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Projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przeplsaml il normaml 3ZYC
jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ to jest przeprowadzemu
postgpowania poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych przez organy administracji
architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.
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l. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W zakresie placu budowy objetego projektem Wystepuja obiekt

o Drogi gruntowe
o Drenaz me] ioracyjny
o Linia napowietrzng e]ektroenergetyczna
2, Wykaz elementgyw Zagospodarowania dzialki lub terenu, ktgre Moga stwarzaé zagrozenije

bezpieczenstwa j zdrowia ludzi\

Gléwnym elementem zagrozenia jest praca Sprzgty mechanicznego- koparek i spycharek oraz ruch kotowy
WozOw transportowych zaladunkjem ziemig.

3. Przewidywane Zagrozenia Wystepujgce podezas realizacji robot budowlanych, okreslajgce skalg i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia, ST . ,

Y, \ LA Y .
ARUNI W FUWIATOWF

Zagrozenia Wystepujace przy wykonywaniu robgt ziemnych: 11-200 BARTO :

Przed obsunigcien si¢; obcigzenije klina naturalnego odtamy gruntu urobkiem pochodzacym 7
wykopu),

" potracenie pracownika [y}, osoby postronnej tyzkq koparki przy wykonywaniu robét ng placu

© Przewréeenie sie drzews Po podkopaniu korzen;

4. Instruktaz Pracownikéw przed Przystapieniem do realizacji rohét szczegolnie
niebezpiccznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa higieny Pracy dla pracownikgw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, Przeprowadza sig jako-

= szkolenje wstgpne,

= szkolenje okresowe,
Pracownicy przeq Przystapieniem do pracy, powinni by¢ Zapoznani z ryzykiem zawodowym ZWiazanym z
pracg na danym stanowisky pracy.

Fakt odbycia Przez pracownika szkolenia wstepnego 0gbInego, szkolenia Wstepnego na stanowisky pracy
Oraz zapoznania z zykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez Pracownika na pismie oraz
odnotowany w aktach osobowych pracownika,

bezpieczeristwa i hj gieny pracy dotyczyce:

- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami Wypadkowymi [ub zagrozeniami  zdrowia
pracownikgw,



- Obslugi maszyn i innych urzadzef technicznych,
- Udzielania pierwsze] pomocy.

W/w instrukcje powinny okreslaé¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz
zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

5. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szezegllnego zagrozenia.

Podstawg uniknigcia zagrozen jest wiasciwy instruktaz pracownikéw i odpowiednie przygotowanie placu
budowy oraz wlasciwa kolejnos¢ wykonywania robot.

5.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

STAROSTWO POWIATOWEF

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, w BART
b) Wykonania drog, wyjsé i przejs¢ dla pieszych, R
¢) Urzadzenia sktadowisk gruntu do przemieszczenia

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie wytycznych okreslajacych polozenie obiektow
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

- Drenaz melioracyjny
- Istniejacy drzewostan do usunigcia lub ochrony
powinno by¢ poprzedzone okreéleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w jakiej moga

by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

5.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- Pochwycenie konficzyny gornej lub koficzyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony napedu),

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej fyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- Porazenie pradem clektrycznym (brak zabezpieczenia przewod6w zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

6. $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
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6.1. Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy.

niewlasciwa ogolna organizacja pracy

nieprawidlowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczefistwa pracy,

brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr

6.2. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy.

niewlasciwy stan czynnika materialnego: Mg iy
wady konstrukeyjne czynnika materialnego bedace zrédlem zagrozenia, Y
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozern,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

niewla$ciwe wykonanie czynnika materialnego:
niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materialowe czynnika materialnego:
ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

niewladciwa eksploatacja czynnika materialnego:
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i uciazliwych,
2. Zapewnic¢ likwidacje¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gldéwnie przez stosowanie
technologii nie powodujacych takich zagrozen.
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Podstawa prawna opracowania:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z pézn.
zm.)
o art21,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozZn. zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz.1321 z p6z. zm.)
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpicczeiistwa i ochrony zdrowia oraz szezegblowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003
r.)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac,
ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczefistwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania cztonkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznaweow (Dz. UINE 62 pozl 200) | ATOWI
e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278) ! Pornta @
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pézn. zm.)
o rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)
o rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)
e rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 40 1).



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogolne

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny przepompowni PG4. Nastapita zmiana
lokalizacji pompowni ze wzgledu na koniecznos¢ przesunigcia jej z dziatki lesnej.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calo$ci na dzialkach, na ktérych zostal
zaprojektowany.

Roboty bedg wykonywane w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechnicznej.
2. Inwestor

Gmina Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
Pl. Zwycigstwa 2
tel. 89 762 77 00

3. Podstawa opracowania

"

3.1. Zlecenie Inwestora

3.2. Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000

3.3. Katalog pomp zatapialnych

3.4. Poradnik Projektanta Przemyslowego PPP

3.5 Komputerowy program doboru pomp i przepompowni
3.6 P.T. Kanalizacji tlocznej

3.7 P.T. Kolektorow grawitacyjnych

~

3.8 Pomiary i wizyty w terenie

4. Zalozenia do projektu

Projekt zamienny dotyczy tylko lokalizacji pompowni PG4. Projekt wykonawczy z 2011 r.
pozostaje bez zmian.

Przepustowos¢ przepompowni i dane dotyczace zuzycia wody przyjgto w oparciu o informacije z
Gminy Bartoszyce i koncepcj¢ gospodarki Sciekowej opracowanej przez firmg ,,Dobrol”.

Przepompownia zostanie wykonana jako prefabrykowany, kompletny obiekt wyposazony w
instalacj¢ technologiczng, automatyke i sterowanie.

5 Dobdér przepompowni sieciowych i tloczni
5.3 Przepompownia PG4 — Galiny

Obliczanie ilosci Sciekow

Przepompownia PG4 - Galiny

Dla przyjetych powyzej wartosci ilo$é sciekow doplywajaca
do przepompowni wyniesie:

- ilos¢ mieszkancow N= 75 0sob



- stosunek ilosci $cickow do zuzytej wody p= 1,0

Doplyw sredni Qér=11 9,00 m*/d
Qmaxd o8
Maksymalny doptyw dobowy =g 11570 m>/d
Qmaxh fi
Maksymalny doplyw godzinowy = 0,88 m’/h
Qmaxh
Doptyw z innych pompowni = 0,00 m*/h
Qmaxh T
Maksymalny doplyw godzinowy = 088 m’/h
Maksymalny doplyw sekundowy Qmaxs=. 024 I/s
ST
Obliczanie wielko$ci pompowni i dobér pomp -
W oparciu o zalozenia do projektu przyjeto nastepujace wielkosci: |
Maksymalny doptyw godzinowy Qmaxh= 0,88 m*/h
Maksymalny doptyw sekundowy Qmaxs=, = 024 I/s
Obliczenie wymiarow przepompowni
Obliczenia wielkosci czynnej dokonano ze wzoru:
Tmin x 2 xQmaxs
Vez= ---- -
0,004
Przyjeto - ilo$¢ cykli = 2
- minimalny cykl Tmin=___ 1800
|
m’
Przyj¢to studnig srednicy = 15 m
Wysoko$é oblicz. czynnej czgsci pompowni Hez= 5 4 012 m
Przyjeto do projektu Hez= 0,20 m
Objeto$¢ czynna przepompowni Vez=. | 0353 m’
Srednica rurociagu grawitacyjnego Dd = 200 mm
Kat naplywu sciekow 180 stopni
Poziom terenu przy przepompowni Rzt = 85,30 m n.p.m.
Wyniesienie przepompowni ponad teren 0,20 m
Rzedna doplywu rurociggu grawitacyjnego Rzrg= 82,80 m n.p.m.

Rzedna wylotu rurociagu ttocznego z pomp. Rart= 83;60 m n.p.m.



Rzgdna rurociggu w studzience rozpr¢znej Rzr = 88,20 m n.p.m.

Maksymalna rzgdna rurociggu Rzmax = 88,20 m n.p.m.
Alarm G
Poziom wlaczenia systemu alarmowego G = 82,70 m n.p.m.
Zapas alarmowy 0,20 m
Objetos¢ zapasu alarmowego e 0,353 ' m’
Poziom wlaczenia pierwszej pompy Start 1 = 82,50 m n.p.m.
Minimalny poziom sciekow Hmin= i_82,3.(;):: m n.p.m.
AlarmD =

Poziom wlgczenia systemu alarmowego D =g 8290 m n.p.m.
Rzgdna dna przepompowni Rzd = [ RIS m n.p.m.
Grubos¢ plyty dennej g= 00 m
Geometryczna wysokosc podnoszenia Hg = ; :559_0 m
Nadcisnienie w rurociagu tlocznym Hn=@ O m
Wysoko$¢ przepompowni bez plyty = L 5.0Y] m
Calkowita wysokos$¢ przepompowni = 3,81 : m
Grubos¢ plaszcza studni z betonu gp= 150 ;ﬁm e
Poziom wody gruntowe;j Rzw = 84,00 m n.p..
Ciezar studni z urzadzeniami = 5,51 ton
Wypor wody = 4,94 ton
Doboér pomp i rurociag tloczny
Dobrano pompy o parametrach 08.22W
llos¢ pomp n= 2 szt
Moc silnika = 2,00 kW
Straty liniowe i miejscowe Hstr = 5,70 m
Parametry pracy pompy:

- wysokos$¢ podnoszenia catkowita m

- geometryczna wys. podnoszenia m

- straty hydrauliczne m

- wydajnos¢ m°/h

I/s

Srednica rurociagu tlocznego mm
Srednica wewnetrzna rurociagu tlocznego Dw = 78,0 mm
Dlugosé rurociagu tlocznego = 238 m
Predkosé przeplywu w rurociggu =i 103 m/s
6. Opis przepompowni sicciowej.
6.1 Betonowy korpus pompowni

Korpus pompowni stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy o przekroju kotowym. Zbiornik
wykonany jest z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych z betonu wibroprasowanego
B45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego, zgodnie z normg DIN 4034, spelnia wymagania normy PN-
92/B-10729.



Zbiornik montowany jest z nastepujacych elementow:

e krggu dennego;
e kregow nadbudowy;
e plyty nastudziennej z otworem montazowo-eksploatacyjnym.

Elementy te pozwalaja na budowe studni o zadanej wysokosci. Laczenie poszczegdlnych
prefabrykowanych elementéw wykonuje si¢ za pomoca uszczelek gumowych. Laczenie to zapewnia
szczelnos¢ zbiornika pompowni.

Otwory w korpusie pompowni umozliwiaja podlaczenie rurociggdw: wlotowego, wylotowego oraz
doprowadzenie przewoddw elektrycznych. Wymiary otworéw dostosowane sa do wielkosci rurociagow.
Przejécia przez $ciany studzienek wykonuje sig jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje
wody gruntowej, jak i eksfiltracje Sciekow.

Wentylacj¢ pompowni zapewniaja kominki wentylacyjne, ktorych lokalizacja uzalezniona jest od wymagan
lokalnych.

Otwor montazowo-eksploatacyjny pompowni uzbrojony jest we wiaz zeliwny kl. A do stosowania w
terenie zielonym. Wilaz jest zabezpieczony przed otwarciem przez osoby niepowolane.

Wymiar otworu dostosowany jest do wymiaru pomp i umozliwia bezkolizyjny montaz

i demontaz pomp (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438).

Przepompownia PM1 jest zlokalizowana w pasie drogowym. Plyta Zelbetowa pompowni i;wlaz YP% o wi
cigzkiego dostosowane do przenoszenia obciazen ruchu drogowego. Szafe sterujaca nalezy umiescié przy
granicy pasa drogowego w dostgpnym miejscu, nie zaklocajacym ruchu drogowego.

AT{ )W

6.2 Zbiornik przepompowni

Calkowita wysoko$¢ zbiornika zgodnie z dokumentacja techniczna,

Typ konstrukeji zbiornika - cigzka

Zbiornik z kregdw betonowych B45

Rurociagi ttoczne ze stali nierdzewnej gat. 304 (1,4301); grubosé $cianki 2mm
Kolana nierdzewne, Kolnierze stal nierdzewna gat. 304 (1,4301) PN10

Sruby nierdzewne, szpilki gat. A2 (1,4301)

Lancuch ze stali nierdzewnej gat. A2 (1,4301)

Wiaz zeliwny DN 800 kl. A15

Wtaz przejezdny zeliwny DN 800 kl. D400

Drabina nierdzewna z szczeblami anty poslizgowymi — zgodna z PN gat. 304 (1,4301)
Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej zt.2 gat. 304, (1,4301)

Prowadnice rurowe nierdzewne gat. 304 (1,4301)

zlaczka z zaworem do plukania rurociggu tlocznego z szybkoztaczem do weza strazackiego - Srednica
zaworu @ 50 mm.

Uszczelki

Deflektor nierdzewny gat. 304 (1,4301); grubo$¢ blachy min 2mm

Zasuwa klinowa do $ciekow z gumowanym klinem NBR; PN10

Zawér zwrotny kulowy do sciekow np. typ 408; PN10

Szybkoztacze RK

6.3 Pompy

Dobrano dwie pompy przeznaczone do pompowania sciekéw komunalnych o min srednicy krécca
tlocznego DN 80.

Pompownia pracuje w ukladzie, jedna pompa pracujaca spetniajaca 100% rzeczywistej wydajnosci druga
pompa stanowi czynng rezerwe (zgodnie z dokumentacja techniczng), stopien ochrony IP68.
Szczegolowa charakterystyka przedstawiona jest w dalszej czg$ci opracowania.

Sterowanie

Tablica sterownicza umieszczona jest w szafce z utwardzonego poliwiniduru lub innych tworzyw i
przeznaczona jest do wkopania obok przepompowni. Uklad przeznaczony jest do (bezobstugowego)
12



przepompowywania $cickow ze zbiornikéw i studzienek. Obstuga polega tylko na okresowych przegladach
konserwacyjnych oraz na reakcje w razie wystapienia awarii. Uklad automatyki awarie sygnalizuje za
pomocq zintegrowanego buczka z lampa ostrzegawcza. Pompy pracujg na przemiennie co 10 godz.
doliczajac czas postoju. Przy zalaczonym “Poziom roboczy” pracuje tylko jedna pompa (zmiana co 10
godz.). Jezeli jedna z pomp uszkodzi sig, do pracy automatycznie wchodzi pompa druga. Zostaje przy tym
wlaczona sygnalizacja alarmowa akustyczno-$wietlna aby obstuga mogta sprawdzi¢ przyczyneg awarii. W
przypadku jezeli jedna pompa nie bedzie mogla poradzi¢ sobie z duza iloscig $ciekow i zadziata “Wysoki
poziom “ (przelanie) do pracy wlaczy si¢ druga pompa, zalaczy sie takze sygnalizacja awarii. Obie pompy
beda pracowac¢ do momentu obnizenia poziomu. Po obniZeniu poziomu $ciekéw uklad przechodzi do
normalnej pracy. Jesli nie zadzialaja przekazniki a uzyskamy “poziom ALARM” regulator zalaczy
sygnalizacj¢ alarmowg akustyczno-$wietlna.

System pompowy zabezpieczony jest przed praca na sucho (suchobieg) przez plywak “Niski poziom”.
Zadzialanie tego ptywaka uniemozliwia uruchomienie pomp. Pompy mozna uruchomié recznie za pomocg
przelacznika “PRACA NA REKE” dajacemu zezwolenie pracy recznej, oraz przelaczeniu przetacznikow
“Reczne zalgezenie pompy nr 17 (lub nr 2) pod warunkiem Ze poziom jest powyzej minimalnego.

Wyposazenie automatyki

W sklad zestawu wchodzi:
e rozdzielnia zasilajaco-sterujgca
e sonda hydrostatyczna z regulatorem poziomu
e plywaki sterujace

Wyposazenie rozdzielnicy stanowi:

e wylacznik gldwny

e wylgcznik réznicowo-pradowy

e czujnik zaniku faz

przelacznik rodzaju sterowania rgczny / automat

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania

zabezpieczenie przepigciowe kl.C

lampa alarmowa zewngtrzna

ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
liczniki czasu pracy pomp,

zabezpieczenie przed suchobiegiem

zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

sterownik

sonda hydrostatyczna

przewdd 10 metréw do sondy

plywak szt.1

e modut GSM

® amperomierz szt. 2

e pgniazdo remontowe 220V

e grzalke z termoregulatorem, przepigciowke, zasilanie awaryjne dla modulu GSM

6.4 Wytyczne do projektu zasilania energetycznego i sterowania

Podtaczenie elektryczne urzadzenia musi by¢ wykonane przez uprawnionego elektryka.

W szczegolnosei nalezy zwroci¢ uwage na wykonanie poprawnej ochrony od porazenia pradem
elektrycznym (uziemienie ochronne, zerowanie lub wylacznik ochronny itp.) w zaleznosci od wymogow
miejscowego zakladu energetycznego. Przekroj przewodu zasilajacego i dopuszczalny spadek napigcia
musza by¢ zgodne z odpowiednimi normami. Podane na tabliczce znamionowej urzadzenia napiecie
zasilajace musi by¢ zgodne z napigciem w sieci.

Zabezpieczenie ochrony przepigciowej rozdzielnic zasilajaco-sterujagcych wykonaé zgodnie z wytycznymi
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producenta.

Rozruch pomp - moc pompy:

0-4kW - rozruch bezposredni

410 kW - gwiazda-trojkat

Powyzej 10 kW - soft-start

6.5 Place, drogi i ogrodzenie terenu

W projekcie przyjeto ogrodzenie o wymiarach:

4.0x4.0m.

z siatki na linkach stalowych lub panelowe, stupki narozne z rur stalowych o przekroju 88.9/8 mm, stupki
posrednie z teownika 100/8 mm.

Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe betonowe.
Calos¢ wykonana zgodnie z typowym ogrodzeniem wg KB 4-4.3.7(5).

Wysoko$¢ ogrodzenia 1.80 m. Typowy rozstaw stupkéw w przesle 2.00 m.
Laczna dlugos¢ ogrodzenia jednej przepompowni wynosi: L — 16 m.

Furtke stalowa z wypetnieniem siatkowym wykonaé wg zataczonych rysunkéw konstrukeyjnych.

Ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Konstrukcje stalowa, furtke oraz shupki nalezy
zabezpieczy¢ malowaniem ochronnym farbami podkfadowymi i nawierzchniowymi.

Wokot ogrodzenia utozono kraweznik betonowy o wymiarach 30 x 15 cm polozony na ptasko. Teren
pomigdzy krawgznikiem i pompownia nalezy utwardzi¢ kostka betonowa Polbruk o grubosci 6 cm.
Przepompownia PG2 i PCW jest zlokalizowana w pasie drogowym. Plyta zelbetowa pompowni i wlaz typu
cigzkiego dostosowane do przenoszenia obcigzen ruchu drogowego. Szafg¢ sterujaca nalezy umiescic¢ przy
granicy pasa drogowego w dostgpnym miejscu, nie zaktdcajacym ruchu drogowego.

W przypadku rezygnacji z ogrodzenia pompowni nalezy zamontowa¢ pokrywe typu najazdowego z

odcigzeniem .

9. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywa¢ po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz wytyczeniu
tras przez uprawnionego geodetg.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosi¢ u odpowiedniego
uzytkownika sieci.

Integralng czgscig przepompowni sg zasuwy. Zasuwy beda stuzyly gléwnie do odcigcia sciekow
przy okresowych przegladach przepompowni, usuwania ewentualnych awarii, czyszczenia

zawordw zwrotnych.

Calo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

mgr inz. Mar2 5 7 ek
upr. buc. iy BE 387/80
Upr. pro]_\ ?1

\,
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Mapa sytuacyjno wysokosciowa
do celé6w projektowych
skala 1 : S00

P.2801.2016.31
woj. warminsko-mazurskie
powiat bartoszycki

gmina 280103_2 Bartoszyce
obreb 280103_2.0018 Galiny
dzialka numer 7/2
arkusz mapy 7.216.19.08.2.1

Stan aktualny w terenie dn. 29.01.2016 r.
Nr rob. wykonawcy 10340 /11/ 16

Wykonawea:
GEODRETA
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UPRAWNIENIA NR 10349

W terenie moga istnie¢ sieci uzbrojenia o ktorych
brak danych w instytucjach branzowych
i nie zostaty zgloszone do inwentaryzacji geodezyjne;j.

Wszelkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

Mapa do celéw projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obcigzen stuzebnog$ciami gruntowymi,

Z uwagi na brak danych okreslajacych polozenie punktéw granicznych
z wymagang dokladnoscig budynki nie mogg by¢é sytuowane w odlegtosci
nie mniejszej niz 4.0 m od granicy nieruchomosci.
Podstawa: art. 79 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WOKOL PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
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Diugo$¢ ogrodzenia L= 16.0 m

2000

Furtk

stalgiva

0 b O
1421
Przepompownia sciekdw "
Ogrodzenie z siatki
stalowej Slupek stalowy
1 z rury 76 mm
Q \) 4000
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11-500 Gizycko, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, tel./fax. 0 87 428 60 13

Tytut opracowania

- obszar "C"

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce
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STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA
NDOKUMENTACJI PROJEKTOWE!

11-200 Bartoszyce, ul. Grota-Roweckiego 1
tel. (89) 762 92 80, 762 92 81 Bartoszyce, dn. 2016-09-30

STAROSTWO POWIATOWE w BARTOSZYCACH
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
ODPIS
PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GGN.6630.54.2016

Uzgodnienie: sie¢ ks, przytacze energetyczne
Lokalizacja obiektu: gm.Bartoszyce obr.Galiny dz. 16/8, 7/2 obr.Krawczyki dz. 3115/2
Whnioskodawca: Gmina Bartoszyce

11-200 Bartoszyce STAROSTWO POWIATOWE
Plac Zwyciestwa 2 w RARTOSZYCACH

Inwestor : Gmina Bartoszyce

11-200 Bartoszyce
Plac Zwyciestwa 2

Na podstawie art. 28b ust. 1,4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (Dz. U. z 2015.520 z p6zn. zm.) uczestnicy narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w formie spotkania zainteresowanych podmiotéw w Starostwie
Powiatowym na posiedzeniu w dniu: 2016-09-30

1. uzgadnia lokalizacje ww obiektu bez uwag *
2. uzgadnia-lokalizacje-ww-sieci-uzbrojenia-terenu-z-uwzglednieniem-uwag-zawartych-w

zatgcznikachnr 1T
3. -nie-uzgadnia lokalizacji ww sieci-uzbrojenia terenu *

* niepotrzebne skresli¢

Uwagi dodatkowe.

Znaki geodezyjne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki podlegaja ochronie. W celu zachowania niezmiennego potozenia
punktow osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej
obstugujacej budowe.

W przypadku zniszczenia punktow osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wtasny koszt zlecié uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

Zataczniki :
1.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu

Przewodniczacy narady koordynacyjnej

Huszcza
Kaoordynacyjnych
ac
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