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I. Załączniki 
Załączniki formalno – prawne, związane z realizacją obecnego zakresu, a wymagane do
uzyskanego  przez  Inwestora  pozwolenia  na  budowę  zawarte  są  w  projekcie
budowlanym, zatwierdzonym decyzją Starosty Bartoszyckiego     nr Bg – 276/17 z dnia
06.11.2017 r. będącym w posiadaniu Inwestora.
II. Część rysunkowa  Rys. S-1 i S-2  określająca zakres na planie zagospodarowania

III. Część  rysunkowa  załączona  do  obecnego  wypisu  z  projektu  budowlanego  i

wykonawczego  obejmująca ustalony  na  2021  r.  zakres  budowy  sieci  kanalizacji

sanitarnej i  wodociągowej:   



        Rys nr S -1,                 Plan zagospodarowania Łabędnik -  skala 1 :500

        Rys  nr S-2, nr S-3,  nr S-4,  Profile sieci  kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przyłączy

        Rys  nr 16_17   Łapacz piasku S26 rzut i przekrój 

 Rys nr 20, 22, 28, 29, 30               Schematy węzłów 

  Rys nr  34, 35                                 Przyłącza  nawiertki

  Rys nr  36                                       Komora rozprężna

  Rys nr  37               Tłoczni P2 rzut i przekrój

WYODRĘBNIONY ETAP II 
                          „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku ‘’  

I. CZĘŚĆ OPISOWA

A. Projekt zagospodarowania terenu

Podstawa opracowania     
- Umowa zawarta z  Zamawiającym – Gminą Bartoszyce,
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018,  poz.

1202 z zm.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu,  Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 nr 0 poz.462)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 647)

- Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych i  Administracji   w sprawie  przeciw
pożarowego  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych  z  dnia  24.07.2009  r.
(Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953
z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  -  w  sprawie
sposobów  deklarowania  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie infor-
macji    dotyczącej    bezpieczeństwa    i    ochrony    zdrowia    oraz    planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126)

- Normy i przepisy w tym techniczno-budowlane.



- Pozostałe  -  zawarte  są  w projekcie  budowlanym,  zatwierdzonym decyzją  Starosty
Bartoszyckiego     nr Bg – 276/17 z dnia 06.11.2017 r.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania  jest  podział  inwestycji  pn.  „Budowa  kanalizacji  sanitarnej
w Łabędniku” na podstawie opracowanego w 2016 r. projektu budowlanego i wykonawczego
wykonanego przez firmę Usługi Projektowe Elżbieta Kołak 10-089 z Olsztyna, zatwierdzonego
decyzją pozwoleniem na budowę Starosty Bartoszyckiego nr Bg – 276/17 z dnia 06.11.2017 r.
części  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  wodociągowej  w  sposób  zapewniający  samoistne
funkcjonowanie (niezależnie od pozostałej części), a wyodrębniony fragment musi pozwolić
na uzyskanie częściowego pozwolenia  na użytkowanie  (pozwolenia  na użytkowanie  przed
wykonaniem  wszystkich  robót  budowlanych).  Wyznacznikiem  zakresu  rzeczowego
wydzielonego etapu jest wskazany przez Zamawiającego zakres  na rys  S-1 oraz ustalony do
realizacji 2021 na rys S-2
Wyodrębniony zakres  2021 zakłada budowę: 
 Sieci wodociągowej z przyłączami odcinek od węzła W2 do W11, od węzła W4 do

W12  do  W14  do  N19,  oraz  od  węzła  W12  do  W13  z  przyłączami  do  budynków
mieszkalnych z rur PE 25-40 mm wg załączonego wykazu.

 Sieci kanalizacji grawitacyjnej z przykanalikami odcinki : od studni S istn do KR 1, od 
tłoczni P2 do studni S26 i do S32, od S32 do S 35, od S32 do S36 do S38 do S 46, oraz 
od studni S38 do S 44, przykanaliki wg załączonego wykazu zakończone na granicy 
działek,

 Tłoczni ścieków P2 z rurociągiem tłocznym od P2 do studni KR 1 branże sanitarne i 
elektryczne

Lokalizacja inwestycji i stan prawny nieruchomości objętych opracowaniem :

Projekt  realizowany będzie  w miejscowości  Łabędnik  gmina Bartoszyce  woj.  warmińsko-
mazurskie.  Wieś położona jest w północnej  części województwa warmińsko-mazurskiego,
na Równinie Sępopolskiej, 13 km na południowy wschód od Bartoszyc. Przebiega przez nią
droga wojewódzka nr 592 w kierunku Kętrzyna.    W miejscowości  Łabędnik  znajdują się
obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków  :    

 pałac w Łabędniku   z początku XVIII wieku, przebudowany w połowie XIX wieku              

 cześć zabudowań podwórza gospodarsko-inwentarskiego, m.in. budynek kuźni i 
dawnej stajni z wozownią

 park pałacowy; ze starego drzewostanu pozostały jedynie pojedyncze egzemplarze 
drzew

 kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej z kaplicą Groebenów
Sieć  wodociągową  zaprojektowano  na  działkach  nie   będących  w  Gminnej  Ewidencji
Zabytków.
Przedmiotowa  inwestycja  ma  na  celu  przede  wszystkim  skanalizowanie  miejscowości  i
odprowadzanie ścieków bytowych do istniejącej oczyszczalni ścieków, a przez to wyłączenie
z użytkowania bezodpływowych zbiorników na ścieki (szamb) oraz wyłączenie z użytkowania
zużytego technicznie wodociągu i poprawę jakości dostarczanej wody dla  mieszkańców, a
przez to pozytywny wpływ na warunki bytowe mieszkańców. 



Warunki gruntowo - wodne.

Na  podstawie  wykonanych  wierceń  oraz  materiałów   archiwalnych  występujące  grunty
zalicza  się  do  osadów   wieku  czwartorzędowego  .  Badane  podłoże  budują  utwory
plejstoceńskie  występujące jako gliny zwałowe , miejscowo gliny  zwałowe w facji  ilastej .
W  otworach  badawczych  pod  warstwą  humusu  nawiercono  piaski  gliniaste  i  gliny  oraz
sporadyczne piaski .  woda gruntowa została nawiercona na głębokości około 2,7-3,5 m oraz
stabilizowała się na głębokości ok. 1,1-3,5 m. W  oparciu o przeprowadzone badania polowe
oraz  obowiązujące  normy  stwierdza  się  ,że  pod  warstwa  humusu  występują  grunty
mineralne  drobnoziarniste  spoiste  i  sypkie  (  odrębna  opinia  geotechniczna  podłoża
gruntowego).  Na podstawie wniosków z opinii nie przewiduje się utrudnień realizacyjnych
obiektu  ze  względu  na  stwierdzone  warunki  gruntowo-wodne  .  Szczegółowe  informacje
znajdują  się  w  badaniach  geotechnicznych  załączonych  do  zatwierdzonego  projektu
budowlanego (u Inwestora).

Istniejący stan zagospodarowania terenu.

Istniejąca kanalizacja  sanitarna obejmuje  południową część miejscowości  Łabędnik  w tym
osiedle blokowe oraz budynki zlokalizowane przy drodze gminnej wewnętrznej prowadzącej
w  stronę  miejscowości  Bieliny  łączącej  oczyszczalnię  ścieków  i  stację  uzdatniania  wody.
Pozostałe  budynki  posiadają  lokalną  kanalizację  sanitarną  z  odpływem  do  szamb,  które
w wielu wypadkach nie posiadają całkowitej szczelności . Stopień skanalizowania gminy jest
wciąż  niewystarczający,  dlatego  zasadne  jest  podejmowanie  działań  w  kierunku  jego
zwiększenia. Istnieje  potrzeba  podłączenia  do  kanalizacji  pozostałych  mieszkańców
zamieszkujących zabudowę jednorodzinną i bliźniaczą tzw. Stary Łabędnik. 
Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  z  przykanalikami  zaprojektowana  będzie  do  granicy
działek właścicieli .
Teren,  na  którym  będzie  realizowane  planowane  przedsięwzięcie  to  głównie  pas
projektowanych dróg o nawierzchni asfaltowej i gruntowej.
Na terenie inwestycji występują : 

 linie energetyczne napowietrzne i kablowe
 kable telekomunikacyjne
 sieć wodociągowa
 przyłącza kanalizacji sanitarnej
 rowy przydrożne,

Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:
 tyczeniu  i  palikowaniu  trasy  sieci  wodociągowej  i  przyłączy  wodociągowych  wraz

z uzbrojeniem
 wykonaniu robót ziemnych obejmujących:

 zebranie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 
 wykonaniu  wykopów  liniowych  pod  ułożenie  sieci  wodociągowej  wraz

z uzbrojeniem oraz przyłączy wodociągowych 
 wykonaniu podsypki, ułożeniu rurociągów, wykonaniu obsypki
 zasypaniu rurociągów i zagęszczeniu wykopów,
 rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej

 montażu sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych wraz z uzbrojeniem, 



 montaż sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami do
granicy działek

 montaż tłoczni ścieków
 wykonanie przewiertu  sterowanego 
 przeprowadzeniu  wymaganych  prób  ciśnieniowych,  szczelności,  płukania

i dezynfekcji, badań bakteriologicznych
Włączenie  do  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  sieci  wodociągowej  nastąpi  na
warunkach wydanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki  Komunalnej i Mieszkaniowej w
Sędławkach w egzemplarzu zatwierdzonego projektu budowlanego.

Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu. 

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej to podziemne urządzenia techniczne
związane z funkcjonowaniem obiektów. Na poziom terenu wyprowadzone jedynie zostaną
skrzynki żeliwne uzbrojenia sieci włazy  studni kanalizacyjnych.  Po zakończeniu robót teren i
grunty  będą  mogły  być  użytkowane  w  sposób  dotychczasowy.  Projektowane  trasy
przewodów lokalizowane są w większości w pasie dróg gminnych i częściowo na gruntach
prywatnych.  Lokalizację  projektowanego  zakresu  przedstawiono  na  mapach  sytuacyjno-
wysokościowych załączonych w części graficznej opracowania w skali 1:500 , PZT Rys. S-1. 
W projekcie budowlanym zatwierdzonym decyzją Starosty Bartoszyckiego załączono wykaz
działek przez które przebiega projektowana sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej . 
Przewidziane do zastosowania  technologie  i  materiały  są  obojętne ekologicznie,  w czasie
eksploatacji nie powodują zanieczyszczenia środowiska oraz nie oddziałują na nie. 
Wybrane  materiały  i  technologia  wykonania  rurociągów  gwarantują  całkowitą  szczelność
układu i długotrwałą eksploatację.
Wybór trasy projektowanych sieci wynikał z analizy możliwości terenowych, obowiązujących
warunków  odległości  od  dróg  oraz  pozostałej  istniejącej  infrastruktury  technicznej
uzbrojenia  terenu  jak  również  rzędnych  wysokościowych  rozpatrywanego  terenu.  Po
szczegółowej analizie  przyjęto lokalizację  naniesioną na załączonych mapach  sytuacyjno -
wysokościowych.

Projektowany materiał i średnice przewodów : 

Wg załączonego  projektu budowlanego i wykonawczego w związanym zakresie  rzeczowym.

Zieleń.

Pokrycie  szatą  roślinną  występuje  w  postaci  pojedynczych  nasadzeń  drzew  i
krzewów.  Projektowana  trasa  nie  przecina  kompleksów  leśnych,  zalesień  bądź
szkółek. Trasę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano tak, że nie
przewiduje się wycinek drzewostanu.

Dane informujące czy teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków 

W miejscowości Łabędnik  znajdują się obiekty wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków  :    

 pałac w Łabędniku   z początku XVIII wieku, przebudowany w połowie XIX wieku              



 cześć zabudowań podwórza gospodarsko-inwentarskiego, m.in. budynek kuźni i 
dawnej stajni z wozownią

 park pałacowy; ze starego drzewostanu pozostały jedynie pojedyncze egzemplarze 
drzew

 kościół pw. Matki Boskiej Zwycięskiej z kaplicą Groebenów
Sieć   wodociągowąj  zaprojektowano  na  działkach  nie   będących  w  Gminnej  Ewidencji
Zabytków , inwestycja nie będzie przebiegała przez obszary mające znaczenie  kulturowe,
historyczne, lub archeologiczne.
Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 poz. 1568     z późn. zmianami), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub
ziemnych odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest
obowiązany: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty,
zabezpieczyć,  przy  użyciu  dostępnych  środków,  ten  przedmiot  i  miejsce  jego  odkrycia,
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W  wypadku  natrafienia  podczas  robót  ziemnych  na  obiekt  zabytkowy  lub  posiadający
znamiona  zabytkowego  należy  wstrzymać  roboty  budowlane  i  powiadomić  właściwego
miejscowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Roboty należy przerwać do momentu
wykonania  zaleceń  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  i  uzyskania  zgody  na  ich
wznowienie.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  dla 

środowiska - warunki sanitarne i ochrony środowiska.

Na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej uwzględniono następujące rozwiązania
minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko: 
 przebieg trasy uwzględniające istniejące zagospodarowanie terenu, 
 zastosowanie  materiałów  posiadających  stosowne  atesty  dopuszczające  do

stosowania w budownictwie,
Projektowana sieć  wodociągowa zapewni dostawę ciągłą wody o właściwych parametrach
fizyko - chemicznych i  bakteriologicznych do spożycia  oraz  na potrzeby  gospodarcze  przy
wymaganym  ciśnieniu  zarówno  dla  potrzeb  samych  mieszkańców  jak  również  potrzeb
przeciwpożarowych. Zastosowane w projekcie materiały do wykonania sieci wodociągowej
powinny  posiadać   dopuszczenie  do stosowania  w budownictwie  oraz  wymagane atesty
higieniczne. W związku z tym nie będą one negatywnie wpływać na warunki sanitarne oraz
środowisko naturalne terenu objętego projektem.
Projektowana  sieć  wodociągowa  nie  należy  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco
oddziaływać na środowisko   w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.)
Eksploatowana  z  należytą  starannością  projektowana  sieć  wodociągowa  w  sposób
jednoznaczny zapewni wymagany przepisami stan sanitarny terenów przeznaczonych pod
zabudowę i nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.
Objęte  zakresem  opracowania  zagospodarowanie  terenu  przewiduje  wykonanie  sieci
uzbrojenia  terenu.  Przewidziane  do  zastosowania  technologie  i  materiały.  są  obojętne



ekologicznie,  w  czasie  eksploatacji  nie  powodują  zanieczyszczenia  środowiska  oraz  nie
oddziałują na nie. 
Wybrane  materiały  i  technologia  wykonania  rurociągów  gwarantują  całkowitą  szczelność
układów i długotrwałą eksploatację.

Rozwiązania chroniące środowisko

Szczegółowo omówiono w projekcie zatwierdzonym przez Starostę Bartoszyckiego i są one
wiążące  dla  niniejszego  zakresu  robót  przy  budowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i
wodociągowej.
Rozwiązania  mające  na  celu  ochronę  powierzchni  ziemi  oraz  ograniczenie  przenikania
zanieczyszczeń do wód gruntowych

• Zorganizować plac budowy i jego zaplecza z uwzględnieniem zasady minimalizacji 
zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac 
przeprowadzić rekultywację.

• W  przypadku  zdejmowania  warstwy  próchniczej  gleby,  właściwie ją zabezpieczyć 
na czas budowy i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu przebudowy. 
Nadmiar ziemi z wykopów wykorzystać gospodarczo w miejscach położonych blisko 
obszaru prac, aby nie generować uciążliwości dla ruchu komunikacyjnego lub 
zdeponować w miejscu wskazanym przez inwestora.

• Miejsca  przeznaczone  do  składowania  substancji  podatnych  na  migrację  wodną
wyściełać materiałami izolacyjnymi do czasu zakończenia prac budowlanych.

• Na  terenie  zaplecza  budowy  zapewnić  prawidłowe  przechowywanie  substancji
ropopochodnych  oraz  innych materiałów, w taki  sposób aby  nie  zanieczyścić  wód
i  powierzchni  ziemi.  Okresowo  kontrolować  zbiorniki  z  magazynowanymi
substancjami.

• Wycieki  powstające  podczas  awaryjnych  zdarzeń  na  placu  budowy  neutralizować
sorbentami i usuwać, by nie doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-
wodnego.

• Ścieki socjalno-bytowe z terenu placu budowy wywozić do oczyszczalni ścieków.  
Rozwiązania mające na celu ochronę powietrza przed zanieczyszczeniem

• Ograniczyć przemieszczanie mas ziemnych i sypkich materiałów budowlanych         w
czasie wietrznej pogody.

• Sypkie  materiały  budowlane  oraz  ziemię z  wykopów transportować  samochodami
wyposażonymi w opończe ograniczające pylenie.

• W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza należy minimalizować emisję
spalin  z  maszyn  budowlanych  i  samochodów  transportujących  materiały  poprzez
wyłączanie silników w trakcie postoju bądź rozładunku.

• Zadbać o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację używanego sprzętu             i
środków  transportu.  Maszyny  i  pojazdy  nie  powinny  być  przeciążane  oraz
eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin.

• Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb 
itp.

• Występujące  okresowe  utrudnienia  w  ruchu  mogą  powodować  okresowy  wzrost
zanieczyszczenia  powietrza.  Inwestor  powinien  zadbać  o  właściwe  zabezpieczenia
i  oznakowanie  dróg  tak,  aby  wszelkie  niedogodności  związane  z  przebudową
ograniczyć do niezbędnego minimum.

Rozwiązania mające na celu ochronę bioróżnorodności:
• W okresie od października do kwietnia drzewa są w okresie zimowego spoczynku      i

jest  to  najlepszy  okres  do  prowadzenia  wszelkich  prac  budowlanych  wokół  nich.
Powinny być one wykonywane w miarę możliwości poza zasięgiem korzeni i koron
drzew.



• Wszelkie prace wykonywane w strefie wzrostu korzeni powinny być prowadzone      z
zachowaniem szczególnej ostrożności i bez użycia ciężkiego sprzętu. Strefę wzrostu
korzeni  określa  powierzchnia  wyznaczona  przez  promień  rzutu  korony  drzewa
powiększony o 1 m.

Strefy korzeniowe drzew

• W przypadku prowadzenia prac w bliskiej odległości od pnia. Minimalną granicą, poza
którą nie powinno się wykonywać żadnych prac ziemnych jest odległość od osi pnia
drzewa  równa  dwukrotnemu  obwodowi  pnia,  mierzonemu  na  wys.  130  cm  nad
ziemią. W przypadku drzew o obwodzie poniżej 50 cm odległość ta powinna mieć co
najmniej 1 m.

• Jeśli  nastąpi  uszkodzenie  korzeni  wskazane  jest  zabezpieczenie  ich  przed
mikroorganizmami  glebowymi,  tak  aby  nie  doszło  do  zakażenia.  Aby  rany  na
korzeniach  były  jak  najmniejsze  i  szybko się  zabliźniły,  należy  za  pomocą  ostrego
narzędzia  przyciąć  korzenie  równo  ze  ścianą  wykopu  i  zasmarować  odpowiednim
preparatem do zabezpieczania ran.

• W przypadku gdy prace prowadzone są od kwietnia do października, konieczne jest
zabezpieczenie  korzeni  przed  wyschnięciem,  gdyż  nie  posiadają  one  tkanki
okrywowej, która chroniłaby je przed utratą wody.

• Sprzęt  budowlany  może  również  okaleczyć  pnie  oraz  korony  drzew  i  krzewów.
Odpowiednim zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekranów
z desek.

• W  trakcie  prowadzenia  prac  budowlanych  może  zachodzić  konieczność  redukcji
konarów i gałęzi drzew. Należy pamiętać, że znaczne cięcia mogą obniżyć kondycję
zdrowotną drzew, a powstałe rany spowodować infekcje. Dlatego przycinki powinny
być  prowadzone  tak,  aby  powierzchnia  ran  była  jak  najmniejsza.  Dokonując  cięć
gałęzi drzew należy również zwrócić uwagę, aby zakres ich był równomierny z każdej
strony, w celu zachowania stabilności i statyki drzew.

• W przypadku konieczności usunięcia drzew dobrą praktyką jest wykonanie nasadzeń
kompensacyjnych w rejonie nie kolidującym z prowadzonymi działaniami.

Przestrzeganie właściwego gospodarowania odpadami
• Zapewnić  właściwe  gospodarowanie  odpadami,  w  tym  minimalizować  ich

wytwarzanie. Prowadzić selektywną zbiórkę odpadów nadających się do odzysku lub
unieszkodliwiania,  a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych,  oznakowanych
pojemnikach, w wydzielonym miejscu.

• Powstające  podczas  realizacji  inwestycji  oraz  eksploatacji  obiektu  odpady
przekazywać  tylko  wyspecjalizowanym  jednostkom  posiadającym  zezwolenie  na
odzysk, utylizację, zbieranie i transport tych odpadów.

• Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy wykorzystywać
na miejscu

Rozwiązania mające na celu ochronę przed hałasem i drganiami
• Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej

między 8:00 a 20:00, aby umożliwić wypoczynek w porze wieczornej i nocnej (na ogól
uważa się, że zmniejszenie uciążliwości wiąże się ze skróceniem czasu trwania prac
budowlanych).

• Ograniczyć  prędkość  pojazdów  dowożących  materiały  budowlane  do  20  km/h  ze
względu na możliwość pylenia oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia.



• Sprawdzenie czy wykonawca korzysta z maszyn spełniających wymagania określone
w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21  grudnia  2005  r.  w  sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie
emisji hałasu do środowiska.
• Usytuowanie bazy zaplecza technicznego budowy z dala od okien budynków

mieszkalnych.

Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Szczegółowo omówiono w projekcie zatwierdzonym przez Starostę Bartoszyckiego i są one
wiążące  dla  niniejszego  zakresu  robót  przy  budowie  sieci   kanalizacji  sanitarnej  i
wodociągowej.
„Ostoja Warmińska”  PLB280015,  powierzchnia  142 016,2 ha.  „Ostoja  Warmińska” została
ustanowiona jako obszar Natura  2000  przede wszystkim dla  ochrony  jednego  gatunku –
bociana białego. 

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego.  

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji. 

Kategoria geotechniczna posadowienia .

Biorąc pod uwagę przewidywaną budowę geologiczną i rangę obiektu należy go zaliczyć  do –
I ej  kategorii  geotechnicznej posadowienia zgodnie  z wymogami  Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  25  kwietnia  2012  roku  w sprawie  ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. 
Ochrona interesów osób trzecich 

Projektowane  roboty  budowlane  realizowane  będą  na  działkach  stanowiących  własność
mieszkańców gminnych do których doprowadzana jest kanalizacja i woda  oraz w drogach
gminnych. Właściciele wszystkich działek przez które przebiega sieć wyrazili zgodę na wejście
na  teren.  Zrealizowane  zamierzenie  podczas  eksploatacji  jako  techniczna  infrastruktura
podziemna  dostarczająca  wodę  dla  potrzeb  bytowo-gospodarczych  i  p.  pożarowych  nie
będzie  powodować  uciążliwości  w  postaci  hałasu,  wibracji,  zakłóceń  elektrycznych  i
promieniowania,  zanieczyszczenia  powietrza,  wody  i  gleby.  Projekt  zapewnia  spełnienie
warunków zawartych w art. 5 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolit. Dz.U.2020poz. 1333).

Koncepcja rozwiązania technicznego. 

Przewiduje  się,  że  projektowane  sieci  przebiegać  będą  głównie  wzdłuż  ciągów
komunikacyjnych  w  pasach  drogowych  oraz  częściowo  po  terenach  prywatnych.  Jako
technologię  wykonania  przyjmuje  się  układanie  rurociągów  metodą  bezwykopową  -
przewiertem sterowanym, oraz w wykopach otwartych. 

Skrzyżowania z przeszkodami  

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego.



Na  terenie  siedlisk  występują  ponadto  podziemne  zalicznikowe  przewody  elektro-
energetyczne ich  lokalizację  należy  ustalić  każdorazowo  z  właścicielem  posesji  celem  ich
ręcznego odkrycia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
W  stosunku  do  urządzeń  nadziemnych  przewody  wodociągowe  i  kanalizacyjne  układać
w odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm
lub w odległościach podanych w części graficznej.

Wykonanie  sieci wodociągowej

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego, ze zmianą na odcinku od W12 do
W13 wykonać jako przewiert sterowany długości 58,40 m.
Połączenie z istniejącymi wewnętrznymi  instalacjami wodociągowymi należy do odbiorców
wody. 
UWAGA:Po wykonaniu i uruchomieniu nowego przyłącza należy istniejące przyłącze odciąć
i  zaślepić  przed  ścianą  zewnętrzną  budynku,  ze  względu  na  konieczność  utrzymanie
ciągłości dostaw wody z obydwu sieci  wodociągowych do czasu całkowitego wykonania
projektowanego  zakresu  sieci  wodociągowej  objętego  projektem  budowlanym
zatwierdzonym przez Starostę Bartoszyckiego decyzją pozwolenie na budowę.         
19. Kanalizacja sanitarna  
wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego ze zmianą na odcinku od S38 do S43
wykonać jako przewiert sterowany długości 115,80 m
20.  Tłocznie ścieków .

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego. 
20.1. Budowa tłoczni ścieków         

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego.

20.2 . Zasada działania tłoczni

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego.

21.Roboty ziemne

wg załączonego projektu budowlanego i wykonawczego.
W  miejscach  przejść  pod  przeszkodami,  w  drogach  zastosować  przewiert  sterowany  .
Do przewiertów sterowanych stosować rury PE 100 RC . 

22. Warunki wykonania robót 
Roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  niniejszym  projektem,  wydanym  pozwoleniem  na
budowę  oraz  obowiązującymi  w  trakcie  wykonawstwa  przepisami  w  tym  techniczno  -
budowlanymi oraz Polskimi Normami.

Opracował i Wydzielił z projektu
budowlanego i wykonawczego 
Mgr inż. Aleksander Sobociński


