
 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Jednostka 

projektowa: 

 

Temat: 

TERMOMODERNIZACJA  WRAZ  Z  ROZBUDOWĄ,  

PRZEBUDOWĄ I ZMIANĄ  SPOSOBU  UŻYTKOWANIA  

BYŁEJ  HYDROFORNI NA  ŚWIETLICĘ  WIEJSKĄ  W  

WAJSNORACH 

Adres obiektu: Działka nr 24/2, obręb 70- Wajsnory, gmina Bartoszyce 

Inwestor: 
GMINA BARTOSZYCE 

Plac Zwycięstwa 2 , 11-200 BARTOSZYCE 

 

Projektant: 
Heronim Sienkiewicz  

upr. bud. nr 15/92/OL 

 

Asystent 

projektanta: 
 inż. Wojciech Sienkiewicz  

 

 

 

 

BARTOSZYCE, luty 2020r. 

 



Spis treści 
 

1.S.S.T Wymagania ogólne 

2. S.S.T. Roboty rozbiórkowe 

3. S.S.T. Roboty ziemne 

4. S.S.T. Zbrojenie konstrukcji 

5. S.S.T. Roboty betonowe 

6. S.S.T. Roboty murowe 

7. S.S.T. Izolacje  

8. S.S.T. Tynki i okładziny 

9. S.S.T. Podkłady i posadzki 

10. S.S.T. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 

11. S.S.T. Stolarka okienna i drzwiowa 

12. S.S.T. Roboty nawierzchniowe 

13. S.S.T. Markizy 

14. S.S.T Taras z deski 

 

 

 



S.S.T 1  

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wraz z przebudową na 
budynek socjalny stadionu w Łabędniku 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji ww. 
robót  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty objęte zakresem przedmiotowej SST obejmują wykonanie robót budowlanych polegających na 
Termomodernizacji wraz z rozbudową, przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę 
wiejską w Wajsnorach. Zakres robót obejmuje: 

     Etap I 

1.  Prace rozbiórkowe wyposażenia technologicznego 

2.  Prace rozbiórkowe budowlane. 

3.  Wykonanie wykopu pod fundament nowoprojektowanej części budynku 

4.  Wykonanie fundamentu pod ściany zewnętrzne   

5.  Wykonanie ścian zewnętrznych nowoprojektowanej część budynku 

6.  Wykonanie dachu z ociepleniem połaci 

7. Osadzenie stolarki 

 

  Etap II  

1. Docieplanie ścian zewnętrznych  

2. Wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

3. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwodnej na ścianach zewnętrznych fundamentów 

4. Remont pomieszczeń i łazienek  

5. Prace wykończeniowe pomieszczenia kuchni 

6. Montaż  stolarki drzwiowej wewnętrznej 

7. Wykonani nowych ścianek działowych   

8. Wykonanie nowych posadzek  

 

  Etap III 

1. Wykonanie remontu wewnętrznej instalacji wod – kan  

2. Wykonanie  wentylacji grawitacyjnej pom.  wspólnych 

3. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej   
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1 Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych;  
1.4.2 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;  
1.4.3 Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem;  
1.4.4 Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej;  
1.4.5 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni;  
1.4.6 Zamawiający (Inwestor) – każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający 
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych;  
1.4.7 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  
1.4.8 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;  
1.4.9 Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości i ceny zgodnie z przedmiarem; 

1.4.10 Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć; 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury;  
1.4.11. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  



1.4.12. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki;  
1.4.13. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
1.4.14. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;  
1.4.15. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

1.4.16. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów jakościowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu;  
1.4.17. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
1.4.18. Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy;  
1.4.19. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych;  
1.4.20. Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca może 
rozpocząć roboty budowlane określone w umowie;  
1.4.21. Data zakończenia – data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;  
1.4.22. Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;  
1.4.23. Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.  
1.4.24. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych.  
1.4.25. Umowa (Kontrakt) – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie, o 
wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 
1.4.26. Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy,  
1.4.27. Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dokumentacje projektową, dziennik 
budowy oraz komplet SST  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. W przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 

to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 



a) Roboty modernizacyjne i inwestycyjne / przebudowa i remontowe  
Prace budowlane będą prowadzone na początku roku szkolnego w czynnym obiekcie w związku, z czym 

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu szkoły. 
Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych t.j. utrzymywanie terenu budowy w 

należytym porządku, wolnym od zagrożeń, przeszkód i zanieczyszczeń na ciągach komunikacyjnych. Teren 
budowy należy dokładnie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych w szczególności dzieci. Należy w taki 

sposób zorganizować front robót, aby zapewnić swobodne dojście do szkoły. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na placu budowy. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 



odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji.  
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 

postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę projektu.  
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną niedopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w SST a także w normach i 

wytycznych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6. 1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 



wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  
6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i Producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi własne badania będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego w sytuacji gdy będzie uzasadniona wątpliwość co do 

wiarygodności badan przeprowadzonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową. Może również zlecić sam lub przez Wykonawcę 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Dopuszcza się do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.5. Dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 

1) protokoły przekazania terenu budowy,  
2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
3) protokoły odbioru robót, 

4) protokoły z narad i ustaleń, 

5) korespondencję na budowie.  
6.6 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
1) odbiorom częściowym (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

2) odbiorowi końcowemu, 

3) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)  
7.2. Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu)  
Odbiór robót częściowy dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót częściowych 

(zanikających i ulegających zakryciu) będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru.  
7.3. Odbiór końcowy robót 
7.3.1. Zasady odbioru końcowego robót  



Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.  
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
7.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. recepty i ustalenia technologiczne, 

2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

4. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

5. dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

6. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
7.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny dokonywany będzie przez 

końcem okresu gwarancji, natomiast w okresie trwania gwarancji dokonywane będą przeglądy gwarancyjne nie 

rzadziej niż raz do roku licząc od dnia odbioru końcowego robót. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3 „Odbiór końcowy robót”.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za 
zakończone i odebrane roboty.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T 2  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.    Wstęp  

1.1.  Przedmiot  ST. 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru  

robót rozbiórkowych w adoptowanym budynku. 

1.2. Zakres  stosowania ST .  
Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  

realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka pokrycia i poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, ławami kominiarskimi i 

odwodnieniem dachu 

 -rozbiórka komina ponad dachem 

- rozbiórka więźby dachowej nad częścią specjalną oraz naczółków dachu głównego 

- rozbiórka izolacji cieplnych z wełny mineralnej oraz blachy sufitowej nad hala technologiczną 

- skucie tynków wewnętrznych z powierzchni ścian 

- rozbiórka ścian z cegły 

- zbicie płytek ściennych 

- rozebranie posadzek z tworzyw sztucznych 

- rozebranie urządzeń technologicznych i kanału technologicznego 

- rozbiórka podsypek izolacyjnych 

- rozbiórka posadzek betonowych 

- wykucie drzwi i okien 

- odbicie tynków zewnętrznych ok. 15% 

- wykucie podokienników, krat i innych elementów z elewacji budynku  

- rozbiórka ogrodzenia 

- rozbiórka opasek fundamentowych, schodów, podestów 

2. MATERIAŁY 

    Nie występują 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 0.0.3. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 

zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. 

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 

i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót a także stosowania urządzeń o wysokim poziomie hałasu.  

Potrzebny sprzęt: 

- żuraw przenośny okienny, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.4. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami zapewniającymi ich 

bezpieczny transport.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe – roboty wewnętrzne wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Bezpośrednio z rozbiórek gruz wywozić z terenu budowy.  

W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze. 

Roboty rozbiórkowe zostały opisane w inwentaryzacji z orzeczeniem stanu technicznego 

6. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST  pkt. 0.0.6.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt. 0.0.7. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9. 



9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi : 

- wewnętrzny transport  poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie 

- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z  

   rozbiórki i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy, 

-  utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego 

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpór i rusztowań umożliwiających 

   wykonanie robót  

-  załadunek , wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko lub miejsce 

wskazane przez inwestora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 3  

ROBOTY ZIEMNE 
 

1.  WSTĘP.   

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

1.2 Zakres stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych  w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych  ST. 

     Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót ziemnych   w tym : 

- wykop ręczny pod fundamenty i podłogi   

- zasypanie ręczne wykopów 

- wywiezienie ziemi na wysypisko 

1.4 Określenia podstawowe. 

1.4.1 Roboty ziemne – roboty ziemne wewnętrzne i zewnętrzne wokół budynku wykonać ręcznie, pozostałe 

mechanicznie.   

2. MATERIAŁY. 

     Nie występują. 

3.SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie sprzętu ręcznego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na posadowienie istniejącego budynku.  

– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 

–  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

–  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT. 

     Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie placu budowy jak i poza nim. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości przyjęte w 

Kontrakcie nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport. 

5.WYKONANIE   ROBÓT. 

5.1 Wykop. 

     Zasady wykonywania wykopu zostały szczegółowo opisane w projekcie budowlanym w punkcie 6.1.3 

Prace ziemne 
Wykopy wykonywać w miarę możliwości ręcznie. Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć na wysypisko. 

5.2  Zasypkę wykopu wykonać pospółką zagęszczoną do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. 

5.3   Miejsce składowania ziemi powinno być przez Wykonawcę tak dobrane, aby urobek był zabezpieczony 

przed najeżdżaniem przez pojazdy i nie kolidował z innymi pracami budowlanymi.  

5.4 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać: 

- wykop ręczny z transportem urobku samochodami i wykop na odkład 

- zasypkę wykopu z pospółki ręcznie z zagęszczeniem warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,97. 

6. KONTROLA  JAKOŚCI . 

     Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  pkt.0.0.6. 

6.1 Sprawdzenie jakości wykonania zasypów. 

6.2.1 Sprawdzenie zagęszczenia zasypu. 

Sprawdzenie zagęszczenia zasypki wykopu  polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 

zagęszczania Is  wg normy BN - 77/ 8931-12. 

7. OBMIAR  ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 

Jednostką obmiaru jest m
3
 (metr sześcienny )  

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową , jeżeli wszystkie wyniki badań 

przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymogami . 

W przypadku gdyby wykonanie choć jednego elementu robót ziemnych okazało się niezgodne z wymaganiami, 

roboty ziemne uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową . W tym przypadku Wykonawca robót 

zobowiązany jest doprowadzić do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.9. 

Płatności podlega całość robót ziemnych. 



10. PRZYPISY  ZWIĄZANE. 

PN-86/B-02480  GRUNTY  BUDOWLANE . OKREŚLENIA  

PN-74/B- 04452 GRUNTY BUDOWLANE . BADANIA POLOWE. 

PN-88/B-04481  GRUNTY BUDOWLANE. BADANIA PRÓBEK GRUNTÓW. 

PN-68/B-06050  ROBOTY ZIEMNE BUDOWLANE. WYMAGANIA W ZAKRESIE  WYKONANIA I 

BADANIA  PRZY  ODBIORZE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 4  

ZBROJENIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH 
 
1.  WSTĘP. 

1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych  z wykonaniem zbrojenia  konstrukcji betonowych. 

1.2  Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie  1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   

z: przygotowaniem ,montażem i kontrolą jakości zbrojenia stalą klasy:  A-III 34GS  i   A-0  STOS  przy 

wykonywaniu zbrojenia fundamentów pod ogrodzenie.  

1.4  Określenia podstawowe. 

       pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane     

       o średnicy do 40mm, 

       zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do nie  

       naprężeń w sposób czysty. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY. 

2.1 Stal  zbrojeniowa. 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-H-84023/6. Stal zbrojeniowa 

dostarczana na budowę powinna  mieć atest hutniczy . 

 

2.1.1 Asortyment  stali. 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem kontraktu 

stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN, gatunku 

RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b. 

2.1.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej  
Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o następujących parametrach:  

średnica pręta w mm 8÷10 

granica plastyczności Re (min) w MPa 500 

wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490 

wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375 

wydłużenie (min) w % 1 

zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu. 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach: 

śrenica pręta w mm 5,5÷40 

granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 30 

wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240 

wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200 

wydłużenie (min) w % 24 

zginanie do kąta 180° brak pęknięć  rys w 

zączu. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach: 

śednica pręta w mm 5,5÷40 

granica plastyczności Re (min) w MPa 220 

wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310 

wydłużenie (min) w % 22 

zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu. 
 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.  
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, pęknięcia widoczne gołym 

okiem. 

3.  SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania wkładek zbrojeniowych musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4.  TRANSPORT. 



Załadunek , transport , rozładunek i składowanie materiałów do wykonania wkładek zbrojeniowych powinno 

odbywać się tak aby  zachować  ich dobry stan techniczny. 

5. WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie zbrojenia. 

5.1.1 Czyszczenie  prętów. 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym wymagania 

punktu 5.2.1  należy przeprowadzić ich czyszczenie. Rozumie się ,że zanieczyszczenia  powstały w okresie od 

przyjęcia stali na budowę do jej wbudowania. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. 

Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć czystą wodą. 

Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub 

też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. 

Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

5.1.2.Prostowanie  prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy , młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.1.3. Cięcie  prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału wskazane jest sporządzenie w 

tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością  do 1.0cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu 

mechanicznych noży. Dopuszcza  się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 

Wydłużenia prętów /cm / powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje poniższa  tabela. 

średnica pręta                          kąt odcięcia 

[mm] 45 90 135 180 

6 - 0.5 0.5 1.0 

8 - 1.0 1.0 1.0 

10 0.5 1.0 1.0 1.5 

12 0.5 1.0 1.0 1.5 

14 0.5 1.5 1.5 2.0 

16 0.5 1.5 1.5 2.5 

20 1.0 1.5 2.0 3.0 

22 1.0 2.0 3.0 4.0 

25 1.5 2.5 3.5 4.5 

27 2.0 3.0 4.0 5.0 

30 2.5 3.5 5.0 6.0 

5.1.4 Odgięcia prętów , haki. 

      Minimalne średnice trzpieni do używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela nr 1 / PN-

91/S-10042/. 

Tabela1-Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

średnica 

pręta 

zaginanego mm 

stal gładka 

miękka Rak=240 

MPa 

Stal żebrowana 

  R ak<400 MPa 400 <R ak <500 MPa R ak > 500MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0 = 4d 

10  <  d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 

20  < d  < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10d . 

Na zimno , na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d  12mm. 

Pręty o średnicy d >12mm powinny  być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego , poza odgięciem w obrębie haka , powinna  być nie 

mniejsza niż: 

5d      dla stali klasy     A-0 i A-I 

10d    dla stali klasy    A-II 

15d    dla stali klasy    A-III i A-III N. 

W miejscach  zagięć i załamań elementów konstrukcji w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie pręty 

zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia co najmniej 20d. 

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów  montażowych  powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę  przy odbiorze  haków /odgięć / prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam 

pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 



5.2.  Montaż  zbrojenia. 

5.2.1. Wymagania  ogólne. 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 

zmianie. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje  wykonane z betonu. 

/ Konstrukcje nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys / PN-91/S -

10042 /. 

W konstrukcję  można wbudować  stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można  

wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i 

oblodzonej , stali która była  wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek  zbrojeniowych 

ma być zadawalający  bezpośrednio przed betonowaniem. 

Układanie  zbrojenia bezpośrednio  na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie  

betonowania jest niedopuszczalne . 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie  zbrojeniowym. 

5.2.2.  Montowanie  zbrojenia. 
Łączenie  pojedynczych  prętów na zakład bez spawania. Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania  

/wiązanie drutem / prętów prostych , z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętli. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać  drutem wiązałkowym , zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 

Drut wiązałkowy , wyżarzony  o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 

średnicach większych należy stosować drut  1,5 mm. 

5.3 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- płyty żelbetowej płaskiej z betonu B-20 

- schody betonowych na podłożu 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia , gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje dalej 

zamieszczona   tabela nr 2. 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne  

        -  dopuszczalne odchylenie  strzemion  od linii prostopadłej  do zbrojenia  głównego  nie 

           powinno przekraczać  3%, 

        -  różnica  w wymiarach oczek siatki nie powinna  przekraczać  +3mm, 

        -  dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki  na jej długości nie powinna  

            przekraczać + 25mm,  

        -  liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach  nie powinna   

            przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań  w  siatce. Liczba  

            uszkodzonych skrzyżowań na jednym  pręcie nie może  przekraczać 25% ogólnej 

            liczby na tym pręcie, 

        -   różnice w  rozstawie między prętami  głównymi w belkach nie powinny  przekraczać  + 0,5cm, 

        -   różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2cm 

Tabela   2. 

Parametr Zakresy tolerancji 

 

Dopuszczalna odchyłka 

Cięcia prętów 

(L - długość pręta wg projektu )  

dla L  < 6.0 m 

dla L  > 6.0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do 

położenia określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 

a)otulanie(zmniejszenie wymiaru 

stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

b) odchylanie plusowe ( h - jest 

całkowitą grubością elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

c) odstępy pomiędzy sąsiednimi 

równoległymi prętami (kablami) 

(a- jest odległością projektowaną 

Pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów) 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 

d) odchylenia w relacji do grubości 

lub szerokości w każdym punkcie 

zbrojenia lub otworu kablowego (b- 

oznacza całkowitą grubość lub 

szerokość elementu ) 

b < 0.25 m 

b < 0.50 m 

b < 1.5 m 

b > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 

30 mm 

 



 

7.  OBMIAR. 

Jednostką obmiaru jest 1 kg. Do obliczenia należności przyjmuje się teoretyczną ilość określonego  w 

Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łączną długość prętów  poszczególnych średnic 

pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy. 

Nie dolicza się stali użytkowej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 

wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR  KOŃCOWY. 

Badania wg. punktu 6 należy przeprowadzić w czasie odbiorów robót. 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 

choć jedno badanie dało wynik ujemny  wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i 

kontraktu  W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

przedstawić je do ponownego odbioru.    

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI.  

Cena umowna uwzględnia dostarczenie materiału , oczyszczenie , wyprostowanie ,wygięcie , przycinanie , 

łączenia spawane „na styk” lub „na zakład” oraz montaż konstrukcji stalowej, montaż zbrojenia przy użyciu 

drutu wiązałkowego oraz elementów dystansowych zapewniających właściwe otulenie w deskowaniu zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną  , a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia 

stanowiących właściwość Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

 

1. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w 

 kraju. 

3. PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

4. PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal  do  zbrojenia  betonu.  Pręty  żebrowane.  Dodatkowe  wymagania 

 AK:1998/Ap1:1999 stosowane w kraju. 

5. PN-EN 1992-2:2010 Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 2: Mosty z betonu – Obliczanie i 

6. PN-B-06251 reguły konstrukcyjne. 

 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

7. PN-EN ISO 7438:2016-03Metale. Próba zginania. 

8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09Metale:  Próba  rozciągania.  Metoda  badania  w  temperaturze  pokojowej 

9. PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu – Reguły ogólne i reguły dla budynków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

S.S.T 5  

BETONOWANIE KONSTRUKCJI 
 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

betonowych w tym: 

–  przygotowaniem mieszanki betonowej, 

–  wykonaniem rusztowań, 

–  wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

–  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

–  pielęgnacją betonu. 

1.2.  Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  

robót wymienionych w  punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:  

- deskowania systemowego drobnowymiarowych konstrukcji betonowych lub żelbetowych  

- stemplowania pod konstrukcje betonowe i żelbetowe 

- wzmocnienia istniejących fundamentów  

- wykonanie nowych fundamentów betowych B20 

- podłoży pod podłogi betonowe 

- podłóg betonowych  

1.4. Określenia  podstawowe. 

beton  zwykły  -   beton o gęstości powyżej  1,8 kg/dcm3  wykonany z cementu ,wody , kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek  chemicznych , 

mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu, 

1.5.  Ogólne  wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową , Specyfikacją Techniczną normami oraz zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Cement. 

Cement jest najważniejszym składnikiem betonu i powinien posiadać następujące właściwości :  

 wysoką  wytrzymałość, 

 mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym, 

 wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu. 

  Cement należy przechowywać  w sposób zgodny z postanowieniami normy   BN-88/6731-08. 

2.2 Kruszywo. 

Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712 / wymagania dla kruszyw do betonów 

klasy powyżej  B25/ . Powinno składać się z elementów niewrażliwych  na przemarzanie , nie zawierać  

składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej , gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów , pirytów , 

pirytów gliniastych i składników organicznych. Wykonawca powinien dostarczyć pisemne  stwierdzenie , w 

oparciu o wykonane badania mineralogiczne , o braku obecności form krzemionki /opal, chalcedon, trydymit, / i 

wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidów zawartych   w cemencie , wykonując niezbędne 

badania laboratoryjne. 

2.3. Kruszywo grube. 

Żwir powinien spełniać wymagania PN-86/B-06712 „Kruszywa mineralne do betonu” dla marki 30 w zakresie 

cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza  się do 10 % mrozoodporność żwiru  badaną zmodyfikowaną 

metodą bezpośrednią. 

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. Zaleca się , aby zawartość podziarna nie przekraczała 5% , 

a nadziarna 10%. 

Kruszywo pochodzące z każdej dostawy musi być poddane badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego  wg PN-78/B-06714/15, 

 oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN -78/B -06714/13, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 

 oznaczenie zawartości grudek gliny /oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń   obcych  

2.4. Kruszywo drobne. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego  lub kompozycja piasku 

rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Zawartość  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna          

wynosić :  



do  0,25mm 14 do  0,5mm 33 do 48%, 

do  1mm 57  do 76% z jednoczesnym spełnieniem wymagań zawartych w poniższym punkcie  

Piasek powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość  pyłów mineralnych do 1,5%, 

 reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-78/B-06714/34 nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad  0,1%, 

 zawartość związków siarki  do  0,2% 

 zawartość zanieczyszczeń  obcych do  0,25%, 

  zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej. 

W kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny. Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany 

badaniom niepełnym obejmującym: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg  PN-78/B-6714/15, 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych  wg PN-78/B-6714/13, 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78B-6714/12 , 

 oznaczenie zawartości grudek gliny / oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych/. 

 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy piasku wyników badań pełnych oraz  

okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

 

2.5. Uziarnienie  kruszywa. 

    Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyć stałą 

kompozycję granulometryczną , która pozwoli na uzyskanie wymaganych właściwości zarówno świeżego 

betonu / konsystencja ,jednorodność, urabialność , zawartość powietrza / jak i stwardniałego  / wytrzymałość, 

przepuszczalność ,moduł sprężystości , skurcz/. Krzywa granulometryczna powinna zapewnić uzyskanie 

maksymalnej szczelności betonu przy minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić 

na uziarnienie piasku w celu zredukowania  do minimum wydzielania mleczka cementowego.  

Kruszywo powinno składać się z co najmniej  3 frakcji ; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku 

oczka  4mm nie może być większa niż 5%  

Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w ilości przewyższającej 

15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej  w ilości przekraczającej  10% całego składu frakcji . 

Do betonu klasy B 20 i B 10 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

podanych  poniżej; zalecane graniczne uziarnienie kruszywa. 

 

Bok oczka sitka : 

[mm] 

Przechodzi przez sito [ % ] 

 kruszywo do 16 mm kruszywo do 31,5 mm 

0.25        3       do     8         2       do      8 

0.50        7       do     20         5       do      18 

1.0        12     do    32         8       do      28 

2.0        21     do    42         14     do      37 

4.0        36     do    56         23     do      47 

8.0        60     do    76         38     do      62 

16.0        100          62     do      80 

31.5          100 

 

2.6 . Woda.  

    Woda zarobowa do betonu powinna spełniać wszystkie wymagania NB. „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw”. Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości , lub dobrze zbadanych . 

Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań .Część wody zarobkowej jest potrzebna do wiązania betonu, 

jest to woda aktywna , chemicznie związana w betonie. 

Ilość wody niezbędna do wiązania daje stosunek cementowo-wodny w/c=0,2 

do 0,25. Reszta wody służy do zwilżenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji -

jest to woda bierna , która z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiając mikro i makropory obniżające 

wytrzymałość betonu. Woda powinna być dodawana w możliwie najmniejszych ilościach  w stosunku do 

założonej wytrzymałości  i stopnia urabialności mieszanki betonowej, biorąc pod uwagę również ilości wody 

zawarte w kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c ilości wody zawarte 

w kruszywie , w sposób pozwalający na zachowanie możliwie małego stosunku w/c nie większego  niż 0,50. 

2.7 Deskowanie  

Deskowania dla podstawowych elementów  konstrukcji  obiektu  (ustroju  nośnego,  podpór)  należy wykonać 

według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i 

uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 



–   szybkość betonowania, 

–   sposób zagęszczania, 

–   obciążenia pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

–   zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

–   zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

–   zapewniać odpowiednią szczelność, 

–   zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność uszycia, 

–   wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część  deskowań  można  

użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznic. Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową 

2.8 Domieszki i dodatki do betonu 

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu: 

–  napowietrzającym, 

Domieszka dodawana do ław i słupów fundamentowych ograniczająca podciąganie kapilarne, upłynniająca 

mieszankę, zwiększająca mrozoodporność. 

–  uplastyczniającym i upłynniającym 

Domieszka dodawana do jastrychu przy ogrzewaniu podłogowym powodująca lepsza przewodność cieplna 

mieszanki betonowej a co za tym idzie skuteczność grzewczą instalacji.  

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: 

–  napowietrzająco-uplastyczniających, 

–  przyśpieszająco-uplastyczniających. 

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Dróg i 

Mostów do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne oraz posiadać 

deklaracje właściwości użytkowych. 

3.  SPRZĘT. 

     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania Ogólne pkt 3. 

4. TRANSPORT.  

  Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich 

środków  w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 

Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi   / tzw. gruszkami /, a czas transportu 

nie powinien być dłuższy niż : 

 90 min  przy temperaturze otocznia  + 15 st.C, 

 70 min  przy temperaturze  otoczenia + 20 st. C, 

 30 min przy temperaturze otoczenia + 30 st. C. 

 

5 . WYKONANIE  ROBÓT. 

5.1 Jastrych 

Jastrych betonowy gr. 8 cm wykonany  betonu C 16/20 (B20). 

5.2 Ławy fundamentowe 

Ławy betonowe prostokątne 25x30 cm betonu C 16/20 (B20) 

5.3 Podłogi betonowe 

Należy wykonać nowe podłogi betonowe na gruncie z betonu podkładowego C16/20. Projektowane podkłady 

betonowe należy wylewać na warstwie pospółki o miąższości 20 cm zagęszczonego do wskaźnika zagęszczenia 

Is≥0,97. Podkłady należy oddylatować od ograniczających ścian wkładką ze styropianu EPS 70 gr. 1 cm lub 

systemową pianka poliuretanową. 

5.6 Układanie mieszanki betonowej ( betonowanie ). 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej . 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań, stemplowań i zbrojenia przez Inspektora 

nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy . 

 betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach  > +5 st.C, zachowując warunki 

umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości  > 20 MPa.  

 mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości  > 0,75 m od powierzchni, na którą spada ; w 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa , należy mieszankę podawać  za pomocą rynny zsypowej / do 

wysokości 3m / lub leja zsypowego teleskopowego  / do wysokości 8m /, 

    Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, Wykonawca zobowiązany jest 

codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą  sprawdzonego termometru umieszczonego przy 

betonowanym elemencie . Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne 

powierzchnie miały wygląd gładki , zwarty , jednorodny bez żadnych plam i skaz. 

 



5.7  Pielęgnacja  i warunki  rozformowywania  betonu dojrzewającego  normalnie. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania (po 4 godzinach) zaleca się szczelne przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i inną wodą (np. folią Pe 0,2 mm), na okres min. 14 dni.  

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są stawiane specjalne wymagania, dla jakości 

pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-

32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania / 

konstrukcje monolityczne/, zgodnie z PN-63/B-06251 lub wytrzymałości manipulacyjnej / prefabrykaty /.  

5.8 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- beton podkładowy podłogi na gruncie C16/20 

- ławy betowe z betonu C16/20 

- czapy kominowej z betonu C16/20 pomalowaną farbą antykarbonatyzacyjną  

- jastrych betonowy z betonu C16/20 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania właściwości betonu. 

6.1.1 Jakość betonów.  

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów i mieszanek 

betonowych przekładając do oceny Inspektorowi Nadzoru : 

 sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

6.1.2 Wytrzymałość i trwałość betonów. 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być pobrane 2 serie 

próbek w ilościach zgodnych z PN-88/B-06250 poz. 5.1. Próbki powinny być pobrane oddzielnie dla każdego 

obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego. Próbki powinny być 

pobierane komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokółu pobrania 

podpisanego przez obie strony . Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokółem pobrania winny 

być wyposażone w tabliczki z podpisami Inspektora Nadzoru i kierownika robót, gwarantującymi ich 

autentyczność. Próbki powinny być przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 

przez jedną dobę w formach, a następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-88/B-06250 poz. 6.3.3. 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadania w laboratorium wskazanym przez Inspektora Nadzoru w obecności 

przedstawiciela Wykonawcy -celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom twardnienia, 

według dyspozycji podanych  

 przez Inspektora Nadzoru . Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte za podstawę 

rozliczania robót pod warunkiem, że wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla 

każdego obiektu i rodzaju betonu wyliczona wg 6.2.4. będzie odpowiadała klasie betonu nie niżej niż 

wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu.  

Jeśli z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach Wykonawca 

będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji. 

 Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę.  

6.2. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu. 

6.2.1. Zakres kontroli. 

 Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 

pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów celem 

poddania bądź próbom laboratoryjnym. 

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej. 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy 

stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej . Różnice pomiędzy przyjętą a 

kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć : 

 +20% ustalonej wartości wskaźnika Ve -Be, 

 + 1cm -wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości zaczynu w 

mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez zastosowanie domieszek 

chemicznych. 

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu /. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie / klasy betonu/ należy pobrać próbki o liczbie określonej 

w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż : 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę 

roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 

równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada zgodnie z PN-88/B-06250. Ocenie 

podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

6.2.5.Dokumentacja badań. 

 Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych ( przez własne 

laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi Specyfikacjami oraz gromadzenie, przechowywanie i 



okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych . 

6.3.1. Badania w czasie budowy . 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie wykonywania robót polegają na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych materiałów  i zgodności wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi 

normami . 

Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym 

odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona . 

Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

Dokumentacji Technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi . 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i porównanie z 

projektem . 

Badania polegają na stwierdzeniu : 

 zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

 zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

 zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

 wielkości podniesienia wykonawczego, 

 prawidłowości i dokładności połączeń między elementami . 

 Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia wszystkich 

śrub w konstrukcji. 

3.Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, łatą i porównanie z 

projektem oraz PN-63/B-06251. 

4.Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i porównanie z 

projektem oraz PN-63/B-06251. 

5. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN--63/B-06251. 

6. Sprawdzenie wodoszczelności zbiorników całego obiektu. 

6.3.2. Badania po zakończeniu budowy. 

 Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu przez wykonanie pomiarów na zgodność z Dokumentacją 

Techniczną. 

6.3.3. Badania dodatkowe . 

 Badania dodatkowe wykonuje się gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po jej 

zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

  Jednostką obmiaru jest 1m
3 
betonu wbudowanego oraz m2 płyty stropowej .  

8 . ODBIÓR KOŃCOWY . 

   Badania wg. pkt. 6 ST należy przeprowadzać w czasie betonowania i odbiorów robót . 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie , wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami . 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny , wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

norm i kontraktu. w takiej sytuacji  Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

Dokumentacją Techniczną , ST oraz  normami i przedstawić je do ponownego odbioru. Na podstawie wyników 

badań należy sporządzić protokoły odbioru końcowego.  

9 .PODSTAWA  PŁATNOŚCI . 

 Cena wykonania robót z betonu w deskowaniu uwzględnia: 

 zakup materiałów do wykonania deskowania  , dostarczenie ich na miejsce budowy oraz wykonanie i 

rozebranie deskowania z wywiezieniem materiałów Wykonawcy poza teren budowy i uporządkowaniem   

miejsca pracy, 

 oczyszczenie deskowania ( po odebraniu zbrojenia, bezpośrednio przed betonowaniem), 

 staranne oczyszczenie podłoża przed betonowaniem, 

 wytworzenie lub zakup mieszanki betonowej  B25  dostarczenie jej w miejsce wbudowania , wszelkie 

dodatki uszlachetniające do betonu układanie betonu wraz z wibrowaniem oraz późniejszą pielęgnacją , 

usunięcie wszelkich raków i uszkodzeń betonu powstałych w czasie rozszalowania, 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 

PN-88/B-30000 Cement  portlandzki. 

BN-88/6731-08  Cement.Transport i przechowywanie. 

PN-86/B-06712        Kruszywa naturalne do betonu. 

PN-89/B-06714/01   Kruszywa mineralne. Badania . Podział nazwy i określenie badań. 

PN-76/B -06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-78/B-06714/26    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń  

                                   organicznych.  



PN-88/B-32250       Minerały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-88/B-06250       Beton zwykły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 6  

ROBOTY MURARSKIE 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów obiektu. 

1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna - klasy 15 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 

250x120x65mm  

Tolerancje wykonania: 

- wymiar <150mm      ±2mm 

- wyiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 

- nasiąkliwość <22% 

2.3.  Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego  
Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego stosowane do robót murowych produkowane są w klasach 

gęstości 400, 500, 600, 700. Każda z tych odmian charakteryzuje się innymi cechami termicznymi i 

wytrzymałościowymi. Produkuje się je w dwóch klasach dokładności do murowania na zwykłą lub cienką 

spoinę. Wyroby autoklawizowanego betonu komórkowego muszą spełniać wymagania normy PN-EN 771-4.  
Bloczki  
Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 240 mm, 

300 lub 360 mm. Produkuje się je, jako prostopadłościenne lub ze specjalnym zamkami ułatwiającymi 

wykonanie ścianek działowych. 

Płytki  
Element murowy, HD, najczęściej o długości 490 mm lub 590 mm wysokości 240 mm oraz szerokości 60 mm, 

80 mm lub 120 mm. Produkuje się je, jako prostopadłościenne lub ze specjalnym profilowaniem i uchwytami 

ułatwiającymi przenoszenie i układanie. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

            Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

 

 

 



Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:      ciasto wapienne: piasek: 

1        0,3 4 

1        0,5 4,5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 

1 0,3 4 

1        0,5 4,5 

a) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

b) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  

–  pion murarski,  
–  łatę murarską,  
–  łatę ważoną,  
–  wąż wodny,  
–  poziomnicę uniwersalną,  
–  łatę kierunkową,  
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku, 

–  sznur murarski,  
–  kątownik murarski,  
–  wykrój.  

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  
–  kastrę na zaprawę,  
–  szafel do zaprawy,  
–  szkopek do wody,  
–  palety na elementy murowe,  
–  wiadra.  

Do obróbki elementów murowych:  
–  młotek murarski,  
–  kirkę,  
–  oskard murarski,  
–  przecinak murarski,  
–  puckę murarską,  
–  drąg murarski,  
–  specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.  

Do murowania:  
–  kielnię murarską,  
–  czerpak,  
–  łopatę do zaprawy,  
–  rusztowania. 

. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 



5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 

b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.1.   Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 

-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10 

mm, 

-    10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 

przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 

niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2.   Mury z pustaków  

5.2.1.Spoiny w murach. 

Przy stosowaniu zapraw zwykłych i lekkich  

- spoiny wsporne i pionowe 6-15 mm 

Przy stosowaniu zapraw cienkich 

- spoiny wsporne i pionowe 0,5-3 mm 

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać 10% całkowitej liczby elementów 

murowych. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  

stawianymi w dokumentacji technicznej                 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.   Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

 

 

 

 



 

6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp. 

 

 

Rodzaj odchyłek 

 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm| 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 
6 
20 

2. Odchylenie od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wys. Kondygnacji 

- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

        10 
        30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1  

15 

 

   2 

             30 

30 4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metrze długości 

- na całej długości 

 

1  

10 

 

2 

20 

5. Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
- do 100 cm                                                                                                    

szerokość   
      wysokość 
- ponad 100 cm                   
      szerokość 
      wysokość 

 

 

 

+6       -3  

+15     -1  

 

+10     -5  

+ 15   -10 

 

 

 

+6    -3      

+15  -10 

  

+10    -5    

 +15   -10 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m
2
 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998         Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996         Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                      cementu powszechnego użytku. 



PN-B-30000:1990         Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                       cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003            Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 7  

IZOLACJE 
 
1.   WSTĘP. 

1.1 Przedmiot  ST. 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji Technicznej  ST są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru  izolacji:  

przeciwwilgociowych i cieplnych. 

1.2 Zakres  stosowania ST. 
 Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  

 i kontraktowy przy zaleceniach  i realizacji  robót  wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres  robót  objętych  ST. 

  Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad  prowadzenia robót  izolacyjnych: 

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

a) fundamenty i ściany fundamentowe 

- Hydroizolacja pionowa ścian fundamentowych - Masa bitumiczna modyfikowana SBS nakładana w dwóch 

warstwach pacą po uprzednim zagruntowaniu emulsją bitumiczną. 

b) podłogi na gruncie i posadzki 

- Izolacja podposadzkowa – 2 x folia pe gr. 0,5 mm 

- izolacja podpłytkowa w łazienkach - folia w płynie na bazie wodnej żywicy akrylowej i dodatków - 3 warstwy. 

c) strop nad parterem 

- Folia paroizolacyjna nad płytami g-k klejona taśmą aluminiową samoprzylepną dwustronną do rusztu z blachy 

stalowej ocynkowanej. Folię mocować na zakład klejąc ją do siebie taśmą aluminiową samoprzylepną 

dwustronną a do ścian taśmą butylową samoprzylepną dwustronną.   

d) dach 

- Folia wiatroizolacyjna na zakład suchy  25 cm o Sd < 0,02 mocowana zszywkami do krokwi pod kontrłatami.  

- izolacja przeciwwilgociowa pod murłatą – papa bitumiczna podkładowa grubości 4 mm, termozgrzewalna lub 

samoprzylepna, na osnowie z tkaniny szklanej modyfikowana SBS.   

e) ściany nadziemia 

- Izolacja przeciwwilgociowa ścian – w pomieszczeniach mokrych typu łazienka, kuchnia, WC – folia w płynie 

na bazie wodnej żywicy akrylowej i dodatków (3 warstwy). 

Izolacja termiczna 

a) termoizolacja fundamentów 

- Termoizolacja fundamentu - Styropian EPS 200-036/XPS do głębokości 1,20 m p.p.t.  

b) termoizolacja podłogi na gruncie 

- Styropian EPS 200-036/XPS 12 cm - układany warstwami (2x6). 

c) termoizolacja ścian 

- termoizolacja ścian - styropianu EPS - 80 gr. 15,20 cm 

d) izolacja akustyczna stropu nad parterem 

- wełna mineralna układana między belki i ruszt gr. 23 cm 

e) termoizolacja dachu  

- wełna mineralna układana między krokwie gr. 23 cm Λ≥ 0,043 

1.4. Określenia  podstawowe. 

      Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.        

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca  jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz  za  ich  zgodność 

z dokumentacją projektową, ST oraz zaleceniami  Inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania dotyczące  materiałów podano w ST. 

2.1 Izolacje ścian fundamentowych i fundamentów 

Podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonana ma być izolacja.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża.  
Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.  
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 

powłoki ochronnej.  
Faseta – wybolenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.  
Izolacje przeciwwilgociowe części podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje wykonywane w części 

podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyżej zwierciadła wody gruntowej, w gruntach 

przepuszczalnych, gdy nie występuje hydrostatyczne parcie wody na powłokę. 

2.2 Izolacja podpłytkowa – polimerowa dyspersyjna masa uszczelniająca (folia w płynie) – wysokojakościowa, 

bezrozpuszczalnikowa masa składająca się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wiąże przez odparowanie 

wody (wyschnięcie). 



2.3 Płyty termoizolacyjne  
Płyty styropianowe:  
– płyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 Fasada) 

mają zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokości 25 m powyżej poziomu 

terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji włącznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). 

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu ekspandowanego określa norma PN-EN 13163,  
– płyty ze styropianu ekstrudowanego – ze względu na niższą w porównaniu ze styropianem ekspandowanym 

nasiąkliwość, mają zastosowanie w strefach o podwyższonym oddziaływaniu wilgoci (woda rozpryskowa, 

wilgoć gruntowa), np. na cokołach budynków. Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu 

ekstrudowanego określa norma PN-EN 13164, 

płyty z wełny mineralnej  
– płyty z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej mają zastosowanie na całych powierzchniach ścian budynków 

lub, w połączeniu ze styropianem, tylko na części powyżej 25 m ponad poziomem terenu. Płyty z wełny 

mineralnej zwykłej wymagają w każdym przypadku mocowania mechanicznego, z wełny lamelowej mogą 

być, zależnie od właściwości podłoża, tylko klejone. Szczegółowe wymagania dla płyt z wełny mineralnej 

określa norma PN-EN 13162, 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt  używany  do  wykonania  robót  musi  być zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.3. 

4.TRANSPORT. 

 Załadunek , transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinien odbywać się w  sposób 

zapewniający  zachowanie ich  dobrego stanu  technicznego. 

Ogólne  wymagania dotyczące transportu  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4 oraz  pkt.0.0.2.4. 

5.WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano  w ST  pkt. 0.0.5. 

5.1 Podkłady. 

5.1.1. Podkłady  pod  izolację powinny być sztywne i nie odkształcone.   

5.1.2. Powierzchnie  podkładów  powinny  być równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Wypukłości  i  

wgłębienia  na  powierzchni podkładu powinny być  nie większe niż 2mm. Podkład powinien  być  w  stanie 

powietrzno-suchym. 

5.1.3. Styki  różnych  płaszczyzn  powinny  być zaokrąglone. Promień zaokrąglenia powinien być  nie mniejszy  

niż 3,0cm. 

5.2.Warunki  przystąpienia do robót. 

5.2.1. Temperatura otoczenia  w czasie wykonywania  izolacji  powinna  być nie niższa niż 5  C. W  

przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza  się  gruntowanie podkładów roztworem asfaltowym wg PN-

74/B-24622 przy temperaturze poniżej 5  C, jednak nie niżej  niż 0 C. 

5.3  Wykonanie robót 

Wykonanie robót izolacyjnych szczegółowo zostały opisane  w projekcie wykonawczym. 

6.KONTROLA  JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w ST  pkt. 0.0.6. 

6.1. Każda warstwa izolacji  powinna stanowić jednolitą , ciągłą  powłokę przylegającą do powierzchni  

podkładu  lub  do  uprzednio ułożonej  warstwy  izolacji. 

Występowanie  złuszczeń, zacieków, łysin, spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd  itp. jest  niedopuszczalne. 

Mieszanie  materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne. 

6.2.Chodzenie, jeżdżenie  oraz składowanie  materiałów i narzędzi  bezpośrednio na ułożonej warstwie  izolacji  

jest  niedopuszczalne. 

6.3.Załamania  warstwy  izolacji  powinny  być  zabezpieczone dodatkowymi  pasami  z materiału  rulonowego. 

6.5.Badania. 

6.5.1.Podstawą  do odbioru  robót izolacyjnych  są  badania obejmujące: 

         a) sprawdzenie zgodności  z  dokumentacją  techniczną , 

         b) sprawdzenie  materiałów, 

         c) sprawdzenie powierzchni  podkładu, 

         d) sprawdzenie warunków przystąpienia  do  robót, 

         e) sprawdzenie prawidłowości  wykonania  robót. 

6.5.2. Badania  należy przeprowadzić w  czasie  wykonywania  robót  i  po  ich  zakończeniu. 

Częściowy odbiór  robót  lub materiałów  powinien być  potwierdzony protokółem lub zapisem  w  dzienniku  

budowy. 

7. OBMIAR  ROBÓT. 

Jednostką  obmiarową  jest 1m2(metr  kwadratowy) powierzchni  izolowanej. Wymiary  powierzchni  przyjmuje  

się  w  świetle  surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie otworów, słupów , 

pilastrów itp. większe od 1m2. Izolacje na powierzchniach krzywych  oblicza się  w  metrach  kwadratowych  w  

rozwinięciu. 

8.ODBIÓR  ROBÓT. 



Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  pkt. 0.0.8.    

8.1. Sposób odbioru. 

Badania w/g pkt.6. należy  przeprowadzić w czasie wykonywania  robót i odbioru końcowego. W  przypadku  

stwierdzenia nieprawidłowości Inżynier  ustala zakres robót poprawkowych. Roboty  poprawkowe dokonuje 

Wykonawca na swój koszt  i  w  terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru. 

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI . 

Ogólne  wymagania dotyczące  płatności  podano  w  ST „  Wymagania ogólne” w pkt.9. 

Ilość  zakończonych i odebranych  robót określonych w/g obmiaru, zostanie  opłacona w/g cen  jednostkowych  

za 1m2 (metr kwadratowy) izolacji. 

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE . 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-24260:1998 Lepiki, masy  roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe 

PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 

PN-99/B-20130 Płyty styropianowe.  

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków 

PN-99/B02151 Ochrona przed hałasem w budynkach - izolacyjność akustyczna przegród w 

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 8 
TYNKI I OKŁADZINY 

 

1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot  ST. 

Przedmiotem   niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są wymagania  dotyczące   wykonania i  odbioru  

tynków  wewnętrznych i okładzin. 

1.2.  Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i  

realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  tynkarskich i okładzinowych 

tj: 

- wykonanie tynków kat. II pod izolacje powłokowe 

- wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach uzupełnieniu  

1.4.  Określenia  podstawowe.  

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego  do  ułożenia ręcznego, 

tynki  zwykłe - stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których wykonania  zostały  użyte  

zaprawy. 

 płytka -  płytki okładzinowe  klinkierowe i glazurowaneo  różnych  wymiarach, kolorach i  fakturze, 

 zaprawa -   zaprawa klejowa do  układania płytek, 

 fuga  -  zaprawa  do  wypełniania  spoin.  

1.5. Ogólne   wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów, wykonanych  robót oraz  za  ich  

zgodność   z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2. 

Zaprawy  użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g  PN-90/B-14501. Do  

zapraw  służących  do  wykonania   spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek odmiany 1 w/g  PN-79/ -

06711. Do  zapraw  przeznaczonych   na wierzchnią  warstwę  tynku  o gładkiej powierzchni  należy stosować  

piasek  przesiewany, odpowiadający wymaganiom  odmiany 2 w/g  PN-79/B-06711. 

Płytki  okładzinowe powinny odpowiadać  wymaganiom  ustalonym w PN-90/B- 12031. 

Zaprawy  do wypełniania  spoin  powinny  odpowiadać następującym  normom : 

       a)  zaprawa przygotowana  z  cementu  portlandzkiego 250 lub 350                          

            w/g PN- 88/B-30 000, 

       b)  zaprawa  przygotowana z cementu portlandzkiego białego                       

            w/g PN-90/B-30010, 

       c)   zaprawa z  mączki  kamiennej w/g  wymagań  PN-65/B -10101, 

             d)  zaprawa  przygotowana  z  cementu  portlandzkiego  250, kredy  

            malarskiej mielonej  w/g BN-74/6711-03. 

  Dodatki  barwiące    zaprawy  do  wypełniania  spoin  w/g  wymagań  PN-65/B-10101. 

3.  SPRZĘT. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „ Wymagania  ogólne” pkt. 3. Sprzęt   używany  do  

wykonania  robót  tynkarskich musi  być   zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady  dotyczące   transportu  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.4. 

 Załadunek , transport , rozładunek  i  składowanie materiałów  musi   się odbywać  w sposób  zapewniający  ich  

właściwy  stan  techniczny. 

5.  WYKONANIE   ROBÓT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.5. 

5.1. Wymagania   ogólne. 

5.1.1.  Zgodność   z  dokumentacją. 

Tynki  zwykłe  powinny  być  wykonane  zgodnie   z  dokumentacją  techniczną uwzględniającą wymagania  

norm  i  określającą  rodzaj, odmianę i kategorię  tynku. Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa  od  projektu  

technicznego , które  nie  naruszają postanowień  norm  , a są  uzasadnione   technicznie; uzgodnione z  

Inspektorem,  oraz  są  udokumentowane  zapisem dokonanym  w  dzienniku  budowy. 

5.2. Prawidłowość  i  dokładność  wykonania  robót tynkarskich. 

5.2.1  Zasady  ogólne , których  należy  przestrzegać  przy  wykonywaniu  tynków: 

            a) przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być ukończone wszystkie   

                roboty stanu surowego, wykonane  roboty  instalacyjne podtynkowe,  

                zamurowane  wszystkie  przebicia i  bruzdy  oraz  obsadzone  ościeżnice   

               drzwiowe  i  okienne, 

           b) podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób  zapewniający  jak  najlepszą   



               przyczepność tynku, 

           c) marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być  dostosowana  

               do rodzaju i wytrzymałości   podłoża  oraz  jego  charakteru użytkowego, 

           d) tynk  powinien być  na  całej powierzchni  ściśle   powiązany  z  podłożem , a  

               przy  tynkach  wielowarstwowych  również  poszczególne warstwy  powinny   do   

               siebie  ściśle  przylegać na  całej  powierzchni, 

           e) tynki  powinny być wykonane w  temperaturze otoczenia nie  niższej niż 5C i pod    

               warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek temperatury  poniżej  0 C 

           f) świeże  tynki powinny  być  zabezpieczone  przed   gwałtownym  wyschnięciem   

               przez zasłanianie  ich  przed  bezpośrednim   działaniem  promieni   słonecznych. 

5.2.2.  Przygotowanie   podłoży. 

Mur  ceglany  pod  tynkowanie  powinien  być  wymurowany  na  niepełne  spoiny.  

Dolne  stopki  belek  stalowych  powinny  być  osiatkowane. Podłoże  z  betonów  powinno  być  równe  ale  

szorstkie . Przed  tynkowaniem  podłoże powinno  być  obficie  zwilżone  wodą. Podłoże  z  betonów  

komórkowych  należy  oczyścić z  wystających  grudek  zaprawy  i  naprawić  większe  uszkodzenia kawałkami  

z  betonu komórkowego,  aby  tynk  nie  stanowił  zbyt   grubej  warstwy.  W  przypadku  nadmiernego 

wysuszenia  podłoże  zwilżyć  wodą. 

5.2.3. Grubość  tynków. 

Tynk  kat. I. Grubość  10mm. Dopuszczalne  odchyłki  tynku +4mm,-6mm. 

Tynk  kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne  odchyłki   tynku +3mm; -5mm. 

Tynk  kat. III. i IV , 

       Dopuszczalne  odchyłki  tynku  + 2mm;-4mm. 

5.3. Roboty  okładzinowe  

Roboty okładzinowe wykonać zgodnie z pkt. 6.11 PB 

W pomieszczeniach mokrych takich jak pom. kuchni czy WC czyli, w których występuje większa ilość pary 

wodnej oraz wody rozbryzgowej należy zastosować specjalny rodzaj hydroizolacji podpłytkowej. W tym celu z 

powierzchni wylanego jastrychu należy szczotkami drucianymi usunąć mleczko cementowe i odkurzyć 

odkurzaczem przemysłowym. Podłoże należy zagruntować bezrozpuszczalnikowym, bezpiecznym gruntem 

głębokopenetrującym. Po 8 godzinach schnięcia gruntu można nakładać płynną folię za pomocą pacy metalowej, 

wałka lub pędzla na grubość do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W narożnikach oraz w miejscach dylatacji, 

przejść rur i na krawędziach -powłokę uszczelniającą należy wzmocnić odpowiednimi taśmami i profilami 

uszczelniającymi.  Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę folii i przykryć drugą 

warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na siebie. W przypadku malowania pędzlem lub wałkiem 

należy malować dwukrotnie warstwami na krzyż. Powłoka przed nałożeniem kolejnych warstw powinna być 

chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +5º C. 

Na trzy dni przed przyklejeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie w celu utrzymania stałej temperatury 

wynoszącej 20 °C. Temperaturę taką należy utrzymać przez okres do 7 dni od czasu ułożeniu płytek. Rozmiary 

płytek nie powinny przekraczać wymiarów 33x33 cm. Płytki przyklejać całopowierzchniowo nanosząc klej 

najpierw na podłoże płaską stroną pacy, następnie przeczesując ząbkowaną stroną pacy o ząbkach 8x8 mm. 

Następnie klej nanieść na płytkę płaską strona pacy w ilości niezbędnej do pokrycia ryfli w kleju na podłożu. Do 

pomieszczeń mokrych należy stosować kleje elastyczne typu „flex” oznaczone symbolem C1S2 dla podłóg i 

C1S1 dla ścian. Odległości między płytkami podłogowymi powinny wynosić min. 5 mm a miedzy płytkami 

ściennymi 1-3 mm. Szczeliny między płytkami należy wypełniać masą fugową elastyczną o symbolu CG2W.  

6. KONTROLA   JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku. 

6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub  poziome. 

Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostolinijne lub łukowe. 

Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać: 

kat. I  - nie podlegają  sprawdzeniu, 

 kat. II- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nie większe  niż 4mm na całej długości łaty  2m, 

kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej długości łaty  2m, 

kat . IV - odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż 2mm i w liczbie nie większej   niz 2mm  na  

całej  długości  łaty. 

6.1.2. Wykończenie  naroży  i ościeży  tynków. 

Naroża, ościeża  oraz  wszelkie  obrzeża  powinny  być wykonane  zgodnie  z dokumentacją. W  miejscach  

narożnych  na  uszkodzenia mechaniczne  otynkowane  naroża  powinny  być  zabezpieczone   poprzez  

zamocowanie  systemowych metalowych  kształtowników. 

6.2.Badania. 

Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania: 

6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych i  pomiarów. 

6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  na  podstawie  kontroli przedłożonych   

dokumentów. 



6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny   zewnętrzne  w trakcie  odbioru  

częściowego. 

6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  opukiwania. Po 

odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje. 

6.2.5.Badania  grubości  tynku  należy  przeprowadzić  poprzez  wycięcie  otworów  kontrolnych o średnicy   

około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. 

6.2.6 Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii  tynku  oraz  sprawdzenie 

występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin zewnętrznych  i  

pomiaru .Gładkość  powierzchni  otynkowanej  należy  ocenić  przez   potarcie tynku  dłonią . 

6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków: 

sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  należy  przeprowadzić  za   pomocą 2m łaty  

           z dokładnością   do  1mm, 

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy   

           przeprowadzić za  pomocą  łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową   

           poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  być  większe  niż   

           podano  w  pkt. 6.1.1., 

sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy przeprowadzić  

             kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie  

             powinien przekraczać : 

                      - kat. II-  4mm 

                      - kat. III- 3mm 

                     - kat. IV-2mm, 

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy   

             przeprowadzić wzrokowo  równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni   

             otynkowanych. 

7.   OBMIAR   ROBÓT.  

      Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”  

 pkt.7. 

 7.1. Sposób  obmiaru robót. 

      Tynki oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich powierzchni  jako  iloczyn   długości  ścian w  stanie  

surowym  i  wysokości  mierzonej  od  czystej  podłogi  do  spodu  stropu. 

7.1.1.  Z  nakładów  na  powierzchnię  tynków  i gładzi  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie nie otynkowane  

jeżeli  jest  większe  niż  1m 2. 

7.1.2. Potrąca  się otwory  o powierzchni  ponad  1m 2  jeśli  ościeża  ich są nie otynkowane oraz otwory o  

powierzchni  ponad  3m2 . 

 

7.1.3.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni  nie otynkowanych  lub  ciągnionych mniejszych  

niż 1m2  i  powierzchni  otworów  do 3m2,  jeżeli  ościeża  ich  są  tynkowane. 

7.1.4.  Tynki  ościeży  w  otworach o  powierzchni  ponad  3m2  oblicza  się  jako  iloczyn  jednokrotnej długości 

i szerokości ościeża,  mierzonej  w  stanie  surowym. 

 7.1.5. Jednostką  obmiarową okładzin  jest  1m2(metr  kwadratowy) . Powierzchnię  okładziny obmierza się 

jako iloczyn  długości   i  wysokości mierzonych  rzeczywiście  oblicowanych  powierzchni. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

    Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.8. 

8.1. Sposób  odbioru  robót. 

       Badania  w/g pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku 

stwierdzenia  odchyleń, Inspektor ustala  zakres  robót  oprawkowych. Roboty  poprawkowe wykonuje  

Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  przez  Inspektora. 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 

    Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Ilość  zakończonych  i odebranych  robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen jednostkowych  

za  1m2 (metr  kwadrat) tynku i okładziny z płytek. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

10.1  Normy  i  dokumenty  związane. 

     1. PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych                                                 

                                    i wytrzymałościowych. 

     2. PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 

     3. PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 

4. PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne  ścienne  szkliwione. 
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PODKŁADY I POSADZKI 
 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot  ST. 

      Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania  podkładów  i  

posadzek. 

1.2.Zakres  stosowania  ST. 

      Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych ST. 

      Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia   

robót posadzkowych: 

- podsypka pod posadzki z piasku  

- podłoże na gruncie pod posadzki z betonu B-10  

- płyta betonowa z betonu B-20 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki  

- posadzki z płytek gres i terakotowych 

- okładziny schodów z płytek gres  

1.4.Określenia  podstawowe. 

             płytka- płytki  gres posadzkowe  o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 

             beton- różnej  marki  i  konsystencji, 

             fuga -  zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami , 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  

zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru.   

2. MATERIAŁY.  

    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST. 

2.1. Piasek  - kruszywo  o frakcji  od  0- 2,0mm. 

2.2. Beton - marki B-10 i B-20 Mpa. 

2.3. Płytki  - terakotowe i  płytki z kamieni sztucznych  gres   

3. SPRZĘT. 

          Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”  pkt.0.0.3. 

4. TRANSPORT. 

    Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i  

posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 

     Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4  oraz  pkt.0.0.2.4. 

5. WYKONANIE   ROBÓT.  

       Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST           pkt. 0.0.5. 

5.1.Wymagania  ogólne. 

5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  

wymaganiom norm. 

5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  

przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  

przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  

podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała 

odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  

przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 

5.2.Montaż  posadzek. 

5.2.1.Posadzki  z płytek gres o wym. 30x30 cm. 

         Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów , oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 

uzgodnienia z Inwestorem. 

5.2.1.1 Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  

opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. 

Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  

lub  szerokości  posadzki. 

5.2.1.2  Prostolinijność  spoin. 

       Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 

Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 

całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 



5.2.1.3  Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . Płytki na 

schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Na zewnątrz budynku płytki układać na klej 

elastyczny mrozoodporny. 

5.2.1.4  Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 

Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.   

5.3 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- podkład z pospółki zagęszczony warstwami 

- podkład z betonu B-10 

- płyta z betonu B-20 

- gruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod wylewki samopoziomujące 

- posadzki z płytek gres 30x30 cm układanych na klej mrozoodporny elastyczny 

- okładzinę schodów zewnętrznych płytkami gres antypoślizgowymi na klej mrozoodporny  

   elastyczny 

6. KONTROLA   JAKOŚCI. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  pkt.  0.0.6. 

6.1. Wymagania  dla  powierzchni  określono  w pkt. 5.1.2;   5.2.1.;        

6.2. Badania. 

       Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 

6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  

równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 

6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  

podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających 

zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 

6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  

lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 

6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 

7.  OBMIAR   ROBÓT. 

      Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  

cokołów  1mb (metr  bieżący). 

7.1. Wymiary  powierzchni - przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z  

obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilasrtów itp.  większe  od 

0,25m2(metr kwadratowy). 

7.2. Przy posadzkach  z płytek - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) 

posadzki  lub  przy  krzywych  liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  

kalkulacji  indywidualnej. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 

8.1. Sposób  odbioru  robót. 

       Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  

odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  

poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  

Inspektorem. 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.9. 

       Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  

1m b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

10.1.Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  ogólne   

część  4. 

10.2 Normy. 

     PN-88/B-06250  Beton  zwykły 

     PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 

     PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 

     PN-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkowe 

     BN-73/6741-13  Płytki  klinkierowe 

     PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych 
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WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć i konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i 

montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 



Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 

długości 

 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

 dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 



2.3.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 

cm. 

2.3.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

–  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 

zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 

w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: ilość m
3
 wykonanej konstrukcji, powierzchnia wykonana w m

2
. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

        PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot  ST. 

Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  okiennej z PVC ,  drzwiowej zewnętrznej.                      

1.2 Zakres stosowania  ST.           
Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  w  okresie  

obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

  1.3  Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż okien  PCV 

- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 

1.4   Normy 

1.4.1.Wszystkie  elementy  stolarki  muszą , o  ile  nie podano  inaczej, odpowiadać  niżej wymienionym  

normom.  Jeśli  wystąpią  w  nich  jakieś  sprzeczności  Wykonawca  powinien poinformować  o tym  Inspektora 

nadzoru, który podejmie  odpowiednie  decyzje: 

Publikacje  Międzynarodowej  Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) 

Europejskie Normy CENELEC(EN) 

Dokumenty Spójności Norm CENELEC (HD) 

Polskie Normy            

Zarządzenia  Wspólnoty  Europejskiej (-/- EWG) 

1.4.2 Wyroby  stolarki  drzwiowej  powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  

 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 

 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolac. akust. właściwej 

 BN-68/7151-04-drzwi  zewnętrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi  wewn.  w  

 remontowanych  obiektach  zabytkowych, 

 PN-88/B-94399-zamki i zameczki  wpuszczane 

 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 

 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 

 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 

 PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 

 BN-85/7152-11-)   -04-) -05 -) album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej  -06 -)   dla budownictwa  

ogólnego -07 -)  Rozdz.I B-2-1/PR-5/84 

 PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy  odbiorze 

 PN-79/D-01012-wady  drewna 

 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 

 PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok  

 PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

1.5.Wymagania 

1.5.1 Wymiary 

1.5.1.1 Wymiary główne -w/g Albumu  Typowej Stolarki  Okiennej i Drzwiowej  dla  Budownictwa  Ogólnego, 

Albumu  Projektów Okien, Drzwi  i Wrót  Rolniczych lub w/g dokumentacji  technicznej. 

1.5.1.2 Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej 

1.5.2. Odchyłki  w  mm - wymiarów  zewnętrznych  ościeżnicy  lub krosna  nie powinny     

              przekraczać + - 5        

1.5.3 Prostokątność  skrzydła - odchyłka  od prostokątności  nie większa  niż  1,5/500mm. 

1.5.4  Płaskość  skrzydła   - w/g norm  przedmiotowych . 

2.MATRIAŁY. 

      Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 

2.1 Pianki montażowe  

2.2 silikony uszczelniające  

2.4  Kleje - syntetyczne w/g  BN-75/6113-46 i  BN-75/6113-26. 

2.5   Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 

       -   impregnujące -dopuszczone do  stosowania  przez  upoważnioną  jednostkę   naukowo-  

            badawczą .          

2.6  Farby  i lakiery - chemoutwardzalne  

 -farby w/g BN-77/6113-46 

emalie w/g BN-6115-62 

lakiery w/g BN-73/6114-41 

ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g  

BN-79/6113-44 

-emalie w/g BN-76/6115-38 



-lakiery w/gBN-81/6114-63 

akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80 

2.7  Kity  szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;             

BN-75/6112-19; 

BN-70/6112-24. 

2.8  Okucia - w/g PN-88/B-94410. 

2.9  Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 

UWAGA: Materiały  z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny  mieć ocenę  higieniczną  w zakresie możliwości  

stosowania  w pomieszczeniach  przeznaczonych  na stały  pobyt  ludzi ,wydaną  przez  Państwowy  Zakład  

Higieny  lub  Instytut  Medycyny Morskiej i  Tropikalnej  dla danej receptury i technologii  produkcji .          

 Wymagania dotyczące stolarki PCV : 

- Aprobata techniczna ITB stwierdzająca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej na terenie RP 

- Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami określonymi w 

aprobacie technicznej 

- Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne można stosować w 

obiektach użyteczności publicznej 

- Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o niezapalności oferowanych 

profili okiennych 

- Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 

- Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I elementów wyposażenia 

Budownictwa na okucia do okien 

2.4 Okna z PCV : 

1. Okna uchylno-rozwierne, zgrzewane w kolorze białym 

2. Ościeżnice i ramy okienne wykonane z utwardzonego PCV z zawartością cynku( nie zawierające w swoim 

składzie metali ciężkich : kadmu i ołowiu )  

3. Profile o konstrukcji trzykomorowej ( zarówno profil ościeżnicy jak i profil skrzydeł okiennych ) 

wzmocnione stalowymi, ocynkowanymi wkładami, gwarantującymi utrzymanie sztywności profili 

4. Odpowiedni system kanałów odwadniających i przewietrzających powinien zabezpieczyć profil ramy 

okiennej przed penetracją wody do jego wnętrza i odprowadzić skraplającą się w nim parę wodną 

5. Szyby standardowe typ Float 4/16/4 ( szklenie dwuszynowe jednokomorowe ) z wypełnieniem osuszonym 

powietrzem 

6. Wartość współczynnika przenikania ciepła dla całego okna U< 2,3 

7. Wymagane okucia : obwiedniowe, powodujące docisk skrzydła do ramy na całym jego obwodzie. 

Zastosowane okucia mają zapewnić możliwość wielostopniowego otwierania skrzydła ( od pełnej 

hermetyczności zamkniętego okna, poprzez rozhermetyzowanie-rozszczelnienie, do uchylenia 15-20 cm górnej 

krawędzi skrzydła oraz umożliwić całkowite rozwarcie skrzydeł okiennych ). Okucia powinny bezwzględnie 

zawierać blokady przeciwwiatrowe. 

8. Montaż na kotwy stalowe z uszczelnieniem pianką montażową – poliuretanową 

9. Zaleca się zastosowanie okien z nawiewnikami spełniające wymagania wentylacji pomieszczeń przez 

infiltrację 

3. SPRZĘT. 

      Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 

4.  TRANSPORT. 

      Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać 

się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.0.0.5 .  

5.1  Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji projektowej.  

5.2 Drzwi  z profili aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym. 

5.3 Stolarka okienna PCV  szklona szkłem zespolonym. Okucia obwiedniowe. 

5.4 Ościeżnice drzwiowe drzwi zewnętrznych aluminiowe .  

5.5 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- dostawa i montaż okien PCV 

- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 

5.5.3 Łącznik 

- zabudowa łącznika ściankami z profili PCV szklonych szkłem zespolonym bezpiecznym z drzwiami 

aluminiowymi szklonymi szkłem zespolonym bezpiecznym 

 6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.6. 

6.1.Sprawność działania. 
      Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 



Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchamiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  

obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 w  stosunku   do  

ościeżnicy. 

6.2 Badania  odbiorcze.  

    Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 

Badania  odbiorcze  obejmują : 

- sprawdzenie  wymiarów 

- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 

- sprawdzenie  materiałów 

- sprawdzenie  wykonania 

- sprawdzenie  sprawności  działania.  

6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów: 

a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 

   w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  

pomiarowych z dokładnością  1 mm, 

b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  

   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  

   50mm  od  końca  boku. 

c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 

    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   

    odciśniętego w  plastelinie, 

d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  

   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   

   przylgowej. 

6.2.2. Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g  

PN-86/B-06072. 

6.2.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  

technicznej 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8.  

8.1.  Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  

metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową 

w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 

8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar 

taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 

8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  

odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 

8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  

suwmiarką. 

8. 5 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.  Normy  i  dokumenty  związane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     

PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 

PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 

PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w 

płaszczyźnie  skrzydła. 

PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 

PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   działające  

prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i  badania  przy odbiorze . 
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ROBOTY NAWIERZCHNIOWE  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z wykonaniem zmiany sposobu użytkowania wraz z 

przebudową części technicznej szkoły na oddział przedszkolny. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. i 1.3.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót drogowych. 

c) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. 

- przygotowanie i zabezpieczenie terenu prowadzenia robót budowlanych;  
- rozebranie istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej z prefabrykowanych płyt żelbetowych wraz z 
okrawężnikowaniem;  
- zerwanie istniejącej nawierzchni placu apelowego i zjazdu z „trylinki”;    
- rozebranie chodnika wewnętrznego z płytek chodnikowych; 

- rozebranie betonowej opaski budynku wraz z wbudowanymi obrzeżami betonowymi;   
b) Roboty budowlane 

- wykonanie wykopów pod projektowaną konstrukcję nawierzchni; 

- zabezpieczenie wykopu zgodnie z zasadami BHP; 

- niwelację podłoża i przygotowanie odpływów; 

- regulację i uszczelnienie studzienek;  
- wykonanie obramowania; 

- wykonanie podbudowy; 

- wykonanie podsypki; 

- układanie nawierzchni z kostek brukowych i zagęszczanie nawierzchni;  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi 
w SST Wymagania ogólne pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Wymagania ogólne pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST Wymagania ogólne 
pkt 2.  
2.2. Rodzaje materiałów  
Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty 
produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na opakowaniach termin przydatności do 
stosowania. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wbudowania.  
Przewidziane materiały: 

- rury PVC 160; 

- beton kl. (C 16/20);  
 

- wpust uliczny wraz ze studnią; 

- krawężniki drogowe 15/30; 

- krawężnik uliczny 15/30;  
- szara betonowa kostka brukowa grubości 8 cm; 

- podsypka piaskowa 
- obrzeża 6/20;  
- szara betonowa kostka o gr. 6 cm; 

- podsypka cementowo-piaskowa;  
2.3. Wymagania dla materiałów nawierzchniowych 

2.3.1. Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

- szczelności, określony zależnością:  
 

 

gdzie: 



D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub 

odsączającej d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.  
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.  
- zagęszczalności, określony zależnością:  
 

 

gdzie: 

U - wskaźnik różnoziarnistości, 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, d10 

- wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy 
PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2.  
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111, dla klasy I i II.  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112. 

 

2.3.2. Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki betonowe 

 

Projekt przewiduje zastosowanie następujących obrzeży i krawężników drogowych:  
- krawężniki drogowe 15/30; 

- krawężnik uliczny 15/30; 

- obrzeże betonowe 6/20; 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tab. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 

Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży, cm  
obrzeża 1 b  h r 

      

      

Obrzeże 
100 6 

 
20 3 

betonowe 
 

100 8 
 

30 3 
wibroprasowane 

 

     
      

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, m 

wymiaru Gatunek 1  Gatunek 2 
    

l 8   

b,  h 3   
     
 

Powierzchnie  obrzeży  powinny  być  bez  rys,  pęknięć  i  ubytków  betonu,  o  fakturze  z  formy  lub  zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 
podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  Dopuszczalna wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
    

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 

Szczerby ograniczających powierzchnie górne niedopuszczalne 

i uszkodzenia (ścieralne)   
    



 
Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 

 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 

a) krawężnik rodzaju „a” 
 
 
 
 
 
 

 

b) krawężnik rodzaju „b” 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników  
 
 
 
 
 
 

 

Rys. 1. Wymiarowanie krawężników 

 

 

 

 

Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ Rodzaj Wymiary krawężników, cm 
       

krawężnika krawężnika 
       

l b h c d  r 
   

         

U a 100 20 30 min. min.  1,0 

     3 12   

         

   15 22     

D B 100 12 25 - -  1,0 
     

   10 25     
         

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka, 

  mm 

wymiaru Gatunek 1  Gatunek 1 
    

l 8  12 
    

b,  h 3  3 
     

 
Dopuszczalne wady i uszkodzenia  
Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia 
powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie powinny przekraczać wartości podanych 
w tablicy 3. 



 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 

  Dopuszczalna wielkość 

Rodzaj wad i uszkodzeń wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
     

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2  3 
     

Szczerby i uszkodzenia ograniczających  powierzchnie  górne 

niedopuszczalne 
krawędzi i naroży (ścieralne),  mm    

     

 ograniczających pozostałe    
 powierzchnie:    

 - liczba max 2  2 
     

 - długość, mm, max 20  40 
     

 - głębokość, mm, max 6  10 
     

 

2.3.3. Betonowa kostka brukowa 
Stosowanymi materiałami do wykonania nawierzchni są:  
- kostka betonowa brukowa gr. 6 cm szara prostokątna 10x20 cm do nawierzchni opaski budynku, podjazdu dla 
osób niepełnosprawnych i chodnika   
- kostka betonowa brukowa gr. 8 cm szara prostokątna do nawierzchni drogi wewnętrznej, zjazdów i dojazdów   
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty 

technicznej.Wymagania do tyczące wyglądu zewnętrznego.  
Struktura powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek powinna być 
równa i szorstka a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm  
Tolerancje wymiarowe: 

- na długości +/- 3 mm 

- na szerokości +/- 3 mm 
- na grubości +/- 3 mm  

Wymagane cechy fizykochemiczne betonowych kostek brukowych: 

 
 

Lp Cechy fizykochemiczne Wartość 

   
   

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa co najmniej:  

 a) średnia z sześciu kostek 60 

 b) najmniejsza pojedynczej kostki 50 

   

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 nie więcej niż 5 

   

3 Odporność na zamrażanie po 50 cyklach wg PN-B-06250  

 a) pęknięcia próbki brak 

 b) strata masy nie więcej niż 5% 

 c)obniżenie   wytrzymałości   na   ściskanie   w   stosunku   do  

 wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie więcej niż 20% 

   
4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie więcej niż 4 mm 

   

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Wymagania Ogólne pkt 3.  
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Wykonawca winien 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
- teodolity lub tachimetry, 



- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki,  
- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki.  
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
a) równiarek, 

b) walców statycznych,  
c) płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 

zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży.  
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Wymagania ogólne pkt 4.  
4.2. Transport materiałów  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport 
cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 
się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.  
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Wymagania ogólne pkt 5.  
5.2. Szczegółowe zasady wykonania robót. 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami BHP,  
5.2.2. Roboty rozbiórkowe i demontaże  
Materiały rozbiórkowe należy zutylizować w miejscach do tego przeznaczonych. Gruz budowlany i elementy 
stalowe należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
5.2.3. Roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych.  
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem 

robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do profilowania i 

zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych 

warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 

budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Grunty podłoża powinny 

być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi 

skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno 

być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z 

dokumentacją projektową.  
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. Konstrukcja nawierzchni 
może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na:  
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 

b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o wskaźniku piaskowym  
WP 35.  

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  
Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 

z dokumentacją projektową. Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją 

projektową lub SST. Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z 

kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości 

nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową lub SST. Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to 

grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 5cm a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny 

być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 



1 cm. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. 

ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę cementowo-piaskową 

stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. Podsypkę cementowo-piaskową 

przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy 

zachowaniu:  
 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-
piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 
m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 
oraz deseń ich układania (przykłady podano w zał. 3) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do 
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy ułożenie po 

1 m
2
 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce 

cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5
o
C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0
o
C do +5

o
C, przy czym 

jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła 
(np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich 
temperaturach otoczenia. Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w 
której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 
skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz 
różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie 
mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła 
przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez 
producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda 
warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 
Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, 
dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia kostek położonych obok 
urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm 
powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do 
uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.) 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 

sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 

krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu 

nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 

bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45
o
, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 

miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 
wypełnić:  
a) piaskiem jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 

obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej 



wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w 

szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna 

być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią 

szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z 

kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania.  
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych, niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych 

powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni 

w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale 

zalewami i masami określonymi Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w 

miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, nad szczelinami 

dylatacyjnymi w podbudowie itp.) Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi 
zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 
do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15
o
C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z 

piasku i można oddać do użytku.  
5.2.5 Montaż elementów ślusarskich  

Montaż bramy wjazdowej wykonać zgodnie z opisem zawartym w projekcie budowlanym. Montażu elementów 

należy dokonać po osiągnięciu przez beton projektowanej wytrzymałości. Brzegi elementów po cięciu powinny 

być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności 

zaleca się przeszlifować. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną zapewniając 

projektowane wymiary, stateczność oraz odpowiednią wytrzymałość.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania podano w STT "Wymagania ogólne"  
6.1. Szczegółowe zasady kontroli wykonania robót nawierzchniowych 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  
i – 5 cm.. Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża mierzyć 4-metrową łata zgodnie z normą BN-

68/8931-04. Nierówności poprzeczne mierzone 4-metrową łatą nie mogą przekraczać 20 mm. Różnice 
pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm; -2cm. Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż +/- 5 cm  
6.2. Warstwy odcinające i podbudowy piaskowe.  
Tolerancja wymiarowa w zakresie szerokości, nierówności, spadków, różnic wysokościowych oraz osi jak dla 
korytowania. Grubość warstwy odcinającej lub podbudowy piaskowej powinna być zgodna z określoną w 
dokumentacji projektowej z tolerancją +1cm; -2cm.  
6.3. Obrzeża chodnikowe i krawężniki betonowe.  
Ustawienie obrzeży chodnikowych i krawężników betonowych zgodnie dokumentacją projektową przy 
dopuszczalnych odchyleniach:  
- linii obrzeża i krawężnika w planie może wynosić +/- 1 cm dla ka żdego obrzeża czy krawężnika  
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża i krawężnika może wynosić +/-1 cm dla każdego obrzeża lub krawężnika 
- wypełnienie spoin sprawdzane co 5 m i winno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 
głębokość  
6.4.Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej.  
Sprawdzenie prawidłowości wykonanej nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST w zakresie:  
- wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych 
- pomierzeniu szerokości spoin  
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania) - 

sprawdzenia prawidłowości wypełnienia spoin 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą ułożonej nawierzchni i w miejscach wątpliwych, 

jednak nie rzadziej niż raz na 25 mb długości nawierzchni. Dopuszczalny prześwit pod łata 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 

punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej, niż co 20m. Odchylenie od projektowanej niwelety nawierzchni z 

betonowej kostki brukowej nie mogą przekraczać +/- 3 cm Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać 

należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych jednak 

nie rzadziej, niż co 20 m. Dopuszczalne odchyleni od projektowanego profilu wynoszą +/-0,3%.  
7. ZASADY OBMIARU 
0gólne zasady odbioru robót podano w SST "Wymagania ogólne" 
 
7.1. Jednostka obmiaru 



Ogólne wymagania podano w SST Wymagania ogólne  
7.1.1. Odbiór 
Ogólne wymagania podano w SST Wymagania ogólne  
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.  
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST.  
7.1.2 Podstawa płatności 
Ogólne wymagania podano w SST Wymagania ogólne.  
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. Podstawą dokonania płatności będzie protokół odbioru  
końcowego robót budowlanych.  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I) Arkady, Warszawa 1959-

1990. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003.  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401 z późn. zm.).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z późn. zm.).  
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 

poz. 2041 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 13  

MARKIZY 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z montażem markiz. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zamontowaniem 

markiz zgodnie z projektem budowlanym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST1 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.1.1. Markiza 

Materiały użyte do wykonania zadaszenia – markiz tarasowych – zakupione zostaną, jako dwa kompletne 

zestawy, łącznie z akcesoriami montażowymi.  

Markiza tarasowa 

szerokość  - 500 cm 

wysięg – ok. 300 cm 

ramiona – rozkładane, ze sprężynami i łańcuchem 

kąt pochyłu – 5-40 st. 

rura nawojowa – tak 

kaseta z uszczelką – tak 

kolor konstrukcji – srebrny 

tkanina – akrylowa powlekana teflonem 

kolor tkaniny – pasy biało-żółte 

napęd – ręczny 

sposób montażu – ścienny przez termoizolację 

wyposażona w dodatkowe podpory przeciw wietrzne 

 

Markiza drzwiowa 

szerokość  - 200 cm 

wysięg – ok. 160 cm 

ramiona – rozkładane, ze sprężynami i łańcuchem 

kąt pochyłu – 5-40 st. 

rura nawojowa – tak 

kaseta z uszczelką – tak 

kolor konstrukcji – srebrny 

tkanina – akrylowa powlekana teflonem 

kolor tkaniny – pasy biało-żółte 

napęd – reczny 

sposób montażu – ścienny przez termoizolację 

 

KONSERWACJA: okresowe mycie wodą pry użyciu łagodnych detergentów. 

2.1.2. Wymagania dotyczące tkaniny: 

- trwałość kolorów 

- wysoka odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych 

- stabilność wymiarowa 

- odporność na rozdarcia pod względem dużych naprężeń 

- odporność na zanieczyszczenia powietrza 

- przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na wodę. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 



3.2. Sprzęt: 

Brak szczegółowych wymagań odnośnie sprzętu. 

Do wykonania robót związanych z montażem markiz można używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem, że jego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 4.0 Materiały na budowę 

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 5.0 

5.2 Szczegółowy zakres robót 

Według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego integralny załącznik do niniejszej specyfikacji 

technicznej. 

5.3 Montaż 

Nawiercenie otworów w ścianie zewnętrznej (zgodnie z projektem budowlanym) i montaż kaset obu markiz 

(zgodnie z instrukcją producenta i ogólną wiedzą techniczną). 

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.2003.47.401) 

– Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

– Instrukcja producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 14  

TARAS Z DESKI  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dot. tarasów drewnianych w systemie klasy A.1.lub deski kompozytowej 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zamontowaniem 

markiz zgodnie z projektem budowlanym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST1 „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.1.1. Wkręty 

-  Wkręty łączące deski z podkładkami dystansowymi – ocynk 

- Wkręty łączące podkładki dystansowe z legarami – ocynk, geomet lub stal nierdzewna ; samo nawiercające się 

TORX, wkręcane są w szczelinie pomiędzy deskami. 

2.1.2. Deski 

Deska z drewna naturalnego - deska tarasowa z kapinosami (podłużne frezy wzdłuż dolnych krawędzi desek), 

wykonana z drewna egzotycznego np. tatajuba, ipe, bangkirai, badi, iroko, doussie, merbau, jatoba, 

massaranduba, teak, cumaru,garapa,wenge, lub rodzimego gat. drewna : modrzew syberyjski, sosna, sosna 

termowana, świerk skandynawski, jesion. Grubość desek > 2,5 cm, szerokość 14,5 cm.  

Deska kompozytowa – wykonana z HDPE o gr. min. 3 cm, w kolorze brązowym o klasie antypoślizgowej R11.  
2.1.3. Podłoże pod taras 

Bloczki betonowe co ok. 50-60 x 50-60 cm, poziomowane, układane na "poduszkach" betonowych na podsypce 

piaskowej stabilizowanej cementem, podłoże pod w/w bloczki betonowe wykonane z podsypki żwirowej 15-40 

mm o miąższości 20 cm ułożonej na geowłókninie min 160g/m
2
 wykonanej z wytrzymałego włókna 

poliestrowego. 

2.1.4. Legary 

Legary z odpornego na warunki atmosferyczne tworzywa sztucznego polipropylen / polietylen lub PCV 

Legary są układane w odległościach co ok. 40–65 cm, w zależności od grubości i szerokości desek, tj.: 

- ok. 40 cm dla deski 1,9 x 9,0 cm, 

- ok. 50 cm dla deski 2,0 x 12,0 cm, 

- ok. 55 cm dla deski 2,2 x 14,5 cm. 

2.1.5. Podkładki łącznikowe 

Podkładki łącznikowe przykręcane pomiędzy kapinosami desek, wykonane z tworzywa sztucznego PE lub z ze 

stali nierdzewnej (lub ocynku) o wys. 1,5 cm 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt: 

Do wykonania robót związanych z montażem tarasu można używać sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru pod warunkiem, że jego użycie nie wpłynie niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

powinien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Roboty związane z wykonaniem tarasów 

drewnianych są wykonywane ręcznie z wykorzystaniem elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 4.0 Materiały na budowę 

powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone w sposób zapobiegający 

uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-0. Wymagania ogólne pkt. 5.0 

5.2 Szczegółowy zakres robót 

5.2.1 Roboty przygotowawcze 



Wszelkie roboty związane z montażem tarasów drewnianych należy wykonywać po zakończeniu robót 

naierzchniowych i budowlanych oraz instalacyjnych przewidzianych do wykonania na terenie posadowienia 

drewnianego tarasu. Roboty związane z wykonywaniem tarasów drewnianych winny być wykonywane po 

zakończeniu robót dot. podłoża oraz wszystkich ograniczeń brzegowych dla drewnianych tarasów, tj. np.: ścian, 

okien, oświetlenia, odwodnienia, płyt chodnikowych, balustrad, sufitów balkonów, 

5.3 Montaż 

- swobodnie ułożyć legary na sztorc w projektowanym rozstawie na bloczkach fundamentowych 

- przykręcić podkładki łącznikowe do desek od spodu (pomiędzy kapinosami desek) w odstępach 

odpowiadających odstępom pomiędzy legarami, tj. co ok. 40 - 50 cm, 

- za pomocą dystansów i ściągów ustalać wielkość szczeliny pomiędzy deskami, tj. 6 -7 mm, 

- wkrętem fi 5,0 mm przykręcać podkładki (wraz z wcześniej przykręconymi do nich deskami) do legarów w 

szczelinach pomiędzy deskami. 

5.4 Konserwacja 

Zaleca się konserwację tarasowych desek drewnianych 2 razy w roku impregnatami olejowymi do tarasów. 

Przed malowaniem powierzchnie umyć ciepłą woda bez detergentów myjka ciśnieniową, gdy deski ryflowane 

lub szczotką, gdy gładkie.  

6. OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-0 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

– BHP przy robotach budowlano-montażowych i rozbiórkowych  

– Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

– Instrukcja producenta. 

 

 

Opracował: Wojciech Sienkiewicz 


