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Dno studni DN1500 mm

Kr'g DN 1500 mm h = 500 mm

Kr'g DN 1500 mm h = 1000 mm

P’yta delbetowa DN 1500 mm h = 200 mm

Wtaz DN 600mm zeliwny z zamknieciem Srubowym
klasa D400

Stopnie zfazowe stalowe w otulinie poliamidowej
osadzone fabrycznie podczas prefabrykaciji
mijankowo w  dwdéch rzedach i rozstawie 30 cm.
Rura PCV SN8 SDR34 @200 mm

Tréjnik réwnoprzelotowy PCV SN8 @200 mm
Fabrycznie wykonane przejscie szczelne do rury PCV
W' elastyczny — nie stanowi wyposadenia

studni
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Celem zabezpieczenia wszystkie zewnétrzne \)/

powierzchnie betonowe i éelbetowe studzienki
zagruntowae roztworem asfaltowym |

np. “Superflex 10"

Wymagania dla studni : |
— beton o wytrzymaftosci C40/50 (B50)
— nasigkliwos¢ < 4% 2b

— wodoprzepuszczalnos¢ W12 N\ |

— mrozoodpornos¢ F150 /
Zalecane czyszczenie ‘apacza za pomoc’ |
wozu qsenizuc;/jnego z czéstotliwoeci’

o

raz na kwarta® lub stosownie

w razie potrzeby.

1000

1000

2a

PCV@ mm

68,39

1350

s
S

67,60

200

% T ([mo|ax REEEREER
3 = < | €O = < > 0>
2| o |37|S3 5| SR |ogR
> S |Em|em ol = ||g35=
= Qljzg|zw 21 =5 ||R>
Q|2 |z22|5g| %] Ec(22-
¥lz |s2|z8 Pl zB|22>
s |3 e SR |E 2
S} oz eI | m
=< . < c ]
3 3 N ] N
a a >leN| col Z og
N N 33| Frs| o ~
s 5 > |7 = = > I <
R R Olma| B> ©
B B N — = o
o - LN ] > @ 4
= = =1 O © 3
o N T | 4.. >l =
] o > |o INE| S o0
< a Dol =2 = =<
5|8 || LN o n

X |5 59 z B
= = C [ow| NI = a4
Q o mo | M= ~N <<
Sla| w ol B | 23

=~ G dm O m
3 N ol = <
o 2 > =
: = ¢| 2

o @| z N

™~ M = =

e o -

— z| = 3;3 m

- = -

=

ool Gl T ! # &
ENIEE: SIS < m

Dy el N © = =
© Ul ozl @ <| o >
=N Z = -~ °

S 5o = @ > c
sTleg o > @ =

> < @ ful
= =] =
> o =z =
| N = >
N z %]
S - = N
£ g =
| m m
@ =
o
N

%] Z[ o © [

S D =L3| .2 >
> e dlzEl = N
g, H2=|Z22| ¢ 8

T Cc Zl NN Z ~

=~ B2 >| o [e3)

® 3z gz (27

>~ £ >
~




