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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13



         PRZEDMIAR ROBÓT



Budowa :  

KANALIZACJA GALINY-BARTOSZYCE

Kod CPV :  

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Obiekt :  

OBSZAR "C" - II etap obręb 18 - Galiny, nr działek: 3/1, 390, 53, 49, 48, 47, 44, 392, 37, 35, 34, 33/2, 33/1, 

31, 388, 28, 16/2, 62/3, 60/1,59/1, 389, 57, 387, 9/2, 10/1, 7/2, 19/2, 76, 75, 74/3, 74/2, 73/1, 72/1, 71/2, 70/3, 

70/1, 70/3, 12/6,69/4,69/1,67/1, 67/2, 23/65, 23/64, 23/66, 23/4, 22;  obręb 10 - Ciemna Wola, nr działek: 

16/51, 16/55, 16/2, 3052

Adres :  

Galiny obręb 18, Ciemna Wola obręb 10, Gmina Bartoszyce

Kod CPV :  

45232410-9 45231300-8 45232423-3 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej



                     Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny

Kod CPV :  

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej



Inwestor :  

GMINA  BARTOSZYCE

Adres :  

11-200 BARTOSZYCE PLAC  ZWYCIĘSTWA 2



Uwagi :  

Kosztorys dla kanalizacji sanitarnej w Galinach dla zabudowy po prawej stronie drogi krajowej nr 57 w kierunku 

Biskupca oraz z lewej strony drogi na odcinku  tablica miejscowości Galiny od Bartoszyc do skrzyżowania z drogą 

pow. nr 1400N
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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

Budowa :  

KANALIZACJA GALINY-BARTOSZYCE 

Obiekt :  

OBSZAR "C" - II etap obręb 18 - Galiny, nr działek: 3/1, 390, 53, 49, 48, 47, 44, 392, 37, 35, 34, 33/2, 33/1, 31, 388, 28, 16/2, 62/3, 60/1,59/1, 

389, 57, 387, 9/2, 10/1, 7/2, 19/2, 76, 75, 74/3, 74/2, 73/1, 72/1, 71/2, 70/3, 70/1, 70/3, 12/6, 69/4,69/1,67/1, 67/2, 23/65, 23/64, 23/66, 23/4, 

22;  obręb 10 - Ciemna Wola, nr działek: 16/51, 16/55, 16/2, 3052

Adres :  

Galiny obręb 18, Ciemna Wola obręb 10, Gmina Bartoszyce



      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



Lp. Kod CPV Opis działu

1



Sieć kanalizacyjna

1.1



Roboty ziemne

1.2



Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe

1.3



Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne

1.4



Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe

1.5



Roboty drogowe

2



Przepompownie

2.6



Roboty ziemne

2.7



Drogi  i ogrodzenie terenu

2.8



Instalacje technologiczne - przepompownia  PG-1 z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m

2.9



Instalacje technologiczne - przepompownia  PG-2 z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m

2.10



Instalacje technologiczne - PG-3 tłocznia z betonu 2000mm z pompami Q=21,24 m3/h, H=27,20m

3



Instalacje

3.11



Instalacje elektryczne

- - -    Koniec wydruku    - - - 
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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

Budowa :  

KANALIZACJA GALINY-BARTOSZYCE 

Obiekt :  

OBSZAR "C" - II etap obręb 18 - Galiny, nr działek: 3/1, 390, 53, 49, 48, 47, 44, 392, 37, 35, 34, 33/2, 33/1, 31, 388, 28, 16/2, 62/3, 60/1,59/1, 

389, 57, 387, 9/2, 10/1, 7/2, 19/2, 76, 75, 74/3, 74/2, 73/1, 72/1, 71/2, 70/3, 70/1, 70/3, 12/6, 69/4,69/1,67/1, 67/2, 23/65, 23/64, 23/66, 23/4, 

22;  obręb 10 - Ciemna Wola, nr działek: 16/51, 16/55, 16/2, 3052

Adres :  

Galiny obręb 18, Ciemna Wola obręb 10, Gmina Bartoszyce



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Sieć kanalizacyjna



1.1 Roboty ziemne



1



KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5 270,844 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie



kategorii: III



5270.844 = 5 270,844

Razem   =  5 270,844 m3



2



KNR 201-0202-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 586,778 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III



objętość zajęta przez obsypkę i rury: 2897.67 * 0.45 * 0.45 = 586,778

Razem   =   586,778 m3



3



KNR 1312-0216-02-00 MGiEn 4 593,995 m3

Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym



4593.995 = 4 593,995

Razem   =  4 593,995 m3



4



KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 850,735 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 3,0 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach



suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



850.735 = 850,735

Razem   =   850,735 m3



5



KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 741,489 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu



0,8-1,5 m



850.735 - (546.23 * 0.40 * 0.50) = 741,489

Razem   =   741,489 m3



6



KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 445,400 m2

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy



szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV



1445.40 = 1 445,400

Razem   =  1 445,400 m2



7



KNNR 001-0409-08-10 MRRiB 1 306,478 m3

Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, w gruncie: spoistym kat. III, walec 7,5 t



1306.478 = 1 306,478

Razem   =  1 306,478 m3



8



ZAŁ.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB 2 067,400 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III



2067.40 = 2 067,400

Razem   =  2 067,400 m2



9



KNR 906-0101-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z uzbrojeniem



elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: 6 m, w gruncie kat.III



32 = 32,000

Razem   =   32,000 m



10



KNR 906-0102-05-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 8,000 m

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z



uzbrojeniem elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: ponad 6 do 8 m, w gruncie kat.III



8 = 8,000

Razem   =   8,000 m
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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

1.  Sieć kanalizacyjna

1.1. Roboty ziemne



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



11



KNR 906-0102-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 40,000 m

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z



uzbrojeniem elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: do 6 m, w gruncie kat.III



40 = 40,000

Razem   =   40,000 m



1.2 Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe



12



KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 115,907 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku



2897.67 * 0.40 * 0.10 = 115,907

Razem   =   115,907 m3



13



KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 231,814 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru



2897.67 * 0.40 * 0.20 = 231,814

Razem   =   231,814 m3



14



KNR 201-0611-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 186,270 m

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z sączków



ceramicznych o średnicy nominalnej 50 mm



186.27 = 186,270

Razem   =   186,270 m



15



KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 szt

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm, w



gruncie kat.III



4 = 4,000

Razem   =   4,000 szt



16



KNR 218-0108-05-00 WACETOB Warszawa 2 434,280 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, przy średnicy zewnętrznej rur: 200



mm



2434.28 = 2 434,280

Razem   =  2 434,280 m



17



KNR 218-0108-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 463,390 m

Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na uszczelki gumowe,przy średnicy zewnętrznej rur: 300 mm



463.39 = 463,390

Razem   =   463,390 m



18



KNR 218-0517-02-04 WACETOB Warszawa 93,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", o średnicy 315-425 mm, zamknięte rurą teleskopową z: pokrywą z PCV



z uszczelką /kinieta z PE/



19



KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200



mm



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



20



KNR 218-0613-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1500



mm



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



21



KNR 218-0401-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 74,000 m

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o średnicy:400mm



74 = 74,000

Razem   =   74,000 m
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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

1.  Sieć kanalizacyjna

1.2. Kanalizacja grawitacyjna - roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



22



KNR 218-0401-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o średnicy:



610,0/10,0 mm



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m



23



KNR 201-0616-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 229,650 m

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe o średnicy nominalnej rur 150 mm



229.65 = 229,650

Razem   =   229,650 m



1.3 Kanalizacja tłoczna - roboty ziemne



24



KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2 441,539 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie



kategorii: III



2441.539 = 2 441,539

Razem   =  2 441,539 m3



25



KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 262,542 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1 km: grunt kat. III



objętość zajęta przez obsypkę i rury: 2187.85 * 0.3 * 0.40 = 262,542

Razem   =   262,542 m3



26



ICRB - KNR 1312-0216-02-00 MGiEn 2 271,204 m3

Zasypywanie wykopów, sposobem: - mechanicznym



2271.204 = 2 271,204

Razem   =  2 271,204 m3



27



KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 575,807 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach



suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



1575.807 = 1 575,807

Razem   =  1 575,807 m3



28



KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 465,870 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 3,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu



0,8-1,5 m



1575.807 - 109.937 = 1 465,870

Razem   =  1 465,870 m3



29



KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 713,440 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, przy



szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 3,0 m: grunt kat. I-II



713.44 = 713,440

Razem   =   713,440 m2



30



ZAŁ.1 - KNNR 001-0409-08-10 MRRiB 1 017,825 m3

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, w gruncie: spoistym kat. III /walec 7,5 t/



1017.825 = 1 017,825

Razem   =  1 017,825 m3



1.4 Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe



31



KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,636 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku
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ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

1.  Sieć kanalizacyjna

1.4. Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



2187.85 * 0.3 * 0.10 = 65,636

Razem   =   65,636 m3



32



KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 131,271 m3

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru



2187.85 * 0.3 * 0.200 = 131,271

Razem   =   131,271 m3



33



KNR 218-0109-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 293,160 m

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rurociągi z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rur: 90



mm



293.16 = 293,160

Razem   =   293,160 m



34



KNR 218-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 894,690 m

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Rurociągi z rur PE/polietylenu niskociśnieniowego/ łączonych metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rur: 110



mm



1894.69 = 1 894,690

Razem   =  1 894,690 m



35



KNR 219-0302-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 46,000 połącz.

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego, o średnicy nominalnej: 90 mm



46 = 46,000

Razem   =   46,000 połącz.



36



KNR 219-0302-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,000 połącz.

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania czołowego, o średnicy nominalnej: 110 mm



300 - 193 = 107,000

Razem   =   107,000 połącz.



37



KNR 219-0303-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 złącze

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych o średnicy 90 mm - muf



15 = 15,000

Razem   =   15,000 złącze



38



KNR 219-0303-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,000 złącze

Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych o średnicy 110 mm - muf



15 = 15,000

Razem   =   15,000 złącze



39



KNR 218-0112-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,000 szt

Układanie kształtek żeliwnych ciśnieniowych, kołnierzowych, przy średnicy nominalnej: 80 mm



11 = 11,000

Razem   =   11,000 szt



40



KNR 218-0401-02-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,500 m

Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m w gruntach kategorii III-IV, wykonane rurami stalowymi o średnicy:



610,0/10,0 mm



68.5 = 68,500

Razem   =   68,500 m



41



KNR 218-0401-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 m

  [ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przeciski jednostopniowe o długości do 20 m w gruntach kategorii I-II, wykonane rurami stalowymi o średnicy



nominalnej: 200 mm



7 = 7,000

Razem   =   7,000 m
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                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

1.  Sieć kanalizacyjna

1.4. Kanalizacja tłoczna - roboty montażowe



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



42



KNNR 004-1413-03-00 MRRiB 2,000 studnia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wykonywane w gotowym wykopie, o średnicy kręgów: 1200 mm i głębokości



studni 3 m



2 = 2,000

Razem   =   2,000 studnia



1.5 Roboty drogowe



43



KNR 231-0802-01-00 IGM Warszawa 72,310 m2

Rozebranie ręczne podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubości: 10 cm



72.31 = 72,310

Razem   =   72,310 m2



44



KNR 231-0202-01-00 IGM Warszawa 72,310 m2

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 cm



72.31 = 72,310

Razem   =   72,310 m2



45



KNR 221-0401-02-00 MBGPiK 406,790 m2

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.III



406.79 = 406,790

Razem   =   406,790 m2



2 Przepompownie



2.6 Roboty ziemne



46



KNR 201-0202-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,140 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami



samowyładowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II



88.14 = 88,140

Razem   =   88,140 m3



47



KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 535,220 m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m3, w gruncie



kategorii: III



535.22 = 535,220

Razem   =   535,220 m3



48



KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 447,080 m3

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu wykopów



spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III



447.08 = 447,080

Razem   =   447,080 m3



49



KNR 201-0317-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m3

Wykopy ręczne liniowe o ścianach pionowych głębokości do 1,5 m, pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach



suchych kat. III-IV, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m



6 = 6,000

Razem   =   6,000 m3



50



KNR 201-0320-08-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m3

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 6,0 m: grunt kat. III-IV, szer. wykopu



2,6-4,5 m



6 = 6,000

Razem   =   6,000 m3



51



KNR 201-0610-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,700 m3

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana ze żwiru



6.7 = 6,700

Razem   =   6,700 m3



52



KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy średnicy nominalnej 800 mm, w



gruncie kat.III



3 = 3,000
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2.  Przepompownie

2.6. Roboty ziemne



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



Razem   =   3,000 szt



53



KNR 906-0101-02-02 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z uzbrojeniem



elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: 6 m, w gruncie kat.III



32 = 32,000

Razem   =   32,000 m



54



KNR 906-0102-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznań 32,000 m

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic GU16-400 (G-62) wibromłotem HVB na placu budowy z



uzbrojeniem elektroenergetycznym,przy głębokości wbicia: do 6 m, w gruncie kat.III



32 = 32,000

Razem   =   32,000 m



2.7 Drogi  i ogrodzenie terenu



55



KNR 202-1802-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,000 m

Ogrodzenia z siatki w ramach, na słupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów - montaż i



dwukrotne malowanie słupów i ram farbą olejną, przy wysokości siatki: 2,0 m i słupkach z teownika 100x100x11 mm



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m



56



KNR 223-0404-04-00 GKKFiS 3,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]



Zawieszenie furtek stalowych z kształtowników, o wymiarach 1,00x1,10 m, wypełnionych siatką ocynkowaną



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



57



KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 48,000 m2

Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m2



58



KNR 231-0202-01-00 IGM Warszawa 48,000 m2

Nawierzchnie żwirowe, z rozścieleniem ręcznym - warstwa dolna jezdni o grubości po zagęszczeniu: 10 cm



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m2



59



KNR 231-0401-04-00 IGM Warszawa 48,000 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, o wymiarach: 30x30 cm - grunt kat.III-IV



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m



60



KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,240 m3

Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem



3.24 = 3,240

Razem   =   3,240 m3



61



KNR 231-0403-01-00 IGM Warszawa 48,000 m

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce piaskowej



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m



62



KNR 231-0302-01-00 IGM Warszawa 48,000 m2

Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej, na podsypce cementowo-piaskowej, przy wysokości kostki: 6 cm



48 = 48,000

Razem   =   48,000 m2



2.8 Instalacje technologiczne - przepompownia  PG-1 z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m



63



RP-3110-00-00  1,000 kpl

PG-1 Dostawa i montaż przepompowni z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m



2.9 Instalacje technologiczne - przepompownia  PG-2 z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m



64



RP-3110-00-00  1,000 kpl

PG-2 Dostawa i montaż przepompowni z betonu 1500mm z pompami Q=16,2 m3/h, H=9,4m

[image: image9.emf]                     PRZEDMIAR  ROBÓT



ORGBUD-SERWIS Poznań

Nr licencji programu: K000206AOS00035 Temat nr : K_S-GAL-ETII            KOBRA wer. 13

                      Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C, etap II Ciemna Wola - Galiny 

2.  Przepompownie

2.10. Instalacje technologiczne - PG-3 tłocznia z betonu 2000mm z pompami Q=21,24 m3/h, H=27,20m



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



2.10 Instalacje technologiczne - PG-3 tłocznia z betonu 2000mm z pompami Q=21,24 m3/h, H=27,20m



65



RP-3110-40-00  1,000 kpl

PG-3 tłocznia z betonu 2000mm z pompami Q=21,24 m3/h, H=27,20m



66



KNR 201-0701-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 m

Ręczne kopanie rowów kablowych o szerokości dna ponad 0,4 do 0,6 m i głębokości: do 0,6 m, grunt kat.III



66 = 66,000

Razem   =   66,000 m



67



KNNR 005-0707-02-27 MRRiB 66,000 m

Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC



uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YKSY 37x1,5mm2



66 = 66,000

Razem   =   66,000 m



68



KNR 201-0704-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 66,000 m

Ręczne zasypywanie rowów kablowych o szerokości dna ponad 0,4 do 0,6 m i głębokości: do 0,6 m, grunt kat.III



66 = 66,000

Razem   =   66,000 m



3 Instalacje



3.11 Instalacje elektryczne



69



ZAŁ.1 - KNNR 005-0701-01-00 MRRiB 74,080 m3

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II



74.08 = 74,080

Razem   =   74,080 m3



70



ZAŁ.1 - KNNR 005-0702-01-00 MRRiB 111,120 m3

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie : kat. I-II



111.12 = 111,120

Razem   =   111,120 m3



71



KNNR 005-0705-01-06 MRRiB 231,500 m

Ułożenie rur osłonowych z PVC 110/3,0 mm



231.5 = 231,500

Razem   =   231,500 m



72



KNNR 005-0707-01-01 MRRiB 14,500 m

Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem  folią kalandrowaną z PVC



uplastycznionego  grub. powyżej 0,4-0,6 mm YAKY 4x 6 mm2



14.5 = 14,500

Razem   =   14,500 m



73



KNNR 005-0707-03-01 MRRiB 6,000 m

Układanie kabli wielożyłowych w rowach kablowych ręcznie, z zabezpieczeniem folią kalandrowaną z PVC



uplastycznionego grub. powyżej 0,4-0,6 mm YAKY 4x70 mm2



6 = 6,000

Razem   =   6,000 m



74



KNNR 005-0713-01-01 MRRiB 113,500 m

Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli: YAKY 4x6 mm2



113.5 = 113,500

Razem   =   113,500 m



75



KNNR 005-0713-03-01 MRRiB 116,000 m

Układanie w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych kabli: YAKY 4x70 mm2



116 = 116,000

Razem   =   116,000 m



76



KNNR 005-0602-02-00 MRRiB 15,000 m

Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych z bednarki ocynkowanej o przekroju do 120 mm2, mocowanych



na wspornikach do podłoża: innego niż drewniane
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3.  Instalacje

3.11. Instalacje elektryczne



Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



15 = 15,000

Razem   =   15,000 m



77



KNNR 005-0613-06-00 MRRiB 6,000 szt

Mostki bocznikujące, spawane, na rurach o średnicy: do 100 mm



6 = 6,000

Razem   =   6,000 szt



78



CSRB3 - KNNR 005-1203-09-00 MRRiB 25,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 2,5 do



4,0 mm2



25 = 25,000

Razem   =   25,000 szt



79



CSRB3 - KNNR 005-1203-11-00 MRRiB 5,000 szt

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce, przy przekroju żył: ponad 6,0 do



16 mm2



5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt



80



CSRB3 - KNNR 005-0407-04-02 MRRiB 3,000 szt

Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporaż. 3-bieg.- SV 325 25 A - poz



zastępcza



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



81



KNNR 005-0907-04-00 MRRiB 18,000 m

Mechaniczne pogrążenie uziomów prętowych pionowych w gruncie: kat.I-II



18 = 18,000

Razem   =   18,000 m



82



KNNR 005-0907-06-00 MRRiB 18,000 m

Układanie uziomów w rowach kablowych.



18 = 18,000

Razem   =   18,000 m



83



CSRB3 - KNNR 005-1301-02-00 MRRiB 3,000 pomiar

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 3-fazowego



3 = 3,000

Razem   =   3,000 pomiar



84



CSRB3 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB 3,000 szt

Badania i pomiary skuteczności zerowania: - pierwszy pomiar



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



85



CSRB3 - KNNR 005-1304-01-00 MRRiB 3,000 szt

Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar



3 = 3,000

Razem   =   3,000 szt



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


Uwaga!

Zamieszczony przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy do wyceny robót. Podstawą wyceny oferty jest projekt budowlany. Roboty nie ujęte w Dokumentacji a wynikające z technologii robót budowlanych lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.
