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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy wraz z termomodernizacja budynku szkoly
podstawowej w Bezledach

1. Dane ogolne
1.1 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na

kompleksowej termomodernizacji budynku szkoty wraz z przebudowsa pomieszczen szkolnych

z przeznaczeniem na oddzial przedszkolny. W ramach inwestycji planuje si¢ wyposazy¢

budynek w instalacje PV zlokalizowang na dachu budynku bryly C, wymieni¢ instalacje¢

elektryczng w bryle A oraz wymieni¢ instalacj¢ centralnego ogrzewania w catym budynku

zasilang z projektowanej gruntowej pompy ciepta.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian zewngtrznych gabarytow a co za tym idzie

réwniez powierzchni zabudowy obiektu objetego opracowaniem.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepuja ograniczenia wynikajace z ochrony dziedzictwa

kulturowego, przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Teren nie znajduje si¢ w obszarze wplywow eksploatacji gorniczej tak, wiec nie majg

zastosowania przepisy z tym zwigzane.

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ w catoSci na dziatkach nr 16/16,16/17 i 18/37 obrgb

geodezyjny 5 — Bezledy, gmina Bartoszyce.

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe¢ merytoryczng opracowania stanowi:

e zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji
projektowej;

e wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacja budowlang;

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000;

e uzgodnienia z Inwestorem;

e  Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Andrzeja Gregorczyka w styczniu 2017 r;

e archiwalna dokumentacja projektowa budynku szkoty;

e Obowiazujace normy i przepisy budowlane.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e planu usytuowania budynku 16/16,16/17 i 18/37 obreb geodezyjny 5 — Bezledy, gmina
Bartoszyce;

e inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej;

e projektu architektoniczno-budowlanego;

1.4 Rodzaj i kategorie¢ obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Zamierzenie dotyczy budynku szkolnego kat. 1X



2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu
Budynek objety opracowaniem petni funkcje szkoty podstawowej. Projektowane roboty

budowlane nie wptyng na zmiang przeznaczenia badz uzytkowania budynku

2.2 Program uzytkowy obiektu

W ramach inwestycji z czgsci istniejacych pomieszczen szkolnych planuje si¢ wydzieli¢ dwa
oddziaty przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stotowki, pom. WC, szatni,
ogolnodostepnego WC dla osob niepelnosprawnych, pom. magazynowego oraz pomieszczen
Szczegdtlowy opis zawarto w pkt. Dotyczacym

kuchennych obstugujacych Catering.

technologii oddziatu przedszkolnego.
Zestawienie pomieszczen przed przebudowa:

Powierzchnia
. . X Kubatura
Lp. Pomieszczenie | Posadzka uzytkowa
[m3]
[m2]
1.1 Klatka schodowa lastrico 4,75 14,96
Pom. .
1.2 lastrico 2,70 8,51
Gospodarcze
1.3 Wiatrotap lastrico 0,94 2,96
1.4 Archiwum panele 29,87 94,09
ktadzi
15 Sala lekcyjna | WYKfadzina 53,55 168,68
PVC
16 Salalekeyjna | WYKfadzina 36,70 115,61
PVC
1.7 Biuro panele 12,30 38,75
1.8 WC terakota 2,76 8,69
1.9 Biuro panele 14,26 44,92
1.10 Korytarz lastrico 13,98 44,04
1.11 Stotéwka terakota 51,56 162,41
1.12 Kuchnia lastrico 24,26 76,42
113 Pom. lastrico 3,94 12,41
Porzadkowe
suma 251,57 792,45
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Zestawienie pomieszczen po przebudowie:

Powierzchnia
. . . Kubatura
Lp. Pomieszczenie Posadzka uzytkowa
[m3]
[m2]
1.1 Wiatrotap gres 2,08 6,55
. wyktadzina
1.2 Sala zajeé PVC 35,44 111,64
1.3 Klatka schodowa gres 1,65 5,20
Oddziat wyktadzina
1.4 | przedszkolnys-6 | VY 51,00 160,65
, PVC
latkdw
Oddziat wyktadzina
15 | przedszkolny3-4 | Y 51,00 160,65
. PVC
latkow
1.6 , we gres 7,55 23,78
ogdlnodostepne
1.7 Korytarz gres 21,83 68,76
1.8 Szatnia gres 9,09 28,63
1.9 WC gres 11,09 34,93
1.10 Stotowka gres 35,33 111,29
1.11 Zmywalnia gres 7,04 22,18
1.12 Kuchnia czysta gres 7,27 22,90
1.13 Komunikacja gres 5,37 16,92
1.14 Magazyn gres 1,8 5,67
1.15 Pom. Porzadkowe gres 2,37 7,47
suma 249,91 787,22

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Uklad przestrzenny obiektu

Uktad przestrzenny obiektu nie ulegnie zmianie. Zachowane zostang zewngtrzne wymiary
budynku oraz nachylenie potaci dachowe;.

3.2 Forma architektoniczna obiektu

Obiekt sktada si¢ z 3 bryt. Bryta A —wybudowana w 1965 r. jako 6-izbowa szkota podstawowa
wybudowana w systemie tradycyjnym. Budynek 3-kondygnacyjny z czgsciowym
podpiwniczeniem w ksztalcie prostopadtoscianu z dwuspadowym ptaskim stropodachem
krytym papa asfaltowa. Rozbudowana w 1978 r, 0 bryl¢ C za pomocg lacznika stanowigcego
bryte B. Lacznik dobudowano prostopadle do bryly A przedtuzajac tym samym bryte C.
Lacznik tworzy bryle prostopadlo$cienng z wysunigtymi po obu stronach wiatrotapami
stanowigcymi rowniez zadaszenie gldwnych wejs¢ do budynku. Te czes¢ budynku réwniez
wybudowane w systemie tradycyjnym jako obiekt dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia z
ptaskim jednospadowym dachem krytym papa asfaltowa. Cz¢s$¢ budynku stanowiaca brytg C —
dobudowano jako szkote 11 izbowg. Stanowi ona najwyzsza cze¢$¢ budynku. Posiada 4
kondygnacyjne w tym pelne podpiwniczenie. Ptaski dwuspadowy stropodach ograniczony
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attykami kryty jest papa asfaltowa. Z uwagi na znaczny spadek terenu, poziom kondygnacji
rozni si¢ na poszczegdlnych brylach.

W ramach niniejszej inwestycji forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie. Planuje
si¢ ocieplenie $cian zewnetrznych z nadaniem im nowej kolorystyki zgodnie z wizualizacja
zataczong do projektu. Pokrycie nadal bedzie stanowita papa bitumiczna termozgrzewalna.

4. Charakterystyczne parametry i opis obiektu budowlanego
4.1 Dane techniczne istniejacego budynku.
Budynek szkoly podstawowej

Powierzchnia zabudowy 949,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 2396,27 m?
Istniejgca powierzchnia uzytkowa czg$ci objetej 251,57 m?
przebudowa

Projektowana powierzchnia uzytkowa czesci objetej 249.91 m?2
przebudowa

Wysoko$¢ budynku (od gruntu do kalenicy) bryta C 13,55 m
Liczba kondygnacji IV
Kategoria zagrozenia pozarowego ZL I
Klasa odpornos$ci pozarowej B

4.2 Istniejace wysokosciowe budynkow (bez zmian)

Rzg¢dne podano w stosunku do poziomu parteru bryty A + 0,00 m:
e Poziom terenu - 0,60 m
e Poziom wejscia bryty A - 0,02 m

e Poziom posadzki parteru+ 0,00 m

e Poziomokapu bryly A +6,65m

e Poziom kalenicy bryly A +7,23m

e Poziom posadzki parteru bryly B +1,15m
e Poziomokapu bryly B +7,81m

e Poziom kalenicy bryty B +8,85m

e Poziom posadzki parteru bryty C +2,30m
e Poziomokapu bryly C +13,10 m

e Poziom kalenicy bryty C +13,65m

4.3 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek szkoty podstawowej w Bezledach zostat wybudowany 1965 r. po czym rozbudowany
1975 r. Budynek sktada si¢ z trzech bryt A, B i C o roznych wysoko$ciach. Budynek potaczony
jest tacznikiem z halg sportowg. Budynek wybudowany zostal w systemie tradycyjnym z
fundamentami betonowymi, $cianami fundamentowymi z cegly ceramicznej pelnej oraz
Scianami nadziemia w bryle B 1 C wykonane z betonu komérkowego a w bryle A z cegly
wapienno-piaskowej. Stropy stanowig ptyty kanalowe i DZ-3. We wszystkich brytach
wystepujg stropodachy. Zgodnie z archiwalng dokumentacjg projektowa stropodachy
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zaprojektowano jako wentylowane, ocieplone welng mineralng. Podczas budowy lub
pézniejszej eksploatacji zaslepiono kanaly wentylacyjne. Konstrukcj¢ nosna pokrycia
dachowego stanowia ptyty korytkowe oparte na Sciankach azurowych wykonanych z cegly
dziurawki. Stropodachy pokryte zostalty dwu i trzywarstwowo papg asfaltowsg. Stolarka okienna
praktycznie w catosci wykonana z PCV poza 9 szt. Okien w piwnicy bryly C. Stolarka
drzwiowa wewnetrzna drewniana, stalowa i plycinowa, zewnetrzna aluminiowa i stalowa
powlekana farbg. Budynek zasilany jest w ciepto z sieci cieplnej SM Pdotnoc w Bezledach.
Oceng stanu technicznego budynku zawarto w projekcie technicznym. Budynek ogrzewany jest
z lokalnej kotlowni weglowej. W budynku wykonana jest instalacja wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania. Ciepta woda uzyskiwana jest z lokalnych podgrzewaczy
elektrycznych.

4.4 Opis stanu projektowanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na
kompleksowej termomodernizacji budynku szkoty wraz z przebudowa pomieszczen szkolnych
z przeznaczeniem na oddziat przedszkolny, robotami towarzyszacymi w tym wymiang pokrycia
dachowego i zagospodarowaniem terenu. W budynku zostanie wybudowana instalacja
gruntowych pomp ciepla zasilanych z projektowanej zewnetrznej instalacji cieplnej pionowych
sond gruntowych wraz z pionowymi sondami gruntowymi. Istniejgca instalacja centralnego
ogrzewania zostanie zdemontowana. Wykonana zostanie nowa instalacja centralnego
ogrzewania w oparciu o instalacje grzejnikowa. Ciepla woda uzyskiwana bedzie z
projektowanych miejscowych podgrzewaczy elektrycznych.

4.4.1 Termomodernizacja

Aktualnie budynek szkoty oraz hali sportowe;j zasilany jest w ciepto z sieci cieplnej SM Péinoc.
W przypadku szkoly zgodnie z zawarta umowa rozliczenie ciepla jest ryczaltowe i stawka za
ciepto jest naliczana od m? powierzchni ogrzewanej szkoty. Taki system jest obecnie
niedopuszczalny, uniemozliwia oszczedzanie ciepla 1 nie stwarza motywacji do dziatan
energooszczednych. W okresie zimowym sie¢ cieplna nie zapewnia wymagane;j ilosci ciepta co
powoduje brak komfortu cieplnego w pomieszczeniach szkolnych. W zwigzku z brakiem
planow modernizacji lokalnej kotlowni zasilanej mialem weglowym zasadnym jest
zapewnienie wlasnego niezaleznego zrodta ciepta. Projektowana termomodernizacja budynku
szkoly ma na celu zmniejszenie zuzycia energii cieplnej niezbednej do ogrzania budynku oraz
poprawienie komfortu cieplnego uzytkownikom. Roboty termomodernizacyjne poprawia
wyglad budynku oraz ogranicza emisj¢ gazdéw cieplarnianych, co wplynie pozytywnie, na
jako$¢ powietrza oraz zwigkszy walory estetyczne i przestrzenne otoczenia. Zmniejszenie
zuzycia energii cieplnej bedzie mozliwe poprzez, montaz gruntowych pom ciepta wraz z
wykonaniem odwiertow 1 przylaczy cieplnych do budynku, wymiang¢ wewngtrznych
rurociggdéw instalacji c.o., grzejnikow, oston grzejnikowych zaworow grzejnikowych wraz z
nastawami, montazem zaworow na pionach i odgatezieniach. Montaz gruntowych pom ciepta
mozliwy bedzie po ograniczeniu strat ciepla przez przenikanie przez przegrody budowlane
zewnetrzne Oraz zamontowaniu na dachu projektowanych paneli PV. W ramach
termomodernizacji ocieplone zostang $ciany zewnetrzne budynku, stropodachy, sufit piwnicy
bryly A, wymieniona zostanie cata zewngtrzna stolarka drzwiowa we wszystkich brytach oraz
okienna w bryle A i B oraz w piwnicy bryly C. Dodatkowo zostang zamontowane schody
strychowe izolowane wraz z wytazami dachowymi. Grubo$¢ oraz rodzaj zastosowanego
materiatu izolacyjnego przedstawiono na rzutach budynku oraz przekrojach poprzecznych.
Branza instalacyjna i elektryczna stanowi odrebne opracowanie zawarte w projekcie
technicznym.
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4.4.2 Roboty rozbiorkowe zwiazane z termomodernizacjg i terenem zewnetrznym

Przy robotach termomodernizacyjnych wystapig nastepujgce roboty rozbidrkowe:
rozebranie istniejacej instalacji odgromowej na dachu i elewacji, obrobek blacharskich
kominow, gzymsow, attyki, pokrycia z papy w strefie okapoéw i kominow, starych elementow
wentylacji mechanicznej kuchni, rynien, hakéw, uchwytow i rur spustowych, paséw nad i pod
rynnowych, parapetow zewnetrznych, daszkow nad wejsciami, balustrad schodowych oraz
innych instalacji wystepujacych na elewacji, (tablice, uchwyty, kamery, kraty okienne w czesci
piwnicznej od hali sportowej itp.), wytazoéw na strych i dach, drabiny na dach, rozbiorki obudéw
grzejnikbw w pom. piwnicy, wymiany drzwi zewnetrznych, okien przeznaczonych do
wymiany, parapetow wewnetrznych oraz skucia odspajajacych si¢ tynkoéw i osciezy okiennych
w bryle A. Rozbiorce ulegnie réwniez zewngtrzne utwardzenie terenu oraz schodow wskazane
na rzucie parteru. Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej i elektrycznej zawarto w
opracowaniach branzowych.

4.4.3 Gléwne parametry techniczne dotyczace termomodernizacji

Bryla A

- Stropodach -5 °;

- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 6,40 m lewa, 5,46 m prawa;
- Dlugo$¢ potaci rzeczywista — 35,71 m;

- Dlugos$¢ elewacji 35,71m,;

- Szerokos¢ elewacji — 11,92 m;

- Wysokos¢ budynku od gruntu do okapu — 7,91 m

Glowne parametry projektowanych ustrojow:

Termoizolacja Scian nadziemia od cokolu do gzymsu — EPS 80 — 15 cm
Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 241,13 m?

- powierzchnia okien i drzwi 11x5,24+2x1,92+2,71+ 3,83= 68,02m?

- powierzchnia do docieplenia — 173,11 m?

- powierzchnia gzymsu do ocieplenia styropianem XPS - 0,93x35,50 = 33,01 m?
Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokohu 1,03x35,71= 36,78 m?

- powierzchnia do docieplenia — 36,78 m?

Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji bez tacznika 172,42+24,43 = 196,85 m?

- powierzchnia okien 14x5,24+2x3,38+2x6,18 = 92,48 m?

- powierzchnia do docieplenia — 104,37 m?

- powierzchnia gzymsu do ocieplenia styropianem XPS - 0,93x(35,50-6,60) = 26,88 m?
Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 1,03x(35,71-6,60)= 29,98 m?

- powierzchnia do docieplenia — 29,98 m?

Elewacja boczna od DK51

- powierzchnia elewacji = 85,16 m?

- powierzchnia okien 2x3,80+2x2,07+2,42= 14,16 m?

- powierzchnia do docieplenia - 116,16 m?

Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 1,03x11,92= 12,28 m?

- powierzchnia do docieplenia — 12,28 m?

Elewacja boczna od kuchni

- powierzchnia elewacji = 86,42 m?

- powierzchnia okien i drzwi - 2x1,40+2x1,91= 6,62 m?

- powierzchnia do docieplenia — 79,80m?
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Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 1,03x(11,92-5,53)= 6,58 m?

- powierzchnia do docieplenia — 6,58 m?

Termoizolacja stropodachu— z welny mineralnej granulowanej, uktadanej metoda
wdmuchiwania od gory gr 21 cm tj. do grubo$ci 26 cm (5 cm istniejagca warstwa welny
mineralnej)

- powierzchnia stropu -388,50 m?

- powierzchnia kominow - 6,37 m?

- powierzchnia $cianek azurowych — 2x34,71x0,12 = 8,33m?

- powierzchnia wytazu na strych - 0,64 m?

- powierzchnia do docieplenia — 373,16 m?

Wymiana pokrycia dachowego

- powierzchnia pokrycia z papy termozgrzewalnej — 426,38 m?

- dhugo$¢ rynien 0,5x@150 — 35,71+25,70+3,77=65,18 m

- dhugos¢ rur spustowych 4x7,84=31,36 m

Termoizolacja stropu piwnicy bryly A

- termoizolacja sufitu lamelowa wetng mineralng gr 20 cm — 15,60+17,96+20,42 = 53,98 m?
- termoizolacja sufitu lamelowa welng mineralng gr 15 cm —
2,63+3,63+6,60+5,07+8,47+5,40+12,19 = 43,99 m?

Wymiana daszkow

- systemowy daszek szklany nad gléwnym wejsciem 0 pow. rzeczywistej — 1,5x3,0 m?

- systemowe daszki szklane nad wejsciem do kuchni — 2x1,25x2,0 m?

Bryla B

- Stropodach -5 °;

- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 6,16 m;

- Dlugos$¢ potaci rzeczywista — 11,57 m;

- Dhugo$¢ elewacji 11,19 m;

- Szerokos¢ elewacji — 6,58 m;

- Wysoko$¢ budynku od gruntu do okapu — 7,86 m
- Wysoko$¢ budynku od gruntu do attyki — 9,09 m

Glowne parametry projektowanych ustrojow:

Termoizolacja $cian nadziemia od cokolu do gzymsu — EPS 80 — 15 cm
Elewacja frontowa (od DK 51)

- powierzchnia elewacji 86,05 m?

- powierzchnia okien i drzwi 3x2,61+1,53+4,05+ 3,80= 17,21 m?

- powierzchnia do docieplenia — 68,84 m?

- powierzchnia attyki do ocieplenia styropianem EPS 100 0,6x11,46 = 6,88 m?
Termoizolacja cokotu bez schodéw— EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 2,06x(3,77+3,93)= 15,86 m?

- powierzchnia do docieplenia — 15,86 m?

Elewacja tylna (od hali)

- powierzchnia elewacji bez facznika - 64,53 m?

- powierzchnia okien 3x2,61+3,80+3,83 = 15,46 m?

- powierzchnia do docieplenia — 49,07 m?

- powierzchnia gzymsu do ocieplenia styropianem XPS - 0,76x10,83= 8,23 m?
Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 2,06x(1,12+3,63)= 9,79 m?

- powierzchnia do docieplenia — 9,79 m?

Elewacja boczna od bryly A

- powierzchnia elewacji wystajagca ponad bryte A= 7,80 m?

- powierzchnia boczna wiatrotapow — 2x 4,25 = 8,50 m?
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- powierzchnia do docieplenia - 16,3 m?

- powierzchnia cokotu - 1,75x2 = 3,5 m?

Elewacja boczna od bryly C

- powierzchnia boczna wiatrotapow — 2x 4,25 = 8,50 m?

- powierzchnia do docieplenia - 16,3 m?

- powierzchnia cokotu - 1,75x2 = 3,5 m?2

Termoizolacja stropodachu— z welny mineralnej granulowanej, ukladanej metoda
wdmuchiwania od gory gr 21 cm t.j. do grubosci 26 cm (5 cm istniejagca warstwa welny
mineralnej)

- powierzchnia stropu -5,65x,11,35 = 64,13 m?

- powierzchnia kominéw — 2x0,18 = 0,36 m?

- powierzchnia $cianek azurowych —11,35x0,12 = 1,36m?

- powierzchnia do docieplenia — 62,41 m?

Wymiana pokrycia dachowego

- powierzchnia pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinigciem na attyke — 6,60x11,57 =
76,36 m?

- dhugos¢ rynien 0,5x@150 —11,46 m

- dlugos¢ rur spustowych - 7,95 m

Bryla C

- Stropodach -5 °;

- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 6,50 m lewa, 6,35 m prawa;

- Dlugo$¢ potaci rzeczywista — 35,97 m;

- Dlugos¢ elewacji 37,15m,;

- Szerokos¢ elewacji — 12,86 m;

- Wysoko$¢ budynku od gruntu do okapu — 13,10 m

Glowne parametry projektowanych ustrojow:

Termoizolacja $cian nadziemia od cokolu do gzymsu — EPS 80 — 15 cm
Elewacja frontowa (od DK51)

- powierzchnia elewacji - 393,93 m?

- powierzchnia okien i drzwi - 36x3,80= 136,80m?

- powierzchnia do docieplenia — 257,13 m?

- powierzchnia gzymsu do ocieplenia styropianem XPS — 0,83x37,16 = 30,84 m?
Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100/XPS — 10 cm

- powierzchnia cokotu - 2,76x37,15= 102,53 m?2

- powierzchnia okien i drzwi -12x1,73= 20,76m?

- powierzchnia do docieplenia — 81,77 m?

Elewacja tylna (od hali)

- powierzchnia elewacji - 393,93 m?

- powierzchnia okien 32x3,75+4x1,82= 127,28 m?

- powierzchnia do docieplenia — 266,65 m?

- powierzchnia gzymsu do ocieplenia styropianem XPS - 0,83x37,16 = 30,84 m?
Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu 2,06 x 37,15= 76,53 m?

- powierzchnia okien i drzwi -8x1,25= 10,00 m?

- powierzchnia do docieplenia — 66,53 m?

Elewacja boczna potudniowa

- powierzchnia elewacji = 73,64 m?

- powierzchnia okien 3x1,90+0,55= 6,25 m?

- powierzchnia do docieplenia — 67,39 m?

- powierzchnia attyki do ocieplenia styropianem od wewnatrz i od gory EPS 100 1,05x12,86 =
13,50 m?

Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm
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- powierzchnia cokotu 12,86x2,72= 34,98 m?

- powierzchnia okien i drzwi -1,25+0,5= 1,75 m?

- powierzchnia do docieplenia — 33,23 m?

Elewacja boczna od kuchni

- powierzchnia elewacji pomniejszona o bryte B = 12,51x12,86-46,69 = 114,19 m?
- powierzchnia do docieplenia — 114,19 m?

- powierzchnia attyki do ocieplenia styropianem EPS 100 1,05x12,86 = 13,50 m?
Termoizolacja cokotu 1 $cian piwnicznych — EPS 100 — 10 cm

- powierzchnia cokotu (4,61+1,61)x2,76= 17,17 m?

- powierzchnia do docieplenia — 17,17 m?

Termoizolacja stropodachu— z welny mineralnej granulowanej, ukladanej metoda
wdmuchiwania od gory gr 15 cm t.j. do grubosci 25 cm (10 cm istnicjgca warstwa welny
mineralnej)

- powierzchnia stropu -36,35x11,72=426,02 m?

- powierzchnia kominéw - 5,80 m?

- powierzchnia $cianek azurowych — 105,95x0,12 = 12,71m?

- powierzchnia wytazu na strych - 0,64 m?

- powierzchnia do docieplenia — 406,87 m?

Wymiana pokrycia dachowego

- powierzchnia pokrycia z papy termozgrzewalnej — 456,82 m?

- dlugos¢ rynien 0,5x@150 — 2x37,15=74,30 m

- dlugos¢ rur spustowych 4x12,96=51,84 m

444 Zewnetrzna instalacja cieplna sond gruntowych i pionowy wymiennik ciepla

Uklad grzewczy oparty na pompie ciepta i kolektorze gruntowym pionowym (dalej zwanymi
sondami) jest rozwigzaniem typowym. W opracowaniu zostal zaprojektowany jeden uktad
pompy ciepta wspdlpracujacy z dolnym zrédlem ciepta w postaci 47 sond gruntowych U-
ksztattnych o glebokosci 140m p.p.t..

Wg opracowania geologicznego w gruncie znajduja si¢ gliny i piaski. Przyjeto uzysk z dolnego
zrodia ciepta dla takiej budowy geologicznej okoto 5,0kW dla jednego otworu.

Pompa ciepta pobierata bedzie ciepto z dolnego Zrddia ciepta 1 przekazywata go do gornego
zrédla ciepta, zamieniajac przy tym na wode grzejng o temperaturze +55°C

Projektowany gruntowy kolektor pionowy bedzie stanowit instalacj¢ dolnego Zrodta ciepla dla
pompy ciepta ogrzewajacej budynek 1 przygotowujacej ciepta wode uzytkowsa. Projektuje sie
budowe kolektora gruntowego pionowego w postaci pionowych rurociagéw HDPE100 ¢40
PN16 (U — ksztattnych sond) osadzonych w 47 otworach wiertniczych o glebokosci 140,0m
kazdy, o $rednicy dostosowanej do przyjetej technologii robot wiertniczych (min.g149mm).
Rury umieszczone w otworach beda potaczone odcinkami poziomymi z rur HDPE100 ¢40
PNI12,5 ulozonymi na glgbokosci 0,8m (0§ rurociggu) ponizej powierzchni terenu i
doprowadzonymi do rozdzielaczy w projektowanych studniach rozdzielczych SR. Rury te
nalezy uktada¢ ze spadkiem o0k.0,3% w kierunku otworéw wiertniczych.

451 Roboty rozbiorkowe zwigzane z przebudowa

W celu wydzielenia niezbgdnych pomieszczen pod oddziat przedszkolny planuje si¢
nastepujace prace rozbiorkowe. Rozbiorce ulegng $ciany dzialowe wydzielajace istniejgce
pomieszczenia, wszystkie drzwi wraz z o$cieznicami i1 naswietlami, okna wewnetrzne,
istniejacy komin dymowy. Zbiciu ulegng ptytki $cienne, lamperia wykonana z farby olejnej,
spekane tynki cem.-wap. oraz istniejagce powloki malarskie i posadzki z warstwag
wykonczeniowa. Wszelkie elementy 1 urzadzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej przeznaczono do likwidacji zgodnie z opracowaniami branzowymi.
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4.5.2 Roboty zwigzane z przebudowa

Planowana przebudowa polegata bedzie na dostosowaniu istniejacych pomieszczen szkoty do
pehienia funkcji oddziatu przedszkolnego. Przebudowa ta nie spowoduje zmian gabarytow
zewngtrznych budynku. Zmianie ulegnie jedynie uktad funkcjonalny pomieszczen. Planuje si¢
wydzielenia takich pomieszczen jak: wiatrotap, sala zaje¢, klatka schodowa, oddziat
przedszkolny 5-6 latkéw, oddziat przedszkolny 3-4 latkow, WC ogolnodostepne przystosowane
dla potrzeb 0so6b niepelnosprawnych, korytarz, szatnia, WC, pom. stolowki, zmywalnig,
kuchni¢ czysta, komunikacje, magazyn i pom. porzadkowe. Dojscie do oddziatu
przedszkolnego odbywato si¢ bedzie poprzez projektowane drzwi z korytarza gtownego szkoty.
Uktad nowoprojektowanych pomieszczen oraz projektowane materialty zawarto w na rzutach
kondygnacji oraz w dalszej cze$ci opracowania.

Zakres prac:

— demontaz posadzek z warstwami wierzchnimi;

— demontaz witryn, okien i drzwi oraz innych elementéw $ciennych;

— wyburzenie $cianek dzialowych w pomieszczeniach zgodnie z rys. rzut parteru

— rozbidrka komina na pigtrze i na parterze;

— wykucie otworéw drzwiowych i okiennych;

— skucie pozostatych tynkow (przyjeto 100% do skucia)

— poszerzenie otworu drzwiowego do pom. 1.5;

— frezowanie podtogi w pom. 1.4 (przyjeto pas szer. 3 m na srodku pomieszczenia)

— budowe nowych $cianek dziatowych z bloczkéw z betonu komoérkowego odpowiednio o gr.
12 1 10 cm zbrojonych co 2 spoing;

— zamontowanie nadprozy okiennych i drzwiowych;

— zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych oraz przejs¢ zgodnie z rys. rzut parteru;

— wykonanie posadzek samopoziomujacych;

— obsadzenie okien i o$cieznic;

— wykonanie 1 uzupetienie tynkow;

— wykonanie izolacji z foli w ptynie w pom. mokrych (WC, kuchnia, pom. Techniczne pom
ciepta)

— wykonanie posadzek zgonie z rys. rzut parteru;

— wykonanie wentylacji w pomieszczeniach (lezaki)

— wykonanie gtadzi szpachlowych na §cianach i sufitach;

— wstawienia pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— malowanie $cian oraz sufitow;

— wyposazenie w niezbedne urzadzenia zgodnie z zatagczonym rysunkiem technologii.

Uwaga! W pom. nr 0.1 w piwnicy bryly C planuje si¢ zamontowa¢ gruntowe pompy ciepta. W

zawigzku z tym nalezy zerwac istniejacg posadzke z wykladziny PVC, podloge oczyscic,

zagruntowac oraz wykonczy¢ ptytkami gresowymi. Ze $cian zeskroba¢ istniejaca lamperie.

Powierzchni¢ oczySci¢, zagruntowac 1 zaszpachlowac szpachlg mineralng. Calo$¢ powierzchni

Scian 1 sufitow zagruntowac¢ i pomalowac farba lateksowa.

4.6 Dane konstrukcyjno-materialowe
Fundamenty i roboty ziemne

Projekt nie przewiduje robdt fundamentowych wystepujacych wewnatrz obiektu. Wszelkie
roboty fundamentowe wystepujace na zewnatrz obiektu zostaly opisane w punkcie dotyczacym
usytuowania obiektu.

Sciany

Scianki dziatowe nalezy wykona¢ autoklawizowanego betonu komérkowego o klasie gestosci
600 kg/m® na klasycznej zaprawie cementowo-wapiennej lub zaprawie do murowania na
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cienkiej spoinie klasy M5. Grubo$¢ $cianek powinna wynosi¢ odpowiednio 10 i 12 cm. W
przypadku otwordéw przeznaczonych do zamurowania grubo$¢ nalezy dopasowac do szerokosci
muru. Scianki murowaé bezposrednio na stropie. Pierwsza warstwe uktadaé na zaprawie
cementowo-wapiennej uprzednio podktadajac pas papy podktadowej lub membrang hdpe. Z
uwagi na znaczna wysoko$¢ $cianek dzialowych nalezy je zbroi¢ uktadajac prety fi 8 w co
drugiej spoinie. W przypadku skrzyzowan z istniejgcymi Sciankami dzialowymi, nowe $ciany
murowac na strzepia zazgbione. W przypadku licowego polaczenia ze Scianami no$nymi nalezy
do $cian istniejgcych zamocowac specjalne ptaskie kotwy ze stali nierdzewnej na wysokosci co
2 spoing. Kotwy nalezy mocowac¢ na kotki rozporowe do muréw ceramicznych i odgina¢ pod
katem prostym. Nalezy pamigtac¢ aby ptaskownik kotwy otulony byt zaprawg z goéry 1 z dotu.
Nadproza i podciagi

W wigkszosci otworow okiennych i drzwiowych zostang wykorzystane istniejgce nadproza. W
scianach projektowanych zastosowac¢ nadproza strunobetonowe dopasowane do szerokos$ci
otworu uwzgledniajgc minimalne oparcie na murze. Dla projektowanych otwordéw o szerokosci
901 100 cm zastosowac¢ nadproza 70x120x1200 mm, dla otworéw 150 cm zastosowac nadproze
70x120x1800 mm. W $cianach jednorodnych nosnych nalezy zastosowac¢ nadproza stalowe
wykonane z ceownikow zwyktych walcowanych na gorgco ze stali S235JR zgodnych z normag
PN-EN 10025-2: 2004. Nad oknem zewng¢trznym w pom. stotowki zastosowa¢ nadproze z
ceownikéw 2x140x2700 mm, nad drzwiami do pom. 1.6 i drzwiami pomiedzy pom. 1.2 1 1.3
zastosowac nadproze z ceownikow 2x120x1700 1 2x120x1200 mm.

Kominy i wentylacje

W budynku wystgpuja kominy murowane z cegly ceramicznej petnej. Stan kominéw na
parterze i pigtrze ocenia si¢, jako dobry. Do rozbiorki przewidziano nieuzytkowany komin
dymowy na parterze i pigtrze. Otwor po kominie w stropie migdzy parterem a 1 pigtrem nalezy
uzupetnié¢ betonem C20/25 wklejajac na zywice epoksydowa prety ¢ 12 co 10 cm. W pom WC
na pictrze nalezy uzupeti¢ $ciang plytkami w kolorze zblizonym do istniejacego. Sciane
powyzej 2 m otynkowac, po wykonaniu szpachlowania pomalowa¢ na biato farba lateksowa.
W przestrzeni ponad dachem (bryta A) do rozbiorki przewidziano 1 komin dymowy, do
wymiany dwie czapy kominowe betonowe. Wszystkie kominy przewidziano do otynkowania
pomalowania farbg silikonowa bialg 1 zabezpieczenia stalowymi kratkami wentylacyjnymi.
Pozostale czapy kominowe nalezy oczysci¢ z resztek papy, uzupetni¢ drobne ubytki masa PCC
do napraw betonu oraz wykona¢ na wszystkich czapach nowe obrobki blacharskie z blachy
stalowej ocynkowanej 0,55 mm montowanej na wsuwke lub rabek stojacy bez dziurawienia
blachy. W bryle B jeden komin przewidziano do przemurowania i odsunigcia od istniejgcej
Sciany. Z drugiego komina nalezy odbi¢ tynk. Kominy przewidziano do otynkowania i
pomalowania farbg silikonowa biala z wymiang czap kominowych na nowe betonowe
zabezpieczone blachg analogicznie jak w bryle A. Kominy nad brylg C przemalowac farba
silikonowa bialg 1 zabezpieczy¢ obrobka blacharska analogicznie jak poprzednio. Kominy na
catym budynku zabezpieczy¢ przed ptactwem 1 owadami kratkami wentylacyjnymi stalowymi
z siatka w kolorze grafitowym.

W projektowanych pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng
hybrydowa nawiewno-wywiewng wyposazong w wentylatory wyciggowe koloru biatego.
Poziome kanaly wentylacyjne tzw. lezaki wykona¢ z rur prostokatnych wentylacyjnych
obudowanych ptytami g-K. Dopltyw $wiezego powietrza zapewniag nawiewniki ci§nieniowe
okienne i drzwiowe o wydajnoéci 35 m*/h. Nawiewniki nalezy zamontowa¢ we wskazanych
oknach na rzucie parteru. W pozostatych pomieszczeniach kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w
kratki wentylacyjne. W celu swobodnej cyrkulacji powietrza miedzy pomieszczeniami drzwi
do pomieszczen wskazanych na rzucie parteru wyposazy¢ w podcigcia wentylacyjne.

Podloga na gruncie oraz posadzki

W pomieszczeniach objetych przebudowa nalezy zdemontowaé/skué istniejaca posadzke,
nastepnie wykona¢ nowa systemowa wylewke betonowa o gr. 1-3 cm np. Ceresit CN-76.
Wykanczajac powierzchni¢ posadzki nalezy pamigta¢ o zachowaniu jednego poziomu bez
powstania progéw. W pomieszczeniu 1.4 posadzke w centralnej czgsci pomieszczenia na
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szerokos$ci ok 3 m nalezy wyfrezowa¢ uzyskujac rowng powierzchni¢. Posadzki nalezy
wykonczy¢ zgodnie z zestawieniem pomieszczen zalaczonym do opisu technicznego oraz
rysunkami technicznymi.

Wyktadziny uktada¢ wg wytycznych instrukcji ITB nr 445/2009 Posadzki z wyktadzin
wtokienniczych i z polichlorku winylu.

Po przygotowaniu powierzchni podtog przystapi¢ do wykonania oktadziny z wyktadziny PCV.
Powierzchni¢ podlogi przetrze¢ i zagruntowaé gruntem odcinajac wilgo¢ lub rozrobionym
klejem, wykona¢ warstwe wyrOwnawczg samopoziomujacg grubosci 10 mm, na warstwie kleju
Imm ulozy¢ projektowang wykladzing. Cokolik 15 cm poprzez zagigcie wyktadziny z
zastosowaniem w rogu listwy naroznej typowej wyoblajacej o promieniu zgodnym z
zaleceniami producenta wyktadziny (ok. 20mm). Gorng krawedz uciaé pod skosem. Laczenia
poszczegolnych elementow wyktadziny wykonaé spawajgc. Zastosowac wyktadzine rulonowa,
homogeniczna, jednowarstwowa, elastyczng z PCV, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposéb
nie wymagajacy woskowania, pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych przez caty okres uzytkowania. Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685
minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita 2,0 mm. Nie sprzyjajacg rozwojowi grzybow i bakterii. Do
stosowania w obiektach przedszkolnych.

Posadzka wykonana z gresu - przeznaczona do obiektow uzytecznos$ci publicznej, przy
montazu nalezy wytozy¢ warstwe 10 cm cokotu na $ciane. Posadzke nalezy wytozy¢ gresem
matowym technicznym o nastepujacych wymaganiach: antyposlizgowos¢ wg normy EN14411:
2012 — min. R10, odporno$¢ na $cieranie wgtebne [mm®] wg normy EN14411: 2012 - < 130,
kolor szary.

Posadzka z terakoty - przeznaczona do obiektéw uzytecznosci publicznej, antyposlizgowos¢
wg normy EN14411: 2012 — min. R10, klasa $cieralnosci wg normy EN14411: 2012 — min.
klasa III, nasigkliwo$¢ < 3-6 %, odpornos¢ na plamienie wg normy EN14411: 2012 — min. KI.
IV. Kolorystyka oraz rozmiar ptytek wg wytycznych inwestora.

Powierzchnia podktadu pod wyktadziny powinna by¢ odpylona, czysta, pozbawiona rakdw,
peknig¢ oraz wszelkich innych uszkodzen. Nierownosci nalezy wyréwnac poprzez szlifowanie
oraz uzupeknianie masami naprawczymi. Wilgotno$¢ podktadu nie powinna by¢ wicksza niz 2
%. Wykladzing nalezy przyklei¢ klejem pokrywajac rOwnomiernie calg jej powierzchnig.
Powierzchnia podktadu pod posadzki ceramiczne powinna by¢ zatarta na ostro (spowoduje to
zwigkszenie przyczepnos$ci), pozbawiona rakdéw, peknie¢ i uszkodzen, odpylona i1 czysta. W
podktadzie nalezy wyprofilowac spadki w kierunku kratek §ciekowych.

Posadzki ceramiczne wykonywa¢ wg Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. cz¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5, B5/2014.

Obrobki blacharskie oraz orynnowanie

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo
powleczonej powloka poliuretanowa o gr. >50pm Rynny o $rednicy 2 150 mm. Rury spustowe
o Srednicy 120 mm.

Obrobki blacharskie kominow, gzymsu i attyk nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. min. 0,55
mm ocynkowanej ogniowo powleczonej powtokg poliuretanowg o gr. >50um.

Parapety zewnetrzne wykonane blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo
powleczonej powtoka poliuretanowa o gr. >50um

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonywaé zgodnie ze sztuka dekarska poszczegdlne
arkusze blachy taczac ze sobg na ragbek stojacy lub na wsuwke. Niedopuszczalne jest
dziurawienie blachy wkretami!

Stolarka i daszki zabezpieczajace

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunkow zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Montaz
stolarki przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja ITB nr 421/2011 Montaz okien i1 drzwi
balkonowych. Do wymiany przewidziano wszystkie drzwi zewngtrzne. W celu ograniczenia
mostkow termicznych w strefie progu, projektowane drzwi nalezy montowac na systemowym
podprozu termicznym tzw. klinarycie. W tym celu nalezy w miejscu osadzenia progu wyciaé
szlifierka katowa wneke, w ktorej bedzie mozna obsadzi¢ klinaryt. W miejscu rozebranych
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schodow 1 strefie progu nalezy odtworzy¢ hydroizolacj¢ $ciany fundamentowej za pomoca
masy KMB naktadanej dwuwarstwowo na uprzednio zagruntowanym podiozu. Odtworzenie
schodow mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu hydroizolacji 1 termoizolacji $ciany
fundamentowej. W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej nalezy bezwzglednie
ociepli¢ oscieza styropianem gr. 3 cm.

Drzwi wewnetrzne w pom. 1.7 korytarz nalezy montowa¢ w taki sposob, aby po otwarciu nie
ograniczaly $wiatla przejscia, w przeciwnym razie drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.
Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowac¢ daszki szklane na odciggach montowane do
Sciany wg rys. z projektu technicznego.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Uzyte drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem szkodnikéw biologicznych i czynnikow
zewnetrznych do stanu trudno zapalnego zgodnie z PN-EN 13501-2: 2007 ,Klasyfikacja
ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie
badan odpornosci ogniowej, z wylgczeniem instalacji wentylacyjnej”. Wszystkie polaczenia
wykona¢ zgodnie ze sztukg ciesielska.

Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne

Cz¢$¢ cokotowa elewacji i schody wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o fakturze kamyczkowej
ze spoiwem z zywic akrylowych i wypekliaczami z kolorowych zwirkéw kwarcowych o
uziarnieniu 1,0-2,0 mm wyposazonym w ochronng powlok¢ zabezpieczajacg przed
nadmiernym nagrzewaniem si¢ elewacji od promieni stonecznych. Tynk w kolorze grafitowym
do uzgodnienia z Inwestorem.

Elewacje¢ wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w strukturze baranka gr. ziarna
2 mm o wsp. oporu dyfuzji u<20 malowanym farba silikonowa elewacyjng o wsp. oporu dyfuzji
u<90. Analogicznie elewacje mozna wykonczy¢ tynkiem silikonowym o tgcznym oporze
dyfuzji u<110 lub Sd< 0,22 m wg ISO 7783 Klasa V2 ($rednia) wg EN 15824

Wykonczenie wewnetrzne:

Na $cianach istniejacych i projektowanych z betonu komorkowego w czesci objetej
przebudowg nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. 11l z gtadzig mineralng w dwoch
warstwach wykonczong farbg lateksowa zmywalng w kl. T w kolorze jasnym pastelowym
uzgodnionym z Inwestorem. Sufit w kolorze biatym.

Farb¢ na korytarzu 1 w stotdowce zabezpieczy¢ bezbarwnym lakierem poliuretanowym do
wysokosci 1,60 m utatwiajgcym pdzniejszg eksploatacje. Lakier musi posiadaé atest PZH.
Sciany w pom. WC, WC ogélnodostepnym, kuchni czystej, zmywalni, magazynie i pom.
gospodarczym wykonczy¢ glazura lub gresem na peing wysokos¢.

Nowe parapety wewnetrzne wykonac z konglomeratu gr. 3 cm z naroznikami zaokraglonymi
w kolorze jasnym uzgodnionym z Inwestorem. W pomieszczeniach w ktorych $ciany wyltozone
beda plytkami parapety wykona¢ z ptytek ceramicznych. W pozostatych pom. szkolnych
parapety wykonane z lastriko nalezy powlec naktadka z PCW w kolorze jasnym kremowym
lub biatym.

Izolacje

Izolacja termiczna

- §ciany nadziemia ocieplone styropianem EPS 80-040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta:
A < 0,040 W/m?*K i grubosci 15 cm;

- Cokot - EPS 100-040 o wspotczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,040 W/m?*K i grubosci
10 cm;

- §ciany fundamentowe do 50 cm ponizej poziomu terenu — XPS;

- strop piwnicy bryly A - lamelowa plyta sufitowa z welny mineralnej pokryta gruntem lub z
wtopionym welonem szklanym klejona catopowierzchniowo klejem do welny lub montowana
mechanicznie, wytrzymujaca napr¢zenia $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) >20kPa, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,037 W/m?*K - gr. 20 cm pomieszczenia z lewej
strony > 2,50 m i 15 cm pomieszczenia z prawej strony o wys. <2,50m;
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- stropodach nad wiatrotapami bryty B — styropian spadkowy o gr. 24-11 cm EPS 100 A < 0,040
W/m?*K;

- strop na wejéciem wiatrotapéw bryty B — styropian EPS 80, A < 0,040 W/m?*K klejony
catopowierzchniowo — gr 20 cm;

- ocieplenie gzymséw catego budynku — styropian XPS, A < 0,040 W/m?*K, gr. 5 cm

- ocieplenie attyki - styropian EPS 100, A < 0,040 W/m?*K — gr. 5 cm gora, 10 cm od wewnatrz.
- docieplenie stropodachow metodg wdmuchiwania granulatu z welny mineralnej . Warstwa
materialu odpowiednio bryta A - 10 cm, bryta B — 21 cm, bryta C — 15 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepla: A < 0,040 W/m?*K

Uwaga! Z uwagi na brak mozliwosci oceny stanu technicznego istniejacej izolacji termiczne;j
w przestrzeni stropodachu oraz doktadnego zwymiarowania wolnej przestrzeni do docieplenia
w pierwsze] kolejnosci nalezy wykona¢ otwory rewizyjne w bocznej Sciance wytazow
dachowych bryly A i C oraz $cianie bocznej bryly B nad dachem bryly A zgodnie ze
wskazaniem na rysunkach. W przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z danymi w projekcie
nalezy skontaktowac si¢ z autorem projektu w celu opracowania rozwigzania zastgpczego.

Izolacje cieplng $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ w systemie ETICS zgodnie
z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej
Scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz
»Wytycznymi wykonawstwa, oceny 1 odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ocieplania §cian” — opracowanymi przez Stowarzyszenie
na Rzecz Systemow Ocieplen.

Przy termorenowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystagpieniem do prac
ociepleniowych, musza zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza, nalezy
takze wyeliminowac¢ ich szkodliwy wplyw na podloze. Wykonywanie ocieplenia powinno
odbywa¢ si¢ zgodnie z dokumentacjag robot ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od
dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, za§ w przypadku
rob6t wymagajacych pozwolenia na budow¢ musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy. Proces wykonawczy robdt ociepleniowych w przypadku robot wymagajacych
pozwolenia na budowg¢ musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego, a w szczeg6lnosci:

* nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéow
pochodzacych z roznych systemow jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate
gwarancji producenta i zwieksza ryzyko szkod;

» wszelkie materialy wchodzace w sktad systemu ociepleniowego musza by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem 1 instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia 1 podloza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja
techniczna systemu nie stanowi inaczej);

* podczas wykonywania robot i w fazie wigzania, materialy nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr).
Zagrozone plaszczyzny nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

* W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastapi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod schody i opaski
fundamentowe zostang zakonczone 1 odebrane;
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 wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szklo, oktadziny i
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp.,
zostang odpowiednio zabezpieczone i ostoniete;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowac
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

+ zostanie jasno okre$lony sposob zakonczenia ocieplenia i jego polaczenia z innymi
elementami budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone 1 opracowane w sposob zapewniajacy catkowitg 1 trwatg szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie potaci dachowych.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwodna

Paroizolacja dachu — papa termozgrzewalna podktadowa zbrojona wioknina szklang z wktadka
z folii aluminiowej — np. MAMUT VAP ALU S4

Izolacja przeciwwodna dachu nad wiatrotapami — papa podktadowa mocowana mechanicznie
modyfikowana elastomerem SBS zbrojona kompozytem z widkniny poliestrowej i wiokien
szklanych np. SOPRAFIX HP

- papa wierzchniego krycia - zbrojona widkning poliestrowa lub szklang , gigtko$¢ w niskiej
temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdhuz >40% np. SOPRALENE FLAM 180 AR

Izolacja przeciwwodna dachu bryty A, B i C jednowarstwowa termozgrzewalna papa
renowacyjna wierzchniego krycia zbrojona wtokning poliestrowa 250 g/m?, gigtko$¢ w niskiej
temperaturze < -30°C, wydluzenie wzdluz >45% np. BauderTHERM SL 500 Iub inna
rOwnowazna

Instalacje

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne wg opracowan branzowych.

5. Plan usytuowania budynku
5. Stan istniejacy

Budynek szkoly podstawowej znajduje si¢ na dziatce 16/17 w obrgbie geodezyjnym nr 5-
Bezledy, gm. Bartoszyce. Budynek polaczony jest pasazem komunikacyjnym z halg sportowa
zlokalizowang na dz. nr 16/16. Do terenu objetego opracowaniem od potnocy 1 pdinocnego
wschodu przylegajg tereny mieszkaniowe jednorodzinne, od potudniowego - zachodu pas drogi
krajowej nr 51, od potudniowego wschodu tereny uzytecznosci publicznej — osrodek zdrowia,
budynek bedacy siedzibag Gminnego Centrum Kultury, w ktorym znajduje si¢ posterunek
policji. Dojazd do dziatki stanowi istniejacy wjazd z drogi krajowej nr 51. Dzialka jest
uzbrojona w sie¢ elektroenergetyczng, wodociggows, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej 1 cieplna.

5.2 Stan projektowany

Projektuje si¢ nastepujace uktady:

- pochylni¢ dla osob niepetnosprawnych;

- wykonanie nowej opaski wokét budynku szkoty;
-remont chodnika i utwardzenia przy budynku

- wymiang schodow;

- konserwacj¢ 1 wymiang balustrad schodowych;

- odwierty i przytacza cieplne do budynku;

Przy gtownych schodach projektuje sie podjazd dla osob niepetnosprawnych o spadku 6,5 %
wykonany z betonowych ptyt chodnikowych 40x40 w kolorze szarym o gr. 5 cm ograniczonych
palisadami betonowymi w kolorze szarym. Szerokos¢ biegu 120 cm. Palisady o wymiarach
14x28 zbrojone i wysokos$ci dopasowanej do spadku pochylni (62-10cm) . Na pochylni nalezy
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zamontowac¢ obustronne balustrady wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 o dlugosci ok. 800
cm wyposazone w shupki proste z rury wykonanej ze stali nierdzewnej AISI 304 ¢42,4 x2 mm
mocowany od gory do betonu na stopy montazowe Z rozetg przytwierdzang do palisad
betonowych na 3 prety @ 10 kotwione chemicznie zywica epoksydows. Stupek obsadzany do
stopy na klej do stali nierdzewnej np. Berner. Porecze o wysokosci 75 1 90 cm i rozstawie 109
cm. Szczegdty wykonania pochylni okresla rysunek K1 zawarty w projekcie technicznym.

Projektuje si¢ opaske fundamentowa wokot budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na
podbudowie z pospotki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczonej obrzezem
trawnikowym 6x20 cm. Istniejacag opaske z ptytek chodnikowych i szlichty betonowej nalezy
rozebra¢ (0k 25 m?). Opaski nalezy wykonaé z 1% spadkiem od budynku. Powierzchnia opaski
fundamentowej wynosi 82,16 m?.

W przestrzeni pomiedzy pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych a §ciang budynku projektuje
si¢ opaske z kruszywa plukanego 16-32 mm o migzszosci warstwy 10 cm uktadanej na
geowldkninie o gramaturze > 110 g/m?. (4,50 m?)

Projektuje si¢ remont utwardzonego dojscia do budynku w ramach istniejgcej powierzchni wraz
z chodnikiem w kierunku potudniowym z betonowych ptyt chodnikowych 40x40 gr. 6 na
podbudowie z pospotki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczony obrzezem betonowym
8x30 cm o zmiennej szerokosci 120-234 cm. Powierzchnia chodnika i utwardzenia terenu
wynosi ok. 480 m?,

Projekt przewiduje wymiang istniejacych gtdéwnych schodow do budynku. Istniejace schody
betonowe oblozone ptytkami gresowymi nalezy rozebra¢ tacznie z balustradami. W to miejsce
nalezy wykona¢ nowe schody czterostopniowe o wym. stopnia 15x35 cm z betonowych ptyt
chodnikowych w kolorze szarym o wym. 40x40x5 cm na podbudowie z pospotki i podsypce
cem-piaskowej ograniczone obrzezami betonowymi o wym. 8x30 cm. Przed wejsciem do
budynku zaprojektowano stalowg wycieraczke kratowa ze stali nierdzewnej o wym. 100x60
cm.

Projektuje si¢ nowe schody ewakuacyjne z oddziatow przedszkolnych o wym. 165x452 cm z
betonowej kostki brukowej gr. 6 ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm.

Schody kuchenne oraz schody ewakuacyjne od potudniowej strony budynku przewidziano do
rozbiorki. Projektowane schody wykonac¢ z ptyt chodnikowych betonowych 40x40 1 gr. 6 cm
na podsypce cem.-piaskowej oraz podbudowie z pospotki. Schody z uwagi na znaczng
wysoko$¢ nalezy ograniczy¢ $ciang fundamentowa wykonang z bloczkéw betonowych
12x24x36 cm. Pod S$ciang nalezy wykona¢ laweg fundamentowa zelbetowg zbrojong
konstrukcyjnie 4 pretami ¢12 i strzemionami ¢ 6 co 30 cm. Lawg wykona¢ na betonie
podktadowym z betonu C20/25 z dodatkiem $rodka napowietrzajacego np. Sika Aer Pro 3 lub
Sika Cem-plast. Sciane fundamentowa nalezy murowaé na pelna spoine zaprawa z dodatkiem
srodka napowietrzajacego do zapraw. Hydroizolacj¢ pozioma stanowi¢ bedzie papa
termozgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS zbrojona tkaning szklang G200S40.
Hydroizolacj¢ pionowa $cian fundamentowych w gruncie nalezy wykonaé z grubowarstwowej
masy polimerowo- bitumicznej typu KMB naktadanej na uprzednio zagruntowane podtoze w
dwoch warstwach. Sciany fundamentowe na glebokos¢ 15 cm pod gruntem oraz wystajace
ponad nim nalezy wraz z gérnym wiencem zaizolowa¢ zaprawg polimerowo-cementowg typu
flex. Uwaga! Masa KMB powinna zachodzi¢ na szlam min. 10 cm, nigdy odwrotnie. Sciane
zakonczy¢ wiencem schodkowym. Skrajne plyty chodnikowe nalezy przykleja¢ do wienca
klejem mineralnym do gresu C2S1 lub C2S2 np. Kerakoll H40 z wysunigciem ptyt 5 cm poza
lico schodow.

Murki schodow przy taczniku do hali sportowej przeznaczone do 0Czyszczenia, uzupehlienia
ubytkbw masg PCC 1 przemalowania farbg antykarbonatyzacyjng do zabezpieczenia
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konstrukcji betonowych w kolorze grafitowym. Farbe nalezy nanosi¢ pgdzlem lub watkiem
cienkimi warstwami 2-3 krotnie.

Balustrada przy schodach przeznaczone do wymiany. Balustrady wykonac ze stali nierdzewnej
AISI 304 wyposazone w stupki proste z przyspawang kryzg i rozeta maskujgcg przystosowane
do mocowania prostego do murkéw betonowych za pomoca kotew mechanicznych lub
wklejanych M10 oraz w tralki pionowe fi 12mm i rure porgczy fi 42,4. Diugos$ci elementow
pokazano na widoku elewacji. Balustrady przy schodach obok tacznika do hali przeznaczone
do przemalowania w kolorze ciemnym szarym farbg potmatowa poliuretanowa do
zabezpieczenia elementow metalowych utwardzang izocyjanianem alifatycznym.

Konstrukcja nawierzchni

Utwardzenie na dziatce projektuje si¢ o nawierzchni z kostek i ptyt chodnikowych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego lub roznoziarnistej pospotki o wskazniku
réznoziarnisto§ci >5. Chodniki oraz dojscie do budynku nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym o wym. 8x30x100 cm. na tawie betonowej. Opaske fundamentowa nalezy
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20x100cm.

Konstrukcja utwardzenia:

Dojscie, opaska fundamentowa, chodnik

+ Kkostka brukowa betonowa, ptyta chodnikowa gr. 5-6 cm
* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

» mieszanka kruszyw tamanych 8-16 mm

lub pospoétka o wskazniku r6znoziarnistosci U>5 gr. 20 cm
Razem grubos¢: 30-31cm

6 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
e Podloze gruntowe

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie dokumentacji geotechnicznej
podtoza hali gimnastycznej w Bezledach w 2012 r. opracowanej przez firmg GeoxX. Z badan
geotechnicznych wynika ze w badanym rejonie wystepuja grunty holocenskie grunty nasypowe
oznaczone jako nN nasypy niekontrolowane oraz plejstocenskie grunty zatoiskowe 1iQp4
Wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

| — obejmuje spoiste nasypy nickontrolowane w postaci piaskow gliniastych z domieszka
humusu, gruzu ceglanego, piaski gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi i piaskami
srednioziarnistymi z domieszka betonu 1 folii, gliny, gliny piaszczyste z domieszka gruzu
ceglanego, piaski gliniaste przewarstwione glina piaszczysta o charakterystycznej wartosci
stopnia zaggszczenia Iq =0,4 i glebokosci od 0,00 do 0,40 p.p.t.

I1 — obejmuje grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste, pyty, gliny piaszczyste, gliny
przewarstwione pytem, gliny pylaste na pograniczu z gling, gliny pylaste zwiezle o o
charakterystycznej warto$ci stopnia plastycznosci I =0,2 i gltgbokosci od 0,40 do 1,60 p.p.t

Whioski i zalecenia:

a) Podloze w rejonie przeprowadzonych badan jest uwarstwione;

b) Wydzielono 2 warstwy geotechniczne

c) Woydzielone warstwy geotechniczne gruntéw mineralnych sa nosne,

d) W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;.

e) Grunty warstwy Il sag wysadzinowe;

f) Proponuje si¢ mozliwe plytkie posadowienie ale ponizej warstwy przemarzania gruntu,

g) Przy projektowaniu glebokosci posadowienia nalezy uwzgledni¢ wahania (mozliwe
podniesienie) wody gruntoweyj;

h) Glebokos¢ przemarzania w miejscu prowadzonych badan wynosi 1,2 m p.p.t. wg PN-81/B-
03020;
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1) W kazdym przypadku posadowienia bezposredniego nalezy uwzglednié¢ sity wyporu w
obrebie warstwy nr 11 wg PN-81/B-03020

J) Ewentualne zawodnienie dna wykopu (gdy dno wykopu znajdzie si¢ w obrebie warstw 11,
prowadzi¢ bedzie do znacznego pogorszenia parametrow geotechnicznych podioza;

k) Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ w porze suchej;

I) Zuwagi na wystepowanie gruntow plastycznych zaleca si¢ wykona¢ odwodnienie wykopu
na czas prowadzenia robot. Nalezy stosowaé wykop szerokoprzestrzenny z
uksztattowaniem dna umozliwiajgcym odprowadzenie wody poza obrys wykopu.

m) Ostatnig warstwe gruntu 15-20 cm nalezy wybrac recznie.

n) Stwierdzone warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych i przyja¢ pierwsza
kategorie geotechniczng (wg Dz. U. 2012.0.463 - Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.)

Posadowienie

Planuje si¢ wykona¢ fundament w postaci taw zelbetowych pod zewnetrzne schody od strony
kuchni bryly A i szczytu budynku bryly C. Fundament planuje si¢ posadowi¢ ponizej strefy
przemarzania gruntu. Projektowana rz¢dna terenu wokot budynku wynosi odpowiednio 96,89
i 97,80 m n.p.m. Projektowany poziom posadowienia fundamentow 95,59 i 96,50 m n.p.m.
Wykop nalezy zasypa¢ pospotka roznoziarnista o wsk. U>4 zaggszczong mechanicznie
warstwami do wsk. 1s>0,97 do rzgdnej posadowienia. Szczegdly wykonania posadowienia
schodow zawarto w projekcie technicznym na rys. K2.

Projekt przewiduje wykonanie fundamentu betonowego pod prég przy drzwiach do budynku.
Fundament w postaci belki prostopadtosciennej o wymiarach 26x24x szeroko$¢ drzwi
wykonany z betonu C16/20 z dodatkiem $rodka napowietrzajacego np. Sika Aer Pro, Torggler
Neopast 124 lub innym rownowaznym zbrojony konstrukcyjnie 4 pretami @ 12 ze stali AIlIl 1
strzemionami z prgtow @ 6 ze stali A-I1 co 25 cm. Na tak wykonany fundament nalezy przykleié
stopnic¢ schodowa z ptyty chodnikowej o wym. 40x40x5 cm mineralnym klejem do ptytek o
symbolu C2S2 lub C2S1 na uprzednio naniesiony grunt szczepmy z masy polimerowo-
cementowej. Technologia wykonania wg rysunku w projekcie technicznym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje si¢ wykona¢ sposobem mechanicznym z zaggszczeniem przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne obejmuja rozebranie istniejagcych konstrukcji i
nawierzchni, murkéw, obrzezy 1 kraweznikow, wykonanie wykopoéw pod S$ciany
fundamentowe schodow oraz koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej. Po
wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne nalezy dokona¢ kontroli zaggszczenia
istniejagcego podloza zgodnie z normg PN-S-022205. W celu uzyskania na uformowanym
podiozu wymaganych parametréw nie mniej niz 1s=0,97.

7  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych —0

Liczba lokali uzytkowych — 1

8 Liczba lokali mieszkalnych dla os6b niepelnosprawnych

Nie dotyczy
9 Opis zapewnienia warunkow do korzystania przez osoby niepelnosprawne

Obiekt bedzie przystosowany dla potrzeb osob niepetnosprawnych. Dostep do budynku
zapewni projektowana pochylnia. Na parterze przewidziano WC przystosowane dla osob
niepetnosprawnych. Drzwi wewngetrzne do pomieszczenia stolowki, szatni, WC 1 oddziatow
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przedszkolnych zaprojektowano o szerokosci w §wietle 0,9 m bez progow.

10 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko
oraz zdrowie ludzi

10.1 Zapotrzebowanie na wode

Bez zmian
10.2 Odprowadzenie $ciekéw

Bez zmian do gminnej kanalizacji sanitarnej

10.3 Odprowadzenie wod opadowych

Bez zmian. Wody opadowe poprzez system rynien i rur spustowych zostang odprowadzone tak
jak dotychczas do istniejacej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe z
utwardzonego terenu, zostang odprowadzone na nieutwardzony teren Inwestora odpowiednio
ksztaltujac jego niwelete. Dodatkowo przy gtéwnym i bocznym wejsciu do budynku projektuje
si¢ wycieraczke ze stali nierdzewnej zaglebiong w wykonczonej powierzchni z betonowej
kostki brukowej lub ptyt chodnikowych z odprowadzeniem wody do gruntu.

10.4 Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych oraz zapachéw, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Zrédtem ciepta budynku beda projektowane gruntowe pompy ciepta. W zwiazku z czym, nie
bedzie wystepowata emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych, ptynnych oraz zapachow.

10.5 Odpady stale.
Bez zmian.

10.6 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoSci
jonizujacego pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, wraz z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituja szczegdlnych hatasow, wibracji, promieniowania, pola elektroenergetycznego ani
innych zaklocen wymagajacych dodatkowych srodkoéw zaradczych.

10.7 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi — glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wptywaja niekorzystnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i inne obiekty budowlane. Nie przewiduje si¢ ingerencji w istniejgcg roslinnosc.
Powierzchnia biologicznie czynna nie ulegnie zmianie.

11 Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo.

Nie dotyczy

12 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen

automatycznie regulujacych temperature poszczegélnych pomieszczen badz w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy
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13 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlanego instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace elementy:

e Zewngtrzna instalacja cieplna pionowych sond gruntowych

e Instalacja centralnego ogrzewania

e Instalacja gruntowej pompy ciepta

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

e Instalacja zimnej wody, cieptej wody uzytkowej (z mieszaczem) zasilana z miejscowych
podgrzewaczy elektrycznych

14 Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej
Warunki przeciwpozarowe budynku szkoly podstawowej w Bezledach (oddzial
przedszkolny)

14.1 Nazwa jednostki projektowej

Inz. Kazimierz Lysakowski, ul PCK 8, 11-200 Bartoszyce
14.2 Rodzaj i nazwa projektu budowlanego

Przebudowa wraz z termomodernizacjag budynku szkoty podstawowej w Bezledach.
14.3 Nazwa Inwestora i adres inwestycji

Inwestor - Gmina Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2 , 11-200 Bartoszyce,

Adres - Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce, dziatka nr 16/17, obreb 5 — Bezledy, gm.

Bartoszyce
14.4 Data uzgodnienia projektu budowlanego

06.2024
14,5 Przeznaczenie obiektu budowlanego
W ramach funkcjonujacego oddziatu przedszkolnego w uzytkowanym budynku szkoty
projektuje si¢ dostosowanie istniejacych pomieszczen do wymogdéw stawianych przez
Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sa prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddzialu przedszkolnego lub
oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531
z pozn. zm.). W ramach inwestycji z cze¢$ci istniejagcych pomieszczen szkolnych planuje si¢
wydzieli¢ dwa oddziaty przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stotowki, pom. WC,
szatni, ogdlnodostepnego WC dla osdb niepetnosprawnych, pom. Magazynowego oraz
pomieszczen kuchennych obslugujacych Catering. W dwodch oddziatach przedszkolnych
przebywac bedzie maksymalnie 38 dzieci (lacznie). Jeden z oddzialéw przeznaczony bedzie
dla dzieci w wieku 3-4 lata (19 dzieci). Drugi z oddzialéw przeznaczony bedzie dla dzieci w
wieku 5-6 lata (19 dzieci). Oddziaty przedszkolne czynne beda od godziny 6:00 +16:00, tzn. 10
godzin dziennie. Dzieci beda spozywac positki w stotowce przedszkolne;,
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Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Oddzial przedszkolny zaprojektowano tak by spelnit wymagania okreslone w ww.
Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. mianowicie:

1) lokal znajduje si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi zwarty zespot
przylegajacych do siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen, przeznaczonych do celow
prowadzenia oddziatu lub przedszkola;

Glowne wejscie do oddzialu przedszkolnego zaprojektowano z korytarza szkolnego przy
glownym wejsSciu do budynku. Oddzial przedszkolny stanowil bedzie oddzielny kompleks
pomieszczen i oddzielony bedzie od czesci szkolnej drzwiami dwuskrzydlowymi z czego
szeroko$¢ przejscia w skrzydle czynnym 90 cm a w skrzydle biernym 40 cm. Drzwi
wyposazone beda w samozamykacz. W oddziale przedszkolnym za gléwnymi drzwiami
zaprojektowano korytarz, z ktérego bedzie mozna dosta¢ si¢ do pom. szatni i pom WC
znajdujacych si¢ po lewej stronie oraz do obydwu oddzialow przedszkolnych
znajdujacych si¢ po prawej stronie korytarza. Pomieszczenie oddzialu przedszkolnego 4-
5 latkéw skomunikowano klatka schodowa z pomieszczeniem sali zaje¢. Sala zajeé bedzie
pomieszczeniem sluzacym na czasowy pobyt ludzi. Na wprost z Kkorytarza
zaprojektowano wejscie do stotowki. Stolowke zaprojektowano na 28 oséb.

2) lokal znajduje si¢ w strefie pozarowej, w ktorej elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace
ognia; wymaganie to nie dotyczy kondygnacji zlokalizowanych powyzej drugiej kondygnacji
nadziemnej;

Wszystkie elementy, w strefie pozarowej, w ktorej znajdowal si¢ bedzie lokal
przedszkolny beda nierozprzestrzeniajace ognia.

3) przejscie ewakuacyjne z pomieszczenia przeznaczonego do przebywania dzieci, z
wylaczeniem pomieszczen higieniczno-sanitarnych, do drzwi, o ktérych mowa w pkt 4,
prowadzi tgcznie przez nie wigcej niz dwa pomieszczenia lokalu, wlaczajac w to pomieszczenie
przeznaczone do przebywania dzieci, i posiada dlugo$¢ nieprzekraczajaca:

a) 20 m lub

b) 40 m - w przypadku przej$cia ewakuacyjnego prowadzacego do drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z lokalu bezposrednio w miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku;

Przejscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych do przebywania dzieci (z
wylaczeniem pomieszczen higieniczno- sanitarnych) do drzwi wyjsciowych z lokalu
prowadzi przez dwa po-mieszczenia lokalu (wlacznie z pomieszczeniem przeznaczonym
do przebywania dzieci posiada dlugosé¢ 16,00 m (sala zajec)

4) elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych

z lokalu spetniajg nastepujace warunki:
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a) stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okladziny S$cienne i wyktadziny
podiogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymiace,

-zgodnie z wymaganiami

b) okladziny sufitow oraz sufity podwieszone sa wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia;

-zgodnie z wymaganiami

w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal, nie wystepuja inne lokale, w ktorych sa
prowadzone przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego lub inne oddzialy
przedszkolne;

- brak innych lokali lub form wychowania przedszkolnego

5) w lokalu i na drogach ewakuacyjnych z lokalu sg spetnione wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenow, wiasciwe dla kategorii zagrozenia ludzi ZL III, w szczegdlno$ci nie wystepuja w tym
lokalu ani na tych drogach warunki techniczne bedace podstawa do uznania budynku za
zagrazajacy zyciu ludzi;

- warunek spelniony

6) drogi ewakuacyjne z lokalu posiadajg obudowg o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI 15, a wyj$cia z pomieszczen na te drogi sg zamykane drzwiami; wymaganie dotyczace klasy
odpornosci ogniowej nie dotyczy przypadkow, w ktorych z lokalu zapewniono dwie drogi
ewakuacyjne, ktore si¢ nie pokrywaja ani nie krzyzuja.

- warunek spelniony

7) lokal jest oddzielony od pozostalej czgsci budynku $cianami wewngtrznymi o klasie
odpornos$ci ogniowej co najmniej EI 30, w ktorych otwory maja zamknigcia o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 1 sg wyposazone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru;

- lokal oddzielony bedzie od cze¢sSci szkolnej drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci w
$wietle 90+40 cm. Drzwi beda klasy EI30 i wyposazone beda w samozamykacz. Sciany
wewnetrzne klasy E130.

8) pomieszczenia lokalu, w ktorych moga przebywacé dzieci, z wyjatkiem pomieszczen
pomocniczych, posiadaja co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich sg
drzwi wyjs$ciowe z pomieszczenia, a drugim - inne drzwi lub okno umozliwiajace bezposrednie
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku, z zastrzezeniem pkt 4;

- pomieszczenia lokalu, w ktorych moga przebywa¢ dzieci, z wyjatkiem pomieszczen

pomocniczych, beda posiadaly po dwa wyjscia ewakuacyjne, przy czym jednym z nich
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beda drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim - inne drzwi umozliwiajace bezposrednie
wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

9) pomieszczenia, w ktorych moze przebywac wigcej niz 30 osob, posiadajg co najmniej dwa
wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o co najmniej 5 m, prowadzace bezposrednio w
miejsce bezpieczne na zewnatrz budynku drzwiami otwieranymi na zewnatrz pomieszczenia:
a) o szerokosci w $§wietle oscieznicy co najmniej 0,9 m i wysoko$ci co najmniej 2 m lub — nie
dotyczy

b) drzwiami dwuskrzydtowymi o wysokosci co najmniej 2 m posiadajacymi nieblokowane
skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m — nie dotyczy

10) lokal jest wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
niezaleznie od gasnic zastosowanych w strefie pozarowej, w ktorej znajduje si¢ lokal; do
wyposazenia lokalu stosuje si¢ gasnice o skutecznosci gasniczej co najmniej 21A.

- Wymagana jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w
gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Budynek nalezy wyposazyé¢ w
podreczny sprzet do gaszenia pozaru - 1 gasnica proszkowa 2 kg (typ - ABC) na kazde
100 m2,

Gasnice w obiektach powinny by¢ rozmieszczone:

w miejscach latwo dostepnych i widocznych, w szczegélnosci:

- przy wejsciach do budynkow,

- na korytarzach,

-przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dzialanie zrodel ciepla
(piece, grzejniki),

Przy rozmieszczaniu gasnic musza by¢ spelnione nast¢gpujace warunki:

- odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Ponadto kazdy lokal przedszkolny musi by¢ wyposazony w gasnice o skutecznoSci
gasniczej co najmniej 21A

Budynek jest wyposazony w hydranty wewnetrzne na kazdej kondygnacji DN 25 z w¢zem

polsztywnym obejmujace swoim zasi¢giem cala powierzchni¢ budynku

14.6 Powierzchnia

a) zabudowy — 949 m? z czego:

Bryla A — 416 m?

Bryla B — 73 m?

Bryla C -460 m?

b) wewnetrzna (uzytkowa) -2396,27 m? z czego:

Bryla A

piwnica — 97,90 m?
parter — 339,19 m?
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pigtro — 341,68 m?
suma — 778,77 m?

Bryla B (LACZNIK)

parter — 71,66 m?
pietro — 55,69 m?
suma — 127,35 m?

Bryla C

piwnica- 377,54 m?

parter - 370,00 m?

pietro I — 371,29 m?

pietro I1 — 371,29 m?

suma — 1490,12 m?

14.7 Wysokosé

13,65 m $redniowysoki (SW)

14.8 Liczba kondygnacji

a) nadziemnych -3

b) podziemnych -1

14.9 Warunki usytuowania

Budynek sktada si¢ z trzech bryt A, B i C o réznych wysokosciach. Budynek potaczony jest
tacznikiem z halg sportowa, ktora stanowi odrebng strefe pozarowa. Lacznik oddzielony jest
drzwiami EI 30, dymoszczelnymi oraz pasem oddzielenia pozarowego z welny mineralnej Sm.
Przekrycie tacznika stanowig ptyty korytkowe kryte blachg trapezowa.

Odlegtosci od budynkow na sasiednich dziatkach:

- od potnocy — 23,15 m — budynek mieszkalny

- od potudnia — 26,62 m — budynek garazowy

- od wschodu — 68,20 m — budynek hydroforni

1410 Kategoria zagrozenia ludzi

ZLIII. Maksymalna ilo$¢ 0sob przebywajacych w pomieszczeniu — 20.

14.11 Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych — nie
wystepuje.

14.12 Klasa odpornosci pozarowej ,,B”

Wymagana odpornos¢ ogniowa elementow:

- gléwna konstrukcja nosna — R 120,

- konstrukcja nosna dachu - R 30

- stropy — REI 60

- §ciana zewnetrzna — El 60

- §ciany wewngetrzne — EI 30

- przekrycie dachu — RE 30

Wszystkie elementy budowlane wymagaja spelnienia cechy nierozprzestrzeniania ognia.
14.13 Podzial obiektu na strefy pozarowe

1 strefa pozarowa — ZL III. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla
budynkoéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11T dla budynku SW — 5000 m?
14.14 Warunki ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb
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Maksymalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wyniesie 16 m.

Projektowany korytarz w oddziale przedszkolnym stanowit bedzie dojscie ewakuacyjne, o
szerokosci 2,0 m 1 dhugosci 11,03 m. Pomieszczenia oddziatow przedszkolnych, w ktérych
beda znajdowaly si¢ dzieci bedg posiadaly dwa wyjscia ewakuacyjne, jedno bezposrednio z
pomieszczenia na dojscie ewakuacyjne drugi bezposrednio na zewnatrz poprzez projektowane
drzwi i schody zewnetrzne o szer. 0,9 m. Pomieszczenie Sali zaje¢ bedzie posiadato
bezposrednie wyjScie na zewnatrz oraz poprzez przej$cie ewakuacyjne do sgsiedniego
pomieszczenia oddziatu przedszkolnego i wyjscie na zewnatrz. Wyjscia z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne beda zamykane drzwiami. Drzwi ograniczajace szeroko$¢ drogi ewakuacyjne;j
(korytarza) zostang wyposazone w samozamykacze. Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczaja wymaganych 30m. Szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niz 1,30.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi ponad 3 m, natomiast wysokos$¢ przejscia
drzwiowego lub lokalnego obnizenia 2,0m. Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i
bezpieczenstwa zgodne z PN 92/N-01256/01-02.

14.15 Urzadzenia przeciwpozarowe

Przeciwpozarowy wylacznik pradu, hydranty wewngtrzne DN 25 z wezem pélsztywnym
obejmujace swoim zasi¢giem calg powierzchni¢ budynku

14.16 Przygotowanie obiektu i terenu do dzialan ratowniczo-gasniczych

Wymagana iloéé wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10dm®/s Przy budynku w
odlegtosci do 75 m znajduja si¢ 5 hydrantéw zewnetrznych o $rednicy nominalnej DN 80, przy
ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody
wynoszacym min. 10 dm3/s. Wyjscia ewakuacyjne z tego budynku posiadajg utwardzone
doj$cia o szeroko$ci minimalnej 2,2 m i1 dtugos$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do drogi pozarowej (istniejaca droga
pozarowa)

14.17 Rozwiazania zamienne do wymagan ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

14.18 Inne wazne dane

przekrycie dachu < 1000 m?

15 Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych

Nie dotyczy

16 Informacja o obszarze odzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach , wskazanych w projekcie tj.
na dziatce nr 16/16, 16/17 i 18/37 w obrebie 5-Bezledy w gminie Bartoszyce.

NI ewidencyjny Podstawa formalno-prawna wlaczenia Uwagi
dzialki do obszaru objetego oddzialywaniem
16/16, 16/17, oo art. 20 ust. 1
18/37 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane okt 1¢)
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17 Technologia
Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:
Zlecenie oraz wytyczne Inwestora.
Wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacja budowlang.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500
Obowigzujace normy i przepisy budowlane w tym:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 737 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny w publicznych 1 niepublicznych szkotach 1 placowkach (Dz. U. z

2020 r. poz. 1604 z p6zn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegotowej organizacji publicznych szkot i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2023 r. poz.
2736 z p6zn. zm.),

e. Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym sg prowadzone
oddzial przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1531 z pdzn. zm.),

f. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 poz. 169 Nr 169/03 z
pozn. zm.),

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225 z p6zn. zm.),

h. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2004r. w sprawie pobierania i
przechowywania probek zywnosci przez zaklady zywienia zbiorowego typu zamknigtego
(Dz. U. z 2007 r. Nr 84/04 poz. 545 z p6zn. zm.),

i. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie w zywnosci zywienia (Dz.U.z 2023 r.
poz. 1448 z p6zn. zm.).

Zagadnienia programowe

W ramach funkcjonujacego oddziatu przedszkolnego w uzytkowanym budynku szkoty

projektuje si¢ dostosowanie istniejagcych pomieszczen do wymogdéw stawianych przez

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan

ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktorym sa prowadzone oddziat

przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddzialu przedszkolnego lub

oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1531

z p6ézn. zm.). W ramach inwestycji z czgséci istniejacych pomieszczen szkolnych planuje si¢

wydzieli¢ dwa oddzialy przedszkolne wraz z wydzieleniem pomieszczenia stotowki, pom. WC,

szatni, ogdlnodostgpnego WC dla osdb niepetnosprawnych, pom. Magazynowego oraz
pomieszczen kuchennych obstugujacych Catering. W dwodch oddziatach przedszkolnych
przebywa¢ bedzie maksymalnie 38 dzieci (lacznie). Jeden z oddziatéw przeznaczony bedzie

dla dzieci w wieku 3-4 lata (19 dzieci). Drugi z oddzialow przeznaczony bedzie dla dzieci w

wieku 5-6 lata (19 dzieci).

Oddzialy przedszkolne czynne bedg od godziny 6:00 +16:00, tzn. 10 godzin dziennie. Dzieci

przebywajace w oddziatach przedszkolnych beda korzysta¢ z trzech positkow dziennie, tj. ze

$niadan i podwieczorka oraz obiadow przygotowywanych i dostarczonych w formie cateringu
do punktu wydawania zlokalizowanego w przedmiotowej szkole. Dzieci beda spozywac positki

Coo PR

str. 29



w stotowce przedszkolnej, ktora wyposazona zostanie w stoliki oraz krzesetka dostosowane do
wymagan ergonomii dzieci.

Bielizna brudna zbierana bedzie do workéw plastikowych sktadowanych w pomieszczeniu
porzadkowym poza oddziatem przedszkolnym, a na terenie szkoty. Brudna bielizna prana
bedzie poza obiektem.

Opieke nad dzie¢mi beda sprawowali obecni nauczyciele zatrudnieni przez dyrektora szkoty w
ilosci 2 oséb. Osoby wykonujace prace w oddziatach przedszkolnych korzysta¢ beda z urzadzen
sanitarnych przewidzianych dla dzieci. Nie wydziela si¢ odrebnego pomieszczenia socjalnego
dla personelu. Istnieje mozliwo$¢ korzystania z pomieszczen socjalnych szkoty podstawowe;j
pom. 1.6.

Przekazanie dzieci nauczycielom przez rodzicOw odbedzie si¢ w szatni.

Uklad funkcjonalno-przestrzenny

Gltoéwne wejscie do oddzialu przedszkolnego zaprojektowano z korytarza szkolnego przy
gléwnym wejsciu do budynku. Oddziat przedszkolny stanowit bedzie oddzielny kompleks
pomieszczen i oddzielony bedzie od czgséci szkolnej drzwiami dwuskrzydtowymi. W oddziale
przedszkolnym za gltownymi drzwiami zaprojektowano korytarz, z ktorego bedzie mozna
dosta¢ si¢ do pom. szatni i pom WC znajdujacych si¢ po lewej stronie oraz do obydwu
oddzialéw przedszkolnych znajdujacych si¢ po prawej stronie korytarza. Pomieszczenie
oddzialu przedszkolnego 4-5 latkow skomunikowano klatka schodowg z pomieszczeniem sali
zaje¢. Sala zaje¢ bedzie pomieszczeniem stuzacym na czasowy pobyt ludzi. Na wprost z
korytarza zaprojektowano wejscie do stotowki. Stotowke zaprojektowano na 28 osob. Stotowka
sgsiadowata bedzie z pomieszczeniami kuchennymi w sklad, ktérych wchodzity beda
nastgpujace pomieszczenia: kuchnia brudna, kuchnia czysta, magazyn, pomieszczenie
porzadkowe, komunikacja 1 wiatrotap.

Opis wyposazenia i wykonczenia pomieszczen

Modernizacja pomieszczen oddziatéw przedszkolnych polegata bedzie na funkcjonalnym
usprzetowieniu i wykonczeniu ich na potrzeby dwoéch oddziatow przedszkolnych.

Szatnia (pom. 1.7), powierzchnia 9,09 m?, wysoko$¢ 315 ¢cm

Pomieszczenie szatni obstugiwato bedzie 2 oddziaty przedszkolne i przeznaczone bedzie dla
38 dzieci. W pomieszczeniu usytuowane zostang szafki do przechowywania odziezy
wierzchniej i obuwia dla dzieci oznaczone na rysunku technologii jako (1). Dodatkowo w
pomieszczeniu usytuowana zostanie szafa na odziez wierzchnig osob wykonujacych prace w
oddziatach przedszkolnych (1a).

Wykonczenie podtogi — plytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie §cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornos$ci na szorowanie 1 zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. T odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Cokoliki o wys. 12 cm wykonane z plytek gresowych.

WC (pom. 1.10), powierzchnia 11,19 m?, wysoko$¢ 315 cm

W  oddziatach przedszkolnych zaprojektowano pomieszczenie sanitarno- higieniczne
wyposazone w urzadzenia sanitarne dostosowane do potrzeb ergonomicznych dzieci. W
pomieszczeniu WC zostang zlokalizowane trzy kabiny z ustgpami (13.) oraz trzystanowiskowa
umywalka (12), a takze brodzik z natryskiem (14) i zastong (15). Miski ustgpowe o
zmniejszonych wymiarach 50 x 35 cm, umywalki 0 zmniejszonych wymiarach 40 x 35 cm,
natrysk sktadajacy si¢ z ptytkiej miski i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem na
podwyzszeniu max. 40 cm.

W urzadzeniach sanitarnych zapewniona bedzie centralna regulacja mieszania cieplej wody.
Temperatura cieplej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych wynosi¢ bedzie od 35°C do
40°C. Ponadto w pomieszczeniu zamontowane zostang szafy do higienicznego
przechowywania przyboréw toaletowych 1 regcznikéw dzieci (16). Przy umywalkach
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zamontowane zostang dozowniki mydta (18) oraz rgczniki jednorazowego uzytku (19). Przed
umywalkami zamontowa¢ podesty antyposlizgowe oraz wpust kanalizacyjny (17).
Wykonczenie podtogi — plytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie $cian — plytki gresowe do sufitu;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Oddzial przedszkolny 3-4 latkow (pom. 1.5), powierzchnia 51,00 m?, wysoko$¢ 315 cm

W oddziale tym przewiduje si¢ pobyt dzieci powyzej 5 godzin. Maksymalna ilo$¢ dzieci
przebywajacych w oddziale wynosi¢ begdzie 19 dzieci. W oddziale tym zapewniona zostanie
mozliwos$¢ do lezakowania dzieci. Pomieszczenie oddzialu wyposazone begdzie w szafy na
lezaki (5), zabezpieczone przed dostepem dzieci. Lozeczka wraz z poscielg bedg sktadowane
w sposOb zapewniajacy ich higieniczne przechowywanie, odpowiednio oznakowane w sposob
umozliwiajacy identyfikacje dziecka, ktére z niego korzysta. W szafie zostang wydzielone potki
na kazde 16zko osobno. Elementy wyposazenia tj. stoty (7) i krzesetka (7) zostang dostosowane
do potrzeb ergonomicznych dzieci. Pomieszczenie zostanie wyposazane rowniez w szafy oraz
zabawki (6) oraz szafy na materiaty biurowe dzieci (4). Wyposazenie pomieszczenia winno
posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. W oddziale ustawione zostanie biurko wraz z
krzestem dla nauczyciela (2) oraz szafa na materialy na materialty biurowe nauczyciela (3).
Pomieszczenie bedzie skomunikowane za pomoca klatki schodowej z salg zajgc.

Istniejagce grzejniki nie zabudowane nalezy ostoni¢ od frontu w sposdb uniemozliwiajacy
oparzenie. Oslony nalezy wykona¢ z perforowanych plyt MDF lub innych materiatow o
zblizonych parametrach o zaokraglonych naroznikach ($rednica otworéw ok. 4 cm), wymiary
dostosowac do istniejacych grzejnikow. Mocowanie za pomoca elementéw systemowych lub
ksztattownikoéw z blachy.

Wykonczenie podlogi — Zastosowaé wyktadzing rulonowa, homogeniczng, jednowarstwowa,
elastyczng z PCV, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badZz nakladania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez catly okres
uzytkowania. Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita
2,0 mm. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Do stosowania w obiektach posiadajaca
atest PZH,

Wyktadzina dywanowa (dywan) — posiadajaca atesty dopuszczenia do stosowania w szkotach
1 przedszkolach, wtokna poliamidowe, gramatura runa min. 680 g/m2, posiadajaca atest PZH.
Klasa odpornosci na ogien - Bfl-s1 lub Cfl-s1. Klasa wyktadziny wg PN EN 685 — min. 32
Wykonczenie §cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornos$ci na szorowanie 1 zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Zawarto$¢ lotnych zwigzkow maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow organicznych)
<19/l LZO;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. T odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Zawartos¢ lotnych zwigzkéw maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow organicznych)
<19/l LZO.

Oddzial przedszkolny 5-6 latkéw (pom. 1.4), powierzchnia 51,00 m?, wysoko$¢ 315 cm

W oddziale tym przewiduje si¢ pobyt dzieci powyzej 5 godzin. Maksymalna ilo§¢ dzieci
przebywajacych w oddziale wynosi¢ bedzie 19 dzieci. W oddziale tym nie przewiduje si¢
lezakowania dzieci.

Pomieszczenie nalezy wyposazy¢ w stoty 1 krzesetka dostosowane do potrzeb ergonomicznych
dzieci (10). Pomieszczenie zostanie wyposazane w szafy na materialy biurowe dzieci (9) oraz
szafy na zabawki (11) posiadajgce odpowiednie atesty oraz certyfikaty. W oddziale ustawione
zostanie biurko wraz z krzestem dla nauczyciela (8).
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Istniejace grzejniki nie zabudowane nalezy ostoni¢ od frontu w sposdb uniemozliwiajacy
oparzenie. Ostony nalezy wykona¢ z perforowanych ptyt MDF lub innych materialoéw o
zblizonych parametrach o zaokraglonych naroznikach (§rednica otworéw ok. 4 cm), wymiary
dostosowac do istniejacych grzejnikow. Mocowanie za pomocg elementéw systemowych lub
ksztattownikoéw z blachy.

Wykonczenie podtogi — Zastosowa¢ wyktadzing rulonowg, homogeniczng, jednowarstwowa,
elastyczng z PCV, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz naktadania dodatkowych s$rodkow zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania. Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubo$¢ catkowita
2,0 mm. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Do stosowania w obiektach posiadajaca
atest PZH,

Wyktadzina dywanowa (dywan) — posiadajaca atesty dopuszczenia do stosowania w szkotach
i przedszkolach, widkna poliamidowe, gramatura runa min. 680 g/m2, posiadajaca atest PZH.
Klasa odpornosci na ogien - Bfl-s1 lub Cfl-s1. Klasa wyktadziny wg PN EN 685 — min. 32
Wykonczenie $cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powltokowe na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Zawarto$¢ lotnych zwigzkow maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow organicznych)
<19/l LZO;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Zawarto$¢ lotnych zwigzkoéw maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwiazkow organicznych)
<1lg/l LZO.

Stolowka (pom. 1.11), powierzchnia 35,66 m?, wysoko$¢ 315 cm

Pomieszczenie stoldwki przeznaczone na 28 dzieci. W stotdéwce spozywane beda positki
dostarczone przez catering. Pomieszczenie wyposazone bedzie w stoty i1 krzesetka dostosowane
do potrzeb ergonomicznych dzieci (22). Szczegdétowy opis technologii zywienia zawarto w pkt
5.0 Technologia Zywienia.

Wykonczenie podlogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie §cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornos$ci na szorowanie 1 zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. T odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Cokoliki o wys. 12 cm wykonane z plytek gresowych.

Sala zajeciowa (pom. 1.2), powierzchnia 35,44 m?, wysoko$¢ 255 cm

Pomieszczenie przeznaczone do zaje¢ ruchowych przez dzieci przedszkolne. Pomieszczenie
przeznaczone do czasowego przebywania w nim osob. Zaktada si¢, ze zajecia beda odbywaty
si¢ w nim grupami 3-4 i 5-6 latkow 1 beda trwaty nie dtuzej niz 4 godziny w kazdej grupie.
Pomieszczenie wyposazone bedzie w materace i drabinki gimnastyczne.

Istniejace grzejniki nie zabudowane nalezy ostoni¢ od frontu w sposdéb uniemozliwiajacy
oparzenie. Oslony nalezy wykona¢ z perforowanych plyt MDF lub innych materiatow o
zblizonych parametrach o zaokraglonych naroznikach ($rednica otwordéw ok. 4 cm), wymiary
dostosowac do istniejacych grzejnikow. Mocowanie za pomoca elementéw systemowych lub
ksztaltownikow z blachy.

Wykonczenie podtogi — Zastosowaé wykladzing rulonowa, homogeniczng, jednowarstwowa,
elastyczng z PCV, zabezpieczona fabrycznie PUR w sposdb nie wymagajacy woskowania,
pastowania badz nakladania dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych przez caty okres
uzytkowania. Klasyfikacja uzytkowa wg normy EN685 minimum 34/43. Grubos¢ catkowita
2,0 mm. Nie sprzyjajaca rozwojowi grzybow i bakterii. Do stosowania w obiektach posiadajaca
atest PZH,
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Wykonczenie $cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Zawartos$¢ lotnych zwigzkéw maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkéw organicznych)
<19/l LZO;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna k1. I odporno$ci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powltokowe na wewngtrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

Zawarto$¢ lotnych zwigzkéw maksymalnej zawartosci LZO (lotnych zwigzkow organicznych)
<1lg/l LZO.

Korytarz (pom. 1.8), powierzchnia 21,83 m2, wysoko$¢ 315 cm

Pomieszczenie korytarza zapewni komunikacj¢ do pozostalych pomieszczen oddziatow
przedszkolnych. Oswietlenie $wiattem naturalnym zapewnia przeszklone drzwi gtowne oraz
naswietla nad drzwiami do szatni 1 WC.

Wykonczenie podtogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie $cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — matowa wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i
systemy powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Cokoliki o wys. 12 cm wykonane z ptytek gresowych.

Zespol kuchenny

Stuzy do przygotowania positkow dla dzieci. W sklad zespotu kuchennego wchodza
nastepujace pomieszczenia:

Kuchnia czysta (pom. 1.13), powierzchnia 7,27 m?, wysoko$¢ 315 cm

W kuchni czystej przygotowywane beda i wydawane positki dla dzieci przywiezione przez
firme cateringowa. Pomieszczenie wyposazone bgdzie w niezb¢dne wyposazenie oznaczone na
rzucie technologii.

Wykonczenie podlogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie $cian — plytki gresowe do sufitu;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. T odpornos$ci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Zmywalnia (cz¢$¢ brudna) (pom. 1.12), powierzchnia 7,04 m?, wysoko$¢ 315 cm

Do zmywalni zwracane beda naczynia po skonczonym positku.

Wykonczenie podtogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie §cian — ptytki gresowe do sufitu;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Magazyn (pom. 1.15), powierzchnia 1,80 m?, wysoko$¢ 315 cm

Wyroby gotowe magazynowane beda w wydzielonym pomieszczeniu magazynowym, w
ktérym zostanie usytuowana lodowka oraz regaty magazynowe.

Wykonczenie podtogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie $cian — plytki gresowe do sufitu;

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Pomieszczenie porzadkowe (pom. 1.16), powierzchnia 1,16 m?, wysoko$é¢ 315 cm

Sprzet porzadkowy, srodki czystosci beda przechowywane w projektowanym pomieszczeniu
porzadkowym. Pomieszczenie porzadkowe wyposazone bedzie w szafe BHP ubraniowa oraz
na S$rodki czysto$ci (26), umywalke (22), dozownik mydta (23), zasobnik recznikow
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jednorazowego uzytku (25) oraz kosz pedatowy (24). Pomieszczenie bgdzie zamknigte,
dostepne tylko dla personelu.

Wykonczenie podtogi — plytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Cokot o wys. 12 cm wykonany z ptytek podtogowych;

Wykonczenie $cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Wykonczenie $cian — w miejscu umywalki fartuch z ptytek glazurowanych 0,8x0,8 m

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Komunikacja (pom. 1.14), powierzchnia 5,37 m?, wysoko$¢ 315 cm

Wykonczenie podlogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie $cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powltokowe na wewngtrzne $ciany i sufity — Klasyfikacja.

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Wiatrolap (pom. 1.1), powierzchnia 2,08 m?2, wysoko$¢ 315 cm

Wykonczenie podtogi — ptytki gresowe antyposlizgowe (R9);

Wykonczenie §cian — farba lateksowa, zmywalna kl. I odporno$ci na szorowanie i zmywanie
na mokro, potysk — mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Sufit - farba lateksowa, zmywalna kl. I odpornosci na szorowanie i zmywanie na mokro, potysk
— gleboki mat wg PN-EN 13300. Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne Sciany i sufity — Klasyfikacja.

Zatrudnienie

Nie przewiduje si¢ dodatkowe zatrudnienia. Obstuge oddziatow przedszkolnych i1 kuchni
zapewni istniejacy personel.

Oswietlenie

W obiekcie nalezy przewidzie¢:

- instalacje oswietlenia ogdlnego,

- instalacje¢ o$wietlenia miejscowego nad stanowiskami pracy,

- instalacje¢ administracyjnego o$wietlenia nocnego

- instalacje¢ ochrony przed porazeniem pradem.

Oswietlenie §wiattem dziennym nalezy uzupehni¢ $wiattem sztucznym z odpowiednig ilosciag
punktow swietlnych, w takim rozmieszczeniu, aby dostatecznie o$wietlaty wszystkie wngtrza.
Zardbwki musza by¢ zabezpieczone kloszami. NatgZenie o$wietlenia sztucznego nalezy
dostosowa¢ do wymogow zawartych w PN — EN -1:2003 — O$wietlenie wnetrz §wiattem
elektrycznym.

Nate¢zenie o$wietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach:

- sala zabaw 300 lux

- korytarz, drogi komunikacyjne 100 lux (na plaszczyznie podtogi)

- szatnie 200 lux

- pomieszczenie sanitarne 200 lux

Wentylacja

W budynku dziata istniejagca wentylacja naturalna. Przy przedmiotowej inwestycji planuje si¢
wykorzysta¢ istniejgce  kanaly wentylacyjne w kominach. W pomieszczeniach
nowoprojektowanych, w ktorych nie ma mozliwosci bezposredniego wpigcia w kanat
wentylacyjny projektuje sig¢ ,,lezaki” czyli poziome odcinki kanatow wentylacyjnych wpiete w
kominowe kanaty wentylacyjne. Lezaki zakonczone bgda wentylatorkami wspomagajacymi
prace wentylacji. W pozostatych pomieszczeniach wentylacja odbywala si¢ bedzie z
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wykorzystaniem kanaléw kominowych. Nawiew odbywal si¢ bedzie poprzez wykonanie
urzgdzen nawiewnych umieszczonych w goérnych ramach okien celem zwigkszenia naptywu
Swiezego powietrza. W pomieszczeniach ,,mokrych” projektuje si¢ podcigcia wentylacyjne w
dolnych czeséciach skrzydet drzwiowych o pow. min. 0,022 m?.

Zalecana ilo$¢ wymian powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- 15m®/h/dziecko — 1,5 wymian powietrza/godz.;

- 50m® na miske ustepowa.

- Wentylacja szatni — 5 wymian na godzing

- Wentylacja nawiewna — nawiewniki okienne w gornej ramie stolarki.

UWAGA: Dodatkowo pomieszczenia bgda przewietrzane poprzez otwieranie lub uchylanie
skrzydet okiennych. Okna w pomieszczeniach zapewniajg mozliwo$¢ otwierania w ponad 50%.
Ogrzewanie

Pomieszczenia objete przedsigwzigciem ogrzewane beda tak jak dotychczas grzejnikami
Sciennymi.

Odpowiednia wysoko$¢ temperatury w poszczegoélnych pomieszczeniach powinna

by¢ utrzymana zgodnie z obowigzujagcymi normami dla pomieszczen ogrzewanych w
budynkach.

- sala +20°C

- korytarz +20°C

- pomieszczenia sanitarne +24+2°C

- pomieszczenie porzadkowe +16°C

Uwaga:

Wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w ktorych moga przebywac dzieci powinny by¢
ostonigte przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Piony grzewcze do
wysokosci 1,2m zabezpieczone ostonami.

Wysokos$¢ pomieszczenia pracy.

Wymagana minimalna wysoko$¢ pomieszczen do pracy, nauki i innych celow, w ktérych nie
wystepuja czynniki uciazliwe lub szkodliwe dla zdrowia przeznaczone na staly pobyt ludzi
wigcej niz 4 0sob wynosi 3,00 m w $wietle — przedmiotowe pomieszczenie pracy spelnia te
wymagania. W przedmiotowych pomieszczeniach wysokos¢ wynosi 3,15m.

Pomieszczenie Sali zabaw przeznaczone bedzie na czasowy pobyt dzieci.

Gospodarka wodno — $ciekowa

Woda na potrzeby higieniczne i technologiczne, jak roéwniez do utrzymania czystosci
pomieszczen doprowadzona jest z wodociggu gminnego, odprowadzenie Sciekow do
kanalizacji gminnej. Zuzycie wody przyj¢to przecig¢tne normy zuzycia wody zawarte w Dz. U.
Nr 8z 2002r. poz.70. llo$¢ zuzycia wody na 1 dziecko wynosi 40 1/dobg, dla personelu 301/dobe.
Zuzycie wody do celow porzadkowych nalezy obliczy¢ przyjmujac 1,5 1 na dobe na kazdy m?
powierzchni zmywalnej podtogi. Udziat wody cieptej wynosi 50%. Do okreslenia ilosci
scieckow nalezy przyja¢ wskaznik 95% zapotrzebowania na wode¢ zimng. Woda ciepta
uzyskiwana bedzie z elektrycznego podgrzewacza cieplej wody usytuowanego w
pomieszczeniu kuchni. Temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzadzen sanitarnych
powinna wynosi¢ od 35 do 40°C jest doprowadzona do wszystkich istniejacych punktow
poboru wody zimnej oprdcz sptuczki ustepowej. W urzadzeniach sanitarnych jest zapewniona
miejscowa regulacja mieszania cieptej wody zatem kazde urzadzenie czerpalne winno by¢
wyposazone w mieszalnik termostatyczny.

Odpady

Odpady powstajace w pomieszczeniach to gtownie odpady komunalne bytowe. Sktadowanie
odpadow przewidziano w wydzielonym miejscu po ich uprzedniej segregacji, a ich usuwanie
powierzone shluzbom oczyszczania gminy. Odpady te gromadzone beda w wydzielonych
pojemnikach w workach foliowych i sktadowane w wydzielonym miejscu dziatki (od strony
ulicy), a ich odbiorcg bedzie zaktad oczyszczania gminy.
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Wykonczenie $cian, sufitow i podlog.

Sciany w tazience do sufitu zostana pokryte materiatami zmywalnymi, nienasiakliwymi i
odpornymi na dziatanie wilgoci, a takze nietoksycznymi i odpornymi na dzialanie $§rodkéw
dezynfekcyjnych. Sciany na stotdwce wykonczone w jasnych kolorach. Sciany w sali lekcyjnej
oraz gabinetach w kolorach jasnych.

Podtogi w salach zaje¢ powinny by¢ ciepte, tatwe do utrzymania w czystosci, co najmniej
trudno zapalne, antyposlizgowe. Podlogi w pozostatych pomieszczeniach (szatnia, WC,
stotowka) trudno zapalne, antyposlizgowe —gres.

Oktadziny $cienne i wyktadziny podtogowe musza by¢ trudno zapalne i nie moga by¢
intensywnie dymigce. Okladziny sufitéw wykonane muszg by¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Technologia Zywienia:

Dostarczanie produktow

Dla dzieci z oddziatu przedszkolnego oraz mtodziezy szkolnej przewiduje si¢ catering. Funkcje
dostawcy bedzie pelnita zewnetrzna firma cateringowa. Dostawa realizowana bedzie przez
drzwi zewnetrzne usytuowane od zaplecza. Dla obstugi cateringu zaprojektowane zostaly dwa
pomieszczenia. Jedno z pomieszczen stanowi czg$¢ ,,czysta” przeznaczong do przyjecia dostaw
positkoéw 1 do porcjowania positkéw przed ekspedycja na stotowke. Drugie pomieszczenie to
zmywalnia ,,cz¢$¢ brudna”. W przedmiotowych pomieszczeniach kuchni objetych
opracowaniem przebywac¢ beda maksymalnie dwie osoby. Nie przewiduje si¢ obierania i mycia
warzyw. Dostawy czystych potproduktéw i gotowych wyrobdw z zewnatrz w szczelnych
pojemnikach. Potrawy beda dostarczane z zewnatrz w stanie gotowym do

spozycia — dostarczane w termosach i pojemnikach termoizolacyjnych. Surdéwki i satatki beda
dostarczane z zewnatrz w stanie gotowym do spozycia. System dostarczania produktéw jest
oparty o sprzet, ktory zabezpieczy utrzymanie w odpowiednich warunkoéw sanitarno-
higienicznych. Transportowanie w w/w pojemnikach nie spowoduje powstania zagrozenia dla
jakos$ci produktow.

Pojemniki stuzace do transportowania potraw i produktow, przed ich odbiorem przez
dostawcow, beda wstepnie umyte na zapleczu. Ostateczne mycie i sterylizacja pojemnikow
bedzie si¢ odbywato u dostawcow.

Przygotowanie positkow

Przygotowanie positkow, porcjowanie odbywac si¢ bedzie w pomieszczeniu kuchni czystej, na
stanowisku roboczym wyposazonym w blat ze stali nierdzewnej.

Wydawanie positkow

Wydawanie positkow na sale konsumpcyjng- stotdéwke odbywac si¢ bedzie ze stanowiska
ekspedycji potraw (okno wydawcze). Positki dostarczane beda przez obstuge kuchni za pomoca
wozka transportowego bezposrednio na stoliki. Poszczegdlne grupy wiekowe beda spozywaty
positki o innych godzinach. Po konsumpcji naczynia stotowe beda zwracane do zmywalni
naczyn stotowych na wozkach lub przez okno do zwrotu naczyn.

W czesci kuchni czystej przewidziano zlewozmywak z ociekaczem do mycia drobnego sprzgtu
1 wstepnego mycia pojemnikow 1 termosoéw oraz umywalke do mycia rak.

Zwrot naczyn

Zwrot brudnych naczyn nastgpi ze stoldéwki do zmywalni. Naczynia w zmywalni zostang umyte
oraz wyparzone w wyparzarce. Czyste naczynia trafiajg do szafy przejsciowej (mi¢dzy kuchnia
brudng a kuchnig czysta). Odpadki ze zmywalni, niewielkie ilosci odpadéw po positkach beda
przechowywane w przeznaczonym do tego pojemniku zabezpieczonym przed dostgpem 0sob
nieupowaznionych oraz zwierzat. Odpadki powinny by¢ codziennie wywozone. Wynoszenie
odpadkow bedzie si¢ odbywato w zamykanych pojemnikach poprzez ogolng komunikacj¢ — po
zakonczeniu dzialalno$ci przedszkola (po wyjsciu dzieci). Droga wynoszenia odpadow
konsumpcyjnych nie spowoduje ich przenoszenia przez pomieszczenie ,,czyste”.
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Uktad funkcjonalno- uzytkowy

W ramach kuchni wyr6znia si¢ pomieszczenia:

- magazyn

- kuchnia czysta- wtasciwa

- zmywalnia

- stotdéwka — sala konsumpcyjna
- komunikacja

- wiatrotap

Opracowat:
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A- stropodach

-jednowarstwowa termozgrzewalna papa renowacyjna wierzchniego
krycia zbrojona witékning poliestrowg 250 g/m?, gietko$¢ w niskiej

temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 245% np. BauderTHERM

SL 500 lub inna réwnowazna

-bitumiczny roztwdr gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci
pap bitumicznych

- istn. papa asfaltowa na lepiku asfaltowym trzywarstwowo

- istn. gtadz cementowa - 1 cm

-istn. plytki korytkowe 270x60x10 uktadane na Sciankach azurowych
- projektowana termoizolacja z wdmuchiwanej granulowanej wetny
mineralnej - 10 cm

- istniejaca termoizolacja z wetny mineralnej - 16 cm

-istn. papa paroizolacyjna

- istn. strop DZ3

B- Sciana nadziemia

-istniejgca farba wewnetrzna

- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm

-bloczek z gazobetonu 43 cm "600" na zaprawie
cem-wap

- istniejgca zaprawa tynkarska barwiona - terazyt do
skucia i odtworzenia w 15%

- $rodek biobojczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16
-styropian EPS-80 gr. 15 cm - A=0,040

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang > 160 g/m?
gr. 3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca
- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 2 mm p<20

- farba silikonowa elewacyjna p<90

C- fundament w czesci nadziemnej-cokét

- istniejgcy mur

- $rodek biobojczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16

- styropian EPS - 100 gr. 10 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z widkna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym

PRZEKROJ 1-1
Skala 1:100
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nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

D- fundament w czesci podziemnej

- $ciana fundamentowa z cegly ceramicznej petnej

-izolacja pionowa zewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
w przypadku uszkodzen do uzupetnienia regeneratorem do
powtok bitumicznych np. Repabit Bornit lub innym

- proj. styropian gr. 10 cm XPS

- folia kubetkowa kubetkami w strone gruntu

E- strop na piwnicg

-grunt gtebokopenetrujacy np. ceresit CT17

- lamelowa ptyta sufitowa z wetny mineralnej pokryta gruntem lub z
wtopionym welonem szktanym klejona catopowierzchniowo klejem
do wetny lub montowana mechanicznie - gr. 15 cm

- istniejgcy strop

-istn. warstwy podtogi panele, wyktadzina PVC, plytki, lastrico

do skucia

- w pom. oddziatu przedszkolnego 5-6 latki podtoge w czesci
srodkowej wyfrezowac na gtebokosci 2-5 cm

- wylewka samopoziomujgca od 1-3 cm w zaleznosci od starej
warstwy posadzki np. Ceresit CN72

- folia w ptynie w strefie podtogi i wody rozbryzgowej w pom. mokrych
- projektowane wykonczenie posadzki: gres, wykfadzina winylowa
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F- strop na piwnicg

-grunt gtebokopenetrujacy np. ceresit CT17

- lamelowa ptyta sufitowa z wetny mineralnej pokryta gruntem lub z
wtopionym welonem szktanym klejona catopowierzchniowo klejem
do wetny lub montowana mechanicznie - gr. 20 cm

- istniejgcy strop gazoszczelny

-istn. warstwy podtogi panele, wyktadzina PVC, plytki, lastrico

do skucia

- w pom. oddziatu przedszkolnego 5-6 latki podtoge w czesci
Srodkowej wyfrezowac na gtebokosci 2-5 cm

- wylewka samopoziomujgca od 1-3 cm w zaleznosci od starej
warstwy posadzki np. Ceresit CN72

- folia w ptynie w strefie podtogi i wody rozbryzgowej w pom. mokrych
- projektowane wykonczenie posadzki: gres, wyktadzina winylowa
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A- stropodach wentylowany

-jednowarstwowa termozgrzewalna papa renowacyjna wierzchniego
krycia zbrojona wtdkning poliestrowg 250 g/m?, gietko$¢ w niskiej
temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 245% np. BauderTHERM
SL 500 lub inna rownowazna

-bitumiczny roztwoér gruntujacy stuzgcy do polepszania przyczepnosci
pap bitumicznych

- istn. papa asfaltowa na lepiku asfaltowym trzywarstwowo

- istn. gtadz cementowa - 1 cm

-istn. ptytki korytkowe 300x60x10 uktadane na Sciankach azurowych

616

odmurowanie attyki

- projektowana termoizolacja z wdmuchiwanej granulowanej wetny
mineralnej - 21 cm

- istniejaca termoizolacja z wetny mineralnej - 5 cm

- istn. strop z ptyt kanatowych

\)
\
N
\)

N
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N

B- Sciana nadziemia -
-istniejgca farba wewnetrzna

- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm

-bloczek z gazobetonu 40 cm "600" na zaprawie
cem-wap

- istniejgca zaprawa tynkarska barwiona - terazyt do
skucia i odtworzenia w 15%

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16
-styropian EPS-80 gr. 15 cm - A=0,040

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang >160g/m? gr.
3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca

- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 2 mm p<20

- farba silikonowa elewacyjna p<90

C- fundament w czesci nadziemnej-cokét

- istniejgcy mur

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16

- styropian EPS - 100 gr. 10 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z wtdkna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym
w ochronng powtoke zabezpieczajgcg przed nadmiernym
nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

D- fundament w czesci podziemnej

-izolacja pionowa wewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
- $ciana fundamentowa z cegty ceramicznej peinej

-izolacja pionowa zewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
w przypadku uszkodzen do uzupetnienia regeneratorem do
powtok bitumicznych np. Repabit Bornit lub innym

- proj. styropian gr. 10 cm XPS przyklejany na mase KMB lub
klej poliuretanowy

- folia kubetkowa kubetkami w strone gruntu

P
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E- dach nad schodami

- papa nawierzchniowa zbrojona widkning poliestrowg lub szklang , gietkos¢
w niskiej temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 240%np. SOPRALENE
FLAM 180 AR

- papa podktadowa mocowana mechanicznie np. SOPRAFIX HP

- kliny spadkowe ze styropianu SOPRADACH EPS 100

- termoizolacja np. SOPRADACH EPS 100

-papa paroizolacyjna np. MAMUT VAP ALU S4

-preparat gruntujgcy do pap bitumicznych np. ELASTOCOL 500

- projekowana wylewka betonowa wyréwnujaca na lekkim kruszywie - 2-5 cm
- istn. papa asfaltowa na lepiku asfaltowym - do zerwania

- istn. strop zelbetowy

- mineralna zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych o bardzo
wysokiej przyczepnosci do styropianu i wetny mineralnej) — ptyty klejone
catopowierzchniowo

- styropian EPS 80 FASADA (15 kg/m3) — 20 cm

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang gr. 3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie, wzmacniajgca, krzemionkujgca
gteboko penetrujgca

- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w strukturze baranek - 1,5
mm p<20

- farba silikonowa elewacyjna p<90
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A- stropodach

-jednowarstwowa termozgrzewalna papa renowacyjna wierzchniego
krycia zbrojona witékning poliestrowg 250 g/m?, gietko$¢ w niskiej
temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 245% np. BauderTHERM
SL 500 lub inna réwnowazna

-bitumiczny roztwdr gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci
pap bitumicznych

- istn. papa asfaltowa na lepiku asfaltowym trzywarstwowo

- istn. gtadz cementowa - 1 cm

-istn. plytki korytkowe 300x60x10 uktadane na $ciankach azurowych
- projektowana termoizolacja z wdmuchiwanej granulowanej wetny
mineralnej - 15 cm

- istniejaca termoizolacja z wetny mineralnej - 10 cm

- istn. strop DZ3

B- Sciana nadziemia

-istniejgca farba wewnetrzna

- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm

-bloczek z gazobetonu 43 cm "600" na zaprawie
cem-wap

- istniejgca zaprawa tynkarska barwiona - terazyt do
skucia i odtworzenia w 15%

- $rodek biobojczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16
-styropian EPS-80 gr. 15 cm - A=0,040

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang > 160g/m?
gr. 3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca
- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 2 mm p<20

- farba silikonowa elewacyjna p<90

C- fundament w czesci
nadziemnej-cokot

- farba silikonowa

- projektowana gtadz szpachlowa mineralna np. wapienna
- istn. farba wewmetrzna do zeskrobania, i uzupetienia
ubytkow

- istn. tynk cem-wap

- istniejgcy mur

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16

- styropian EPS - 100 gr. 10 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z widkna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym
w ochronng powtoke zabezpieczajgcg przed nadmiernym
nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

D- fundament w czesci podziemnej

- farba silikonowa

- projektowana gtadz szpachlowa mineralna np. wapienna
- istn. farba wewnetrzna do zeskrobania, i uzupetnienia
ubytkow

- istn. tynk cem-wap

- $ciana fundamentowa z cegly ceramicznej petnej
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E- strop nad piwnicg

pom. techniczne pomp ciepta nr 0.1

-istn. strop

- istn. farba strukturalna do zmycia, uzupetnienia ubytkéw
- projektowana farba lateksowa

F- podtoga na gruncie

- pom. techniczne pomp ciepta

- posadzka gres techniczny klejony na klej C2S1
z cokolikiem 12 cm

- folia w ptynie z 15 cm wywinieciem na $ciany
- wylewka samopoziomujaca 1 cm

- grunt gteboko penetrujgcy np. CT 17

- wyktadzina PVC do zerwania i oczyszczenia
powierzchni

- istniejgce warstwy podtogi na gruncie bez
zmian
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-izolacja pionowa zewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
w przypadku uszkodzen do uzupetnienia regeneratorem do
powtok bitumicznych np. Repabit Bornit lub innym

- proj. styropian gr. 10 cm XPS

- folia kubetkowa kubetkami w strone gruntu
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