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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
Kosztorys Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w
Bezledach
1 Element Roboty rozbiérkowe zwnetrzne
1.1 |KNKRB Rusztowania zewnetrzne rurowe wysokos$c¢ rusztowania do 15 m
2/1502/2
:1157,780000
i 1157,780000|m2 1157,78
1.2 |KNKRB
2 0 e
Wyliczenie l0SCi IOD O e
............................................................................................................................................................................. . 853,280000,
853,280000|m2 853,28
1.3 |KNR401/535/6 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig douzytkw
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 85,000000
85,000000/m 85,00
1.4 |KNR 401/535/4 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej siedouzytku
: 23,200000
181,960000|m 181,96
1.5 |KNR404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad
Na szerokosci 1 m od krawed2| dachu, i(11,92+35,71)*2*1,00
budynek A A 95,260000
..... 35,460000
97,660000
29,448000
RAZEM:: 257,828000|m2 257,83
1.6 |KNR401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie
nadajqcej sie do uzytku
13,680000
RAZEM 216,628000|m2 216,63
1.7 K..’.‘.‘B..‘?QJ./.?"’.?Q(]... .R.Q%??Fﬁﬁ'.?.'.‘9(‘.‘.'.?‘.9‘.’?’..‘.".’9.'.’?9.??9)9.‘?}’9.'? .............................................................................................................
0,166400
5,807294|m3 5,81
1.8 |KNR 401/354/6 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 1 m2 - analogia, wykucie
analogia krat okiennych oraz wytazéw dachowych
wytazydachowe 2 . 2,000000
RAZEM:: 8,000000 szt 8,00
1.9 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych, drzwiczek - analogia, wykucie z dachu kominkéw
analogia wentylacyjnych
kominki wentylacyjne 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,00
99,650000
parapety zewnetrzne - ll pigtro  :1,85721+0,9072 . 40,650000
: 258,750000/m 258,75
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
1.11 |KNR 401/1306/1 [Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukgji schoddw i Swietlikow stalowych
WyliCzZenie oS Ci IOD O e
2,50*2+6,00+1,00+5,00 17,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  17,000000]|szt 17,00
1.12 |KNR 401/212/1 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm
2,757300
6,011950/m3 6,01
1.13 |KNR 401/212/3 _[Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe zbrojone
WVyliCzenie oS DO e
schody betonowe zewnetrzne - wejscie ;2,55*2,55*0,15
gtéwne -brylaA SOOI N 0975375
schody betonowe zewnetrzne - wejscie  :6,41*1,03*0,15+0,20*2,50*0,30
00 SZ0ZY M - Oy A e 1,140345
schody betonowe zewnetrzne - wejscie 3 42*1,32*0,15+0,20%(1,32+1,56)*1,10
0d SZCzytU - DIyl C e 1,310760
daszki betonowe nad wejsciami do 5 00*1,10*0,10+4,00*1,50*0,10+1,20*1,30*0,10
Uy KU . 1,306000
RAZEM:: 4,732480/m3 4,73
1.14 |KNKRB 6/805/5 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych podsypka piaskowa, ptyty 35x35x5 .
Y liCZenie 08 OOt e
RAZEM:: 478,620000/m2 478,62
1.15 |KNR BC 3/702/2 |Analogia - odbicie tynkéw z zaprawy cem. - wap. z powierzchni, $cian, filaréw, pilastréw o powierzchni
analogia odbiciaponad S M2 e
WVyliCzZenie 08 DO e
........................................................................ %00 10,000000
RAZEM:: 10,000000/m2 10,00
2 Element Roboty rozbiorkowe wewnetrzne
2.1 |KNR 401/816/6 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew, cokotéw - analogia, rozebranie posadzek z
analogia PNl DO OGOy O e
Wy liCZenie 08 OOt e
RAZEM 56,430000|m2 56,43
2.2 |KNR404/504/1 |Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowyeh
Wy liCzenie 08 OOt e
RAZEM 50,570000|m2 50,57
2.3 |KNRW Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie lub kleju
S B a2 76 54,320000
54,320000|m2 54,32
24
46,930000
RAZEM 137,180000{m2 137,18
2.5 |KNR BC 5/603/1 |Mechaniczne przygotowanie powierzchni betonu poprzez frezowanie, powierzchnie betonowe,
............................. poziome, giebokoSE do 5 mm e
WVyliCzZenie IO DO e
Srodek podtogi w sali przedszkolnej na §4,00*5,6O
szerokosci ok 4,00 m : : 22,400000
22,400000|m2 22,40
2.6
: 59,000000
136,800000|m 136,80
2.7 |KNR 401/354/9 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchniado2m2
"""" 16,000000
16,000000| szt 16,00
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
2.8 |KNR 401/354/10 |Wykucie z muru, oScieznic drzwiowych stalowych, ponad2m2
Wyliczenie l0SCi rODOt:
drzwiwejsciowe 17002, . 3825000
RAZEM:: 3,825000|m2 3,83
2.9 |KNR401/348/3 |Rozebranie Scianek, Z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosé Scianki 1/2cegly
Wyliczenie losCi rObOt:
{(4,00+1,60+0,93+8,74+1,36*3+4,70*4)*3,27+(3,03+1,72)"2, !
N -~ | 137195500
RAZEM:: 137,195500/m2 137,20
210 DC20/121/1 Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy ze Scian
Wyliczenie ilosci robét
T (4,70+4,70+4,73+4,73+0,91)*1,50-1,802+(1,36+2,00+1,00);
i*2*2,00-1,80 f 41,695000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,695000|m2 41,70
2.11 |KNR 401/701/5 |Odbicie tynkow wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy
............................. cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robét
U (4,70%3+1,45+1,0142,46+4,73+4,73+0,91+10,97+10,97+(3,
é49+3 10)*2+4,70*2)*3,27-(0,90*2,13*2+2,46*2,13*5)-(1, 80* :
e N0) o E 193,652700
:(5,61*3+5,94*2)*2,64+(5,61*2+9,31*2+9,67*2)*3,27-(1, 80*6
e Y235"1,04%242,46°213°6) 187,606200
RAZEM 381,258900|m2 381,26
2.12 |KNR 401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub
cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
2,325752
4,635752|m3 4,64
3 Element Roboty remontowo-budowlane wewnetrzne
3.1 |KNR202/121/3 [Scianki dziatowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12em
Wyliczenie ilosci robét
'""""""'"""'""""""'"""'""""""'"""'"""""'('1'"4'5#1"7"1'1'2"8'6?2"'e'étiéi'?élé("2'8"+"1"bbﬁ"&éﬁ'4'11'1"664'1 """"""""""""""""""
.......................................................................... 9142200327 ... 96628500
RAZEM:: 96,628500|m2 96,63
3.2 |KNR401/304/2 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu
M KO OO0
Wyliczenie ilosci robdt
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,002,13%0,11+2,46"2,130,44+1,00"2,10*0,44+0,90*2,10* ;.
_0 44+0,90*2,10*0,20+0,90*2,10*0,16+0,90*2,10*0,16 5,278212
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  5278212/m3 5,28
33 |KNR202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, uloZenie nadprozy prefabrykowanych
: 3 900000
RAZEM:: 21,300000|m 21,30
3.4 |KNR 202/1016/1|Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1, grunt
L0 S BlOWy I aIOWE e e
Wyliczenie l0SCi rODOt:
s 15,000000
RAZEM:: 15,000000|szt 15,00
3.5 |KNR 202/1016/5 |Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, specjalne do drzwi wzmocnionych i
M ppoz., FD10w, grunt ftalowy + farba ftalowa
yliczenie 108G TOD Ot e
RAZEM 2,000000 szt 2,00
3.6
: 381,260000
: 610,019600|m2 610,02
3.7 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementow, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne
Wyliczenie l108C OOt
10 10,000000
RAZEM 10,000000|szt 10,00
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.8 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany,
............................. POdI0ZE Z Y KU
Oz O OO e s s e
RAZEM:: 610,020000/m2 610,02
3.9 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy,
............................. POz Z YK e
Wyliczenie l108Ci OOt
sufity na parterze 249,91 249,910000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  249,910000 m2 249,91
3.10 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem
nierownosci (sfalowan) powierzchni tynku
budynek B+ C - (naprawai :68,84+49,07+257,13+266,65+81,77+66,53
pomalowanie $cian po wymianie stolarki
otworowej oraz robotach instalacyjnych) : 789,990000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  879,340000 m2 879,34
3.11 |KNR 222/801/1 |lzolacja pionowa muréw szczelinowych i pozioma stropéw i stropodachdéw, izolacja z ptyt lub mat
(1) analogia wetny mineralnej pionowa 1-warstwa, ptyty z wetny - analogia, ptyta sufitowa z wetny mineralnej
(zgodnie z przekrojem 1-1)
......................................................................................................................................................................... 53,980000
97,970000|m2 97,97
3.12 |[NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5 cm
QO2TABIN | oo s
Wyliczenie ll0SCi oD Ot:
parter i2,08+5,37+2,37+1,80+7,27+7,04+35,33+11,19+21,83+9,09
e ¥T,5551,00+51,0041,65435,44 E 250,010000
piwnica 146,93 46,930000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  296,940000 m2 296,94
3.13 |[NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, dodatek lub potrgcenie za
202/1132/2 zmiane gruboscio 1 cm
Krotnos¢=3
PIWNICa A8 . -46,930000
RAZEM:: -296,940000|m2 -296,94
3.14 |KNR BC 5/201/2|Powtoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach
poziomych, 2 dwéch warstw folil w plynie 1KS o grubosei 1 mm s
: 46,930000
: 84,050000|m2 84,05
3.15 |KNR BC 5/201/4 |Powtoka izolacyjna z folii w plynie 1 KS wewnatrz pomieszczen wilgotnych, na powierzchniach
............................. pionowych, z dwoch warstw foliiw plynie 1 KSogrubosci A mm s
Wyliczenie ll0SCi oD Ot:
parter {(1,38+1,50+2,80+1,50*2+2,68+2,58+1,20*2+1,50*2+3,00+2:
1,61+1,20*2)*1,60 : 43,760000
bryla C - piwnicaw pom. 01 8800 e . 46,930000
90,690000|m2 90,69
3.16 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/1 (1)
............................................................................................................................................................................. . 46,930000
296,840000|m2 296,84
3.17 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2 (1)
i rob. instalacyjnych ; 789,990000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  1442,430000 m2 144243
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
3.18 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
sufity (parter bryta A + piwnica)  i24991+4693 1 296840000
-151,370000
bryta B + C - $ciany po wymianie stolarki :68,84+49,07+257,13+266,65+81,77+66,53
Er0D. INSWAIACYINYCN | o e L 789,990000]
RAZEM:: 1 587,900000|m2 1 587,90
3.19 |KNR 202/1504/8 |Lakierowanie 1-krotne emalig olejnag tynkdw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur
(1)
Wyliczenie flosci rob0t:
Lakierowanie $cianw korytarzu i stotowce :((4,72+7,49)*2-2,47*2-0,90*3)*1,60+((11,03+2,00)*2-0,90*6 :
dowys. 1.60M e 1)'1,60 . 59,904000]
59,904000|m2 59,90
3.20 INNRNKB Licowanie $cian o powierzchni ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas",
202/838/5 ptytki 30x30 cm
; : 23,483200
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  151,369400 m2 151,37
3.21 |[NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
202/2806/6 (1)  |ponad 10 m2, warstwa Kleju grubosci 5 mm, plytki 40x40, zaprawa "Atlas”
Wyliczenie 108G TOD Ot e e
parter 12,08+1,65+7,55+21,83+9,00+11,09+35,33+7,04+7,27+5,37
e EBORRST e 112,470000
piwnica -pom. 01, bryta C B e . 46,930000]
RAZEM:: 159,400000{m2 159,40
3.22 |KNR 202/1120/5 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 30x30 cm, cokolik 15
............................. oM, metoda ZWy K e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
piwnica-pom. O1,brylaC 12800 . 28,000000]
RAZEM:: 28,000000|m 28,00
3.23 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny
202112812 (2) | oo
WyliCzenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 137,440000/m2 137,44
3.24 |KNRW 202/1123|Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykfadzin rulonowych analogia, wywinigcie
/4 analogia wyktadziny 10 emna sciany e
Wy liCzenie 08 OOt e
:0,10%((5,60+6,11)*2+(5,60+9,11)*2+(5,60+9,11)*2) : 8,226000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 8226000 m2 8,23
3.25 |KNR 202/506/6 |Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej - analogia, wykonanie lezakéw wentylacyjnych w zabudowie
(2) analogia zplyty gk nastelarzu L
""""" 5,000000
: 5,000000 szt 5,00
3.26
""""" 5,000000
RAZEM:: 5,000000 szt 5,00
3.27 |KNRW \Wpusty zeliwne, podtogowy, Fi 50 mm
215/216/1 (1) )
PWNICE e . 1,000000]
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
3.28 |KNR 222/405/1 |Kabiny sanitarne - analogia, zabudowa sanitarna z ptyt HPL - potréjna
0 e
yliCzenie 108G TOD Ot e
RAZEM:: 1,000000|element 1,00
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4 Element Stolarka otworowa
4.1 |KNR 19/929/6 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
) uchylno-rozwierane, jednodzieine, do 1,5 m2, osadzanie nakotwach
Y lCZenmie 08 TO Ot e
RAZEM:: 11,475000|m2 11,48
4.2 |KNR 19/929/7 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5 m2, osadzanie nakotwach
Wy liCZenie 08 OOt e
parter :0,90%2,13"2+1,1072,19+1,45*2,13*2 : 12,420000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,420000|m2 12,42
4.3 |KNR 19/929/9 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach
1,530000
RAZEM:: 22,230000|m2 22,23
4.4 |KNR 19/929/10 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
) uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie nakotwach
Y lCZenie 08 TO Ot e
RAZEM:: 2,070000|m2 2,070
4.5 |KNR 19/929/11 |Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i
M uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach
WyliCzenie 108 OOt e
parter ,46*2,13*10+2,35%1,44*2+1,45*2 13*2+1,80*2,17*3 : 77,061000
Ipigtro 12,46*2,13*16+1,80*2,17+1,80%1,45*6+1,80*2,10*2 1 110,962800
RAZEM:: 188,023800/m2 188,02
4.6 |NNRNKB \Okna fabrycznie wykonczone, podawcze, otwierane pionowo, powierzchnia do 0.80 m2
202/1022/4
Wyliczenie losci robSt:
0,480000
RAZEM:: 0,480000/m2 0,48
4.7 |KNR 19/1023/12 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, drzwi balkonowe, osadzanie na kotwach
drzwi - wyjScia ew. z sal przedszkolnych (1,00°2,13°2 L 4.260000]
RAZEM:: 4,260000{m2 4,26
4.8 |KNR 202/1017/6 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykoriczone, z okienkiem
............................. PO Gz N e
Yl CZenie 08 OOt e
drzwi z oknem podawczym :0,90"2,05 : 1,845000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  1,845000|m2 1,85
4.9 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone, 1-dzielne petne,
............................. PONad 1 M e
Y lCZenie 08 rO Ot e
skrzydta wew. - zgodnie z wykazem §0,90*2,05*13 :
L 23985000
RAZEM:: 23,985000|m2 23,99
4.10 |[KNR 204/903/5 |Analogia, Drzwi p.poz. - EI 30
analogia
.......... 2,000000
RAZEM:: 2,000000 |kpl. 2,00
4.11 |KNR 19/931/8 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi
(2) analogia aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi
drzwi wejsciowe do budynku - :
kpl.(zgodnie z zestawieniemstolarki) | | . 11,700000
RAZEM:: 11,700000|m2 11,70
4.12 |KNR 19/931/6 |Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi
(2) analogia aluminiowe, jednoskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia, drzwi
............................. P S O e
YlCZemie 08 FO Ot e
drzwi wejsciowe na szczytach budynku A ?0,90*2,05*3
i C- kpl.(zgodnie z zestawieniem stolarki) | . 5535000
RAZEM:: 5,535000|m2 5,54
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
4.13 |[KNRW Okna i wtazy dachowe fabrycznie wykonczone, wytaz dachowy
202 OO T
Y lCZemiE 08 TO Ot e
RAZEM:: 2,000000 szt 2,00
4.14 |INNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40 cm
202 2 Al e
Wy liCZenie 08 OOt e
:9*1,55+2*0,95+1,15+2*1,50+12*1,55+1,85+2,35+10*2,50+ :
e 2'2,40+2"1,50+3"1 85+1672,46+1,85+61,85+2°185 . 137,160000
RAZEM:: 137,160000|m 137,16
4.15 |NNRNKB 202/2 |Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos$¢ 40-50 cm
143/4 analogia |- analogia, blat pod okienko podawcze
""""" 0,800000
RAZEM:: 0,800000/m 0,80
5 Element Roboty remontowo-budowlane zewnetrzne
5.1 |KNR401/310/1 |Przemurowanie kominow z cegiet, do 0,5 m3/miejsce
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
RAZEM:: 0,129600|m3 0,13
5.2 |KNR401/735/2 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, wykonanie - tynk
KBGOl Il e
1(0,40+0,45)°2°0,72+((2,34+0,38)*2+(1,80+0,38)"2+(1,27+0, .
:38)"2+(1,00+0,38)2+(1,40+0,38)*2+(3,80+0,38)"2+(3,15+0
:,38)*2+(1,90+0,38)*2)*0,36 : 15,408000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  15,408000|m2 15,41
5.3 |KNR401/735/5 |Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach ptaski, przecieranie (kategorii Il
(2) lub 111)
Wyliczenie iloseirobot: ]
E((2,10+0,50)*2+(2,73+0,40)*2+(2,50+0,50)*2+(2,38+0,50)*2E
i+(2,43+0,50)*2)*0,36 : 10,468800
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  10,468800|m2 10,47
5.4 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne - analogia, kratki
analogia wentylacyjne do komindw ponad dachem
YlCZenie 08 FO Ot e
RAZEM:: 180,000000 szt 180,00
55 |AT17/101/3 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm technika diamentowa w betonie zbrojonym, otwér o
............................. OOy 10 i e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
otwory rewizyjne w potacidachowej 120 . 20,000000]
RAZEM:: 20,000000|cm 20,00
5.6 |KNR912/303/4 |lIzolacje cieplne stropodachoéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC BLT 9
grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych
............................................................................................................................................ 842440000
RAZEM:: 842,440000|m2 842,44
5.7 |KNR 912/303/6 |lzolacje cieplne stropodachdéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC BLT 9
grubosci 15 cm, dodatek za kazdy 1 grubosci
............................. KOO8 o8 e
Wyliczenie ilosci robét:
BryyA+B . 9madese2dl ... 435570000
RAZEM:: 435,570000/m2 435,57
5.8 |KNRW Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, roztwor
202/602/9 Bt OWy, 1 WA S WA e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
budynek B :276,79 : 276,790000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 276,790000|m2 276,79
5.9 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia
401/519/1
Na szerokosci 1 m od krawedzi dachu,  :11,86*1,25*2+35,71*2*1,00 :
budynek A (+ wywinigcianaattyk)  : . ..................101070000
Budynek B i11,67*2*1,00+6,16*1,25*2 38,540000
.104,065000
Daszkinad schodami  48073.85%2 . 33,110000
RAZEM:: 276,785000|m2 276,79
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
5.10 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng, 1-warstwowe
20 0 L e e
Wy liCZenie 08 OOt e
jednokrotnie wszystkie powierzchnie  1426,38+76,36+456,82 :
dachowe (A+B+C) L 959,560000]
RAZEM:: 959,560000|m2 959,56
5.11 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, obrébki z papy wierzchniego krycia
A Dl L e e
Wyliczenie 08 OOt e
obrébkiattyk . (640+546)'0,60"2+6,16°0,60"2+(6,50+6,35/°0,60'2 . 37,0440
RAZEM:: 37,044000|m2 37,04
5.12 |[KNRW Ro6zne obrébki - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku,
202/517/2 (1) szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25 cm
zdemontowane obrobk| + obrobki czpek 216 ,63+(6,37+0,36+5,80) :
T L 229,160000]
RAZEM:: 229,160000|m2 229,16
5.13 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana
202052202 (1) | | e
WyliCzZenie oS DO e
:65,18+11,46+74,30 : 150,940000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:. _ 150,940000|m 150,94
5.14 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementow, okragte, Fi 10 cm, blacha ocynkowana
202/529/1 (1) |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 91,150000
91,150000|m 91,15
137,000000
RAZEM:: 137,000000 szt 137,00
5.16 |KNR401/726/3 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll (Sciany, loggie, balkony), podioze: cegta,
(2) pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 5 m2 (w 1 miejscu), wapno hydratyzowane (kg)
T 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
5.17 |DC 18/601/1 (1) |Przygotowanie podtoza przed przyklejaniem styropianu - jednokrotne gruntowanie preparatem
Platinum SP-GU
{1.809,960000
RAZEM:: 1 809,960000|m2 1 809,96
5.18 |DC 18/701/7 (1) [Zamocowanie listwy cokolowej aluminiowej dla styropianu gr 15em
Wyliczenie ilosci robot
"""""'"""'"""'""'"""'"""'"""'"""'"""'""'"3'5"ﬂl'1"1"é’z'l('éé"?'i"é'éb")li'i"5?;'21(1'é"'é'é'é'éb’)’iééé'é?li"z' """"""""""""""""
:,86+35,97 § 190,940000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:| _ 190,940000|m 190,94
5.19 |DC 18/103/1 (1) |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
Platinum Silver Fasada - tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm
705,360000
RAZEM:: 1 329,310000|m2 1329,31
5.20 |DC 18/103/1 (1) |Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
oo, Platinum Silver Fasada - tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0mm
Wyliczenie l0SCi IOD O e
Gzymsy - XPS - 5 cm :33,01+26,88+8,23+30,84+30,84 : 129,800000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  129,800000|m2 129,80
5.21 |DC 18/103/1 (1) |Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
... Platinum Silver Fasada - tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3.0mm
Wyliczenie I0SCi DOt | e
cokét i sciany piwnic - EPS 100 - 10 cm  136,78+29,98+12,28+6,58+15,86+9,79+3,50+3,50+81, 77+6 :
(uwzgledniono 50 cm ponizej gruntu - gr 6 53+33,23+17,17
AtyKE e OBBYABB0HIB.00 . 33,880000
RAZEM:: 350,850000|m2 350,85
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
5.22 |DC 18/603/2 (1) |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami dla ptyt przyklejanych klejem Platinum SP - KP - budynki
............................. O WYSOKOSCT A0 12 M e
Y lCZemie 08 TO Ot e
RAZEM:: 1 809,360000|m2 1 809,36
5.23 |DC 18/702/1 (1) [Ochrona naroznikéw zewnetrznych - naroznik aluminiowy z wtékna szklanego
............................................................................ 00 .+ 90,000000|
RAZEM 90,000000|m 90,00
5.24 |DC 18/609/7 (1) |Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowg Platinum SP-FS, gruntowanie jednokrotne, grunt
............................. szezepny Platinum SP-GS e
Y liCZenie 08 OOt e
sciany+kominy . i1809.96+1541+1047 . . 1835,840000,
1 835,840000/m2 1 835,84
5.25 |DC 18/609/8 (1) |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg Platinum SP-FS, malowanie dwukrotne kolor dla
grupy |
Wyliezenieloscirobot:
+ kominy 183584 1 1835,840000
RAZEM:: 1 835,840000|m2 1835,84
5.26 |KNR 401/1212/5 |Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych, 2-krotne
balustrada schodOw do bryty B - od §6,00*1 ,20*2
SONY NAli SPOMOWE] e 14,400000
RAZEM 14,400000|m2 14,40
5.27 |KNR Malowanie farba olejng elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, $rednica 50-100 mm,
A0 22 3 (1) (2Ot e
Yl CZenie 08 OOt e
Stupy na schodach od strony hali : :
P O e 5,600000
RAZEM 5,600000/m 5,60
5.28 |KSNR 7/506/1 |Daszki aluminiowe nad drzwiami wej$ciowymi - analogia, daszki szklane
BNRlOg I8 e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
nad wejsciem glownym 1,503, 00 M e 1,000000
nad wejsciem do kuchni i salg zaje¢ (nr
1) 12 2 0 M e 2,000000
RAZEM 3,000000 kpl 3,00
6 Element Naprawa daszkéw betonowych nad schodami
6.1 |DC 18/101/1 (1) |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
analogia Platinum Standard Fasada - tynk mineralny kolor biaty, uziarnienie baranek gr. 1,5-3,0 mm - analogia,
............................. docieplenie daszkw od spodu e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
29,45 29,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,450000|m2 29,45
6.2 |NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej, grubosé 5 cm
202 2 e
Y lCZenie 08 TO Ot e
RAZEM 29,448000|m2 29,45
6.3 |NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potrgcenie za
202/1132/2 ZmiaNe grUDOSCi O 1 O e
29,450000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 29,450000|m2 29,45
6.4 |SEK 203/201/1 |Wykonanie paroizolacji tarasu, z termozgrzewalnej papy paroizolacyjne;j
NI0GI e
Y lCZemie 08 TO Ot e
RAZEM 29,450000|m2 29,45
6.5 |KNR202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukgji,
na sucho, 1 warstwa
29,450000
RAZEM:: 29,450000|m2 29,45
6.6 |KNR 202/502/8 |Pokrycie dachow papg asfaltowg na podiozu betonowym, lepik asfaltowy na gorgco, 3-a warstwa papy
(1)
Wyliezenie loscirobot:
2945 29,450000
RAZEM:: 29,450000|m2 29,45
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
6.7 |NNRNKB Pokrycie dachéw papg zgrzewalng, dachy o powierzchni do 100 m2
202 A
Y lCZemiE 08 TO Ot e
RAZEM 29,450000|m2 29,45
7 Element Schody zewnetrzne (wejscie glowne, kuchnia i sala zaje¢) oraz podjazd dla os6b
niepetnosprawnych
7.1 |KNR201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15 m3, grunt
kategorii Il
29,925000
RAZEM:: 45,045000|m3 45,05
7.2 |KNRW Podktady z materiatéw sypkich, (w bud. przemystowym), na podtozu gruntowym, pospotka
2020 008 8 (1) |
L 5,040000
RAZEM:: 23,520000|m3 23,52
7.3 |KSNR 2/101/1 | Deskowanie tradycyjne konstrukgji monolitycznych betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe
..... 16,920000
: 4,950000
RAZEM:: 21,870000|m2 21,87
7.4 |KNRW Podktady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, uktadanie reczne, na
202/1101/1 (1) [podiozu gruntowym, betonzwykly
yliczenie 108G rOD Ot e
schody . [080010°6,90+142+492+1,34) 0874800
RAZEM 0,874800|m3 0,87
7.5 |KNR202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, transport betonu taczkami,
) japonkami
: 3,003000
RAZEM 4,752600/m3 4,75
7.6 |KNRW Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
20 O 8 L e
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,24*0,60%(6,90+1,42+4,92+1,34) 2,099520
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,099520|m3 2,10
7.7 |KNR 401/202/3 |Przygotowanie i montaz zbrojenia, prety Fi 10-14 mm, zebrowane
)
Wyliczenigiloscirobot:
bryla A 0,888%(22,37+2¥2,72+4%2,04+2¥3,45* 2+4*1 47+2*1 02+2*1:
| 47+2%0,969+2*1 ,47+4*(6,80+1,50)) 71,997264
brylaC T 0,888%(242,37+2°2,72+4%2,04+(4*1, 4T 2+21,02+2*1 4742
;*0,969+2*1 ,474%(4,80+1,50)) ' 49,364275
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  121,361539]kg 121,36
7.8
: 8,493720
RAZEM:: 19,953360| kg 19,95
7.9 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami -
(1) analogia analogia, wieice zelbetowe
............................................................................................................................................................................. 0839808
RAZEM:: 0,839808|m3 0,84
7.10 |KNR 32/629/3 |lIzolacja zewnetrznych scian membranami SWELLTITE, sciany murowe, membrany na kleju -
analogia analogia, membrana kubetkowa
Wyliczenie ilosci robét:
T 0,30%(6,90+1,57+4,92+1,51)+0,90%(6,70+1,42+4,68+1,34)+ |
o 120MB70%488) __30,852000
RAZEM:: 30,852000|m2 30,85
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
7.11 |KNR 202/616/2 |lzolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 2 warstwy - analogia, zgodnie ze szczegétem
analogia WyKONaNia S Ch O OW e
ylCzenie 08 TOD Ot e
RAZEM 4,470000/m2 4,47
7.12 INNRNKB 202/9 |Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie wykonywane recznie, $ciany ptaskie i
33/1 (1) analogia|powierzchnie poziome (balkony, loggie) - analogia, hydroizolacja - $ciany ptaskie
8,940000
RAZEM:: 8,940000]m2 8,94
Docieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, System
Platinum Standard Fasada - tynk mineralny kolor grupa |, uziarnienie baranek gr. 1,5-3.0mm
1,80*7,00 L 12,600000
RAZEM:: 12,600000|m2 12,60
7.14 |INNRNKB Tynki zewnetrzne z mieszanki tynkarskiej "Ytong Ai Putz", wykonywane recznie, $ciany ptaskie i
202/92611 powierzchnie poziome (balkony, loggie)
Wy liCZenie 08 OOt e
:0,60%(6,90+1,57+4,92+1,51) 8,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,940000|m2 8,94
7.15 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202 A 2 (1) |
Y CZeie 08 TO Ot e
g 8,940000
RAZEM 8,940000|m2 8,94
7.16 |[KNRW Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, silikonowa Isposan, Isposil
202 2 (1) | e
Yl CZenie 08 TOD Ot e
18,94 8,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,940000|m2 8,94
7.17 |KNNRS 6/503/3 |Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
analogia zaprawg cementowg - analogia, stopnie z ptyt chodnikowych 40x40x5
"""" 28,762200
28,762200|m2 28,76
7.18 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
O O G e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 45,100000
45,100000|m 45,10
7.19 |KNRW 202/120 |Balustrady z pochwytem stalowym, balkonowe proste - analogia, balustrady z pochwytami - catos¢ z
9/2 analogia rur ze stali nierdzewnej - zgodnie ze projektem
ylCzenie 08 rOD Ot e
17,50+1,50+6,00+1,50+7,50*2 : 31,500000
RAZEM:: 31,500000|m 31,50
7.20 |KNRW \Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
""""" 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6,00
8 Element Zagospodarowanie terenu
8.1 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
............................. GOl 20 M e
YlCZenie 08 FO Ot e
pod chodniki z plytek i kostki bet. 1478,62+6,38 i 485,000000
RAZEM:: 485,000000/m2 485,00
8.2 |KNR231/101/7 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, grunt kategorii l11-VI, na
gtebokosci 20 cm
128,607600
RAZEM:  128,607600|m2 128,61
8.3
17,584500
RAZEM:: 17,584500/m3 17,58
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
8.4 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
chodnikzkostkibet. 0°2+2,74+0,60+2,80+3,15+140 i 17,690000
chodnik z ptytek bet. :0,60+5,09+1,20+18,12+3,06+1,13+2,97+1,90+2,20+40,88+ !
139,29+10,72+11,48+10,72+24,59+15,22+3,40+5,51+10,65+
18,04 . 216,770000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  234,460000/m 234,46
8.5 |KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
opaska z kostki bet. {(37,75-0,60)2+5,00+2,86+7,11+6,94+2,72+3,54+12,52+17
[09+7,51+3,41+14,60+4,52+6,47+2,51+2,06+0,77+3,82+1,6 |
_9*2+1 34*2 § 183,810000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  183,810000/m 183,81
8.6 |KNR231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
""" 128,607600
RAZEM:: 128,607600|m2 128,61
8.7 |KNR 231/105/5 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
............................. ZAgRSZOZeNIU 3 O e
WyliCzZenie 08 DO e
opaska i schody 128,61 : 128,610000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  128,610000|m2 128,61
8.8 |KNR 231/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy
............................. RO S G T e
WVyliCzZenie IO DO e
128,61 : 128,610000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  128,610000|m2 128,61
8.9 |KNR 231/104/7 |Warstwy odsgczajgce, w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
............................. mechaniczne, grubos¢ warstwy po zagegszczeniu 10em
Wy liCZenie 08 oD Ot e
RAZEM:: 485,000000/m2 485,00
8.10 |KNR 231/105/7 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy
............................. PO ZageSZ0ZeNIU 8 O e
WVyliCzZenie 08 DO e
chodnik S L 485,000000]
RAZEM:: 485,000000/m2 485,00
8.11 |KNR 231/105/8 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechanlczne, dodatek za
kazdy nastepny 1 cm grubosci warstwy
............................. RO S G T e
WVyliCzZenie 08 DO e
chodnik S . 485000000
RAZEM:: 485,000000{m2 485,00
8.12 |KNR 231/502/3 |Chodniki z ptyt betonowych, 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. Zaprawg CementoWg e
Wyl CZenie 08 OOt e
RAZEM:: 478,620000/m2 478,62
8.13 |KNR 231/9903/3 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm, na podsypce
cementowo—piaskowej, kostka prostokgtna 20x10 cm
8,859200
97,669200|m2 97,67
geowldknina 120g/m2 pod kruszywo 14,15
PN . 4150000
RAZEM:: 4,150000{m2 4,15
8.15 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubosé warstwy po zageszczeniu
analogia 10 cm - analogia, opaska z kruszywa ptukanego 16-32 mm, za podjazdem dla niepetnosprawnych
""""" 4,150000
""" RAZEM:: 4,150000/ m2 4,15
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Przebudowa wraz z termomodernizacjg budynku
Szkoty Podstawowej w Bezledach

Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢
8.16 |KNR 231/202/5 |Nawierzchnie zwirowe, chodniki, rozScielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm -
analogia analogia, opaska z kruszywa ptukanego 16-32 mm, za podjazdem dla niepetnosprawnych
Y lCZeie 08 TO Ot e e
RAZEM:: 4,150000/m2 4,15
8.17 |KNRW Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1 km
AOUAOOY L et ese sk ke
Wyliczenie llosci rOD0t:
:5,81+6,01+4,73+478,62*0,05+(54,32+50,57)*0,05+22,40*0,
. [03+137,20%0,12+41,70'0,024381,26%0,02+4,64 75960700
RAZEM:: 75,960700|m3 75,96
8.18 |KNRW Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
dorfioon2 . KIOMIOSETI0 ereeiee e ee s se s s ese s8R
Wyliczenie I108C OOt
oo DO e . 75960000
RAZEM:: 75,960000|m3 75,96
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