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OPIS TECHNICZNY
DO INWENTARYZACJI Z ORZECZNIEM STANU TECHNICZNEGO
DLA PROJEKTU:
PRZEBUDOWA WRAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W

BEZLEDACH
1. Dane ogolne.
Inwestor: GMINA BARTOSZYCE, PLAC ZWYCIESTWA 2,11-200
BARTOSZYCE
Adres inwestyciji: DZIALKI NR 18/32i18/14, OBREB NR 5 — BEZLEDY, GM.

BARTOSZYCE, ID DZIAtKI 280103_2.0005.18/32 ,
280103_2.0005.18/14, BEZLEDY 47 147A, 11-200 BARTOSZYCE

Projektant: inz. Kazimierz tysakowski

N

Podstawa opracowania

Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.
Wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlanag.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

Uzgodnienia z Inwestorem.

Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Adama Tyszeckiego 30.02.2024 r.

o gk~ w N e

Archiwalna dokumentacja projektowo-kosztorysowa P.G.R. Bezledy Zad. Nr 4 pow. Bartoszyce.
Budynek administracyjno-socjalny budynku.
7. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

3. Stan prawny.
Budynek objety opracowaniem stanowi wkasnos¢ Gminy Bartoszyce.
4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw budynku pod katem mozliwosci wykonania
termomodernizacji.

Parametry wielkosciowe budynku:

Rok zabudowy/rozbudowy 1974
Powierzchnia dziatki nr 18/32 i 18/14 782 m?/601 m?
Catkowita powierzchnia zabudowy budynku 676 m?
Powierzchnia uzytkowa catkowita 1028 m?
Wysokos¢ budynku 9,35 m

5. Opis budynku z ocena stanu technicznego
Budynek zostat wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny. Obiekt

wykonano w technologii tradycyjnej, w uktadzie podtuznym, czesciowo podpiwniczony z dwiema

kondygnacjami nadziemnymi.
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5.1 Fundamenty
Fundamenty — stopy i fawy zelbetowe.

Sciany fundamentowe znajdujg sie w dobrym stanie technicznym nie wykazujg spekan ani

s

zarysowan
5.2 Sciany

Sciany zewnetrzne — konstrukcje budynku stanowi uktad mieszany $cienno-stupowy. Sciana
wewnetrzna podiuzna wykonana z blokéw gazobetonowych, $ciany zewnetrzne podtuzne
wykonane z zelbetowych stupow, wiencéw i podciggéw oraz wypetnienia ze $cian wykonanych z
pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm. Sciany zewnetrzne szczytowe wykonano jako warstwowe o
tacznej gr. 38 cm z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm i pustakow gazobetonowych gr. 12 cm.
Sciana klatki schodowej wykonana z cegty ceramicznej petnej gr 25 cm. Sciany dziatowe wykonane
z pustakdéw gazobetonowych gr. 12 cm i cegty kratowki o gr. 6,5 cm.

Stan techniczny $cian dostateczny.

Sciany fundamentowe po odkopaniu na projektowang gteboko$é oczyszczeniu i odtworzeniu
hydroizolacji pionowej i wykonaniu termoizolacji nadajg sie do dalszego uzytkowania.

Sciany zewnetrzne nadziemia po zbiciu tynku wapienno-piaskowego zatozono 40% i wykonaniu
impregnaciji preparatem biobojczym, zagruntowaniu oraz dociepleniu nadajqg sie dalszej eksploatac;i.
Sciany wewnetrzne dziatowe i noéne w stanie dobrym.

5.3 Stropy

Stropy nad piwnicg i parterem wykonany z ptyt kanatowych 24 cm.

Stan techniczny stropéw dobry.

5.4 Stropodach

Stropodach nad salg widowiskowg i sceng wykonany z piyt korytkowych opartych na ptatwiach

stalowych KB1 — 31.6.2/7, w pozostatej czesci budynku wykonany w technologii wentylowanej z ptyt
kanatowych 24 cm oraz ptyt korytkowych gr. 10 cm opartych na $ciankach azurowych z cegty
dziurawki gr. 12 cm. W miejscach wystepowania komindw strop zelbetowy 10 cm.

Pokrycie stropodachu— 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Ocieplenie stropodachu — wetna mineralna 6 cm.

W miejscu starego komina dymowego ponad dachem oraz pomieszczenia z naczyniem wzbiorczym
zastosowano fragment poszycia dachowego o konstrukcji drewnianej krytego papa
termozgrzewalng. W miejscu tym nalezy odtworzy¢ konstrukcje pokrycia dachowego z piyt

korytkowych oraz wylewki zelbetowej w przestrzeni komina wentylacyjnego.

Stan techniczny konstrukcji dachéw dobry

Stan techniczny pokrycia dostateczny

Stropodachy nie spetniajg norm termoizolacyjnosci stawianym budynkom. Po ociepleniu i
dociepleniu stropodachéw wdmuchiwana wetng mineralng oraz styropapg bedg nadawaty sie do

dalszej eksploatacii.
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5.5 Posadzki
Posadzki betonowe wykonczone w zaleznosci od pomieszczen terakotg, wyktadzing PVC, panelami

lub szlichta betonowa.

Stan techniczny posadzek dobry

W piwnicy w pom. 0.1, 0.3, 0.4 przewidziano posadzke z ptytek gresowych do skucia, w pom. 0.5
nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujgcg. W pomieszczeniach objetych przebudowg posadzki
wykonczy¢ ptytkami gresowymi.

5.6 Stolarka okienna

Stolarka okienna na parterze i pietrze w catosci wykonana zostata z PVC, w dobrym stanie
technicznym. Stolarka w piwnicy drewniana przeznaczona do wymiany.

Stolarke w piwnicy i jedng witryne na parterze w zwiazku z niespetnieniem wymagan izolacyjnosci

przewidziano do wymiany.

5.7 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne w wiekszosci stalowe petne lub przeszklone szybami zespolonymi. Istniejgce
drzwi stalowe niespetniajgce norm i warunkéw uzytkowych przewidziano do wymiany. Drzwi
wewnetrzne w piwnicy i na klatce schodowej wskazane na rzutach przewidziano do wymiany.

Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz drzwi wewnetrzne oznaczone na rzutach przewidziano do
wymiany.

5.8 lzolacje.

5.8.1 Izolacje termiczne

Konieczne jest ocieplenie scian zewnetrznych styropianem gr. 16 cm. Nalezy wykonac¢ docieplenie
stropodachéw wentylowanych granulatem 2z wetny mineralnej gr. 21 cm. Stropodach
niewentylowany nad salg widowiskowg i sceng ociepli¢ stryropapg gr. 20 cm. Nalezy wykonac¢
ocieplenie scian fundamentowych do gtebokosci 50 cm a na dtugosci piwnicy w miejscu, gdzie
zamontowane zostang naswietlacze piwniczne do gtebokoséci posadowienia styropianem EPS/XPS
—qgr. 10 cm.

5.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Hydroizolacja stropodachow do naprawy i uzupetnienia. Hydroizolacja pionowa $cian
fundamentowych w miejscu mocowania termoizolacji do naprawy a na fragmencie Sciany z
naswietlami do odtworzenia z masy KMB.

Hydroizolacja do odtworzenia lub naprawy

5.9 Schody i opaski fundamentowe

5.9.1 Opaski fundamentowe

Opaski fundamentowe z ptyt chodnikowych i kostki brukowej o zmiennej szerokosci do wymiany na
betonowg kostke brukowa ograniczong obrzezem trawnikowym.

Stan zty do skucia i wymiany

5.10 Podokienniki okienne.

Istniejgce z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej farbg poliestrowa.
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Konieczne do wymiany podczas prac elewacyjnych.
5.11 Obrobki blacharskie.

Obrébki gzymsu i attyki z blachy ocynkowanej w stanie technicznym ztym do wymiany. Obroébki

kominéw do wymiany.

5.12 Ruryirynny spustowe.
Rury i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny ztym do wymiany.
5.13 Kominy.

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym przeznaczone do uzupetnienia tynku i
przemalowania farbg silikonowa w kolorze biatym. Kanaty wentylacyjne w kominach z otwarciem
bocznym do zabezpieczenia kratkami wentylacyjnymi stalowymi. Elementy wylgczonej z
eksploatacji wentylacji mechanicznej do usuniecia.

6.14 Daszek nad wejSciem

Daszek nad wyjsciem ewakuacyjnym i wejsciami do budynku przeznaczone do rozbiérki. Nalezy
wykonac¢ nowe daszki szklane przedstawiony na widoku elewaciji.

6. 15 Balustrady, kratki elewacyjne i kraty okienne

Kraty okienne i zabezpieczajgce naswietla piwniczne przeznaczone do demontazu. W oknach
posterunku policji przeznaczone do wymiany na nowe. Kratki wentylacyjne stropodachu
przeznaczone do wymiany na nowe.

6.16 Murki, gzymsy i attyKi

Murki piwniczne z uwagi na zty stan techniczny i warunki uzytkowe przeznaczone do rozbiérki. Na
gzymsach widoczne odspojenie tynku z widocznym zbrojeniem. Gzymsy przeznaczone do naprawy
i uzupetnienia tynku. Po naprawie i ociepleniu gzymsow i attyk przeznaczone do dalszej eksploatacii.
Whioski koncowe.

Budynek wymaga termomodernizacji i remontu poszczegolnych elementéw konstrukcji. Budynek w

stanie technicznym umozliwiajgcym przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowych.

Opracowat.
Kazimierz tysakowski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Dane ogdine
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego niezbednego
do dokonania zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust 3 pkt
2 lit. b) Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz opisania i wykonania
przedmiotu zamowienia, jakim przebudowa z termomodernizacjg budynku wraz z czesSciowg
wymiang pokrycia dachowego i zagospodarowaniem terenu wokoét budynku. Przedmiotowa
inwestycja nie spowoduje zmian zewnetrznych gabarytow a co za tym idzie rowniez powierzchni
zabudowy obiektu objetego opracowaniem.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy obiektu objetego
opracowanie. Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatki nie ulegnie
Zmianie.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgcg oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzgadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 71).

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 ,Ostoja Warminska” kod
obszaru: PLB280015), dla ktérego obowigzuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133).
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na ww. obszar.

Teren nie znajduje sie w obszarze wptywow eksploatacji gorniczej tak, wiec nie majg zastosowania
przepisy z tym zwigzane.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr 18/32i 18/14 , obreb nr 05

— Bezledy

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.
Wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

Uzgodnienia z Inwestorem.

Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Adama Tyszeckiego 30.02.2024 r.

I T oA

Archiwalna dokumentacja projektowo-kosztorysowa P.G.R. Bezledy Zad. Nr 4 pow. Bartoszyce.
Budynek administracyjno-socjalny budynku.

7. Obowigzujagce normy i przepisy budowlane.
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1.3 Przeznaczenie budynku

Budynek objety opracowaniem petni funkcje siedziby Gminnego Centrum Kultury w Bezledach. W
budynku znajduje sie posterunek policji oraz Dom Kultury w Bezledach. Projektowane roboty
budowlane nie wptyng na zmiane przeznaczenia budynku. W celu poprawienia komfortu cieplnego
oraz ograniczenia strat ciepta oraz emisji gazéw cieplarnianych projektuje sie termomodernizacje
obiektu.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e planu usytuowania budynku nr 18/32 i 18/14, obreb nr 05 — Bezledy, gmina Bartoszyce;

e inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej;

e orzeczenia stanu istniejgcego obiektu i elementow budynku w zakresie niezbednym do realizacji
zamierzenia,

e projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z termomodernizacjg budynku Centrum

Kultury w Bezledach.

2.0 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek zostat wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny.
Budynek o konstrukcji szkieletowej skfadajgcy sie ze stupow, podciggdw i wiencéw ocieplanych
gazobetonem, z wypetnieniem gazobetonem grubosci 24 cm. Sktada sie z dwoch bryt przesunietych
w stosunku do siebie w poziomie i przedzielonych dylatacjg. Bezposrednie potgczenie
komunikacyjne - korytarzem piwnicy i na pietrze. Wysokos¢ budynku - 2 kondygnacje nadziemne,
budynek czesciowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy - 676 m?

Powierzchnia ogrzewana - 1028 m?

Wspétczynnik ksztattu posiada wartos¢ 0,25.

Budynek zasilany jest w ciepto dla c.o. z sieci cieplnej SM Pétnoc w Bezledach.

3.0 Opis stanu projektowaneqgo

Niniejsza inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji budynku Centrum Kultury w
Bezledach wraz z robotami towarzyszgcymi, czeéciowg wymiang pokrycia dachowego oraz
zagospodarowaniem terenu.

Zestawienie pomieszczen przed przebudowa

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE
Nr . . Povwerzchma Wyskos¢ Kubatura
. ._ | Pomieszczenie | Posadzka uzytkowa . . 3
pomieszczenia [m?] pomieszczenia[m] [m?3]
klatka
A - -
0 schodowa gres 3,40
0.3 korytarz gres 8,63 2,48 21,40
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0.4 pomlesgczenle gres 11,32 2,48 28,07
techniczne
05 pomlesz_czenle posadzka 46,8 2,55 119,34
techniczne betonowa
suma 70,15 -

Zestawienie pomieszczen po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE
Nr . . Povylerzchma Wyskos¢ Kubatura
: .| Pomieszczenie | Posadzka uzytkowa . . 3
pomieszczenia [m?] pomieszczenia[m] [m3]
klatka
0.1 schodowa gres 3,40 - -
0.3 korytarz gres 8,63 2,48 21,40
0.4 pomieszczenie gres 11,32 2,48 28,07
techniczne
0.5 pomieszczenie gres 15,65 2,48 38,81
techniczne
suma 38,70 -

3.1 Termomodernizacja

Projektowana termomodernizacja budynku Centrum ma na celu zmniejszenie zuzycia energii
cieplnej niezbednej do ogrzania budynku i zapewnienia cieptej wody uzytkowej oraz poprawienie
komfortu cieplnego uzytkownikom budynku. Roboty termomodernizacyjne poprawig wyglad
budynku oraz ograniczg emisje gazow cieplarnianych, co wptynie pozytywnie, na jako$¢ powietrza
oraz zwiekszy walory estetyczne i przestrzenne otoczenia. Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej
bedzie mozliwe poprzez, montaz gruntowych pom ciepta wraz z wykonaniem odwiertow i przytgczy
cieplnych do budynku, wymiane wewnetrznych rurociggdéw instalacji c.o., grzejnikéw, oston
grzejnikowych zaworéw grzejnikowych wraz z nastawami, montazem zaworéw na pionach i
odgatezieniach. Montaz gruntowych pom ciepta mozliwy bedzie po ograniczeniu strat ciepta przez
przenikanie przez przegrody budowlane zewnetrzne oraz zamontowaniu na budynku
projektowanych paneli PV. W ramach termomodernizacji ocieplone zostang Sciany zewnetrzne
budynku, stropodachy, wymieniona zostanie cata zewnetrzna stolarka drzwiowa oraz w czesci
piwnicznej okienna w tym jedna witryna na parterze. Grubos$¢ oraz rodzaj zastosowanego materiatu
izolacyjnego przedstawiono na rzutach budynku oraz przekrojach poprzecznych. Branza
instalacyjna i elektryczna stanowi odrebne opracowanie zawarte w projekcie wykonawczym.

3.1.1 Roboty rozbiérkowe

Przy robotach termomodernizacyjnych wystgpig nastepujgce roboty rozbidrkowe: rozebranie
istniejgcej instalacji odgromowej na dachu i elewacji, obrébek blacharskich kominow, gzymsoéw,
attyki, pokrycia z papy w strefie okapow i kominéw, starych elementéw wentylacji mechanicznej

kuchni, rynien, hakéw, uchwytéw i rur spustowych, paséw nad i pod rynnowych, parapetéw

str. 9




zewnetrznych, daszkéw nad wejsciami oraz innych instalacji wystepujgcych na elewaciji, (tablice,
uchwyty flagowe, rolety, kamery, system alarmowy, kraty okienne w czesci piwnicznej i na parterze,
klimatyzatory, oprawy o$wietleniowe itp.), drabiny na dach, rozbiérki, wymiany drzwi zewnetrznych,
okien przeznaczonych do wymiany, parapetdéw wewnetrznych oraz skucia odspajajgcych sie tynkow
i o$ciezy okiennych. Rozbiérce ulegnie réwniez zewnetrzne utwardzenie terenu wskazane na rzucie
parteru. Roboty rozbidérkowe branzy sanitarnej i elektrycznej zawarto w opracowaniach branzowych.
Rozebraé nalezy rowniez kraty okienne zabezpieczajgce okna — 7 szt.

3.1.2 Gléwne parametry techniczne

Bryta A

- Dach ptaski -5 °;

- Szerokosé ptaci rzeczywista — 8,87 i 6,25 m;

- Dtugo$¢ potaci rzeczywista — 47,78 m;
- Dtugo$¢ elewaciji 48,93 m;

- Szerokos¢ elewacji — 12,72 m, 15,81 m
- Wysokos¢ budynku — 9,36 m

3.1.3 Gléwne parametry projektowanych ustrojéw:

Termoizolacja scian nadziemia — EPS 80— 16 cm

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 400,33 m?

- powierzchnia okien i drzwi:
3,22+3,22+4,47+4,03+3,56+4,47+3,22+3,54+3,45+7,04+2,47+1,78+1,60+2,67+5,61+3,79+4,66+
7,43+3,31+3,31= 76,85 m?

- powierzchnia do docieplenia - 323,48 m?

Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji bez cokotu - 316,44 m?

- powierzchnia okien
2x(3,46+3,46+3,46+0,47+1,33+1,48+3,95+3,56+3,95+2,97+4,33+1,33+3,56+0,47)+3,56+0,47+1,3
8+1,20 = 82,17 m?

- powierzchnia do docieplenia — 234,27 m?

Elewacja boczna od DK51

- powierzchnia elewacji = 126,58 m?
- powierzchnia do docieplenia — 126,58 m?

Elewacja boczna

- powierzchnia elewacji = 126,58 m?
- powierzchnia do docieplenia - 126,58 m?

Termoizolacja cokotu i $cian piwnicznych — EPS 100/XPS — 10 cm

Elewacja frontowa
- powierzchnia elewacji 11,33x 2,43 +(48,60-11,33)*0,5 = 46,17 m?

- powierzchnia do docieplenia — 46,17 m?
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- wymiana doswietlaczy piwnicznych 100x60x40 cm, z rusztem kratowym — 4 szt.
Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji 48,80x1,64 = 80,03 m?

- powierzchnia okien i drzwi 4x0,35+1,38+0,93= 6,35 m?

- powierzchnia do docieplenia — 73,68 m?

Elewacja boczna od DK51

- powierzchnia elewacji — 19,22 m?
- powierzchnia do docieplenia — 19,22 m?

Elewacja boczna

- powierzchnia elewacji — 9,00 m?
- powierzchnia do docieplenia — 9,00 m?

Termoizolacja stropodachu wentylowanego nad pietrem — granulowana wetna szklana

wdmuchiwana o tgcznej gr.21 cm
- powierzchnia stropu catkowita - 323,21+124,87 = 448,08 m?

- powierzchnia kominéw — 7,26 m?

- powierzchnia do docieplenia — 440,82 m?

Termoizolacja stropodachu nad salg widowiskowa i sceng — styropapa o facznej gr.20 cm

- powierzchnia do docieplenia — 21,01x8,87 = 186,36 m?
Dtugo$¢ rynien i rur spustowych

- dtugosé rynien 0,5x@150 — 48,93 m

- dtugosé rur spustowych @120 - 4x7,45=29,80 m

Wymiana daszkéw

- systemowy daszek szklany. o pow. 300x170— 5,1 m? - 2 szt.

- systemowy daszek szklany o pow. 200x125 — 2,5 m?

Wymiana krat okiennych

7 szt. O tgcznej powierzchni - 2,47+1,78+1,60+3,56+3,95+2,97+4,33 = 20,66m?
Wymiana drabiny

1 szt. dtugosé - ok. 9,9 m

3.2 Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowa

W ramach przebudowy planuje sie wydzielenie w piwnicy nowego pomieszczenia technicznego dla
projektowanej pompy ciepta. Pomieszczenie planuje sie utworzy¢ z pomieszczenia technicznego
oznaczonego na inwentaryzacji jako 0.5, przedzielajgc je sciankg dziatowg. Przebudowg objeto
pomieszczenia 0.1 0.3, 0.4 0.5 oznaczone na rzucie parteru. Zbiciu ulegng ptytki podtogowe w we
wskazanych powyzej pomieszczenia za wyjgtkiem pom. 0.5 gdzie nalezy wykona¢ nowg posadzke
betonowa wykorczong gresem. W pomieszczeniu 0.4 i nowopowstatym pom. 0.5 przewidziano tynki
Scienne do skucia i odtworzenia. W pomieszczeniu 0.4 tynk na suficie do czesciowego skucia i
wyréwnania a w pom. 0.5 do wykonania. A na klatce schodowej i korytarzu do piwnicy zeskrobanie

gtadzi szpachlowej. Na zewnatrz przewidziano do likwidacji podest, murki piwniczne, schody od
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posterunku policji, wskazane okna piwniczne. Elementy te nalezy rozebra¢ w celu odtworzenia
pionowej hydroizolacji scian piwnicznych. Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji centralnego
ogrzewania i elektrycznej przeznaczono do likwidacji zgodnie z opracowaniami branzowymi. Do
wymiany przewidziano wskazane okna piwniczne, witryne na parterze oraz wszystkie drzwi
zewnetrzne. W piwnicy wskazane okna przewidziano do zamurowania.

3.3 Roboty zwigzane z przebudowa

Planowana przebudowa polegata bedzie na wydzieleniu nhowego pomieszczenia technicznego w

piwnicy ha pompe ciepta. Uktad nowoprojektowanych pomieszczen oraz projektowane materiaty

zawarto na rzutach kondygnaciji, przekrojach oraz w tresci. Unieczynniony zostang istniejacy wezet

C.0. Projekt przewiduje rowniez prace remontowe po robotach termomodernizacyjnych, takie jak

tynkowanie osciezy po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i malowanie

Scian po wymianie grzejnikow i stolarki, montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu,

uzupetnienie fragmentu posadzek z lastriko przy drzwiach zewnetrznych.

Zakres prac (piwnica):

— demontaz posadzek z warstwami wierzchnimi w pom. 0.1, 0.3, 0.4 (Inwentaryzacja);

— demontaz okien i drzwi wewnetrznych oznaczonych na rzucie piwnicy i parteru oraz innych
elementéw;

— skucie tynkéw w pom. 0.4 i 0.5 (przyjeto 100% do skucia)

— budowe nowych scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 12 cm zbrojonych co
2 spoine na papie podktadowej;

— zamurowanie otworow okiennych zgodnie z rys. rzut piwnicy;

— ulozenie zabezpieczajgcej folii pe -pom. 0.5;

— wykonanie posadzek samopoziomujgcych pom. 0.1,03 i 0.4;

— wykonacie jastrychu betonowego w pom. 0.5 o grubosci dopasowanej do poziomu podtogi
przylegajgcej czesci pomieszczenia 0.4 ok. 5 cm,;

— wykonanie izolacji z foli w ptynie w pom. 0.3, 0.4 0.5;

— wykonanie posadzek z ptytek gresowych z cokolikiem pom. 01, 0.3, 0.4 0.5;

— wykonanie tynkéw na Scianach w pom. 0.4 i 05;

— wykonanie tynkéw na suficie w pom. 0.5;

— czesciowe skucie i odtworzenie tynku na suficie w pom 0.4;

— montaz parapetéw z konglomeratu gr. 3 cm w pom. 0.4 i 0.5, w pozostatych pomieszczeniach
piwnicznych parapety z ptytek gres.

— zerwanie i wykonanie gtadzi szpachlowych na scianach pom. 0.1 0.3;

— wykonanie gtadzi mineralnych w pom. 0.4i 0.5;

— wykonanie gfadzi szpachlowych na sufitach (w pom. 01, 0.3, 0.4 i 0.5);

— wstawienia pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— malowanie $cian oraz sufitbw w pomieszczeniach objetych przebudows;
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— odkopanie $cian piwnicznych, odtworzenie hydroizolacji pionowej, wykonanie termoizolacji $cian
fundamentowych do gtebokosci posadowienia na $cianach z doswietlaczami piwnicznymi;

— montaz dos$wietlaczy piwnicznych;

Zakres prac (parter) :

- wymiana witryny i drzwi;

- uzupetnienie tynkow w osciezach otwordéw okiennych i drzwiowych;

- montaz parapetow z konglomeratu gr. 3 cm;

- szpachlowanie i malowanie Scian po robotach instalacyjnych i montazu stolarki (zatozono

uzupetnienie ubytkbw w miejscach prowadzonych prac oraz malowanie catych $cian, w ktérych

wymieniono okna i drzwi farba lateksowg w kolorze zblizonym do istniejgcego. Uzupetnienie ptytek

imitujgcych lastrico w kolorze zblizonym do istniejgcej posadzki.

4. Stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w centralnej czesci miejscowosci Bezledy na
dwéch dziatkach o nr 18/14 i 18/32, obreb geodezyjny Bezledy, gm. Bartoszyce. Budynek
usytuowany jest prostopadle do drogi krajowej nr 51 relacji Bartoszyce — Granica Panstwa. Gtéwne
wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowo-zachodniej t.j. od strony ciggu pieszo-
jezdnego oraz parkingu. Bezposrednie sgsiedztwo budynku stanowig obiekty szkolne, obiekt
osrodka zdrowia oraz starego hotelu. Teren nieruchomosci jest nie jest ogrodzony. Obiekt posiada
podstawowe uzbrojenie infrastrukturalne: przytgcze elektroenergetyczne, wodociggowe,
telekomunikacyjne i kanalizacji sanitarnej. Dziatka skomunikowana jest z drogg krajowg nr 51
poprzez istniejacy zjazd.

4.1 Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie dokumentacji geotechnicznej podtoza hali
gimnastycznej w Bezledach w 2012 r. opracowanej przez firme GeoxX. Z badan geotechnicznych
wynika, ze w badanym rejonie wystepujg grunty holocenskie grunty nasypowe oznaczone jako nN
nasypy niekontrolowane oraz plejstocenskie grunty zatoiskowe liQp4

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

| — obejmuje spoiste nasypy niekontrolowane w postaci piaskow gliniastych z domieszkg humusu,
gruzu ceglanego, piaski (gliniaste przewarstwione glinami piaszczystymi i piaskami
srednioziarnistymi z domieszka betonu i folii, gliny, gliny piaszczyste z domieszka gruzu ceglanego,
piaski gliniaste przewarstwione glina piaszczysta o charakterystycznej wartosci stopnia
zageszczenia Id =0,4 i gtebokosci od 0,00 do 0,40 p.p.t.

Il — obejmuje grunty spoiste reprezentowane przez gliny pylaste, pyty, gliny piaszczyste, gliny
przewarstwione pytem, gliny pylaste na pograniczu z gling, gliny pylaste zwiezte o o
charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci IL =0,2 i gtebokoséci od 0,40 do 1,60 p.p.t Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby w trakcie wykonywania robot ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wiasciwosci
istniejgcych gruntéw, ktére na skutek zmian wilgotnos$ci moga pogorszyé swoje parametry fizyczno-

mechaniczne, tj. ulec dalszemu uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich
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nosnosci. W trakcie wiercenia nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowe.

Rozpatrywany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na proste
warunki gruntowe i nieskomplikowang konstrukcje, ktéra obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia)

4.2 Stan projektowany

W ramach opracowania projektuje sie remont istniejgcego utwardzenia terenu. W tym celu nalezy
rozebra¢ elementy wskazane na rzucie parteru.

Projektuje sie nastepujace ukfady:

- poszerzong opaske fundamentowg stanowigca dojscie do budynku od strony pdtnocnej;

- remont utwardzenia terenu przed gtéwnym wejsciem do Domu Kultury;

- remont utwardzonego dojscia do Sali widowiskowej;

- wykonanie opaski fundamentowej od strony zachodniej budynku;

- odkopanie sciany fundamentowej, odtworzenie hydroizolacji, montaz doswietlaczy piwnicznych i
wykonanie opaski fundamentowej

- wymiane nawierzchni z betonowej kostki brukowej na ptyty chodnikowe przy g townym wejsciu do
budynku.

Projektuje sie opaske fundamentowg od strony zachodniej budynku z betonowej ptyty chodnikowe;j
gr. 5 cm na podbudowie z pospdtki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczonej obrzezem
trawnikowym 6x20 cm. Opaske nalezy wykona¢ z 1% spadkiem od budynku. Powierzchnia
projektowanej opaski fundamentowej wynosi 9,47 m?. Dlugos$¢ obrzezy trawnikowych — 15,81 m
Projektuje sie poszerzong opaske stanowigca dojscie do budynku od strony potnocnej z betonowej
ptyty chodnikowej gr. 5 cm na podbudowie z pospotki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej
ograniczonej kraweznikiem drogowym 15x30 cm na oporze betonowym. Przestrzen miedzy
istniejacg nawierzchnig z ptyt drogowych nalezy uszczelni¢ betonem.

Powierzchnia projektowanej opaski fundamentowej wynosi 104,80 m?2. Diugo$¢ kraweznikow
drogowych — 68,70 m.

Projektuje sie remont utwardzonego gtéwnego wejscia do budynku w ramach istniejgcej powierzchni
i geometrii. W tym celu nalezy rozebraé¢ nawierzchnie z betonowej kostki brukowej i wymieni¢ ja na
ptyty chodnikowe o wymiarach 40x40x 5 cm. Ograniczenie ptyt stanowi¢ bedg istniejace krawezniki
drogowe i obrzeza betonowe. Powierzchnia utwardzenia - 39,76 m?,

Do remontu przewidziano utwardzenie terenu przed gtéwnym wejsciem do Domu Kultury. Aktualnie
wejscie do budynku jest wyniesione w stosunku do poziomu parteru o 12 cm. Powstaty w ten sposdéb
prég stwarza niebezpieczenstwo dla uzytkownikbw a takze uniemozliwia dostep dla osoéb
poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Projektuje sie obnizenie istniejgcego utwardzenia
terenu o ok. 14 cm oraz uksztattowania go w taki sposéb, aby umozliwi¢ ruch dla oséb
niepetnosprawnych. W tym celu nalezy sku¢ pozostatosci po fundamentach starej czesci budynku
wskazane na rzucie parteru oraz obnizy¢ kraweznik drogowy zastepujgc go kraweznikiem

najazdowym z ptynnym przejSciem z wykorzystaniem kraweznikéw skosnych. Nalezy zachowac
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spadek od budynku min. 1% oraz nawigzac sie do istniejgcego kraweznika drogowego. Analogicznie
nalezy wykona¢ dojscie do Sali widowiskowej z ptyt chodnikowych 40x40x5 cm na podsypce
cementowo-piaskowej i podbudowie z pospdtki réznoziarnistej 20 cm. Dojscia nalezy ograniczy¢
betonowymi obrzezami chodnikowymi 8x30x100 cm. Powierzchnia doj$¢ — ok. 145 m2. Diugosé
obrzezy betonowych — 6,26+1,87+8,87+2,01+2,01+10,02+2,3+2,4 = 35,44 m, dlugos¢ kraweznika
najazdowego — 4,0 m + 2m skosnego.

Projektuje sie opaske fundamentowa przy $cianie z doswietlaczami piwnicznym z ptyt chodnikowych
40x40x5 cm ograniczona obrzezem trawnikowym 6x20x100 cm. Pow. opaski 4,67 m? (bez pow.
doswietlaczy), dlugos¢ obrzezy — 11 m.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Utwardzenie na dziatce projektuje sie o nawierzchni z kostek i ptyt chodnikowych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego lub réznoziarnistej pospotki o wskazniku
réznoziarnistosci 25. Utwardzone dojscia nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100
i kraweznikiem drogowym 15x30x100 cm. na tawie betonowej. Opaske fundamentowg nalezy
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym 6x20x100cm.

Konstrukcja utwardzenia:

Dojscie, opaska fundamentowa, chodnik

» kostka brukowa betonowa, ptyta chodnikowa gr. 5-6-8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

* mieszanka kruszyw tamanych 8-16 mm

lub pospétka o wskazniku réznoziarnistosci U=5 gr. 20 cm

Razem grubosé: 30-33cm

4.4 Gtéwne parametry techniczne

- Kategoria terenu — ptaski;
- Szerokos¢ dojs¢ zmienna — 200, 300,672 cm;
- Szerokos¢ opaski bez obrzezy — 60, 227, 120 cm

4.5 Giéwne parametry projektowanych ustrojow:

- lgczna powierzchnia do utwardzenia - 26,81 m?

- dt. obrzezy trawnikowych — 128,11 m

- dt. obrzezy betonowych — 35,44 m

- dt. kraweznikéw drogowych — 68,70 m

- dt. kraweznikow najazdowych — 4,0 m

- dt. kraweznikéw skosnych — 2,0 m

4.7 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe wykorzystujgc spadki podtuzne i poprzeczne na teren
przedmiotowej parceli. Dodatkowo przy kazdym wejsciu do budynku projektuje sie wycieraczke ze
stali nierdzewnej zagtebiong w wykonczong powierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych z

odprowadzeniem w grunt — 3 szt.
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4.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sposobem mechanicznym z zageszczeniem przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej i przy budynku roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ recznie. Roboty ziemne obejmujg rozebranie istniejgcych nawierzchni i
kraweznikow skucie ewentualnych fundamentéw, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni utwardzonej. Po wykonaniu wykopu pod warstwy konstrukcyjne nalezy dokona¢ kontroli
zageszczenia istniejgcego poditoza zgodnie z normg PN-S-022205. W przypadku nieuzyskania na
uformowanym podtozu wymaganych parametréw (nie mniej niz 1s=0,97.

Po wykonaniu podbudowy nalezy osadzi¢ krawezniki, obrzeza i wykonaé nowg nawierzchnie z ptyt
betonowych chodnikowych.

5 Dane konstrukcyjno — materialowe

5.1 Fundament pod prég

Projekt przewiduje wykonanie fundamentu betonowego pod prég przy drzwiach do budynku.
Fundament w postaci belki prostopadtosciennej o wymiarach 26x24x szerokos¢ drzwi wykonany z
betonu C16/20 z dodatkiem $rodka napowietrzajgcego np. Sika Aer Pro, Torggler Neopast 124 lub
innym réwnowaznym zbrojony konstrukcyjnie 4 pretami & 12 ze stali Alll i strzemionami z pretéw &
6 ze stali A-l co 25 cm. Na tak wykonany fundament nalezy przyklei¢ stopnice schodowg z ptyty
chodnikowej o wym. 40x40x5 cm mineralnym klejem do ptytek o symbolu C2S2 lub C2S1 na
uprzednio naniesiony grunt szczepmy z masy polimerowo-cementowej.

5.2 Kominy i wentylacje

W budynku wystepujg kominy murowane wentylacyjne z cegty wapienno-piaskowej. Stan kominéw
ocenia sie jako dobry. Nalezy oczysci¢ kominy ze starej farby ubytki uzupetni¢ masa naprawczg do
betonu typu PCC i pomalowac¢ farba silikonowa w kolorze biatym. Czapy kominowe nalezy oczy$ci¢
z resztek papy, uzupetni¢ drobne ubytki masa PCC do napraw betonu oraz wykona¢ na wszystkich
czapach nowe obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm montowanej na wsuwke
lub rgbek stojgcy bez dziurawienia blachy. Wyloty kominédw nad dachem na calym budynku
zabezpieczy¢ przed ptactwem i owadami kratkami wentylacyjnymi stalowymi z siatkg w kolorze
elewacji. Projektowane pomieszczenie techniczne nalezy wpig¢ w istniejgcy kanat wentylacyjny
sufitowy. Projektowane okna nalezy wyposazyé w nawiewniki cisnieniowe okienne i drzwiowe o
wydajnosci 35 m3h. Na kazde okno jeden nawiewnik. Strumien powietrza nalezy skierowac¢ w gore

pomieszczenia.

5.3 Sciany

Projekt nie przewiduje wykonania nowych Scian zewnetrznych. Zamurowanie istniejgcych otworéw
okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ z cegly ceramicznej petnej lub betonu komoérkowego o
gruboséci dopasowanej do grubosci sciany. Elementy murowaé zaprawg cem-wap. klasy M5.

531 Sciany wewnetrzne nosne

Projekt nie przewiduje wykonania scian wewnetrznych nosnych.
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5.3.2 Sciany dzialowe

Sciany dziatowe nalezy wykonaé z betonu komérkowego gr 12 cm i gestosci 600 kg/m? na zaprawie
do cienkich spoin przeznaczonej do betonu komérkowego o wytrzymatosci na $ciskanie 10 N/mm?.
Pierwszg warstwe nalezy wykona¢ na warstwie papy podktadowej termozgrzewalnej, murujgc jg na
zwyklej zaprawie w celu wypoziomowania. Scianki murowaé do wysoko$ci 3 cm ponizej stropéw,
kotwigc je do $cian nosnych za pomoca kgtownikdéw systemowych w co 2 spoinie. Pozostawiong
przestrzen miedzy stropem nalezy uzupetni¢ twardg wetng mineralng, zaszpachlowac¢ i pomalowac.

Pachwiny wewnetrzne miedzy scianami i stropem uzupei¢ silikonem akrylowym.

5.4 Strop

Projekt nie przewiduje wykonania nowych stropéw.

5.5 Sufity podwieszane

Projekt nie przewiduje wykonania nowych sufitdw podwieszanych
5.6 Nadproza, podciagi i wience

5.6.1 Nadproza
Nadproza w sciankach dziatowych systemowe strunobetonowe dopasowane do szerokosci sciany.

5.6.2 Wience i podciagi

Projekt nie przewiduje wykonania nowych wiencéw i podciggéw
5.7 Stropodachy

W przedmiotowym budynku wystepuje stropodach wentylowany nad wiekszg czescig budynku oraz
stropodach niewentylowany nad salg widowiskowg i sceng. Projekt nie przewiduje ingerencji w
konstrukcje nosng stropodachu. Zmianie ulegnie fragment konstrukcji poszycia stropodachu. Na
rysunku Rzut dachu — Inwentaryzacja pokazano fragment poszycia wykonanego z belek
drewnianych krytych deskami z pokryciem dwuwarstwowym z papy. Wskazana czes¢ zostata
prawdopodobnie wykonana podczas demontazu naczynia wzbiorczego ulokowanego ponad
dachem w oddzielnym pomieszczeniu. W tym miejscu nalezy rozebra¢ wskazany fragment oraz
odtworzy¢ konstrukcje pokrycia dachowego z piyt korytkowych oraz wylewki Zelbetowej w
przestrzeni komina wentylacyjnego.

5.8 Obroébki blacharskie oraz orynnowanie

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo
powleczonej powtokg poliuretanowg o gr. 250um Rynny o $rednicy 2 150 mm. Rury spustowe o
Srednicy 120 mm w kolorze zblizonym do koloru pokrycia.

Obrabki blacharskie komindw, obrébki gzymsu, attyki nalezy wykonac z blachy stalowej gr. min. 0,55
mm ocynkowanej ogniowo powleczonej powiokg poliuretanowg o gr. 250um w kolorze zblizonym do
koloru pokrycia.

Parapety zewnetrzne wykonane blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej
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powtokg poliuretanowg o gr. 250um w kolorze grafitowym.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg dekarskg poszczegdélne arkusze
blachy taczgc ze sobg na rgbek stojgcy lub na wsuwke. Niedopuszczalne jest dziurawienie blachy
wkretami!

5.9 Stolarka oraz daszki na wejsciami do budynku

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunkéw zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Montaz stolarki
przeprowadzic¢ zgodnie z instrukcjg ITB nr 421/2011 Montaz okien i drzwi balkonowych. Do wymiany
przewidziano drzwi zewnetrzne oraz wskazane okna na rzucie piwnicy i parteru. W cele doswietlenia
pomieszczen w piwnicy od strony potudniowej przewidziano rozbiérke istniejgcych doswietlaczy
piwnicznych betonowych i montaz nowych systemowych o wymiarach 100X60X40 Z RUSZTEM
KRATOWYM 30X30 NP. ACO MARKANT. W celu ograniczenia mostkéw termicznych w strefie
progu, projektowane drzwi nalezy montowac na systemowym podprozu termicznym tzw. klinarycie.
W tym celu nalezy w miejscu osadzenia progu wycig¢ szlifierkg katowg wneke, w ktérej bedzie
mozna obsadzi¢ klinaryt. W miejscu rozebranych schodéw i strefie progu nalezy odtworzy¢
hydroizolacje sciany fundamentowej za pomocg masy KMB nakifadanej dwuwarstwowo na
uprzednio zagruntowanym podfozu zgodnie z rys. technicznym. W przypadku stolarki okiennej i
drzwiowej zewnetrznej nalezy bezwzglednie ociepli¢ oscieza styropianem gr. 3 cm.

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowac¢ daszki szklane na odciggach montowane do Sciany
wg rys. z projektu wykonawczego.

5.10 Podtoga na gruncie

W pomieszczeniach objetych przebudowg nalezy zdemontowac¢ wyktadzing PVC (pom. 0.5) oraz
skuc istniejacg posadzke z gresu (pom. 0.1, 0.3, 0.4), nastepnie wykonaé nowg systemowg wylewke
betonowag o gr. 1 cm np. Ceresit CN-76. W pom. 0.5 nalezy wykona¢ jastrych betonowy o grubosci
dopasowanej do poziomu podtogi przylegajacej czesci pomieszczenia 0.4 ok. 5 cm na uprzednio
utozonej foli pe 0,2 mm. Na tak utozong powierzchnie nalezy w pom. 0.3, 0.4 i 0.5 wykonac izolacje
podptytkowg dwuwarstwowo z folii w ptynie Wykanczajgc powierzchnie posadzki nalezy pamietac o
zachowaniu jednego poziomu bez powstania progow.

Posadzka wykonana z gresu - przeznaczona do obiektdow uzytecznosci publicznej, przy montazu
nalezy wytozy¢ warstwe 10 cm cokotu na sciane. Posadzke nalezy wytozy¢ gresem matowym
technicznym o nastepujgcych wymaganiach: antyposlizgowo$¢ wg normy EN14411: 2012 — min.
R9, odpornos¢ na $cieranie wgtebne [mm?®] wg normy EN14411: 2012 - < 130, kolor szary.
Kolorystyka oraz rozmiar ptytek wg wytycznych inwestora.

Powierzchnia podkfadu pod posadzki ceramiczne powinna by¢ zatarta na ostro (spowoduje to
zwigkszenie przyczepnosci), pozbawiona rakéw, peknie¢ i uszkodzen, odpylona i czysta. W
podktadzie nalezy wyprofilowa¢ spadki w kierunku kratek Sciekowych.

Posadzki ceramiczne wykonywa¢ wg Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych. czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5, B5/2014.
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5.11 Zabezpieczenia antykorozyijne

Uzyte drewno nalezy zabezpieczyC przed dziataniem szkodnikdéw biologicznych i czynnikow
zewnetrznych do stanu trudno zapalnego zgodnie z PN-EN 13501-2: 2007 ,Klasyfikacja ogniowa
wyrobéw budowlanych i elementow budynkéw. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornosci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej”.

5.12 Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

5.12.1 Wykonczenie zewnetrzne

Czes¢ cokotowg elewacji wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o fakturze kamyczkowej ze spoiwem z
zywic akrylowych i wypetniaczami z kolorowych zwirkéw kwarcowych o uziarnieniu 1,0-2,0 mm
wyposazonym w ochronng powtoke zabezpieczajgcg przed nadmiernym nagrzewaniem sie elewacji
od promieni stonecznych. Tynk w kolorze przedstawionym na wizualizaciji.

Elewacje wykonczyé tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w strukturze baranka gr. ziarna 2 mm
o wsp. oporu dyfuzji y<20 malowanym farba silikonowg elewacyjng o wsp. oporu dyfuzji u<90.
Analogicznie elewacje mozna wykonczy¢ tynkiem silikonowym o tgcznym oporze dyfuzji u<110 lub
Sd< 0,22 m wg ISO 7783 Klasa V2 ($rednia) wg EN 15824

5.12.2 Wykonczenie wewnetrzne:

Na Scianach istniejgcych i projektowanych z betonu komérkowego w czesci objetej przebudowg
nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. lll z gladziag mineralng w dwdch warstwach
wykonczong farbg lateksowg zmywalng w kl. | w kolorze jasnym pastelowym uzgodnionym z
Inwestorem. Sufit w kolorze biatlym. W miejscach o duzym natezeniu ruchu tzn. na korytarzu i klatce
schodowej piwnicy farbe Ilateksowg dodatkowo zabezpieczy¢é bezbarwnym lakierem
poliuretanowym.

Nowe parapety wewnetrzne w miejscach wymienianych okien wykona¢ z konglomeratu gr. 3 cm z
naroznikami zaokrgglonymi w kolorze jasnym uzgodnionym z Inwestorem. Dotyczy to pom. 0.4 0.5
w piwnicy oraz pom. Nr 1.30 na parterze. W pozostatych oknach w piwnicy parapety z ptytek
gresowych. W pomieszczeniach uzytkowych na parterze i pietrze miejsca po przejsciach rurowych
oraz wymienionych grzejnikach zaszpachlowa¢ i pomalowac¢ farbg lateksowg w zblizonym kolorze
do istniejgcej. Wneki powstate po starej stolarce okiennej i drzwiowej otynkowaé tynkiem cem-wap,
zaszpachlowac i pomalowac¢ farbg lateksowa.

5.13 Izolacje
5.13.1 Izolacja termiczna

Sciany nadziemia budynku ocieplone styropianem EPS 80-040 o wsp6tczynniku przewodzenia
ciepta: A < 0,038 W/mK i grubosci 16 cm. Sciany cokotu ocieplone styropianem EPS 100-040 o
wspotczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,040 W/mK i grubosci 10 cm.

Sciany fundamentowe w gruncie w strefie $cian z do$wietlaczami piwnicznymi ociepli¢ styropianem

XPS do gtebokosci posadowienia gr. 10 cm. Pozostate $ciany fundamentowe zaizolowaé na
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gtebokos¢ 50 cm ponizej terenu.

- stropodach nad salg widowiskowg i sceng wykonac¢ ze styropianu laminowanego papg tzw.
styropapy — gr. 20 EPS 100 A < 0,036 W/m?*K;

- ocieplenie gzymséw budynku — styropian XPS, A < 0,040 W/m?*K, gr. 5 cm

- ocieplenie attyki - styropian EPS 100, A < 0,040 W/m?*K — gr. 5 cm gora, 16 cm od wewnatrz.

- docieplenie pozostatych stropodachéw metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej,
warstwa materiatu gr. — 21 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,039 W/m?*K

Uwaga! Z uwagi na brak mozliwosci oceny stanu technicznego istniejacej izolacji termicznej w
przestrzeni stropodachu oraz doktadnego zwymiarowania wolnej przestrzeni do docieplenia w
pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odkrywke rewizyjng poprzez rozbiorke poszycia drewnianego.
W przypadku rozbieznosci stanu faktycznego z danymi w projekcie nalezy skontaktowac sie z
autorem projektu w celu opracowania rozwigzania zastepczego.

Izolacje cieplng $cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ w systemie ETICS zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz ,Wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systeméw ocieplania $cian” — opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
wydanie 03/2015.

Przy termorenowacji scian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych,
muszg zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podfoza, nalezy takze wyeliminowacé
ich szkodliwy wplyw na podtoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac¢ sie zgodnie z
dokumentacjg robo6t ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadacé
pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na
budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robét
ociepleniowych w przypadku robot wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowaé wylacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systemoéw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwarancji
producenta i zwieksza ryzyko szkéd;

» wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu
nie stanowi inaczeyj);

* podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi

warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone pfaszczyzny
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nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

* W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac sie do zalecen producenta.
Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod schody i opaski fundamentowe
zostang zakonczone i odebrane;

» wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostonigte;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byc¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

+ zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku;

* przejScia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR,;

» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

5.13.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

- Hydroizolacja pionowa scian fundamentowych - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit
Fundamentdicht 2K nakfadana w dwoch warstwach 2x2kg/m? pacg po uprzednim zagruntowaniu
emulsjg bitumiczng np. Bornit Fundamentgrund.

- izolacja podptytkowa w pom. technicznych kottowni - folia w ptynie na bazie wodnej zywicy
akrylowej i dodatkow min 2 warstwy.

Izolacja przeciwwodna stropodachu niewentylowanego — papa podkladowa swisspor BIKUTOP
standard 15/35

- papa wierzchniego krycia - BIKUTOP standard 20/52 zbrojona widkning poliestrowa,
modyfikowana SBS, gietko$¢ w niskiej temperaturze < -20°C, wydtuzenie wzdtuz 235%, w poprzek
240%

Izolacja przeciwwodna stropodachu wentylowanego jednowarstwowa termozgrzewalna papa
renowacyjna wierzchniego krycia zbrojona widkning poliestrowg 250 g/m?, gietkoS¢ w niskiej
temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 245% np. BauderTHERM SL 500 lub inna

6 Instalacje

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne wg opracowan branzowych.

str. 21




7 Warunki przeciwpozarowe

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane warunkéw pozarowych budynku.

8 Charakterystyka energetyczna obiektu

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 ,Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.”

Stan istniejgcy po ociepleniu:

Obliczeniowy
. wspotczynnik Wspotczynnik przenikania ciepta
Rodzaj przegrody przenikania ciepta U U wg WT 2021 —
w m2xK
_ m2xK
Sciana zewngtrzna 0,195 0,20
bud. Gtéwnego
Stropodach 0,15 0,15
niewentylowany
Stropodach 0,147 0,15
wentylowany
Stolarka okienna 0,9 0,9
Stolarka drzwiowa 1,30 1,30

9 Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Obiekt bedzie przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewni
projektowane dojscie z ptytek chodnikowych wyniesione do poziomu parteru. Drzwi zewnetrzne do
budynku zaprojektowano o szerokoéci w $wietle min. 0,9 m.

Wszelkie uzyte w dokumentacji nazwy producentéw i typy urzadzen sa przykiadowe z
mozliwosciag zastosowania innych, rownowaznych o tych samych lub lepszych parametrach.

Uwagi koricowe

1. Nalezy stosowaC wytgcznie materialy i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub
aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

2. Nadzér nad pracami powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.

3. W okresie prowadzenia prac teren wiaSciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace
remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadzac pod nieobecno$c¢ uzytkownikéw lub wydzielajgc
strefy prac niedostepne dla 0séb postronnych.

4. W razie watpliwosci wyniktych podczas prowadzenia prac skontaktowaC sie z autorem
opracowania, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaze sposob postepowania.

5. Przestrzegac przepisy BHP.

6. Przedrozpoczeciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzic¢ w naturze.
7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robot
budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej.

8. Wymiary podane na rysunkach zweryfikowaé w naturze kazdorazowo po odstonieciu elementéw
konstrukciji.

Opracowat:
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maj 2024

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego dla inwestycji

PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W
BEZLEDACH
1. Podstawa opracowania:

1) zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie ;

2) wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang;

3) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

4) obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje sporzgdzenie projektu wykonawczego przebudowa wraz termomodernizacija
budynku Centrum Kultury w Bezledach.
3. Szczegotowy opis wykonania i technologii roboét
Uwagi dotyczace wykonania termoizolacji $cian podziemia i nadziemia
Przygotowanie powierzchni scian pod docieplenie
Przed wykonaniem prac termoizolacyjnych nalezy zabezpieczy¢ okna folig ochronng. Folie nalezy
zamocowac w taki sposéb, aby mozliwe byto otwieranie okien i wietrzenie klas. Wszelkie elementy
wystepujace na elewacji przeznaczone do ponownego montazu nalezy zdemontowac i ztozy¢ w
jedno miejsce wskazane przez dyrektora placowki. Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy
oczysci¢ elewacje z kurzu, pylu i odspojonych fragmentéw wyprawy elewacyjnej. Na tak
oczyszczong powierzchnie nalezy naniesé recznie poprzez malowanie srodek biobojczy, bezwonny
i bezbarwny w ilogci min. 250 mI/m2. Preparatu nie wolno nanosi¢ natryskowo z uwagi na duze
ryzyko zagrozenia dla dzieci! Po odczekaniu min. 12 godzin mozna przystgpi¢ do gruntowania
powierzchni gruntem gtebokopenetrujgcym.
Termoizolacja cokotu
Termoizolacje strefy cokotowej stanowi¢ bedzie styropian EPS-100 gr. 5 cm przyklejany do Sciany
za pomocg kleju do styropianu catopowierzchniowo oraz mechanicznie za pomocg 6 szt. kotkéw na
1m?. Cokét nalezy pokry¢ tynkiem kamyczkowym na bazie zywicy silikonowej. Na warstwie
szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego wg metody ETICS. W strefie cokotowej stosowac
siatke wzmocniona tzw. pancerng lub dwie warstwy normalne;.
Termoizolacja scian nadziemia — I1zolacje cieplng $cian zewnetrznych budynku nalezy wykonac¢ w
systemie ETICS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy
izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz
~Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemoéw ocieplania scian” — opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz

Systemow Ocieplen, wydanie 03/2015.
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowaé¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systeméw moze powodowac utrate gwarancji producenta i
zwiekszenie ryzyka szkod;

» wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu
nie stanowi inaczej);

* przy temperaturze wyzszej niz +25°C nalezy odstgpi¢ od wykonywania ocieplenia;

* podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone pfaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawiaC z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod schody i opaski fundamentowe zostang
zakonczone i odebrane;

» wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i osfoniete;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podiozu wyschnga (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny
by¢é wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych);

+ zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Zasady wykonania robot

Podloze musi by¢ czyste, rowne pozbawione pytu, kurzu resztek zapraw, betonu, preparatéw
szalunkowych itp. Nierownosci podtoza sprawdza sie za pomocg faty aluminiowej 3 m. Wysokos¢é
garbéw na dtugosci taty nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm, zapadnie¢ 15 mm a odchytka od pionu
10 mm. Przy nieréwnosciach wiekszych niz 5 mm na dtugosci faty nalezy je niwelowa¢ wytgcznie

systemowymi masami cementowo-polimerowymi szybkoschngcymi a nie gruboscig kleju wg
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nastepujacej technologii. Podtoze przed natozeniem mas naprawczych nalezy obficie zmoczy¢
woda. Masy nalezy naktada¢ warstwami z gruboscig warstwy zgodng z kartg techniczng produktu.
Przed natozeniem kolejnej warstwy poprzednig nalezy zwilzy¢ woda. Po natozeniu ostatniej warstwy
nalezy odczeka¢ min. 3 dni i przystgpi¢ do klejenia styropianu. Prace rozpoczynamy od
wypoziomowania listwy startowej niwelatorem lub poziomicg wodng rysujac kreske na podtozu.
Szerokosc listwy musi by¢ réwna grubosci styropianu. Listwy montowaé nalezy za pomocg kotkéw
rozporowych w ilosci 3 szt./m z zachowaniem 2-3 mm odstepu miedzy kolejnymi listwami. W
naroznikach listwy docina¢ pod katem dopasowanym do naroznika z zachowaniem 3 mm dystansu
wzgledem siebie. Nalezy stosowaé systemowg zaprawe klejowg. Przed przystgpieniem do
przygotowania zaprawy nalezy doktadnie zapoznac sie z kartg techniczng produktu oraz wytycznymi
catego systemu. lloS¢ rozrabianej zaprawy powinna by¢ analogiczna do jej zuzycia w czasie 30
minut. Zgestniatej zaprawy nie mozna ponownie rozrabia¢ z wodg ani dosypywac Swiezej zaprawy.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe sposobem obwodowo-punktowym tzn. pas
po obwodzie szerokosci 4-6 cm i grubosci 3-4 cm oraz dodatkowo w Srodku ptyty 3-6 symetrycznie
rozmieszczonych plackéw o srednicy 5-6 cm i grubosci 3-4 cm. Ptyty przyklejamy dtuzszym bokiem
do listwy startowej lub uprzednio przyklejonych ptyt, przyciskajgc ich powierzchnie i dopasowujgc do
sgsiednich, sprawdzajgc ptaszczyznowos$¢ 2 m tatg aluminiowg. Plyty nalezy ukfada¢ od dotu do
gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. W przypadku montazu
stolarki okiennej rowno z licem muru piyty styropianowe muszg zachodzi¢ min. 3 cm rame okna.
Piyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
— przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska
sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢c materiatem z
tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowe;j,
po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usung¢ nadmiar wyptywajgcego
spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku. Ptyty
wystajgce w narozach mozna przycina¢ dopiero po stwardnieniu kleju tzn. po 24 godz. Po
stwardnieniu kleju oraz po odczekaniu min. 24 godz. od przyklejenia ostatniej ptyty nalezy wykona¢
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tgcznikdw rozporowych z tworzywa sztucznego lub
stalowych. Dlugos¢ tgcznikéw powinna by¢ dtuzsza o 5-6 cm niz grubos$é termoizolacji. £aczniki w
ilosci 6 szt./m? powinny byé montowane w narozach tgczgcych ptyt oraz dodatkowo po 1 w $rodku
ptyty. Skrajne tgczniki nie powinny by¢ montowane blizej niz 10 cm od naroza $cian, osciezy lub
uskoku. Przed szpachlowaniem ocieplonych powierzchni nalezy wykonaé wszystkie obrébki
blacharskie oraz zamocowaC parapety. Nastepnie nalezy tatg aluminiowg sprawdzic¢
ptaszczyznowos¢ powierzchni. Wystepujgce odchyitki nie wieksze niz 2 mm nalezy wyréwnac pacg

z tarkg Scierng, po czym powierzchnie te odkurzy¢. We wszystkich narozach pionowych i poziomych

str. 25




nalezy zamontowac profile aluminiowe za pomocg masy klejowej. Stosowac nalezy systemowg
gotowg do uzycia, organiczng, bezcementowg mase zbrojgca (szpachlowke). Istotng rzeczg jest
wykonanie zbrojenia ortogonalnego wokot wszystkich otworéw w $cianach, w tym celu naroza nalezy
zbroi¢ dodatkowymi prostokgtnymi pasami siatki z widkna szklanego 30x40 cm w kierunku
poprzecznym do przekatnej otwordw. Siatke nalezy zatopi¢ w warstwie masy szpachlowej i po
uptywie 24 godzin mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej warstwy szpachlowej. Mase
szpachlowa nalezy nanosi¢ od géry sciany ku dotowi nierdzewng paca stalowg z zgbkami 8x8 mm
na szerokos¢ pasa siatki. Na swiezg mase od goéry uktada sie wczes$niej ucietg siatke wtapiajac ja
gtadka strong pacy. Siatka musi by¢ w catosci zatopiona w masie. Skrajny pionowy pas zatopione;j
siatki nalezy na szerokosci ok 10 cm zgarngé packg do powierzchni siatki przygotowujgc miejsce
pod przyszty zakiad. Z nastepnymi pasami postepowaé analogicznie zwracajgc uwage, aby praca
odbywata sie w technologii mokre na mokre. Wszelkie przerwy technologiczne organizowac po
wykonaniu catej powierzchni ograniczonej narozem wklestym lub wypuktym. W przypadku
pojawienia sie wystajgcej siatki w ciggu 12 godzin nalezy to miejsce zaszpachlowacé cienkg warstwg
masy. Do naktadania drugiej warstwy nalezy przystgpi¢ po 7 dniach lub innym terminie zgodnym z
systemem producenta. Po stwardnieniu 2 warstwy szpachlowej tj. po 24 godzinach nalezy papierem
sciernym o $redniej granulacji usungé miejscowe zadziory i zgrubienia, po czym nanies¢ preparat
gruntujgcy zgodny z systemem producenta watkiem lub pedzlem dokfadnie wcierajgc. Zuzycie
gruntu ok 0,3 kg/m2. Po odczekaniu min. 1 doby mozna nanosi¢ wyprawe elewacyjna.

Uwagi dotyczace wykonania robét elewacyjnych

Cokot - nalezy pokry¢ tynkiem kamyczkowym na bazie zywicy akrylowejj w kolorze wskazanym na
rys. elewacji po uprzednim zagruntowaniu gruntem w kolorze powtoki wtasciwej. Tynk akrylowy
wykonac w technologii zabezpieczajgcej przed nadmiernym nagrzewaniem sie elewacji od promieni
stonecznych.

Elewacja - przewidziano wyprawe z cienkowarstwowego elewacyjnego tynku mineralnego w
strukturze baranek o granulacji 1,5 mm lub wg wymagan Inwestora o wsp. oporu dyfuzji u<30.
Przygotowanie masy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej
produktu. Tynk nalezy zatrzeé¢ réwnomiernie pacg gtadkg ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna.
Fakturowa¢ powierzchnie za pomocg pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej lub pacy
polistyrenowej. Po petnym wyschnieciu tynku 14 dni (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych)
mozna przystgpi¢ do malowania tynku. Tynk przewidziano do pomalowania farbg silikonowg o wsp.
oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<90 (Sd<0,03) Farbe nalezy nanosi¢ dwuwarstwowo. Pierwszg
warstwe nalezy rozciehczy¢ z wodg maks. 10%. Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej
po ok. 8 godzinach. Nalezy unika¢ przerw roboczych. Wszelkie zmiany kolorow nalezy oddzielaé¢
samoprzylepng tasmg karbowang ochronng. Nalezy dobiera¢é kolory jasne, pastelowe o

wspotczynniku odbicia promieni HBW >20, zgodne z kolorystyka elewaciji.
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Uwagi dotyczace robét izolacyjnych dachu i dekarskich

Projektuje sie docieplenie stropodachu nad sceng i salg widowiskowg ptytami warstwowymi ze
styropapy. Warstwe termiczna stanowi¢ bedzie styropian gr. 20 EPS 100 A < 0,036 W/m?*K. Z uwagi
na zadowalajgcy stan istniejgcego pokrycia papowego warstwa ta moze postuzy¢ jako warstwa
paroizolacyjna. Miejsca lokalnych uszkodzeh trzeba poddaé regeneracji. Wszelkiego rodzaju
odspojenia i pecherze nalezy nacigé¢, wywing¢ i osuszy¢. Nastepnie miejsce naprawy zgrzac lub
podklei¢ paskiem asfaltowym. Zgrubienia i fatdy nalezy scig¢ i wyréwnacé do pozostatej ptaszczyzny
dachu. Istniejgce obrébki blacharskie nalezy zerwaé. Uszkodzenia o wiekszych rozmiarach wycigc¢ i
pokry¢ nowg papg. Powierzchnia podtoza pod ptyty ze styropapy powinna byé réowna i czysta
pozbawiona rakow i peknieé oraz zagruntowana roztworem bitumicznym. W tym celu nalezy twardg
szczotkg ryzowg zmies¢ posypke z papy, nastepnie zagruntowa¢ pape gruntem do powtok
bitumicznych np. Swisspor PRIMER Ilub innym réwnowaznym. ZagruntowacC nalezy rowniez
powierzchnie attyki.
Piyty styropapy nalezy klei¢ do podtoza klejami przeznaczonymi do starych pokry¢ z papy np.
bitumiczno-kauczukowg masg klejowag np. Swisspor BITERM STICK lub inng rownowazng. Plyty

nalezy klei¢ nanoszgc klej paskami o szerokosci 80 mm na m? w ponizszy sposob.

Dla budynkéw powyzej 5 m wysokosci:

Klejenie pasmowe

strefa wewnetrzna strefa brzegowa strefa narozna

W strefie naroznej nalezy dodatkowo ptyty styropapy mocowaé mechanicznie w ilosci 9 szt.
kotkdw/m?, a w strefie brzegowej 6/m?. Zasiegi stref pokazano na rzucie dachu.

Nastepnie nalezy wykonaé roboty dekarskie polegajgcych na osadzeniu rynien, hakéw i innego
oprzyrzgdowania, oraz od wstepnego wykonania z papy podktadowej obrébek detali dachowych
takich jak gzymsy, kominy, ogniomury itp. Pokrycie wierzchnie wykona¢ z papy asfaltowej
zgrzewalnej wierzchniego krycia na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowanej elastomerem
SBS. Nalezy stosowa¢ materiaty jednego producenta.

Obrébka attyki

1) obrdébki blacharskie wzdtuz attyki nalezy zdemontowac;

2) oceni¢ stan papy pod obrébka, w przypadku drobnych uszkodzen nalezy naprawi¢ zniszczone
fragmenty regeneratorem do pap bitumicznych np. Repabit lub innym rownowaznym;

3) w przypadku znacznych uszkodzen nalezy wycig¢ pas papy, zagruntowac podtoze i wklei¢ nowy

z papy BIKUTOP standard podkfadowa 15/35 lub innej réwnowazne;j.
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4) w pachwinie miedzy sciang attyki a konstrukcjg stropu powinna by¢ wykonana faseta o
promieniu min. 3 cm;

5) pape paroizolacyjng nalezy zakonczyc¢ przed fasetg $ciany attyki;

6) attyke zagruntowac roztworem gruntujgcym i pozostawi¢ do wyschniecia (czas schniecia
roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta).

7) zgrzac¢ do powierzchni attyki pape paroizolacyjng zachodzgc na 16 cm na paraizolacje stropu,
a konczac na gorze attyki pokrywajac réwniez jej wierzch;

8) wykona¢ ocieplenie attyki od zewnetrznej i wewnetrznej strony, po stonie wewnetrznej ptyty
styropianowe wykonane ze styropianu min. EPS 100 klei¢ na klej bitumiczny bezrozpuszczalnikowy
lub poliuretanowy przystosowany do powtok bitumicznych, dodatkowo kotkujac dyblami do
styropianu.

9) utozy¢ izolacje termiczng np. warstwowe ptyty izolacyjne Biterm EPS 100 gr. 20 cm

10) do gornej potaci attyki (czapki) zamocowac ptyte impregnowang OSB, ktéra utatwi mocowanie
obrobki blacharskiej, ptyte OSB nalezy wypus$ci¢ poza obrys attyki na odcinek réwny grubosci
docieplenia plus 2-3 cm. Ptyte OSB uktada¢ na klinie z 2% spadkowym ze styropianu EPS 200 w
kierunku do wewnatrz, mocujgc jg kolkami niskorozporowymi do betonu komorkowego.

11) Utozy¢ warstwe papy podktadowej na poszycie np. Swisspor BIKUTOP standard podktadowa
15/35 lub inna o parametrach nie gorszych;

12) przyklei¢ pas papy podktadowej samoprzylepnej, np. Swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200
na styropian i wierzch ptyty OSB;

13) w narozu attyki zamocowac tréjkatny klin styropianowy oklejony papa podktadows;

14) zgrza¢ pas papy podktadowej np. Swisspor BIKUTOP standard podktadowa 15/35 lub inng
rownowazng, na attyce i na pofaci dachowej zachodzac 15 cm poza obrysem klina styropianowego
na pape podktadowa. Uwaga! Jednolity pas papy uktadany na pokrycie dachowe nie moze by¢
wydtuzony i zachodzi¢ na pionowa sciane attyki, z uwagi na fakt catkowicie odmiennej prace
obu elementow.

15) Zgrza¢ pape wierzchniego krycia, np. papa wierzchniego krycia Swisspor BIKUTOP standard
20/52 lub inna a réwnowazna, na potfaci dachowej — bez jej wywijania na ptaszczyzny pionowe.

16) Zgrza¢ pas papy wierzchniego krycia, np. Swisspor BIKUTOP standard 20/52 lub inna a
réwnowazna, na potaci dachowej zachodzgc 10 cm i attyce.

17) Zamontowac obrébke blacharskg na attyce. Obrdbki nalezy montowaé do pityty OSB na wsuwke
lub rgbek stojgcy bez dziurawienia blachy.

18) Obrdbki z papy podkiadowej powinny by¢ wyprowadzone poza obrys klina styropianowego na
odlegtos¢ 15 cm. Papa nawierzchniowa powinna by¢ zgrzana poza krawedz papy podktadowej na
odlegto$¢ co najmniej 10 cm.

Obrébka kominéw

Obrobke komina przeprowadzi¢ analogicznie jak obrébke attyki z tg réznicg, ze na $cianie komina

obrébki z papy podktadowej wyprowadza sie poza obrys klina styropianowego minimum na 15 cm;
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natomiast pape wierzchniego krycia na 25 cm, czyli o 10 cm wiecej niz pape podktadows.
Zakonczenie papy nawierzchniowej na $cianie nalezy zabezpieczy¢ systemowg listwa
wykonczeniowa.

Obrébka gzymsoéw

Przygotowanie podtoza pod wykonanie obrébek gzymséw odbywato sie bedzie podobnie jak w
przypadku attyk, z wczesniejszym usunieciem obrdbek blacharskich i odcieciem wierzchnich warstw
papy. Po odstonieciu drewnianego krawedziaka drewnianego nalezy go doktadnie oczyscic i
zaimpregnowac. Na odcinku 30-50 cm od krawedzi okapu powinien znajdowac sie obnizony pas w
celu skutecznego odprowadzenia wody. Po wykonaniu reprofilacji i naprawie gzymsu zelbetowego,
nalezy przystgpi¢ do wykonania ocieplenia gzymsu z kazdej strony zaczynajgc od dotu styropianem
XPS lub EPS 200 gr. 5 cm klejgc go catopowierzchniowo do podtoza. Czoto potaci dachowej nad
gzymsem nalezy zabezpieczy¢ impregnowana ptyta OSB gr. 30 mm. Plyte klei¢ do styropianu
catopowierzchniowo klejem poliuretanowym do drewna lub klejem dyspersyjnym do termoizolacji,
oraz dodatkowo tgcznikami mechanicznymi w postaci wkretéw ze stali nierdzewnej do krawedziak
drewnianego i kotkow do betonu komérkowego. Na wierzch krawedziaka zachodzgc 10 cm poza
jego obrys w kierunku dachu, ptyte OSB oraz ocieplong poziomg i pionowg ptaszczyzne gzymsu
nalezy przyklei¢ pape podktadowg samoprzylepng np. Swisspor BIKUTOP samoprzylepna G200.
Na pape samoprzylepng nalezy zamontowac pas podrynnowy bedacy réwniez obrobka blacharska
gzymsu oraz rynchaki. Nastepnie nalezy zgrza¢ pape podktadowg np. BauderTHERM UL 50 lub
inng rownowazng na odcinku od krawedzi okapu do konca obnizonego poziomu strefy
okapowej 30-50 cm (pas odcinajgcy) Po zamontowaniu pasa nadrynnowego nalezy zgrzac
pape renowacyjng wierzchniego krycia zbrojong widkning poliestrowg 250 g/m?, gietkos¢ w
niskiej temperaturze < -30°C, wydtuzenie wzdtuz 245% np. BauderTHERM SL 500 lub inng
rbwnowazng.

Docieplenie stropodachu wentylowanego

W budynku wystepuje stropodach wentylowany wykonany z piyt korytkowych opartych na scianach
azurowych z cegty kratowki gr. 12 cm. Stropodach przewidziano do docieplenia granulatem z wetny
mineralnej gr. 21 cm. Prace powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce. Ukfadanie
granulatu odbywa sie za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego o wydajnosci od 4
m3/h do 10 m3h. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ naprawe konstrukcji poszycia dachu.
Podczas rozbiérki poszycia drewnianego nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcej termoizolacji i izolaciji
przeciwwilgociowej. Podczas uktadania ptyt korytkowych nalezy pozostawi¢ dwa wolne pola jako
otwory technologiczne. Przyjmuje sie, ze na kazdym polu miedzy Sciankami powinny by¢ co najmniej
2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji przez lunete
rownomiernosci uktadania granulatu. Otwory zaznaczono na rzucie dachu.

Wdmuchiwanie granulatu powinno byC¢ poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci
przygotowawczych,

takich jak:

str. 29




— wytrasowanie osi otworéw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Otwory technologiczno-montazowe nalezy wykonywa¢ miedzy zebrami ptyt korytkowych. W tym
celu nalezy wykorzystywa¢ detektory do wykrywania zbrojenia. Kazdorazowe uszkodzenie zebra
plyty kwalifikuje ja do wymiany;

— wyciecie otwordow technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektows;

— analiza przeszkod do wykonania nadmuchu przy uzyciu podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i usuniecie
wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektoérych otwordéw technologiczno-montazowych.

Granulat nalezy utozy¢ réwnomiernie na projektowang grubos¢ z uwzglednieniem osiadania
granulatu ok. 15%. W trakcie uktadania izolacji nalezy dokonywaé¢ pomiaréw kontrolnych grubosci
zasypu przyrzadem opisanym w Aneksie A, w normie PN-EN 14064-1: 2012 t.j. za pomoca
przezroczystej ptytki dociskowej (docisk 20 +/- 1Pa), przetyczki, i metalowego przymiaru liniowego.
Po doktadnym sprawdzeniu poprawnosci i rwnomiernosci termoizolacji nalezy zaslepi¢ otwory
technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, za pomocg blachy stalowej o
grubosci min. 3 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie i zamocowang przy pomocy kotkow
rozporowych lub klejem montazowym. Po wykonaniu zamkniecia powierzchni dachowej nalezy
odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejscu wycietych otworéw technologicznych.
Powierzchnia otwordw wentylacyjnych przestrzeni stropodachu powinna odpowiada¢ wartosciom
uwzglednionym w PN-EN ISO 6946. Wg tej normy dla stabo wentylowanej warstwy powietrza pole
powierzchni otworow miedzy warstwg powietrza a otoczeniem zewnetrznym powinno miescic¢ sie w
przedziale 500 — 1500 mm? na 1 m? powierzchni dachowej. Powierzchnia stropodachu
wentylowanego ( bryly wiekszej) wynosi ok. 323 m?. Wymagana powierzchnia otworéw i kanatéw
wentylacyjnych 0,48m? Boczne otwory wentylacyjne posiadajg powierzchnie ok. 0,49 m?2
Wymagana powierzchnia kanatow wentylacyjnych 0,14x0,27 — 13 szt. W przypadku odmiennej
powierzchni kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowac stosowng ilo§¢ kominkow.

Uwagi dotyczgce wykonania robét hydroizolacyjnych scian fundamentowych
Wykonanie robét ziemnych
Projekt przewiduje odkopanie czesci istniejgcych fundamentéw piwnicy budynku w miejscach gdzie

wystepujg doswietlacze piwniczne, w celu wykonania pionowej izolacji przeciwwilgociowej po
zewnetrznej stronie. Przed przystgpieniem do wykopow nalezy rozebrac istniejgce elementy (dojscia
do budynku, istniejgce doswietlacze piwniczne, opaski fundamentowe itp.) Pozyskany gruz nalezy
dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy zaprojektowano jako otwarte wagsko
przestrzenne bez szalowania wykonywane recznie na odkfad. Z uwagi na wystepowanie gruntéw
spoistych w postaci gliny nachylenie skarpy winno wynosi¢ 1:1,25. Nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg wynoszgcg min. 50 cm. liczong od krawedzi fundamentu. W pasie przylegajgcym do gorne;j
krawedzi skarpy, o szerokosci rowne;j trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna
mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu. Podndze skarpy

wykopow w gruntach spoistych powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami
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opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu.
Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy. Stan
powierzchni skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢, w zaleznosci od wystepowania czynnikéw
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

Roboty wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano -
montazowych cz. A — roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 1 Roboty ziemne oraz czes¢ C
zabezpieczenie i izolacja zeszyt 5 |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkéw. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i przekroje poprzeczne
ustali¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykonaé recznie probne przekopy w celu ich
odstoniecia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robaét.
Rzedna dna wykopu ksztattowac sie bedzie w granicach 2,35-2,40 m wzgledem potozonego
poziomu terenu bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku. Podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwroci¢ na przestrzeganie przepisow BHP.

UWAGA: Wykopy wykonywaé odcinkowo, co 1 metr. W wypadku pojawienia sie¢ wody w
wykopie na czas wykonania danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania
wody za obszar wykonywanych prac. Wykopy bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ barierka o
wys. 1,1 m i odsunieta na 1 m od wykopu. Dodatkowo po zakonczonych pracach wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do dotu.

Wykonanie hydroizolacji pionowej sciany fundamentowej

Odkopane $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢ mechanicznie z pozostatosci ziemi, betonu, starej
izolacji itp. Prace hydroizolacyjne nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia, jakosci wykonania muru
fundamentowego. W przypadku ubytkéw i wzeréw miejsca te nalezy wypetni¢ szybkowigzgcg masag
naprawczg do betonu typu PCC np. BORNIT®-Multi-Mértel, BORNIT®-Sperrmdrtel, Torggler Ekor
45 lub inng rownowazna. Po zastosowaniu ww. masy nalezy odczekac min. 24 godziny i przystgpi¢
do gruntowania. Przed gruntowaniem omawiang powierzchnie scian nalezy doktadnie oczysci¢ na
sucho. Gruntowaé nalezy gruntem do izolacji bitumicznych przy zuzyciu ok. 0,20-0,3 I/m2. Grunt
nanosi¢ watkiem malarskim z dtugim witosiem ruchami od dotu do gory, pedzlem — ruchami
poziomymi lub natryskiem. Po wyschnieciu gruntu nanosimy hydroizolacje polimerowo-bitumiczng
bezrozpuszczalnikowg w dwdch warstwach po 1,5 I/m? w kazdej - za pomocag packi stalowej
nierdzewnej. Masa polimerowo-bitumiczna musi zachodzi¢ do poziomu parteru po stronie
zewnetrznej. Drugg warstwe nanosimy nie wczesniej niz po 12 h i nie pozniej niz 24 h po pierwszej.
Mase mozna nanosi¢ rowniez poprzez natrysk. Po wyschnieciu hydroizolacji mozna przystgpi¢ do
wykonywania termoizolacji $cian fundamentowych. W tym celu nalezy przyklei¢ ptyty styropianu
XPS 10 cm punktowo klejem elastycznym bezrozpuszczalnikowym (moze by¢ masa bitumiczna do
klejenia styropianu). Placki kleju nanosi¢ w ilosci 2-4 szt. na ptyte i grubosci 2-3 cm. Styropian

uktadaé¢ rowkami w strone gruntu zachowujgc pionowy uktad rowkoéw. Po stronie zewnetrznej
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termoizolacje uktadaé do planowanej wysokosci terenu. Zabrania sie kotkowania oraz nanoszenia
zbyt duzej ilosci kleju sprzyjajgcej pdzniejszemu odrywaniu sie hydroizolacji podczas ruchow
termoizolacji przy zageszczaniu obsypki. W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem
oraz szkodnikami nalezy obtozy¢ ja membrang kubetkowa z HDPE lub HDPCV ukfadajac ja
kubetkami w strone gruntu na zaktad 2 kubetkéw. Przestrzen pomiedzy tawami, stopg i scianami
fundamentowymi zageszczamy grubym zwirem lub pospétkg o wskazniku uziarnienia min. 4.
Wytyczne dla mas KMB.
Masy KMB - sg to grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajgce. W
sktad masy wchodza: bitum, tworzywa sztuczne, wypetniacze, emulgatory, stabilizatory, domieszki
nadajgce wtasciwosci tiksotropowe, konserwanty i woda.
Minimalne parametry materiatu i wykonanej z niego powtoki:

e zawartosc¢ czesci statych = 35%,

e odpornos¢ termiczna = +100°C,

e odpornos¢ na dziatanie ujemnej temperatury (badanie przez przeginanie),

e wodonieprzepuszczalno$é pod cisnieniem 0,075 N/mm? na szczelinie o szerokosci 1 mm,

e mostkowanie rys = 2 mm w temperaturze + 4°C,

e odpornos¢ na deszcz — nie pozniej niz 8 godzin od natozenia,

e bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),
Uwagi dotyczace wykonania okladzin w pomieszczeniach mokrych
W pomieszczeniach 0.3, 0.4 i 0.5 nalezy zastosowac specjalny rodzaj hydroizolacji podptytkowej. W
tym celu z powierzchni wylanego jastrychu nalezy szczotkami drucianymi usungé mleczko
cementowe i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Podtoze nalezy zagruntowaé gruntem
gtebokopenetrujgcym np. (BORNIT®-Unigrund). Po 8 godzinach schniecia gruntu mozna naktadac
ptynng folie. BORNIT®- DF 3x0,25 kg/m? lub inng o Sd>0,75 m mozna nakfada¢ za pomocg pacy
metalowej, watka lub pedzla na grubos¢ do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W naroznikach oraz w
miejscach dylatacji, przejs¢ rur i na krawedziach -powiloke uszczelniajgcg nalezy wzmocnic
odpowiednimi tasmami i profilami uszczelniajgcymi. Tasme uszczelniajgcg nalezy wklejac w Swiezg,
pierwszg warstwe folii i przykry¢ drugg warstwg. Tasmy i profile nie powinny zachodzi¢ na siebie. W
przypadku malowania pedzlem lub watkiem nalezy malowa¢ dwukrotnie warstwami na krzyz.
Powtoka przed natozeniem kolejnych warstw powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Malowac¢ w temperaturze podtoza i otoczenia powyzej +5° C. Rozmiary ptytek nie
powinny przekracza¢ wymiarow 33x33 cm. Plytki przykleja¢ catopowierzchniowo nanoszac klej
najpierw na podfoze ptaskg strong pacy, nastepnie przeczesujgc zgbkowang strong pacy o zgbkach
8x8 mm. Nastepnie klej nanies¢ na ptytke ptaskg strona pacy w ilosci niezbednej do pokrycia ryfli w
kleju na podtozu. Do pomieszczen mokrych nalezy stosowac kleje elastyczne typu ,flex” oznaczone
symbolem C1S2 dla podtég i C1S1 dla Scian. Odlegto$ci miedzy ptytkami podtogowymi powinny
wynosi¢ min. 5 mm a miedzy ptytkami Sciennymi 1-3 mm. Szczeliny miedzy ptytkami nalezy

wypetnia¢ masg fugowg elastyczng o symbolu CG2W.
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Uwagi dotyczace izolacji przejs¢ rur instalacyjnych

Przejscia przez sciane fundamentowg muszg odbywac sie w rurze ostonowej wiekszej o jeden

wymiar od rury instalacyjnej. Rura ostonowa musi by¢ wykonana z zeliwa, stali nierdzewnej lub

ostatecznie grubowarstwowego HDPCV. Rure ostonowg nalezy obsadzi¢ za pomoca
szybkowigzgcej zaprawy w proszku na bazie cementu - ulepszong tworzywami sztucznymi typu PCC
np. Sperrmdortel lub Multi-Mértel firmy Bornit, Ceresit CX5 lub inna réwnowazng. Po osadzeniu rury
powierzchnie styku sciany jak i samej rury nalezy doktadnie oczysci¢ i odttuscic. W celu poprawienia
przyczepnosci rure z tworzywa sztucznego mozna przetrze¢ papierem $ciernym o granulacji 100 na
wysokos¢ 10 od lica muru. W powierzchnie przylegta do przejscia rurowego nalezy wetrze¢ warstwe
szlamu uszczelniajgcego, a po jego wyschnieciu wykona¢ fasetke z dwusktadnikowej,
grubowarstwowej, uszczelniajgcej masy bitumicznej KMB o promieniu < 2 cm. Po wyschnieciu
fasetki nalezy wykonaé uszczelnienie przejscia rurowego masg bitumiczna KMB uktadajgc ja
warstwami w sposéb okredlony przez producenta systemu. Nalezy pamigtac¢, ze masa bitumiczna
powinna nachodzi¢ na rure przynajmniej 10 cm i od tego miejsca nalezy rozpocza¢ jej naktadanie.

W przestrzen miedzy rurg ostonowa a instalacyjng (z obu stron rury ostonowej) wciska sie sznur

dylatacyjny o s$rednicy o jeden rozmiar wiekszej niz odlegto$¢ miedzy rurami, wykonany ze

spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérek. Sznur dylatacyjny wkfada sie o 10 mm

gtebiej niz skraj rury ostonowej i wypetnia masg poliuretanowg lub masg silikonowag np. OttoSeal

S70 albo masg uszczelniajgcg bitumiczng - takze z obu stron rury ostonowe;j.

Uwagi dotyczace naprawy gzymsow

1) skucie karbonizowanych fragmentéw betonu do uzyskania trwatego podioza (wytrzymatos¢ na

odrywanie ~1,5 MPa );

2) oczyszczenie zbrojenia z rdzy. Obfite zwilzenie do stanu ,matowo-wilgotnego”.

3) natozenie powtoki ochronnej przed korozjg na prety zbrojenia: np. preparat antykorozyjny ACS
Ferri 1K — dwusktadnikowa zaprawa do nanoszenia pedzlem w warstwie grub. 2mm;

4) natozenie warstwy sczepnej: na wyschnietg powtoke ACS Ferri 1K na zbrojeniu oraz na
powierzchni betonu natozy¢ tzw. Warstwe sczepng grub.2-3 mm; tworzy ona rodzaj membrany
pomiedzy podtozem a materiatem naprawczym;

5) warstwe sczepng wykonuje sie ze zmieszania emulsji NEOPLAST LATEX i zasadniczego
materiatu naprawczego tj. ACS RESTAURO (1 czes¢ NEOPLAST LATEX na 2 czesci wody
zarobowej do zaprawy);

6) natozenie warstwy naprawczej ACS RESTAURO — do rekonstrukcji betonu i zelbetu w warstwie
grub. 10 — 80 mm.

7) natozenie szpachli wygtadzajgcej do betonu lub zelbetu ACS MONORASANTE — 2 — 3 mm.

Opracowat: Kazimierz tysakowski
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Obliczenia
Ptyta 1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe [KN/m?3]:
Lp Opis obcigzenia Obc.char. % Kd

Obc.obl.

1. Papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, 0,15 1,30 --
podwdjnie [0,150kN/m?]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 0,23 1,30 --
niezbrojony, niezageszczony grub.1 cm
[23,0kN/m3-0,01m]
3. Ptyta zelbetowa grub.10 cm 2,50 1,10 --
4. Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz 0,50 1,40 0,80
stropodachow wentylowanych, w ktérych ciezar
pokrycia dachowego nie obcigza konstrukgc;ji
stropu z dostepem poprzez wytaz rewizyjny)
[0,5kN/m?]
5. Obcigzenie $niegiem potaci dachu 1,28 1,50 0,00
jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1
(strefa 4 — Qk=1,6 kN/m?, nachylenie potaci 2,9°
— C1=0,8) [1,280kN/m?]
6. Obcigzenie wiatrem $ciany nawietrznej wg PN-B- 0,38 1,50 0,00
02011:1977/Az1/Z21-1 (strefa I, H=91 m n.p.m. —
gk=0,30kN/m?, teren A, z=H=9,8 m, — Ce=0,99,
budowla zamknieta, wymiary budynku H=9,8 m,
B=12,4 m, L=48,6 m — wsp. aerodyn. C=0,7,
3=1,80) [0,375kN/m?]
7. Panele PV, masa 60 kg/m2 0,59 1,10 --
[60,000kg/m-9,81m/s?]

0,19

0,30

2,75
0,70

1,92

0,57

0,65

2 5,63 1,26

SCHEMAT STATYCZNY

qo = 7,08 kN/m?

Rozpietos¢ obliczeniowa piyty lett = 3,21 m
Grubosé¢ ptyty 10,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 9,15 KNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Msk = 7,27 kNm/m
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 5,00 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rs=11,39 kN/m

DANE MATERIALOWE
Parametry betonu:
Klasa betonu: C20/25 — fcd = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu p = 25 kN/m?
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,22

Zbrojenie gtéwne:
Gatunek stali BS00SP — klasa A-lll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa
Srednica pretéw w przesle @a =10 mm

7,08

str. 34




Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):
Gatunek stali B500SP — klasa A-ll, fyx = 500 MPa, fya = 435 MPa

Srednica pretéw @ =6mm
Otulenie:

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z géry ptyty  Cnomg = 20 mm

Nominalna grubosc¢ otulenia pretéw z dotu ptyty  Cnoma = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwala

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Przesto:
Zbrojenie potrzebne As = 3,00 cm?mb. Przyjeto @10 co 12,0 cm 0 As = 6,54 cm?mb (p =
0,87%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = 9,15 KNm/mb < Mgg = 18,31 kNm/mb  (50,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,110 mm < wim =0,3mm  (36,8%)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 14,93 mm < aim = 16,07 mm  (92,9%)
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsqa=11,39 KN/mb < Vrda1 = 55,02 kN/mb  (20,7%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze @6 co max.30,0 cm 0 As = 0,94 cm?mb

SZKIC ZBROJENIA

@6 co max. 300 S
N I ]
= @10 co 120 mm ]
65, , 3150 , 65
a1 1

@ @10 co 360 1=3240
3240

— ¥ @@10 co 360 1=3256
" 2675

520

(3) 310 co 360 1=3256 R oE—
2675 =L\

WYKAZ ZBROJENIA

Liczba [szt.] Diugos$¢ catkowita [m]
Nr Srednica Dtugos¢ pretow w elementow | catkowita B500SP
[mm] [mm] 1 pretow a6 210
elemencie
Plyta 1

1 10 3240 2,78 1 2,78 9,00
2 10 3256 2,78 1 2,78 9,04
3 10 3256 2,78 1 2,78 9,04
4 6 1050 18 1 18 18,90
Diugos$¢ catkowita wg $rednic [m] 18,8 27,1
Masa 1 m preta [kg/m] 0,222 0,617
Masa pretéw wg $rednic [kg] 4,2 16,7
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 20,9
Masa catkowita [kg] 21

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg EN ISO 3766)
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Analiza wytrzymatosci dachu obcigzonego panelami

Opis techniczny budynku:

Budynek zostat wybudowany po 1974 roku z przeznaczeniem jako administracyjno-socjalny. Obiekt wykonano w technologii tradycyjnej,
w ukfadzie podtuznym, czeSciowo podpiwniczony z dwiema kondygnacjami nadziemnymi. Budynek sktada sie z dwoch bryt, z ktérych
jedna jest szersza o 300 cm od drugiej. Wymiary budynku: wezsza bryta 12,81x27,26, szersza bryta 15,81x21,83 m. Wysokos¢ budynku
9,35 m. tawy i stopy fundamentowe zelbetowe, konstrukcje budynku stanowi uktad mieszany Scienno-stupowy. Sciana wewnetrzna
podtuzna wykonana z blokéw gazobetonowych, Sciany zewnetrzne podtuzne wykonane z zelbetowych stupdw, wiencow i podciggow
oraz wypetnienia ze $cian wykonanych z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm. Sciany zewnetrzne szczytowe wykonano jako warstwowe
o tacznej gr. 38 cm z cegly ceramicznej petnej gr. 25 cm i pustakéw gazobetonowych gr. 12 cm.

Sciana klatki schodowej wykonana z cegly ceramicznej petnej gr 25 cm. Sciany dziatowe wykonane z pustakéw gazobetonowych gr. 12
cm i cegly kratdwki o gr. 6,5 cm. Stropy nad piwnicg i parterem wykonany z ptyt kanatowych 24 cm.

Stan techniczny stropéw dobry. Stropodach nad salg widowiskowa i sceng wykonany z ptyt korytkowych opartych na ptatwiach stalowych
KB1 - 31.6.2/7, w pozostatej czesci budynku wykonany w technologii wentylowanej z ptyt kanatowych 24 cm oraz ptyt korytkowych gr. 10
cm opartych na $ciankach azurowych z cegty dziurawki gr. 12 cm. W miejscach wystepowania kominéw strop zelbetowy 10 cm. Kat
nachylenia dachu 5%. Pokrycie stropodachu— 2 x papa asfaltowa na lepiku. Ocieplenie stropodachu — wetna mineralna 6 cm.
Projektowana 21 cm. Powierzchnia analizowanego stropodachu wentylowanego — 323 m?

Uktad warstw dachowych:

« 1x papa termozgrzewalna nawierzchniowa renowacyjna (projektowana)
* 1x papa termozgrzewalna nawierzchniowa

* 1x papa termozgrzewalna podktadowa

« szlichta cementowa — 1cm

« Ptyty korytkowe oparte na $ciankach ceglanych azurowych — 10 cm

« Pustka powietrzna

* Ptyta stropowa

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg  Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1

(strefa 4 — Qk=1,6 kN/m?, nachylenie potaci 2,9° — C1=0,8) [1,280kN/m?] 1,28 1,50 0,00 1,92
2. Obcigzenie wiatrem dolnej potaci nawietrznej dachu jednospadowego wg PN-B-

02011:1977/Az1/71-2 (strefa I, H=100 m n.p.m. — gk=0,30kN/m?, teren A, z=H=8,2 m,

— Ce=0,91, budowla zamknieta, wymiary budynku H=8,2 m, B=12,8 m, L=27,3 m, kat

nachylenia pofaci dachowej alfa = 2,9° — wsp. aerodyn. C=-0,9, f=1,80) [-

0,441kN/m?] -0,44 1,50 0,00 -0,66
3. Warstwa cementowa grub.1 cm [21,0kN/m?3-0,01m] 0,21 1,30 - 0,27
4. lIstniejaca papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwdjnie
[0,100kN/m?] 0,10 1,30 - 0,13
5. Projektowana papa na podtozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo (pokrycie
bezkrokwiowe) [0,050kN/m?] 0,05 1,30 -- 0,07
> 1,20 144 - 1,73

obciazenia zastepcze od instalacji fotowoltaicznej.

Do wyznaczenia zastepczego obcigzenia dachu od instalacji fotowoltaicznej przyjeto panele o wymiarach 1,65x1,0m i masie 19kg. Panele
mocowane do konstrukcji wsporczej, docigzonej balastem betonowym. Wielko$¢ balastu zgodnie z wytycznymi producenta konstrukcii.
przyjeto docigzenie balastem o masie 62,5kg na jeden modut oraz cigezar konstrukcji wsporczej 6kg na jeden modut. Ciezar jednostkowy
dla takich zatozen wyniesie 53 kg / m2. W rzeczywistosci panele uktada sie w pasmach oddalonych od siebie w odlegtosci uzaleznionej
od kata nachylenia paneli, zorientowania w stosunku do stron $wiata i innych czynnikéw zaleznych od ksztattu i wielkosci dachu. Panele
zostang utozone w trzech pasmach w osi scianek azurowych na tgcznej dtugosci 74 m.

53kg/m? x 74m? /323 m? = 12,14 kg/m?

Obcigzenie ptyt korytkowych (pomijajgc oddziatywanie wiatru) wynosi — 1,64 kN/m?

Lp Opis obcigzenia Obc. char. s kg  Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednospadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z71-1
(strefa 4 — Qk=1,6 kN/m?, nachylenie potaci 2,9° — C1=0,8) [1,280kN/m?] 1,28 1,50 0,00 1,92
2. Warstwa cementowa grub.1 cm [21,0kN/m3-0,01m] 0,21 1,30 -- 0,27
3. lIstniejaca papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwdjnie
[0,100kN/m?] 0,10 1,30 - 0,13
4. Projektowana papa na podiozu betonowym posypana zwirkiem, pojedynczo (pokrycie
bezkrokwiowe) [0,050kN/m?] 0,05 1,30 - 0,07
5. Panele PV z uwzglednieniem ciezaru konstrukcji i balastu [0,124kN/m?] 0,12 1,00 -- 0,12
¥ 1,76 142 - 2,51

Nosnos¢ plyty korytkowej przyjeto na podstawie Katalogu Budownictwa BISTYP KB1- 31.6.3./14/74, gdzie ptyta ta jest zestawiona pod
nr DK-300. W opracowaniu tym podano, ze dopuszczalne obcigzenie ponad ciezar wtasny ptyty wynosi 180 kG/m2 tj. 1,8 kN/m? Analiza
obliczeniowa wykazata, ze dopuszczalne dodatkowe obcigzenie dachu wynosi 0,16 kN/m? tj. 16 kg/m?. Jest to obcigzenie, przy ktérym
nosnosc¢ nie jest przekroczona, a dodatkowe obcigzenia na stropodachu budynku nie bedg miat wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania
obiektu. W przypadku zastosowania innych obcigzen lub ich rozktadu jak zatozone nalezy dokonac¢ stosownych obliczen lub zastosowaé
moduty kotwione mechanicznie stropodachu.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

W trakcie realizacji robot budowlanych wykonana zostanie termomodernizacja budynku Centrum
Kultury w Bezledach, wymiana pokrycia dachowego oraz prace remontowe na zewnatrz obiektu.

Zakres prac obejmie:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow

- roboty rozbidrkowe

- roboty ziemne — wykopy

- roboty izolacyjne

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- roboty wykonczeniowe

- roboty malarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne — elektryczne

- roboty sanitarne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowej dzialce wystepuje tylko budynek objety opracowaniem wraz z infrastrukturg
techniczna. Ponadto na dzialce znajduje si¢ przytacze wodociggowe, kanalizacyjne, napowietrzne
przylacze elektryczne, sie¢ telekomunikacyjna, utwardzone doj$cia i dojazdy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W obregbie planowanej inwestycji nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki mogace
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ewentualne oddziatywanie planowane;j
inwestycji na otoczenie zamyka si¢ w granicy dziatki, do ktorej zleceniodawca posiada tytut prawny.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
wysoka zasypanie wykopu Prace ziemne, rozbiérkowe | prace przy demontazu urzgdzen
sieciowych, wykopy pod
fundamenty
wysoka spadniecie z drabiny, Prace budowlano- prace przy malowaniu, montowaniu
rusztowania, podnosnika montazowe konstrukcji, prace na dachu, montaz
urzgdzen i wyposazenia
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wysoka urazy mechaniczne Montaz elementéw przy przenoszeniu materiatow i

budowlanych urzgdzen, montaz konstrukc;ji
budynkow
wysoka potrgcenie samochodem Plac budowy, Pobliskie drogi | transport i roztadunek materiatow

budowlanych, praca koparek,
koparko-tadowarek, walcow

wysoka Zatrucie substancjami Montaz elementéw i Przebudowa zewnetrznej kanalizacji
szkodliwymi i niebezpiecznymi | urzadzen kanalizacyjnych, sanitarnej, roboty ciesielskie
dla zycia lub zdrowia impregnacja elementow
drewnianych,
wysoka Porazenie pradem Prace budowlano- Przebudowa zewnetrznej instalacji
montazowe oswietleniowej, praca z

urzgdzeniami elektrycznymi

Srednie urazy mechaniczne od maszyn | Prace budowlano- prace z miotami udarowymi, mtoto-
i urzgdzen mechanicznych montazowe wiertarkami, zageszczarkami,
rozstawianie rusztowan, prace
nawierzchniowe

Srednie urazy fizyczne konczyn dolnych | Prace budowlano- przenoszenie materiatdw i narzedzi
montazowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przy pracach budowlano— montazowych moga by¢ zatrudnieni wylgcznie pracownicy, ktorzy
posiadaja kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktorzy
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okres$lonej pracy;

- osoba pelnigca funkcje kierownika budowy powinna zapoznaé robotnikéw biorgcych udziat
w budowie, z planem bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z og6lnie
obowigzujacymi zasadami BHP.

- pracodawca jest obowigzany poinformowac¢ pracownikow o wiasciwosciach fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych stosowanych przy pracy materiatow, poifabrykatow i1 wyrobow
gotowych oraz o stopniu ich szkodliwos$ci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego
stosowania oraz postgpowania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd 1 wyjazd
na dziatke. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robot szczeg6lnie zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wstgpem osob postronnych.

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 prowadzone pod bezposrednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu
0sob;

- przed rozpoczgciem rob6t pracodawca, u ktérego maja by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegélowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy z podziatem obowigzkow w tym zakresie;
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- rusztowania 1 szalunki powinny spelnia¢ wymagania okre$lone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach;

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosowaé system
odwodnienia;

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinni stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej;

- pracodawca jest obowigzany udostgpni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej
pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikows;

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku, uwzgledniajacy rodzaj i nasilenie wystepujacych zagrozen oraz $rodki
udzielania pierwszej pomocy;

- organizacja robot budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i
uzytkowanie obiektu.

Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty wykonywac¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje ze
szczegOlnym zachowaniem przepisow BHP.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowat:
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Olsztyn, cnia 8 styczni

Urzad Vojewddzki
w Olsztynie
Wydzia Gospodarki
Terencwej .

Nr §/76/0L
STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peXnienia samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

) Na podstawie § 6 ust.3, § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzenia
Ministra GCospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1S7
w sprawie samcdzielnych funkcJi technicznych w budownictwie/DzU.Nr 8
poz.46/ stwierdza sie, ze

Obywatel EYSAKOWSKTI Kazimierz
inzynier budownictwa ladowego

urodzony énia 3 lutego 1937 r. Borzewo pow.Sierpc

posiada przygctowanie zawodowe upowazniajace do wyxkonywania
¥ baels & 3

samodzielneJ funkcji progektantsa

w specjelnosci : konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel Kazizierz Zysakowski Jjest upowazinicny co

1. sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazari konstrukcyjno-budowlany
budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, w2zXdw i stacji
kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnyc:
mostéw, tudowli hydrotechnicznych i melioracji wednych,

2. sporzadzania w budownictwie oséb fizyczanych projektdw w zakresie

rozwiazax architektonicznych : ,

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektdw
typowych i powtarzalnych innych budynkdow oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziazki zwigzanych z realizacja tych
budynkséw,

b/ budowli nie bedacych budynkanmi.

CryginaZ decyzJi o stwierdzeniu przygotowania zawcdowego €o peZnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisak z upowaznien:
Wojewody Z-ca Dyrektora WydziaZzu inz.J.Palmowski., Pieczeé okragza

z GodZen Paristwa i napisem w ctcku Urzad Wojewddzki w Olsziymie,
Dupiikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw posiadanych w archi-
vuz WydziaZzu Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu

. Wojewddzkiego w Olsztynie, s

: S S -
Olsztyn dnia 26.04.1995 r,

URZap WOJEWo DZKI
v Olzziynin

)
Z up. WOUJE VQoDY

7 24

/%
- A577/ 7T (R
inz h.‘r:"",’l‘f‘/y,fc:'.'sn.'
f245°

eRiir)
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adres inwestycji: inwestor:
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obreb nr 5-Belzedy Plac Zwycigstwa 2
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Bezledy 47,47A

projektant:
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upr. bud. nr upr. nr 9/76/0OL, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku:
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RZUT DACHU

DRABINA ZEWNETRZNA DO WYMIANY NA NOWA,

OCIEPLENIE ATTYKI OBUSTRONNIE/

STYROPIANEM GR. 16 CM

2183

» 67

i

-‘t

ODMUROWANIE ATTYKI PUSTAKIEM
Z BETONU KOMORKOWEGO "400" WYS. 20 CM
| SZEROKOSCI 25 CM

q
\OBRC)BKA ATTYKI Z BLACHY NA RABEK

RN
.

Skala 1:50
CIEPLENIE ATTYKI OBUSTRONNIE
STYROPIANEM GR. 16 CM ODMUROWANIE ATTYKI PUSTAKIEM
OCIEPLENIE IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 2 BETONU KOMORKOWEGO "400" WYS. 20 CM
GRANULOWANEJ, UKLADANEJ METODA | SZEROKOSCI 25 CM
WDMUCHIWANIAOD GORY DO GRUBOSCI 26 ¢cm
(5 cm ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ)
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k\ A 20 CM I SZEROKOSCI 12 CM ZEBRAMI 1 NA 50 m? W CELU APLIKACJI | WERYFIKACJI
p—— % .
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& L= &~ SPODMUROWANIE ATFYKI PUSTAKIEM-
(3_( Z BETIONU KDMORKOWEGO "400!' O WYB.
i 20 CM | SZEROKOSCI 12 CM
' \ B - - .
; \ 2710 \
) 480 M 480
CIEPLENIE ATTYKI OBUSTRONNIE —T
STYROPIANEM GR. 16 CM
S
[—— — S'

LUB NA WSUWKE STALOWEJ
OCYNKOWANEJ W KOLORZE
ZGODNYM Z WIZUALIZACJA

LEGENDA:

- Sciany istniejace

- strefa narozna - 9 tacznikow
mechanicznych na m2

- strefa brzegowa - 6 facznikéw
mechanicznych na m2

- istniejgce elementy do usuniecia

- termozilacja z granulowanej

welny mineralnej
- termoizolacja ze styropapy klejonej

do podioza

© - otwory inspekcyjne

DOCIEPLENIE 1ZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ
GRANULOWANEJ, UKLADANEJ METODA
WDMUCHIWANIAOD GORY DO GRUBOSCI 26 cm

(5 cm ISTNIEJACA WARSTWA WELNY MINERALNEJ)

ODMUROWANIE ATTYKI PUSTAKIEM
Z BETONU KOMORKOWEGO "400" WYS. 20 CM
| SZEROKOSCI 25 CM

ENIE STROPODACHU STRYROPAPA GR. 20 CM

ODMUROWANIE ATTYKI PUSTAKIEM
Z BETONU KOMORKOWEGO "400" WYS. 20 CM
| SZEROKOSCI 25 CM

CIEPLENIE ATTYKI OBUSTRONNIE
STYROPIANEM GR. 16 CM

USEUG PROJEKTOWE WIMAG . Kescusad 18

. 11-200 Bortoszyce
Tomasz Baranowski tell 501 489 411, tharanonskiddatapl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrddet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i ofwiatowych
tytut projekiu:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku
Centrum Kultury w Bezledach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 18/14,18/32 Gmina Bartoszyce
obreb nr 5, gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2
Bezledy 47 ,47a 11-200 Bartoszyce

projektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/0L, specjaino$¢ konstruke yjno-budowlana

tytutrysunku: Rzut parteru

stadium: skala: 1:50 | nrrys. A
Projekt budowlany data: 05.2024 —4
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Skala 1:75
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Skala 1:75

-2 Bartoszice

USEUGI PROJEETOWE WIMAG ul. Kosduszd 18
T i

omasz Baranows tel Bl 4B9 411, tourananski@ckitopl
narwa w estycE
Buodowa indywi mrédet ciepla iy
w gminnych chisktach knlinralmych i oéw iztowych.
tyhd projekdu:
Przshudow a wraz £ termomod smizacia budynks.
Centrom Koliory w Bezledach
edies inwestyci inwasior:
dznr 18441832 Gmina Bartoszyce
obret: nr'5, gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2
Bezledy 47.472 11-200 Bartoszyce
projektant:
ik Kazimierz Lysahowski

upe_bud_nr upe.nr BTHOL, speciain 056 kon st keyn o-budewlana

ELEWAG JA POLUDNIOWO-ZAGHODNIA

ELEWAGJA POENOCNO-WSGHODNIA
tytard rysumkar:

sdium:
Projekt budowkny




A- stropodach niewentylowany

- papa wierzchniego krycia swisspor BIKUTOP standard 20/52 lub inn a

3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)
- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca

N
D
NN
S
NN
\
S
N
D
NN
\\
N

- pom. techniczne nr

R R R R R R R O O R Y A T R A A R R ety
PRIIATIN TR TR TN TIR T T TR EIM T TR TR R IR IR ST R R R

rébwnowazna _|A
-papa podktadowa swisspor BIKUTOP standard podktadowa 15/35 lub ~
inna réwnowazna N 887
- styropapa Swisspor Biterm eps 100 S \*
-bitumiczno-kauczukowa masa klejowa np. swisspor BITERM ‘3\;}‘ I —— 625
STICK lub inna réwnowazna \;:
-bitumiczny roztwdr gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci ‘3‘!‘,\‘ . N~ N
pap bitumicznych nanoszony na uprzednio oczyszczong pape z posypki ‘\;“,\‘
np. swisspor PRIMER lub inny réwnowazny ‘3‘!‘,\ 000000000000 s 42 %
- istn. gtadz cementowa pokryta 2 warstwami papy na lepiku A S Y,
- istn. termoizolacja ze styropianu - 4 cm “;} N S ’/:/
- ist. paroizolacja z papy “\}'3 N
- istn. szlichta cementowa - 1 cm ‘?\:} N
-istn. plyty korytkowe- 10 cm “\}.\‘ }'\“ S
- istn. strop z dzwigaréw stalowych 1\:} N o RX
- istn. sufit z blachy trapezowej \2\:}\ © }'\\: S| RN B
Ny R N TR
N g A
, & ay o T
A'- stropodach wentylowany N 5 +]3,30 N _
-jednowarstwowa termozgrzewalna papa renowacyjna wierzchniego krycia zbrojona \‘\}'\ N N N S8
widkning poliestrowg 250 g/m?, gietko$¢ w niskiej temperaturze < -30°C, wydtuzenie A .77 L 3
wzdtuz 245% np. BauderTHERM SL 500 lub inna réwnowazna R N %
-bitumiczny roztwér gruntujgcy stuzgcy do polepszania przyczepnosci pap bitumicznych A N 7
- istn. papa asfaltowa na lepiku asfaltowym x2 }Sg L :‘\:
- istn. gtadz cementowa - 1 cm 5\\
-istn. ptytki korytkowe 300x60x10 uktadane na Sciankach azurowych B
- projektowana termoizolacja z wdmuchiwanej granulowanej wetny mineralnej - 21 cm }'\\ s :L
- istn. strop z ptyt kanatowych o ;:\ @
P ¥ -
' N
B- sciana nadziemia refosy R v/ J0.00
-istniejgca farba wewnetrzna NI } '
- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm >§ ) N VR RTINS wi"\ L e
-bloczek z gazobetonu 40 cm "600" na zaprawie \ j N K J
cem-wap \ . PSS IS LS TSI AL § _|E.
- istniejgca zaprawa tynkarska barwiona - terazyt do \ \
skucia i odtworzenia w 15% \ \
- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m? § \ g
nanoszony recznie N \
- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16 \ \ _|FF
_styropian EPS-80 gr. 16 cm - A=0,040 \ \ -|2,48
- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang >160g/m? gr. A\ Z F_ pod*oga na gru ncie §
N
\
\

- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 2 mm p<20
- farba silikonowa elewacyjna <90

C- fundament w czesci nadziemnej-cokét

- farba wewnetrzna lateksowa kl. na zmywanie na mokro

- gtadZ mineralna np. wapienna - 2x2mm

- tynk cem-wap. 1,5 cm

- istn. tynk cem-wap. do skucia

- istniejgcy mur

- $rodek biobojczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16

- styropian EPS - 100 gr. 10 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z wiékna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym
w ochronng powtoke zabezpieczajgca przed nadmiernym
nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

D- fundament w czesci podziemne]

- farba wewnetrzna lateksowa kl. na zmywanie na mokro

- gtadz mineralna np. wapienna - 2x2mm

- tynk cem-wap. 1,5 cm

- istn. tynk cem-wap. do skucia

- éciana fundamentowa z cegty ceramicznej petnej

-izolacja pionowa zewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
w przypadku uszkodzen do uzupetnienia regeneratorem do
powtok bitumicznych np. Repabit Bornit lub innym

- proj. styropian gr. 10 cm XPS przyklejany na mase KMB lub
klej poliuretanowy

- folia kubetkowa kubetkami w strone gruntu

UWAGA

w miejscu naswietli nalezy odkopac¢ $ciane fundamentowg do
gtebokosci tawy fundamentowej oraz zaizolowac jg
dwusktadnikowg masg KMB

E- strop nad piwnicag
pom. 0.4i0.5

-istn. strop

- istn. farba do zeskrobania

- istn. tynk cem-wap do wyréwnania, w pom 0.5 do odtworzenia

- gtadZ mineralna np. wapienna 2x2 mm
- farba lateksowa

0.4,0.3,0.1

- posadzka gres techniczny klejony na klej C2S1
z cokolikiem 12 cm

- w pom. 04 folia w ptynie

- wylewka samopoziomujaca 1 cm

- grunt gteboko penetrujgcy np. CT 17
- ptytki w pom. 04,03 i 0.1 do skucia
- posadzka cementowa - 3 cm

- gruzobeton - 10 cm

- izolacja - 2 x papa na lepiku

- istn. zuzel paleniskowy - 20 cm

- istn. podsypka z piasku gr. 10 cm

F'- podtoga na gruncie
- pom. techniczne 0.5

- posadzka gres techniczny klejony na klej C2S1 z
cokolikiem 12 cm

- izolacja podptytkowa - folia w ptynie

- jastrych betonowy - 5 cm

- folia ochronna PE 0,2 mm na suchy zaktad 30 cm

- istn. posadzka cementowa - 3 cm
- istn. gruzobeton - 10 cm

- istn. izolacja - 2 x papa na lepiku
- istn. zuzel paleniskowy - 20 cm

- istn. podsypka z piasku gr. 10 cm

7
7
7/
7
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. 11-200 Bartoszyce
Tomasz Baranowski tel 601 489 411, tharanowski@data.pl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrédet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych
tytut projektu:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku
Centrum Kultury w Bezledach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr18/14 Gmina Bartoszyce

obreb nr 5, gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2

Bezledy 47,47a 11-200 Bartoszyce
projektant:

inz. Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/0L, specjalnos$¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: Przekr(')j 1-1

stadium: skala: 1:75 | nrrys.

Projekt architektoniczn A _7
- budowlany data: 05.2024




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
Skala 1:50

oznaczenie na rysunku D/ D/7 D75 D/4 D/5 Dkl DT D11 oznaczenie na rysunku 9 07

schemat 1. 50
widok z zewnqtrz
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schemat 1: 90

widok z zewngtrz / J
SKRZYDHO SKRZYDLO // \ / / \
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wymiar w swietle S0 100 110 90

otworu | cm] HO 208 208 208

wymiar w swietle S 90 100 80 ' '

oscieznic [em] H 205 0% G gfgfv;nofur Evcni\jvete ig if; 12;%?

LEWE /PRAWE L P L P L P L P L P L P L P L P

i i S 81,5 287
PARTER — 1 _ | 1 1 wymiar w swietle ,

osciernic [em] H 385 167
PIWNIC A 17 —

PIWNICA /STRYCH* - - — — - - - - - - l - 1 - | 1

SAMOZAMYKACZ - 1 — 1 1 1 1 — — 1 1 — _ _ _ _

ODP. OGNIOWA E130 - - - N - - - - - - | - N - - - PARTER - |

ogbtem 1 ] % 1 1 1 1 9 0gbtem 11 W

UWQQI Oknao prastokgtne jedneskrzydiowe uchylne, Oknao prastokgtne jednorzedowe trijdzielne kazde
UWQgi Dzrwi wejsciows zewnetrzne dwuskrzydiows, Dzrwi wejsciowe zewnetrzne dwuskrzydiowe, Drzw‘\ zewnetrzne dwu;krzydfowe,k . DI’ZW‘I zewnetrzne dwu;krzyd’f‘owel}\ N Drzw‘\ zewnetrzne Jedngskrzyqfowl;a, . Dzrw{w wewnetrzne Jedn;skrzysjfovie, . Dzrw! wewnetrzlne Jednposkrzyﬂ%owke, i Dzrw] wewngtrz‘ne Jedn;skrzy}t”ome, " wykonane z pye, koloru biatege o© w;spo’(czynmku Ei‘r;ryj’(i‘mrfezw;e;n?’v;ug?cyzne,mtfo:;g;ogzgic&
rozwierane, przyigowe skfodajgce sie z profila rozwierane, prrylgowe sklodajace sie z profila rozwierane, przylgowe. Poszycie skrzydfo rozwierone, proyigowe. Poszycie skrzydfa | rozwierane, przyigowe. Poszycie skrzydfo | rozwierane, przylgowe, oszycie skzydfa rozwierane, przylqowe. Poszycie skrzydfa rozwierane, przylgowe. Poszycie skrzydfo przewodzenia clepla U £ 0,9 W/m’K dlg cateqo q pélezyn p
duminiowega — | przeszkienio trzyszybewego, alurniniowege — i przeszklenia trzyszyhowego, wykanane z blachy stolows] ocynkowane] wykonane z blachy stalowe] ocynkowanej | wykonane z blachy stolowe] ocynkowane] | wykenane z blachy stalowe] ocynkowane] wykonane z blachy stalawe] ocynkawane] wykonane Z blachy stalowe] ocynkowane| okna. Okna wyposazone W systemoiry naiiewnk ciepla U < 0,8 W/mK dia cafego okna.Okne

bezpiecznege. Orzwi 7 naswietlem gbrmym i
witryng baczng. Profil malowany na kolor brgzowy
RAL B008. Minimalne wymiary Swiotfa przejécia w
skrzydle czynym min.90x200cm, faczny wymiar
przejscia po otwarciu cbu skrzydet min.120x200
em. Wspdlezynnik przenikania ciepfa dla cafych
drzwi U < 1.3 W/mK. Drzwi wyposazone
pochwyt, odbdj i stapke, zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okusia, wkindke
patentowq, komplet uszczelek, prag ze stali
nierdzewnej, podproze termiczne araz
samozamykacz.

bezpiecznega. Drzwi 7 naswietlem gdrmym |
witryng boczng. Profil malowany na kelor brgzowy
RAL BOOB. Minimalne wymiary Swiatfo przejicia w
skrzydle czynnym min. 90x200cm, faczny wymigr
przejécia po otwarelu obu skrzydel min.120x200
o, WspOfczynnik przenikanio ciepfa dla cofyeh
drzwi U < 1,3 W/m®K. Drzwi wyposazane
pochwyt, odbd] i stopks, zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia, wkiadke
patentowg, komplet uszczelek, prog ze st
nierdzewne], podproze termiczne oraz
samazarmykacz.

o gr. 0,7 mm malowane] proszkouo na
kolor brgzawy RAL 8008 . Wypetnienie z
polistyrenu, wefny lub pianki. Oscieznice
wykonane 7 blachy stolewej o gr. min.
1,3 mm malewane] proszkowa  w
kolorze skrzydfa. wypasaZone w
samozamyacz schowany, zamek
zosuwkowo—zapadkowy, okucia, wkiadke
patentowg, kamplet uszczelek, prog ze
stali nierdzewne], podproie
termiczne,odbd] i stopke. Wspotezynnik
przenikania ciepfa da cafych drzwi U <

1,3 W/m™K. Wytrzymaltos¢ mechaniczna:

o gr. 0,7 mm malowane] proszkowo na
kolor czarny RAL 9005, Wypetienie z
polistyrenu, wefny lub pianki. Ofcieznice

wykonane z  blachy stalowej o gr. min.

1,5 mm malowanej proszkowo  w
kolorze skrzydta. wyposazone w
samaozamykasz schowany, zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia, whkiadke
patentowg, komplet uszczelek, prog ze
stali nierdzewne], podproze
termiczne,adbdj i stopke. Wspdlezynnik
przenikania ciepfa dlo cafych drzwi U £

1,3 W/m™. Wytrzymatoi¢ mechaniczna:

o gr. 0,7 mm malawane] proszkouo na
kolor RAL 8008, Wypeinienie 7
polistyrenu, wefny lub pianki. O&cieznice

wykonane 7 blachy stalewej o gr. min.

1,3 mm malewane] proszkowa  w
kolorze skrzydfa. wypasazone w
samozamykacz schowany, zamek
zosuwkowo—zapadkowy, okucia, wkiadke
patentowg, kamplet uszczelek, prog ze
stali nierdzewne], podproie
termiczne,odbé] i stopke. Wspotezynnik
przenikania ciepfa da cafyeh drzwi U <

1,3 W/m™K. Wytrzymalos¢ mechaniczna:

o qr. 0,5 mm maawane] proszkown na
kolor popielaty — Ral 7035, Wypefnienie
z welny mineralne]. Oscieznice wykonane
z blachy stalowe] o gr. min. 1,56 mm
malewane] proszkows  w kolorze
skrzydfa. Drzwi wyposaZzone w zamek
zasuwkawe—zapadkowy, ckucia, wikiadke
patentowg, komplet uszczelek, odbdj,
prog uniwersalny ze stali
nierdzewne].Drzul wyposazone w
samozamykacz, pesiadajoce odpornoss
ognicwa EL30S

o gr. 05 mm malowane] proszkowe na
kolor popielaty — Ral 7035, Wipetienie
7 polistyrenu. Oscieznice wykonane z
blachy stalowej o gr. min. 1,5 mm
malewane] proszkowo  w kolorze
skrzydto. Drzwi wyposazone w zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia, wkfadke
patentowy, komplet uszczelek, odho],
prég uniwersalny ze stali nierdzewne].

0 gr. 0.5 mm malewane] proszkowo na
kalor poplelaty — Ral 7035, Wypelnienie
7 palistyrenu. Odcieznice wykonane z
blochy stolewej o gr. min. 1,5 mm
malowane] proszkewo  w kelorze
skrzydio, Drzwl wyposazene w zamek
zasuwkowo—zapadkowy, okucia, wkizdke
patentowq, komplet uszezelek, odbé)
prag uniwersainy ze stali nierdzewne]

cignieniowy o wydajnose 35m3/h

wypesazone w systemowy nawlewnik cisnieniowy o
wydanosei 35m3/h

USEUGI PROJEKTOWE WIMAG ul. Koschiszkl 18

A 11-200 Bortoszyce
Tomasz Baranowski tell 601 489 411, tharononskiBdntapl

nazwa inwestycji:
Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i oéwiatowych

klosa 3 klosa 3 klosa RC4, antywfomaniowe tytut projektu:

Przebudowa wraz z termomodernizacjy budynku

Centrum Kultury w Bezledach
adres inwestyciji: inwestor:
dz nr 18/14,18/32 Gmina Bartoszyce
cbreb nr 5, gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2
Bezledy 47,47a 11-200 Bartoszyce

UWAGA: projektant

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWOROW ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/0L, specjalnost kenstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: 7estawienie stolarki okiennej i drzwiowej

stadium: skala: 1:50 | nrrys.
Projekt budowlany

A-8

data: 05.2024




KOLORYSTYKA ELEWACII

150

KOLOR BIALY.

SYMETRYCZNY SRODEK SCIANY (ELEWACJI)
JAKO PUNKT OD KTOREGO ODMIERZANY
INNE ODLEGLOSCI PODANE NA RYSUNKU.
TO PIERWSZA LINIA POMOCNICZNA.
RYSUNEK TWORZYMY OD NAJWIEKSZEGO
KOtA DO NAJMNIEJSZEGO KOtA (BABLA).

ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

| D EA:

GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE (GCKB) W BEZLEDACH
PELNIACE FUNKCJE MIEJSCOWEGO DOM KULTURY DLA MIESZKANCOW
UZYSKALO NOWA KOLORYSTYKE | WYRAZ ELEWACJI OBIEKTU

POPRZEZ UZYCIE KILKU WYRAZNYCH KOLOROW, ODNIESIENIE SIE

DO MODERNISTYCZNEJ LINII PODZIALOW ELEWACJI (GLOWNIE OKIEN)
ORAZ DODANIE MIEKKIEJ LINII KOk, KTORE POPRZEZ PACZKOWANIE
tACZA SIE ZE SOBA | SA SYMBOLEM KREATYWNYCH MYSLI,

KTORE RODZA SIE W TAKICH MIEJSCACH JAK DOMY KULTURY.
PODKRESLONO TEZ WEJSCIA POPRZEZ OBRAMIENIA KOLOROW,
ZWEASZCZA DO POSTERUNKU POLICJI, KTORY POWINIEN BYC CZYTELNY.
CALOSC WSZYSTKICH ELEWACJI JEST W PRZEWAZAJACEJ CZESCI BIALA,
ZGODNIE Z MODERNISTYCZNYMI ZALOZENIAMI BUDYNKU

| DLA UZYSKANIA EFEKTU SWIEZOSCI, JASNOSCI | TLADLA .
SPORADYCZNE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE MAJA ZA ZADANIE
PODKRESLENIE MIEJSC WAZNYCH | STWORZENIE CIEKAWEJ CALOSCI.
NAJBARDZIEJ NASYCONA KOLORYSTYCZNIE CZESC ELEWACJI

JEST W STREFIE WEJSCIOWEJ DO SALI, GDZIE SA WYSTEPY.

JEST TO BEZPOSREDNIE ODNIESIENIE DO KOLOROW ZWYKLE
SPOTYKANYCH W TEATRACH | NA WSPOL.CZESNYCH SCENACH.

KOLORY UZYTE OPROCZ BIALEGO, TO CZERWIEN, CZERN | ZLOTY.

KOLOR BIALY.

KOLOR CZERWONY SIEGA DO SPODU DASZKU

1 JEST PRZEDLUZENIEM KOLORU CZERWONEGO
NA ELEWACJI FRONTOWEJ (OD PARKINGOW).
SIEGA OKOLO POLOWY WYSOKOSCI ELEWACJI.

SYMETRYCZNY SRODEK SCIANY (ELEWACJI)
JAKO PUNKT OD KTOREGO ODMIERZANY

INNE ODLEGLOSCI PODANE NA RYSUNKU.

TO PIERWSZA LINIA POMOCNICZNA.

RYSUNEK TWORZYMY OD NAJWIEKSZEGO KOtA
DO NAJMNIEJSZEGO. LOGO GCKB W CENTRUM.

POtLtUDNIOWO-ZACHODNIA
STRONY DROGI KRAJOWEIJ NR 51)

OZNACZENIA:

@

FARBA SILIKONOWA - KOLOR BIALY: RAL 9010

@ - FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZERWONY: RAL 3028 (PURE RED)

®

FARBA SILIKONOWA - KOLOR CIEPLY ZLOTY: RAL 1007

@ - FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZARNY: RAL 9004 (SIGNAL BLACK)

UWAGL:

KOMINY NA DACHU W KOLORZE BIALYM LUB SZARYM.
ORYNNOWANIE W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB CZARNE.
OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE NATURALNEJ STALI.
PARAPETY W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB BIALE.
DRABINKA NA DACH NA ELEWACJI OD STRONY ULICY

W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB POMALOWANA NA CZARNO.

TEMAT:

KOLORYSTYKA ELEWACJI
- GMINNE CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNE
W BEZLEDACH

TYTUL:

ELEWACJA POLUDNIOWO-ZACHODNIA
| ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA

INWESTOR:

Gmina Bartoszyce
11-200 Bartoszyce
Plac Zwyciestwa 2

ADRES
INWESTYCJI:

Wwoj. warminsko-mazur.
powiat bartoszycki
Gmina Bartoszyce
11-200 Bezledy
Bezledy 47

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA:

GA-ANT Wojciech Sienkiewicz
11-200 Bartoszyce, ul.Bema 53/21
NIP 7431728046 tel. 661-976-000

PODPIS:

PROJEKTANT:

inz. Kazimierz Lysakowski
Upr. Bud. nr 9/76/OL i nr 198/73/0OL

uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do projektowania bez ograniczen

PODPIS:

DATA:

CZERWIEC 2024

SKALA:

1:100

NR RYS.:

ELEW 2




KOLORYSTYKA ELEWACII

SYMETRYCZNIE PIONOWO | POZIOMO PO 200cm
OD NAROZA BUDYNKU DO CENTRUM KOLA.

W SRODKU KOtA LOGO GMINNEGO CENTRUM
KULTURALNO-BIBLIOTECZNEGO (GCKB).

]
cEE @ e
S

150

I
180 !
T
L

PODSWIETLANA GABLOTA W KOLORZE ZLOTYM NA PLAKATY KOLOR CZERWONY SIEGA DO SPODU DASZKU
DT. ZAPOWIADANYCH WYDARZEN KULTURALNYCH. | NA PRAWO DO KONCA KRAWEDZI DASZKU.
GABLOTA O WYMIARACH MINIMUM 130cm x 180 cm. SIEGA OKOLO POLOWY WYSOKOSCI ELEWACJI.

DWA CZERWONE KOtA PLYNNIE £t ACZACE SIE.

CZERWONE OBRAMIENIA WOKOt. DRZWI.
JEDNO O SREDNICY 180cm A DRUGIE 150cm.

ISTNIEJACE NISZE POMALOWAC NA CZARNO.

0 0 0 Hg U 0 0 | g U

I L] CIC W1 1T 1 I C I [ ]
@

@ @

POLICIJA

daszek szklany
=

] CITC T W1 1 7 i C I T 1

ELEWACJA POENOCNO-ZACHODNIA

IDEA: OZNACZENIA:
GMINNE CENTRUM KULTURALNO-BIBLIOTECZNE (GCKB) W BEZLEDACH © FARBA SILIKONOWA - KOLOR BIALY: RAL 9010
PELNIACE FUNKCJE MIEJSCOWEGO DOM KULTURY DLA MIESZKANCOW
UZYSKALO NOWA KOLORYSTYKE | WYRAZ ELEWACJI OBIEKTU TEMAT. KOLORYSTYKA ELEWACJI
POPRZEZ UZYCIE KILKU WYRAZNYCH KOLOROW, ODNIESIENIE SIE i
0 MODERNISTYGINES LINI PODZIALOW EL EWAGI (GLOWNIE OKIEN) @ [ FARBASILIKONOWA - KOLOR CZERWONY: RAL 3028 (PURE RED) - GMINNE CENTRUM &
ORAZ DODANIE MIEKKIEJ LINIl KO, KTORE POPRZEZ PACZKOWANIE -
LACZA SIE ZE SOBA | SA SYMBOLEM KREATYWNYCH MYSLI, W BEZLEDACH
KTORE RODZA SIE W TAKICH MIEJSCACH JAK DOMY KULTURY. - : :
PODKRESLONO TEZ WEJSCIA POPRZEZ OBRAMIENIA KOLOROW, @ FARBA SILIKONOWA - KOLOR CIEPLY ZLOTY: RAL 1007 e ELEWACJA POI,LUDNIOWO'WCHODNIA
ZWEASZCZA DO POSTERUNKU POLICJI, KTORY POWINIEN BYG CZYTELNY. | ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA
; INWESTOR: Gmina B ADRES . insko- ]

CALOSC WSZYSTHICH ELEVIACA JEST W PREEWAZMACE) CZESCI BIALA @ - FARBA SILIKONOWA - KOLOR CZARNY: RAL 9004 (SIGNAL BLACK) 11200 Barosmyos [ NIESTYOU | oeyekr
| DLA UZYSKANIA EFEKTU SWIEZOSCI, JASNOSCI | TLA DLA . Plac Zwycigstwa 2 ﬁmz'g% gzrz‘f;szyyce
SPORADYCZNE ELEMENTY KOLORYSTYCZNE MAJA ZA ZADANIE
PODKRESLENIE MIEJSC WAZNYCH | STWORZENIE CIEKAWEJ CALOSCI. UWAGI: KOMINY NA DACHU W KOLORZE BIALYM LUB SZARYM. — perledy 4,,70DP|S.
NAJBARDZIEJ NASYCONA KOLORYSTYCZNIE CZESC ELEWACUI ORYNNOWANIE W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB CZARNE. prOJEKTOWA: | CISANT Wojciech Sienkiewicz '
JEST W STREFIE WEJSCIOWEJ DO SALI, GDZIE SA WYSTEPY. OBROBKA BLACHARSKA W KOLORZE NATURALNEJ STALI. NIP 7431728046 (ol 661.976.000
JEST TO BEZPOSREDNIE ODNIESIENIE DO KOLOROW ZWYKLE — . :

. PARAPETY W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB BIALE. PROJEKTANT: inz. Kazimierz Lysakowski PODPIS:
SO W AT W S, DRABINKANA DAGH NA ELEWACI 0D STRONY ULICY

W KOLORZE NATURALNEJ STALI LUB POMALOWANA NA CZARNO. _— budowlane) do proekionani bez ogranceen S
CZERWIEC 2024 | 1:100 ELEW 1




SZCZEGOL. WYKONANIA TERMOIZOLACJI GZYMSU - nr 3
Skala 1:10

LEGENDA

1 Styropian EPS 80 gr. 16 cm - A=0,040 wykonczony wyprawa
mineralng (cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w strukturze
baranek 1,5 mm p<30 pomalowany farbg silikonowa <90

2. Termoizolacja gzymsu XPS lub EPS 200 - gr. 5 cm

3. System produktéw do reprofilacji zelbetu np. preparat antykorozyjny
ACS Ferri 1K, grunt szczepny, masa do rekonstrukcji betonu i zelbetu
ACS RESTAURO, szpachla wygtadzajaca do betonu lub zelbetu ACS
MONORASANTE - lub inny rownowazny

4. Obrobka podrynnowa z blachy ocynkowanej malowana proszkowo w
kolorze stalowym uktadana na rabek stojacy przyklejana do papy na klej
dekarski

5. Warstwa odcinajaca - papa samoprzylepna np. Bauder TEC KSA

6. Rynna stalowa ocynkowana ogniowo 150 mm

7.Pas nadrynnowy z blachy ocynkowanej ogniowo gr.0,55 w kolorzez
stalowym

8. Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna jednowarstwowa
termozgrzewalna papa renowacyjna wierzchniego krycia zbrojona
wiokning poliestrowa 250 g/m?, gigtkos¢ w niskiej temperaturze < -30°C,
wydtuzenie wzdtuz >45% np. BauderTHERM SL 500 lub inna
roOwnowazna

9. Istniejagcy krawedziak drewniany do oczyszczenia i zaimpregnowania
10.Pas papy podktadowej np. BauderTHERM UL 50 przyklejanej w
miejscu starej wycietej papy po uprzednim zagruntowaniu bitumicznym
roztworem gruntujagcym stuzacym do polepszania przyczepnosci pap
bitumicznych np. Burkolit V lub inny réwnowazny

11. Zaktadka z papy podktadowej termozgrzewalnej np. BauderTHERM
UL 50

12. Istniejaca papa asfaltowa na lepiku asfaltowym x2

13. Projektowana termoizolacja z wdmuchiwanej granulowanej welny
mineralnej - 21 cm

14. Grunt na stare pokrycie papowe np. Burkolit V lub inny réwnowazny
15. Istniejaca gtadz cementowa - 1 cm

16. Istniejace ptytki korytkowe 300x60x 10 uktadane na $ciankach
azurowych

17. Istniejaca termoizolacja z welny - gr. ok 5 cm.

18. Istniejacy strop z ptyt kanatowych

19. Plyta OSB impregnowana gr. 30 mm, klejona do styropianu
catopowierzchniowo klejem poliuretanowym do drewna lub klejem
dyspersyjnym do termoizolacji, oraz dodatkowo tacznikami
mechanicznymi w postaci wkretow ze stali nierdzewnej do krawegdziaka
drewnianego i kotkéw do betonu komdrkowego

USEUGI PROJEKTOWE WIMAG Ul Koscluszki 18

. 11-200 Bartoszyce
Tomasz Baranowski tel: 601 489 411, tharanowski@data.pl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych

w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych

tytut projektu:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Centrum Kultury
w Bezledach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 2721 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
projektant:

inz. Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/OL, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: Szcegét wykonania termoizolacji gzymsu - nr 3

stadium: skala: 1:10 | nrrys.

Projekt W 4

wykonawczy data: 05.2024
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SZCZEGOL WYKONANIA
HYDROIZOLACJI | TERMOIZOLACJI
FUNDAMENTU - NR 1
Skala 1:20

LEGENDA

1. Termoizolacja zewngtrzna fundamentu - Styropian XPS 10 cm
2. Sciana fundamentowa z cegly ceramicznej pelnej

3. Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K
uktadana w dwoch warstwach 2x1,5kg/m? paca po uprzednim
zagruntowaniu gruntem bitumicznym.

4 Istniejaca izolacja pozioma $ciany z papy asfaltowej

5. Membrana ochronna kubetkami w strong¢ gruntu

6. Pospotka zaggszczona mechanicznie do 1s>0,97

7. Istniejaca posadzka betonowa

8. Betonowe kostki brukowe gr. 6 cm, ograniczone obrzezem
betonowym 6x20 cm na oporze z betonu

9. Preparat gruntujacy bitumiczny pod papy i masy KMB np.
BORNIT (FG) Fundamentgrund 0,3 kg/m?

10.Listwa startowa ocieplenia dopasowana do grubosci styropianu
11. Wykonczenie cokotu oraz przestrzeni wewnatrz do$wietlacza i
wokot niego z marginesem 15 cm tynkiem mozaikowym,

12. Termoizolacja $ciany nadziemia ze styropianu EPS - 80 gr. 16 cm
13. Wyprawa mineralna (cienkowarstwowy, elewacyjny tynk
mineralny dostgpny w strukturach K/R/MP)1,5 mm p<20
pomalowana farbg silikonowa p<80 o gr.1,5

14. Podsypka piaskowa gr. 5 cm zaggszczona do 1s>95

15. Kruszywo tamane 8-16 mm 15 cm zaggszczone do 1s>95 lub
pospotka

16. Masa szpachlowa zbrojona siatka pancerng 340 g/m?

17. Obrzeze trawnikowe 20x6x100 na oporze betonowym

18. Doswietlacz piwniczny np. ACO MARKANT 40x100x60

19. Ruszt doswietlacza ze stali nierdzewnej 30x30

20. Uszczelniacz do doswietlaczy Profix naktadany wokot korpusu
doswietlacza

21. Uszczelniacz silikonowy odporny na UV

22. Parapet z ptytek gresowych

23. Spust wody wg systemu proucenta

24. Niskorozprezna pianka PU

25. Parapet zewng¢trzny z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze
stalowym

USEUGI PROJEKTOWE WIMAG Ul Koscluszki 18

. 11-200 Bartoszyce
Tomasz Baranowski tel: 601 489 411, tharanowski@data.pl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych

w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych

tytut projektu:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Centrum Kultury
w Bezledach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 2721 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
projektant:

inz. Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/OL, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: Szcegét wykonania hydroizolacji fundamentu

stadium: skala: 1:20 | nrrys.

Projekt W 6

wykonawczy data: 05.2024




SZCZEGOt. WYKONANIA PROGU - nr 2
Skala 1:10

LEGENDA

1 Termoizolacja wewngetrzna fundamentu - Styropian XPS 12 cm

2. Sciana fundamentowa z cegly ceramicznej pelnej

3. Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K
uktadana w dwoch warstwach 2x1,5kg/m? paca po uprzednim
zagruntowaniu gruntem bitumicznym.

4. Fundament o wym. 40x30 cm pod prog, z betonu C 25/30 z
domieszka napowietrzajaca np SikaAer® Pro-3 V5 zbrojony
konstrukcyjnie 4 pretami @ 12 ze stali AIll

5. Membrana ochronna kubetkami w stron¢ gruntu

6. Pospotka zageszczona mechanicznie do 1s>0,97
7.Podproze termiczne (klinaryt)

8. Istniejgca posadzka

9. Wktadka dylatacyjna ze styropianu EPS 70 gr 1 cm

10. Wneka wycigta szlifierka katowa w celu obsadzenia podproza
) termicznego
bl 11. Wyréwnanie podioza masa naprawcza do betonu
12. Ptytki imitujace lastrico w miejscu wycigtego (miejsce po starych
drzwiach)
13. Ptytki chodnikowe betonowe gr. 5 cm

23 14. Preparat gruntujacy bitumiczny pod papy i masy KMB np.

BORNIT (FG) Fundamentgrund 0,3 kg/m?

, — 1 2 15. Plytka chodnikowa przyklejana do progu sfazowana szlifierka
— 26 19 katowa
l 8 16. Klin ze styropianu XPS
— 17. Uszczelniacz silikonowy odporny na wodg¢ i UV zagruntowany

preparatem raktywnym silikonowym

18. Warstwa szczepna polimerowo-cementowa lub epoksydowa przy
zuzyciu 2kg/m?

19. Masa fugowa mineralna typu flex o symbolu CG2W

20. Mineralny klej do ptyek typu flex o symbolu C2 S2

21. Sznur dylatacyjny o zamknigtych porach i $rednicy 10 mm

22. Drzwi zewngtrzne

23. Prog drzwiowy

24. Podsypka piaskowa gr. 5 cm zaggszczona do Is>95

25. Kruszywo tamane 8-16 mm 15 cm zageszczone do 1s>95 lub
pospotka

26. Tasma z kauczuku syntetycznego szeroko$¢ 250 mm zatopiona w
warstwie szlamu mineralnego lub zywicy epoksydowej wsunigta w
frez progu
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USEUGI PROJEKTOWE WIMAG Ul Koscluszki 18

. 11-200 Bartoszyce
Tomasz Baranowski tel: 601 489 411, tharanowski@data.pl
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1 nazwa inwestycji:
2 Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych
tytut projektu:
Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku Centrum Kultury
w Bezledach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 2721 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
projektant:

inz. Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 9/76/OL, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: Szcegdt wykonania progu - nr 2

stadium: skala: 1:10 | nrrys.

Projekt W 7

wykonawczy data: 05.2024
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