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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACJI Z ORZECZNIEM STANU TECHNICZNEGO

DLA PROJEKTU:

PRZEBUDOWA WRAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

WOJCIECHACH
1. Dane ogolne.

Inwestor: GMINA  BARTOSZYCE, PLAC  ZWYCIESTWA  2,11-200
BARTOSZYCE
Adres inwestyciji: DZIALKA NR 272/1, OBREB NR 77 — WOJCIECHY, GM.

BARTOSZYCE, |d dziatki 280103_2.0077.272/1, WOJCIECHY 66,

11-200 BARTOSZYCE

Projektant: inz. Kazimierz tysakowski

N

Podstawa opracowania

Wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlanag.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

W N o ok~ wDdPE

Stan prawny.
Budynek objety opracowaniem stanowi wtasnos¢ Gminy Bartoszyce.

4. Przedmiot opracowania.

Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.

Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Andrzeja Gregorczyka styczen 2017 r.

Archiwalna dokumentacja projektowa: Projekt kottowni budynku, projekt architektury tgcznika

Przedmiotem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem stanu

technicznego poszczegdélnych elementéw budynku szkoty podstawowej dz. nr 272/1, obreb

geodezyjny 77 — Wojciechy, gmina Bartoszyce pod kgtem mozliwosci wykonania termomodernizaciji.

Parametry wielkosciowe budynku:
Rok zabudowy/rozbudowy
Powierzchnia dziatki nr 272/1
Powierzchnia zabudowy budynku
Powierzchnia uzytkowa piwnicy
Powierzchnia uzytkowa parteru
Powierzchnia uzytkowa pietra
Powierzchnia uzytkowa catkowita
Kubatura uzytkowa piwnicy

Wysokos$¢ budynku

1963/1975
12566 m?
797 m?
178,39 m?
635,75 m?
430,11 m?
1244,25 m?
383,62 m?
11,09 m
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5. Opis budynku z ocena stanu technicznego
Budynek szkoty podstawowej w Wojciechach zostat wybudowany w 1963 r., na podstawie projektu

budowlanego powtarzalnego dla szkoty 8-klasowej. W 1975 r. budynek zostat rozbudowany o zespot
szatniowy z salg gimnastyczng. Jest to budynek wolnostojgcy o rzucie poziomym w ksztafcie litery
,.L” wybudowany w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym. Posiada on
prostg konstrukcje, jest budynkiem niskim pietrowym, w czesci parterowej (sala gimnastyczna z
zespotem szatniowym) bez podpiwniczenia.

6.1 Fundamenty

Budynek posiada fundamenty betonowe monolityczne zbrojone konstrukcyjnie. Sciany
fundamentowe z cegty ceramicznej petnej o grubosci 55 cm.

Sciany fundamentowe znajdujg sie w dobrym stanie technicznym nie wykazujg spekan ani

s

zarysowan
6.2 Sciany

Sciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej a kondygnacji nadziemnych z cegty wapienno-
piaskowej i ceramicznej petnej. Sciany zewnetrzne o grubosci dwdch cegiet otynkowane obustronnie
tynkiem cem-wap wykonczone po stronie zewnetrznej masa tynkarskg o strukturze ,baranka”, po
stronie wewnetrznej farba emulsyjng. Sciana szczytowa potudniowa gt. Budynku szkoty ocieplona
styropianem gr. 10 cm. Sciany wewnetrzne wykonane z cegly kratéwki i cegty ceramicznej peinej o
grubosci 1,5 cegty wykonczone obustronnie tynkiem cem-wap wykonczone gtadzg szpachlowa i
farbg olejng lub emulsyjna w zaleznos$ci od pomieszczen.

Stan techniczny Scian dostateczny.

Sciany fundamentowe po odkopaniu, oczyszczeniu i odtworzeniu hydroizolacji pionowej i przepony
poziomej oraz wykonaniu wewnetrznych zabiegéw renowacyjnych nadajg sie do dalszej
eksploatacji. Sciany zewnetrzne nadziemia po zbiciu tynku wapienno-piaskowego i wykonaniu
impregnaciji preparatem biobdjczym, zagruntowaniu oraz dociepleniu nadajg sie dalszej
eksploatacji.

Sciany wewnetrzne dziatowe i noéne w stanie dobrym.

6.3 Stropy

Stropy miedzykondygnacyjne gestozebrowe DZ-3 i DZ-4. Nad klatkg schodowg wykonany z ptyty
zelbetowej. Stropodach nad pomieszczeniem szatni drewniany ocieplony wetna gr. 6 cm. Strop nad
salg ocieplony wetng mineralng 20 cm, nie wymaga docieplenia. Strop na pietrem wymaga
wykonania paraizolacji i ocieplenia.

Stan techniczny stropéw dobry.

Po wykonaniu termomodernizacji nadaje sie do dalszej eksploatac;i.
6.4 Dach

Gtoéwny budynek szkoty przykryty jest stromym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowych wynoszgcym 26°. Rodzaj dachu krokwiowy symetryczny wykonany z prefabrykowanych
belek zelbetowych pokrytych blachg trapezowg powlekang w kolorze czerwonym. Krokwie oparte w

strefie okapu na wiencu zelbetowych a w strefie kalenicy na scianie podtuznej nosne;j.
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Dach nad tgcznikiem miedzy gtéwnym budynkiem szkoty a salg sportowg wykonany w konstrukc;ji
drewnianej, dwuspadowy stromy niesymetrycznym kacie nachylenia potaci wynoszgcym 27° - lewa
potac i 27° - prawa pota¢ w czesci nad korytarzem oraz 14° nad szatnig szkolng. Dach kryty blachg
trapezowg powlekang w kolorze czerwonym.

Dach nad salg gimnastyczng dwuspadowy symetryczny, wykonany w konstrukcji drewnianej o kacie
nachylenia potci dachowych wynoszgacym 21°. Dach kryty blachg trapezowg powlekang w kolorze

czerwonym, ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm.

Stan techniczny konstrukciji dachéw dobry

Stan techniczny pokrycia dobry

Ze wzgledéw technologicznych konieczne jest sciggniecie skrajnych arkuszy blachy trapezowej z
dachu bryty B w celu wykonanie ocieplenia scian szkoty i sali. Do wymiany przewidziano rowniez
zniszczona nadbitke okapu. Wobec powyzszego do wymiany przewidziano cate pokrycie i poszycie
dachu tacznika (bryta B) Po rozbiérce i wykonaniu docieplenia dolnych paséw wigzara, petnego
deskowania, wykonania izolacji przeciwwodnej z membrany dachowej, zamontowaniu kontrtat i tat
oraz wykonaniu szczelnego pokrycia z blachy trapezowej oraz zabezpieczenia przed osuwajgcym
sie $niegiem dach nadawat sie bedzie do dalszego uzytkowania.

6.5 Posadzki

Posadzki betonowe wykorczone w zalezno$ci od pomieszczen terakotg, wyktadzing PVC, panelami

lub szlichta betonowa.

Stan techniczny posadzek dobry

W piwnicy w pom. 0.10 (Inwentaryzacja) przewidziano do skucia istniejgcg posadzke z plytek.

6.6 Stolarka okienna

Stolarka okienna w catosci wykonana zostata z PVC, w dobrym stanie technicznym. W _zwigzku z
wadliwym osadzeniem stolarki oraz niespetnieniem wymagan izolacyjnosci przewidziano jg do

wymiany.
6.7 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne w wigkszosci stalowe petne lub przeszklone szybami zespolonymi. Istniejgce
drzwi stalowe niespetniajgce norm i warunkow uzytkowych przewidziano do wymiany. Do wymiany
przewidziano réwniez wytaz schody strychowe i wytazy na dach (3 szt.) z uwagi na zty stan
techniczny oraz problem z uzytkowaniem.

Drzwi wewnetrzne oznaczone na rzucie piwnicy przewidziano do wymiany.

6.8 lIzolacje.

6.8.1 lzolacje termiczne

Sciana szczytowa bryly A docieplona styropianem gr. 10 cm. Strop parteru bryly B ocieplony wetna
mineralna gr. 6 cm. Strop sali gimnastycznej ocieplony wetng mineralng gr. 20 cm uktadana na
paroizolacji — folii PE.

Konieczne jest ocieplenie Scian zewnetrznych styropianem gr. 20 cm, Ocieplenie Sciany szczytowe;j

bryty A nalezy zerwac. Nalezy wykonac cieplenie stropu bryty A, Nalezy wykonac¢ ocieplenie Scian
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fundamentowych do gtebokosci 50 cm a na dlugosci piwnicy do glebokosci posadowienia.
docieplenie stropu bryly B, izolacja podtogi pomieszczenia technicznego 0.10 w piwnicy.

6.8.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

— brak izolacji przeciwwilgociowej stropu bryty A;

- paroizolacja stropu parteru bryty B do sprawdzenia po rozebraniu porycia, w przypadku jej braku
lub ztego stanu do wymiany;

- nieskuteczna hydroizolacja pionowa s$cian piwnicznych zewnetrznych (podcigganie kapilarne,
wilgotnos¢ tynku 6-8%, widoczne ztuszczenia tynku i wyprawy malarskiej, krystalizacja soli,
zagrzybienie.

- nieskuteczna hydroizolacja pozioma scian piwnicznych;

Hydroizolacja w stanie ztym lub jej brak — do odtworzenia

6.9 Schody i opaski fundamentowe

6.9.1 Opaski fundamentowe

Opaski fundamentowe betonowe o zmiennej grubosci i szerokosci do wymiany na betonowg kostke
brukowa ograniczong obrzezem trawnikowym.

Stan zty do skucia i wymiany

6.9.2 Schody ewakuacyjne z klatki schodowej
betonowe w ztym stanie technicznym przeznaczone do skucia i wymiany na nowe z betonowej kostki
brukowej ograniczone obrzezami betonowymi gr. 8 cm.

Stan zty do skucia i wymiany

6.9.3 Schody gtéwne

Schody gtéwne w dobrym stanie technicznym wykonane z betonowej kostki brukowej. Z uwagi na
konieczno$¢ odtworzenia pionowej hydroizolacji Scian piwnicznych schody przeznaczono do
rozbiorki.

Ze wzgleddéw technologii wykonania robét termoizolacyjnych schody przewidziano do wymiany
6.9.4 Schody kuchenne

Schody betonowe w ztym stanie technicznym, liczne odspojenia betonu i tynku, nieregularne

stopnie, brak ptaszczyznowosci. Schody przeznaczono do skucia i wymiany na nowe z betonowe;j
kostki brukowej ograniczonej palisadami betonowymi 14x28.

6.10 Podokienniki okienne.

Istniejgce z blachy stalowej ocynkowanej zabezpieczonej farbg poliestrowa.

Konieczne do wymiany podczas prac elewacyjnych.

6.11 Obrébki blacharskie.

Obroébki dachu bryty B wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny ztym do wymiany.

Obroébki komindw do wymiany.

6.12 Ruryirynny spustowe.

Rury i rynny spustowe wykonane z blachy ocynkowanej w stanie techniczny ztym do wymiany.
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6.13 Kominy.

Kominy murowane w dobrym stanie technicznym przeznaczone do uzupetnienia tynku i
przemalowania farbg silikonowa w kolorze biatym. Kanaty wentylacyjne w kominach z otwarciem
bocznym do zabezpieczenia kratkami wentylacyjnymi stalowymi. Komin wentylacyjny bryly B do
ocieplenia w przestrzeni ponad stropem i dachem, wykonczony wyprawa mineralna, malowany farba
silikonowa biata.

6.14 Daszek nad wejsciem

Daszek nad wejsciem drewniany o wym. (dt.x szer.x wys.) — 366x166x85 kryty blachg trapezowg o
pow. 6,68 m? przeznaczony do rozbiorki. Nalezy wykona¢ nowy daszek szklany przedstawiony na
widoku elewaciji.

6. 15 Balustrady i kraty okienne
Kraty okienne i zabezpieczajgce naswietla piwniczne przeznaczone do demontazu.

6.16 Murki

Murki piwniczne, podest, schody zewnetrzne z uwagi na zly stan techniczny i warunki uzytkowe
przeznaczone do rozbiérki. Projektowane schody zewnetrzne zaznaczono na rzucie parteru.

6. Wnioski koncowe.

Budynek wymaga termomodernizacji i remontu poszczegolnych elementéw konstrukcji. Budynek w

stanie technicznym umozliwiajgcym przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych i remontowych.

Opracowat.
Kazimierz tysakowski
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1.0 Dane ogdine
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu budowlanego niezbednego
do dokonania zgtoszenia robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe zgodnie z art. 29 ust 3 pkt
2 lit. b) Prawa budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.) oraz opisania i wykonania
przedmiotu zamdwienia, jakim przebudowa z termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w
Wojciechach wraz z wymiang pokrycia dachowego i zagospodarowaniem terenu wokét szkoty.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmian zewnetrznych gabarytow a co za tym idzie réwniez
powierzchni zabudowy obiektu objetego opracowaniem.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zmiany powierzchni zabudowy obiektu objetego
opracowanie. Powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni dziatki nie ulegnie
Zmianie.

Projektowana inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych znaczgcg oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzgadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016
r. poz. 71).

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 ,Ostoja Warminska” kod
obszaru: PLB280015), dla ktérego obowigzuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12
stycznia 2011 r. w sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakéw ( Dz. U. z 2011 r. Nr 25 poz. 133).
Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na ww. obszar.

Teren nie znajduje sie w obszarze wptywow eksploatacji gorniczej tak, wiec nie majg zastosowania
przepisy z tym zwigzane.

Na przedmiotowym obszarze nie wystepujg ograniczenia wynikajgce z ochrony dziedzictwa
kulturowego.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatce nr 272/1 obreb geodezyjny 77

— Wojciechy, gmina Bartoszyce

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe merytoryczng opracowania stanowi:

e Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie na wykonanie dokumentacji projektowe;j.
e Wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang.

e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:1000

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Andrzeja Gregorczyka w styczniu 2017 r.

Archiwalna dokumentacja projektowa: Projekt kottowni budynku, projekt architektury fgcznika

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
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1.3 Przeznaczenie budynku

Budynek objety opracowaniem petni funkcje szkoty podstawowej. Projektowane roboty budowlane
nie wplyng na zmiane przeznaczenia budynku. W celu poprawienia komfortu cieplnego oraz
ograniczenia strat ciepta oraz emisji gazéw cieplarnianych projektuje sie termomodernizacje obiektu.

1.4 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e planu usytuowania budynku dz. nr 272/1, obreb geodezyjny 77 — Wojciechy, gmina Bartoszyce;

e inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej;

e orzeczenia stanu istniejgcego obiektu i elementow budynku w zakresie niezbednym do realizacji
zamierzenia,

e projektu budowlano-wykonawczego przebudowy wraz z termomodernizacjg budynku Szkoty
Podstawowej w Wojciechach, dziatka nr 272/1, obreb geodezyjny 77 — Wojciechy, gmina

Bartoszyce.

2.0 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek szkoty podstawowej w Wojciechach zostat wybudowany w 1963 r., na podstawie projektu
budowlanego powtarzalnego dla szkoty 8-klasowej. W 1975 r. budynek zostat rozbudowany o zespot
szatniowy z salg gimnastyczng. Jest to budynek wolnostojgcy o rzucie poziomym w ksztatcie litery
,L” wybudowany w technologii tradycyjnej, w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym. Szkofa sktada
sie z 3 bryt. Bryla A — bud. gtéwny szkoty, bryta B - tgcznik z dobudowang szatnig, bryta C - sala

gimnastyczna. Budynek w czesci A pietrowy z czesciowym podpiwniczeniem, w czesci B i C

parterowy.
Powierzchnia zabudowy - 838 m?
Powierzchnia ogrzewana - 1291 m?

Wspotczynnik ksztattu posiada wartosé 0,60.
Budynek zasilany jest w ciepto dla c.o. z wtasnej kottowni olejowe;j.
Budynek jest uzytkowany w dni robocze, srednio 7 godzin dziennie .

3.0 Opis stanu projektowaneqgo

Niniejsza inwestycja polega na przebudowie i termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w
Wojciechach wraz z robotami towarzyszgcymi, wymiang pokrycia dachowego oraz

zagospodarowaniem terenu.
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Zestawienie istniejacych pomieszczen objetych przebudowa
Piwnica

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA - PIWNICA
. . Povylerzchma Wyskosc Kubatura
Lp. Pomieszczenie Posadzka uzytkowa . .
pomieszczenia[m] [m3]
[m2]
posadzka
0.1 korytarz 1 12,35 2,21 27,29
betonowa
02 pomieszczenie posadzka 2924 204 59,65
magazynowe betonowa
03 pomieszczenie posadzka 2838 2,05 5818
magazynowe betonowa
04 pomieszczenie posadzka 15,36 2,05 31,49
magazynowe betonowa
05 pomieszczenie posadzka 16,88 212 3579
magazynowe betonowa
0.6 korytarz 2 posadzka 9,76 2,22 21,67
betonowa
0.7 magazyn oleju posadzka 7,11 2,06 14,65
betonowa
0.8 pomieszczenie posadzka 38 253 9,61
magazynowe betonowa
0.9 kottownia 1 gres 8,69 2,53 21,99
0.10 kottownia 2 gres 11,02 2,41 26,56
0.11 pomieszczenie posadzka 15,62 241 3764
magazynowe betonowa
012 pomieszczenie posadzka 13,24 213 2820
magazynowe betonowa
0.13 pomieszczenie posadzka 4,83 1.99 9,61
magazynowe betonowa
0.14 kl.schodowa posadzka 1,29 2,12 2,73
betonowa
suma 177,57 385,06
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Zestawienie pomieszczen po przebudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN OBJETYCH PRZEBUDOWA - PIWNICA PO PRZEBUDOWIE
. . Povylerzchnla Wyskos¢ Kubatura
Lp. Pomieszczenie Posadzka uzytkowa . . 3
5 pomieszczenia[m] [m3]
[m?]
0.1 korytarz 1 gres 12,35 2,20 27,17
02 pomieszczenie posadzka 2924 204 59,65
magazynowe betonowa
03 pomieszczenie posadzka 28 38 2,05 5818
magazynowe betonowa
04 pomieszczenie posadzka 15,36 2,05 31,49
magazynowe betonowa
05 pomieszczenie posadzka 16,88 212 3579
magazynowe betonowa
0.6 korytarz 2 posadzka 9,76 2,22 21,67
betonowa
0.7 magazyn oleju posadzka 7,11 2,06 14,65
betonowa
0.8 pomieszczenie posadzka 38 253 9,61
magazynowe betonowa
0.9 kottownia 1 gres 8,69 2,53 21,99
0.0 | Pomieszczenie gres 27,46 2,29 62,88
techniczne
0.11 pomieszczenie posadzka 13,24 213 28,20
magazynowe betonowa
0.12 pomieszczenie posadzka 4,83 1.99 9,61
magazynowe betonowa
0.13 kl. schodowa gres 1,29 2,12 2,73
suma 178,39 383,62

3.1 Termomodernizacja

Projektowana termomodernizacja budynku szkoty ma na celu zmniejszenie zuzycia energii cieplnej

niezbednej do ogrzania budynku i zapewnienia cieptej wody uzytkowej oraz poprawienie komfortu

cieplnego uzytkownikom budynku.

Roboty termomodernizacyjne poprawig wyglad budynku oraz

ograniczg emisje gazow cieplarnianych, co wptynie pozytywnie, na jakos¢ powietrza oraz zwiekszy

walory estetyczne i przestrzenne otoczenia. Zmniejszenie zuzycia energii cieplnej bedzie mozliwe

poprzez, montaz gruntowych pom ciepta wraz z wykonaniem odwiertow i przytgczy cieplnych do

budynku, wymiane wewnetrznych rurociggow instalacji c.o., grzejnikow, oston grzejnikowych

zaworow grzejnikowych wraz z nastawami, montazem zawordw na pionach i odgatezieniach.
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Montaz gruntowych pom ciepta mozliwy bedzie po ograniczeniu strat ciepta przez przenikanie przez
przegrody budowlane zewnetrzne oraz zamontowaniu przy budynku projektowanych paneli PV. W
ramach termomodernizacji ocieplone zostang sciany zewnetrzne budynku, stropy, wymieniona
zostanie cata zewnetrzna stolarka drzwiowa oraz okienna. Dodatkowo zostang zamontowane
schody strychowe izolowane wraz z wytazami dachowymi. Grubos¢ oraz rodzaj zastosowanego
materiatu izolacyjnego przedstawiono na rzutach budynku oraz przekrojach poprzecznych. Branza
instalacyjna i elektryczna stanowi odrebne opracowanie zawarte w projekcie wykonawczym.

3.1.1 Roboty rozbiérkowe

Przy robotach termomodernizacyjnych wystgpig nastepujgce roboty rozbidrkowe: rozebranie
istniejgcej instalacji odgromowej na dachu i elewacji, obrobek blacharskich kominow, poszycia i
pokrycia dachu bryly B, rynien, hakdéw, uchwytéw i rur spustowych, paséw nad rynnowych,
parapetéw zewnetrznych, daszka nad gtdbwnym wejsciem oraz innych instalacji wystepujgcych na
elewaciji, (tablice, uchwyty, kraty okienne itp.), wytazéw na strych i dach, drabiny na strych, wymiany
wszystkich drzwi zewnetrznych i okien. Rozebraé nalezy réwniez kraty okienne zabezpieczajgce
okna — 15 szt.

3.1.2 Gtéwne parametry techniczne

Bryta A

- Dach stromy — 26 °;

- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 7,99 i 8,09 m;

- Dtugosc potaci rzeczywista — 40,23 m;

- Dlugosc¢ elewacji 40,03 m;

- Szerokos¢ elewacji — 13,50 m;

- Wysokos¢ budynku — 11,09 m

Bryta B

- Dach stromy niesymetryczny wielospadkowy — 27 ° i 14°;
- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 8,70 m;

- Dlugos¢ potaci rzeczywista — 4,65, 4,43, 6,05 (szatnia) m;
- Dtugo$é¢ elewaciji 10,37 i 11,27 (szatnia) m;

- Szerokos¢ elewacji — 13,16 m;

- Wysokos¢ budynku — 5,70 m

Bryta C

- Dach stromy — 22 °;

- Szerokos¢ ptaci rzeczywista — 5,40 m;

- Dtugo$¢ potaci rzeczywista — 18,00 m;

- Dtugosé¢ elewaciji 17,20 m;

- Szerokos¢ elewacji — 9,20 m;

- Wysokos¢ budynku — 8,26 m
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3.1.3 Gléwne parametry projektowanych ustrojéw:

Termoizolacja $cian nadziemia — EPS 80 —20cm
Bryla A

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 7,87x40,03 = 315,04 m?

- powierzchnia okien i drzwi 11x2,85+ 8x4,87+5,05 = 75,36 m?
- powierzchnia do docieplenia - 239,68 m?

Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji bez tgcznika 7,87x40,03 = 315,04 m?
- powierzchnia okien 20x4,87+ 6,02+3,76 = 107,18 m?

- powierzchnia do docieplenia — 207,86 m?

Elewacja boczna od kuchni

- powierzchnia elewacji = 128,60 m?

- powierzchnia okien 6x4,87+ 2x0,16+0,32+2,07 = 31,93 m?
- powierzchnia do docieplenia - 96,67 m?

Elewacja boczna od boiska

- powierzchnia elewacji = 128,60 m?

- powierzchnia okien i drzwi — 0,32+2,85= 3,17 m?
- powierzchnia bryty B — 53,15 m?

- powierzchnia do docieplenia - 72,28 m?

Termoizolacja cokotu i Scian piwnicznych — EPS 100/XPS —12 cm

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 1,0x39,95+1,85x18,20= 73,62 m?

- powierzchnia do docieplenia — 73,62 m?

Elewacija tylna

- powierzchnia elewacji bez tgcznika 51,76x1,37 — 4,74+37,10x0,51 = 85,09 m?
- powierzchnia okien i drzwi 24x0,78x1,12+1*2,26x0,78+0,80x2,10= 24,41 m?

- powierzchnia do docieplenia — 60,68 m?

Elewacja boczna od kuchni

- powierzchnia elewacji — 13,35x0,13=4,33 m?
- powierzchnia do docieplenia — 4,33 m?

Termoizolacja stropu na pietrem — wetna szklana w dwdéch warstwach o tgcznej gr.30 cm

- powierzchnia stropu bez pomostu i kominéw -463,28 m?
- powierzchnia do docieplenia — 463,28 m?

- powierzchnia folii paroizolacyjnej - 463,28 m?

- powierzchnia pomostu komunikacyjnego —38,88m?

- dtugosé rynien 0,5x@150 — 2x40,13=160,52 m

- dtugosé¢ rur spustowych @120 4x7,95=31,80 m
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Wymiana daszkow

- systemowy daszek szklany o pow. 300x150— 4,5 m?
- systemowy daszek szklany o pow. 200x125 — 2,5 m?
Bryta B

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 3,43x10,37 = 35,56 m?

- powierzchnia okien i drzwi 5x1,65 = 8,25m?

- powierzchnia do docieplenia — 27,31 m?

Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji bez tgcznika 2,21x11,27 =24,91 m?
- powierzchnia okien 2x1,35+0,9 = 3,6 m?

- powierzchnia do docieplenia - 21,31 m?

Elewacja boczna od sali

- powierzchnia elewacji = 10,35 m?
- powierzchnia do docieplenia - 10,35 m?
Termoizolacja cokotu i Scian piwnicznych — EPS 100/XPS — 12 cm

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 10,53x0,8= 8,42 m?

- powierzchnia do docieplenia — 8,42 m?

Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji bez tgcznika 11,19x0,83 = 9,29 m?
- powierzchnia do docieplenia — 9,29 m?

Elewacja boczna od boiska

- powierzchnia elewac;ji - 3,85x0,83 = 3,20 m?

- powierzchnia do docieplenia — 3,20 m?

Termoizolacja stropu na pietrem — wetna szklana gr.15 cm
- powierzchnia stropu —(6,64+4,60+1,52)x8,70 = 111,01 m?

- powierzchnia komina - 0,67 m?

- powierzchnia do docieplenia — 110,34 m?
- powierzchnia folii paroprzepuszczalnej - 110,34 m?

Wymiana pokrycia dachoweqo

- powierzchnia pokrycia z blachy trapezowej — (4,65+4,43+6,05)x8,70 = 105,53 m?
- dtugosé rynien 0,5x@150 — 11,77+10,7=22,14 m

- powierzchnia membrany dachowej bez zaktadéw= 105,53 m2

- powierzchnia podbitki — (11,77+10,7)x0,7=15,50 m?

- dtugos¢ rur spustowych 2x2,53+2x3,61=12,28 m

Bryta C

Elewacja od bryty A
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- powierzchnia elewacji 17,20x5,63 = 96,84 m?
- powierzchnia okien i drzwi 3x5,69 = 17 07 m?
- powierzchnia bryty B — 53,15 m?

- powierzchnia do docieplenia - 26,62 m?

Elewacja tylna od boiska

- powierzchnia elewacji 17,20x5,63 = 96,84 m?
- powierzchnia okien i drzwi 7x5,69 = 39,83 m?
- powierzchnia do docieplenia — 57,01 m?

Elewacja boczna frontu

- powierzchnia elewacji = 60,53 m?

- powierzchnia okien 1+0,16= 1,16 m?

- powierzchnia do docieplenia — 59,37 m?
Elewacja boczna od tytu

- powierzchnia elewacji = 56,48 m?
- powierzchnia okien 2x0,16= 0,32 m?
- powierzchnia do docieplenia — 56,16 m?

Termoizolacja cokotu i Scian piwnicznych — EPS 100 -5 cm

Elewacja frontowa

- powierzchnia elewacji 7,47*0,83= 6,20 m?

- powierzchnia do docieplenia — 6,20 m?
Elewacja tylna

- powierzchnia elewacji 17,04*0,83= 14,14 m?
- powierzchnia do docieplenia — 14,14 m?

Elewacja boczna od frontu

- powierzchnia elewacji = 9,04x1,34=12,11 m?
- powierzchnia do docieplenia — 12,11 m?

Elewacja boczna od tytu

- powierzchnia elewacji — 9,04x1,07=9,67 m?
- powierzchnia do docieplenia — 9,67 m?

- dtugosé rur spustowych =12,28 m

- dtugos¢ rynien =2x18 = 36,0 m

3.2 Roboty rozbiérkowe zwigzane z przebudowa

W ramach przebudowy planuje sie wydzielenie w piwnicy nowego pomieszczenia technicznego dla

projektowanej pompy ciepta. Pomieszczenie planuje sie utworzy¢ z pomieszczen oznaczonych na

inwentaryzacji jako pom. 0.10 kottownia i pom. 0.11 magazynowe. Powstanie ono poprzez rozbiérke

Scianki dziatowej. Przebudowg objeto pomieszczenia 0.1 i 0.10 oznaczone na rzucie parteru. Zbiciu

ulegng ptytki podtogowe w pom. 0.10 kottownia. We wskazanych pomieszczeniach przewidziano

rowniez tynki do skucia. A na klatce schodowej do piwnicy zeskrobanie lamperii. Na zewnatrz
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przewidziano do likwidacji podest, murki piwniczne, schody od klatki schodowej, schody gtéwne i
okna piwniczne. Elementy te nalezy rozebra¢ w celu odtworzenia pionowej hydroizolacji scian
piwnicznych i wykonania przepony poziomej. Wszelkie elementy i urzadzenia instalacji centralnego
ogrzewania i elektrycznej przeznaczono do likwidacji zgodnie z opracowaniami branzowymi. Do
wymiany przewidziano wszystkie okna i drzwi zewnetrzne. W piwnicy istniejgce okna przewidziano
do zamurowania.

3.3 Roboty zwigzane z przebudowag

Planowana przebudowa polegata bedzie na wydzieleniu howego pomieszczenia technicznego w

piwnicy ha pompe ciepta. Uktad nowoprojektowanych pomieszczen oraz projektowane materiaty

zawarto na rzutach kondygnacji, przekrojach oraz w tresci. Unieczynnione zostang dwa istniejgce

kotly olejowe. Projekt przewiduje réwniez prace remontowe po robotach termomodernizacyjnych,

takie jak tynkowanie osciezy po wstawieniu nowej stolarki okiennej i drzwiowej, szpachlowanie i

malowanie $cian po wymianie grzejnikdw i stolarki, montaz parapetéw wewnetrznych z

konglomeratu, uzupetnienie fragmentu posadzek z lastriko przy drzwiach zewnetrznych.

Zakres prac (piwnica) :

— demontaz posadzek z warstwami wierzchnimi w pom. 0.10 kottowania (Inwentaryzacja);

— demontaz okien i drzwi wewnetrznych oznaczonych na rzucie parteru oraz innych elementow;

— wyburzenie $cianek dziatowych w pomieszczeniach zgodnie z rys. rzut parteru

— skucie tynkéw w pom. 0.1 i 0.10 (przyjeto 100% do skucia)

— budowe nowych Scianek dziatowych z bloczkéw z betonu komérkowego na papie podktadowej o
gr. 12 cm zbrojonych co 2 spoing;

— zamontowanie nadprozy drzwiowych;

— zamurowanie otworow drzwiowych i okiennych oraz przejs¢ zgodnie z rys. rzut parteru;

— wykonanie przepony poziomej hydroizolacyjnej w technologii iniekcji krystalicznej (kapilarnej)

— wykonanie hydroizolacji poziomej podfogi z masy KMB z wklejeniem tasmy z kauczuku
syntetycznego w pachwinie miedzy betonem podktadowym a $ciang — pom. 0.10;

— ulozenie zabezpieczajgcej folii pe -pom. 0,10;

— ufozenie styropianu EPS 200 — 5 cm;

— wykonanie posadzek samopoziomujgcych pom. 0.1,

— wykonacie jastrychu betonowego gr. dopasowanej do poziomu podtogi przylegajacej czesci
korytarza ok. 5 cm, pom. 0.10;

— obsadzenie o$cieznic metalowych;

— wykonanie tynkéw renowacyjnych 0.1, 0.10;

— wykonanie izolacji z foli w ptynie w pom. 0.1 i 0.10;

— wykonanie posadzek z ptytek gresowych z cokolikiem pom. 01, 0.10i 0.13, (klatce schodowej);

— wykonanie gfadzi szpachlowych na $cianach pom. 0.13

— wykonanie gtadzi szpachlowych na sufitach (w pom. 01, 0.10i 0.13)
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— wstawienia pozostatej stolarki drzwiowej wewnetrznej;

— malowanie scian oraz sufitow, w przypadku scian z tynkami renowacyjnymi nalezy zastosowac
farby renowacyjne otwarte dyfuzyjnie.

— odkopanie $cian piwnicznych, odtworzenie hydroizolacji pionowej, wykonanie termoizolacji $cian
fundamentowych do gt. posadowienia

Zakres prac (parter, pietro) :

- wymiana okien i drzwi;

- uzupetnienie tynkow w osciezach otworow okiennych i drzwiowych;

- montaz parapetow z konglomeratu gr. 3 cm;

- szpachlowanie i malowanie Scian po robotach instalacyjnych i montazu stolarki (zatozono

uzupetnienie ubytkbw w miejscach prowadzonych prac oraz malowanie catych $cian, w ktérych

wymieniono okna i drzwi farba lateksowg w kolorze zblizonym do istniejgcego. Uzupetnienie ptytek

imitujgcych lastrico w kolorze zblizonym do istniejgcej posadzki. W pom. 15 kl. schodowa

przewidziano lastrico do skucia, po wykonaniu wylewki samopoziomujgcej utozenie gresu.

4. Stan zagospodarowania dziatki

Nieruchomoéci gruntowa o nr 272/1 obreb 77 — Wojciechy, gm. Bartoszyce zabudowana jest
budynkiem szkolnym wraz z budowlami i urzgdzeniami towarzyszgcymi. Teren nieruchomosci jest
ogrodzony i posiada podstawowe uzbrojenie infrastrukturalne: przytgcze elektroenergetyczne,
wodociggowe, telekomunikacyjne oraz szczelny zbiornika na nieczystosci ptynne. Dziatka
skomunikowana jest z drogg gminng publiczng nr 120041N poprzez istniejacy zjazd.

4.1 Warunki gruntowo-wodne

Na poziomie posadowienia wystepuje glina piaszczysta plastyczna o wartosci stopnia plastycznosci
[.=0,35. Poziom wody gruntowej odnotowano na rzednej 107,20m n.p.m. to jest 3,5 m ponizej
poziomu terenu otaczajgcego budynek. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby w trakcie wykonywania robot
ziemnych uwzgledni¢ specyficzne wtasciwosci istniejacych gruntéw, ktére na skutek zmian
wilgotnosci mogg pogorszy¢ swoje parametry fizyczno-mechaniczne, tj.. ulec dalszemu
uplastycznianiu, co w konsekwencji spowoduje ostabienie ich hosnosci.

Rozpatrywany obiekt budowlany nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na proste
warunki gruntowe i nieskomplikowang konstrukcje, ktéra obejmuje obiekty budowlane o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalenia warunkéw posadowienia)

4.2 Stan projektowany

Projektuje sie nastepujgce uktady:

- gtéwne schody do budynku;

- pochylnie dla oséb niepetnosprawnych;
- schody ewakuacyjne z Kklatki schodowej;
- schody boczne od strony od kuchni

- wykonanie nowej opaski fundamentowej wokét budynku szkoty;
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- utwardzone dojscie od szczytu budynku bryty C

- odtworzenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej po robotach izolacyjnych.

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych gtdwnych schodéw do budynku. Istniejgce schody z
betonowej kostki brukowej ograniczone betonowymi murkami oporowymi. W to miejsce nalezy
wykona¢ nowe schody czterostopniowe o wym. stopnia 12,25x35 cm z betonowych piyt
chodnikowych w kolorze szarym o wym. 40x40x5 cm na podbudowie z pospdtki i podsypce cem-
piaskowej ograniczone palisadami betonowymi o wym. 14x28 cm na oporze betonowym.
Podstopnice wykonane bedg z obrzezy betonowych 8x30 cm. Przed wejsciem do budynku
zaprojektowano stalowg wycieraczke kratowg ze stali nierdzewnej o wym. 100x60 cm.

Przy gtéwnych schodach projektuje sie podjazd dla os6b niepetnosprawnych o spadku 7 %
wykonany z betonowych ptyt chodnikowych 40x40 w kolorze szarym o gr. 5 cm ograniczonych
palisadami betonowymi w kolorze szarym. Szeroko$¢ biegu 120 cm. Palisady o wymiarach 14x28
zbrojone i wysokosci dopasowanej do spadku pochylni (62-10cm). Palisady nalezy uktadaé na
oporze z betonu. Na pochylni nalezy zamontowa¢ obustronne balustrady wykonane ze stali
nierdzewnej AlSI 304 o diugosci ok. 700 cm wyposazone w stupki proste z rury wykonanej ze stali
nierdzewnej AlISI 304 ¢42,4 x2 mm mocowane z boku do betonu na stopy montazowe z rozetg
przytwierdzang do palisad betonowych na 3 prety @ 10 kotwione chemicznie zywicg epoksydowa.
Stupek obsadzany do stopy na klej do stali nierdzewnej np. Berner. Porecze o wysokosci 75190 cm
i rozstawie 109 cm. Szczegdly wykonania pochylni okresla rysunek K1 zawarty w projekcie
technicznym.

Projektuje sie opaske fundamentowg wokét budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na
podbudowie z pospdtki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej ograniczonej obrzezem trawnikowym
6x20 cm. Istniejgcg opaske z ptytek chodnikowych i szlichty betonowej nalezy rozebrac (ok 25 m2).
Opaski nalezy wykona¢ z 1% spadkiem od budynku. Powierzchnia opaski fundamentowej wynosi
92,35 m?,

W przestrzeni pomiedzy pochylnia dla oséb niepetnosprawnych a $ciang budynku projektuje sie
opaske z kruszywa ptukanego 16-32 mm o migzszoséci warstwy 10 cm uktadanej na geowtdkninie o
gramaturze = 110 g/m2. (2,20 m?)

Projektuje sie remont utwardzonego dojscia do boiska w ramach istniejgcej powierzchni z betonowej
kostki brukowej gr. 8 typu Behaton na podbudowie z pospétki gr 20 cm i podsypce cem-piaskowej
ograniczony obrzezem betonowym 8x30 cm o wymiarach utwardzenia 10,50x3,20=33,60m?2.
Projektuje sie wymiane betonowych schoddéw ewakuacyjnych z klatki schodowej na schody o wym.
185x200 cm z betonowej kostki brukowej gr. 6 ograniczone obrzezem betonowym 8x30 cm.
Projektuje sie wymiane betonowych schodéw kuchennych na schody o wym. 319x144 cm z
betonowych ptyt chodnikowych ograniczonych palisadami betonowymi 14x28 cm.

Balustrady przy schodach gtéwnych i schodach kuchennych wykonac¢ ze stali nierdzewnej AISI 304

wyposazone w stupki proste z przyspawang kryzg i rozetg maskujacg przystosowane do mocowania
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prostego do murkéw betonowych za pomoca kotew mechanicznych lub wklejanych M10 oraz w tralki

pionowe fi 12mm i rure poreczy fi 42,4. Dlugosci elementéw pokazano na widoku elewacii.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Utwardzenie na dziatce projektuje sie o nawierzchni z kostek i ptyt chodnikowych na podsypce
piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego lub réznoziarnistej pospétki o wskazniku
réznoziarnistosci 25. Utwardzone dojscia nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100
cm. na tawie betonowej. Opaske fundamentowa nalezy ograniczy¢ obrzezem trawnikowym
6x20x100cm.

Konstrukcja utwardzenia:

Dojscie, opaska fundamentowa, chodnik

» kostka brukowa betonowa, ptyta chodnikowa gr. 5-6-8 cm

* podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

* mieszanka kruszyw famanych 8-16 mm

lub pospétka o wskazniku réznoziarnistosci U=5 gr. 20 cm

Razem grubosé: 30-33cm

4.4 Gléwne parametry techniczne

- Kategoria terenu — ptaski;
- Szerokos¢ dojscia do boiska — 3,20 m;
- Szerokos¢ opaski bez obrzezy — 60,150 cm

4.5 Gléwne parametry projektowanych ustrojow:

- powierzchnia do utwardzenia (opaska fundamentowa) -92,35 m?

- powierzchnia do utwardzenia (doj$cie do boiska) - 33,60 m?

- dt. obrzezy trawnikowych — 128,11 m

- dt. obrzezy betonowych — 10,50 m

4.7 Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe wykorzystujgc spadki podtuzne i poprzeczne na teren
przedmiotowej parceli. Dodatkowo przy kazdym wejsciu do budynku projektuje sie wycieraczke ze
stali nierdzewnej zagtebiong w wykonczong powierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych z
odprowadzeniem w grunt.

4.8 Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykona¢ sposobem mechanicznym z zageszczeniem przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. W rejonie istniejgcej infrastruktury technicznej i przy budynku roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. Roboty ziemne obejmujg rozebranie istniejgcych nawierzchni i
kraweznikdw, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni utwardzonej. Po wykonaniu
wykopu pod warstwy konstrukcyjne nalezy dokonac kontroli zageszczenia istniejgcego poditoza

zgodnie z normg PN-S-022205. W przypadku nie uzyskania na uformowanym podtozu wymaganych
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parametrow (nie mniej niz 1s=0,96.
Po wykonaniu podbudowy nalezy osadzi¢ krawezniki i wykona¢ nowg nawierzchnie z kostki

betonowej.

5 Dane konstrukcyjno — materiatlowe

5.1 Fundament pod prég

Projekt przewiduje wykonanie fundamentu betonowego pod prég przy drzwiach do budynku.
Fundament w postaci belki prostopadtosciennej o wymiarach 26x24x szerokos¢ drzwi wykonany z
betonu C16/20 z dodatkiem $rodka napowietrzajgcego np. Sika Aer Pro, Torggler Neopast 124 lub
innym réwnowaznym zbrojony konstrukcyjnie 4 pretami @ 12 ze stali Alll i strzemionami z pretéw &
6 ze stali A-l co 25 cm. Na tak wykonany fundament nalezy przyklei¢ stopnice schodowg z ptyty
chodnikowej o wym. 40x40x5 cm mineralnym klejem do ptytek o symbolu C2S2 lub C2S1 na
uprzednio naniesiony grunt szczepmy z masy polimerowo-cementowe;j.

5.2 Kominy i wentylacje

W budynku wystepujg kominy murowane wentylacyjne z cegly wapienno-piaskowej. Stan kominéw
ocenia sie jako dobry. Projektowane pomieszczeniu techniczne nalezy wpig¢ w istniejgcy kanat
wentylacyjny oraz zamurowac otwarcie kanatu w pom. 0.9 Projektowane okna nalezy wyposazy¢ w
nawiewniki ciSnieniowe okienne i drzwiowe o wydajnosci 35 m3h. Na kazde okno w Sali lekcyjnej
nalezy zamontowa¢ po dwa nawiewniki w gérnej ramie okna. Strumien powietrza nalezy skierowac

w gdre pomieszczenia.

5.3 Sciany

Projekt nie przewiduje wykonania nowych scian zewnetrznych. Zamurowanie istniejgcych otwordéw
okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej lub betonu komoérkowego o

grubosci dopasowanej do grubosci $ciany. Elementy murowaé zaprawg cem-wap. klasy M5.

531 Sciany wewnetrzne nosne

Projekt nie przewiduje wykonania scian wewngtrznych no$nych.
5.3.2 Sciany dziatowe

Sciany dziatowe nalezy wykonaé z betonu komérkowego gr 12 cm i gestosci 500 kg/m? na zaprawie
do cienkich spoin przeznaczonej do betonu komérkowego o wytrzymatosci na $ciskanie 10 N/mm?2,
Pierwszg warstwe nalezy wykonac¢ na warstwie papy podktadowej termozgrzewalnej, murujgc ja na
zwyktej zaprawie w celu wypoziomowania. Scianki murowa¢ do wysokosci 3 cm ponizej stropow,
kotwigc je do scian nosnych za pomocg katownikow systemowych w co 2 spoinie. Pozostawiong
przestrzen miedzy stropem nalezy uzupetnic¢ twardg wetng mineralng, zaszpachlowac i pomalowac.

Narozniki wewnetrzne miedzy scianami i stropem uzupetnic silikonem akrylowym.
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5.4 Strop

Projekt nie przewiduje wykonania nowych stropéw. Strop w pom. 0.10, 0.1 i 0.13 po zeskrobaniu
starej farby, zaszpachlowa¢ masa mineralna i pomalowac farba lateksowa biatg.

5.5 Sufity podwieszane

Projekt nie przewiduje wykonania nowych sufitdw podwieszanych
5.6 Nadproza, podciagi i wience

5.6.1 Nadproza

W $cianach projektowanych zastosowac¢ nadproza strunobetonowe dopasowane do szerokosci
otworu uwzgledniajgc minimalne oparcie na murze. Dla projektowanych otworéw o szerokosci 90 i
100 cm zastosowaé¢ nadproza 70x120x1200 mm, dla otworéw 150 cm zastosowaé nadproze
70x120x1800 mm.

5.6.2 Wience i podciagi

Projekt nie przewiduje wykonania nowych wiencow i podciggow

5.7 Dachy

W bryle B budynku istniejgce pokrycie dachowe z blachy trapezowej ocynowanej nalezy rozebrac.
Projektuje sie wykonanie petnego deskowania dachu z desek obrzynanych gr. 22 mm i szerokos$ci
nie wiekszej niz 15 cm. Na deski nalezy utozyé membrane dachowg wysoce paroprzepuszczalng o
oporze dyfuzji Sd<0,02 m oraz odpornosci na rozdzieranie wzdtuz: = 340 N, w poprzek: = 390 i
wodoszczelnosci po sztucznym starzeniu: klasa W1. Prawidtowg wentylacjg poszycia zapewnig
kontrtaty 60x40 mm w rozstawie nie wiekszym niz 60 cm na kazdej krokwi oraz pomiedzy nimi. Laty
o0 wymiarach 40x60 mm przybijane do krokwi i kontrtat gwozdziami skretnymi 4x120 i 3,5x70.
Projektuje sie wymiane pokrycia na blache trapezowg T35 ocynkowang powlekang powtokg
poliestrowg w kolorze zblizonym do istniejgcego pokrycia. Ochrone przeciw$niegowg zapewnig
bariery sniegowe mocowane ok 1 m od okapu na wysokosci murtaty wykonane z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,70 mm powleczonej powtokg poliestrowa matowg w kolorze pokrycia. W strefie
okapu zastosowac nadbitke z desek 4-krotnie struganych zakonczonych na piuro-wpust gr. 19 mm
i szeroko$ci maks. 12 cm. Deski zabezpieczy¢ lazurg ochronng na bazie zywicy alkidowej w kolorze
kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu powierzchni lub impregnatem 3wl.

5.8 Obrébki blacharskie oraz orynnowanie

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo
powleczonej powtokg poliuretanowg o gr. 250um Rynny o $rednicy 2 150 mm. Rury spustowe o
Srednicy 120 mm w kolorze zblizonym do koloru pokrycia.

Obrdébki blacharskie kominéw, pasy nad i podrynnowe oraz obrdbki $cian stykajacych sie z dachem
nalezy wykonac¢ z blachy stalowej gr. min. 0,55 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej powtokg

poliuretanowg o gr. 250um w kolorze zblizonym do koloru pokrycia.
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Parapety zewnetrzne wykonane blachy stalowej gr. 0,7 mm ocynkowanej ogniowo powleczonej
powtokg poliuretanowg o gr. 250um w kolorze grafitowym.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg dekarskg poszczegélne arkusze
blachy taczgc ze sobg na rgbek stojgcy lub na wsuwke. Niedopuszczalne jest dziurawienie blachy
wkretami!

5.9 Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa wg rysunkéw zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Montaz stolarki
przeprowadzic¢ zgodnie z instrukcja ITB nr 421/2011 Montaz okien i drzwi balkonowych. Do wymiany
przewidziano wszystkie okna i drzwi zewnetrzne. W celu ograniczenia mostkéw termicznych w
strefie progu, projektowane drzwi nalezy montowac¢ na systemowym podprozu termicznym tzw.
klinarycie. W tym celu nalezy w miejscu osadzenia progu wycigc¢ szlifierkg katowg wneke, w ktorej
bedzie mozna obsadzi¢ klinaryt. W miejscu rozebranych schodéw i strefie progu nalezy odtworzyé
hydroizolacje sciany fundamentowej za pomocg masy KMB nakfadanej dwuwarstwowo na
uprzednio zagruntowanym podtozu. Odtworzenie schodéw mozna wykona¢ dopiero po wykonaniu
hydroizolacji i termoizolacji $ciany fundamentowej. W przypadku stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej nalezy bezwzglednie ociepli¢ oscieza styropianem gr. 3 cm.

Nad wejsciami do budynku nalezy zamontowac¢ daszki szklane na odciggach montowane do Sciany
wg rys. z projektu wykonawczego. Dodatkowo nalezy wymieni¢ wytaz na strych na schody strychowe
oraz wytaz na dach — 3 szt.

5.10 Zabezpieczenia antykorozyjne

Uzyte drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodnikéw biologicznych i czynnikéw
zewnetrznych do stanu trudno zapalnego zgodnie z PN-EN 13501-2: 2007 ,Klasyfikacja ogniowa
wyroboéw budowlanych i elementéw budynkow. Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan
odpornoéci ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjnej’. Wszystkie potgczenia wykonaé
zgodnie ze sztukg ciesielska.

5.11 Wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne

5.11.1 Wykonczenie zewnetrzne

Czes¢ cokotowg elewacji i schody wykonczy¢ tynkiem mozaikowym o fakturze kamyczkowej ze
spoiwem z zywic akrylowych i wypetniaczami z kolorowych zwirkéw kwarcowych o uziarnieniu 1,0—
2,0 mm wyposazonym w ochronng powioke zabezpieczajgcg przed nadmiernym nagrzewaniem sie
elewacji od promieni stonecznych. Tynk w kolorze grafitowym do uzgodnienia z Inwestorem.
Elewacje wykonczy¢ tynkiem cienkowarstwowym mineralnym w strukturze baranka gr. ziarna 2 mm
o wsp. oporu dyfuzji u<20 malowanym farba silikonowg elewacyjng o wsp. oporu dyfuzji p<90.
Analogicznie elewacje mozna wykonczy¢ tynkiem silikonowym o tgcznym oporze dyfuzji u<110 lub
Sd< 0,22 m wg ISO 7783 Klasa V2 ($rednia) wg EN 15824

5.11.2 Wykonczenie wewnetrzne:

str. 22




Na scianach istniejgcych i projektowanych z betonu komérkowego w czesci objetej przebudowg
nalezy wykona¢ tynki cementowo-wapienne kat. lll z gladziag mineralng w dwdch warstwach
wykonczong farbg lateksowg zmywalng w kl. | w kolorze jasnym pastelowym uzgodnionym z
Inwestorem. Sufit w kolorze biatym. W miejscach wykonania tynku renowacyjnego nalezy
powierzchnie pomalowac farbg przeznaczona do renowacji otwartg dyfuzyjnie, przepuszczalnos¢
pary wodnej s < 0,01 m.

Nowe parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu gr. 3 cm z naroznikami zaokrgglonymi w
kolorze jasnym uzgodnionym z Inwestorem. W pomieszczeniach w ktérych sciany wytozone bedg
ptytkami parapety wykona¢ z ptytek ceramicznych. Miejsca po przejsciach rurowych oraz
wymienionych grzejnikach zaszpachlowaé i pomalowaé farbg lateksowg w zblizonym kolorze do
istniejgcej. Wneki powstate po starej stolarce okiennej i drzwiowej otynkowac tynkiem cem-wap,
zaszpachlowac i pomalowac farbg lateksowa.

5.12 Izolacje
5.12.1 Izolacja termiczna

Sciany nadziemia budynku ocieplone styropianem EPS 80-040 o wspétczynniku przewodzenia
ciepta: A £ 0,040 W/mK i grubosci 20 cm. Sciany cokotu ocieplone styropianem EPS 100-040 o
wspoétczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,040 W/mK i grubosci 12 cm.

Sciany fundamentowe w gruncie w strefie piwnicy ociepli¢ styropianem XPS do gtebokosci
posadowienia gr. 12 cm. Pozostate sciany fundamentowe zaizolowac na gtebokosé 50 cm ponizej
terenu.

Podtoga strychu budynku bryty A zaizolowana matami z wetny mineralnej otrzymanej z widkien
szklanych o wspoétczynniku przewodzenia ciepta: A £ 0,040 W/mK o grubosci 20 cm w dwéch
warstwach. Nad matami z wetny mineralnej w celu zapewnienia dostepu do kominéw nalezy
wykona¢ szlaki komunikacyjne wykonane z desek drewnianych lub ptyt OSB-3 o0 gr. 22 mm
przykreconych do drewnianych legarow 6x32 cm.

Analogicznie nalezy wykonac¢ izolacje dachu bryly B (fgcznika) matami z wetny mineralnej
otrzymanej z witdkien szklanych o wspotczynniku przewodzenia ciepta: A < 0,040 W/mK o grubosci
docieplenia 15 cm.

Izolacje cieplng s$cian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ w systemie ETICS zgodnie z
wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian
zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz ,Wytycznymi
wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian” — opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
wydanie 03/2015.

Przy termorenowacji scian istniejgcych budynkéw, przed przystgpieniem do prac ociepleniowych,
muszg zostaé usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza, nalezy takze wyeliminowac
ich szkodliwy wptyw na poditoze. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywa¢ sie zgodnie z

dokumentacjg robodt ociepleniowych. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé
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pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego, zas w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Proces wykonawczy robét
ociepleniowych w przypadku robo6t wymagajgcych pozwolenia na budowe musi by¢ rejestrowany w
dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowaé¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systemoéw jest niezgodne z prawem. Powoduje to utrate gwaranc;ji
producenta i zwieksza ryzyko szkod;

» wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu
nie stanowi inaczej);

* podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone pfaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni scian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

* W przypadku stosowania styropianu grafitowego nalezy stosowac¢ sie do zalecenh producenta.
Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod schody i opaski fundamentowe
zostang zakonczone i odebrane;

» wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i ostonigte;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podtozu wyschng (roboty wewnetrzne ,mokre” powinny byc¢
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowa¢ nadmiernego
wzrostu wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrznych);

* zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez pfaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

5.12.2 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
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- Izolacja przeciwwilgociowa stropu nad pietrem bryty A — folia PE lub Al paroizolacyjna Sd=50 m
uktadana z zakladami min. 15 cm i sklejana tasmg dwustronng akrylowg lub tasmag aluminiows.

- Izolacja przeciwwodna dachu — membrana dachowa Sd< 0,02m

- Hydroizolacja pionowa scian fundamentowych - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit
Fundamentdicht 2K naktadana w dwéch warstwach 2x2kg/m? pacg po uprzednim zagruntowaniu
emulsjg bitumiczng np. Bornit Fundamentgrund.

- lzolacja podposadzkowa - Masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht 2K
naktadana w dwéch warstwach 2x1,5 kg/m? pacg po uprzednim zagruntowaniu emulsjg bitumicznag
np. Grundbit 0,2 I/m?

- izolacja podptytkowa w pom. piwnicznych - folia w ptynie na bazie wodnej zywicy akrylowe;j i
dodatkow min 2 warstwy.

- izolacja pozioma scian fundamentowych — blokada iniekcyjna krystaliczna BORNIT- Sperr - Injekt,
Remmers Kiesol inny réwnowazny powodujgcym oprécz przepony blokujgcej podcigganie kapilarne

rowniez wzmocnienie muru (iniekcja kapilarna)

6 Instalacje

Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz elektryczne wg opracowan branzowych.

7 Warunki przeciwpozarowe

Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane warunkéw pozarowych budynku.

8 Charakterystyka energetyczna obiektu

Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 ,Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.”

Stan istniejgcy po ociepleniu:

Obliczeniowy
. wspotczynnik Wspoblezynnik przenikania ciepta
Rodzaj przegrody przenikania ciepta U U wg WT 2021 ——
w m2xK
m2«K
Sciana zewnetrzna
bud. Gtéwnego 0,20 0,20
Stolarka okienna 0,9 0,9
Stolarka drzwiowa 1,30 1,30

9 Opis zapewnienia warunkéw do korzystania przez osoby niepetnosprawne

Obiekt bedzie przystosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych. Dostep do budynku zapewni
projektowana pochylnia. Na parterze znajduje sie WC przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Drzwi zewnetrzne do budynku zaprojektowano o szerokosci w Swietle min. 0,9 m bez progow.
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Wszelkie uzyte w dokumentacji nazwy producentéw i typy urzadzen sa przyktadowe z
mozliwosciag zastosowania innych, réwnowaznych o tych samych lub lepszych parametrach.

Uwagi koricowe
1. Nalezy stosowaC wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane prawem atesty lub

aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
2. Nadzér nad pracami powierzy¢ osobie z uprawnieniami budowlanymi.
3. W okresie prowadzenia prac teren wiasciwie zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Prace
remontowe, naprawcze i instalacyjne przeprowadzac pod nieobecnos¢ uczniéw lub wydzielajgc strefy
prac niedostepne dla oséb postronnych.
4. W razie watpliwo$ci wynikfych podczas prowadzenia prac skontaktowac sie z autorem
opracowania, ktéry w ramach zleconego nadzoru autorskiego wskaze sposob postepowania.
5. Przestrzegac przepisy BHP.
6. Przedrozpoczeciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach nalezy sprawdzic¢ w naturze.
7. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz zgodnie z zasadami wiedzy budowlane;.
8. Wymiary podane na rysunkach zweryfikowaé w naturze kazdorazowo po odstonieciu elementow
konstrukcji.

Opracowat:
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Maj 2024

OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego dla inwestycji
PRZEBUDOWA WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W

WOJCIECHACH

1. Podstawa opracowania:

1) zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w umowie ;

2) wizja lokalna wraz z przeprowadzong inwentaryzacjg budowlang;

3) mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

4) obowigzujgce normy i przepisy budowlane.
2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje  sporzadzenie projektu wykonawczego przebudowy wraz z
termomodernizacjg budynku Szkoty Podstawowej w Wojciechach
3. Szczegotowy opis wykonania i technologii roboét
Uwagi dotyczace wykonania termoizolacji Scian podziemia i nadziemia
Przygotowanie powierzchni $cian pod docieplenie
Przed wykonaniem prac termoizolacyjnych nalezy zabezpieczy¢ okna folig ochronna. Folie nalezy
zamocowac w taki sposéb, aby mozliwe bylo otwieranie okien i wietrzenie klas. Wszelkie elementy
wystepujace na elewacji przeznaczone do ponownego montazu nalezy zdemontowac i ztozy¢ w
jedno miejsce wskazane przez dyrektora placéwki. Przed przystgpieniem do prac wtasciwych nalezy
oczySci¢ elewacje z kurzu, pytu i odspojonych fragmentéw wyprawy elewacyjnej. Na tak
oczyszczong powierzchnie nalezy nanies¢ recznie poprzez malowanie srodek biobdjczy, bezwonny
i bezbarwny w ilo$ci min. 250 ml/m2. Preparatu nie wolno nanosi¢ natryskowo z uwagi na duze
ryzyko zagrozenia dla dzieci! Po odczekaniu min. 12 godzin mozna przystgpi¢ do gruntowania
powierzchni gruntem gtebokopenetrujgcym.
Termoizolacja cokotu
Termoizolacje strefy cokotowej stanowi¢ bedzie styropian EPS-100 gr. 5 cm przyklejany do sciany
za pomocg kleju do styropianu catopowierzchniowo oraz mechanicznie za pomocg 6 szt. kotkéw na
1m?. Cokét nalezy pokry¢ tynkiem kamyczkowym na bazie zywicy silikonowej. Na warstwie
szpachlowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego wg metody ETICS. W strefie cokotowej stosowac
siatke wzmocniona tzw. pancerng lub dwie warstwy normalne;j.
Termoizolacja scian nadziemia — Izolacje cieplng Scian zewnetrznych budynku nalezy wykona¢ w
systemie ETICS zgodnie z wytycznymi zawartymi w Instrukcji ITB nr 447/2009, ,Ztozone systemy
izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania” oraz
,Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robodt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania scian” — opracowanymi przez Stowarzyszenie na Rzecz
Systeméw Ocieplen, wydanie 03/2015.
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Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego, a w szczegdlnosci:

* nalezy stosowaé¢ wylgcznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie komponentéw
pochodzacych z réznych systeméw moze powodowaé utrate gwarancji producenta i
zwiekszenie ryzyka szkod;

» wszelkie materiaty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;

* w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna
by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢
nizsza niz +8°C. Zapewnia to odpowiednie warunki wigzania (o ile specyfikacja techniczna systemu
nie stanowi inaczej);

* przy temperaturze wyzszej niz +25°C nalezy odstgpi¢ od wykonywania ocieplenia;

* podczas wykonywania robét i w fazie wigzania, materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr). Zagrozone ptaszczyzny
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, np. poprzez stosowanie oston;

* rusztowania nalezy ustawiaC z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego;

Rozpoczecie robot ociepleniowych moze nastgpi¢ dopiero, gdy:

* roboty dachowe, montaz okien, izolacje i podtoza pod schody i opaski fundamentowe zostang
zakonczone i odebrane;

» wszelkie, nieprzeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie, jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang
odpowiednio zabezpieczone i osfoniete;

» widoczne, zawilgocone miejsca w podiozu wyschnga (roboty wewnetrzne ,,mokre” powinny
by¢é wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu wilgoci w ocieplanych scianach zewnetrznych);

+ zostanie jasno okreslony sposob zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku;

* przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajgcy catkowitg i trwatg szczelnos¢;

* rusztowania zostang prawidtowo postawione, zakotwione i odebrane, zgodnie z DTR;

» wykonane zostanie, przynajmniej tymczasowe, odwodnienie pofaci dachowych.

Zasady wykonania robot

Podloze musi by¢ czyste, rowne pozbawione pytu, kurzu resztek zapraw, betonu, preparatéw
szalunkowych itp. Nierownosci podtoza sprawdza sie za pomocg faty aluminiowej 3 m. Wysokos¢é
garbéw na dtugosci taty nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm, zapadnie¢ 15 mm a odchytka od pionu
10 mm. Przy nieréwnosciach wiekszych niz 5 mm na dtugosci faty nalezy je niwelowa¢ wytgcznie

systemowymi masami cementowo-polimerowymi szybkoschngcymi a nie gruboscig kleju wg
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nastepujacej technologii. Podtoze przed natozeniem mas naprawczych nalezy obficie zmoczy¢
woda. Masy nalezy naktada¢ warstwami z gruboscig warstwy zgodng z kartg techniczng produktu.
Przed natozeniem kolejnej warstwy poprzednig nalezy zwilzy¢ woda. Po natozeniu ostatniej warstwy
nalezy odczeka¢ min. 3 dni i przystgpi¢ do klejenia styropianu. Prace rozpoczynamy od
wypoziomowania listwy startowej niwelatorem lub poziomicg wodng rysujac kreske na podtozu.
Szerokosc listwy musi by¢ réwna grubosci styropianu. Listwy montowaé nalezy za pomocg kotkéw
rozporowych w ilosci 3 szt./m z zachowaniem 2-3 mm odstepu miedzy kolejnymi listwami. W
naroznikach listwy docina¢ pod katem dopasowanym do naroznika z zachowaniem 3 mm dystansu
wzgledem siebie. Nalezy stosowaé systemowg zaprawe klejowg. Przed przystgpieniem do
przygotowania zaprawy nalezy doktadnie zapoznac sie z kartg techniczng produktu oraz wytycznymi
catego systemu. lloS¢ rozrabianej zaprawy powinna by¢ analogiczna do jej zuzycia w czasie 30
minut. Zgestniatej zaprawy nie mozna ponownie rozrabia¢ z wodg ani dosypywac Swiezej zaprawy.
Zaprawe klejowg nalezy nanosi¢ na ptyty styropianowe sposobem obwodowo-punktowym tzn. pas
po obwodzie szerokosci 4-6 cm i grubosci 3-4 cm oraz dodatkowo w Srodku ptyty 3-6 symetrycznie
rozmieszczonych plackéw o srednicy 5-6 cm i grubosci 3-4 cm. Ptyty przyklejamy dtuzszym bokiem
do listwy startowej lub uprzednio przyklejonych ptyt, przyciskajgc ich powierzchnie i dopasowujgc do
sgsiednich, sprawdzajgc ptaszczyznowos$¢ 2 m tatg aluminiowg. Plyty nalezy ukfada¢ od dotu do
gory, rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach ,na mijanke” (minigcie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otworéw. W przypadku montazu
stolarki okiennej rowno z licem muru piyty styropianowe muszg zachodzi¢ min. 3 cm rame okna.
Piyty nalezy dociska¢ réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na
biezgco przy pomocy poziomnicy rownos¢ kolejnych warstw. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Prawidtowos¢ mocowania po zaschnigciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy
— przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie. Krawedzie ptyt dociska
sie szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny nalezy wypetni¢c materiatem z
tej samej izolacji. W przypadku niewielkich szczelin do ich wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu pianek niskopreznych. W celu unikniecia powstania otwartej spoiny pionowe;j,
po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, nalezy usung¢ nadmiar wyptywajgcego
spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac na naroznikach zewnetrznych budynku. Ptyty
wystajgce w narozach mozna przycina¢ dopiero po stwardnieniu kleju tzn. po 24 godz. Po
stwardnieniu kleju oraz po odczekaniu min. 24 godz. od przyklejenia ostatniej ptyty nalezy wykona¢
dodatkowe mocowanie ptyt za pomocg tgcznikdw rozporowych z tworzywa sztucznego lub
stalowych. Dlugos¢ tgcznikéw powinna by¢ dtuzsza o 5-6 cm niz grubos$é termoizolacji. £aczniki w
ilosci 6 szt./m? powinny byé montowane w narozach tgczgcych ptyt oraz dodatkowo po 1 w $rodku
ptyty. Skrajne tgczniki nie powinny by¢ montowane blizej niz 10 cm od naroza $cian, osciezy lub
uskoku. Przed szpachlowaniem ocieplonych powierzchni nalezy wykonaé wszystkie obrébki
blacharskie oraz zamocowaC parapety. Nastepnie nalezy tatg aluminiowg sprawdzic¢
ptaszczyznowos¢ powierzchni. Wystepujgce odchyitki nie wieksze niz 2 mm nalezy wyréwnac pacg

z tarkg Scierng, po czym powierzchnie te odkurzy¢. We wszystkich narozach pionowych i poziomych

str. 29




nalezy zamontowac profile aluminiowe za pomocg masy klejowej. Stosowac nalezy systemowg
gotowg do uzycia, organiczng, bezcementowg mase zbrojgca (szpachlowke). Istotng rzeczg jest
wykonanie zbrojenia ortogonalnego wokot wszystkich otworéw w $cianach, w tym celu naroza nalezy
zbroi¢ dodatkowymi prostokgtnymi pasami siatki z widkna szklanego 30x40 cm w kierunku
poprzecznym do przekatnej otwordw. Siatke nalezy zatopi¢ w warstwie masy szpachlowej i po
uptywie 24 godzin mozna przystgpi¢ do wykonywania wtasciwej warstwy szpachlowej. Mase
szpachlowa nalezy nanosi¢ od géry sciany ku dotowi nierdzewng paca stalowg z zgbkami 8x8 mm
na szerokos¢ pasa siatki. Na swiezg mase od goéry uktada sie wczes$niej ucietg siatke wtapiajac ja
gtadka strona pacy. Siatka musi by¢ w catosci zatopiona w masie. Skrajny pionowy pas zatopionej
siatki nalezy na szerokosci ok 10 cm zgarngé packg do powierzchni siatki przygotowujgc miejsce
pod przyszty zakiad. Z nastepnymi pasami postepowaé analogicznie zwracajgc uwage, aby praca
odbywata sie w technologii mokre na mokre. Wszelkie przerwy technologiczne organizowac po
wykonaniu catej powierzchni ograniczonej narozem wklestym lub wypuktym. W przypadku
pojawienia sie wystajgcej siatki w ciggu 12 godzin nalezy to miejsce zaszpachlowacé cienkg warstwg
masy. Do naktadania drugiej warstwy nalezy przystgpi¢ po 7 dniach lub innym terminie zgodnym z
systemem producenta. Po stwardnieniu 2 warstwy szpachlowej tj. po 24 godzinach nalezy papierem
sciernym o $redniej granulacji usungé miejscowe zadziory i zgrubienia, po czym nanies¢ preparat
gruntujgcy zgodny z systemem producenta watkiem lub pedzlem dokfadnie wcierajgc. Zuzycie
gruntu ok 0,3 kg/m2. Po odczekaniu min. 1 doby mozna nanosi¢ wyprawe elewacyjna.

Uwagi dotyczace wykonania robét elewacyjnych

Cokot - nalezy pokry¢ tynkiem kamyczkowy na bazie zywicy silikonowej w kolorze wskazanym na
rys. elewacji po uprzednim zagruntowaniu gruntem w kolorze powtoki wtasciwej. Tynk silikonowy
wykonac w technologii zabezpieczajgcej przed nadmiernym nagrzewaniem sie elewacji od promieni
stonecznych.

Elewacja - przewidziano wyprawe z cienkowarstwowego elewacyjnego tynku mineralnego w
strukturze baranek o granulacji 1,5 mm lub wg wymagan Inwestora o wsp. oporu dyfuzji u<30.
Przygotowanie masy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej
produktu. Tynk nalezy zatrzeé¢ réwnomiernie pacg gtadkg ze stali nierdzewnej na grubo$¢ ziarna.
Fakturowa¢ powierzchnie za pomocg pacy plastikowej, pacy z gumy porowatej lub pacy
polistyrenowej. Po petnym wyschnieciu tynku 14 dni (w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych)
mozna przystgpi¢ do malowania tynku. Tynk przewidziano do pomalowania farbg silikonowg o wsp.
oporu dyfuzyjnego pary wodnej u<90 (Sd<0,03) Farbe nalezy nanosi¢ dwuwarstwowo. Pierwszg
warstwe nalezy rozcienczy¢ z wodg maks. 10%. Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej
po ok. 8 godzinach. Nalezy unika¢ przerw roboczych. Wszelkie zmiany kolorow nalezy oddzielaé¢
samoprzylepng tasmg karbowang ochronng. Nalezy dobiera¢é kolory jasne, pastelowe o

wspotczynniku odbicia promieni HBW >20.
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Uwagi dotyczace robét ciesielskich i dekarskich

Drewno przeznaczone na konstrukcje musi by¢ wykonane z drewna litego z tarcicy iglastej sosny
lub $wierku o wilgotnosci w < 18% (chronionych przed zawilgoceniem) i 23% (na otwartym
powietrzu), oraz by¢ zabezpieczone przeciw grzybom i owadom oraz przeciwogniowo do stanu
trudno zapalnego ,E”. Elementy drewniane powinny by¢ sktadowane w sposéb uwzgledniajacy ich
prace statyczng w konstrukgciji, na utwardzonym podtozu na wysokosci, co najmniej 20 cm od podtoza
na podkfadach niechtongcych wilgoci, a takze muszg by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniem najlepiej pod przykryciem w suchym, tatwo dostepnym miejscu. Elementy nalezy
posortowaé¢ wg klas, jakosci, przekrojéw poprzecznych i dtugosci, wilgotnosci. Przed montazem
elementy nalezy wytrasowac tzn. oznaczy¢ linie ograniczajgce ich docelowa dtugos¢, szerokosgé,
skosy, zaciosy, wreby itp. Ztgcza ciesielskie wykonywac¢ za pomocg odpowiednich narzedzi grupowo
przy uzyciu sprzetu pomocniczego (stojakéw, jarzm, zaciskow, prowadnic). Po obrobce i wykonaniu
prébnego montazu nalezy ptaszczyzny ciecia zaimpregnowac a poszczegolne elementy oznakowac
symbolami.

Deski przeznaczone na podbitke powinny by¢ obrzynane i 4- stronnie strugane zakonczone na piuro-
wpust o0 szerokosci nie wigkszej niz 12 cmi gr. 19 mm. Deski nalezy zaimpregnowac lazurg ochronng
na bazie zywicy alkidowej w kolorze kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu
powierzchni. Deskowanie dachu wykonac¢ z desek sosnowych obrzynanych gr. 22 mm i szeroko&ci
nie wiekszej niz 14 cm. Deski nalezy przybija¢ do kazdej krokwi 2 gwozdziami skretnymi
ocynkowanymi 3,0x65 mm strong dordzeniowg ku gérze. Na ptaszczyzne dachu pokrytg deskami
nalezy utozyé membrane paroprzepuszczalng o Sd<0,02 m, mocowang do poszycia zszywkami w
osi krokwi. Membrane ukfada¢ zaczynajgc od okapu w gére z zaktadem min. 15 cm. w miejscu
kalenicy nalezy wykonac obustronny zakfad na dtugosci 25-30 cm. Poziome tgczenia wykonywac
na krokwiach stosujgc obustronny zaktad z kazdej strony krokwi oraz sklejajac je tasSma dwustronng
przeznaczona do membran. PrzejScia przez kominy i przekroje okrggte wykona¢ nacinajgc
membrane w ksztatcie koperty wywijajgc jej nadmiar do goéry i zabezpieczajgc taSmag nierdzewng
typu BAND. Membrane w narozach kominéw sztukowac tasmg dwustronna do membran. Kontrtaty
wykonane z drewna sosnowego 40x60 w rozstawie nie mniejszym niz 60 cm przybijaé do kazdej
krokwi gwozdziami skretnymi ocynkowanymi 4x120 mm. taty z drewna sosnowego 40x60 mm
przybija¢ do kazdej krokwi i kontrtaty gwozdziami odpowiednio 4x120 i 3,5x70 mm. Deski czotowe
i wiatrownice wykonac z desek 4-krotnie struganych gr. 32 mm zaimpregnowanych lazurg ochronng
na bazie zywicy alkidowej w kolorze kasztanowym po uprzednim zaimpregnowaniu i zagruntowaniu
powierzchni. Wiezbe dachowa nalezy zabezpieczy¢ przed ptakami i gryzoniami wrébléwkg oraz
siatkg okapowa.

Projektuje sie nowe pokrycie z blachy trapezowej T55 ocynkowanej pokrytej powtokg poliestrowg w
kolorze RAL 7011. Arkusze blachy nalezy ukfada¢ prostopadle do okapu w kierunku przeciwnym do
wiodgcych wiatréw, tzn od strony ptn.-wsch.(zaplecze kuchenne) do strony ptd.-zach. (szczyt od
boiska).Pierwszy arkusz mocowaé¢ wkretem ptaskim. Arkusze nalezy wysuwac ok. 4 cm poza linie

okapu. Zaktady poprzeczne wykonywa¢ na pot zaktadu mocujgc wkretami samowiercgcymi z
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uszczelkami EPDM w dolnegj fali oraz na gornej fali w odstepach wzdtuznych, co 50 cm. Do ciecia
arkuszy uzywac narzedzi niewytwarzajgcych ciepta. Zaktady podiuzne (na dlugosci arkusza) nalezy
wykonywaé w miejscu ptatwi, lecz nie dalej niz 1/3 dtugosci potaci od okapu do kalenicy. Zaktad
powinien wynosi¢ 15-30 cm. llos¢ tgcznikdw powinna wynosi¢ na szerokosci 1-2 m od strefy
krawedziowej wokot pofaci — 8 szt./m?, w czesci Srodkowej 5 szt. /m2. Dodatkowo nalezy zamocowac
blache w kazdej “dolnej fali” do:

- taty w strefie zaktadu poprzecznego,

- taty w strefie przyokapowej,

- faty w strefie przykalenicowej.

W kalenicy nalezy zastosowac systemowy gasior z blachy ptaskiej. Gasior mocujemy w ostepach
nie wiekszych niz 50 cm z zaktadem min 1 cm. W kalenicy zastosowaé tasme kalenicowg

wentylacyjng przyklejang do pokrycia.

Uwagi dotyczace wykonania roboét hydroizolacyjnych $cian fundamentowych

Wykonanie robét ziemnych

Projekt przewiduje odkopanie istniejgcych fundamentow piwnicy budynku w celu wykonania
pionowej i poziomej izolacji przeciwwilgociowej po zewnetrznej stronie. Przed przystgpieniem do
wykopow nalezy rozebra¢ istniejgce elementy (podest zewnetrzny, opaske fundamentowa, schody
zewnetrzne itp.) Pozyskany gruz nalezy dostarczy¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Wykopy
zaprojektowano jako otwarte wgsko przestrzenne bez szalowania wykonywane recznie na odktad.
Z uwagi na wystepowanie gruntow spoistych w postaci gliny nachylenie skarpy winno wynosi¢
1:1,25. Nalezy zapewniC przestrzen roboczg wynoszgcg min. 50 cm. liczong od krawedzi
fundamentu. W pasie przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy, o szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wody
opadowej od krawedzi wykopu. Podnéze skarpy wykopdw w gruntach spoistych powinno byé
zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie w dnie wykopu, przy
skarpie, spadku w kierunku srodka wykopu. Naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni
skarpy, np. rozmycie przez wody opadowe, powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych
nachylen w kazdym punkcie skarpy. Stan powierzchni skarp nalezy okresowo sprawdzac, w
zaleznos$ci od wystepowania czynnikow dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

Roboty wykonywaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -
montazowych cz. A — roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 1 Roboty ziemne oraz czes¢ C
zabezpieczenie i izolacja zeszyt 5 1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkow. W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i przekroje poprzeczne
ustali¢ lokalizacje uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich
odstonigcia. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomic
uzytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robaét.

Rzedna dna wykopu ksztattowaé sie bedzie w granicach 1,10 — 1,20 m wzgledem potozonego
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poziomu terenu bezposrednio przy $cianie zewnetrznej budynku. Podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na przestrzeganie przepiséw BHP.

UWAGA: Wykopy wykonywaé odcinkowo, co 1 metr. W wypadku pojawienia sie wody w
wykopie na czas wykonania danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania
wody za obszar wykonywanych prac. Wykopy bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ barierka o
wys. 1,1 m i odsunietg na 1 m od wykopu. Dodatkowo po zakonczonych pracach wykop
nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do dotu.

Wykonanie hydroizolacji pionowej $ciany fundamentowej
Odkopane $ciany fundamentowe nalezy oczysci¢ mechanicznie z pozostatosci ziemi, betonu, starej
izolacji itp. Prace hydroizolacyjne nalezy rozpoczg¢ od sprawdzenia, jakosci wykonania muru
fundamentowego. W przypadku ubytkéw i wzerow miejsca te nalezy wypenié¢ szybkowigzgcg masa
naprawczg do betonu typu PCC np. BORNIT®-Multi-Mdrtel, BORNIT®-Sperrmdrtel, Torggler Ekor
45 lub inng rownowaznga. Po zastosowaniu ww. masy nalezy odczekac¢ min. 24 godziny i przystgpi¢
do gruntowania. Przed gruntowaniem omawiang powierzchnie scian nalezy doktadnie oczysci¢ na
sucho. Gruntowac¢ nalezy gruntem do izolacji bitumicznych przy zuzyciu ok. 0,20-0,3 I/m?. Grunt
nanosi¢ watkiem malarskim z dtugim witosiem ruchami od dotu do gory, pedzlem — ruchami
poziomymi lub natryskiem. Po wyschnieciu gruntu nanosimy hydroizolacje polimerowo-bitumiczng
bezrozpuszczalnikowg w dwoch warstwach po 1,5 I/m? w kazdej - za pomocg packi stalowej
nierdzewnej. Masa polimerowo-bitumiczna musi zachodzi¢ do poziomu parteru po stronie
zewnetrznej. Drugg warstwe nanosimy nie wczesniej niz po 12 h i nie pdzniej niz 24 h po pierwszej.
Mase mozna nanosi¢ réwniez poprzez natrysk. Po wyschnieciu hydroizolacji mozna przystgpi¢ do
wykonywania termoizolacji scian fundamentowych. W tym celu nalezy przyklei¢ ptyty styropianu
XPS 14 cm punktowo klejem elastycznym bezrozpuszczalnikowym (moze by¢ masa bitumiczna do
klejenia styropianu). Placki kleju nanosi¢ w ilosci 2-4 szt. na ptyte i grubosci 2-3 cm. Styropian
uktada¢ rowkami w strone gruntu zachowujgc pionowy uktad rowkoéw. Po stronie zewnetrznej
termoizolacje uktadaé do planowanej wysokosci terenu. Zabrania sie kotkowania oraz nanoszenia
zbyt duzej ilosci kleju sprzyjajgcej pozniejszemu odrywaniu sie hydroizolacji podczas ruchow
termoizolacji przy zageszczaniu obsypki. W celu ochrony styropianu w gruncie przed zniszczeniem
oraz szkodnikami nalezy obtozy¢ ja membrang kubetkowa z HDPE lub HDPCV ukfadajac ja
kubetkami w strone gruntu na zakfad 2 kubetkéw. Przestrzen pomiedzy tawami, stopg i scianami
fundamentowymi zageszczamy grubym zwirem lub pospétkg o wskazniku uziarnienia min. 4.
Wytyczne dla mas KMB.
Masy KMB - sg to grubowarstwowe, modyfikowane polimerami bitumiczne masy uszczelniajgce. W
sktad masy wchodza: bitum, tworzywa sztuczne, wypetniacze, emulgatory, stabilizatory, domieszki
nadajgce wtasciwosci tiksotropowe, konserwanty i woda.
Minimalne parametry materiatu i wykonanej z niego powtoki:

e zawartos¢ czesci statych = 35%,

e odpornosé termiczna = +100°C,
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e odpornosc¢ na dziatanie ujemnej temperatury (badanie przez przeginanie),

e wodonieprzepuszczalno$é pod cisnieniem 0,075 N/mm? na szczelinie o szerokos$ci 1 mm,

¢ mostkowanie rys = 2 mm w temperaturze + 4°C,

e odpornos¢ na deszcz — nie pozniej niz 8 godzin od natozenia,

e bezrozpuszczalnikowa (bezpieczna w kontakcie ze styropianem),

Uwagi dotyczace odtworzenia izolacji poziomej scian fundamentowych za pomoca iniekcji.
W celu ograniczenia podciggania kapilarnego a takze przywrécenia w tej strefie przegrody o
normalnej wilgotnosci zaleca sie wykonanie przepony poziomej w postaci iniekcji krystalicznej wg
ponizszej technologii:

e przed wykonaniem iniekcji nalezy sku¢ uszkodzone tynki, do wysokosci starej izolaciji

o wyznaczy¢ linie i odlegtosci odwiertéw na $cianie;

e nalezy wykonac otwory iniekcyjne o srednicy 16-18 mm w przypadku bez stosowania patek
kapilarnych lub 14 mm z zastosowaniem patek, w odstepach réwnych 7-12 cm miedzy
otworami w jednym rzedzie. Otwory nalezy wierci¢ pod katem 40° do poziomu. Dlugosc
otworow powinna by¢ jak najwieksza, nalezy jednak pozostawi¢ ok 5 cm nieprzewierconej
czesci Sciany (konca muru). Nalezy zwréci¢ uwage zeby wiertto nie uszkodzito istniejgcych
izolacji przeciwwilgociowych z papy. Do wiercenia nalezy uzywaé wiertarek pneumatycznych
powodujgcych jak najmniejsze wstrzgsy;

e wywiercone otwory nalezy oczysci¢ ze zwiercin odkurzaczem przemystowym oraz wyptukac¢
wodg. Puste, wewnetrzne przestrzenie murdw, niecatkowicie wypetnione spoiny, miejsca
peknie¢ powinno sie wypetnic¢ rzadkg zawiesing do otworow lub mlekiem wapiennym. Otwory
nalezy wypetni¢ grawitacyjnie ptynem BORNIT- Sperr — Injekt lub innym réwnowaznym
powodujgcym oprocz przepony blokujgcej podcigganie kapilarne réwniez wzmocnienie muru.
Po 1-5 dniach, kiedy zostanie osiggniete nasycenie, nalezy wyjgc¢ kartusze a wywiercone
otwory zamkng¢ zaprawg cementows;

e Przestrzegac instrukcji 4-4-04/D WTA dotyczgca uszczelniania budowli i ochrony zabytkéw
"Osuszanie muroéw z wilgoci kapilarnej poprzez iniekcje oraz WTWIORB ITB czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkdéw

Uwagi dotyczace wykonania podtogi w piwnicy

Hydroizoacja podposadzkowa

Hydroizolacje pozioma podtogi mozna wykonaé dopiero po wykonaniu wszystkich robét
stanu surowego w tym $cianek oraz dzialowych. Sciany dziatowe bedg opieraty sie bezposrednio
na betonie podktadowym w celu zapewnienia ciggtosci hydroizolacji nalezy pod pierwszg warstwg
Scian dziatowych potozy¢ pas papy bitumicznej podktadowej termozgrzewalnej np. QUANDT G200
S4 lub pape podktadowg samoprzylepng. Papa musi wystawa¢ 15 cm z dwdch stron $ciany oraz
mie¢ grubos¢ min. 4mm. Powinna by¢ zbrojona osnowg z tkaniny szklanej z dodatkiem bitumu

modyfikowanego SBS. Na czas wykonywania dalszych robét wystajgce pasy papy nalezy
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zabezpieczy¢ przed zniszczeniem membrana HDPE lub zwyklg papg podktadowsg. Hydroizolacje
mozna wykonywac, gdy beton osiggnie wilgotnos¢ < 4% w przypadku zastosowania hydroizolaciji
bitumicznych. Hydroizolacja spetniajgca swojg funkcje musi by¢ trwale i szczelnie zespolona z
hydroizolacjg poziomg $cian dziatowych. Prace hydroizolacyjne nalezy rozpoczgé od oceny jakosci
wykonanego betonu podkladowego. Powierzchnia pod hydroizolacje powinna by¢ czysta, wolna od
ttuszczéw, odpylona i pozbawione rakéw. Przed gruntowaniem nalezy uzupetni¢ masg naprawcza
do betonu PCC luzne sktadniki podtoza, uszkodzone miejsca w betonie oraz pekniecia i dziury.
Beton oraz wystajgce pasy papy nalezy zagruntowa¢ emulsjg bitumiczng Bornit-Unibit rozcienczajgc
ja wodg w proporcji 1:2 (zuzycie 0,3 I/m?) tym, Zze miesza¢ przy tym mieszadtem elektrycznym a nie
recznie a wode dodawac¢ do emulsji powoli matymi porcjami (stabo sie rozpuszcza) lub $rodkiem
gruntujgcym np. Bornit- Grundbit zuzycie 0,2 I/m? . Gruntowac nalezy za pomocg watka malarskiego
lub pedzla po odkurzeniu betonu. Po odczekaniu az grunt nie bedzie sie przyklejat do butéw podczas
chodzenia (zwykle 6-12 godzin, ale nie diuzej niz 24 godziny), nalezy nanie$¢ pedzlem pierwszg
warstwe hydroizolacji z masy KMB przy zuzyciu 1,5 kg/m?. W pierwszg jej warstwe zatopi¢ trzeba
tasme z kauczuku syntetycznego FB Plus firmy Bornit lub inng systemowg o dtugosci min. 10 cm
(szerokos¢ bieznika kauczukowego powinna zachodzi¢ 2-3 cm na $ciane i tylez na beton
podktadowy). Tasme z kauczuku syntetycznego nalezy rowniez umiesci¢ w narozu miedzy $ciang
zewnetrzng a sciang dziatowg. W tym przypadku tasme uktadamy przed murowaniem scianek
dziatowych i przed wykonaniem hydroizolacji podtogi. Tasme nalezy utozy¢ analogicznie jak opisano
powyzej, uktadajgc jg w potowie na papie a w potowie na murze. Tasme uktadamy symetrycznie, by
jej potowa lezata na betonie podktadowym, a druga potowa na $cianie. Przytrzymujgc tasme palcem
w rekawicy gumowanej, pedzlem lub packg pokrywamy oplot tasmy i kauczuk zachodzac nan 1-2
cm (po $rodku tasmy powinna by¢ widoczny jej kolor na szerokos¢ 1 cm). W pierwszej kolejnosci po
obwodzie nanosimy hydroizolacje na szerokos¢ 20 cm i zatapiamy tasme. W miejscu sztukowania
tasmy sklejaC jg nalezy termoplastyczng tasmg samoprzylepng dwustronng z kauczuku
syntetycznego (butylu) np Bornit-Flextec Butyl. W naroznikach wklestych lub wypukilych nalezy
zastosowac ksztattki z tasmy ksztattowej naroznikowej uszczelniajgcej np. Bornit FB Plus - narozniki
a ich taczenia z tasémg sklejamy butylem. Nastepnie nanosimy hydroizolacje na pozostatg
powierzchnie betonu podkfadowego zachodzgc kilka cm na warstwe wcze$niejszg kierujgc sie w
strone wyjscia z pomieszczenia. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, ale nie dtuzej niz po 24
godzinach. Nanosimy drugg warstwe przy takim samym zuzyciu, takze zaczynajgc od naroznikéw,
ale nie pokrywajgc tasmy w catosci - nadal w osi ma by¢ widoczny kolor tasmy na szerokos¢ 1 cm.
Po odczekaniu min. 3 dni, zakrywamy catosc¢ folig PE 0,2 mm i uktadamy styropian EPS-200 gr. 5
cm.

Uwagi dotyczace wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych

W pomieszczeniach 0.10 i 0.1 nalezy zastosowaé specjalny rodzaj hydroizolacji podptytkowej. W
tym celu z powierzchni wylanego jastrychu nalezy szczotkami drucianymi usung¢ mleczko
cementowe i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym. Podtoze nalezy zagruntowacC gruntem

gtebokopenetrujgcym np. (BORNIT®-Unigrund). Po 8 godzinach schniecia gruntu mozna naktadaé
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ptynng folie. BORNIT®- DF 3x0,25 kg/m? lub inng o Sd>0,75 m mozna naktada¢ za pomocg pacy
metalowej, watka lub pedzla na grubos¢ do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W naroznikach oraz w
miejscach dylatacji, przej$¢ rur i na krawedziach -powloke uszczelniajgcg nalezy wzmocnic
odpowiednimi tasmami i profilami uszczelniajgcymi. Tasme uszczelniajgcg nalezy wkleja¢ w $wieza,
pierwszg warstwe folii i przykry¢ drugg warstwa. Tasmy i profile nie powinny zachodzi¢ na siebie. W
przypadku malowania pedzlem lub watkiem nalezy malowaé¢ dwukrotnie warstwami na krzyz.
Powtoka przed natozeniem kolejnych warstw powinna by¢ chroniona przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Malowaé¢ w temperaturze podtoza i otoczenia powyzej +5° C. Rozmiary ptytek nie
powinny przekracza¢ wymiarow 33x33 cm. Ptytki przykleja¢ catopowierzchniowo nanoszac klej
najpierw na podtoze ptaska strong pacy, nastepnie przeczesujgc zgbkowang strong pacy o zgbkach
8x8 mm. Nastepnie klej nanies¢ na plytke ptaskg strona pacy w ilosci niezbednej do pokrycia ryfli w
kleju na podtozu. Do pomieszczen mokrych nalezy stosowac kleje elastyczne typu ,flex” oznaczone
symbolem C1S2 dla podtdég i C1S1 dla Scian. Odlegtosci miedzy ptytkami podtogowymi powinny
wynosi¢ min. 5 mm a miedzy ptytkami Sciennymi 1-3 mm. Szczeliny miedzy ptytkami nalezy
wypetnia¢ masg fugowg elastyczng o symbolu CG2W.

Uwagi dotyczace izolacji przejs¢ rur instalacyjnych

Przejscia przez sciane fundamentowg muszg odbywac sie w rurze ostonowej wigkszej o jeden
wymiar od rury instalacyjnej. Rura ostonowa musi by¢ wykonana z zeliwa, stali nierdzewnej lub
ostatecznie grubowarstwowego HDPCV. Rure ostonowg nalezy obsadzi¢ za pomoca
szybkowigzgcej zaprawy w proszku na bazie cementu - ulepszong tworzywami sztucznymi typu PCC
np. Sperrmortel lub Multi-Mértel firmy Bornit, Ceresit CX5 lub inna réwnowazng. Po osadzeniu rury
powierzchnie styku Sciany jak i samej rury nalezy doktadnie oczyscic¢ i odttuscic. W celu poprawienia
przyczepnosci rure z tworzywa sztucznego mozna przetrzec papierem $ciernym o granulacji 100 na
wysokosc¢ 10 od lica muru. W powierzchnie przylegtg do przejscia rurowego nalezy wetrze¢ warstwe
szlamu uszczelniajgcego, a po jego wyschnieciu wykona¢ fasetke z dwusktadnikowej,
grubowarstwowej, uszczelniajgcej masy bitumicznej KMB o promieniu < 2 cm. Po wyschnieciu
fasetki nalezy wykona¢ uszczelnienie przejscia rurowego masg bitumiczna KMB uktadajgc ja
warstwami w sposéb okredlony przez producenta systemu. Nalezy pamigtac¢, ze masa bitumiczna
powinna nachodzi¢ na rure przynajmniej 10 cm i od tego miejsca nalezy rozpocza¢ jej naktadanie.
W przestrzen miedzy rurg ostonowa a instalacyjng (z obu stron rury ostonowej) wciska sie sznur
dylatacyjny o s$rednicy o jeden rozmiar wiekszej niz odlegto$¢ miedzy rurami, wykonany ze
spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérek. Sznur dylatacyjny wktada sie o 10 mm
gtebiej niz skraj rury ostonowej i wypetnia masg poliuretanowg lub masg silikonowg np. OttoSeal
S70 albo masg uszczelniajgcg bitumiczng - takze z obu stron rury ostonowe;j.

Opracowat:

Kazimierz tysakowski
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1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji poszczegolnych prac

W trakcie realizacji robdt budowlanych wykonana zostanie termomodernizacja budynku szkoty
podstawowej w Wojciechach, wymiana pokrycia dachowego oraz prace remontowe na zewnarz
obiektu.

Zakres prac obejmie:

- prace pomiarowe — wytyczenie obiektow
- roboty rozbiorkowe

- roboty ziemne — wykopy

- roboty izolacyjne

- roboty ciesielskie

- roboty dekarskie

- roboty wykonczeniowe

- roboty malarskie

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne — elektryczne

- roboty sanitarne

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przedmiotowe] dzialce wystepuje tylko budynek objety opracowaniem wraz z infrastrukturg
techniczna 1 sportowa. Ponadto na dzialce znajduje si¢ przylacze wodociggowe, kanalizacyjne,
napowietrzne przylacze elektryczne, kanalizacja deszczowa, sie¢ telekomunikacyjna, zbiornik na
nieczysto$ci plynne, utwardzone dojscia i dojazdy.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W obregbie planowanej inwestycji nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki mogace
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Ewentualne oddziatywanie planowane;j
inwestycji na otoczenie zamyka si¢ w granicy dzialki, do ktérej zleceniodawca posiada tytut prawny.
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4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystepowania
wysoka zasypanie wykopu Prace ziemne, rozbiérkowe | prace przy demontazu urzgdzen
sieciowych, wykopy pod
fundamenty
wysoka spadniecie z drabiny, Prace budowlano- prace przy malowaniu, montowaniu
rusztowania, podnosnika montazowe konstrukcji, prace na dachu, montaz
urzgdzen i wyposazenia
wysoka urazy mechaniczne Montaz elementow przy przenoszeniu materiatow i
budowlanych urzagdzen, montaz konstrukcji
budynkow
wysoka potrgcenie samochodem Plac budowy, Pobliskie drogi | transport i roztadunek materiatéw
budowlanych, praca koparek,
koparko-tadowarek, walcow
wysoka Zatrucie substancjami Montaz elementéw i Przebudowa zewnetrznej kanalizacji
szkodliwymi i niebezpiecznymi | urzadzen kanalizacyjnych, sanitarnej, roboty ciesielskie
dla zycia lub zdrowia impregnacja elementow
drewnianych,
wysoka Porazenie pradem Prace budowlano- Przebudowa zewnetrznej instalaciji
montazowe oswietleniowej, praca z
urzgdzeniami elektrycznymi
Srednie urazy mechaniczne od maszyn | Prace budowlano- prace z mtotami udarowymi, mtoto-
i urzagdzen mechanicznych montazowe wiertarkami, zageszczarkami,
rozstawianie rusztowan, prace
nawierzchniowe
Srednie urazy fizyczne konczyn dolnych | Prace budowlano- przenoszenie materiatéw i narzedzi
montazowe

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

- przy pracach budowlano— montazowych moga by¢ zatrudnieni wylgcznie pracownicy, ktorzy
posiadaja kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz, ktorzy
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy;

- osoba petnigca funkcje kierownika budowy powinna zapozna¢ robotnikow biorgcych udziat
w budowie, z planem bezpieczenstwa sporzadzonym dla przedmiotowej inwestycji oraz z og6lnie
obowigzujacymi zasadami BHP.

- pracodawca jest obowigzany poinformowac¢ pracownikow o wlasciwosciach fizycznych,
chemicznych 1 biologicznych stosowanych przy pracy materiatow, potfabrykatéw 1 wyrobow
gotowych oraz o stopniu ich szkodliwos$ci dla zdrowia, a takze o sposobach ich bezpiecznego
stosowania oraz post¢powania z nimi w sytuacjach awaryjnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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- teren budowy powinien by¢ ogrodzony i1 zabezpieczony oraz zapewniony wygodny wjazd i wyjazd
na dziatke¢. Strefy zagrozenia przy wykonywaniu robdt szczeg6lnie zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wstgpem osdb niepozadanych w szczegodlnosci
uczniéw szkoty.

- wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i prowadzone pod bezpos$rednim nadzorem uprawnionych, wyznaczonych w tym celu
0sob;

- przed rozpoczeciem robot pracodawca, u ktorego majg by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujaca
robotami powinni ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy z podzialem obowigzkow w tym zakresie;

- rusztowania i szalunki powinny speilnia¢ wymagania okreslone odpowiednio w odrebnych
przepisach i Polskich Normach;

- nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed zalaniem w czasie deszczu, albo zastosowaé system
odwodnienia;

- pracownicy i inne osoby przebywajace na budowie powinni stosowac¢ odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej;

- pracodawca jest obowigzany udostgpni¢ pracownikom, do stalego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikdéw, obstugi maszyn i urzadzen technicznych,
postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia lub niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej
pomocy. Instrukcje te powinny odpowiednio okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych
zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow;

- pracodawca jest obowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujacy system pierwszej
pomocy w razie wypadku, uwzgledniajacy rodzaj 1 nasilenie wystgpujacych zagrozen oraz $rodki
udzielania pierwszej pomocy;

- organizacja robot budowlanych powinna zapewnia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie budowy i
uzytkowanie obiektu.

Uwagi koncowe

- Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét
Budowlano Montazowych” pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie kwalifikacje ze
szczegOlnym zachowaniem przepisow BHP.

- Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Opracowat:
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i

Olsztyn, ¢nia 8 styczni
Urzad Vojewddzki
w Olsztynie
Wydzia Gospodarki
Terencwe]j .

Nr §/76/0L
#IERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samcdzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 6 ust.,3, § 13 ust.1 pkt 2 rozporzadzen:i

a
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1G7
w sprawie samcdzielnych funkcJi technicznych w budownictwie/DzU.Nr 8
poz.46/ stwierdza sie, ze

Obywatel EYSAKOWSKTI Kazimierz
inzynier budownictwa ladowego

urodzony dénia 3 lutego 1937 r. Borzewo pow.Sierpc
posiada przygctowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania
samodzielnej funkcji projekxtanta

w specjelnosci : konstrukcyjno - budowlanej.

Obywatel Kazizierz Zysakowski Jjest upowaznicny do

1. sporzaczau-a p“oJ“kyOn w zakresie rozwiazarni konstrukcyjno-budowlany

budynkéw oraz innych bucowli, z wyiaczeniexm ’iﬂ--, w2zzdw i stacji

LoleJO'"cu, drég oraz lotniskowych drdg startowych i manipulacyjnyc
nostdéw, tudowli hydrotechnicznych i melioracji wcdnych,

2s opovzqdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwiazear archlgektcnlcznych
af bquynxow inwentarskich i gos,odarczycn, adaptacji p*oje&tow
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzadzania
p’aﬁOa Zagospodarowania dziatki zwigzanych z rea’iZGCJ tych
budynkdéw,
b/ budowli nie bedacych budynkami.

OryginaZ decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawcdowego do peinienia
samodz*e‘n)c" funkcji technicznych w budownictwie podv‘sa} 2 upowaznien:

WoJjewody Z-ca Dyrektora WydziaZu inz.J.Palmowski, Pieczeé okragza
z Godlen Paristwa 1 napisem w ctcku Urzad Wojewddzki w Olsztymie.

Duplikat decyzji wystawiono na podstawie dokumentéw pcsiadanych w archi-
wuz Wydziazu Uroan*s.}x-, Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu
WoJjewddzkiego w Olsztyni
Olsztyn dnia 26.04.1995 r,
2
URZAD WolEWéDZzK
v O!::fvr,u

)
Z up. WOoOJEAWODY

(4
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USEUGH PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18

11-200 Bortoszyce

tell 601 489 411, thoranowskiBdotapl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o$wiatowych

tytut projektu:

Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|

adres inwestyciji:

dz nr 27211

obreb nr 77 gm. Bartoszyce,
Wojciechy 66

inwestor:
Gmina Bartoszyce

Plac Zwyciestwa 2
11-200 Bartoszyce

prejektant:
inZ Kazimierz Lysakowski

upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PIWNICY

stadium: skala:

1:100 | nrrys

Projekt budowlany data-

05.2024 |'1
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USEUGH PROJEKTOWE WIMAG o osclu=aid 18
i . ortoszyce
Tomasz Baranowski teli 601 489 411, tharanerskiBdata pl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych

w gminnych obiektach kulturalnych i o$wiatowych

tytut projektu:
Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|

adres inwestyciji: inwestor:

dz nr27211 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PARTERU

stadium: skala: 1:100 | nrrys.
Projekt budowlany data. 05.2024 I -2
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USEUGH PROJEKTOWE WIMAG

Tomasz Baranowski

nazwa inwestycji:
Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o$wiatowych
tytut projektu:
Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|

adres inwestyciji: inwestor:
dz nr27211 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2
Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PIETRA

stadium: skala: 1:100 | nrrys.
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RN RZUT STRYCHU - INWENTARYZACJA
Skala 1:100
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Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych

w gminnych obiektach kulturalnych i o$wiatowych

tytut projektu:
Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|
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obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana
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KOSTKI BRUKOWEJ TYPU HOLLAND GR. 6 CM PIWNICZNYCH ?
USIUGI PROJEKTOWE WIMAG | sk Heoscosdki 15
Tomasz Baranowski tell 601 489 411, thoranowskic topl
nazwa inwestycji:
Fe 5130 ¥ Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych
tytut projektu:

Przebudowa wiaz z termomodemizacjg budynku szkoly w Wojciechach

adres inwestyciji: inwestor:

dz nr27211 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PARTERU

stadium: skala: 1:100 | nrrys.
Projekt budowlany data: 05.2024 A-Z




LEGENDA:

- §dany istniejace

- §dany projektowane

BRYtAC - obwory do zamurowania

- istniejgce elementy do usuniecia

- - projektowane nadproza i wience
PRYLAA P S kala 1 1 00 _ _ - pomieszczenia objete przebudowa

- §dany przeznaczone do rozbidrki

%. - projektowane okna i drzwi
- miejsca wykonania iniekgji
krystalicznej » 1000 ¥
- 4010 s
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USLUGI PROJEKTOWE WIMAG i tesciea i
2 Tomasz Baranowski tell 601 489 411, thoranowskic topl

nazwa inwestycji:
Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych
tytut projektu:
Przebudowa wraz z termomodemizacjg budynku szkoly w Wojciechach

adres inwestyciji: inwestor:

dz nr27211 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PIETRA

stadium: skala: 1:100 | nrrys.
Projekt budowlany

A-3

data: 05.2024




LEGENDA:

- ciany istniejace

- ciany projektowane
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- otwory do zamurowania

- istniejgce elementy do usuniecia
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USEUGH PROJEKTOWE WIMAG ul. Hoscluszii 18

A 11-200 Bortoszyce
Tomasz Baranowski teli 601 489 411, thoranswskiBoatopl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
w gminnych obiektach kulturalnych i o$wiatowych
tytut projektu:

Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|

adres inwestyciji: inwestor:

dz nr27211 Gmina Bartoszyce

obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: RZUT PARTERU

stadium: skala: 1:100 | nrrys.
Projekt budowlany v 052028 A-4




ELEWACJA WSCHODNIA
Skala 1:100
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ELEWACJA ZACHODNIA
Skala 1:100

) ; 1 : USLUGI PROJEKTOWE WIMAG & esciea i
N\ = _'j:EP—_':FH:}:hrI—TT:I i ! | — | Tomasz Baranowski tel £0L 489 411, toaranorskibda topl
nazwa inwestycji:
Budowa indywidualnych zrodet ciepta zeroemisyjnych
RURY PODEAGZYE TAK AK DOTY GHGZAS DO ISTHIEACE] WSTALAGH s gminyeh obiekiach kulturalnych { ofwiatowyeh
DESZCZOWEL. WYPOSAZYG W REWIZIE Z AWARY.NYM PRZELEWEM Iyt projektu. L. L.
| CZYSZCZAK Przebudowa wz z termomodemizacja budynku szkoly w Wojciechach|
adres inwestyciji: inwestor:
dz nr27211 Gmina Bartoszyce
obreb nr 77 gm. Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2
Waojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inZ Kazimierz Lysakowski
upr. bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnost konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku- E| EWACJA WSCHODNIA | ZACHODNIA

stadium: skala: 1:100 | nrrys

Fr A5

budcwiany data: 05.2024




ELEWACJA POLNOCNA
Skala 1:100

ELEWACJA POLUDNIOWA
Skala 1:100
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USEUGH PROJEKTOWE WIMAG o Eaclusz 18
i i wrtoszyce
Tomnasz Baranowski tell 601 482 411, tboranowskiBatopl

.____:.
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nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrodet ciepla zeroemisyjnych

w gmimnnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych

tytut projektu:
Przebudowa wraz z termomodernizacjs budynku szkoly w Wojciechach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 2724 Gmina Bartoszyce

obreb nr77 gm. Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2

Wojciechy 66 11-200 Bartoszyce
prejektant:

inz. Kazimierz Lysakowski
upr.bud. nr upr. nr 8/76/0L, specjalnest kenstruke yjno-budowlana

tytut rysunk: EL EWACJA POENOCNA| POLUDNIOWA

stadium : skala: 1:100 | nrrys.
Projekt AB
budewlany data: 05.2024




A- dach

twetna szklana na stropie gr. 20 cm min. A=0,043
- folia paroizolacyjna Sd> 50 m klejonana zaktadach
tasmag aluminiowg

Hstn. strop

B- Sciana nadziemia

Histniejgca farba wewnetrzna

- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm

+Sciana z cegly wapienno piaskowej (gr. 2 cegly) na
zaprawie cem-wap

- istniejgca zaprawa tynkarska wapienno-piaskowa
parwiona do skucia w catosci

- Srodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
hanoszony recznie

- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT17
tstyropian EPS-80 gr. 20 cm - A=0,040

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang >160g/m? gr.
3-5 mm Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
Wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca
- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 1,5 mm u<20

- farba silikonowa elewacyjna <90

- farba silikonowa renowacyjna

- projektowany tynk renowacyjny

- istn. tynk cem-wap do skucia

- istniejgca Sciana z cegly ceramicznej petnej

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT16

- styropian EPS - 100 gr. 12 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z wtdkna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym
w ochronng powtoke zabezpieczajgcg przed nadmiernym
nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

- zwir (pospotka) zageszczony mechanicznie do 1s>0,97
- membrana ochronna wykonana z HDPE lub HDPCV kubetkami
w strone gruntu

XPS 12 cm klejony punktowo klejem elastycznym
bezrozpuszczalnikowym lub masg KMB

- grunt bitumiczny np. Bornit Fundamentgrund lub inny
rownowazny

- masa polimerowo-bitumiczna KMB np. Bornit Fundamentdicht
2K naktadana w dwoéch warstwach 2x1,5 kg/m? pacg

- $ciana fundamentowa z cegty ceramicznej petnej otynkowanej
tynkiem cem.-wap -gr. - 55 cm

- blokada iniekcyjna krystaliczna BORNIT- Sperr - Injekt,
Remmers Kiesol inny réwnowazny powodujgcym oprocz
przepony blokujgcej podcigganie kapilarne réwniez wzmocnienie
muru (iniekcja kapilarna)

- istn. tyn cem-wap. do skucia

- tynk renowacyjny z obrzutkg 50%

- farba renowacyjna silikonowa

E- strop nad piwnicg
Hstn. strop

- istn. farba do zeskrobania

- gtadZz mineralna np. wapienna

- farba lateksowa

C- fundament w czesci nadziemnej-cokot

D- fundament w czesci podziemnej

- termoizolacja zewnetrzna na gtebokos$¢ fundamentdéw (styropian

MO

=

\

pomost komunikacyjny z plyt OSB 3.0 22mm

PRZEKROJ 1-1
Skala 1:75

YA A/ /AN

F- podtoga na gruncie - pom. techniczne 010

- posadzka gres techniczny klejony na klej C2S1 z cokolikiem 12 cm

- folia w ptynie wraz 15 cm wywynigciem na $cianach
- jastrych betonowy - 5 cm

- folia ochronna PE 0,2 mm na suchy zaktad 30 cm
- styropian eps 200 - 5 cm

- folia ochronna PE 0,2 mm na suchy zaktad 30 cm
- izolacja podposadzkowa - grubowarstwowa masa
pilmerowo-bitumiczna bez rozpuszczalnikéw (KMB)
- grunt do hydroizolacji bitumicznych

- wylewka samopoziomujaca 1 cm

- ptytki w pom. 010 (kottownia) do skucia

- istn. beton podktadowy

- pozostate warstwy podtogi
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Tomasz Baranowski

ul. Kosciuszki 18
11-200 Bartoszyce

tel: 601 489 411, tharanowski@data,pl

nazwa inwestycji:

Budowa indywidualnych zrédet ciepta zeroemisyjnych

w gminnych obiektach kulturalnych i o§wiatowych
tytut projektu:

Przebudowa wraz z termomodernizacja budynku szkoty w Wojciechach

adres inwestycji: inwestor:

dz. nr 2721
obreb nr 77 gm. Bartoszyce,
Wojciechy 66

Gmina Bartoszyce
Plac Zwyciestwa 2
11-200 Bartoszyce

projektant:
inz. Kazimierz Lysakowski

upr. bud. nr upr. nr 9/76/0L, specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

tytut rysunku: PRZEKROJ 1-1

stadium: skala: 1:75 | nrrys.
Projekt
budowlany data: 05.2024




A- dach

-istn. blacha trapezowa T35 - do demontazu

~aty- do demontazu

-kontrtaty- do demontazu

projektowane:

blacha trapezowa T35 w kolorze zblizonym do istn.

-tata 40 x 60 co 50 cm

-kontrtata 40 x 60

-wiatroizolacja Sd< 0,02m

- deskowanie petne gr. 22 mm, w czes$ci okapu z deski
boazeryjnej na piuro-wpust stanowigcej nadbitke, pomalowane
lazurg do drewna 3w1 w kolorze grafitowym

-istn. krokiew

-wetna szklana na stropie gr. 15 cm min. A=0,043

- istn. wetna mineralna na stropie - 6 cm

- w przypadku braku paroizolacji nalezy zwing¢ istn. wetne
oczyscic strop i potozy¢ folig paroizolacyjg Sd> 50 m klejong
na zaktadach tasmg aluminiowg

-istn. strop

B- dach nad szatnig

-istn. blacha trapezowa T35 - do demontazu

~aty- do demontazu

-kontrtaty- do demontazu

projektowane:

blacha trapezowa T35 w kolorze zblizonym do istn.
-tata 40 x 60 co 50 cm

-kontrtata 40 x 60

-wiatroizolacja Sd< 0,02m

- deskowanie petne gr. 22 mm, w czesci okapu z deski
boazeryjnej na piuro-wpust stanowigcej nadbitke, pomalowane
lazurg do drewna 3w1 w kolorze grafitowym

-istn. krokiew

-wetna szklana na ruszt sufitu podwieszanego

gr. 15 cm min. A=0,043

- istn. wetna mineralna na ruszcie - 6 cm

B- Sciana nadziemia

-istniejgca farba wewnetrzna

- istn. tynk wewn. cem-wap - 1,5 cm

-§ciana z cegty wapienno piaskowej (gr. 2 cegly) na
zaprawie cem-wap

- istniejgca zaprawa tynkarska wapienno-piaskowa
barwiona do skucia w catosci

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- preparat gteboko penetrujgcy np Ceresit CT17
-styropian EPS-80 gr. 20 cm - A=0,040

- masa szpachlowo-zbrojona siatkg szklang gr. 3-5 mm
Sd=0,01 m, (u<25)

- powtoka gruntujgca pod tynki wierzchnie,
wzmacniajgca, krzemionkujgca gteboko penetrujgca
- cienkowarstwowy, elewacyjny tynk mineralny w
strukturze baranek - 1,5 mm p<20

- farba silikonowa elewacyjna p<90

C- fundament w czesci nadziemnej-cokét

- istn. tynk cem.-wap. wewn. wykonczony farbg

- terazyt

nadprozowieniec gr. 40 cm

- $rodek biobdjczy bezwonny, bezbarwny - 250 ml/m?
nanoszony recznie

- praparat gteboko penetrujgcy

- styropian EPS - 100 gr. 12 cm klejony catopowierzchniowo,
kotkowany 6 szt./m?

- masa szpachlowa na siatce z wiékna szklanego >340g/m?
- grunt akrylowy pod tynk mozaikowy

- wykonczenie cokotu akrylowym tynkiem mozaikowym z
kruszywem kwarcowym w kolorze grafitowym wyposazonym
w ochronng powtoke zabezpieczajgcg przed nadmiernym
nagrzewaniem sie elewacji od promieni stonecznych

D- fundament w czesci podziemnej

-izolacja pionowa wewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
- $ciana fundamentowa z cegly ceramicznej peinej

-izolacja pionowa zewnetrzna z 2 warstw lepiku asfaltowego
w przypadku uszkodzen do uzupetnienia regeneratorem do
powtok bitumicznych np. Repabit Bornit lub innym
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