
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO 

PRZEBUDOWY WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI 

BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POMIESZCZENIA SOCJALNE, SANITARNE I 

TECHNICZNE REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHACH 

 

1.0    Dane ogólne 

1.1    Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projekt budowlanego 

przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku magazynowego na 

pomieszczenia socjalne, sanitarne i techniczne Remizy OSP w Wojciechach na dz. nr 

259/3 w obr. Wojciechy, gm. Bartoszyce.  

  W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany uzgodniony pod względem 

sanitarno-higienicznym oraz p.poż z odpowiednimi Rzeczoznawcami oraz projekty 

budowlane branży sanitarnej (instalacja wewnętrzna wodno-kanalizacyjna) i branży 

elektrycznej (instalacja wewnętrzna elektryczna). Budynek posiada przyłącza 

elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne do szczelnych zbiorników bezodpływowych). 

Projekt zagospodarowania terenu będzie uwzględniał jedynie utwardzone kostką 

betonową dojście do nowoprojektowanego wejścia głównego do budynku stanowiące 

jedyną zmianę w zagospodarowaniu działki. 

   

 

1.2    Podstawa merytoryczna opracowania  

Podstawę merytoryczną opracowania stanowi:  

1. Zlecenie oraz wytyczne Inwestora zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia 

2. Wizja lokalna wraz z przeprowadzoną inwentaryzacją budowlaną oraz 

oględzinami obiektu. 

3. Decyzja nr 17 o warunkach zabudowy wydana dnia 06.03.2014r. przez 

Wójta Gminy Bartoszyce. 

4. Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

5. Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora dnia 

10.07.2014r. 

6. Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

 

 

 

 

 



1.3    Zestawienie pomieszczeń 

 

L.p. 
Nazwa 
pomieszczenia 

Posadzka 
Wys. 

pom. [m] 
Pow. użytkowa 

[m2] 

01 Garaż OSP pos. betonowa 3,10÷3,97 94,22 

02 Komunikacja wykładzina PCV 3,00 21,84 

03 WC terakota 3,00 4,07 

04 Magazyn techniczny wykładzina PCV 3,00 18,28 

05 Magazynek wykładzina PCV 3,00 4,31 

06 Sala szkoleniowa wykładzina PCV 3,00 25,54 

07 Szatnia wykładzina PCV 3,00 11,85 

08 Pom. sanitarne terakota 3,00 10,55 

09 Suszarnia wykładzina PCV 3,00 8,59 

10 Szatnia wykładzina PCV 3,00 11,75 

11 Pom. porządkowe terakota 3,00 1,80 

  Razem:     212,80 

 

 

2.0 Opis stanu istniejącego budynku 

 Istniejący budynek jest budynkiem wolnostojącym, parterowym, bez 

podpiwniczenia, posadowionym na planie prostokąta z dwuspadowym dachem 

pokrytym papą. Konstrukcja budynku tradycyjna z elementami prefabrykowanymi 

żelbetowymi – ściany murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cem-wap. 

otynkowane tynkiem cem. kat II, ściany zewnętrzne części garażowej OSP ocieplone 

styropianem gr. 8cm, słupy żelbetowe, ławy fundamentowe żelbetowe, podłoga na 

gruncie betowa, wewnętrzne.  Dach budynku dwuspadowy niesymetryczny pokryty 

papą. Konstrukcja dachu z prefabrykowanych płyt żelbetowych o wym 130x50 i gr. 5cm 

wspartych teownikami żelbetowymi prefabrykowanymi. W części garażowej OSP sufit 

podwieszony z płyt GKF. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka 

okienna drewniana, stolarka drzwiowa – bramy garażowe OSP – stalowe uchylne do 

góry, bramy części magazynowej drewniane wykonane z desek. Budynek wyposażony 

jest w przyłącza i instalacje wewnętrzne: wodne, kanalizacyjne do bezodpływowych 

zbiorników na ścieki oraz energetyczne.  

 

 

 

 



2.1   Charakterystyczne parametry techniczne budynku 

 

Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku   454,54 m2 

Powierzchnia użytkowa istniejącego budynku   402,22 m2 

Powierzchnia użytkowa projektowanej remizy   212,80 m2 

Kubatura projektowanej remizy OSP    982,18 m3 

Szerokość elewacji szczytowej 10,43 m 

Długość elewacji bocznej 43,58 m   

Wysokość budynku  4,42 m  

 

2.2   Opis stanu zagospodarowania działki 

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się na działce nr 259/3 w obrębie 

Wojciechy, gm. Bartoszyce, pow. bartoszycki. Istniejący budynek jest budynkiem 

parterowym wybudowanym w technologii tradycyjnej z użyciem elementów 

prefabrykowanych, jest posadowiony na rzucie prostokąta, posiada dwuspadowy dach 

pokryty papą asfaltową na płytach żelbetowych. Budynek posiada przyłącze 

energetyczne, wodne oraz kanalizacyjne do istniejącego szczelnego zbiornika 

bezodpływowego. Działka znajduje się przy powiatowej drodze nr ew. 254 o 

nawierzchni asfaltowej, z której do budynku prowadzi istniejący zjazd utwardzony 

betonem stanowiący dojazd do budynku, prowadzący do bram wjazdowych 

pomieszczenia garażowego OSP. Od strony północnej i wschodniej budynku teren 

działki porośnięty jest niską roślinnością trawiastą, Od pozostałych stron teren jest 

utwardzony. Od strony zachodniej, północnej i wschodniej oraz częściowo od strony 

południowej (od wjazdu do narożnika budynku) działka jest ogrodzona siatką na 

słupkach stalowych. Teren jest równy, bez znacznych spadków ani wzniesień.   

Poza nowoprojektowanym dojściem do wejścia głównego budynku – chodnikiem 

z kostki betonowej nie przewiduje się żadnych innych zmian w zagospodarowaniu 

terenu. Nie przewiduje się zwiększenia powierzchni zabudowy budynku, jego 

wysokości, szerokości, długości ani kubatury.   

 

2.3   Ocena stanu technicznego 

                     

       Ściany budynku znajdują się w dobrym stanie technicznym, nie wykazują 

spękań ani zarysowań co może świadczyć o prawidłowości fundamentowania, zostały 

przeznaczone do ocieplenia styropianem gr. 15cm. Ściany zewnętrzne części 

garażowej są ocieplone styropianem gr. 8cm, przeznaczone zostały do dodatkowego 

ocieplenia styropianem gr. 7cm w celu spełnienia obecnych wymagań 



termoizolacyjnych. Pokrycie dachowe z papy znajduje się w dobrym stanie 

technicznym, nie wykazuje nieszczelności lecz w związku z niniejszą inwestycją 

zostało zakwalifikowane do wymiany poprzez demontaż, roboty przygotowawcze 

podłoża oraz wykonanie nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej 

asfaltowej. Konstrukcja dachu i stropu części garażowej znajduje się dobrym stanie 

technicznym. Wewnętrzne elementy konstrukcyjne jak ściana murowana, słupy 

żelbetowe, podciągi żelbetowe znajdują się w dobrym stanie technicznym. Posadzka 

betonowa pomieszczenia garażowego znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

Wewnętrzne elementy wykończeniowe pomieszczenia magazynowego (jak posadzki, 

wyprawy tynkarskie i malarskie ścian) wykazują spore zużycie w związku z czym 

przewidziane są do remontu. Posadzka betonowa przewidziana została do rozbiórki i 

wykonania na nowo zgodnie z rysunkami projektowymi. Stolarka okienna drewniana 

znajduje się w złym stanie technicznym i przewidziana została do wymiany na stolarkę 

PCV. Stolarka drzwiowa – bramy wjazdowe pomieszczenia garażowego znajdują się w 

dobrym stanie technicznym. Istniejące przyłącze energetyczne jak również wodne i 

kanalizacyjne znajduje się w dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się 

znacznego zwiększenia zapotrzebowania na media. 

 Ogólnie budynek znajduje się w dobrym stanie technicznym i nie stanowi 

zagraża życia, zdrowia ani mienia należącego do przebywających w nim ludzi. 

Budynek nadaje się do przedmiotowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania. 

 

3.0    Opis stanu projektowanego 

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania części budynku magazynowego na pomieszczenia socjalne, sanitarne i 

techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojciechach na dz. nr 259/3, obr. 

Wojciechy, gm. Bartoszyce.  

Istniejący budynek jest parterowy z dwuspadowym dachem i stanowił w 

przeszłości magazyn płodów rolnych PGR. Wykonany został w technologii tradycyjnej 

z użyciem elementów prefabrykowanych: fundamenty żelbetowe monolityczne, ściany 

murowane, słupy żelbetowe wspierające podciąg z prefabrykowanych teowników na 

którym wspierają się krokwie konstrukcji dachowej. Konstrukcja dachowa żelbetowa: 

krokwie z teowników żelbetowych prefabrykowanych podtrzymujące płyty żelbetowe gr. 

5cm. Pokrycie dachowe z dwóch warstw papy asfaltowej.  

Zachodnia część budynku zaadaptowana została na dwustanowiskowy garaż 

OSP. Kolejnym etapem przystosowania budynku do potrzeb OSP będzie 

przedmiotowa inwestycja. Przewidziano roboty budowlane wewnętrzne budynku 

polegające na dostosowaniu i podziale pomieszczenia magazynowego oraz prace 

zewnętrzne polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku, wymianie 



istniejącej stolarki okiennej, zamurowaniu istniejących bram wjazdowych do budynku z 

utworzeniem w tych miejscach otworów okiennych i otworu drzwiowego wejścia 

głównego, wykonaniu dojścia do nowoprojektowanego wejścia głównego do budynku. 

Poza robotami remontowymi wewnętrznymi i podziałem pomieszczeń 

przewidziano również roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, elektryczne 

(gniazdkową, oświetleniową, ogrzewanie elektryczne pomieszczeń, elektryczne 

podgrzewacze wody użytkowej).  

Projekt nie przewiduje żadnych zmian w zagospodarowaniu terenu poza 

projektowanym dojściem do nowego wejścia głównego budynku w postaci chodnika z 

kostki betonowej, oraz żadnych znaczących zmian konstrukcyjnych. Nie przewiduje się 

zwiększenia powierzchni zabudowy budynku, jego wysokości, szerokości, długości ani 

kubatury.   

  

3.1    Dane konstrukcyjno – materiałowe 

3.1.1 Fundamenty 

 Nowoprojektowane fundamenty w postaci ław fundamentowych o wym. 50x30cm 

należy wykonać z betonu C16/20 (B20) i zbrojenia podłużnego 4#12 A-III (34GS) oraz 

strzemion Ø6 A-0 (St0S-b) co 30cm. 

Nowoprojektowane ławy fundamentowe należy posadowić na głębokości 

posadowienia istniejących ław fundamentowych i ewentualnie zejść na głębokość 

1,20m poniżej poziomu terenu zachowując spadek ław fundamentowych 1:2 ÷ 1:3. 

Dno wykopu zabezpieczyć przed uplastycznieniem podkładem z betonu C8/10 

(B10) gr. 10cm. Rzędna posadowienia wynosi -1,35m względem istniejącej posadzki 

parteru (-1,20m względem najniżej położonego poziomu terenu bezpośrednio przy 

ścianie zewnętrznej budynku).  

Roboty ziemne prowadzić w taki sposób, aby nie naruszyć struktury gruntu. 

Ostatnią warstwę gruntu spod fundamentów usunąć ręcznie. Fundamenty chronić 

przed przemarzaniem. Nie wolno pozostawić odkrytych fundamentów w okresie 

temperatur niższych niż 0°C. Głębokość przemarzania wg PN-81/B-03020 wynosi 

1,2m. Pręty podłużne na stykach i załamaniach łączyć na pełny zakład tj. min. 50cm  

Zaprojektowano ławy fundamentowe jako żelbetowe obciążone osiowo, 

wykonane z betonu B-20 (C16/20) i zbrojone 4-ema prętami podłużnymi #12 ze stali A-

III (34GS) oraz strzemionami ze stali A-0 (St0S-b) co 30cm. 

 

 

 

 

 



Ściany 

- ściany fundamentowe nowoprojektowane z bloczków betonowych gr. 25cm na 

zaprawie cementowej 

- istniejące ściany zewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem.-

wap. gr. ok. 41cm, w części garażowej ocieplone styropianem gr. 8cm oraz 

wykończone tynkiem mineralnym na siatce. Magazynowa część budynku, której ściany 

zewnętrzne nie zostały zaizolowane termicznie przewidziane zostały do ocieplenia 

styropianem gr. 15cm. Ściany zewnętrzne części garażowej przeznaczone są do 

ocieplenia styropianem gr. 7cm (co w sumie da grubość ocieplenia 15cm) oraz 

wykończenia tynkiem mineralnym na siatce. Zamurowanie istniejących otworów w 

ścianach zewnętrznych należy wykonać gazobetonem lub cegłami ceramicznymi 

pełnymi na zaprawie cem.-wap. klasy M5. 

- nowoprojektowane konstrukcyjne (samonośne) ściany wewnętrzne z gazobetonu 

odm. 600 gr. 24cm na zaprawie cem.-wap. otynkowane obustronnie tynkiem cem.-wap. 

kat III. Ściana wewnętrzna oddzielająca zaadaptowaną część socjalną od 

niezaadoptowanej części magazynowej ocieplona od zewnątrz styropianem gr. 12cm 

oraz otynkowana tynkiem mineralnym kamyczkowym na siatce.  

- nowoprojektowane ścianki działowe z gazobetonu gr. 12cm otynkowane tynkiem 

cem-wap.kat III oraz szpachlowane i malowane farbami silikatowymi zmywalnymi. 

Ściany pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia porządkowego pokryte płytkami 

glazurowymi do wys. 2,0m. 

- ścianki kabiny ustępowej i pryszniców w pomieszczeniu sanitarnym z gazobetonu gr. 

8cm wymurowane do wysokości 2,00m i pokryte płytami glazurowymi lub systemowe 

ścianki wraz ze stolarką drzwiową z materiałów zmywalnych i nienasiąkliwych np. z płyt 

wiórowych laminowanych 

- istniejąca ściana oddzielająca istniejące pomieszczenia garażowe od pomieszczenia 

magazynowego przeznaczone zostało do rozbiórki w celu powiększenia 

pomieszczenia garażowego. Ściana zakwalifikowana została jako samonośna nie 

podpierająca konstrukcji dachowej. Należy zachować szczególną ostrożność podczas 

prac rozbiórkowych oraz na bieżąco oceniać stan konstrukcji budynku. Prace należy 

wykonywać sposobem ręcznym przy ograniczeniu urządzeń mechanicznych.  W razie 

odkrycia części konstrukcji świadczącym o innym modelu konstrukcyjnym ściany prace 

należy przerwać i powiadomić autora opracowania. W razie konieczności zastosować 

odpowiednie wzmocnienia i wypory konstrukcji.  

 

 

 

 



Obliczenia cieplne 
 
Obliczenia wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania.”. 

 
 
Stan istniejący po ociepleniu:    
 

Ściany zewnętrzne gr. 42 cm z cegły pełnej ocieplone styropianem gr 15cm.  

ściana z cegły pełnej gr. 42 cm   →  R = 0,64 

styropian  gr. 15 cm    →  R = 3,75 

Rsi + Rse = 0,12 + 0,04 = 0,17 

R = 0,64 + 3,75 + 0,16 = 4,55 → U = 0,22 < 0,30 W/m2K  – warunek spełniony  

 

Ostatecznie przyjęto ocieplenie budynku styropianem gr. 15cm. 

 
Ocieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać w technologii Ceresit VWS lub innej 

równoważnej. Do mocowania płyt styropianowych należy zastosować metodę klejenia 

z dodatkowym zastosowaniem łączników mechanicznych (4 do 5 łączników na 1m2 o 

długości 25cm). W strefach krawędziowych wynoszących 1,5m należy zwiększyć ilość 

kołków do  min. 8 szt. na 1m2.  

Uwaga: Docieplenie systemem Ceresit VWS wykonywać zgodnie z zaleceniami  

producenta. 

        Płyty styropianowe o gr. 15cm należy przykleić do odpowiednio przygotowanego 

podłoża (oczyszczenie z kurzu, pyłu oraz zagruntowanie bezrozpuszczalnikowym 

gruntem głęboko penetrującym CERESIT CT 17 lub innym równoważnym) z 

zachowaniem “mijankowego” układu spoin pionowych przy użyciu zaprawy Ceresit CT 

85 lub innej równoważnej. Zaleca się stosowanie całych systemów w celu zachowania 

kompatybilności środków składających się na cały system. 

        Warstwę zbrojoną (siatkę z włókna szklanego) należy wykonać na odpylonych po 

uprzednim przeszlifowaniu papierem ściernym płytach styropianowych nie wcześniej 

niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji przy pomocy 

zaprawy Ceresit CT 85 lub innej równoważnej, rozpoczynając od góry ściany. Po 

nałożeniu masy klejącej trzeba natychmiast nakładać siatkę zbrojącą, a następnie 

nanieść drugą warstwę zaprawy. Siatka musi być całkowicie niewidoczna. Pasy siatki 

zbrojącej powinny być przyklejone na zakład szerokości ok. 10 cm. 

Tak wykonaną warstwę zbrojoną należy zagruntować farbą gruntującą Ceresit CT 16 

lub inną równoważną. Warstwę tynkarską  (tynk mineralny CT 35, ziarno 2,5mm typu 

baranek lub inny równoważny) należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach. 

 

 



3.1.2   Podłogi i posadzki 

 Istniejąca podłoga na gruncie części garażowej pozostaje bez zmian. Część 

podłogi na gruncie w miejscu powiększenia pomieszczenia garażowego należy 

wykonać z betonu C20/25 (B25) przy zachowaniu warstw podsypkowych i izolacyjnych 

zgodnie z rysunkami szczegółowymi. Podłoga części magazynowej zakwalifikowana 

została do rozbiórki. W tej części budynku podłogę należy wykonać z betonu C12/15 

(B15) gr. 10cm przy zachowaniu pozostałych warstw zgodnie z rysunkami 

szczegółowymi. Wykończenie podłogi zgodnie z wykazem pomieszczeń oraz z 

rysunkami szczegółowymi. Wykładzinę PCV należy wywinąć na ściany tworząc cokoliki 

wysokości min. 10cm. 

  

3.1.3    Wyprawy tynkarskie i malarskie  

             Istniejące odparzone tynki części garażowej należy skuć i w tych miejscach 

wykonać nowe tynki cem-wap. kat III. Ściany pomieszczenia należy pomalować farbą 

silikatową zmywalną po ówczesnym przygotowaniu powierzchni ścian i wyrównaniu 

nierówności poprzez szpachlowanie.  

 Miejsca nowo zamurowane należy wykończyć tynkiem cem.-wap. kat. III. W 

pomieszczeniach WC i pomieszczeniu porządkowym ściany do wysokości 2,0m 

należy wykończyć płytkami ceramicznymi (glazura). Malowanie ścian wewnętrznych 

farbami silikatowymi zmywalnymi.   

 Ściany zewnętrzne po wcześniejszym ociepleniu należy wykończyć tynkiem 

mineralnym kamyczkowym o gr. ziarna 1,5mm na siatce. W miejscu bram garażowych 

oraz na całej długości nowoprojektowanego chodnika stanowiącego dojście do wejścia 

głównego budynku należy zastosować podwójną warstwę siatki do wysokości 2,00m.  

 

3.1.4    Nadproża 

Nowe otwory drzwiowe oraz okienne należy wykonać przy zastosowaniu 

nadproży prefabrykowanych typu L19/N. Zestawienie nadproży znajduje się na 

rysunkach konstrukcyjnych. Nadproża istniejące znajdują się w dobrym stanie 

technicznym i nie wymagają wzmocnień. 

 

3.1.5    Stolarka 

 Istniejąca stolarka okienna przewidziana została do wymiany na 

stolarkę PCV Okna PCV z profilu 5-cio komorowego wzmocnione profilem stalowym, 

dwuszynowe, zespolone. Parapety zewnętrzne z blachy stalowej gr. 0,7mm 

ocynkowane ogniowo i powlekane dwuwarstwowo powłoką poliestrową. Parapety 

wewnętrzne z PCV, komorowe. 



Istniejąca stolarka bram garażowych znajduje się w dobrym stanie technicznym i 

nie wymaga wymiany. Drzwi wejściowe oraz drzwi oddzielające korytarz pomieszczeń 

socjalnych od pomieszczenia garażowego stalowe w okładzinie drewnopodobnej, 

pozostałe drzwi drewniane płycinowe.  

Drzwi zamawiać wg rys. zestawienia stolarki. Przed zamówieniem wymiary 

należy pobrać w naturze. 

 

3.1.6   Konstrukcja i pokrycie dachowe 

Istniejąca konstrukcja dachowa znajduje się w dobrym stanie technicznym. 

Pokrycie dachowe z papy asfaltowej należy rozebrać a następnie po przygotowaniu 

podłoża wykonać nowe pokrycie z podwójnej warstwy papy asfaltowej 

termozgrzewalnej. 

 

3.1.7   Strop ponad parterem 

Zaprojektowano nowy strop drewniany podtrzymujący sufit podwieszany 

pomieszczeń wraz z ociepleniem wełną mineralną gr. 25cm. Zaprojektowano podciągi 

drewniane o wym. 16x25cm wsparte na istniejących słupach żelbetowych 

przymocowane do słupów poprzez złącza ciesielskie z blachy stalowej przy 

zastosowaniu łączników postaci kołków stalowych. Belki stropowe o wym. 12x20cm 

należy przymocować do podciągów również za pomocą złączy ciesielskich z blachy 

stalowej stosując jako łączniki gwoździe o śr 6mm. W ten sposób powstały ruszt 

drewniany stropu należy od spodu wykończyć podwójną warstwą płyt GKF (EI30) na 

ruszcie stalowym.   

 

3.1.8   Rynny i obróbki blacharskie 

 Rynny rury spustowe i obróbki blacharskie dachu należy wykonać z blachy 

stalowej gr. 0,7mm ocynkowane ogniowo i powlekane dwuwarstwowo powłoką 

poliestrową 

 

3.1.9   Wentylacje 

Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia garażowego działa poprawnie i 

znajduje się w dobrym stanie technicznym. W wszystkich nowoprojektowanych 

pomieszczeniach oprócz pomieszczenia korytarza zaprojektowano wentylację 

wykonaną z rur typu Spiro o śr 150mm zakończonych ponad dachem kominkami 

wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej. Pomieszczenie suszarni należy zwentylować za 

pomocą obrotowej nasady kominowej o średnicy 250 mm osadzonej na rurze 

kanalizacyjnej o średnicy 250 mm ocieplonej 5 cm wełną mineralną na poddaszu, 



osadzonej na konstrukcji belkowej stropu i zakończonej kratką wentylacyjną o 

wymiarach 27x27 cm pod stropem. 

Nowopowstały stropodach należy wentylować poprzez wykonanie kominków 

wentylacyjnych oraz otworów wentylacyjnych nawiewnych w ścianach elewacji w 

miejscach podanych na rys. szczegółowych. Przewidziano 11 kominków 

wentylacyjnych o śr. 150mm wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm. W 

górnych fragmentach ścian elewacji zaprojektowano po 11 otworów wentylacyjnych 

wlotowych o wym. 7x50cm zakończonych kratką wentylacyjną z od zewnątrz. 

 

3.1.10    Instalacje oraz wyposażenie sanitarne 

 Instalacje wodne i kanalizacyjne należy rozprowadzić z istniejących przyłączy 

budynku wg projektu branżowego. Instalacje elektryczne oraz urządzenia grzewcze 

oraz podgrzewacze ciepłej wody użytkowej należy rozprowadzić z istniejącego 

przyłącza energetycznego budynku zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej.  

 

4.0 Warunki przeciwpożarowe 

Pomieszczenia budynku dostępne są trzema wejściami (wrota grażowe – 2 szt 

oraz wejście główne do części socjalno - sanitarno - technicznej) na poziomie 

otaczającego terenu. Przed wjazdami znajduje się istniejące utwardzenie terenu z 

betonu. Przed wejściem zaprojektowano dojście z kostki betonowej. Dojścia do wyjścia 

na zewnątrz budynku nie przekraczają 20m.  

Budynek niski – N.  

Kategoria zagrożenia ludzi ZL III – 1 kondygnacja naziemna, ilość osób 

przebywających do 30 osób. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi dla budynków zaliczonych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL III o wysokości do 12m – 8000m2. 

Klasa odporności pożarowej – „C”. Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy 

odporności pożarowej (zgodnie z tabelą nr 3 §212 Warunków Technicznych) do klasy 

„D” 

Wymagana odporność ogniowa elementów: 

- główna konstrukcja nośna – R 30, 

- konstrukcja nośna dachu – nie określa się 

- stropy – REI 30 

- ściana zewnętrzna – EI 30 

- ściany wewnętrzne – nie określa się 

- przekrycie dachu – nie określa się 

Wszystkie elementy, z których wykonany jest budynek, będą nie rozprzestrzeniające 

ognia z wyjątkiem stropu drewnianego, który zostanie uodpornione na działanie ognia 



do stopnia niezapalności (poprzez impregnację) i oddzielone od pomieszczeń 

użytkowych za pomocą przegrody ogniowej wykonanej z materiału niepalnego i 

nierozprzestrzeniającego ognia zapewniającej klasę odporności co najmniej REI 30. 

Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami, Szerokość 

przejścia ewakuacyjnego wynosi nie mniej niż 0,9m. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 1,2m. Wysokość dróg 

ewakuacyjnych nie mniejsza niż 2,2m, natomiast wysokość przejścia drzwiowego lub 

lokalnego obniżenia 2,0m.  

Wymagane oznakowanie ewakuacyjne i bezpieczeństwa zgodne z PN 92/N-01256/01-

02. 

Jedna gaśnica o ładunku min. 2kg na 100m2 powierzchni. 

Sieć hydrantowa o wydajności min. 20 l/s.  

Budynek zaliczony zostały do kategorii ZL III zagrożenia dla ludzi. Wymagana klasa 

odporności pożarowej – D. Wszystkie elementy konstrukcji nośnej budynku spełniają 

wymagania klasy odporności ogniowej R 60, strop spełnia wymagania REI 30, ściana 

zewnętrzna spełnia wymagania EI 60, ścianki wewnętrzne spełniają wymagania EI15, 

konstrukcja dachu spełnia wymagania R15. Warstwy elewacyjne ścian zewnętrznych 

wykonane są z materiałów niepalnych. Warstwa ociepleniowa wewnętrzna nad 

parterem również wykonana będzie z materiałów niepalnych. Budynek powinien być 

zabezpieczony podręcznym sprzętem gaśniczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.0 Charakterystyka energetyczna budynku 

 

5.1. Bilans mocy urządzeń elektrycznych  

Zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej. 

 

5.2 Właściwości cieplne przegród zewnętrznych i wewnętrznych   

 Wartości współczynników obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946. Wartości 

obliczeniowe w W/m2K są następujące: 

- ściana zewnętrzna    U=0,25 

- połać dachowa     U=0,20 

- podłoga na gruncie    U=0,30 

- okna     U=1,30 

- drzwi zewnętrzne    U=1,70 

Zaprojektowany budynek, dzięki dobraniu przegród budowlanych o wartości 

współczynników przenikania ciepła poniżej wymaganych Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zaliczyć można do energooszczędnych. 

 



5.3   Parametry sprawności energetycznej instalacji grzewczej:  

Zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej. 

  

 6.0 Podstawowe dane technologiczne 

  

 Część budynku zaadaptowana na Remizę OSP o przewidywanym jednoczesnym 

użytkowaniu przed i po akcji ratowniczej do dwunastu osób. Budynek zaprojektowano 

w taki sposób aby Strażacy udający się na akcję mieli jak najwięcej swobody w celu 

sprawnego, szybkiego i bezpiecznego przebrania się, przygotowania do akcji, zabrania 

potrzebnego do akcji sprzętu, dobiegnięcia do pojazdów i sprawnego wyjazdu wozem 

strażackim z pomieszczenia garażowego. Również po powrocie z akcji ratowniczej 

Strażacy będą mieli pełną swobodę w celu umycia się, rozwieszenia z pom. suszarni 

mokrej odzieży oraz wykąpania się i przebrania. W tym celu zaprojektowano dwa 

pomieszczenia szatni połączone sanitariatem dostępnym z szatni. Bezpośrednio po 

powrocie Strażacy będą mieli możliwość obmycia odzieży i obuwia w pom. 

porządkowym, następnie skorzystania z pomieszczenia suszarni oraz przedostania się 

do pomieszczeń szatni. Poza szatniami i sanitariatami zaprojektowano również 

pomieszczenie techniczne w postaci magazynu technicznego, salę szkoleniową, które 

będzie również funkcję pomieszczenia socjalnego oraz obszerny hall o szerokości 

1,80m. 

 

DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

  

Wejście do budynku jest bezpośrednio dostępne z utwardzonej powierzchni terenu. Drzwi 

wejściowe spełniają wymogi dostępności dla osób niepełnosprawnych – światło przejścia min 

90 cm.  

 

OPIS TECHNOLOGICZNY I ZAGADNIEŃ BHP ORAZ ERGONOMII  

  

Przedstawione w projekcie rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne i techniczno-materiałowe 

zapewniają wymagane przepisami warunki BHP i ergonomii użytkowania obiektu. Rozwiązania 

te zapewniają zgodność z wymaganiami przepisów  

zawartych w rozporządzeniu MPiPS z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, póz. 844)  

Wszystkie wyroby zastosowane w realizacji inwestycji powinny posiadać aktualne świadectwa 

lub certyfikaty dopuszczenie do stosowania, a wyroby ujęte w wykazie stanowiącym załącznik 

do rozporządzenia RM z dnia 9 listopada 1999 r (Dz. U. Nr 5 z 2000 r, póz. 53) - certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa „B" lub sporządzone przez producenta deklaracje zgodności.  

 

 Wysokość pomieszczeń: min. 3,00m. 



 

Uwagi końcowe 

 

1. Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia 

posiadające wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, 

dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

2. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed 

osobami postronnymi. 

3. W razie wątpliwości wynikłych podczas prowadzenia prac skontaktować 

się z autorem opracowania, który w ramach zleconego nadzoru 

autorskiego wskaże sposób postępowania. 

4. Przestrzegać przepisy BHP. 

5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych wymiary podane na rysunkach 

należy sprawdzić w naturze. 

6. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach 

wykonania i odbioru robót budowlanych” oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy budowlanej. 

7. W trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych na bieżąco oceniać stan 

techniczny konstrukcji,  zastosować odpowiednie zabezpieczenia w 

razie wystąpienia niepokojących reakcji konstrukcji na prace 

rozbiórkowe. 
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