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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

 
Przedmiot opracowania: 

Instalacje wod-kan dla remontowanego budynku remizy OSP 
 

Adres inwestycji: 
Dz. nr. 259/3 obr. Wojciechy 

Gm. Bartoszyce 
 

Inwestor: 
Gmina Bartoszyce 

Ul. Plac Zwycięstwa 2 
11-200 Bartoszyce 

 
Oświadczenie 

Oświadczam, zgodnie z Dz. U z 2010r. nr 243 poz 1623, że niniejszy projekt został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Projektował: Sprawdził: 
mgr inż. Krzysztof Horyd 
upr.bud.projektowe  
WAM/0113/PWOS/08 
 

 

inż. Krzysztof Doroszkiewicz           
upr.bud. projektowe  
WAM/0116/POOS/08 
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II. Rysunki.             Numer Rys. 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlano-wykonawczego o instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, dla 

remontowanego budynku remizy OSP w Wojciechach gm. Bartoszyce. 

1. Podstawa opracowania 

Zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji projektowej; 

Mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500; 

Obowiązujące przepisy i normy; 

Wizja lokalna; 

2. Zakres opracowania 

Niżej wymieniony projekt budowlany w ramach branży sanitarnej obejmuje instalację 

wodociągową i kanalizacyjną dla remontowanego budynku remizy OSP. 

3. Instalacja wodociągowa wody zimnej i ciepłej/cyrkulacji. 

Pomiar ilości wody zimnej odbywać się będzie ze pomocą istniejaćego wodomierza 

DN15 JS1,5 o przepływie Q=1,5m3/h i Qmax=3m3/h zmontowanego w pomieszczeniu garażu. 

Wodomierz zamontować na konsoli: konsola wodomierza Gebo z zaworem skośnym typu 1500 

DN25, wodomierzem DN25 JS2.5 oraz zaworem antyskażeniowym skośnym Z-1602 DN25. 

Ciepła woda przygotowywana będzie za pomocą bojlera pionowego montowanego w 

pomieszczeniu sanitarnym (0.8) o pojemności 140dm3 Zabezpieczenie instalacji cwu – zawór 

bezpieczeństwa dn20/6bar. Dodatkowo przy bojlerze zamontować zawór termostatyczny do 

CWU DN20 kvs 1,6 35-60oC.  

Rurociągi dla wody zimnej i ciepłej wykonać z rur z polipropylenu łączonych za pomocą 

zgrzewania lub z rur miedzianych wg. PN - EN 1057 łączonych lutem miękkim.  

Instalację wody zimnej wykonać z rur typu PP-PN20 a ciepłej wykonać z rur  

stabilizowanych z polipropylenu typ 3 – PP-R PN20 i łączników z polipropylenu PN25 np. 

firmy Fusiotherm Stabi lub analogiczne innego producenta. Można stosować przewody z innego 

materiału przy zachowaniu odpowiednich średnic. Rurociągi prowadzić po wierzchu. Przewody 

należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej. Łączenie rur należy wykonywać za pomocą 

zgrzewania kielichowego (przy użyciu kształtek kielichowych) oraz za pomocą połączeń 

gwintowanych przy połączeniach z armaturą. Parametry czasu nagrzewania, zgrzewania i 

chłodzenia – stosować się do wytycznych producenta rur. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane (stropy, ściany konstrukcyjne) należy 

wykonywać w tulejach osłonowych PCV wystających na 2 cm z obu stron przegrody i 

wypełnionych plastycznym uszczelnieniem nie hamującym ruchu osiowego rury. Średnica rury 

ochronnej powinna być o dwie średnice większa od przewodowej. 

Zwracać uwagę by połączenia zgrzewane znajdowały się poza przejściem przez 

przegrodę. Stałe podpory mocujące umieszczać w miejscach większych obciążeń przewodów, 

np. przy wodomierzu, armaturze lub przy punkcie odgałęzienia. Rury chronić przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przed uszkodzeniem mechanicznym.  

Przewody poziome instalacji z polipropylenu mocować do elementów konstrukcyjnych 

budynku za pomocą podpór stałych i przesuwnych. Odległość pomiędzy poszczególnymi 

podporami przesuwnymi zależna jest od temperatury czynnika oraz od średnicy zewnętrznej 

przewodu:  

 Rozmieszczenie podparć  przesuwnych dla rur z wkładką „stabil” w odległościach 

minimalnych (w cm) jak niżej dla temperatury przepływającej wody → t = 600C. 

  Dz 16  → 110 cm  

Dz 20  → 110 cm 
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Dz 25  → 125 cm 

Dz 32  → 145 cm 

Dz 40  → 160 cm 

 Dz 50  → 180 cm 

 

Uwaga: Instalację należy wykonać w całości, zarówno dla istniejącego i dla zaprojektowanego 

budynku w jednym etapie. 

3.1. Kompensacja wydłużeń cieplnych instalacji ciepłej wody/cyrkulacji. 

Wydłużenie cieplne odcinka rurociągu oblicza się według wzoru: 

                                             ΔL =  α L ( t2 – t1) [mm] 

       gdzie:  

       α – wspólczynnik liniowej rozszerzalności materiału ( dla PP Fusiotherm Stabil  

  α = 0,03mm/mK) 

        L –  długość prostego odcinka rurociągu [m] 

        t2 – maksymalna temperatura ścianki rury równa obliczeniowej temperaturze  

              czynnika ( t2 = 55 0C ) 

        t1 – minimalna temperatura ścianki rury (t1 = 0 0C dla przewodów ułożonych    

              wewnątrz budynku ) 

    W celu umożliwienia kompensacji rurociągów należy stosować kompensacje typu „L”, typu 

„Z” oraz typu „U”. Zamontować punkty stałe na środku odcinków pionowych rurociągów oraz 

przy kompensacjach – patrz wytyczne producenta. Sposób podłączenia przewodów 

rozdzielczych poziomych do pionu powinien umożliwiać kompensację. 

3.2. Izolacja instalacji wodociągowej. 

Roboty izolacyjne rozpoczynać po przeprowadzeniu prób szczelności oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej. 

     Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, 

spełniającej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu: 

Tubolit DG i Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub 

innych producentów spełniających wymagania normy. 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu 

lub podłogi powinna wynosić: 

do DN25  → 3cm 

DN32-50  → 5cm 

DN65-80  → 7cm 

3.3. Armatura – instalacja wodociągowa. 

  Dobiera się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych o połączeniach 

gwintowanych, armaturę zabezpieczającą instalację i urządzenia przed niewłaściwym 

przepływem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworów 

zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości min. PN16. 

4. Próba szczelności. 

4.1. Próba szczelności instalacji wodociągowej zw i cwu. Rozruch urządzeń. 

Po zakończeniu montażu urządzeń, przyborów, armatury i instalacji przewodów (przed 

wykonaniem izolacji itp.), całość poddać próbie ciśnieniowej. Należy również przeprowadzić 

kilkakrotne płukanie czystą wodą i dezynfekcję.  

Próba wstępna: 
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 Wstępna próba szczelności wykonywana jest przy ciśnieniu 1,5 x największe ciśnienie 

robocze (nie przekraczające wielkości PN + 5 bar), utrzymując stałą temperaturę wody w 

przewodach. Pomiar ciśnienia wykonuje się w najwyższym punkcie instalacji. Kolejno po 10 

minutach sprawdzamy i ustawiamy ciśnienie. Próba trwa 30 minut. Przez kolejne 30 minut po 

zakończeniu próby wstępnej ciśnienie nie powinno spaść więcej niż o 0,6 bara i nie powinny 

pojawić się żadne przecieki. 

Próba główna: 

 Przy ciśnieniu roboczym, po zakończeniu próby wstępnej, obserwuje się spadek 

ciśnienia w ciągu dwóch godzin (w odstępach jednogodzinnych). Spadek ciśnienia po ostatnim 

odczycie nie powinien być niższy niż 0,2 bara. 

Próba szczelności na gorąco (w warunkach pracy): 

 Dla instalacji ciepłej wody wykonać ponowną próbę w normalnych warunkach pracy 

czyli wodą o właściwej temperaturze, tak zwaną próbę na gorąco. Sprawdzić zachowanie się 

mocowań stałych i kompensatorów. Po zakończeniu prób szczelności sporządzić protokół. 

Instalacje montować zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydane przez P. K. T. S. G. G. i K. 1994r. 

 

5. Kanalizacja sanitarna.  

Ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane do istniejącego zbiornika kanalizacji 

sanitarnej za pomocą istniejącego przyłącza. Kanalizację sanitarną prowadzoną pod posadzką 

oraz w bruzdach ściennych wykonać z rur PCV łączonych na uszczelki. Prowadząc przewody 

zachować odpowiednie spadki.  

W przypadku nie osiągnięcia rzędnej -0,86 p.p.p. na wyjściu z budynku należy istniejący 

przykanalik dostosować do tej rzędnej. Należy również przerobić istniejący przelew dn110 

między komorami w szambie – dostosować go do wlotu ścieków z budynku. Prace te wykonać 

za pomocą wiertnicy oraz przy pomocy tulei np. gumowych w celu skutecznego uszczelnienia. 

Na dole pionów zamontować rewizje PCV w sposób umożliwiający dostęp do nich. 

Piony wyprowadzić ponad dach – dla pionów odpowietrzających o przekroju Ø50, Ø75, Ø110 

piony zakończyć wywiewką odpowiednio Ø75, Ø110, Ø160. Przy zlewozmywaku w kuchni 

zaleca się zastosowanie zaworu napowietrzającego PCV DN50. 

Przed zalaniem posadzek oraz zamurowaniem przewodów kanalizacji sanitarnej należy 

poddać je próbie szczelności. 

Projektował: 

mgr inż. Krzysztof Horyd 

upr. bud. projektowe 

WAM/0113/PWOS/08 

 

 

 

Sprawdził: 

inż. Krzysztof Doroszkiewicz           

upr.bud. projektowe  

WAM/0116/POOS/08 

 



6 

 

 

 

 

Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia 
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1. Zakres robót: 

 Zakres prowadzonych prac obejmuje budowę instalacji instalacji wod-ks. 

W zakresie budowy instalacji wyszczególniono następujące etapy: 
- Instalacje wodociągowe: 

 - rozprowadzenie przewodów wody zimnej i ciepłej; 

 - wykonanie podejść pod przybory sanitarne, montaż urządzeń; 

 - próba szczelności instalacji, izolowanie instalacji. 

- Instalacje kanalizacyjne: 

- rozprowadzenie przewodów kan. z odpowiednim spadkiem; 

 - próba szczelności instalacji; 

 - montaż przyborów sanitarnych; 

2. Wykaz istniejących obiektów 

W obrębie prowadzonej występują media: instalacja wodociągowa i kanalizacji 

sanitarnej. Obiekty te, z uwagi na swój charakter nie stanowią potencjalnego zagrożenia. 

3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub trenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odległości od istniejących obiektów są 

zachowane.  

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji budowlanych. 

Całość robót należy wykonywać przy udziale kierownika budowy posiadającego 

odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej 

Izby Inżynierów. 

 Wykopy należy wykonywać skarpowane. W trakcie realizacji robót nie przewiduje się 

występowania czynników niebezpiecznych związanych z użyciem sprzętu mechanicznego. 

Technologia robót nie przewiduje zastosowania środków chemicznych mogących mieć wpływ 

na zdrowie pracowników. 

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 

 Teren prowadzenia robót oznakować taśmą ostrzegawczą. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych.  

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych ww. inwestycją należy sprawdzić 

czy pracownicy mający wykonywać roboty posiadają odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty 

szczególnie niebezpieczne w ramach powyższej inwestycji nie występują. 

 

mgr inż. Krzysztof Horyd 

upr. bud. projektowe 

WAM/0113/PWOS/08 
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