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OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że projekt budowlany instalacji elektrycznej przebudowy i rozbudowy 

budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Wojciechy dz. nr 259/3 gm. 

Bartoszyce został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane 

(DZ. U z 2000r nr 106, poz. 1126, ze zmianami) 

 

 

 

  Asystent mgr inż. Arkadiusz Fieducik 

 

  Projektant mgr inż. Maria Zimnicka 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1.  Podstawa opracowania projektu: 
    Projekt opracowano na podstawie: 

a)  zlecenia inwestora 

b)  projektu budowlanego architektonicznego remizy   

c)  obowiązujących przepisów i norm 

d)  istniejącego zasilania w energię elektryczną 

 

2.  Zakres opracowania projektu  

     Projekt obejmuje wykonanie: 

a)  wewnętrznej linii zasilającej 

b)  tablic rozdzielczych 

c)  instalacji elektrycznej  

 

2.  Stan istniejący 
Istniejący budynek remizy OSP Wojciechy posiada napowietrzne przyłącze 0,4kV. Przewiduje się 

wykorzystanie istniejącego przyłącza do zasilania modernizowanego budynku.   

 

3. Wewnętrzna linia zasilająca  - WLZ 

W celu zasilenia budynku należy od istniejącego złącza pomiarowego ułożyć nowoprojektowaną 

wewnętrzną linię zasilającą do projektowanej rozdzielnicy RG.  

WLZ od ZKP do tablicy rozdzielczej RG budynku remizy wykonać przewodem typu YDYżo 

5x10mm
2
 o łącznej długości 30m układanym w rurze RB40 p.t.   

Od rozdzielnicy RG ułożyć przewód YDYżo5x6mm
2
 p.t. o łącznej długości 15m do projektowanej 

rozdzielnicy T-PC w magazynie technicznym. 

 

4. Tablice rozdzielcze  
Projektuje się tablicę rozdzielczą RG wnękową typu XL160 4x24 z drzwiczkami o IP41 wg 

katalogu Legrand (lub inna równoważna).  

W pomieszczeniu magazynu technicznego projektuje się tablicę rozdzielczą T-PC typu RNN-65 

2x12 wg katalogu LEGRAND (lub inna równoważna) służącą do zasilania urządzeń pompy 

ciepła. 

Rozdzielnice wyposażyć zgodnie schematem zasilania wg rys. E-3  . 

 

5.  Ochrona przepięciowa i od porażeń  
Ochrona od porażeń przed dotykiem bezpośrednim: izolacja części przewodzących czynnych. 

Ochrona od porażeń przed dotykiem pośrednim w projektowanym budynku samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-S. Zrealizowane będzie przez zainstalowanie w tablicach 

rozdzielczych RG i T-PC wyłączników nadmiarowo-prądowych S300 i dodatkowo wyłączników 

różnicowo-prądowych P304 o prądzie różnicowym 30mA.   Nie łączyć przewodu ochronnego PE 

z neutralnym N za wyłącznikami różnicowoprądowymi.  Styki ochronne gniazd wtyczkowych 

połączyć z przewodem ochronnym PE. Wewnątrz budynku (w magazynie technicznym) wykonać 

połączenia wyrównawcze z taśmy FeZn25x4, do, której przyłączyć metalowe części instalacji 

wod.-kan., metalowe elementy konstrukcyjne i wyposażenia, uziom instalacji odgromowej i 

połączyć z listwami ochronnymi PE w tablicach RG i T-PC przewodami LgY16mm2 w RB18. 

Przewody PE powinny mieć izolację koloru żółto-zielonego. 

Ochrona od przepięć: w tablicy RG należy zainstalować ochronniki OBO V-25 B+C firmy 

OBOBETTERMANN , które należy połączyć między przewodami L1,L2,L3,N a szyną PE w 

RG. 

 

6.  Instalacja elektryczna  
Z tablicy RG projektuje się następujące obwody elektryczne: 

� 3 obwody oświetlenia wewnętrznego – wykonać przewodami YDY3x1,5mm
2
;  

� 1 obwód oświetlenia zewnętrznego – wyprowadzić przewodem YDY3x1,5mm
2
;   sterowanie 

oświetlenia przewidziano przy pomocy zegara astronomicznego LEGRAND (nr kat. 004764) 

w tablicy TR. 
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� 5 obwodów 1-fazowych gniazd ogólnych - wykonać przewodami YDY3x2,5mm
2
 

� 1 obwód 1-fazowy gniazda bojlera - wykonać przewodem YDY3x2,5mm
2
 

� 1 obwód zasilania wentylatorów wyposażonych w czujnik wilgotności YDY3x1,5mm
2
 

� 1 obwód zasilania radiotelefonu – wykonać przewodem YDY2x1,5mm
2
  

� 3 obwody zestawów zasilających w garażu – wykonać przewodem YDY5x2,5mm
2
 

� 2 obwody zasilania napędów drzwi garażowych – wykonać przewodami YDY5x2,5mm
2
 

� 1 obwód zasilania zewnętrznej syreny alarmowej – wykonać przewodem YDY5x4mm
2
 

� 3 obwody zasilania kwarcowych promienników podczerwieni - wykonać przewodami 

YDY3x2,5mm
2
 

�  3 obwody sterowania syreną, bojlerem i promiennikami - wykonać przewodami 

YDY2x1,5mm
2
 

 

Z tablicy T-PC projektuje się następujące obwody elektryczne: 

� 1 obwód zasilania pompy ciepła – wykonać kablem YKY5x2,5mm
2
;  

� 1 obwód zasilania modułu MEH61 (grzałka elektryczna 6kW) – wykonać przewodem 

YDY5x6mm
2
; 

� 1 obwód zasilania modułu VR61 (pompy co) – wykonać przewodem YDYżo3x2,5mm
2
; 

 

Łączniki i przyciski instalować na wysokości 1,2m. od posadzki. Instalację w budynku wykonać 

przewodami typu YDY o izolacji 750V o przekroju jak na schemacie zasilania rys. nr E-3, 

układanymi pod tynkiem. W garażu, magazynie technicznym, suszarni oraz w WC stosować 

osprzęt szczelny. 

Na rys. E-1 przedstawiono i opisano dobrane oprawy oświetleniowe. Z uwagi na „ciemny” 

korytarz i szatnie zastosowano oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. Zaproponowano zastosowanie 

oświetlenia awaryjnego także w pomieszczeniu garażu i sali szkoleniowej. Moduły awaryjne i 

oprawy oświetlenia ewakuacyjnego zasilić z obwodów oświetlenia podstawowego z 

zastosowaniem dodatkowej żyły w przewodach YDY o przekroju żył 1,5mm
2
.  

Plan instalacji elektrycznej przedstawiono na rys. E-1 oraz E-2.  

Całość wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności z PN HD 

60364 . 

 

7.  Instalacja odgromowa 
Budynek wyposażony jest w instalację odgromową.  

 

8.  Uwagi  
Po wykonaniu prac montażowych wykonać pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli, 

uziemień i samoczynnego wyłączenia zasilania w części projektowanej jak i istniejącej. 

 

  Asystent :     Projektant :  

  mgr inż. Arkadiusz Fieducik   mgr inż. Maria Zimnicka 

        upr. bud. 262/87/OL 



 6 

Obliczenia Techniczne 

 

1.Zapotrzebowanie mocy:  Ps=14,4 kW   

    Is = 22,4A 

 

Na wlz dobrano kabel YDYżo 5x10mm
2
 o Iz=61A (ułożenie B2). 

Przewód od przeciążeń i zwarć zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym typu S303C-25A w złączu. 

    Iz=61A>1,45*In/1,45=25A 

2. Sprawdzenie spadków napięć : 

a)  ZKP– RG   Ps = 14,4 kW , l=30m, s=10mm2 Cu  

    dU1=0,5%  

a)  RG – T-PC  Ps = 6,1 kW , l=15m, s=6mm2 Cu  

    dU2=0,2%  

    dU1+ dU2= 0,7%< dUdop=2% 

b) RG – grzejnik el. Ps = 1,8 kW , l=20 m , s=2,5 mm2 Cu  

    dU2=0,8% <= dUdop=2% 

 

Spadki napięcia nie przekraczają dopuszczalnych wartości . 

 

3. Doboru opraw oświetleniowych dokonano przy pomocy programu obliczeniowego 

DIALUX 4.12 z bazą dla opraw PXF oraz Awex 

 

4. Sprawdzenia samoczynnego wyłączenia zasilania dokonać po wykonaniu instalacji 

elektrycznej. 

 

 

 

 

 

  Asystent :     Projektant :  

  mgr inż. Arkadiusz Fieducik   mgr inż. Maria Zimnicka 

        upr. bud. 262/87/OL 
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REMIZA OSP W WOJCIECHACH

DZ. NR 259/3, OBR. NR 77 - WOJCIECHY, GM. BARTOSZYCE
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- Philips  SGS103 1xSON(-T) 70W  IP65 (70 W) lub inna równoważna

AW

- Oprawa ośw. ewakuacyjnego 1xLED 1.2W, 1h, SE, AT

- Oprawa ośw. awaryjnego 1xLED 3W, 1h, SE, AT

- Oprawa z modułem awaryjnym 1h
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03 WC

TERAKOTA4,07m²

H. pom. = 300cm
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Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V.

2. Układ pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznycm - samoczynne wyłączenie zasilania.

4. Istalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju 1,5mm².

5. Pozostałe obwody wykonać zgodnie ze schematem zasilania.

6. Instalację wykonać jako podtynkową

- BARI II DLN 230 2x26 z szybą IP44  lub inna równoważna

- PXF TORINO PAR 4x18W EVG lub inna równoważna

- PXF FIBRA III 2x26W IP65 lub inna równoważna

- PXF MODENA 1x26W EVG  IP66 lub inna równoważna 

- łącznik schodowy hermetyczny
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REMIZA OSP W WOJCIECHACH

DZ. NR 259/3, OBR. NR 77 - WOJCIECHY, GM. BARTOSZYCE

RG

C
Z
Ę
Ś
Ć

 B
U

D
Y

N
K

U
 N

IE
 O

B
J
Ę

T
A

 O
P

R
A

C
O

W
A

N
IE

M

01 GARA¯  OSP

POS. BETONOWA94,22 m²

W
2
5

x2
5

w

w

02 KOMUNIKACJA

WYKŁADZ. PCV21,84 m²

05 MAGAZYNEK

WYKŁ. PCV4,31m²

04 MAGAZYN TECHN.

WYKŁADZINA PCV18,28m²

06 SALA SZKOLENIOWA

WYKŁADZINA PCV25,54m²

0
7

S
Z

A
T

N
IA

W
Y

K
Ł

. 
P

C
V

1
1

,8
5

m
²

08 POM. SANIT.

TERAKOTA10,55m²

09 SUSZARNIA

WYKŁ. PCV8,59m²

10 SZATNIA

WYKŁ. PCV11,75m²

H. pom. = 300cm

H pom. = 310 ÷ 397cm

H. pom. = 300cm

H. pom. = 300cm H. pom. = 300cm

03 WC

TERAKOTA4,07m²

H. pom. = 300cm

H. pom. = 300cm

2

2

2

2

1.1

1.11.1

1.1

2
1.1

2
1.1

1.2

1.2

1.3

1.3

1.3

1.3

h=1,2mh=1,2m

h=1,2m

h=1,2m

1.4 1.4

1.4

1.4

1.5 1.5

2.12.1

2.2 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Zasilanie syreny 

alarmowej

7

1.5

13,8 VDC 

Zasilanie 

radiotelefonu

1.8

Włącznik 

syreny 

alarmowej

2.7
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Uwagi:

1. Przewody o izolacji 750V.

2. Układ pracy sieci TN-S.

3. Ochrona od porażeń prądem elektrycznycm - samoczynne wyłączenie zasilania.

4. Istalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju 1,5mm².

5. Pozostałe obwody wykonać zgodnie ze schematem zasilania.

6. Instalację wykonać jako podtynkową

- numer obwodu0.1

- gniazdo wtykowe pojedyńcze

- gniazdo wtykowe podwójne

- gniazdo wtykowe pojedyńcze, hermetyczne IP44

- zestaw zasilający z wyłącznikiem, jedno gniazdo trójfazowe
dwa gniazda jednofazowe 

- łącznik zwierny

- główna szyna wyrównawcza

- przeciw pożarowy wyłącznik prądu IP65
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- miejscowa szyna wyrównawcza

IW 180 - kwarcowy promiennik podczerwieni Stiebel Eltron IW 1,8kW
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