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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót dotyczących budowy instalacji centralnego ogrzewania pompą ciepła typu 

powietrze-woda o mocy 14,6kW dla modernizowanego budynku remizy OSP w Wojciechach 

gmina Bartoszyce 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu budowę instalacji sanitarnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem n/w robót: 

1.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania kod CPV 45331100-7,  CPV 09323000-9 

- Wykonanie prac budowlanych związanych z posadowieniem pompy ciepła 

- Montaż agregatu  i urządzeń towarzyszących 

- Montaż  rur z tworzyw, stalowych 

- Montaż armatury i urządzeń 

- Montaż grzejników oraz podłogówki 

- Montaż izolacji termicznej na rurociągach 

- Montaż rurociągów stalowych w obrębie pomieszczenia maszynowni 

- Rozruch wraz z regulacją 

 

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE 

Pojęcia ogólne - instalacja centralnego ogrzewania 

cześć wewnętrzna instalacji - cześć instalacji centralnego ogrzewania służąca do celów 

grzewczych składająca się z przewodów, armatury i grzejników (w tym płaszczyznowych). 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 

zawodowej, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 

sprawach realizacji kontraktu.  

- Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowane uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej. 

 

2. MATERIAŁY 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. 

 

2.1. MATERIAŁY INSTALACYJNE 

 

2.1.1. Parametry źródła ciepła (wartości minimalne): 

- typ urządzenia – inwenterowa pompa ciepła typu powietrze-woda 

- moc grzewcza – 14,6kW dla A7W/35 ∆T=5K i COP 4,5 wg. EN14511 

- maksymalne ciśnienie robocze – 3bar 

- zasilenie 400V (3f) 

- czynnik roboczy – R410 A (źródło) 
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Sprężarka inwerterowa pozwala na pracę z zadaną wydajnością co pozwala na  zastosowanie 

niewielkich gabarytów bufora ciepła. Jest to ważne w tym przypadku gdyż większość okresu 

grzewczego pompa ciepła będzie pracować na takich parametrach by uzyskać temperaturę 

roboczą około 10-15°C w pomieszczeniach (okresy między akcjami OSP). Przy pompie ciepła 

zamontować należy więc sprzęgło hydrauliczne – bufor o pojemności 35-40 dm3. 

 

Do budowy instalacji centralnego ogrzewania stosuje się następujące materiały: 

rury stalowe, wg PN-73/H-74244 

system zaciskowy ze stali nierdzewnej 1.4404 wg PN-EN 10088 

rury ze stali węglowej 1.0034 wg PN-EN 10305-3  

przewody z rur wielowarstwowych wg. PN-EN 21003, PN-EN ISO 15875 

urządzenia grzewcze, armatura odcinająca i regulacyjna - wg PN-90/M-75010,  

    PN-64B-10400, PN-85/B-02421 

zawory kulowe wg. PN-EN 13 828, EN ISO 6708 

izolacja termiczna - wg PN-2000/B-02421:2000 

grzejniki stalowe płytowe wg. PN-EN 442 

 naczynia wzbiorcze eg. PN-B-02414:1999 

Uwaga: układ napełniony glikolem dla instalacji grzewczych o parametrach pracy 

do -28oC. Niezależnie od stosowanego systemu rurarzu i  rodzaju połączeń należy posiadać 

stosowne atesty i dopuszczenia do pracy w instalacjach z glikolem. 

 

2.2. SKŁADOWANIE 

2.2.1. Rury 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 

składowanie rur powinno odbywać sie w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur 

z PVC i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

2.2.2. Urządzenia sanitarne i grzewcze 

Urządzenia sanitarne, z tworzyw sztucznych, grzejniki stalowe należy przechowywać w 

magazynach zamkniętych , w których temperatura nie spada poniżej -5stC. Szczeliwo, łączniki, 

kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w skrzyniach lub pojemnikach w 

magazynach zamkniętych. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa. Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo 

powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się 

do ograniczeń obciążeń osi pojazdów. Materiały transportowane luzem powinny być 

zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

Projektowane osie instalacji powinny być oznaczona w sposób trwały i widoczny.  

 

5.3. ROBOTY MONTAŻOWE 
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5.3.2. Ogólne warunki montażu rur stalowych ocynkowanych/ czarnych 

Rury stalowe czarne i stalowe ocynkowane należy zastosować w miejscach wskazanych 

w Dokumentacji Projektowej. Łączenie rur stalowych ocynkowanych wykonywać za pomocą 

kształtek gwintowany a czarnych poprzez spawanie. W miejscach przejść przewodów przez 

ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. W miejscach przejść ułożyć tuleje, 

wolna przestrzeń miedzy zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić 

trwale materiałem plastycznym. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą 

uchwytów. Z uchwytu można zrezygnować, przy przejściu przez strop w tulei, średnica 

przewodu wynosi co najmniej 15 mm i ma co najmniej 1 pkt. stały. 

 

5.3.3. Ogólne wymagania dotyczące montażu rur polietylenowych  

Przewody zasilające poszczególne pętle podłogówki oraz samą podłogówkę należy 

prowadzić i układać w posadzkach. Rury poprowadzone w posadzce betonowej muszą być 

prowadzone w otulinie termicznej(zasilenie/powrót poszczególnych pętli). Umieszczanie 

przewodu w rurze osłonowej(otulinie) zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. 

„ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Po zamontowaniu instalacji należy 

przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy większym od ciśnienia roboczego, nie 

większym jednak niż ciśnienie maksymalne poszczególnych elementów systemu. 

Zalecane jest formowanie wężownic w spirale. Łuki w narożnikach pomieszczenia mogą 

być układane na tyle szeroko, by układanie nie sprawiało trudności. Przy układaniu należy 

pamiętać, by płaszczyzna gięcia rury na łukach była taka sama jak rury w zwoju. Rury układać 

na styropianie z folią aluminiową (przeznaczoną dla instalacji tego typu).  

 

5.3.5. Polaczenia spawane 

Połączenia spawane winny być wykonywane dla rurociągów ciśnieniowych. Spawanie i 

szczepienie rurociągów winny być wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i 

uprawnieniami dozoru technicznego. Podczas spawania temperatura spawania nie powinna być 

mniejsza od zera. Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociągów klasy 4 w temperaturze - 

5stC elementów ze stali niskostopowej i o zabezpieczonych złączach przed wpływem warunków 

atmosferycznych i przed szybkim stygnięciem. Przy spawaniu stali stopowych skłonnych do 

hartowania sie elementów o dużej grubości należy stosować technologie z podgrzewem 

wstępnym i dogrzewaniem. 

 

5.3.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 

Po wykonaniu prób rurociągi stalowe należy zabezpieczyć przed korozją. Podłoże należy 

przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia czystości wg 

PN-70/H-97050. Wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją 

producenta oraz normą PN-79/H-97070 „ochrona przed korozją pokrycia lakierowe. Ogólne 

wytyczne. Należy sprawdzić czy wyroby posiadają atest producenta oraz czy termin gwarancji 

nie został przekroczony. Przed położeniem farby podkładowej oczyszczone powierzchnie 

przeznaczone do malowania odtłuścić i odkurzyć. Maksymalny odstęp czasu między 

oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.  

 

5.3.8. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, 

przeprowadzeni próby szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego oraz po 

potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru (poza 

rurociągami z rur typu PEX gdzie montaż otulin wykonywać podczas prac montażowych) 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i 
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wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 

elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być 

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych 

badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 

spełnione. Jeśli którekolwiek z wymaganą nie zostało spełnione, należy dana fazę robót uznać za 

niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa kanalizacji jest 1 metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. 

Jednostka obmiarowa urządzenia sanitarnego czy grzewczego jest 1 komplet (kpl.) 

zamontowanego urządzenia dla każdego typu. Jednostka obmiarowa rury stalowej/z tworzyw 

sztucznych/miedzianej jest 1 metr (m) rury. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny byc dostarczone następujące dokumenty: 

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót. 

Dziennik Budowy. 

Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Przy odbiorze końcowym powinny byc dostarczone następujące dokumenty:  

dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji; 

świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych 

wykonana przez wykonawcę. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

zgodność wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotycząca usunięcia usterek; 

aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

protokoły badan szczelności i próby na gorąco. 

Płatności za jednostkę przedmiaru należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 

robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badan. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-75/8860-01/01 - „Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych.” 

2. BN-69/8864-24 - „Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej.” 

3. PN-EN 288:1999 - „Wymagania i badania dla procedur spawalniczych” ; 

4. PN-EN 970:1999 - „Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 

wizualne.” 

5. PN-ISO 8501-1:1998 - „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i 

stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu 
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wcześniej nałożonych powłok.” 

6. PN-90/B-02421:2000 - „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze.” 

7. PN-64/B-10400 - „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 

powszechnym. 

8. PN-91/B-02413 - PN-91/B-02416 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie 

instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. 

Wymagania. 

9. PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania. 

10. PN-IEC 61024 – Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 

11. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

12. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne wymagania 

i badania przy odbiorze 

13. PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 

14. PN-83/M-74001 Armatura przemysłowa. Wymagania i badania. 

15. PN-77/H-04419 Próba szczelności 

16. PN-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 

17. PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie 

wymagań A 

18. PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.  

19. PN-92/B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

20. PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i   badania. 

21. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z Tworzyw Sztucznych wydane 

przez P.K.T.S.G.G. i K 1994r. 

22. PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

23. PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-OI430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

24. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

25. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

26. PN"-C-04Ó07:I993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody 

27. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.  

28. Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem" - zeszyt nr l – wydanymi przez 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa - 

czerwiec 2001, 

29. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" - zeszyt nr 7 

- wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL Warszawa - lipiec 2003, 

30. „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych" - zeszyt nr 9 - 

wydanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 

INSTAL Warszawa - sierpień 2003, 

31. "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe" 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

1995 

32. Katalogiem Elementów Wentylacyjnych - INSTAL Rzeszów S.A. 1980 
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33. PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 

34. PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

35. PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 

badania". 

36. PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i badania". 

37. PN-B-0241:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

38. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

39. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988. 

40. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

41. zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wodociągowych” COBRTI 2003. 

42. PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

43. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 

44. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu. 

 
 

mgr inż. Krzysztof Horyd 


