
OZNACZENIA:

GRANICA DZIAŁKI 1/3

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA BUDYNKU

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE 
2.5x5.0m

ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA

PROJEKTOWANE RZĘDNE 
±0.00=123.47

WJAZD NA TEREN

WEJŚCIE NA TEREN

LICZBA KONDYGNACJI 
NADZIEMNYCHI

KONTENERY UMOŻLIWIAJĄCE 
SEGREGACJĘ ODPADÓW

ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY 

USUNIĘCIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA 
TERENU

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA DOJŚCIA I DOJAZDY

PROJEKTOWANE RZĘDNE NAROŻNIKÓW: 
A=51,08 m n.p.m.        
B=51,23 m n.p.m.
C=51,23 m n.p.m.
D=51,08 m n.p.m.                 

Pół
noc

I

± 0.00=51,55

BILANS TERENU:

POW. TERENU (działka nr 1/3)        12 245,00 m²     100,00%
POW. ZABUDOWY    1 487,64 m²      12,15%
ISTNIEJĄCEJ   783,74 m²       6,40%
PROJEKTOWANEJ       703,90 m²       5,75%
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA         8 847,66 m²       72,26%
POW. UTWARDZONE    1 909,70 m²       15,59%
ISTNIEJĄCA   294,12 m²        2.40%
PROJEKTOWANA 1 615,58 m²       13.19%
wskaźnik powierzchni zabudowy (Pz/Pt)  0.12

II

KRZEWY OZDOBNE DO WYCINKI

MAŁA ARCHITEKTURA - ŁAWKI DREWNIANE

Powierzchnia zabudowy liczona wg normy PN-ISO 9836:1997 
Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU ZOSTAŁ USTALONY NA 
PODSTAWIE PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH Z DZ. U. Z 2002 R. NR 75 POZ.690. 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIAŁKI NR 1/3, 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ INWESTORA I MIEŚCI SIĘ W CAŁOŚCI NA JEJ TERENIE 
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Z DNIA 22 
WRZEŚNIA 2015 R. DZ.U.2015.1554 Z DNIA 07.10.2015 R.

PODZIEMNY ZBIORNIK P.POŻ. 
O POJEMNOŚCI 200 M3                 

DOPROWADZENIE WODY                

POBÓR WODY                

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
SANITARNEJ                

DRENAŻ OPASKOWY               

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ              

PROJ. PODZIEMNA INSTALACJA 
WODOCIĄGOWE  

ZASILENIE ZBIORNIKA 
PODZIEMNEGO PPOŻ. W WODĘ              
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O P I S  T E C H N I C Z N Y   
D O  P R O J E K T U  K O N S T R U K C Y J N E G O  



1.  Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy budynku szkoły. 
Projektowany obiekt o konstrukcji tradycyjnej murowanej z rdzeniami usztywniającymi oraz 
słupami pod oparcie wiązarów kratowych stanowiących konstrukcję dachu. Stropy budynku 
żelbetowe monolityczne. Posadowienie bezpośrednie na żelbetowych ławach 
fundamentowych i żelbetowych stopach fundamentowych.  

 
2.  Podstawa opracowania  

Projekt architektoniczny,  
Projekty branżowe, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, 
Przepisy techniczno – budowlane zawarte w Prawie budowlanym i innych źródłach, 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Normy techniczne projektowania: 
 

PN-82/B-02001          Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 
PN-82/B-02003     Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe      

obciążenia technologiczne i montażowe. 
PN-82/B-02000          Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-82/B-02004        Obciążenia budowli. Obciążenia z zmienne technologiczne. Obciążenia  

pojazdami. 
PN-80/B-02010          Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem. 
PN-80/B-02010/Az1  Zmiana do polskiej normy. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia śniegiem. 
PN-77/B-02011           Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem. 
PN-77/B-02011/Az1  Zmiana do polskiej normy. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 

Obciążenia wiatrem. 
PN-88/B-02014           Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem. 
PN-86/B-02015           Obciążenia budowli. Obciążenia temperaturą. 
PN-90/B-03000           Projekty budowlane. Obciążenia statyczne. 
PN-76/B-03001           Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  
PN-90/B-03200           Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
PN-B-03340:1999      Konstrukcje murowe zbrojne. Projektowanie i obliczenia. 
PN-86/B-02480          Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-3020            Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
 
 



3.  Warunki gruntowe  
Posadowienie - budynek należy do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe zostały 
określone w opinii geotechnicznej stanowiącej załącznik do dokumentacji projektowej. W 
miejscu wykonywania odwiertów geologicznych stwierdzono wysoki poziom gruntów 
nasypowych (miejscami do 2m od poziomu terenu). Grunty te należy usunąć  
i zastąpić nasypem budowlanym odpowiednio zagęszczonym.   
Do prac fundamentowych należy przystąpić tylko i wyłącznie po odbiorze dna wykopu przez 
uprawnionego geologa potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.  
 
4. Projektowane rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe budynku 
4.1. Układ konstrukcyjny 
Projektowany budynek będzie podzielony na dwie części konstrukcyjne. Część główna 
składająca się z bryły w kształcie prostokąta stanowiąca salę sportową z zapleczem 
sanitarnym będzie jednokondygnacyjna z antresolą. Główną konstrukcję nośną stanowić 
będzie szkielet żelbetowy składający się z połączonych słupów, rdzeni oraz wieńców 
żelbetowych. Głowna konstrukcja nośna dachu (wiązary kratownicowe) oparte będą  
na słupach żelbetowych posadowionych na stopach żelbetowych. Druga część konstrukcyjna 
budynku to parterowy łącznik pomiędzy istniejącą bryłą budynku, a projektowaną salą 
sportową.  Konstrukcja łącznika tradycyjna murowana z bloczków silikatowych przykryta 
stropodachem. Posadowienie bezpośrednie całego budynku bezpośrednie na żelbetowych 
ławach i stopach fundamentowych.  
 
4.2. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Ławy i stopy żelbetowe: beton klasy C20/25 , stal klasy A-IIIN (RB500W), 
Ściany fundamentowe żelbetowe: beton klasy C20/25 , stal klasy A-IIIN (RB500W), 
Ściany konstrukcyjne: z bloczków silikatowych o grubości 24cm  
Stropy, wieńce, belki, rdzenie, nadproża: beton klasy C20/25, stal A-IIIN (RB500W). 
Konstrukcja wiązarów dachowych: stal S355.  

 
4.3. Roboty ziemne 
Wykop pod fundamenty wykonać maszynowo do poziomu zbliżonego do poziomu 
posadowienia. Ostatnią fazę wykopu wykonać ręcznie. W przypadku natrafienia podczas 
robót na inne rodzaje gruntu i warunki gruntowo-wodne niż przedstawione w dokumentacji 
geotechnicznej i przewidziane w projekcie, należy wstrzymać prace i skonsultować się 
z projektantem. 

Uwaga: 
1. Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki gruntowe w wykopie. 
2. W przypadku trafienia na  grunty słabonośne poniżej rzędnej posadowienia 

fundamentów należy w porozumieniu z inwestorem ustanowić nadzór geologiczny oraz 
poinformować projektanta konstrukcji. 



3. Prace fundamentowe zaleca się wykonywać w okresie suchym, aby minimalizować 
prawdopodobieństwo wystąpienia sączeń a poziom zwierciadła wody gruntowej 
będzie najniższy.  

4. Do prac fundamentowych można przystąpić po wykonaniu zabezpieczenia  
i odwodnienia wykopu. 

 
4.4. Fundamenty  
4.4.1 Ławy fundamentowe 
Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25, zbrojone podłużnie prętami #12 (stal AIIIN)  
i strzemionami #6 mm (stal A-IIIN). Zbrojenie ław w obrysie ścian fundamentowych oraz 
poprzecznie zgodnie z projektem wykonawczym. Ławy o wysokości 40cm, na warstwie 
betonu podkładowego (chudy beton). Beton podkładowy klasy C8/10, grubości co najmniej 
10cm. Z fundamentów wypuścić startery zbrojenia rdzeni i słupów żelbetowych. Otulina 
zbrojenia 5cm. Fundamenty izolowane od wpływu wilgoci.  
 
4.4.2 Stopy fundamentowe 
Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25 o wysokości 40cm, zbrojone krzyżowo 
prętami #12 (stal AIIIN) w rozstawie zgodnym z projektem wykonawczym. Stopy 
fundamentowe posadowione na warstwie betonu podkładowego (chudy beton). Beton 
podkładowy klasy C8/10, grubości co najmniej 10cm. Wszystkie stopy żelbetowe połączono 
ze sobą ławami (wg rysunków konstrukcji) w celu usztywnienia posadowienia.  
Z fundamentów wypuścić startery zbrojenia rdzeni i słupów żelbetowych. Otulina zbrojenia 
5cm. Fundamenty izolowane od wpływu wilgoci. 
 
4.4.3 Ściany fundamentowe  
Ściany fundamentowe żelbetowe z betonu C20/25, grubości 24 cm, zbrojone obustronnie 
krzyżowo prętami #8 co 20 cm (stal AIIIN). Ściany fundamentowe izolowane od wpływu 
wilgoci. Otulina zbrojenia 5cm.  
 
4.5. Elementy konstrukcyjne parteru 
4.5.1. Słupy 
Słupy stanowiące podparcie wiązarów kratownicowych o wymiarach 50x40 cm (beton 
C20/25), zbrojone prętami 10#20 (po 5#20 z obu wytężonych stron) ze stali A-IIIN (RB 500W) 
oraz strzemionami podwójnymi #6 co 25 cm ze stali A-IIIN (RB 500W). Słupy połączone 
monolitycznie z fundamentami oraz z opierającymi się na nich belkami/wieńcami.  
Słup będący oparciem dla podciągu żelbetowego o wymiarach 24x24 cm (beton C20/25), 
zbrojony prętami 8#12 ze stai A-IIIN (RB500W) oraz strzemionami #6 w rozstawie co 20cm.   
 
 
 



4.5.2. Rdzenie 
Rdzenie żelbetowe monolityczne, usztywniające konstrukcję ścian zewnętrznych wykonane  
z betonu C20/25 zbrojone podłużnie i poprzecznie prętami ze stali A-IIIN zgodnie z częścią 
rysunkową projektu wykonawczego. Zbrojenie główne rdzeni w ich dolnej części wiązać do 
wykonanych wcześniej starterów.   
 
4.5.3. Podciągi i belki żelbetowe 
Podciągi żelbetowe stanowiące podpory dla stropów rozmieszczone wg projektu konstrukcji 
wykonane z betonu C20/25 zbrojone podłużnie i poprzecznie prętami ze stali A-IIIN zgodnie 
z częścią rysunkową projektu wykonawczego. Podciągi należy opierać na ścianach nośnych 
lub słupach i rdzeniach żelbetowych.  
 
4.5.4. Wieńce  
Wieńce żelbetowe monolityczne, z betonu C20/25 zbrojone podłużnie i poprzecznie prętami 
ze stali A-IIIN zgodnie z częścią rysunkową projektu wykonawczego. Nad otworami 
okiennymi i drzwiowymi zagęścić strzemiona do rozstawu 12 cm (wieńce pełnią tam rolę 
nadproży okiennych) oraz dozbroić górą i dołem. Należy bezwzględnie zapewnić ciągłość 
zbrojenia podłużnego wieńców, szczególnie w ich narożach. 
 
4.5.5. Nadproża 
Projektuje się nad otworami stolarki drzwiowej wewnętrznej nadproży prefabrykowanych 
L19N. Rozmieszczenie oraz zestawienia nadproży pokazano na rysunkach konstrukcji.  
Nadproża nad wybranymi otworami w ścianach projektuje się wykonać jako belki 
monolityczne żelbetowe o przekrojach i zbrojeniu wg rysunków konstrukcji, z betonu C20/25 
i stali A-IIIN (RB 500W).  
 
4.5.6 Schody wewnętrzne 
Schody prowadzące na antresolę żelbetowe, dwubiegowe ze spocznikiem oparte na ścianach 
i belkach spocznikowych. Grubość płyty schodowej 16cm z betonu C20/25. Zbrojenie 
podłużne prętami #12 ze stali A-IIIN w rozstawie i sposobie ułożenia zgodnym z rysunkami 
projektu wykonawczego. Pierwszy bieg schodów posadowić na fundamencie, do którego 
należy przedłużyć zbrojenie schodów. Poziom posadowienia fundamentu 105 cm poniżej 
pierwszego stopnia schodowego. 
Schody wewnętrzne łączące różnice poziomów łącznika i istniejącego budynku szkoły 
żelbetowe monolityczne oparte na fundamencie betonowym i ścianie żelbetowej. Płyta biegu 
schodów gr. 15 cm wykonana z betonu C20/25, zbrojona podłużnie prętami #12 w rozstawie 
co 15 cm.  
 
 
 



4.5.7. Stropy 
Strop żelbetowy podzielony na płyty zbrojone jedno i dwukierunkowo. Grubość płyty 
stropowej dla całego budynku wynosi 18 cm. Strop z betonu C20/25 zbrojony prętami 
głównymi Ø 12  (stal AIIIN) w rozstawie zgodnym projektem wykonawczym. W płytach  
w  wymaganych miejscach pozostawić otwory dla kominów i przewodów.  W miejscach 
wskazanych na rysunkach należy wykonać dozbrojenie stropu.  
 
4.5.8. Dach Sali sportowej  
Konstrukcję nośną obiektu stanowi konstrukcja stalowa w postaci dwuspadowego dźwigara 
kratowego będącego bezpośrednim podparciem płatwi dachowych (RK120x180x5) 
rozmieszczonych w rozstawie co ok. 1,85 m. Dźwigary oparte na słupach żelbetowych 
posadowionych na stopach fundamentowych. Całość tworzy układ ramowy, jednonawowy w 
osiach, o rozstawie 545 cm w kierunku podłużnym. Oparcie kratownicy na słupach wykonać 
jako przegubowe – montując markę stalową pomiędzy blachami podstawy. Blachy podstawy 
o wymiarach 400x300x15 mm, mocować do słupów na śruby 8M20 o długości 100 cm. Węzeł 
podporowy usztywnić blachą stalową spawaną po obu stronach połączenia. Konstrukcję 
stalową usztywniono w kierunku podłużnym stężeniami rurowymi zlokalizowanymi w środku 
rozpiętości dźwigara oraz dwa rzędy stężeń w ¼ rozpiętości konstrukcji. Główne elementy 
kratownicy pas górny i dolny zaprojektowano z dwuteowników HEB160. Pozostałe elementy – 
krzyżulce wewnętrzne, słupki z rur kwadratowych 100x5 mm. Elementy kratownicy łączyć  
ze sobą stosując połączenia spawane. Spoiny wykonywać jako ciągłe na całej długości styku  
i grubości 0.7 cieńszego elementu (pachwinowe) lub 1.0 cieńszego elementu (czołowe).  
Ze względu na dużą rozpiętość, dźwigar podzielono na trzy części. Dźwigar łączyć 
połączeniem śrubowym przy zastosowaniu blach pośrednich, na śruby 4M20.  

Konstrukcję wsporczą dla pokrycia dachowego stanowią płatwie rozmieszczone na górnych 
pasach kratownicy w rozstawie co śr. 185 cm. Płatwie dachowe zaprojektowano  
z rury prostokątnej RP 120x180x5 mm. Płatwie montować do pasa górnego na połączenia 
spawane. Stal płatwi S355. Płatwie opierać na wieńcach ścian szczytowych przegubowo – 
montując markę stalową pomiędzy blachami podstawy. Elementy stalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie analogicznie jak kratownicę. 

Zaprojektowano stężenia dachowe oraz ścienne w polach narożnych. Stężenia należy 
wykonać z pręta stalowego średnicy 20 mm. Pręt łączyć z węzłami za pomocą blachy łączącej 
oraz głowicy widlastej z napinaczem. Dopuszcza się zastosowanie śruby rzymskiej w środku 
stężenia. Wykonać napięcie stężeń siła wielkości 2kN. Skorygować oraz sprawdzić napięcie 
stężeń miesiąc po wykonaniu hali stalowej. 

 

 



 
5. Zalecenia wykonawcze 
1. Do budowy należy stosować wyłącznie materiały i urządzenia posiadające wymagane prawem 

atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
2. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych 

rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego konsultować i 
uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez nią projektantami. 

3. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do projektu bez zgody autorów niniejszego 
opracowania.   

4. Wszystkie zmiany musza uzyskać pisemną aprobatę autorów projektu. 
5. Nadzór nad pracami powierzyć osobie z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. 
6. W okresie prowadzenia prac teren właściwie zabezpieczyć przed osobami postronnymi. 
 
Ostróda, sierpień 2020r.   

 

             
 

          

      

Projektant: 
mgr inż. Kamil Ołdziejewski 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez 
ograniczeń.  w   spec. konstrukcyjno-budowlanej 

Nr ewid. WAM/0056/POOK/14 
 

Opracował: 
inż. Michał Kowalski 
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