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O B L I C Z E N I A  S T A T Y C Z N E  



 

1.0 Układ konstrukcyjny budynku 
Budynek zaprojektowany w technologii żelbetowej słupowej z ryglami usztywniającymi  
oraz wypełnieniem bloczkami silikatowymi. Strop żelbetowy, oparty na ścianach murowanych. 
Budynek przykryty dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci równym 7°, 
w konstrukcji stalowej w postaci kratownicy. Posadowienie bezpośrednie na żelbetowych 
ławach fundamentowych i stopach fundamentowych. 
 
1.1 Założenia przyjęte do obliczeń 

IV strefa obciążenia śniegiem Qk = 1,6 kPa 
I strefa obciążenia wiatrem qk = 0,40 kPa  
Strefa przemarzania gruntu hz = 1,2 m 
Kategoria geotechniczna I 

 



 



 

 
1.2.Przyjęte materiały konstrukcyjne 

Beton klasy C20/25 o parametrach: 
, , ,  

Stal zbrojeniowa prętów zbrojenia głównego klasy A-IIIN, gatunku RB500W 
o parametrach: , ,  

 
1.4. Zastosowane schematy statyczne 
Dach – kratownica 
Strop nad parterem – płyta ciągła pracująca dwukierunkowo. 
Nadproża – belki wolnopodparte. 
Podciągi – belki ciągłe. 
Posadowienie – ławy i stopy fundamentowe posadowione bezpośrednio. 
 
 
 



 

1.5. Podstawowe wyniki obliczeń konstrukcyjnych 
Poz. 1.0 Konstrukcja dachu 
Poz. 1.1 Płatew stalowa 120x180x5 mm 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Poz. 1.2 Kratownica stalowa 

 
Poz. 1.2.1 Pas górny HEB 160 



 



 



 



 

 
Poz. 1.2.2 Pas dolny HEB 160  



 



 



 



 

 
Poz. 1.2.3 Krzyżulec 100x100x5 



 



 



 

Poz. 1.2.4 Słupek 100x100x5 



 



 

Poz. 2.0 Strop żelbetowy 
Poz. 2.0.1 Płyta P-1 (ZBROJENIE JEDNOKIERUNKOWE) 

 
 
 
 



 

Poz. 2.0.1 Płyta P-2 
(ZBROJENIE DWUKIERUNKOWE) 



 



 

Poz. 2.0.3 Płyta P-3 (ZBROJENIE DWUKIERUNKOWE) 



 

Poz. 2.0.4 Płyta P-4 (ZBROJENIE DWUKIERUNKOWE) 



 



 

Poz. 2.0.5 Płyta P-5 (ZBROJENIE JEDNOKIERUNKOWE) 



 

Poz. 2.0.6 Płyta P-6 (ZBROJENIE JEDNOKIERUNKOWE) 



 

Poz. 2.0.7 Płyta P-7 (ZBROJENIE DWUKIERUNKOWE) 



 

Poz. 2.1 Wieniec żelbetowy 24x40cm 

Poz. 2.2 Wieniec żelbetowy 24x30cm 

 
 



 

Poz. 2.3 Wieniec żelbetowy 24x30cm 

Poz. 2.4 Wieniec żelbetowy 24x30cm 

Poz. 2.5 Wieniec żelbetowy ukośny 24x30cm 

Poz. 2.6 Wieniec żelbetowy ukośny 24x72cm 

Poz. 2.7 Wieniec żelbetowy ukośny 24x30cm 

Poz. 2.8 Podciąg żelbetowy 24x30cm 



 



 



 

Poz. 2.9 Podciąg żelbetowy 24x30cm



 



 



 

Poz. 2.10 Nadproże żelbetowe 24x25cm



 



 



 

Poz. 2.11 Nadproże żelbetowe 24x30cm



 



 



 



 

Poz. 2.12 Wieniec żelbetowy 24x24cm 

Poz. 2.13 Podciąg żelbetowy 24x30cm 

Poz. 3.0 Słupy i rdzenie żelbetowy  
Poz. 3.1 Słup żelbetowy 40x50cm 



 



 



 

Poz. 3.2 Rdzeń żelbetowy 50x24cm

Poz. 3.3 Rdzeń żelbetowy 30x24cm

Poz. 3.4 Rdzeń żelbetowy 30x24cm

Poz. 3.5 Rdzeń żelbetowy 30x24cm

Poz. 3.6 Rdzeń żelbetowy 30x24cm



 

Poz. 3.7 Rdzeń żelbetowy 24x24cm 

Poz. 3.8 Rdzeń żelbetowy 30x24cm 

Poz. 3.9 Rdzeń żelbetowy 50x24cm 

Poz. 3.10 Rdzeń żelbetowy 24x24cm 

Poz. 3.11 Rdzeń żelbetowy 24x24cm 

Poz. 3.12 Słup żelbetowy 24x24cm 



 



 



 

Poz. 3.13 Rdzeń żelbetowy 24x24cm



 

Poz. 4.0 Schody żelbetowe 



 





 



 



 





 



 

Ściana fundamentowa żelbetowa gr. 24cm

Ława fundamentowa 100x40 cm

Ława fundamentowa 80x40 cm

Ława fundamentowa 60x40 cm



 

Poz. 5.5 Stopa fundamentowa 250x150x40 cm 



 



 



 

Poz. 5.6 Stopa fundamentowa 180x150x40 cm 

 
Poz. 5.7 Stopa fundamentowa 120x120x40 cm 



 



 

 
Ostróda, grudzień 2020r.

Projektant: 
mgr inż. Kamil Ołdziejewski

ograniczeń.  w  spec. konstrukcyjno
Nr ewid. WAM/0056/POOK/14 

 
 















Obszar oddziaływania projektowanych przyłączy i instalacji podziemnej nie 
wykracza poza granice działki nr 1/3 w Kinkajmach, objętej niniejszym opra-
cowaniem - art. 28 ust.2 ustawy prawo budowlane. 
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