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jekt budowlany Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej
wraz z przepompownig Sciekdw w miejscowosci Dgbrowa gmina Barto-
szyce zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasa-

dami wiedzy technicznej.
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k objetych zakresem inwestycji.
réconego wypisu ze skorowidza dziatek —

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Dabrowa

gm. Bartoszyce.

Obreb 12 dz. nr : 86/5, 392/1, 108/3, 391, 114/1, 114/4, 405, 115/3, 497, 498/1, 393/1, 397, 136,

137, 138, 398, 399,
279, 281, 419, 426,

139, 140, 141/5, 141/6, 141/9, 268/1, 268/2, 436, 271/3, 267, 434, 273/1, 437,
394, 259, 258/1, 227/1, 257, 235/1, 396, 395, 254/1, 431/1, 254/2, 422, 237/4,
238, 381, 459/7, 142, 548, 549, 498/3, 498/2,141/11

L. p. |Nr dziatki

Nazwa wiasciciela, uzytkownika i adresy

86/5

392/1

108/3

4 391, 393/1,
397, 398,
399,141/9,
268/1,
268/2, 436,
267, 437,
419, 426,
394, 396,
395, 422,
381, 142,
548, 549,
141/11

5 114/1

6 114/4, 497,
115/3

7 405, 431/1,
434

8 498/1,
498/3,
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10 137
11 138
12 139
13 140
14 141/5,
141/6
15 271/3
16 273/1
17 279
18 281
19 259
20 258/1
21 227/1
22 257
23 235/1
24 254/1,
254/2
25 237/4
26 238
27 459/7
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do projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
i tlocznej wraz z przepompownig sciekbw w miejscowo Sci Dgbrowa gmina Barto-

szyce.

1.0.Podstawa opracowania.

- Uzgodniona koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Dgbrowa gm. Bartoszyce
z Inwestorem listopad 2011 r.

- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dn. 30.01.2012 znak JB.111.6220.11.6.2011.

- Decyzja nr JB.111.6733.19.2012.AR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn.

14.03.2012r.

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy uporzgdkowania gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Barto-
szyce 2009 r.

- Warunki techniczne dla zadania :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dgbrowa - Dabrowa zabu-
dowa kolonijna gm.Bartoszyce — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
gm. Bartoszyce z dn. 30 sierpnia 2011 r. znak ZB-T.7021.4.87.2011.JK.

- Projekt zagospodarowania terenu na uaktualnionej mapie sytuacyjno wysokosciowej

- Wizja lokalna.

- Materiaty w SWIZ i dane Inwestora.

- Materiaty i dane Inwestora przekazane poczta elektroniczna.

- Wypis dziatek /Powiatowy OSrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Bartoszyce/

- Opinia Z.U.D. nr IB.111.6220.AR ZUDP Bartoszyce.

- Uzgodnienie z Telekomunikacjg Polska S.A. patrz Z.U.D Bartoszyce

- Uzgodnienie Nr ZAG/102/2012 ,ENERGA” Lidzbark Warminiski z dn. 07.02.2012

- Starostwo Powiatowe w Bartoszycach —Zgoda na przejscie projektowanej sieci kanalizacyjnej
pod rowami w miejscowosci Dgbrowa z dn. 20 luty 2012 r. nr R.6331.8.2012

- Decyzja-Zarzad Dr6g Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszycz z dn.17. lutego 2012 r.

— ZDP - 4023.6.2012.

- Polskie Koleje Panstwowe - Uzgodnienie projektu skrzyzowania kanalizacji ttocznej z torem

linii kolejowej nr 038 relacji Biatystok-Gtomno w km 228.693 ( dz.459/7 obr .Dabrowa).

- zdn.23.11.2011 r. nr 17-Omp-2221-271/2011
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dowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompownig $ciekdw w miejscowosci Dgbrowa gmina Bartoszyce zgodnie z ustaleniami SIWZ
Gminy Bartoszyce jako Zadanie 2.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dgbrowa-
Dabrowa zabudowa kolonijna gm. Bartoszyce kanalizacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z ustale-
niami SIWZ Gminy Bartoszyce i koncepcja firmy ,DOBROL".

Zakres inwestycji Zadanie 2 zgodnie z SIWZ gm. Bartoszyce obejmuje miejscowosci:
Dabrowa , Dgbrowa zabudowa kolonijna.
W Zadaniu 2 przy projektowaniu sieci, na wniosek inwestora, nalezy uwzgledni¢ odstep-
stwo od Programu Funkcjonalno-Uzytkowego uporzadkowania gospodarki wodno-scieko-
wej w Gminie Bartoszyce, w ktorym jako miejsce wigczenia sieci ks wskazano sie€ na tere-
nie miasta Bartoszyce.
Sie¢ ks w zadaniu 2 nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajac miejsce wigczenia do istniejgce;j
gminnej sieci ks (HDPE @ 75mm )- w poblizu przepompowni Sciekéw w miejscowosci Dg-
browa —zabudowa kolonijna (dziatka nr 12-471).Scieki poprzez gminng sie¢ ks doprowadzo-

ne beda do oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Bartoszyce.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej - dlugos¢ razem: 6994,00 mb

Calkowita dtugos¢ kanalizacji wynosi 6994,0 m

SIEC
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200mm L=4957,5 m
Razem 4957,5m
- Kanalizacja ttoczna PE @ 110mm L =2036,5 m

Razem 2036,5 m

3.0. Projektowana sieé kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej .

W miejscowosci Dabrowa w gminie Bartoszyce Scieki socjalno-bytowe przewaznie odprowa-
dzane sg do zbiornikow bezodptywowych.
Scieki ze zbiornikéw bezodptywowych sg wywozone do oczyszczalni $ciekéw w Bartoszycach.
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czes¢ sciekow odprowadzana jest do Srodowiska w spo-

s6b niekontrolowany.
Zastosowanie nowoczesnych rozwigzan technicznych i technologicznych wplynie na
ograniczenie oddziatywan na srodowisko.
Podjecie decyzji o budowie kanalizacji stanowi element dtugookresowego dziatania proekologicz-
nego poniewaz:
- Jest elementem porzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej na tym terenie.
Budowa kanalizacji inicjuje potrzebe w przysztosci rozbudowe kanalizacji zbiorczej
i modernizacji oczyszczalni $ciekdw.
- Ogranicza odprowadzanie nie oczyszczonych Sciekow do srodowiska w miejscach rozpro-

szonych.
- Wplywa na poprawe  zdrowotnosci ludzi poprzez ograniczenie  mozli-
wosci epidemiologicznego skazenia wodd pobieranych indywidualnymi ujeciami

przez mieszkancow.

Projektowana sie¢ kanalizacyjna bedzie spetniata dwie podstawowe funkcje:

- odprowadzenie Sciekdw socjalno-bytowych do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw;

- wyeliminowanie zbiornikbw bezodptywowych przy gospodarstwach domowych .

- wyeliminowanie bezposredniego odprowadzania sciekdw do odbiornikow wodnych i gruntu.
Scieki bedg odprowadzane gtéwnie z indywidualnych gospodarstw domowych .
Z powyzszg inwestycjg zwigzana bedzie ciggta modernizacja istniejgcej oczyszczalni Sciekow .
Scieki poprzez przepompownie beda odprowadzane do oczyszczalni Sciekdw zlokalizowanej na
terenie miejscowosci Bartoszyce.
Wobec powyzszego zaprojektowano nowg sie¢ kanalizacyjna dla miejscowosci Dabrowa , Dabro-
wa zabudowa kolonijna gmina Bartoszyce .

Scieki poprzez sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej beda ttoczone do istniejgcej przepom-
powni $ciekéw w miejscowosci Dgbrowa —zabudowa kolonijna (obok dziatki nr 12-471).Scieki po-
przez gminng sie¢ ks doprowadzone bedg do oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Bartoszyce,
zgodnie z Warunkami Technicznymi i ustaleniami SIWZ Gminy Bartoszyce.

Wytyczne Inwestora-Gminy Bartoszyce:

,Rejon miejscowosci Dabrowa w studium GB jest wyznaczony jako tereny pod zabudowe miesz-
kaniowa-jej rozwdj. Gmina nie ma opracowan dotyczgcych liczby mieszkancow, w przysztosci my-
Sle, ze zdroworozsadkowo nalezy przewidzie¢ mnoznik 2,3 lub 4 w stosunku do liczby zameldo-
wanych. Nalezy zatozyc, ze liczba zameldowanych jest rowniez nizsza w stosunku do faktycznej
liczby mieszkancéw moze nawet o 40%-informacja z gminy.”
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Obliczenia wykonano stosujgc nastepujace oznaczenia:

G asr — Srednia dobowa ilo$¢ Sciekow
G dmax — maksymalna dobowa ilo$é $ciekow

G nhmax— maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekow

Przecietna norma zuzycia wynosi 100 dm3/d na 1 mk
llo$¢ mieszkancow: P1(3070s.)

llo$¢ mieszkancow razem:

aktualnie 307 oséb lecz wg. ustalen Inwestora przyjg¢ docelowo 760 mk.

Sr. wspot. nierdwnomiernosci Ng 1,4

Sr. wspot. nierdwnomiernosci Ny 2,5

G g =760 x 100 = 76000 dm?/d = 76,00 m3/d

G dmax = 76,00 x 1,4 = 106,40 m¥/d

G hmax = 106,40 x 2,5/24 = 618dm?3/h = 11,08 m3/h = 3,07 I/s

3.1. Sieé kanalizacji sanit arnej.

Rurociggi uktadac zgodnie z ,Instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru rurociggéw z PVC i
PE cz. 3.” opracowang przez CTBK w W-wie i zaopiniowang pozytywnie przez COBR W-wa oraz
zgodnie z Warunkami Technicznymi Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dgbrowa - Dgbrowa za-
budowa kolonijna gm.Bartoszyce — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
gm. Bartoszyce z dn.30 sierpnia 2011 r.

3.1.1.Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekOw oraz zbiornikiem

awaryjnym dla miejscowosci Dgbrowa w gminie Bartoszyce.

Na trasie sieci kanalizacyjnej dopuszcza sie studnie rewizyjne z kregdéw betonowych i z tworzyw
sztucznych o Srednicy @ 0,40m, 0,63m, @ 1.2mi @ 1,5m z wlazami zeliwnymi typu ciezkiego
przejezdnego oraz na odcinku ttocznym zaprojektowano studnie rewizyjno - odpowietrzajgce o &
1000 mm z wkazami zeliwnymi typu ciezkiego przejezdnego. Czes¢ denna studni musi by¢ monoli-
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Kregi musza byc¢ tgczone za pomocg uszczelek gumowych

lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej. Dno studzienki powinno miec¢ ptyte fundamentowa
oraz betonowe wypetnienie z wyrobiona kinetg lub kinetami ( studzienki potaczeniowe i roz-
gatezieniowe ). Kineta w dolnej czesci ,do wysokosci potowy Srednicy kanatu ,powinna mie¢
przekréj poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu , w gérnej czesci - Sciany pionowe o wysoko-
Sci rownej co najmniej jednej czwartej Srednicy kanalu. W przypadku zmiany Srednicy
kanalu kineta powinna stanowiC przejscie z jednego przekroju w drugi. Niweleta dna ki-
nety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do niwelety kanatu przed i za stu-
dzienkg Spadek spocznika powinien wynosi¢ 5 % w kierunku kinety.

Studzienki zaprojektowano wg PN-92/B-10729 ,Studzienki kanalizacyjne”. Wszystkie elementy
betonowe i zelbetowe (studzienek) po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie zagruntowac roztworem do
gruntowania wg. PN-59/B-24662. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie po-
wioke z lepiku asfaltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na goraco wg. PN-58/B-96177.
Pokrywa studni wykonana z otworem @ 600 mm. Pokrywe nalezy wykonac¢ dla obcigzen kl.B wg.
PN-85/S-10030. W miejscach przejScia kanatéw przez studnie szczelne, muszg by¢ wykonane za
pomoca uszczelek. W miare mozliwosci studzienki usytuowano jak najblizej zbiornikow bezodpty-
wowych w celu podigczenia przytaczy kanalizacyjnych z budynkéw mieszkalnych ( przytacza ka-
nalizacyjne nie sg w zakresie powyzszego opracowania ).

Istniejgce zbiorniki bezodptywowe na Scieki z budynkéw mieszkalnych / szamba/ beda
wytgczone z eksploatacji. Sie¢ kanalizacyjng wykonana bedzie z rur PCV lub z polipropylenu blo-
kowego PP-B, patrz Warunki Techniczne Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dgabrowa - Dgbrowa
zabudowa kolonijna gm.Bartoszyce — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
gm. Bartoszyce z dn.30 sierpnia 2011 r. Odcinki zaprojektowane przewiertem sterowanym nalezy
wykonac z rur typu REBUST lub analogiczne innej firmy. Sie¢ kanalizacji sanitarnej uktada¢ wg.
spadkéw i trasy jak narysunkach .

Przewody ulozy¢ na podsypce piaskowej o wysokosci 10 cm ; wykona¢ obsypke piasko-
wa grubo$¢ min. 20 cm. powyzej goérnej powierzchni rur. Podsypka i obsypka musi
by¢ zageszczona , aby wytworzy¢ jednorodne warunki pracy przewodow .Po ustabilizo-
waniu obsypki - pozostatg czes¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym .

Przewody wigcza¢ min. 5cm od dna studzienki .Wigczenia do studni wykonac jako
szczelne tulejowe. Zigcza rur PCV owingC folig z tworzywa sztucznego .

Przewody z rur PE bedg tgczone przez zgrzewanie czotowe./ ztgcza monolityczne /.

Po potozeniu rur kanalizacyjnych z PVC nalezy sprawdzi¢ je na szczelnos¢, po

pozytywnym sprawdzeniu wykonac¢ protokét odbioru .
Sie¢ ukfadac¢ zgodnie z instrukcjg projektowania ,wykonania i odbioru instalacji z PVC.
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je na szczelno$¢, po pozytywnym sprawdzeniu wyko -

na¢ protokét odbioru .

Sie¢ ukfada¢ zgodnie z instrukcja projektowania , wykonania i odbioru instalacji z PE.
Przykrycie studzienek wykona¢ z pilyt zelbetowych z wlazem typu ciezkiego , do regula-
cji wlazu zeliwnego stosowac betonowe pierscienie dystansowe . W miejscach skrzyzowan
sieci i przytaczy sanitarnych z kablami eNN lub telekomunikacyjnymi, na kable zatozyc

rury ochronne ostonowe . Koncowki rury ochronnej uszczelnic.

PrzejsScia sieci kanalizacji sanitarnej pod drogami , rowami melioracyjnymi i w po-
blizu zabudowan i budynkow wykona¢ metodg przecisku w rurach ochronnych.
Przewody kanalizacji sanitarnej przez rure ochronng prowadzi¢ na ptozach.
Przewody kanalizacji sanitarnej w strefie przymarzania zaizolowac izolacjg termiczng
do ukfadania pod ziemia .

3.1.2. Sie¢ kanalizacji ttocznej.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow oraz zbiornikiem
awaryjnym dla miejscowosci Dgbrowa w gminie Bartoszyce.
Sie¢ kanalizacji ttocznej zostanie wykonana z rur PEHD cisnieniowych o $rednicy DN110 mm i z
rur typu ROBUST110, na cisnienie robocze do 1,0 MPa .Sie¢ bedzie ukladana przewaznie na gte-
bokosci okoto 1,30 m od powierzchni terenu . Przejscia pod przeszkodami terenowymi, drogami i
rowami w celu wyeliminowania gtebokich wykopow i zniszczenia nawierzchni drogi lub terenu
bedg wykonane metodg przecisku sterowanego. Przewody robocze z PEHD ci$nieniowe na ci-
Snienie robocze do 1,0 MPa o potaczeniach zgrzewanych beda poprowadzone w rurach ochron-
nych typu ROBUST typu PIPE LIFE lub analogiczne.
Rury ci$nieniowe j.w. uktada¢ zgodnie ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow
z tworzyw sztucznych”. Zmiany kierunku zabezpieczy¢ betonowymi blokami oporowymi/az do
Sciany wykopu - do gruntu rodzimego /.
Przed zasypaniem kolektor ttoczny podda¢ probie cisnieniowej na cisnienie 1,0 MPa.

3.1.3. Przej$cia pod rowami melioracyjnymi, drogami i przeszkodami terenowymi.

W miejscu przejscia siecig pod rowem melioracyjnym, droga i przeszkoda terenowg metoda
przecisku sterowanego zastosowac rury ostonowe typu ROBUST-PIPE LIFE lub analogiczne.
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Ponadto przestrzega¢ uwag patrz uzgodnienie Starostwo Powiatowe w Bartoszycach —Zgoda na
przejScie projektowanej sieci kanalizacyjnej pod rowami w miejscowosci Dgbrowa z dn. 20 luty
2012r.

3.1.4. Kolizje z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi .

W miejscach przejscia siecig pod isthiejagcym kablem telekomunikacyjnym i energetycznym na-
lezy zastosowac rure ochronng naktadang na kabel @125mm o diugosci przewaznie L=3,0 m .
Patrz Uzgodnienie Nr ZAG/102/2012 ,,ENERGA” Lidzbark Warminski z dn. 07.02.2012
Patrz Uzgodnienie Telekomunikacja Polska S.A. Opinia ZUDP Bartoszyce ...

UWAGA:

Na trasie sieci kanalizacyjnej moga wystapi¢ nie zinwentaryzowane istniejgce kable ener-
getyczne i telekomunikacyjne. Przy wykonywaniu wykopéw zachowac szczegdblng ostroz-
nosc.

3.1.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaprojektowane rury PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego.

3.1.6. Podsypka pod rurociag.

Zaprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy posadowi¢ bezposrednio na wolnym od kamieni
gruncie rodzimym przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopow struktury gruntu rodzime-
go. Na odcinkach zalegania w poziomie kanatow gruntéw kamienistych lub gliny zwatowej pod
projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ podsypke zwirowo — piaszczystag o gr. 0,20 m.
Prawidtowe zageszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstepnego naprezenia rur,
warunkuje uzyskanie wtasciwej wytrzymatosci.

W miejscach wystepowania wody gruntowej nalezy wykonac podtoze wzmocnione o
gr. 0,20 m zageszczone do 85 % wg. Proctora z piasku Srednioziarnistego, mieszanego, bez frak-
cji pylastych o wielkosci ziaren do 20 mm.
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Stopien zageszczenia ze wzgledu na statecznos¢ przewodu zalezny jest od warunkéw obcia-
zenia:
- pod drogami:
* wymagany stopien zageszczenia dla obsypki wynosi min. 95% ZMP*
- poza drogami:
* dla przewodow o przykryciu do 4m obsypka powinna by¢ zageszczona min. 85% ZMP
(wg zmodyfikowanej metody Proctora)
» moga by¢ stosowane wyzsze stopnie zageszczenia, np. ze wzgledu na wymagania odno-
$nie konstrukcji drogi.

Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubos$ci 10—30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad
wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) po winna wynosic:

* co najmniej 15 cm dla rur o $rednicy d,<400 mm;

* co najmniej 30 cm dla rur o $rednicy d,>400 mm.

3.1.8. Préba szczelno$ci przewodéw ttocznych.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z wymogami PN-70/B-10715. Do rob6t mozna przystgpic¢
po usztywnieniu przewodu, wiasciwym jego zaslepieniu i odstonieciu wszystkich uszczelnionych
zlgczy.

Proby przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wynik prob mozna uzna¢ za pozytywny, jezeli w
czasie 30 min. nie wystgpi obnizka cisnienia.

4. Przepompownia $ciekéw.

Na catej trasie zaprojektowano jedng przepompownie Sciekdéw dla miejscowosci Dabrowa w
gminie Bartoszyce . Dobrano przepompownie na podstawie programu obliczeniowego ( patrz za-
tacznik )

Podstawa doboru przepompowni:

- Warunki techniczne dla zadania :Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dabrowa - Dgbrowa zabu-
dowa kolonijna gm.Bartoszyce — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
gm. Bartoszyce z dn.30 sierpnia 2011 r.

- Program Funkcjonalno-Uzytkowy uporzgdkowania gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Barto-
szyce 2009 .

- Materiaty i dane Inwestora przekazane poczta elektroniczna.
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Lyjnej nie tylko projektowany , ale uwzgledniajacy tenden-

cje i kierunki planowanego rozwoju oraz mozliwosci podtgczenia w przysztosci nowych budynkéw

mieszkalnych. Przy przepompowni Sciekdw zaprojektowano zbiornik awaryjny typu Weho Agro o

pojemnosci V=15,0 m?

4.1. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI. Zgodnie z Warunkami z dn. 30.08.2011 znak
ZB-T.7021.4.87.2011.JK

1. Pompy produkcji GRUNDFOS (typy pomp wg tabeli) - szt.2
Pompa zatapialna do Sciekow typu SEV.80

- Wirnik otwarty typu Vortex

- Wolny przelot min. 80 mm

- Krociec ttoczny pompy DN 80

- Korpus pompy, wirnik wykonane z zeliwa EN-JL1030/GG20

- Ostona silnika pompy ze stali nierdzewnej

- Wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe w wypetnieniem poliuretanowym zapewniajgce demon-
taz kabla bez zdejmowania obudowy silnika

- Zintegrowany system chtodzenia silnika - mozliwos¢ pompownia medium do poziomu suchobiegu w kaz-
dym cyklu pompowania

- Podwajne kasetowe uszczelnienie mechaniczne watu (Sic/Sic i Wegiel/Ceramika)

- Potgczenie korpusu silnika z komorg wirnika za pomocg pierscienia zaciskowego ze stali nierdzewnej za-
pewniajace demontaz bez uzycia narzedzi

- Sruby ze stali nierdzewnej

- Mozliwosc¢ ttoczenia cieczy o wartosciach pH od 4 do 10

- Temperatura cieczy otaczajacej i pompowanej od 0°C do +40°C, dla pracy przerywanej dopuszczane +
55°C

- Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzine

- Maksymalna gteboko$¢ zanurzenia 20 m

- Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+6%

- Maksymalna gestos¢ ttoczonej cieczy 1100 kg/m®

- Wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy

- Klasa szczelno$ci IP 68 zgodna z normg IEC 60 529

- Dhugos¢ kabla zasilajagcego — min. 10 m

2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$c¢ Scianek zbiornika ma wynosic
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm,

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobetonu (...) Standardowa wyso-
kos¢ komory wynosi 3 m(monolit). Dla zmniejszenia jej wysoko$ci rura moze by¢ przycinana. Dla uzyska-
nia wiekszej wysokosci komory rury sg aczone przy uzyciu kleju epoksydowego.

Wyposazenie zbiornika:
- podest obstugowy- stal nierdzewna
- drabinka ztazowa - stal nierdzewna
- porecz — stal nierdzewna
- kominki wentylacyjne - PCV
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- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym DN80 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nie-
rdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe DN80 SZUSTER szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN80/100 - stal nierdzewna

- pofgczenia kotnierzowe nierdzewne

- elementy zfaczne - stal nierdzewna

- zkgczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywsg - 1 szt.

- obieg ptuczacy DN50 wykonany ze stali nierdzewnej wraz z zasuwg z klinem gumowanym z
zeliwa DN50 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt.1 (obstuga z
poziomu terenu)

« Rozdzielnia Sterowania Pomp — wyposazenie i funkcje rozdzielnicy elektrycznej:

- Obudowa szafy sterowniczej:

O

O

O O O O

wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony IP 65,
wspotczynniku udarowosci mechanicznej 1K 10 z uszczelkg PUR

wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego, na ktorych sg zainstalowane (na si-
todruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawnosci zasilania, awarii og6lnej, awarii pompy
nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy nr 1, pracy pompy nr 2; wytgcznik gtdwny zasilania,
przefacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna); przyciski Startu i Stopu
pompy w trybie pracy recznej; stacyjka z kluczem

0 wymiarach: 800(wysoko$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokos¢)

wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

posadzona na cokole plastikowym, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich kabli (np.
zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci de-
montazu obudowy szafy sterowniczej

- Urzadzenia elektryczne:

O

O 0O O O O O O O

O O O O

O O O O

modut telemetryczny GSM/GPRS z wyswietlaczem i klawiaturg posiadajacy co najmniej
wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie e)

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

ukfad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przetwornik pradowy do monitorowania pradu pompy

wytgcznik roznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wytacznik gtowny sie¢-agregat 60A

gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i zanikiem
napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z ukfadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu dzwiekowego
i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

hermetyczny wytacznik krancowy otwarcia wkazu przepompowni

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu
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jSciem pradowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H,O wraz z dwoma

ziom alarmowy) oraz z fancuchem ze stali nierdzewnej

: a gnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego

poziomu mocy sygna+u GSM wystarczy zastosowanie anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
»krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

o oSwietlenie wewnetrzne szafy

— Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktdrego wchodzg nastepujgce sygna-
ty (UWAGA!! Wszystkie sygnaty binarne powinny by¢ wyprowadzone z przekaznikow
pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

o tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (Wiaczone/Wytgczone)

awaria pompy nr 1 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola termika pompy i wytacznika silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

o sygnat z sondy hydrostatycznej (4-20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem (32mA)

O O O O O O O

o Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

o zafgczanie pompy nr 1
o zafgczenie pompy nr 2
o zalgczenie sygnatu dzwiekowego syrenki alarmowej i sygnatu optycznego

- Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

o naprzemienng prace pomp

o kontrole termikow pompy i wytgcznikow silnikowych

o funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu — tylko
dla pracy recznej

o w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z dwoch
ptywakow

- Wytyczne odno$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
o \Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni swobodnie programowalny z wbudowanym modutem nadaw-
czo-odbiorczym GPRS/GSM

wysSwietlacz umozliwiajacy prezentowanie i zmiang podstawowych parametrow pracy przepom-
powni

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy hydrostatycznej
na podstawie, ktorej uruchamiane sg pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podigczenia przektadnikow prado-
wych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — jako rezerwa

2 wejScie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232 / RS485 z obstugg protokotu MODBUS RTU/ASCII w
trybie master lub slave

wejscia licznikowe

kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM

— poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GPRS
— stany wejs¢ i wyjsc sterownika
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napiecie state 12/24V
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
o Mozliwosci:
— wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wej$¢ i wyj$¢ modutu telemetrycznego do stacji monitoru-
jacej w ramach ustugi GPRS dowolnego operatora GSM
— wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanéw alarmo-
wych na obiekcie
— sterowanie pracg obiektu — przepompowni na podstawie sygnatu z ptywakéw i sondy hydrosta-
tycznej
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalgczen kazdej z pomp

f. Protokdt komunikacji okreslony i zgodny z trybem pracy modutu MODBUS RTU

Szafy sterownicze majg posiada¢ Certyfikat Zgodnosci CE, Raport z badan w zakresie kompaty-
bilnosci elektromagnetycznej oraz Certyfikat uprawniajacy do oznaczania wyrobu znakiem bez-
pieczenstwa ,,B”

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie ak-
tywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca prze-
pompowni Sciekow wraz z szafami sterowniczymi i systemem monitoringu musi posiadac¢ za-
bezpieczong sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart teleme-
trycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA PRZEPOMPOWNI:

Zbiornik przepompowni z poli- .
Lp. merobetonu [wymiary mm] gy AR
1500 x 5900 SV.80.80.110.2.51D
P1 przewody ttoczne DN80/100 11,0 kW

Dostawa stacji bazowej GPRS
W zakres dostawy stacji bazowej GPRS wchodzi: komputer PC z licencjonowanym systemem operacyjnym
Windows 7 Professional, monitor LCD 23” panoramiczny, zasilacz UPS, modem komunikacyjnym GPRS,

oprogramowanie wizualizacyjne. Jedna stacja bazowa pozwala na monitorowanie wszystkich przepompow-
ni.

DO OBOWIAZKOW ZAMAWIAJACEGO NALEZY:

Przygotowanie podtoza do osadzenia zbiornika. Podtoze to powinno by¢ o grubo$ci odpowiedniej dla da-
nych warunkéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego
betonu
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2 przepompowni jesli sa zanieczyszczone

Doprowadzenle za3|lan|a 3 X 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie

z PN (zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Wykonanie przytgcza do przewodoéw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni

0 rezystancji zapewniajacej ochrone przeciwporazeniows - dla potaczen wyrdéwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodow zasilajagcych pompy oraz montaz

tacznikow prywakowych

Podtaczenie kro¢cow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia pomp.

Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sg zanieczyszczone

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN (za-
bezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)
Wykonanie przytgcza do przewodow ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancji
zapewniajgcej ochrone przeciwporazeniowg - dla potgczen wyréwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewodow zasilajgcych pompy oraz
montaz tgcznikow ptywakowych

« Podtgczenie kroccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjne;.

e Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

o Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

o Wykonanie i wprowadzenie uziomu o odpowiednich parametrach do cokotu rozdzielni sterownia
pomp.
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Lokalizacje przepompowni jak na mapach sytuacyjno-wysokosciowych .
Teren przepompowni bedzie ogrodzony siatkg powlekang H —1,5 m na stupkach stalowych
fi=65 mm osadzonych w gruncie z cokolikiem z obrzezy trawnikowych z brama dwuskrzydiowg
szer.3,00m wykonang z profili stalowych zamknietych. Teren pompowni nalezy utwardzi¢ thucz-
niem kamiennym gr.15 cm w obrzezu trawnikowym, alternatywnie kostka brukowa o powierzchni
jak pokazano na planie zagospodarowania przepompowni. Dojazd do pompowni utwardzi¢ ptytami
drogowymi zelbetonowymi azurowymi typu ,JOMB”.

4.3. Montaz przepompowni i zbiornika awaryjneg o.

Montaz pompowni nalezy przeprowadzi¢ w szalowanym wykopie o scianach pionowych
umocnionych, alternatywnie w Sciankach szczelnych. W przypadku wysokiego poziomu wody
gruntowej nalezy w dnie wykopu zastosowac zbiorcze studzienki z pompami do odwadniania wy-
kopdw oraz igtofiltry wptukiwane na gtebokosci do 6m , na dtugosci czterech bokow wykopu prze-
pompowni w rozstawie igiet co 1,0 m. Wody odprowadzi¢ do pobliskiego rowu.

5. Przejscie pod drogami .

Zaprojektowano przejscia pod drogami asfaltowymi metodg bezwykopowa, (przecisku lub prze-
wiertu) bez naruszania nawierzchni. Na tych odcinkach zaprojektowano w czesci pod drogg zato-
zenie rury ochronnej typu ROBUST-PIPE LIFE
Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz patrz - Decyzja-Zarzad Dr6g Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc z dn.17. lutego 2012 r.

— ZDP - 4023.6.2012.

6. Roboty odwodnieniowe.

W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopow
igtofiltrami wptukiwanymi w grunt z obsypka na gtebokos¢ do 6m :
- na sieci gtéwnej igtofiltry wptukiwane dwustronnie co 1,5 m,
Wody z odwodnienia wykopéw odprowadzi¢ do rowéw , ewentualnie w przypadku duzych ilosci
wod gruntowych poprzez osadniki. W miejscach podmoklych w wypadku pojawienia sie¢ wody w
wykopie na czas wykonania danego odcinka nalezy zastosowa¢ pompe do wypompowywania
wody lub zastosowac igtofiltry .
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odsypce piaskowo- zwirowej grubosci 10 cm. W gruntach

stabonosnych grubos¢ podsypki powinna wynosic 20 -30 cm. Wszystkie partie gruntu rozmoknie-
tego nalezy wybrac¢ i zastapi¢ betonem. W przypadku wystgpienia wod gruntowych powyzej
dna wykopu nalezy zastosowac powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy po-
mocy pompy przystosowanej do odwodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wody z odwadniania wykopéw w celu posadowienia rurociggéw beda odprowadzane do
najblizszego cieku powierzchniowego lub powierzchniowo.

7. Roboty ziemne.

7.1. Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych

obejmuja miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej
osnowy realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegoinych elementow sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng, elementow geometrycznych sieci ta-
kich jak osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

C) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperéw
wysokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysoko-
Sciowej obowigzujgcej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczegélnych jej etapow) pomiaréw inwentary-
zacyjnych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzgdzanie plandw sytuacyjno-wysoko-
Sciowych budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonac zanim stanie sie ona niedo-
stepna.

7.2. Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegajg na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placoéw
sktadowych oraz transportu wewnetrznego.
Do robét przygotowawczych nalezy zaliczyC tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i
uzbrojenia. Do tych rob6t nalezg rowniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pie-
szych, oraz tymczasowe przejazdy itp.
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Roboty ziemne zaprojektowano jako szerokoprzestrzene bez szalowania wykonywane kopar-
kami podsiebiernymi na odktad., ew. w miejscach kolizji i Scistej zabudowy waskoprzestrzenne z
szalowaniem petnym. Umocnione $ciany wykopu beda pionowe, a rozparcia ustawione poziomo.
Umocnienie Scian bedzie wykonane z elementéw stalowych z nozami thgcymi. Szalunki z nozami
tngcymi, stalowe, posiadajg rozpory zabezpieczajgce przed rozluznieniem gruntu.

Wiekszos$¢ wykopow odbywac sie bedzie w gruncie kat. IIl. i IV.

Pobocza drog w miejscach wykonanych przewiertow i potozenia réwnolegle istniejacej sieci
wodociggowej , drogi gruntowe przy ich przekraczaniu i montazu sieci w wykopach otwartych
nalezy naprawic¢ poprzez wykonanie nawierzchni zwirowe; .

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe i profile podiuzne ustali¢ lokalizacje
uzbrojenia podziemnego i wykona¢ recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte
uzbrojenie podziemne nalezy podwiesic i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. W
przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomi¢ uzytkownika uzbroje-
nia i przy udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robot.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi jak i energetycznymi zapro-
jektowano natozenie rur ochronnych @ 125 mm o diugos$ci okoto 3,0 m. Odkryte kable nalezy pod-
wiesi¢ i zabezpieczy¢ przed mozliwymi uszkodzeniami w czasie prac wykonawczych.

Na odcinkach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbli-
zen, wykopy wykonywac recznie ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zasypke rurociggow wykonywac recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem gruntu,
warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 1ll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz=1,0.

Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy szczegllng uwage zwrécic na przestrzega-
nie przepisow BHP. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,2 m nalezy umacnia¢ przez stosowanie
deskowania zgodnie z BN-83/8836 - 02. Roboty wykonywac zgodnie z Warunkami techniczny-
mi wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych cz. Il oraz Instrukcjami projektowania
i montazu rurz PVC i PE.

8. Ustalenia koncowe.

Przed przystgpieniem do rob6t powiadomic¢ wszystkich uzytkownikow i wiascicieli grun-
téw, uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot.
Wigczenia do istniejgcych sieci wykonac pod nadzorem uzytkownikow tych sieci.
Opracowanie niniejsze nie narusza w zadnym stopniu Srodowiska naturalnego, zieleni trwatej i ist-
niejgcego drzewostanu wraz z systemami korzeniowymi.
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piory wykonac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infra-

Uniimitee b prawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75 z 2002 r. poz. 690).
- Trasa rurociggdbw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét, a

przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy i

rzednych posadowienia wykonanej sieci i przytaczy .

- Roboty ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu

wykonywac scisle wg. warunkéw wydanych przez uzytkownikéw uzbrojenia terenu.

- Opracowa¢ harmonogram frontu rob6t w celu zapewnienia mieszkaricom w miare mozli-

wosci odprowadzania Sciekow .

- Przewody pod przeszkodami budowlanymi i terenowymi, drogg powiatowg oraz obok

zabudowan i budynkéw wykona¢ metodg przeciskowg w rurach ochronnych.

- Wykonawca powinien wyremontowa¢ uszkodzone nawierzchnie drog asfaltowych oraz

nawierzchnie brukowe w celu bezpiecznego uzytkowania .

- Wykonawca powinien wyremontowa¢ uszkodzone nawierzchnie chodnikéw w celu

bezpiecznego uzytkowania .

- W miejscach kolizji w sgsiedztwie stupoéw energetycznych , zachowac szczegOllng ostro-

znos$¢ podczas pracy dzwigu i koparki .

- Praca koparki i dZzwigu w rejonie czynnych lini energetycznych jest zabroniona !!!

- Uzyskac informacje od wiascicieli gruntow co do ewentualnego potozenia ciggéw drena-
rskich i nie zinwentaryzowanego uzbrojenia i w przypadku ich uszkodzenia nalezy je

naprawic.
- Przepompownie zamontowa¢ pod nadzorem Producenta, protokularny odbiér Producenta ,

zalgcznik do gwaranciji.

- Przy uktadaniu sieci w pasie drogowym oraz na niektérych gruntach prywatnych zacho-
wac szczegoOlng ostroznos¢ . Utozenie sieci bedzie wymagato ,improwizacji” , aby uchronic¢
istniejacy drzewostan , ewentualnie ,matg architekture” oraz obiekty budowlane . Na etapie
wykonastwa z inspektorem nadzoru uzgodni¢ szczeg6towa trase w pasie drogowym i na
gruntach prywatnych.

Roboty budowlano- montazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg i warunkami
uzgodnien , wymogami norm i przepisbw w tym zakresie :

- BN - 83/8836-02- Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod.- kan.

- PN - 92/B - 10729 - Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne.

- PN - 87/H - 74051 - Wiazy kanalizacyjne.

- PN-B-06050 - Roboty ziemne i budowlane . Wymagania i badania w zakresie wykonastwa

i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-01 - Roboty tunelowe . Wykopy tunelowe dla przewodéw wod. - kan.. Warunki
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le do uzbrojenia przewoddéw wodociggowych .

- Instrukcja montazu rur PE i odbioru .

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
Zarzagdzenie Nr.60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z
29.12.1970r. ( Dz.U.nr. 7 z 61r. P0z.46 i Dz.U.Nr.25 poz.157).

W czasie wykonywania robét ziemnych i montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalne odlegtosSci projektowanej sieci winny wynosic :

-2,0mod znakéw geodezyjnych ,stupow, drzew i studni zagrodowych .

- 3,0 m od niepodpiwniczonych budynkéw , lokalnych zbiornikow Sciekow jezeli uzgodnienia
z wilascicielami i administratorami nie wnoszg innych warunkow.

W przypadku zblizenn do budynkoéw , stupéw , studni mniej niz wymagane odlegtosci, sie¢
wykona¢ metodg przecisku w rurze ochronnej.

UWAGA DLA INWESTORA!

Zgodnie z Warunkami Technicznymi dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dgbrowa-
Dabrowa zabudowa kolonijna gm. Bartoszyce kanalizacje nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z ustale-
niami SIWZ Gminy Bartoszyce i koncepcja firmy ,DOBROL".

Zakres inwestycji Zadanie 2 zgodnie z SIWZ gm. Bartoszyce obejmuje miejscowos$ci: Dgbrowa ,
Dabrowa zabudowa kolonijna.

W Zadaniu 2 przy projektowaniu sieci nalezy uwzgledni¢ odstepstwo od Programu Funk-
cjonalno-Uzytkowego uporzadkowania gospodarki wodno-sciekowej w Gminie Bartoszyce,
w ktérym jako miejsce wigczenia sieci ks wskazano sie€ na terenie miasta Bartoszyce.

Sie¢ ks w zadaniu 2 nalezy zaprojektowa¢ uwzgledniajac miejsce wigczenia do istniejgce;j
gminnej sieci ks (HDPE @ 75mm )- w poblizu przepompowni Sciekéw w miejscowosci Dg-
browa —zabudowa kolonijna (dziatka nr 12-471).Scieki poprzez gminng sie¢ ks doprowadzo-
ne beda do oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Bartoszyce.

Wobec powyzszego nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie zmodernizowac istniejgcg przepom-
pownie do ktérej beda odprowadzone powyzsze Scieki w celu uzyskania nowych i wasci-

wych parametréw pracy i dalszy istniejacy rurocigg ttoczny.
UWAGA!
Wszelkie prace budowlano- montazowe winny by¢ wykonane z zachowaniem przepiséw

BHP. Poza ogdlnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych transpor-
towych, ziemnych i obstudze sprzetu mechanicznego nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z
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UWAGI DLA INWESTORA | WYKONAWCY!

Ze wzgledu natak duza inwestycje liniowa podczas wykonywania sieci kanalizacyjnej
j.w. jest mozliwosS¢ zmiany trasy przebiegu przewoddéw oraz zmiany rzednych zagte-
bienia w celu ominiecia nie zinwentaryzowanych kabli i sieci oraz nieprzewidzianych
przeszkod i budowli.

PROJEKTANT : SPRAWDZAJACY :
tech. bud. RYSZARD TRETAU mgr inz. ZBIGNIEW KONONOWICZ
upr. proj. i wyk. 97/80/OL i 93/94/0OL upr. Nr 110 /88 / OL, upr. Nr 202 / 94 / OL,

upr. Nr 191 /89 /0L
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| Ochrony Zdrow ia.

Obiekt : Kanalizacja sanitarna grawitacyjnai ttoczna wraz z przepompownia

Sciekéw i zbiornikiem awaryjnym.

Adres: Dabrowa - Dgbrowa zabudowa kolonijna w gminie Bartoszyce.

Inwestor: Gmina Bartoszyce.

Branza: Sanitarna

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Kononowicz
upr. Nr 110/88/OL, upr. Nr 202 /94 /OL, upr. Nr 191/89/0L

Kwiecien 2012 r.


http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

Your complimentary

- use period has ended.
Thank you for using

t CO m p I ete PDF Complete.

Click Here to upgr: CZESC OPISOWA .

Unlimited Pages an

do informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z R.M.1. z dnia 23 czerwca
2003 r. - Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

1. Zakres robbt .

1.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia.
- wykopy
- uktadanie rur
- roboty montazowe przy przepompowniach sciekow
- zasypanie
1.2. Kolejnos¢ realizacji
- montaz sieci kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompownia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych .

- drogi gminne

- drogi powiatowe

- kable energetyczne i telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzaj ace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi.
- drogi gminne

- drogi powiatowe
- kable i sieci podziemne

4. Zagrozenia podczas realizaciji .

4.1. Roboty sieciowe

- skala; 20 pracownikéw, samochdd ciezarowy, koparka, dZzwig, spychacz, wibromioty,
wiertnica, zgrzewarka.

- rodzaj; praca pracownikow i sprzetu w wykopach do gtebokos$ci 6,00 m

- gtebokie wykopy szerokoprzestrzenne i waskoprzestrzenne .
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- miejsce : teren wzdtuz projektowanej Dgbrowa — Dgbrowa zabudowa kolonijna
- czas : okoto 180 dni roboczych

5. Sposéb instruktazu pracownikow .

- szkolenie na stanowisko pracy
- wykazanie ryzyka ; praca w obrebie czynnej drogi
gtebokie wykopy
roboty obok napowietrznej sieci energetyczne;j
ukfadanie rur
zasypanie i ubijanie wykopow
- oméwienie sprzetu i Srodkow bezpieczenstwa; wibromioty, koparka , zgrzewarka oraz
zabezpieczenie gtebokich wykopdw.
- oméwienie; instrukcji p.poz., pierwszej pomocy, telefony alarmowe
- dziatania w przypadku uszkodzenia sieci : elektrycznej, wodnej, telekomunikacyjnej .

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom .

- sprawdzenie aktualno$ci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw

- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzgdzen

- sprawdzenie atestow materiatow

- wykonanie odcinkow sieci przez drogi o nawierzchni asfaltowej i rowy melioracyjne za pomocg
przecisku lub przewiertu sterowanego.

- wykonanie szalunkéw i zabezpieczenie gtebokich wykopow.

- wykonanie odwodnien punktowych lub igtofiltréw przy robotach liniowych i przepompowni.

- ustawienie oznakowania zgodnie z ,projektem czasowej organizacji ruchu”

- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych

- codzienne sprawdzanie prawidtowosci ogrodzenia, oznakowania i stanu szalunkéw przy wyko-
pach !l

- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej

- wskazanie i odszukanie urzadzen infrastruktury podziemnej

- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemnej

- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemnej

- wyznaczenie; miejsca ustawienia barakowozow

drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
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zetu oraz prowadzonych robét

- zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu calej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy

7. W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcdw, sprzetu na

JeEmnego .

8. Informacje opracowano na podstawie .

- projektu budowlanego sieci kanalizacyjnej j.w.

- Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 23 czerwca 2003 r.

- Rozporzadzenie z dn. 6 lutego bezpieczenstwa -Centralny Instytut Ochrony Pracy —
Panstwowy Instytut Badawczy.

Opracowat :

mgr inz. Zbigniew Kononowicz
upr. Nr 110/88 /0L
upr. Nr 202 /94 / OL
upr. Nr191/89/0L
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Obliczenia przepompow ni

Obliczenie naptywu Sciekéw — przepompownia P1

Przecietna norma zuzycia wynosi 100 dm?®/d na 1 mk
llo$¢ mieszkancow: P1(3070s.)

llo$¢ mieszkancow razem:

aktualnie 307 os6b lecz wg. ustalen Inwestora przyjg¢ docelowo 760 mk.

Sr. wspot. nierdwnomiernosci Ng 1,4

Sr. wspot. nierdwnomiernosci Ny 2,5

G gsr = 760 x 100 = 76000 dm3/d = 76,00 m3/d

G gmax = 76,00 x 1,4 = 106,40 m3/d

G hmax = 106,40 x 2,5/24 = 618dm?3/h = 11,08 m3/h = 3,07 I/s

Straty ci$nienia hydraulicznego na kolektorze ttocznym

Rzedna wierzchu terenu na Przepompowni PP -52,50 m.n.p.m.

Rzedna wlotu KS grawitacyjnej do PP -48,27 m.n.p.m.

Rzedna dna PP -46,77 m.n.p.m.

Rzedna wylotu Kanalizacji Ttocznej z PP -50,90 m.n.p.m.
Dhugos$¢ odcinka tlocznego -2036,50m

Srednica rurociagu tlocznego -PE @ 110mm (DN 100)
Najwyzszy punkt rurociggu ttocznego na trasie - 68,30 m.n.p.m.
Odlegtos¢ najwyzszego punktu od PP - 2036,50 m

Rzedna wierzchu Studni Rozpreznej -65,58 m.n.p.m.

Rzedna wlotu rurociggu ttocznego do Studni Rozpreznej -64,08 m.n.p.m.
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