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Kosztorys inwestorskikanalizacji sanitarnej kolektorow tlocznych ETAP | Sediawki-Bartoszyce 23/KZ-Sist
1 KOLEKTORY TLOCZNE 23/KZ-S ist
11 Roboty przygotowawacze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - frasa rowéw melioracyjnych |km
d.1.1{0120-04 w terenie pagdrkowatym
274.30/1000 Kkm 0.274
RAZEM 0.274
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca spy-  |m?
d.1.1{0119-01 charek
274.30*1.0 m?2 274.300
RAZEM 274.300
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. Ill, o §cianach zabezpieczo-  |m?
d.1.1|0802-02 nych ocbudowg - typ boksowy, przy glebokosci do 2,50 m; szeroko$¢ wykopu 1,0-
20m
274.3 m?3 274.300
RAZEM 274.300
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad |m?
d.1.1{0212-08 w gruncie kat. [11
548.6 m? 548.600
RAZEM 5438.600
5[KNR 2-01 Reczne wykopy ciggle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 mi gtebok.do m3
d.1.1{0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.1l1)
118.28%1.0*0.1+156.02*1.0*0.1 m? 27.430
RAZEM 27.430
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll z |m?
d.1.1/0206-03 transp.urcbku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km dowoz pod-
sypki
118.28*1.0*0.1+156.02*1.0*0.1 m3 27.430
RAZEM 27.430
7|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.l-il) podsypkai |m?
d.1.1/0314-01 |zasypka
108.30 m3 109.300
RAZEM 109.300
8/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé do  |m?
d.1.1]0222-01 10 m w gruncie kat. |-l
548.6 |m? 548.600
| RAZEM 548.600
9|KNR 2-18  |Kanaty rurowe - podioza z materialow sypkich o grubcsci 10 cm-podsypka m2
d.1.1]0501-01
27.43 m?2 27.430
| RAZEM | 27.430
1.2 Robhoty montazowe
10|KNR-W 2-18 |Rurcciag ttoczny - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.ze- |m
d.1.2|/0109-03 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
274.3 m 274,300
RAZEM 274,300
11|KNR-W 2-18 | Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD me- |ztgcz.
d.1.2|0110-03 toda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 90 mm
12.0 zlgcz. 12.000
RAZEM 12.000
12|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o glg- [stud.
d.1.2|0513-03 bok. 3m-komora zasow,pomiarowa,rozprezna
3.0 stud. 3.000
| RAZEM 3.000
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.1.2{0513-04 kazde 0.5 m réznicy gigb. stud.
-7.0 [0.5 m] -7.000
stud.
RAZEM -7.000
14|KNR 2-18 Odpowietrzenia rurociggow sieci wodociagowych w studzienkach szt
d.1.2/0312-01
1.0 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-18 Whyposazenie studni rozpreznych szt.
d.1.20312-01
1.0 |szt. 1.000
‘ RAZEM 1.000
16| KNR-W 2-18 |Wyposazenie komory zasuw .Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe o ér.  |kpl.
d.1.2|0206-02 100 mm
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 2-18 |Wyposazenie komory zasuw .Zasuwy zwrotne klinowe owalne kotierzowe o $r. kpl.
d.1.2|0206-02 100 mm
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1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
18| KNR-W 2-18 |Wykonanie przeciskéw o diug.do 30 m rurami o $r.nominalnej 400 mm w gruntach |m
d.1.2{0302-02 kat.lI-IV
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
19|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociagéw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach m
d.1.2{0309-01 ochronnych
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
20|KNR-W 2-19 |Uszczelnianie koricéw rur przeciskowych o sr.nom.400 mm szt,
d.1.2|/0121-01
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21{KNR 2-18 Rury stalowe ostonowe o zigczach spawanych o sr.zewn. 200 mm pod rowamii |m
d.1.2/0204-01 drogami
6.0 m 6.000
i RAZEM 6.000
22/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych AROT z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1.2/0303-02
11.0 m 1.000
{ RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, 200m -
d.1.2|0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb.
2.0 200m - 2.000
1 préb.
RAZEM 2.000
24 KNR-W 2-02 tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokosci do 0.6 m - reczne uktada- |m?
d.1.2|0201-01 | nie betonu-bloki oporowe z B-15 na zatlamaniu trasy |
0.023*5 m3 0.115
RAZEM 0.115
25/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi ta§ma z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0219-01
274.3 m 274.300
RAZEM 274.300
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