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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 
ze zm.) oświadczam, że projekt budowlany przebudowy trybun sportowych w miejscowości Bezledy, gm. 
Bartoszyce dz. nr 18/9 obr. nr 5 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej. 

 
 
 

BARTOSZYCE, sierpień 2018 r. 
 

1 



 

 

Zawartość opracowania: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strona tytułowa Str. 1 

Spis zawartości opracowania Str. 2 

Opis techniczny Str. 3-8 

Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej trybun Str. 9-11 

Zdjęcia stanu istniejącego Str. 12-13 

Informacja BIOZ Str. 14-15 

Dokumenty formalno-prawne Str. 16-20 

Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych Str. 21 

Projekt zagospodarowania działki Rys. nr 1 

Rzut trybun sportowych, przekrój A-A, detale Rys. nr 2 

Uprawnienia budowlane, zaświadczenie o przynależności 
do właściwej izby samorządu zawodowego 

Str. 24-25 



OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 
 zlecenie inwestora, 
 decyzja nr 96 o warunkach zabudowy z dnia 25.07.2018 r., znak: 

IB.III.6730.772018.AW, wydana przez Wójta Gminy Bartoszyce, 
 mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
 przepisy i normy obowiązujące, 
 ustalenia przestrzenne, materiałowe i programowe z Inwestorem. 

2.  Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje sporządzenie projektu przebudowy trybun sportowych oraz 
przebudowę ciągu pieszego na terenie stadionu sportowego w miejscowości Bezledy, gm. 
Bartoszyce, dz. nr 18/9, obr. nr 5.  

Charakterystyka terenu 

Przedmiotowa działka położona jest w miejscowości Bezledy. Teren objęty opracowaniem 
pełni funkcję sportu i rekreacji (stadion sportowy). Funkcja pozostaje bez zmian. Dostęp 
do działki z drogi gminnej o nr ew. działki nr 18/10 – pozostaje bez zmian. Działka jest 
ogrodzona. Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 
3. Koncepcja architektoniczna 

Niniejsze opracowanie ma na celu dostosowanie obiektu sportowego (stadion) do 
wymagań obowiązujących przepisów i wymogów, a także: 
 podniesienie walorów użytkowych i estetycznych terenu poprzez przebudowę 

istniejących trybun, a także ciągów komunikacyjnych, 
 wykonanie właściwej nawierzchni spełniającej wszelkie wymagania użytkowe, 
 zastosowanie wyrobów trwałych, odpornych na działanie warunków 

atmosferycznych i wandali, 
 zastosowanie wyrobów prostych w montażu. 

 
4. Opis rozwiązań architektonicznych 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę istniejących trybun. Trybuna 
powstanie w miejscu po zlikwidowanej trybunie istniejącej. Nowoprojektowana trybuna 
będzie składała się z dwóch rzędów siedzisk, będzie posiadała 300 miejsc siedzących i 4 
wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych. Trybuna posiadała będzie nawierzchnię 
z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Stopnie trybun wykonane będą z betonowej kostki 
brukowej gr. 6 cm. W odległości, co 50 miejsc siedzących w rzędzie zaprojektowano 
komunikację pionową – schody z betonowej kostki gr. 6 cm, ograniczone obrzeżem 
betonowym 8x30 cm. Pierwszy rząd z miejscami siedzącymi wyniesiony będzie 34 cm 
powyżej płyty boiska, zapewniając lepszą widoczność. Należy obniżyć istniejącą skarpę o 
70-80 cm, tworząc na jej grzbiecie ciąg pieszy o szerokości 250 cm wg dokumentacji 
rysunkowej. Na trybunach słupki ze stali kwadratowej (60x60x4,0) od konstrukcji siedzisk 



należy osadzić w fundamencie z betonu B-20, o wymiarach: Ø30 cm, h=60 cm, każdy 
słupek należy bezwzględnie oddzielnie wypionować i osadzić. 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm wykonać na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 4 cm na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm.  
Nawierzchnie chodników jak również trybun należy układać z kostki brukowej luźno. 
Pionowe dystanse są elementem pomocniczym w celu zapewnienia szerokość spoin (fug) 
od 3÷5 mm. Skontrolować linię fug listwą lub sznurkiem w odstępach 1÷2 m. Zalecane jest 
układanie kostek tak, aby dłuższy bok był ułożony prostopadle do kierunku ruchu, celem 
przenoszenia obciążeń dynamicznych. Aby zapobiec niepożądanej koncentracji kolorów, 
należy układać kostki z kilku palet jednocześnie. Podczas układania nie chodzić po 
podsypce. Nierówności ułożonej kostki nie mogą przekraczać 1 cm na długości łaty 4 m. 
Spoinowanie (zafugowanie) wykonywać stabilną mieszanką mineralną 1÷3 mm, która 
przenosi obciążenia dynamiczne na poszczególne kostki. Materiał do spoinowania musi 
być całkowicie wymieciony i nie może przenikać do podsypki. 
Ubijanie - zagęszczanie nawierzchni z kostki brukowej za pomocą płyt wibracyjnych 
wykonujemy w stanie suchym, po całkowitym wmieceniu materiału do spoin. Na 
trybunach stosować tylko wibrator z płytą z tworzywa sztucznego (VULKOLAN) o gładkiej 
powierzchni. Waga wibratora nie może przekraczać 150 kg. Przy zagęszczeniu poziom 
ułożonej kostki brukowej obniży się o ca 1cm, co należy uwzględnić przy ustalaniu 
grubości podsypki. Po wibrowaniu, spoiny jeszcze raz całkowicie zapełnić. Przez dłuższy 
czas należy je w razie potrzeby dopełniać poprzez zamiatanie lub spłukiwanie nawierzchni 
wodą. 
Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm układać na fundamencie z wilgotnego betonu. 
Podbudowa musi przebiegać równolegle do poziomu utwardzania. 
Układanie obrzeży powinno odbywać się tak, aby podbudowa była obciążona równolegle. 
Przy ustawianiu obrzeży beton powinien być wilgotny (przed związaniem), aby związać 
podbudowę z krawężnikiem lub obrzeżem. 
 
Zastosowane materiały 

 
 
Fot. 1. Kostka betonowa w kolorze szarym wym. 10/20/6 cm do nawierzchni chodników oraz nawierzchni 
trybun np. Kamal 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 2. Obrzeże chodnikowe w kolorze szarym wym. 8/30/100 cm np. Polbruk 
 

 

Fot. 3. Siedziska stadionowe z polipropylenu, wysokie np. Prostar 
 

 

 

 



5.  Elementy zagospodarowania terenu 

5.1. Prace przygotowawcze 

Przed wykonaniem trybun i innych elementów zagospodarowania należy przygotować teren, 
wykonać pomiary sprawdzające rzędne terenu z rzędnymi zawartymi na mapie. W ramach 
prac przygotowawczych należy dokonać następujące roboty rozbiórkowe: 
 istniejące trybuny o długości ok. 60 mb, poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt 

betonowych gr. 8 cm, stanowiącej konstrukcję trybun, rozbiórkę istniejących bloków 
betonowych (podpór), a także demontaż starych, zdewastowanych ławeczek 
drewnianych, tworzących trybuny,  

 zniwelowanie nasypu trybun do rzędnej projektowanej (przekrój poprzeczny A-A),  
 rozbiórki istniejącego chodnika betonowego, przebiegającego wzdłuż istniejących 

trybun, w tym korytowanie pod nową nawierzchnię, 
 zniwelowanie terenu za trybunami o ok. 50 cm i wykonanie nowego trawnika  
Rozebrane elementy należy zezłomować lub wywieść na wysypisko. W ramach prac 
przygotowawczych należy uporządkować teren zgodnie z rysunkiem zagospodarowania 
terenu. 
 

5.2. Zakres robót 

W ramach przedsięwzięcia projektuje się przebudowę trybun przy boisku głównym oraz 
wykonanie ciągów komunikacyjnych. Istniejące trybuny należy rozebrać. Przy wykonywaniu 
trybuny należy ponownie ukształtować skarpę. 

Przebudowie podlegać będą istniejące trybuny. Trybuna powstanie w miejscu po 
zlikwidowanej trybunie istniejącej. Nowoprojektowana trybuna będzie posiadała 
nawierzchnię z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm w kolorze szarym. Stopnie trybun 
wykonane będą z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. W odległości, co 50 miejsc siedzących 
w rzędzie zaprojektowano komunikację pionową – schody z betonowej kostki gr. 6 cm, 
ograniczone obrzeżem betonowym 8x30 cm. Pierwszy rząd z miejscami siedzącymi 
wyniesiony będzie 34 cm powyżej płyty boiska, zapewniając lepszą widoczność. 
Nowoprojektowana trybuna ustawiona będzie na podłożu na rzędnej wysokościowej płyty 
boiska. Trybuna posiadać będzie 2 rzędy. Nowa trybuna pomieści 300 osób na miejscach 
siedzących, wygospodarowano dodatkowo 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych na 
górnym podeście.  

Trybunę należy wyposażyć w krzesełka stadionowe, wandaloodporne, z wysokimi oparciami. 
Krzesełka należy mocować na specjalnej konstrukcji. Przyjęto dla krzesełek kolor żółty. Do 
projektu dobrano krzesełko stadionowe o wysokości 36 cm, spełniające normy 
bezpieczeństwa na trybunie stadionu. Zmiana typu krzesełek wymaga ponownie 
rozmieszczenia krzeseł z zachowaniem odpowiednich norm. 

Krzesełko powinno być wykonane z tworzywa sztucznego zapewniającego odpowiednią 
wytrzymałość na warunki atmosferyczne oraz odporne na akty wandalizmu. Materiał do 



produkcji krzesełka powinien być barwiony w masie, co daje gwarancję jednolitego koloru. 
Powinno mieć trwały połysk oraz być odporne na promieniowanie UV. W siedzisku powinny 
być wykonane otwory pozwalające na odpływ wody. Krzesełko powinno posiadać 
wytrzymałość mechaniczną dla najwyższego (4) stopnia intensywności użytkowania. 
Odporność na uderzenia nawet do – 40 stopni. Produkt powinien być trudnozapalny. 
Krzesełka należy montować do słupków z rury stalowej kwadratowej za pomocą za pomocą 
wsporników z rury prostokątnej 60x30x3,0 oraz szczeblin z rury prostokątnej 50x30x3,0 
(wszystkie elementy stalowe profili zamkniętych, wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo).  
Przekroje elementów mogą być różne w zależności od dostawcy krzesełek. Sposób 
zamocowania i elementy montażu powinny dać gwarancję bezpieczeństwa użytkowania i nie 
powinny być łatwo demontowalne. 

Przy trybunie należy wykonać skarpę. Skarpę obsiać trawą.  

5.3. Ciągi komunikacyjne 

Ciąg pieszy stanowiący dojście do trybun należy wykonać z kostki betonowej gr. 6 cm na 
podsypce piaskowej. Nawierzchnia ograniczona od zewnątrz obrzeżem betonowym 8x30, na 
ławie betonowej. Przewidziano kostkę w kolorze szarym.  

Zaprojektowano następującą konstrukcję ciągów pieszych: 

• kostka brukowa    gr. 6 cm 

• podsypka cementowo – piaskowa   gr. 4 cm 

• warstwa odsączająca z piasku  gr. 10 cm 

Razem grubość:     20 cm 

Zestawienie powierzchni: 

Powierzchnia ciągu pieszego i trybun  - 740 m2 

5.4. Trawniki 

Po wykonaniu prac budowlanych w obrębie przebudowywanych trybun zakłada się 
wykonanie nowych trawników, a także przywrócenie do pierwotnego stanu trawników 
istniejących. Na terenie stadionu przewiduję się obsianie trawą nowych skarp przy trybunie 
oraz wykonanie trawników. W miejscu, gdzie występowały wcześniej trawniki należy 
wykonać pielęgnację trawnika, w nowoprojektowanych miejscach trawników wykonać 
trawniki z wykorzystaniem ziemi urodzajnej. 

6. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko 

Nie przewiduje się wpływu projektowanej inwestycji na środowisko w fazie budowy jak 
i w fazie eksploatacji. 



7. Ochrona p. poż. 

Wszystkie użyte materiały budowlane winny być nie palne lub trudno zapalne, muszą one 
posiadać świadectwa i certyfikaty dopuszczające do stosowania w tego typu obiektach. 

8. Kwalifikacja inwestycji ze względu na sporządzenie planu bioz 

Roboty przewidziane do wykonania przedmiotowego zamierzenia budowlanego ze 
względu na specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, 
zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego i par. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie wymagają sporządzenia planu bioz. 

9. Informacja dotycząca odstępstw od projektu budowlanego (zgodnie z art. 36a ustawy 
Prawo Budowlane) 

Dopuszcza się wykonanie nieistotnych odstępstw od niniejszego projektu budowlanego, 
w tym zmianę lokalizacji urządzeń zabawowych, pod rygorem spełnienia wszelkich 
wymagań związanych z zasięgiem stref bezpieczeństwa. 

10. Uwagi końcowe 

- przed rozpoczęciem robót budowlanych wymiary sprawdzać na budowie, 
- wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym określając 
w ten sposób kryteria jakości materiałów które należy zastosować, w przypadku zastąpienia 
innymi zmiany uzgodnić z projektantem lub inwestorem (w celu porównania parametrów 
i wykluczenia zastosowania materiałów gorszych jakościowo niż zakładał projektant), 
- wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby 
uprawnione, 
- wszystkie prawa autorskie są własnością pracowni, 
- powielanie i rozpowszechnianie bez zgody projektantów jest zabronione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obliczenia statyczne 
 

Wspornik pod siedziska 
 
SCHEMAT BELKI 

 
 
Parametry belki: 
- współczynnik obciążenia dla ciężaru własnego belki f = 1,10 
 
OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 (f = 1,15) 
Schemat statyczny (ciężar belki uwzględniony automatycznie): 

 
 
Tablica obciążeń charakterystycznych (dodatkowo ciężar belki gk = 0,04 kN/m) 

Przekrój z [m] ql [kN/m] qp [kN/m] F [kN] M [kN] 
A. 0,00 -- 1,00 0,00 0,00 
B. 1,50 1,00 -- 0,00 0,00 

 
 
 
 
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH 
 
Przypadek  P1: Przypadek 1 
 
Momenty zginające [kNm]: 

 
 
ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
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Przekrój:  60x40x3,0 
                  Av = 2,22 cm2,  m = 4,35 kg/m 
                  Jx = 13,9 cm4,  Jy = 26,5 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 29,2 cm4,  Wx = 6,95 cm3 
Stal:    St3 
 
Nośności obliczeniowe przekroju: 
- zginanie:  klasa przekroju 1   (p = 1,104)  MR = 1,65 kNm 
- ścinanie:  klasa przekroju 1  VR = 27,68 kN 
 
Nośność na zginanie 
 Przekrój z = 0,75 m 
 Współczynnik zwichrzenia  L = 1,000 
 Moment maksymalny  Mmax = 0,34 kNm 
 (52)       Mmax / (L·MR) = 0,204  <  1 
Nośność na ścinanie 
 Przekrój z = 0,00 m 
 Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 0,90 kN 
 (53)       Vmax / VR = 0,032  <  1 
Nośność na zginanie ze ścinaniem 
 Vmax = 0,90 kN   <   Vo = 0,3·VR = 8,31 kN     warunek niemiarodajny 
Stan graniczny użytkowania  
 Przekrój z = 0,75 m 
 Ugięcie maksymalne  fk,max = 2,41 mm 
 Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 1500 / 350 = 4,29 mm 
  fk,max = 2,41 mm  <   fgr = 4,29 mm     (56,3%) 
 

Szczeblina pod siedziska 

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA 
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; 
Parametry analizy zwichrzenia: 
 - obciążenie przyłożone na pasie górnym belki; 
 - obciążenie działa w dół; 
 - brak stężeń bocznych na długości przęseł belki; 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 

 
Przekrój:  50x30x3,0 
                  Av = 1,62 cm2,  m = 3,41 kg/m 
                  Jx = 5,94 cm4,  Jy = 13,6 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 13,5 cm4,  Wx = 3,96 cm3 
Stal:    St3 
 
Słupek 
 
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 
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Przekrój:  60x60x4,0 
                  Av = 4,48 cm2,  m = 6,90 kg/m 
                  Jx = 45,4 cm4,  Jy = 45,4 cm4,  J = 0,00 cm6,  J = 72,5 cm4,  Wx = 15,1 cm3 
Stal:    St3 
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Dokumentacja fotograficzna 
 

 
Fot. 1 Widok istniejących trybun stadionowych 

 
 

 
Fot. 2 Istn. trybuny – widoczne liczne uszkodzenia konstrukcji betonowej. 

 
 
 
 
 
 



 
Fot. 3 Istn. trybuny – widoczne liczne uszkodzenia konstrukcji betonowej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Temat: Przebudowa trybun sportowych oraz ciągów pieszych. 

Adres: Bezledy, gm. Bartoszyce dz. nr 18/9, obr. nr 5. 

Inwestor: Gmina Bartoszyce, 11-200 Bartoszyce, Pl. Zwycięstwa 2. 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

1.1. Projekt architektoniczno – budowlany przebudowy trybun sportowych oraz ciągów pieszych. 

1.2. Rozporządzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 12, Poz. 
1126. 

1.3. RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93. 

1.4. RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 1.5. RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 
niektórych Polskich Norm i norm branżowych, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. 
U. Nr 37, poz. 138. 

 

2. ZAKRES I KOLEJNOŚĆ REALIZACJI ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 

Roboty związane z urządzaniem zaplecza i placu budowy 

w zakresie: ogrodzenie, oświetlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno - 
sanitarne i socjalne pracowników, rozmieszczenie sprzętu ratunkowego i pierwszej pomocy, 
utwardzenie wjazdu, dojść oraz dojazdów pożarowych, urządzenie miejsca składowania 
materiałów budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikających z przepisów 
odrębnych - strefy magazynowania i składowania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych, urządzenie zbrojarni i węzła produkcji zapraw tynkarskich 
i betonu oraz pracy sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego. 

Roboty ziemne – niwelacja terenu, rozbiórka istniejących trybun, istniejących chodników. 

Roboty budowlano-montażowe 
- wykonanie podkładów pod ciągi komunikacyjne; 

- wykonanie fundamentów pod trybuny; 

- wykonanie nawierzchni trybun i ciagów pieszych z kostki betonowej, 

- montaż wsporników trybun;  

- montaż krzesełek stadionowych; 

- montaż balustrad. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 



3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Plac budowy jest zabudowany istniejącym budynkiem stadionowym, płytą boiska stadionowego, 
bieżnią, ogrodzeniem oraz urządzeniami towarzyszącymi. 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI: 

Nie występują i takich elementów nie projektuje się. 

5. ZAGROŻENIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- roboty rozbiórkowe – możliwość uszkodzenia przy wykonywaniu prac rozbiórkowych, 

- roboty budowlane - montażowe - ręczne przenoszenie elementów, 

6. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW I ZAPOBIEGANIA 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 

- Kierownik budowy zobowiązany jest do opracowania planu „bioz", zgodnie z art. 21 a Prawa 
Budowlanego, a także do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji 
prac budowlano-montażowych. 

- Roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej, 
w tym osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych i budowlano-montażowych należy przeprowadzić wstępne 
szkolenie dla pracowników w zakresie objętym planem „bioz" zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003 r. 

- Przed dopuszczeniem pracowników do robót zakład zobowiązany jest zaopatrzyć w odzież roboczą 
i ochronną, zgodnie z obowiązującymi przepisami (hełmy, rękawice ochronne). Z uwzględnieniem 
niebezpieczeństw wystąpienia: urazów mechanicznych, porażenia prądem, oparzenia, zatrucia, 
promieniowania, wibracji, upadku z wysokości lub innych szkodliwych czynników i zagrożeń 
związanych z wykonywana praca. Należy stosować przewidziane przy robotach urządzenia 
zabezpieczające i ochronne (np. osłony). Urządzenia powinny być sprawne i posiadać aktualne atesty. 

- W czasie trwania robót codziennie przeprowadzać dla osób zatrudnionych na budowie instruktaż 
stanowiskowy, w czasie, którego należy omówić sposób prowadzenia robót, występujące i mogące 
wystąpić zagrożenia oraz sposoby zabezpieczeń. 

- Należy zapewnić stały dostęp pracowników do telefonu alarmowego, wykazu numerów telefonów 
i adresów najbliższego punktu opieki lekarskiej, straży pożarnej, policji, a także apteczki oraz środków 
i urządzeń przeciwpożarowych. 

- Na budowie powinny znajdować się podręczne środki gaśnicze (gaśnice proszkowe, węże gaśnicze, 
hydranty, koce gaśnicze). 

- Należy wykonać i oznakować drogi umożliwiające ewakuację, komunikację i dojazd do wozu straży 
pożarnej lub karetki pogotowia. Tych dróg i wyjazdów nie wolno zastawiać, a tym bardziej 
wykorzystywać na cele składowania. Musza być w każdej chwili dostępne. 

 

Bartoszyce, sierpień 2018 r. 


