STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr: KS_-BAR-CIEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Kanalizacja sanitarna

Obiekt: Bartoszyce

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KS_-BAR-CIEM KOBRA wer, 10

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar "C" obejmujacy m. Ciemna Wola

Budowa: Kanalizacja sanitarna
Obiekt: Bartoszyce

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU
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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KS_-BAR-CIEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 10

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar "C" obejmujgcy m. Ciemna Wola

Budowa: Kanalizacja sanitarna
Obiekt: Bartoszyce

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

Roboty przygotowawcze

-

KNR 201-0113-03-00 WACETOB Warszawa
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu w terenie rowninnym

0,685

km

Kanalizacja grawitacyjna - roboty ziemne

KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: 1l

1352,000

m3

KNR 201-0202-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi o fadownosci do 5 t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. Il

97,980

m3

KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami ggsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lI

1.352,000

m3

o

KNR 201-0317-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych glebokosci do 3,0 m, pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
suchych kat. [V, z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym: szer. wykopu 0,8-1,5 m

132,500

m3

KNR 201-0320-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lll-IV, szer. wykopu
08-1,5m

482,000

m3

KNR 201-0321-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. [1I-IV

342,500

m2

ZAL.1 - KNNR 001-0409-08-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, w gruncie: spoistym kat. Il Awalec 7,5 t/

1352,000

m3

ZAL.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-lll

2055,000

m2

10

KNR 210-0301-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, na glebokosé: do 6 m - w gruncie kat.lll

32,000

KNR 210-0303-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan, przy glebokosci whicia $cianek: do 6 m - w gruncie
kat.llI-IV

32,000

Kanalizacja grawitacyjna - roboty montazowe

KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku

76,440

m3

KNR 201-0611-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym, wykonany z saczkéw
ceramicznych o $rednicy nominalnej 50 mm

120,000

m

KNR 201-0621-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu oraz osadniki piasku, przy $rednicy nominalnej 800 mm, w

2,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr: KS_-BAR-CIEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar "C" obejmujacy m. Ciemna Wola
3. Kanalizacja grawitacyjna - roboty

Str: 2

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozyci

llo§¢

Jedn. miary

KNR 218-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rurociggi z rur cisnieniowych PCW taczonych na uszczelki gumowe, przy $rednicy nominalnej rur: 200 mm

685,000

m

KNR 218-0108-03-00

Rurociggi z rur PCW AROT lgczonych

na uszczelki gumowe,przy $rednicy zewnetrznej rur:
110 mm

14,000

m

A.wt kalk, ind,
Studnie typowe z PVC 400 mm

1,000

kpl

A.wt kalk, ind,
Studnie typowe z PVC 600 mm

24,000

kpl

KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ustawienie studni rewizyjnej z kregdw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200
mm

1,000

szt

20

KNR 218-0613-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1500
mm

1,000

szt

2

KNR 218-0401-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Przeciski jednostopniowe o diugosci do 20 m w gruntach kategorii l1I-1V, wykonane rurami stalowymi o $rednicy
nominalnej: 400 mm

7,000

22

KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, przy $rednicy otworow od 150 do 500 mm

48,000

m-g

23

KNR 201-0616-02-10

Rurociagi stalowe kolnierzowe tymczasowe
o $rednicy nominalnej rur 150 mm

50,000

Kanalizacja tloczna - roboty ziemne

24

KNR 201-0218-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 )

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci fyzki 0,60 m3, w gruncie
kategorii: Il

9 328,000

m3

25

KNR 201-0202-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t na odleglos¢ do 1 km: grunt kat. Il

182,360

m3

26

KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odleglosc do 10 m, przy zasypywaniu wykopow
spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll

9328,000

m3

27

KNR 201-0320-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. lII-IV, szer. wykopu
08-1,5m

1096,970

m3

28

KNR 201-0321-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych balami drewnianymi wraz z rozbiorka, w gruntach suchych, przy
szerokosci wykopu do 1,0 m i glebokosci do 3,0 m: grunt kat. I-II

231,605

29

ZAt.1 - KNNR 001-0409-08-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]

Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, w gruncie: spoistym kat. lll Avalec 7,5 /

2798,400

m3

30

ZAL.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. ]

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. |-l

6 948,150

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : KS_-BAR-CIEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar "C" obejmujacy m. Ciemna Wola
5. Kanalizacja tloczna - roboty montazowe

Str: 3

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llo$¢

Jedn. miary

o

Kanalizacja tloczna - roboty montazowe

AN

KNR 201-0610-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wraz z przygotowaniem kruszywa, wykonana z piasku

164,170

m3

32

KNR 218-0109-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rurociggi z rur PE/polietylenu niskoci§nieniowego/ faczonych metodq zgrzewania, przy $rednicy zewnetrznej rur: 110
mm

2316,000

m

33

KNR 219-0302-05-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

taczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania czolowego, o $rednicy nominalnej: 110 mm
Uwaga: skrot jednostki miary "polacz." oznacza - jedno polgczenie

193,000

polacz.

34

KNR 219-0303-09-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Polaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych - muf, o $rednicy 110 mm

25,000

ziacze

35

KNR 218-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Ustawienie studni rewizyjnej z kregow betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200
mm

3,000

KNR 218-0110-02-00

Ukladanie ksztaltek zeliwnych cisnieniowych, kielichowych,uszczelnianych olowiem,przy $rednicy
nominalnej ksztatek: do 80 mm

1,000

37

KNR 218-0802-01-20

Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE (dlugo$¢ probnego odcinka rurociagu - 200 m),
o $rednicy nominalnej: do 100 mm

12,000

préba

38

KNR 218-0401-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Przeciski jednostopniowe o dlugosci do 20 m w gruntach kategorii I-l, wykonane rurami stalowymi o $rednicy
nominalnej: 200 mm

77,000

m

39

kalk. wiasna

Ustawienie studni rewizyjnej z kregéw betonowych, w gotowym wykopie, o glebokosci 3,0 m - $rednica kregow: 1200
mm - komory napowietrzajaco-odpowietrzajace

3,000

szt

20

A.wt kalk, ind,

PCW - Dostawa i montaz przepompowni z 2 pompami
z kompletnym wyposazeniem w tym:

- instalacja technologiczna

- automatyka i sterowanie

- szafy zasilajace i sterownicze

- monitoring przepompowni

1,000

kpl

4

kalk. wiasna
Montaz przylacza elektrycznego do szfy sterowniczej w ramach ogrodzenia

2,000

kpl

Roboty drogowe

42

KNR 231-0802-01-00
Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego: o grubosci 10 cm

231,500

43

KNR 231-0202-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Nawierzchnie zwirowe, z rozécieleniem recznym - warstwa dolna jezdni o grubosci po zageszczeniu: 10 cm

231,500

m2

KNR 221-0401-02-00 MBGPiK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.lll

1158,000

m2

45

Awt kalk, wiasna
Czasowe zajgcie drogi

100,000

46

A.wt kalk, wiasna

10,000

10



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr: KS_-BAR-CIEM KOBRA wer, 10

Budowa kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce Obszar "C" obejmujacy m. Ciemna Wola
6. Roboty drogowe

Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
47 | KNNR 010-2319-02-10 WACETOB Warszawa 60,000 | 100 m2

[ Wydanie - Warszawa 2001 . ]
Reczne wyréwnanie terenu, w gruncie: kat.lIl

-~ Koniec wydruku ---




