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PROJEKT   BUDOWLANY 
Budowy sieci wodociągowej W OBSZARZE A LEGINY -WIRWILTY Z BUDOWĄ SIECI W ZAWIERSZU  

wraz z przyłączami wodociągowymi , gmina Bartoszyce  

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. Projekt zagospodarowania terenu 

1. Podstawa opracowania. 

- Umowa z  Inwestorem 

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora  

- Skrócony wypis ze skorowidza działek 

- Decyzja o warunkach zabudowy   

- Warunki techniczne przyłącza wodociągowego, sieci wodociągowej wydane przez Zakład 

Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach . 

- Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1: 500 , 1:1000 wykonana przez geodetę 

uprawnionego mgr inż. Andrzeja Gryskę  wydana przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w Bartoszycach  

- Uzgodnienie  Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach . 

- Wizja lokalna w terenie. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 

poz.462) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 2010 r.) 

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 647) 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przeciw 

pożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 24.07.2009 r.  (Dz.U.nr 124 z 

2009 r. poz.1030)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z późn. 

zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie                   

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu-

dowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji   

dotyczącej   bezpieczeństwa   i   ochrony   zdrowia   oraz   planu   bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) 

- Normy i przepisy w tym techniczno-budowlane. 
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1. Przedmiot inwestycji. 

Przedmiotem opracowania jest  
1. Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami zaopatrujący w wodę do 

celów bytowo – gospodarczych oraz p.poż. budynki mieszkalne oraz gospodarstwo będące 

własnością stadniny koni w Liskach i przedsiębiorstwo GRELAVI w Zawierszu  .W wyniku 

wybudowania, projektowanej sieci istniejący, zużyty technicznie wodociąg zostanie wyłączony z 

użytkowania.   

2. Projekt budowy sieci wodociągowej spinającej sieci wodociągowe w  miejscowościach Leginy i    
     Wirwilty.  W wyniku wybudowania, projektowanej spinki sieci istniejąca stacja wodociągowa w    
     miejscowości Skitno zostanie wyłączona z eksploatacji (użytkowania).  
 
2. Lokalizacja inwestycji i stan prawny nieruchomości objętych opracowaniem : 

Projektowane sieci znajdują się w obszarze „A’’ w którym wszystkie miejscowości są lub będą 

zaopatrywane z jednej stacji uzdatniania wody w Bezledach . Aktualny rozbiór wody w SUW w 

Bezledach wynosi 195 804 m3/ rok. 

Budynki mieszkalne, dla których projektuje się przyłącza znajdują się w obrębie 81 -Zawiersze                     

gm. Bartoszyce. Projektowana spinka obręb 12 Dąbrowa i obręb 75 Wirwilty gm Bartoszyce. W 

obszarze projektowanego przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

3. Warunki gruntowo - wodne. 

Na trasie projektowanej sieci zalegają utwory ogólnie stanowiące grunty budowlane zaliczone do kat. 
III. Wierzchnią warstwę  o miąższości od 0,3 – 0,5 m stanowi gleba. Pozostałe grunty występujące na 
dokumentowanym terenie uogólniono w postaci warstw gliny, piaski gliniaste i piaski. Na trasie 
układania sieci wodociągowej stwierdza się miejscowe występowanie wody gruntowej w 
szczególności w zaniżeniach terenowych naturalnych oczek wodnych bądź rowów melioracyjnych i 
nawodnionych nieużytków. Pojawiającą się przy wykonywaniu wykopów wodę należy odpompować i 
odprowadzać powierzchniowo.  
 
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

Budowa sieci wodociągowej przewidywana jest w miejscowości Zawiersze , oraz spinka   
miejscowościach Leginy i   Wirwilty gm. Bartoszyce . Teren, na którym będzie realizowane planowane 
przedsięwzięcie to głównie pas drogi o nawierzchni gruntowej oraz tereny prywatne, w tym grunty 
rolne, łąki, nieużytki rolne. W sąsiedztwie inwestycji występują linie energetyczne, sieć wodociągowa, 
kable telekomunikacyjne. W sąsiedztwie punktu włączenia przebiega droga asfaltowa.  
W wyniku przeprowadzonych prac istniejące zagospodarowanie terenu ulegnie zmianie jedynie w 
obrębie projektowanych hydrantów nadziemnych.  
 
5. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 

Przedsięwzięcie będzie polegało na: 

� tyczeniu i palikowaniu trasy sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych wraz z 

uzbrojeniem 

� wykonaniu robót ziemnych obejmujących: 

− zebranie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)  

− wykonaniu wykopów liniowych pod ułożenie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz 

przyłączy wodociągowych  

− wykonaniu podsypki, ułożeniu rurociągów, wykonaniu obsypki 
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− zasypaniu rurociągów i zagęszczeniu wykopów, 

− rozścieleniu warstwy ziemi urodzajnej 

� montażu sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych wraz z uzbrojeniem,  

� wykonanie przewiertu  sterowanego  

� przeprowadzeniu wymaganych prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji, badań 

bakteriologicznych 

� dla odcinka pod drogą powiatową i rzeką Wirwildzką wykonanie przecisku w stalowej rurze 

osłonowej  

Objętą opracowaniem sieć projektuje się jako układ rurociągów ciśnieniowych. Trasę rurociągów 

zlokalizowano w liniach rozgraniczających pasa  drogowego i na działkach prywatnych właścicieli. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi na warunkach wydanych przez Zakład 

Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach . 

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami zapewni dostawę uzdatnionej wody dla mieszkańców 

na potrzeby bytowe , dla stadniny koni i fermy indyków oraz zapewni wodę na potrzeby 

przeciwpożarowe.  

Sieć wodociągową z przyłączami projektuje się jako podziemne infrastrukturalne uzbrojenie  terenu.   

 

6. Stan projektowany - projektowane zagospodarowanie terenu.  

Objęte zakresem opracowania zagospodarowanie terenu przewiduje wykonanie sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami do budynków.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja zróżnicowany jest wysokościowo. Projektowana sieć 

wodociągowa to podziemne urządzenia techniczne  związane z funkcjonowaniem obiektów. Na 

poziom terenu wyprowadzone jedynie zostaną skrzynki żeliwne uzbrojenia sieci. Wykonanie sieci 

wodociągowej nie powoduje konieczności stałego wyłączenia terenu lub gruntów z użytkowania. Po 

zakończeniu robót teren i grunty będą mogły być użytkowane w sposób dotychczasowy. 

Projektowane trasy przewodów lokalizowane są na gruntach prywatnych – wzdłuż granic działek oraz 

w pasie drogi gruntowej. Lokalizację projektowanego zakresu przedstawiono na mapach sytuacyjno-

wysokościowych załączonych w części graficznej opracowania w skali 1:500 , 1:1000. 

W projekcie załączono wykaz działek przez które przebiega projektowana sieć wodociągowa.   

Przygotowując projekt sieci uwzględniono zgody właścicieli gruntów oraz utrudnienia i przeszkody 

terenowe. Zrealizowanie projektu spowoduje włączenie zabudowań mieszkaniowych i obiektów 

podmiotów gospodarczych w granicach opracowania w zbiorczy system sieci wodociągowej. Budowa 

zbiorczej sieci wodociągowej jest rozwiązaniem korzystnym dla środowiska. Przewidziane do 

zastosowania technologie i materiały są obojętne ekologicznie, w czasie eksploatacji nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska oraz nie oddziałują na nie.  

Wybrane materiały i technologia wykonania rurociągów gwarantują całkowitą szczelność układu i 

długotrwałą eksploatację. 

Wybór trasy projektowanych sieci wynikał z analizy możliwości terenowych, obowiązujących 

warunków odległości od dróg oraz pozostałej istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu 

jak również rzędnych wysokościowych rozpatrywanego terenu. Po szczegółowej analizie przyjęto 

lokalizację naniesioną na załączonych mapach sytuacyjno - wysokościowych.  

Projektowana sieć wodociągowa z rur PE Ф 110-160 mm , PE 100 RC Ф160 mm z uzbrojeniem są 

obiektami infrastruktury podziemnej. Na poziomie terenu znajdą się tylko skrzynki uliczne żeliwne do 

armatury i hydranty nadziemne. Wykonanie sieci wodociągowej nie powoduje konieczności stałego 
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wyłączenia terenu lub gruntów z użytkowania. Po zakończeniu robót teren i grunty będą mogły być 

użytkowane w sposób dotychczasowy.  

Wszystkie uwagi z uzgodnień zostały  uwzględnione  w projekcie.  

 

7. Projektowany materiał i średnice przewodów :  

Zawiersze :  
� Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE PN 10 SDR 17 Ф 90 mm l =126,10 m  

Ф 110 mm l= 128,10 m ; Ф 125 mm  l=416,51 m ;  PE 100-RC PN 10 Ф 125  l= 59 m 

� Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 PN 10 SDR 17 średnicy                            

DN 32-50 mm  l =262,5 m 

� Leginy - Wirwilty PE 100-RC PN 10 Ф 160  l= 846,9 m 

� Na rurociągu zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemne, armaturę odcinającą 

wykonane z żeliwa posiadające atesty PZH      

8. Zieleń. 

Pokrycie szatą roślinną występuje w postaci traw, nieużytków. Na gruntach uprawowych występuje 

pokrycie tylko zasiewami urodzajowymi, a w obniżeniach terenowych występuje roślinność łąkowa 

(trawy i byliny łąkowe). Projektowana trasa nie przecina kompleksów leśnych, zalesień bądź szkółek. 

Trasę sieci wodociągowej zaprojektowano tak, że nie przewiduje się wycinek drzewostanu. 

 

9. Dane informujące czy teren objęty opracowaniem jest wpisany do rejestru zabytków  

W obrębie Zawiersze, na działce o nr ew. 5/11 objętej wnioskiem znajduje się dom mieszkalny 

w zespole folwarcznym, oraz stajnia w zespole folwarcznym, widniejące w gminnej ewidencji 

zabytków. 

W zakresie ochrony konserwatorskiej obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach ustawy  

z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 

z późn. zm.). 

Zgodnie z  ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.), opieka nad zabytkiem sprawowana przez jego właściciela lub 

posiadacza i polega, w szczególności na zapewnieniu warunków zabezpieczenia i utrzymania zabytku 

oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, a także korzystania z zabytku w sposób zapewniający 

trwałe zachowanie jego wartości. 

Zgodnie z  ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. 

z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych odkrył 

przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany: wstrzymać 

wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty, zabezpieczyć, przy użyciu 

dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym 

właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy 

Bartoszyce. 

 

10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń  dla 

środowiska - warunki sanitarne i ochrony środowiska. 

Projektowana sieć wodociągowa zapewni dostawę ciągłą wody o właściwych parametrach fizyko - 

chemicznych i bakteriologicznych do spożycia oraz na potrzeby gospodarcze przy wymaganym 

ciśnieniu zarówno dla potrzeb samych mieszkańców jak również potrzeb przeciwpożarowych. 
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Zastosowane w projekcie materiały do wykonania sieci wodociągowej powinny posiadać  

dopuszczenie do stosowania w budownictwie oraz wymagane atesty higieniczne. W związku z tym 

nie będą one negatywnie wpływać na warunki sanitarne oraz środowisko naturalne terenu objętego 

projektem. 

Projektowana sieć wodociągowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z 

2010 r.) 

Eksploatowana z należytą starannością projektowana sieć wodociągowa w sposób jednoznaczny 

zapewni wymagany przepisami stan sanitarny terenów przeznaczonych pod zabudowę i nie wpłynie 

na pogorszenie stanu środowiska. 

 

11. Rozwiązania chroniące środowisko 

Na etapie opracowywania dokumentacji koncepcyjnej i budowlanej uwzględniono następujące 

rozwiązania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na środowisko:  

• przebieg trasy uwzględniające istniejące zagospodarowanie terenu, a w szczególności: 

występującą zieleń, miejsca wartościowe pod względem ekologicznym tj. wilgotne 

zagłębienia terenowe,   

• zastosowanie szczelnych systemów z wykorzystaniem materiałów posiadających stosowne 

atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie,  

 

Faza realizacji 

Ze względu na niedalekie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz przewidywane uciążliwości dla 

środowiska jako całości proponuje się uwzględnienie następujących dodatkowych sposobów 

minimalizujących oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko: 

• zagospodarowanie nadmiarowych mas ziemnych o charakterze organicznym w przypadku 

wystąpienia np. torfów podlegających wymianie w trakcie realizacji sieci – w miejscu ich 

pozyskania, poprzez rozplantowanie na terenie realizacji inwestycji, 

• zagospodarowanie pozostałych nadmiarowych mas ziemnych w sposób zgodny z przepisami 

ustawy o odpadach – obowiązek spełnienia wymogów ustawy spoczywa na wykonawcy 

robót, , 

• wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem sposobów i 

miejsc czasowego gromadzenia odpadów niebezpiecznych, 

• zbieranie odpadów w sposób selektywny, 

• magazynowanie odpadów w sposób zapobiegający ich roznoszeniu (np. przez wiatr, 

zwierzęta) oraz ograniczający inne uciążliwości z tym związane (np. pylenie, spłukiwanie 

przez wody opadowe), 

• ograniczenie ryzyka skażenia gruntu poprzez wykonywanie poważniejszych napraw i 

dokonywanie czynności konserwacyjnych sprzętu budowlanego poza miejscem realizacji 

robót, 

• zabezpieczenie do powtórnego wykorzystania warstwy urodzajnej usuniętej na potrzeby 

realizacji prac ziemnych, 

• wyznaczenie miejsc składowania materiałów potrzebnych do realizacji prac budowlanych w 

miejscach zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska gruntowego 

lub wodnego, 
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• prowadzenie robót budowlanych sprzętem sprawnym technicznie, dopuszczonym do 

użytkowania, w celu ograniczenia uciążliwości hałasowych i wibracji, 

• ograniczenie czasu trwania robót budowlanych w sąsiedztwie istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej do godzin dozwolonych przepisami, 

• prawidłowa organizacja zaplecza placu budowy, polegająca na zapewnieniu pracownikom 

zaplecza socjalnego, z dostępem do wody pitnej oraz sanitariatów, 

• uzgodnienie z właścicielami gruntów terminów prowadzenia robót budowlanych na ich 

terenie, 

• zapobieganie pyleniu z miejsc składowania materiałów sypkich – spryskiwanie wodą lub 

przykrywanie folią / plandekami, 

• usuwanie ziemi wynoszonej na kołach pojazdów z placu budowy na istniejące drogi i ciągi 

komunikacyjne, 

• lokalizowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego przekopami próbnymi wykonanymi 

ręcznie, 

• zachowanie ostrożności w trakcie realizacji elementów inwestycji 

W fazie eksploatacyjnej zaleca się dodatkowo: 

• prowadzenie regularnych prac konserwacyjnych i przeglądów stanu technicznego sieci w celu 

zapobieżenia awariom, 

• prowadzenie regularnych przeglądów stanu technicznego sieci oraz elementów ich 

uzbrojenia w celu uniknięcia powstania awarii, 

• prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstających w przypadku awarii na sieci 

 

12. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o ochronie 

przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Teren planowanej inwestycji  położony jest na obszarach objętych formami ochrony, o których mowa 

w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 z późn. zm.) – 

obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 „Ostoja Warmińska” (kod obszaru: PLB280015), dla którego 

obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011r., Nr 25 poz. 133). 

Projektowana inwestycja nie należy do rodzaju przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 

1397 z późn. zm. 

Oddziaływanie wnioskowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie jedynie krótkotrwałego okresu 

budowy i nie wykroczy poza obszar działek objętych opracowaniem. Nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji w sposób szkodliwy dla środowiska. Obszar planowanej inwestycji nie 

przecina zwartych kompleksów leśnych ani obszarów cennych przyrodniczo. Nie stwierdzono 

występowania wykopalisk, stanowisk archeologicznych bądź innych dóbr kultury. W wyniku 

projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyłączenia terenu spod użytkowania rolniczego ani 

wyburzeń trwałych obiektów budowlanych.  

 

13. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego.   

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.  
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14. Kategoria geotechniczna posadowienia . 

Biorąc pod uwagę przewidywaną budowę geologiczną i rangę obiektu należy go zaliczyć  do –I ej 

kategorii geotechnicznej posadowienia zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych.  

15. Ochrona interesów osób trzecich  

Projektowane roboty budowlane realizowane będą na działkach stanowiących własność 

mieszkańców gminnych do których doprowadzana jest woda , ANR  i w drogach gminnych. 

Właściciele wszystkich działek przez które przebiega sieć wyrazili zgodę na wejście na teren. 

Zrealizowane zamierzenie podczas eksploatacji jako techniczna infrastruktura podziemna 

dostarczająca wodę dla potrzeb bytowo-gospodarczych i p. pożarowych nie będzie powodować 

uciążliwości w postaci hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, zanieczyszczenia 

powietrza, wody i gleby. Projekt zapewnia spełnienie warunków zawartych w art. 5 ustawy Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623). 

 

16. Koncepcja rozwiązania technicznego.  

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę wsi Zawiersze nastąpi w 

projektowanym węźle W1 na działce nr 1/1 obręb 81 Zawiersze . Sieć wodociągową zgodnie z 

uzgodnieniem UG Bartoszyce zaprojektowano w całości jako nową bez wykorzystywania istniejącej 

sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych . W węźle W2 włączyć projektowaną sieć w istniejącą 

zasilającą stadninę koni . Do odczytu ilości dostarczonej wody do stadniny koni w miejscu włączenia 

zaprojektowano studnię wodomierzową z wodomierzem sprzężonym 80/ 32 mm 

W węźle W3 po podłączeniu i uruchomieniu projektowanego wodociągu  odciąć istniejący rurociąg  

WB 80 i zaślepić od strony stadniny koni a projektowaną sieć włączyć w istniejącą zasilającą fermę 

indyków GRELAVI . Do odczytu ilości dostarczonej wody w miejscu włączenia zaprojektowano studnię 

wodomierzową z wodomierzem sprzężonym  80 /32 mm. 

Przyłącza wody do budynków zaprojektowano z rur PE . Spięcie z istniejącym wodociągiem na terenie  

Stadniny Koni w Liskach oraz fermy indyków  GRELAVI SPÓŁKA AKCYJNA z/s Olsztynie zaprojekto-

wano w węzłach W 2, W3 . Pomiar wody zaprojektowano w studniach wodomierzowych .Lokalizację 

studni wodomierzowych z wodomierzem dla rozliczenia za wodę pokazano na mapach sytuacyjno -

wysokościowych . Dla zabezpieczenia potrzeb przeciwpożarowych na sieci przewidziano 

zamontowanie hydrantów nadziemnych.  

Włączenie sieci wodociągowej spinającej sieci wodociągowe w  miejscowościach Leginy i Wirwilty 

zaprojektowano zgodnie ze wskazaniem Gminy Bartoszyce w miejscach W34 , W 35  W wyniku 

wybudowania, projektowanej spinki sieci istniejąca stacja wodociągowa w miejscowości Skitno 

zostanie wyłączona z eksploatacji (użytkowania). W opracowanym projekcie w/w spinki sieci  

sprawdzono czy istnieje konieczność zaprojektowania  zaworów redukcyjnych  ciśnienia na sieci w 

sytuacji wyłączenia SUW Skitno i zasilania z SUW Bezledy dotychczas obsługiwanych przez SUW 

Skitno sieci wodociągowych w miejscowościach Wirwilty, Skitno, Szylina Wielka i Szylina Mała. Sieć 

wodociągową na całym odcinku wykonać z rur PE 100- RC PN 10 Ф 160 mm , Ф 110 mm metodą 

przewiertu sterowanego, jedynie przejście pod droga powiatową wykonań przeciskiem w rurze 

osłonowej stalowej Ф 273*7,1   l=22 m a przejście pod rzeką Wirwildzką wykonać przewiertem 

sterowanym w rurze ochronnej PE 100 SDR 17  Ф 225*13,4 l =47 m. 
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17. Skrzyżowania z przeszkodami   

Skrzyżowania z przeszkodami wykonać należy zgodnie z częścią graficzną opracowania   w rurze 

osłonowej  zgodnie z opisami na planach sytuacyjno – wysokościowych i profilach w części graficznej 

projektu.  

Uszkodzenia urządzeń podziemnych należy zgłosić natychmiast ich użytkownikom /instytucjom 

uzgadniającym/, przed zasypaniem wykopów doprowadzić do poprzedniego stanu i zgłosić do 

odbioru uzyskując zapis w dzienniku budowy. 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie 

zinwentaryzowanym. 

Na potrzeby opracowania sporządzono aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:100 , 1 : 500. 

Mapę wykonał uprawniony geodeta. Ze stanu przedstawionego na w/w mapie wynika, iż na trasie 

projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz projektowanych przyłączy występują 

skrzyżowania drogami , ciekami , z przeszkodami nadziemnymi lub istniejącym, zainwentaryzowanym 

uzbrojeniem. Ewentualne uszkodzenia niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych należy 

zgłosić natychmiast ich użytkownikom /instytucjom uzgadniającym/, przed zasypaniem wykopów 

doprowadzić do poprzedniego stanu i zgłosić do odbioru.  

Na planie sytuacyjno - wysokościowym znajduje się aktualna w okresie wykonywania niniejszego 

opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia. W terenie może jednak okazać się, 

że podczas aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych nie wszyscy użytkownicy uzbrojenia 

podziemnego zgłosili je do zainwentaryzowania.  

W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach przed zasypaniem wykopów należy 

dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie kolizji  

z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi.  

Przejście pod drogą powiatową  nr 1390 N wykonać  przeciskiem w rurze osłonowej stalowej                  

Ф 273 *7,1 l= 22 m  min 1,0 m od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej  .  

Po wykonaniu sieci wodociągowej teren pasa drogowego należy przywrócić do poprzedniego stanu 

użyteczności . 

Przejście pod rzeką Wiwildzką w km 4+708  -  wykonać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej 

PE 100 SDR 17  Ф 225*13,4 l =47 m zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Bartoszycach pod dnem cieku na głębokości 

minimum 1,5 m poniżej istniejącego dna cieku licząc od góry rury osłonowej .  

Wszystkie roboty przy skrzyżowaniach przed ich wykonaniem należy uzgadniać z właścicielem 

urządzeń. 

Na terenie siedlisk występują ponadto podziemne zalicznikowe przewody elektroenergetyczne ich 

lokalizację należy ustalić każdorazowo z właścicielem posesji celem ich ręcznego odkrycia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

W stosunku do urządzeń nadziemnych przewody wodociągowe i kanalizacyjne układać w 

odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm  lub w 

odległościach podanych w części graficznej. 

 

18. Zapotrzebowanie wody  

18.1 Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze 

Pokrycie  zapotrzebowania  na  wodę  dla  projektowanej  sieci w Zawierszu  nastąpi  z  sieci 
wodociągowej Dn 110 mm  .   
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Obliczenia  dla Zawiersza  
Średnie zapotrzebowanie wody dla celów bytowo – gospodarczych :  

• Przyjęto przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca q = 100 dm3/M·d 

• ilość przyłączonych gospodarstw szt. 18    

• Ilość mieszkańców w jednym gospodarstwie 4 

• Przyjęto Nh = 2,4  

• Przyjęto Nd = 1,5  

• Przyjęto współczynnik uwzględniający zużycie wody na pokrycie strat w sieci wodociągowej i 

na potrzeby podlewania ogrodu 1,1 

Wówczas:  

• Qhmax = 1,125 m3/h  

• Qdmax = 10,8 m3/d 

• Qhśr = 0,45 m3/h 

• Qdśr = 7,2 m3/d 

Zużycie wody zgodnie z informacją uzyskaną o obciążeniach za wodę zużycie wody 

przedstawia jak niżej: 

• Stadnina koni w Liskach miesięczne zużycie wynosi 60 m3  mc  = 2m3/db 

• Ferma indyków Grelavi   133 m3  na miesiąc = 4,43 m3 / db 

W sumie zapotrzebowanie wody dla celów gospodarczych wyniesie : 17,23 m3 /db =4,78 l/s 

     Dz 125 mm  i2= 2,8%0     l2 = 475,5 m 

• H= ∑ L*i =  475,5* 0,28  %   = 1,3 m  
• Ph =Pd –H = 0,55MPa – 0,012 MPa  

              Ph = 0,53 MPa   

 

18.2 Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych  

Przy  istniejących  warunkach  zabudowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030) w załączniku określa się , że 

wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostki  osadniczej  o  liczbie  do  2000  

mieszkańców określana jako wydajność wodociągu wynosi   Qp.poż. = 5 l/s.   

 

• Założone średnice hydrantów DN 80 mm  

• Projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 5 l/s = 18 m3/h 

 

18.3 Ustalenie strat ciśnienia w projektowanej sieci  

• rzędna terenu  w m. włączenia 67,50 m.n.p.m.   

• ciśnienie w m. włączenia  0,55 MPa  

• ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,10 MPa, przyjęto 0,2 MPa 

• projektowana sieć PE DN 125 mm 

• odległość obliczeniowa – 475,5 m 

Spadek ciśnienia  na sieci Δp = L * i [ m sł. wody]   

Strata ciśnienia na długości projektowanej sieci :  

Δ p = L * i [ m sł. wody]   

Δ p = 475,5 * 2,9 ‰   =   1,38 m sł. wody.  

Ph = Pd – H =  0,55 MPa – 0,0135 MPa  

Ph = 0,536 MPa  >  0,20 MPa   
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18.4 Obliczenia dla wsi Leginy -Wirwilty     

1. Zapotrzebowanie wody 
2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poż dla miejscowości obsługiwanych obecnie przez 

stację SUW Skitno 
3. Założenia do obliczeń sieci wodociągowej 
4. Obliczenia  układu sieci  wodociągowych (projektowanej spinki od W34 doW35 oraz sieci 

zasilanych ze stacji SUW Skitno podlegającej w przyszłości wyłączeniu z eksploatacji 
1. Zapotrzebowanie wody dla miejscowości obsługiwanych przez stację SUW Skitno 
Zapotrzebowanie wody i liczba mieszkańców dla sołectw i miejscowości niesołeckich zaopatrywanych 
w wodę ze stacji wodociągowej w miejscowości Skitno: 
Sołectwa  -  Skitno, Wirwilty, Szylina Wielka, miejscowości niesołeckie - Szylina Mała, Skitno Kolonia, 
Zydlung, Wirwilty Kolonia,  
Zapotrzebowanie wody  analizowano dla  : 
-    stan na 2008 rok  wg „Studium uwarunkowań….” 
-    stanu aktualny -    2015 rok  
-    perspektywy  -      2030 rok 
Ilość mieszkańców 2010 rok wg GUS rocznik statystyczny: 
Skitno – 126 M, Wirwilty – 103 M, Szylina Wielka – 71 M,   
Na podstawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bartoszyce"  dla perspektywy przyjęto wzrost liczby mieszkańców na podstawie średniego rocznego 
przyrostu naturalnego z lat 2000 do 2008 roku  → 0,25 %   * 15 lat  = 3,75 % ;  
-   przyjęto wzrost  liczby mieszkańców 4 % dla perspektywy. 
  
Jednostkowe zapotrzebowanie wody  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody   / Dz. U. Nr 8  z dnia 31 stycznia 2002 r. /wynosi: 
-     dla stanu aktualnego / 2015 rok /  przyjęto     -    Qśr dob. =  80 dm3 / dobę / mieszkańca 
- dla okresu perspektywy / 2030 rok / przyjęto  -  Qśr dob. =  100 dm3 /dobę / mieszkańca 
do obliczeń przyjęto dla obu okresów współczynniki nierównomierności : 
     dla mieszkańców   Nd = 1,5,     Nh = 2,4 
Zużycie wody na cele bytowo – gospodarcze w 2014 roku wg danych statystycznych w 
miejscowościach zaopatrywanych ze stacji SUW Skitno wyniosło Qr = 21 900 m³. 
Qd śr =  Qr / 365 ; Qd śr =  21 900 / 365 = 60,0 [ m³/d] ; Qd max=  Qd śr  * Nd;[ m³/d] ; Qd max= 60,0 * 1,5 = 
90,0 [ m³/d] ; Qh max=  Qd max * Nh / 24 [ m³/d] ; Qh max= 90,0 * 2,4 / 24 = 9,0 [ m³/h] ;  
→ Q = 2,5 l/s ;  
Bilans zapotrzebowania wody został sporządzony na podstawie danych demograficznych i 
statystycznych GUS. 
W obliczeniach zapotrzebowania wody ujęto rezerwę w ilości 3 % Qśr dob. na cele, których wystąpienia 
nie można obecnie przewidzieć. 
Ogółem zapotrzebowanie wody na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco: 
 
 WIRWILTY (+kolonia) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   =   34,98 m3/d                                      Qśrd   = 40,68 m3/d 
Qmaxd  =   52,47 m3/d                                   Qmaxd  = 61,02 m3/d 
Qmaxh  =     5,25 m3/h                                   Qmaxh  =   6,10 m3/h = 1,69 dm3/s 
 
SKITNO  (+kolonia+Zydlung) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   = 44,88 m3/d                                      Qśrd   =  51,91 m3/d 
Qmaxd  = 67,32 m3/d                                   Qmaxd  =  77,87 m3/d 
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Qmaxh  =   6,73 m3/h                                   Qmaxh  =    7,79 m3/h = 2,16 dm3/s 
 

SZYLINA WIELKA (+Szylina Mała) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   =  21,57 m3/d                                       Qśrd   = 26,21 m3/d 
Qmaxd  =  32,36 m3/d                                   Qmaxd  =  39,32 m3/d 
Qmaxh  =    3,24 m3/h                                   Qmaxh  =    3,93 m3/h = 1,09 dm3/s 
 
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na perspektywę (2030r.) dla miejscowości 
obecnie zasilanych ze stacji SUW Skitno po jej wyłączeniu z użytkowania wyniesie łącznie: 
 
                                 Qśrd   = 118,80 m3/d 
                                 Qmaxd  =  178,20 m3/d 
                                 Qmaxh  =    17,82 m3/h = 4,95 dm3/s 
Jest to ilość wody jaką trzeba będzie dostarczyć do tych miejscowości poprzez projektowaną spinkę 
istniejących sieci  PVC Ø 160 oraz PVC Ø 90  od węzła W34 w miejscowości Leginy do węzła W35 w 
miejscowości Wirwilty gm. Bartoszyce. 
Dla  określonego przez dostawcę wody ciśnienia  w wysokości 6 bar w pkcie włączenia do istniejącej 

sieci PCV Ф 160 mm w miejscowości Leginy ( węzeł W34 ) na trasie projektowanej spinki od W34 do 

W35 oraz na odcinkach istniejących sieci zasilanych ze stacji SUW Skitno w miejscowościach Wirwilty 

i Szylina Wielka wystepują przekroczenia max dopuszczalnego ciśnienia  w sieci . W związku z 

powyższym w pkcie włączenia w węźle W34 projektuje się zawór redukcyjny z nastawą ciśnienia za 

zaworem w wys. 4,6 bara . Zawór redukcyjny zaprojektowano w studni o średnicy d = 3000 mm            

( rysunek szczegółowy nr  S 25)  

 
2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poż dla miejscowości obsługiwanych 
obecnie przez stację SUW Skitno 
 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. nr 124 z 2009 r., poz. 1030), 
Zgodnie z tym Rozporządzeniem: 
- zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest 
wymagane dla: jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób 
niestanowiących zabudowy kolonijnej,  
- w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody dla celów 

pożarowych  do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna co 

najmniej wynosić 5 l/s, 

- wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych jest określona w 

tabeli nr 1 załącznika do ww.  rozporządzenia ,  

-  według § 7 ust. 2 wodociąg, który służy do celów przeciw pożarowych powinien mieć wydajność 

zapewniającą łącznie ilość wody do celów przeciwpożarowych, bytowo-gospodarczych ograniczonych 

do 15% oraz przemysłowych ograniczonych do niezbędnej obsługi urządzeń technologicznych, 

- według  § 9 ust. 2 sieć wodociągowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 l/s  i ciśnienie 

nie mniejsze niż 0,1 MPa przez  co najmniej 2 godziny, 

- dla sieci wymienionej w § 9 ust. 2 tego rozporządzenia zgodnie z §10 ust. 2 pkt 4 wydajność 

hydrantu DN 80 nie może być  mniejsza niż 5 l/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, 
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3. Założenia do obliczeń sieci wodociągowej 
Rozwiązanie wodociągu dostosowano do wymogów obowiązujących Polskich Norm i przepisów 
przeciwpożarowych.  Zaprojektowany wodociąg  zapewnieni zaopatrzenia w wodę : 
- mieszkańców na cele bytowo-gospodarcze  
- budynków użyteczności publicznej, zakładów usługowych, handlu itp. 
- do zewnętrznego gaszenia pożaru                 
Sieć wodociągową zaprojektowano w układzie rozgałęźnym  
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wykonano dla charakterystycznych rozbiorów wody dla 
okresu perspektywicznego / 2030r /. 
Są to: max rozbiór wody i max rozbiór wody ograniczony do 15% + pożar  w najwyższych miejscach.  
W obliczeniach przyjęto: 
wymagane ciśnienie w wodociągu przy max rozbiorze wody = 0,2 MPa = 20 m sł. wody  
wydajność hydrantu zewnętrznego = 5 dm3/ sek. 
minimalne ciśnienie na hydrancie zewnętrznym -  0,1 MPa = 10 m sł. wody. 
 

19. Przyłącza wody  

 

Do budynków przewiduje się wykonanie przyłączy indywidualnych z rur PE100 PN 10 SDR 17 o 

średnicy 32- 50 mm . Włączenia wykonać poprzez nawiertki do rur Pe DN 110 mm / 32, 40 ( 50) mm 

typu NWZ z zasuwą. Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją wykonać farbą 

proszkowo-epoksydową. Stosować rury układane ze zwoju posiadające  atest  dopuszczenia  do  

stosowania  w  budownictwie,  opinię Państwowego  Zakładu  Higieny  w  Warszawie  oraz  deklarację  

zgodności wykonania z aprobatą techniczną, od producenta. Zmiany kierunku wynikające z 

ukształtowania lub przebiegu trasy wykonać poprzez wykorzystanie własności elastycznych rur PE 

(przestrzegać dopuszczalnych przez producenta promieni gięcia na zimno) lub poprzez stosowanie 

fabrycznych kolan łączonych elektrooporowo.  

Do każdego odbiorcy zaprojektowano jedno przyłącze zakończone wodomierzem .Umieszczenie 

wodomierzy zaprojektowano w budynkach mieszkalnych . Za wodomierzem zainstalować zawór 

przelotowy z kurkiem spustowym zgodnie z tabelką wykaz przyłączy . 

Połączenie z istniejącymi wewnętrznymi  instalacjami wodociągowymi należy do odbiorców wody.  

Przewody wewnątrz budynku do wodomierza należy układać i mocować na ściankach ze spadkiem w 

kierunku sieci.  

Odcinek przyłącza przebiegającego przez ścianę fundamentową poprowadzić w tulei ochronnej 

PEHD. Końce tulei wypełnić pianką poliuretanową. 

 

20. Warunki wykonania robót  

 

Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym pozwoleniem na budowę oraz 

obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz Polskimi 

Normami: 

 

PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. 
Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

 
PN – EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 

części składowych.  
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PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

 
PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 

odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie 
jakości 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010   
   Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

1 : Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

2 : Armatura zaporowa. 
 
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

3 : Armatura zwrotna. 
 
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

5 : Armatura regulująca. 
 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1 : Guma 
 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2 : Elastomery 
termoplastyczne 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa obiektu : BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W OBSZARZE A LEGINY 

-WIRWILTY Z BUDOWĄ SIECI W ZAWIERSZU   

 

Adres obiektu 

budowlanego 

: Gmina Bartoszyce , woj. warmińsko – mazurskie, powiat 

olsztyński,  

   

   

Inwestor : GMINA BARTOSZYCE  

11-200 BARTOSZYCE  

PLAC ZWYCIĘSTWA 2   

 

 

 

 

 

 

 

   
   

   
  

 

 

   

Stanowisko Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis 

Opracował  mgr inż. Elżbieta Kołak upr. bud. Nr 

173/91/OL 

08. 2015  
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Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej  

Podstawa prawna: 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 / 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Dz. U. z 2003 Nr 
120 poz.1126/, 

-  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym /Dz. U. Nr 122 poz.1321 z późn. zm./, 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej /Dz. U. Nr 62 poz. 287/, 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 
napojów /Dz. U. Nr 60 poz. 279/, 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Tekst jednolity Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r./, 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych /Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001r/. 

 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1. Zakres robót i kolejność realizacji  

Zakres rzeczowy robót wchodzący w skład całego zamierzenia inwestycyjnego określonego w 
projekcie budowlanym obejmuje wykonanie następujących obiektów i robót : 

a) budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, : 

− tyczenie i palikowanie trasy sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, 

− zebranie warstwy ziemi urodzajnej, 

− wykonanie wykopów i podsypki, 

− ułożenie nowych głównych przewodów sieci wodociągowej z uzbrojeniem w wykopach 
otwartych  

− montaż zasuw odcinających 

− montaż hydrantów nadziemnych  

− montaż zespołu napowietrzająco – odpowietrzającego doziemnego  

− wykonanie obsypki i zasypki z zagęszczeniem, 

− wykonanie prób ciśnieniowych, szczelności, 

− zasypanie wykopów i rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej, 

1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych   

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem przewidywana jest w miejscowości Gołogóra, gm. 
Świątki. Teren, na którym będzie realizowane planowane przedsięwzięcie to głównie pas drogi 
gminnej o nawierzchni gruntowej oraz tereny prywatne, w tym grunty rolne, łąki, teren zabudowań 
siedliskowych, nieużytki rolne. Występują tam linie energetyczne napowietrzne i kablowe niskiego 
napięcia. Oprócz sieci energetycznych w omawianym terenie przebiegają również: sieć wodociągowa, 
kable telekomunikacyjne.  

 



 19

1.3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi wykonujących roboty budowlane mogą stwarzać: 

I. kable doziemne w terenie oraz zasilające obiekty w przypadku ich uszkodzenia przy 
wykonywaniu  wykopów pod rurociągi główne sieci (porażenie prądem elektrycznym) lub w 
przypadku braku właściwego jego zabezpieczenia na czas wykonywania robót, 

II. linie energetyczne napowietrzne na terenie wykonywania robót w przypadku wykonywania 
pod nimi robót ziemnych koparkami lub montażu bądź rozładunku materiałów dźwigiem 
samochodowym (porażenie prądem elektrycznym przez dotknięcie przewodów), 

III. drogi – niebezpieczeństwo przejechania lub kolizji, wypadki i zdarzenia drogowe 

IV. istniejąca sieć wodociągowa przy uszkodzeniu podczas wykonywania wykopów (zalanie 
wykopów) możliwość utonięcia bądź zasypania w wyniku podmycia skarp wykopów w 
sytuacji braku zachowania należytej ostrożności i niezbędnych zabezpieczeń podczas 
wykonywania robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim ich sąsiedztwie. 

 

1.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót: 

Podczas prowadzenia robót budowlanych wszystkich elementów zadania inwestycyjnego (układanie 
przewodów głównych sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem) mogą wystąpić następujące 
zagrożenia: 

I. Wykonywanie prac ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem 
w wykopach - możliwość przysypania ziemią, zawalenia się ścian wykopu, wpadnięcie do 
wykopu, upadek z wysokości – głębokie wykopy, uderzenie pracownika w wykopie spadającą 
bryłą ziemi, kamieniem, narzędziami 

II. Hałas w trakcie wykonywania i zasypywania wykopów, zagęszczania gruntu.  

III. Najechanie sprzętem budowlanym.  

IV. Prowadzenie robót w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, kable doziemne                  
w terenie w przypadku ich uszkodzenia przy wykonywaniu wykopów pod rurociągi główne 
sieci – porażenie prądem elektrycznym  

V. Upadek do wykopów pracowników w sytuacji braku lub niewłaściwie wykonanych zejść na 
ich dno, 

VI. Upadek do wykopów osób postronnych w przypadku ich nieprawidłowego zabezpieczenia i 
oznakowania, 

VII. Zasypanie pracowników podczas wykonywania zasypywania wykopów sprzętem 
mechanicznym (spycharka, spycharko-koparka), 

VIII. Utonięcie w przypadku zalania wykopów, 

IX. Porażenie prądem elektrycznym w przypadku przerwania przewodów elektrycznych, 

X. Wykonywanie robót montażowych z wykorzystaniem dźwigu (żurawia) samojezdnego 
stwarzać będzie niebezpieczeństwo przygniecenia przemieszczanymi przy jego użyciu 
materiałami  pracowników wykonujących montaż bądź też dokonujących rozładunku 
materiałów  budowlanych. 

XI. Przeprowadzanie prób na ciśnienie rurociągów będzie powodowało występowanie 
niebezpieczeństwa rozszczelnienia rurociągu  i zalania pracowników w wykopie. 

XII. Ruch kołowy na drogach. 

 



 20

Występujące zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych przy realizacji wszystkich 
elementów projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem będą miały charakter miejscowy 
(punktowy, lokalny) związany z miejscem wykonywania i w czasie wykonywania określonego rodzaju 
robót. Wyjątkiem może być tylko sytuacja powodowana warunkami atmosferycznymi (pogodowymi), 
które w przypadku obfitych opadów będą oddziaływały na terenie całej inwestycji powodując 
związane z nimi zagrożenia. 

 

1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie 

do rodzaju zagrożenia: 

Teren budowy oraz miejsce wykonywania wykopów, prac w sąsiedztwie rowów należy wydzielić, 
ogrodzić i oznakować przed dostępem osób postronnych. Roboty prowadzić w sposób 
usystematyzowany bez rozciągania na zbyt szerokim froncie. Roboty wykonywane w pasie drogowym 
oraz w sąsiedztwie możliwe po uprzednim zgłoszeniu i oznakowaniu znakami w tym o ruchu 
drogowym wg  wymogów i ustaleń zarządcy drogi. 

 

1.6. Prowadzenie instruktażu pracowników: 

Wykonawca (kierownik budowy) przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych 
zobowiązany jest opracować plan BIOZ oraz instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z 
nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 

Pracownikom należy udzielić instruktażu każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót 
oraz w przypadku zmiany rodzaju robót wykonywanych przez danego pracownika. Instruktaż należy 
prowadzić w sposób umożliwiający przyswojenie przez pracownika niezbędnego zakresu wiedzy 
związanego z bezpieczeństwem wykonywania danych robót. 

W instrukcji bezpiecznego wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy zawrzeć wymagania 
zawarte w: 

-  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U. Nr 47 poz. 401.   

-  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów BHP. Dz.U. Nr 169 poz. 1650,  

-  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych. Dz.U. Nr 80 poz. 912, 

-  Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań 
dotyczących BHP w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Dz.U. Nr 191 
poz. 1596, 

1.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik budowy, kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu 
obowiązków. 

Na wyposażeniu budowy powinny znajdować się urządzenia zapewniające możliwość komunikowania 
się pracowników pomiędzy sobą przy wykonywaniu robót liniowych. Zaplecze budowy powinno być 
wyposażone w środki łączności pozwalające zawiadomić służby ratownictwa jak straż pożarna, 
pogotowie ratunkowe, pogotowie energetyczne, gazowe w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
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Ponadto na wyposażeniu budowy powinny znajdować się środki techniczne wynikające z przepisów 
szczegółowych BHP, w które należy wyposażyć pracowników ze względu na specyfikę prowadzonych 
robót (środki ochrony indywidualnej) oraz sprzęt i urządzenia umożliwiające i zapewniające 
prowadzenie akcji ratowniczej zagrożonych pracowników na wypadek wybuchu gazu, pożaru, 
zasypania lub zalania w wykopie,  porażenia prądem elektrycznym, utonięcia,  w tym bezpiecznej 
komunikacji dla ich ewakuacji z miejsca zagrożenia. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 
dla życia lub zdrowia pracowników. 

-  przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 

3. brak nadzoru, 

4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

7. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

1. niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

2. nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3. brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór. 

 

-  przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

1. niewłaściwy stan użytego materiału, 

2. niewłaściwe wykonanie, 

3. wady materiałowe, 

4. niewłaściwa eksploatacja. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

-  organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

-  dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie  
z przeznaczeniem, 

-  organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 
warunkami środowiska pracy, 

-  dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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Na podstawie: 

-  oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,   

-  wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-  określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

-  wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

-  wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

-  zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 
zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

-  zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu 
usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz 
odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych 
środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek 
z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy / robót obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 
tymi środkami.  

Wykonywanie prac na wysokości. 

Pracą na wysokości w świetle obowiązujących przepisów jest praca wykonywana na powierzchni 
znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0m nad poziomem ziemi.  

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się 
znajduje, jeżeli powierzchnia ta: 

− Osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5m pełnymi ścianami lub ścianami  
z oknami oszklonymi, 

− Wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem 
z wysokości. 

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający do 
wychylania się pracownika poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.  

Przy pracach na: drabinach i innych podwyższeniach nie przeznaczonych na pobyt ludzi, na wysokości 
do 2m nad poziomem ziemi nie wymagających od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, 
na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości, 
należy zapewnić, aby: 

− Drabiny, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywalną zmianą 
położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie, 

− Pomost roboczy powinien spełniać następujące wymagania: 

·  powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych 
materiałów, 
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·  podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych 
pomostu, 

·  w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości 
dopuszczalnego obciążenia. 

 

Wykonywanie prac ziemnych związanych z budową sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w 
wykopach 

Roboty powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji  
i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prac.  

Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci: elektroenergetycznych, wodociągowych 
powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy / robót w porozumieniu z zarządcą 
lub użytkownikiem instalacji bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być wykonywane. Miejsca te 
powinny być ogrodzone i oznakowane napisami ostrzegawczymi. Prace w pobliżu instalacji powinny 
być wykonywane ręcznie. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych, należy wokół 
wykopów na czas zmierzchu i nocy ustawić balustrady o poręczach na wysokości 1,1m nad terenem i 
w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych względami 
bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W tym przypadku zamiast balustrad stałych teren można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m  
od krawędzi wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane prace ziemne nie może być ogrodzony należy zapewnić 
stały jego dozór. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub rozparcia, mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony 
w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.  

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej  

      trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód   

      opadowych w kierunku od wykopu, 

-  likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt,  

      z zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

-  sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub dłuższym postoju. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu, należy wykonać zejście do 
wykopu. Odległość między zejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urządzeniami 
służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

-  w odległości mniejszej niż 0,6m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane 

      oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane przy doborze obudowy, 

-  w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
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Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego. 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu, co najmniej 0,6m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu.  

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. W czasie wykonywania robót  
w wykopie nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów gruntu. 

Wykonywanie prac przy użyciu materiałów niebezpiecznych 

Materiałami niebezpiecznymi są preparaty i substancje zaliczone do niebezpiecznych zgodnie z 
przepisami w sprawie substancji chemicznych stwarzających zagrożenia dla zdrowia lub życia. 
Materiały niebezpieczne należy przechowywać w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego 
celu i odpowiednio oznakowanych. Pomieszczenia, aparatura, środki transportu, zbiorniki i 
opakowania, w których są stosowane lub przechowywane materiały niebezpieczne powinny być 
odpowiednie do właściwości tych materiałów. W czasie transportu, składowania i stosowania 
materiałów niebezpiecznych należy stosować odpowiednie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 
– chroniące pracowników przed szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem tych materiałów.  

 

Zbiorniki, naczynia i inne opakowania służące do przechowywania materiałów niebezpiecznych 
powinny być: 

-  odpowiednio oznakowane, 

-  wykonane z materiału nie powodującego niebezpiecznych reakcji chemicznych z ich  

       zawartością i nie ulegającego uszkodzeniu w wyniku działania znajdującego się w nim 

       materiału niebezpiecznego, 

-  wytrzymałe i zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz odpowiednio do warunków  

       ich stosowania, 

-  odpowiednio szczelne i zabezpieczone przed wydostawaniem się z nich niebezpiecznej  

       zawartości lub dostaniem się do ich wnętrza innych substancji, które w kontakcie z ich  

       zawartością mogą stworzyć stan zagrożenia, 

-  wypełnione w sposób zapewniający wolną przestrzeń odpowiednio do możliwości  

       termicznego rozszerzania się cieczy w warunkach przechowywania, transportu  

       i stosowania. 

Podczas prowadzenia robót wymienionych w pkt. 2.1 należy zastosować następujące środki 
techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom: 

-  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy omówić z pracownikami trasy istniejącego  

     uzbrojenia, kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów  

     powinno się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym, 

-  należy dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową 

-  sprawdzić sprawność narzędzi ręcznych i mechanicznych  

-  przy prowadzeniu robót ziemnych koparkami zabronione jest przebywanie jakichkolwiek  

     osób w zasięgu pracy łyżki, 

-  teren prowadzonych robót należy ogrodzić lub w inny sposób zabezpieczyć przed  
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     dostępem osób postronnych, 

-  teren prowadzonych robót ziemnych należy oznakować dobrze widocznymi tablicami:  

     „Uwaga roboty ziemne”, „Uwaga głębokie wykopy”, 

-  warunkiem bezwzględnym rozpoczęcia robót montażowych w wykopie jest  

     zabezpieczenie wykopów wykonane zgodnie z normami o robotach ziemnych, 

-  przy głębokościach większych niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne  

     zejście /wejście/ dla pracowników, 

-  montaż należy przeprowadzić zachowując wymagane środki bezpieczeństwa, nie palić  

      tytoniu, nie spożywać posiłków w trakcie wykonywania zabezpieczeń 

-  każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopach wymaga sprawdzenia jego obudowy lub  

     skarp, zwłaszcza po opadach atmosferycznych, 

-  nad pracą pracowników w wykopie powinien czuwać jeden z pracowników na górze, 

− wszyscy pracownicy zobowiązani są do: 

·  poruszania się wyznaczonymi przejściami oraz używanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony 
osobistej, 

·  stosowania ochronników słuchu, 

·  stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, 

·  stosowania szelek i lin ratowniczych, 

·  stosowania kasków ochronnych, 

·  pracownicy powinni znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i w przypadku 
pożaru przystąpić do jego gaszenia stosując koce gaśnicze, gaśnice oraz agregaty gaśnicze, 

− materiały budowlane należy składować asortymentami z możliwością komunikacji 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 
instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

-  wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia  

     pracowników, 

-  obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

-  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

-  udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 
oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 
BHP. 
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Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik 
budowy. 

1.8. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. 

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, jest zobowiązany osobiście 
zawiadomić o wypadku swojego przełożonego.  

Obowiązek ten spoczywa na pracowniku także wówczas, gdy pracownik w momencie zaistnienia 
wypadku nie doznał jego skutków. Jeżeli skutki wypadku ujawniły się w okresie późniejszym 
pracownik jest zobowiązany zawiadomić swojego przełożonego niezwłocznie po ich ujawnieniu się. 

Pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim jest zobowiązany natychmiast: 

-  udzielić poszkodowanemu pomocy, np.: poprzez usunięcie go z miejsca zagrożenia,  

     odtransportowanie go do lekarza lub wezwanie pogotowia ratunkowego, 

-  zawiadomić o wypadku bezpośredniego przełożonego pracownika poszkodowanego lub 

     swojego przełożonego bez względu na to czy uczynił to poszkodowany, 

-  powiadomić pogotowie ratunkowe określając miejsce wypadku, ewentualnie przyczyny  

     i skutki oraz ilość osób, które uległy wypadkowi itp. podając swoje nazwisko wydział,  

     w którym jest zatrudniony oraz numer telefonu, z którego zawiadamia, 

-  ostrzec współpracowników oraz inne osoby, przebywające w rejonie zagrożenia  

     o grożącym niebezpieczeństwie.  

2. Informacje dodatkowe. 

-  wykonanie projektowanej sieci zlecić osobie lub firmie posiadającej uprawnienia  

       budowlane w tym zakresie  

-  w przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić Inspektorat Nadzoru Budowlanego,  

      Komendę Policji, Komendę Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe  

-  w przypadku braku pewności, co do sposobu realizacji robót, należy je przerwać do czasu  

      podjęcia decyzji przez autora projektu lub kierownika budowy / robót 

-  narzędzia i sprzęt używane w trakcie realizacji robót powinny być obsługiwane zgodnie  

       z instrukcją producenta przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe  

       potwierdzone wymaganymi w tym zakresie aktualnymi uprawnieniami  

-  materiały na budowę  powinny posiadać świadectwo jakości i powinny być dopuszczone do    

      wbudowania 

3. Uwagi końcowe. 

Informację należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną, uzgodnieniami gestorów sieci oraz 

zaleceniami służb upoważnionych do kontroli budowy. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne 

należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem roboty.  

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP 



























Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Pani Elżbieta Kołak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1136/01

adres zamieszkania ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-QTG-WA7-XGC *
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Pan Paweł Kołak o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0194/09

adres zamieszkania ul. Iwaszkiewicza 28/8, 10-089 Olsztyn

jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2016-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

WAM-N1B-7LC-WUD *
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