
Zbiorniki Weho Agro
Ekologiczne zbiorniki 
dla rolnictwa 10-90 m3



Bateria zbiorników podziemnych

Cechy zbiorników Weho Agro

•  Całkowicie szczelne, z podwójną ścianką

•  Bardzo duża trwałość - ponad 100 lat, możliwość 

recyklingu

• Gotowe do eksploatacji natychmiast po montażu

• Możliwość posadowienia w dowolnym gruncie

•  Odporne na działanie żrących ścieków

• Łatwe w transporcie i montażu

• Gwarancja - 5 lat!

Informacje podstawowe

•  Zbiorniki Weho Agro przeznaczone są do magazynowania  

ścieków pochodzenia rolniczego:

 - gnojówki, 

- soków kiszonkowych,

- wód gnojowych,

- innych płynów. 

•  Zbiorniki wytwarzane są z polietylenu i spełniają wszelkie 

wymagania programu ochrony środowiska. Zapewniają 

absolutną szczelność i zwiększoną odporność na prze-

marzanie dzięki podwójnej ściance. Zakup zbiornika 

może być dofi nansowany z programów pomocowych Unii 

Europejskiej.

•  Dzisiaj gnojówka, jutro deszczówka, pojutrze zbiornik u 

sąsiada!

  Przeznaczenie zbiornika można zmienić nawet po latach 

użytkowania. Można go także wykopać i odsprzedać. 

Zbiornik jednobryłowy, montowany na powierzchni

Podwójna ścianka zapewnia sztywność, szczelność i odporność na 
przemarzanie

Montaż zbiornika podziemnego Weho Agro

2 Weho Agro

Bateria zbiorników naziemnych
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Podane wymiary i wagi są wartościami obliczeniowymi i mogą się różnić od rzeczywistych.

Przykładowe pojemności 
[m3]

Średnica 
wewnętrzna zbiornika Dw 

[m]

Średnica 
zewnętrzna zbiornika Dz 

[m]

Długość 
zbiornika 

L [m]

Waga całkowita 
[kg]

10
1,4 1,52 6,8 800

2,0 2,16 3,5 1 200

15
1,4 1,52 10,6 1 100

2,0 2,16 5,4 1 600

20
1,4 1,52 14,1 1 400

2,0 2,16 7,2 1 800

24
1,4 1,52 17,1 1 700

2,0 2,16 8,6 2 100

29
1,4 1,52 20,5 2 000

2,0 2,16 10,2 2 400

44
1,4 1,52 30,8 2 800

2,0 2,16 15,3 3 200

59
1,4 1,52 41,1 3 700

2,0 2,16 20,3 4 100

74
1,4 1,52 51,4 4 500

2,0 2,16 25,4 4 900

90
1,4 1,52 61,7 5 400

2,0 2,16 30,4 5 700

Wymiary zbiorników

Zbiorniki oferowane są w zakresie pojemności od 10m3 do 90m3. 

Każdy zbiornik wykonywany jest na indywidualne zamówienie, 

zgodnie z zapotrzebowaniem na konkretną pojemność, dlatego 

poniższe tabele prosimy traktować jedynie poglądowo. 

Typowy zbiornik Weho Agro jest jednobryłowy, ale istnieje 

także możliwość wykonania baterii równoległych zbiorników. 

Takie rozwiązanie polecamy w przypadku ograniczonego miejsca 

(zbyt duża długość pojedynczego zbiornika) albo przy łączeniu 

zbiorników w baterie o bardzo dużej pojemności. 

Zbiorniki Weho Agro wykonane są z dwuściennej rury Weholite 

– materiału od lat wykorzystywanego w budownictwie. Zbiorniki 

Weho Agro można stosować w różnych rodzajach gruntów.

Weho Agro 3

Opis symboli:

Dw - średnica wewnętrzna

Dz - średnica zewnętrzna

H1 -  wysokość komina w zależności 
od głębokości posadowienia

E -  odległość komina od szczytu 
zbiornika (wg. spec. projekt.)



Transport zbiornika 

Zbiorniki o długości do 14 metrów przywożone są w jednym 

elemencie. Dłuższe zbiorniki są podzielone na części i łączone w 

całość na placu budowy przez Grupę Techniczną KWH Pipe. Koszt 

łączenia zbiornika jest zawarty w cenie zbiornika. 

Ceny podawane na zapytanie nie uwzględniają kosztów transportu, 

jednak na Państwa życzenie przywieziemy zbiornik w dowolne 

miejsce. Wycena transportu nastąpi każdorazowo po podaniu 

dokładnej lokalizacji budowy. Produkcja zbiorników Weho Agro 

odbywa się w centrum Polski - w Kleszczowie koło Bełchatowa.

Montaż zbiornika

Zbiornik Weho Agro można montować pod ziemią lub na 

powierzchni. Lekka konstrukcja zbiornika daje możliwość 

posadowienia go w każdym gruncie bez dodatkowych 

wzmocnień. 

Do zasypania zbiornika podziemnego lub obsypania zbiornika 

naziemnego może być stosowany grunt zagęszczalny (np. grunt 

rodzimy o takich właściwościach).

Niska waga zbiorników Weho Agro pozwala wykorzystać lekki 

sprzęt przy ich montażu. 

Zbiorniki Weho Agro montowane pod ziemią powinny być 

posadowione poza ciągiem komunikacyjnym dla ciężkich 

maszyn i pojazdów mechanicznych. W innym przypadku prosimy 

o zaznaczenie tego w zamówieniu w celu wykonania obliczeń 

i dodatkowego wzmocnienia zbiornika.

W przypadku montażu zbiornika napowierzchniowego albo 

częściowo zagłębionego niezbędne jest zastosowanie studzienki 

przepompowującej gnojówkę do zbiornika głównego. Dzięki 

temu zbiorniki naziemne mogą być umieszczone w znacznej 

odległości od płyty gnojowej. 

Szczegółowe zalecenia dot. posadowienia znajdują się w 

Instrukcji Układania.

Zbiornik podziemny Zbiornik naziemny

4

1

2

3

4
5

NIE ZAGĘSZCZAĆ
30 cm

5
1
2

30 cm

Weho Agro

Posadowienie zbiornika podziemnego Posadowienie zbiornika naziemnego

1. Podłoże (podsypka)

2. Obsypka zasadnicza

3. Obsypka górna

4. Zasypka

5. Grunt rodzimy



Pojem. 
[m3]

Średnica
Dw [m]

Ilość 
[szt]

Klient Zastosowanie

106 2,6 1 ZUH Biała Podlaska Zbiornik retencyjny
23 2,6 1 SCANIA  Warszawa Przepompownia
150 2,6 2 MPWiK Warszawa Zbiorniki retencyjne ścieków
6 1,6 1 Dekar Bełchatów Osadnik
53 2,6 2 BAN-BUD Zbiorniki na odcieki z wysypiska
1 1,0 1 IBMER Zbiornik do transportu saletry

26-60 1,6-1,8 3 Kleszczów fabryka Zbiorniki wody 
34 2,6 1 Chełchowski Królewo Zbiornik na gnojówkę
45 2,6 1 PHU Czyste Środowisko Zbiornik na odcieki z wysypiska
47 2,2 2 PHU Czyste Środowisko Zbiorniki na odcieki z wysypiska
6 0,9 1 ENERGOPOL  T. OPOLE Ścieki
6 1,4 1 PHU Czyste Środowisko Osadnik
8 1,4 1 PHU Czyste Środowisko Osadnik
13 1,4 2 Formax Belchatów Zbiorniki na olej
10 1,4 2 BUDOMEX Włocławek Zbiorniki na ścieki
16 1,4 1 ECO PLAST Pleszew Zbiornik na ścieki

18-53 1,4-2,6 13 BUDOMEX Włocławek Zbiorniki na solankę
80 2,6 4 Giełda Rolna Bronisze Zbiorniki wody p.poż.
20 2,0 4 Giełda Rolna Bronisze Przepompownie
70 2,6 1 EKOWODROL Zbiornik na ścieki
80 2,6 1 EKOWODROL Zbiornik na ścieki
35 2,6 1 EKOWODROL Zbiornik wody pitnej
35 2,6 2 EKOWODROL Zbiorniki na ścieki

7-19 1,8-2,6 16 SUMAX Zborniki w oczyszczalni ścieków
55 2,2 2 HYDROMEL Zbiorniki na ścieki
20 1,8 1 DOMBUD Zbiornik na ścieki
30 2,2 1 MABET Zbiornik na ścieki
47 1,0 1 SYTEC BAUSYSTEME AG Zbiornik retencyjny ścieków
122 1,6 1 HYDROBUDOWA-ŚLĄSK S.A Zbiornik retencyjny ścieków
58 1,2 1 HYDROBUDOWA-ŚLĄSK S.A Zbiornik retencyjny ścieków
100 2,2 2 ZENTIS Polska Sp. z o.o. Zbiorniki wody pitnej

1-40 1,0-2,2 264
Eksport - AQUAPROF 
BELGIUM

Ścieki, woda

30 2,2 1 INŻYNIERIA S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
15-30 1,4-2,2 4 MABOT Zbiorniki na ścieki
36-40 1,4-1,6 2 ART-SAN-EKO Zbiornik na ścieki

25 1,6 2 BAKAMA Zbiorniki na ścieki
150 2,2 1 PHU CZYSTE ŚRODOWISKO Zbiornik wody pitnej
45 1,2 1 KWB BEŁCHATÓW S.A. Zbiornik wody chłodzącej
50 2,6 1 KWB BEŁCHATÓW S.A. Zbiornik na ścieki
50 1,2 1 ERBUD Sp. z o.o. Zbiornik retencyjny ścieków

7-34 1,2 3 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiorniki retencyjne ścieków
26 1,6 1 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
122 1,6 1 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
154 1,6 1 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
203 1,6 1 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
323 1,6 1 HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. Zbiornik retencyjny ścieków
3-30 1,4-2,2 10 PUM POLSKA Sp. z o.o. Zbiorniki na ścieki
50 2,2 1 PUK Sp. z o.o. w Gryfi nie Zbiornik retencyjny ścieków
69 1,4 1 HOCHTIEF POLSKA Sp. z o.o. Zbiornik na ścieki
10 1,4 1 SĄDECZANKA Odcieki z wysypiska śmieci
50 2,6 2 SĄDECZANKA Odcieki z wysypiska śmieci
120 2,6 1 GLA ENGINEERING Sp. z o.o. Zbiornik na ścieki
78 1,2 1 EKOBOX Sp. z o.o. Zbiornik na ścieki

3-44 1,4-2,0 3 BUDOKOMPLEX Zbiorniki na ścieki
7-30 1,8-2,6 3 EnEko Sp. z o.o. Zbiorniki na ścieki

3 1,4 107 Różni Szambo 3m3
5 1,4 177 Różni Szambo 5m3
10 1,4 181 Różni Szambo 10m3

Rozwiązanie na przyszłość

Zbiornik Weho Agro dopasuje się do każdej sytuacji:

W przypadku zwiększenia produkcji rolnej zbiornik Weho Agro 

można powiększyć o kolejne moduły. Można go także wypłukać i 

zmienić jego przeznaczenie. Zbiorniki wykonane są z polietylenu, 

dlatego do ścianek zbiornika nie przywierają osady. Możliwy jest 

również demontaż zbiornika, co pozwala na zmianę miejsca 

posadowienia lub odsprzedaż.

Nagrody

Zbiorniki Weho Agro otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia w 

zakresie produktów ekologicznych.

Aprobaty

Zbiorniki posiadają aprobatę 

techniczną wydaną przez Insty-

tut Budownictwa, Mechanizacji i 

Elektryfi kacji Rolnictwa.

Osprzęt i 
wyposażenie

Wlot do zbiornika ma średnicę 160 mm (zbiornik podziemny) lub 

50 mm (zbiornik naziemny). Wylot to standardowe szybkozłącze 

hydrantowe. Komin o średnicy 600 mm zapewnia możliwość 

wejścia do zbiornika.

Przykładowe referencje

Zbiorniki Weho Agro należą do rodziny zbiorników Weho, 

stosowanych do magazynowania różnego typu płynów: 

wody pitnej i deszczowej, bardzo agresywnych ścieków w 

oczyszczalniach i zakładach przemysłowych, odcieków z 

wysypisk śmieci, ścieków komunalnych i deszczowych lub 

ścieków pochodzenia rolniczego.

W Polsce zostało zamontowanych kilkaset zbiorników Weho o 

pojemności od jednego do kilkuset m3. Oto niektóre z nich:

5Weho Agro

Zwiększam 
produkcję rolną

Zmieniam 
profi l działalności

Kończę 
działalność rolniczą

Powiększam zbiornik 
o kolejne moduły

Zmieniam przeznaczenie 
zbiornika – będę w nim 
magazynował inne płyny 

rolnicze lub np. deszczówkę

Wykopuję i sprzedaję 
zbiornik!



Zbiorniki Weho Agro
Szczelne, trwałe, ekologiczne zbiorniki

KWH Pipe Poland Sp. z o.o.
ul. Okopowa 58/72
01-042 Warszawa

T: (22) 864 52 25
F: (22) 835 00 59 www.kwh.pl 03
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