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Rysunki

Projekt zagospodarowania terenu Rys. 1-2

KLAUZULA O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami i
normami, jest uznany za kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc to jest
przeprowadzeniu postepowania poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych przez
organy administracji architektoniczno-budowlanej okreslone w Prawie budowlanym.
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1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie placu budowy objetego projektem wystepujg obiekty:

. Linie energetyczne i telekomunikacyjne
. Istniejgcy wodociag
. Drogi gminne i krajowa Bartoszyce - Olsztyn

2. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Gtownym elementem zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac takie zagrozenie sg pasy
drogowe, w liniach rozgraniczajgcych ktérych beda prowadzone roboty.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas wystapienia

Zagrozeniem jest ruch kotowy na drodze w trakcie wykonywania robét. Podczas wykopow pod komore
trzeba bedzie zachowac¢ szczegolng ostrozno$c¢ zwiaszcza w okresie zimowym kiedy nawierzchnia
drogi moze by¢ sliska.

Ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia podziemnego i zajgte przez nie chodniki i pobocza roboty
bedag wykonywane w pasie jezdni. Zagrozeniem bedzie tez niewtaSciwe wykonywanie prac ziemnych i
umocnien wykopdw stwarzajgcych ryzyko przysypania pracownika.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odiamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej lyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

4. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
pigmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:
- Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniamj wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow, :
- Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- Udzielania pierwszej pomocy. 5



Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia.

Podstawa uniknigcia zagrozen jest wiasciwy instruktaz pracownikéw i odpowiednie przygotowanie
placu budowy oraz wiasciwa kolejno$¢ wykonywania robot.

5.1.Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) Wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

¢) Urzadzenia skiadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa
powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz
do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobow.

Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy
mozliwos$é wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

5.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacii i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiggu pq'owadzonych robot.
Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sgsiedztwie sieci, takich jak:



- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne, ‘
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika bucﬁbwy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpié_czne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad powinny znajdowa¢ sie¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocniern o giebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajag na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wowczas,
gdy:

- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym giebokosci wykopu,

- grunt stanowig ity skionne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wigecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wigkszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odlegto$é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego.
Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o gigboko$ci wigkszej od 2,0 m.
Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg

obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywa¢ sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.
Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zakiadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowana.

5.3.Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- Pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu), '

- Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpieczne;j), :

- Porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).



Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty|uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia | techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dckumentacje techniczno - ruchowa Iub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzqdzen i

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwallflkaqe

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

6.1.Przyczyny organizacyjne powstania wypadkoéw przy pracy.
a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewiasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

6.2.Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy.

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodiem zagrozenia,

2) niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

3) brak lub niewiasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

c) wady materiatlowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtaséciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
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2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisa4|mi i zasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy, |

2. Dba¢ o sprawno$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, |

3. Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy, :

4. Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnoé¢ rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

1. Oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy

2. Wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

3. Okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac  szczegdlnie
niebezpiecznych,

4. Wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

5. Wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne;j

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
1. Zapewnié¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
2. Zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow ochrony indywiduainej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi
$rodkami.

Podstawa prawna opracowania:
e ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pézn. zm.)
e art21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z poézn. zm.)
e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 p0z.1321 z p6z. zm.)
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) :
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbinych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczelfrlstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegéinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)
o rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
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« rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania czionkow
Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 poz. 290)

o rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
e rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogéinych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.)

e rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

e rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podiegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych:(Dz. U. Nr 47 poz. 401).
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OPIS TECHNICZ$Y

do projektu budowlanego inwestycji pn. ,Budowa sieci ikanalizacji sanitarnej Galiny —
Bartoszyce” w zakresie zadania ,, C” w miejscowoéci Ciemna Wola, Galiny — ETAP | Minty —

Ciemna Wola

1. Podstawa opracowania.

1 Umowa z Zamawiajacym.

2 Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjge przedsiewzigcia
obszaru ,C”".

1.3.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zadania ,C”

1.4.  Warunki techniczne do projektowania Spétki COWIK” w Bartoszycach

1.5 Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1:1000.

1.5.  Komputerowy program doboru rur kanalizacyjnych i wodociggowych.

1.6.  Poradnik Projektanta Przemystowego PPP.

1.7.  Wizja lokalna w terenie.

1.8. Materialy i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,CEWOK” Warszawa,

COBRTI ,INSTAL” Warszawa.

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej dla inwestycji p.n.
_Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny — Bartoszyce w obszarze ,C” obejmujacym
miejscowoséci Ciemna Wola i Galiny w zakresie : Etap | — wigczenie do sieci w m. Minty i

budowa kanalizacji w m. Ciemna Wola.

Teren zainwestowania potozony jest w woj. warmifnsko-mazurskim w Gminie Bartoszyce i
jest przeznaczony gtéwnie pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng z mozliwoscig
uzupetnienia funkcjg ustugowa lub rzemiesiniczg oraz budownictwo wielorodzinne,
gospodarcze.

Scieki z obszaru objetego projektowaniem zostang odprowadzone do projektowane;
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Minty a stamtad zgodnie z opracowaniem obszaru ,A” i
_B” do kanalizacji grawitacyjnej w ul. Andersa w Bartoszycach zgodnie z warunkami
technicznymi Spoétki , COWIK”.

Pompownie $ciekéw strefowe zaprojektowano jako ttocznie. Przewidziano pompownie
lokalne przydomowe dla zabudowy kolonijnej.

Projekty pompowni $ciekéw stanowig odrebne opracowanie.

2.1. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Przewidziano lokalizacje kolektoréw sanitarnych w 'I|n|ach rozgraniczajgcych istniejacych
drég gminnych z odcinkami sieci do granicy nleruchomosm w celu umozliwienia podtgczenia
projektowanych i istniejgcych budynkéw zgodnie z zalqczonym planem sytuacyjnym. W
przypadku inwestycji w sasiedztwie drog pow1atowyoh i krajowych rurociagi zlokalizowano
poza pasem drogowym na terenach prywatnych.
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Zgodnie z koncepcjg kanalizacji sanitarnej opracowaneg przez firme ,Dobrol” rurociag ttoczny
z Galin do Ciemnej Woli zostat zaprojektowany w dukcie leSnym w celu ominigcia pasa drogi
krajowej Bartoszyce — Gdansk. .

Tam gdzie to mozliwe przewidziano prostopadte odcmkl sieci zakonczone studzienkg przed
granicg nieruchomosci. W miejscach, w ktérych jest tageszczeme istniejacego uzbrojenia
podziemnego i nie ma mozliwosci wybudowania studzienki kanalizacyjnej przed granica
nieruchomosci przewidziano zaslepki rurociggu.

Projektowane sieci kanalizacji sanitarnej nie kolidujg z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz terenéw ochrony przyrody.

Stopien ingerenciji przewodéw kanalizacyjnych w $rodowisko przyrodnicze jest najwigkszy w
fazie budowy. Trasa rurociggbw bedzie zaprOJelktowana w sposob eliminujgcy i
minimalizujgcy negatywne zjawiska dla $rodowiska w tym:

o ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
e trasa rurociggdw zostanie dostosowana do wymogoéw Uzytkownika sieci.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu $rodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian
w takich elementach $rodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba
terenu i walory krajobrazowe.

Projektowane sieci i urzadzenia nie posiadajg charakteru i cech istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw.

3. Warunki gruntowo-wodne

Informacje o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie ogélnych danych
Ministerstwa Ochrony Srodowiska nie objetych klauzulg poufnosci.

Gmina Bartoszyce jest potozona w pétnocnej czesci wojewddztwa warmifisko- mazurskiego
w mezoregionie Nizina Sepopolska nalezacego do makroregionu Nizina Staropruska.

Na terenie tym nie ma jezior a uktad wysokosciowy jest wyksztatcony doling rzeki Lyny i jej
doptywow w zlewni Zalewu WiSlanego.

Grunty stanowig fragment obszaréw Igdowych platformy wschodnioeuropejskie;.
Stwierdzono obecno$é utworéw sedymentacji czwartorzedu i trzeciorzedu gtéwnie réznego
rodzaju piaskow, itowcow i mutowcoéw. Wystepuja osady zlodowacen podlaskiego i
potudniowopolskiego w postaci glin zwatowych i glazéw oraz piaskéw rzecznych po
wytopieniu ladolodu.

Woda gruntowa moze wystepowaé przy ciekach wodnych a takze w postaci saczen w
piaskach pomiedzy warstwami glin.

Strefa przemarzania dla tego terenu zgodnie z normg PN — 81/B — 03020 wynosi
1,2 m.
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4. Opis rozwiazan technicznych.

Trase kanalizacji przyjeto po wizji lokalnej i analizie jwentaryzacji istniejacego uzbrojenia
podziemnego w celu optymalizacji przebiegu sieci i wyeliminowania gtebokich wykopow.

|

|

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
4.1.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur kanatowych PVC kielichowych z
przediuzonym kielichem wg normy PN-74/C-89200 o s$rednicy 200 i taczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Rury powinny spetnia¢ wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiadaé
certyfikaty jakosci np. ISO 9001 lub ISO 9002.

Zaprojektowano rury klasy S — szeregu $redniego o sztywnosci obwodowej rury SN 8 / kPa /.

W przypadku natrafienia na grunt nienoény nalezy lokalnie zastosowac rury PVC klasy N-z
przediuzonym kielichem po ustaleniach w trybie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Charakterystyka rur PVC klasy S:

m Odpornos¢ na wysokie temperatury

Do 60°C przy statym przeplywie i +95°C, 100°C przy krétkotrwatym przeptywie
B Wysoka odporno$é chemiczna

Zaréwno dla agresywnych $ciekéw, jak i rodowiska

@ Wysoka udarno$¢
Rury z sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach do -20°C, co
pozwala na montaz w okresach zimowych
@ Wysoka trwatosé
Sztywnosé pierécieniowa dla catego zakresu $rednic wynosi 8 kN/m? (klasa T)
@ Doskonata hydraulika
Gtadka powierzchnia wewnatrz rur i ksztattek, ogranicza osadzanie sig zanieczyszczen

Dlugo$é rurociagow kanalizacji grawitacyjnej
PVC 200 mm L=685,0m

Uktad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czgsci graficzne;j
dokumentac;ji projektowe;.

W miejscach wigczenia przykanalikéw oraz na przelocie i zatamaniach trasy beda
wybudowane studnie rewizyjne.

4.1.2. Budowa studni z tworzyw sztucznych

W miejscach wiaczenia przykanalikéw oraz na przelogie i zatamaniach trasy zaprojektowano
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o karbowanym trzonie

Dn 400 mm w celu eliminowania naprezen. Studzienki powinny posiada¢ aprobate
techniczng COBRT! INSTAL oraz aprobate lnsty#utu Badawczego Drog i Mostéw w

Warszawie.

Informacje podstawowe
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4. Opis rozwiagzan technicznych.

Trase kanalizacji przyjeto po wizji lokalnej i analizie mwentaryzacp istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w celu optymalizacji przebiegu sieci i wyrj*llmlnowanla gtebokich wykopdw.

4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
4.1.1. Rurociagi kanalizacyjne

Kanalizacje grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur kanatowych PVC kielichowych z
przedtuzonym kielichem wg normy PN-74/C-89200 o $rednicy 200 i tgczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Rury powinny spetnia¢ wymogi norm Unii Europejskiej oraz posiadac
certyfikaty jakosci np. ISO 9001 lub ISO 9002.

Zaprojektowano rury klasy S — szeregu $redniego o sztywnosci obwodowej rury SN 8 /kPa /.

W przypadku natrafienia na grunt nienosny nalezy lokalnie zastosowaé rury PVC klasy N- z
przedtuzonym kielichem po ustaleniach w trybie nadzoru autorskiego lub inwestorskiego.

Charakterystyka rur PVC klasy S:

m Odpornos$¢ na wysokie temperatury

Do 60°C przy statym przeptywie i +95°C, 100°C przy krétkotrwatym przeptywie
B Wysoka odpornosé¢ chemiczna

Zaréwno dla agresywnych sciekéw, jak i Srodowiska

B Wysoka udarnos¢
Rury z sg bardzo odporne na uderzenia réwniez w ujemnych temperaturach do -20°C, co
pozwala na montaz w okresach zimowych

B Wysoka trwatos$c¢
Sztywnos¢ pierscieniowa dla catego zakresu $rednic wynosi 8 kN/m? (klasa T)

@ Doskonata hydraulika
Gtadka powierzchnia wewnatrz rur i ksztattek, ogranicza osadzanie si¢ zanieczyszczen

Dtugos$¢ rurociagow kanalizacji grawitacyjnej
PVC 200 mm L=6850m

Uktad trasy, zagtebienia i spadki hydrauliczne przedstawiono w czgéci graficznej
dokumentac;ji projektowe;.

W miejscach wiaczenia przykanalikow oraz na przelocie i zatamaniach trasy beda
wybudowane studnie rewizyjne.

4.1.2. Budowa studni z tworzyw sztucznych
W miejscach wigczenia przykanalikéw oraz na przelocie i zatamaniach trasy zaprojektowano
studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o karbowanynj trzonie
Dn 400 mm w celu eliminowania naprezen. Studzienki powinny posiada¢ aprobate
techniczng COBRT! INSTAL oraz aprobate Instyt tu Badawczego Drég i Mostow w
Warszawie.

Informacje podstawowe
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Studnie 1500 mm zostaly zaprojektowane przed przept:ampowniami §ciekow. Studnie te bedg
petnity funkcje osadnikéw z demontowalng kratg o duzym przeswicie. Studnie 1200 m beda
studniami rozpreznymi dla rurociagdw ttocznych. ?

Studzienki powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI INSTAL oraz aprobate Instytutu
Badawczego Drog i Mostéw w Warszawie. Studnia musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1917:2004. !

Studnie powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe.

Cze$¢ denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym 2z
wyprofilowana kineta przeznaczong, do przeptywu sciekdw i faczenia kanatéw. Kregi tgczone
sg za pomocg uszczelek gumowych lub przy pomocy szrawy wodoszczelnej.

Pokrywa studni wykonana z otworem 600 mm. Pokrywe nalezy wykona¢ dla obcigzen kl. B
wg PN-85/S-10030 .

Przejécia kanatéw przez studnie szczelne bgda wykonane za pomoca, uszczelek.
Studnie nalezy montowaé na utozonym rurociagu a potem wycinac kinetg z PVC.

Studzienki nalezy wykona¢ z kregoéw betonowych o $rednicy 1200 mm i 1500 mm wg KB -
4.4.12.1/6 z wkazem zeliwnym typu cigezkiego 40 t wg PN-74/M-74052.

W gruncie nawodnionym studnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ dwoma warstwami bitizolu
R + P od zewnatrz.

4.2. Kanalizacja sanitarna tfoczna

Kolektory tloczne z przepompowni nalezy wykona¢ z rur PE-HD (o wysokiej gestosci) z
polietylenu klasy 100 PN - 8 o $rednicy Dz 50 — 125 mm. Rury cisnieniowe PE produkowane
sg zgodnie z normg PN-EN 12201-2 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody Polietylen (PE) Cze$¢ 2 Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi
COBRTI! INSTAL: AT/99-02-0797-04 ,Rury z polietylenu (PE) do rurociagéw ci$nieniowych
do wody’,

Potaczenia rur PE moga by¢ wykonywane poprzez:

ztaczki zaciskowe do rur PE
ksztaltki segmentowe
ksztattki elektrooporowe
zgrzew doczotowy

HPON=

Rury odpowiadaja klasie ciénienia PN 10.

Dtugos$é¢ sieci kanalizacji ttocznej

PE 110 mm L= 2316,0m
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5. Roboty ziemne

W terenie niezabudowanym i nieuzbrojonym wykopy ri\alezy wykonywa¢ mechanicznie a w
miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemny'rn i w poblizu budynkéw recznie z
umochieniem §cian wykopu wg schematu. :

Sposéb wykonania wykopéw i rodzaj oraz grubos¢ poidsypki bedg przedstawione w czesci
graficznej projektu w rysunkach profili rurociggow.

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypa¢ recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad wierzch
rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z norma BN-
72/8932 - 01.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntéw powtérzy¢ czynno$ci w
przypadku negatywnego wyniku.

1.1. Zageszczenie gruntow przy zasypywaniu wykopow

W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania
nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny byé wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubosé
warstwy i sposéb zageszczenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubo$é warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiefro po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szeroko$ci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczainego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntow. Jezeli wartos¢
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogescié podioze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartodci wskaznika zaggszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podioza nasypéw do gtebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna wartos¢ | dla drog
o wysokosci | ruch ciezki ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
do 2|0,97 0,95
metrow
ponad 210,97 0,95 |
metry




5.1. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznyn'{.

Przy zblizaniu sie do stupdw linii elektroenergetycznej :nalezy zachowaé odlegtos¢ 1,5 m. od
stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych
nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV o d’fugoscn min. 3,0 m i $rednicy 100 mm
zgodnie z planem sytuacyjnym.

5.2. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny byé wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociggéw 2,0 m. od istniejacych stupdw oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;j '

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byty dtuzsze o

min. 1,0 m. od $cianek kolektora.

5.3. Pozostate zabezpieczenia.

W przypadku uszkodzenia punktéw granicznych Wykonawca zleci ich odbudowe
uprawnionemu geodecie.

Prace w rejonie punktdow osnowy lll klasy trzeba bedzie wykonywaé pod nadzorem
geodezyjnym.

Uwagi korncowe

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
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Wajt Gminy Bartosiyce Bartoszyce, dnia 3 lutego 2011r.
ul. Plac Zwyciestwa 2 '
11-200 Bartoszyce

Znak: IB.111.6220.1.5.2011.AR

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1i art. 85 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialjz'wania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199,
p0z.1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r.
W sprawie przedsu;wzu;c mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz.UNr 213, poz.
1397), w zwiazku z art. 104 ‘ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U z 2000. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zaktadu
Obstugi Inwestycji ,,Komplex — Bud”, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Gizycko, dzialajacego z
upowaznienia Wojta Gminy Bartoszyce o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialyWania przedsigwzigcia na $rodowisko dla
inwestycji polegajacej na: _Budowie sieci kanalizacji sanitarne] Galiny-Bartoszyce Obszar ,,C” ;

Ciemna Wola — Galiny”, w obregbach: Minty, Ciemna Wola, Galiny, Krawczyki, gmina Bartoszyce.

UZASADNIENIE

Dnia 10.01.2011r. do Urzedu Gminy w Bartoszycach, ul. Plac Zwycigstwa 2, 11-200
Bartoszyce wplynat wniosek Zaktadu Obshugi Inwestycji ,Komplex — Bud”, ul. Krélowej Jadwigi
18C/4 11-500 Gizycko, dzialajacego z upowaznienia Wéjta Gminy Bartoszyce o wydanie decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje w/w przedsigwzigcia.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywa¢ na
érodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany. Wynika to z art. 71
ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o ﬁdostqpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzigé mogagych znaczaco oddziatywa¢ na
érodowisko (Dz.UNr 213, poz. 1397).

Obszar planowanej inwestycji nie jest obigt
Zakiad ©

m planem zagospodarowania
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przestrzennego. Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane poza obszarem specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.). Najblizej potozony obszar Natura
2000 Ostoja Warminska znajduje si¢ W odlegloéci ok. 2 km na pdinocny wschéd od miejca
planowanej inwestycji. Po przeanalizowaniu zakresu robot przewidzianych do wykonania na etapie
realizacji przedsigwzigcia oraz wystapienia mozliwych oddzialywai na etapie eksploatacji
projektowanej sieci stwierdzono, ze realizacja inwestycji nie wplynie negafywnie na cele i
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i nie bedzie negatywnego wplywu na stan Srodowiska, w
tym na lokalne zasoby naturalne. Przebieg sieci kanalizacyjnej zostat zaprojektowany tak, aby nie
kolidowat z istniejacym drzewostanem. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew na etapie realizacji
inwestycji.

Obwieszezeniem z dnia 11 stycznia 2010r. Wéjt Gminy Bartoszyce wszczal postepowanie
administracyjne w sprawie wydania przedmiotowej decyzji.

Na podstawie art. 29, art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) strony
zostaly powiadomione w sposob publicznego ogloszenia na tablicach ogtoszei Urzgdu Gminy w
Bartoszycach, miejscowosciach Minty, Ciemna Wola, Galiny, Krawczyki, a takze na stronie

internetowej www.bip.bartoszyce.gov.pl. W podanym terminie od dokonania ogloszenia strony nie

;vniosly zadnych uwag, wnioskow i zastrzezen W przedmiotowej sprawie.

Zakres niniejszego wniosku obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w miejscowosci
Ciemna Wola i Galiny z odprowadzeniem kolektorem tlocznym do projektowanej sieci
kanalizacyjnej w miejscowosci Minty. Przedsiewziecie nie bedzie wiazalo si¢ ze znacznym
ponadlokalnym zasiggiem, diugotrwatym nieodwracalnym 1i skumulowanym oddziatywaniem
zwiazanym z emisja, wykorzystaniem zasobow naturalnych, wystapieniem awarii przemystowej.
Trasy rurociagéw kanalizacji sanitarnej przebiegaja wzdtuz pasow drogowych istniejacych ciagow
komunikacyjnych. Na terenach przylegajacych do trasy rurociagu dominuja: wiejska zabudowa
mieszkalna i zagrodowa, obszary wykorzystywane rolniczo oraz obszary lesne. Zaklada sig, ze
szeroko$é wykopu nie powinna przekroczy¢ 1,8 metra, trasy zostaly przyjete po wizji lokalnej,
pomiarach i konsultacjach z uzytkownikiem sieci w celu optymalizacji jej przebiegu i
wyeliminowania gigbokich wykop6w, omija uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrona
konserwatorska, trasa biegnie wzdtuz drog w wydzielonym pasie technicznym.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje si¢ usuwania zadrzewienia ani zniszczenia
szaty roslinnej, naturalnej rzezby terenu i walorow krajobrazowych.

Sieé¢ kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej zostanie wykonana ze szczel ch materiatow przy
' wod gruntowych i
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eksfiltracji zanieczyszczen do $rodowiska. Studnie rewizyjne zostang wykonane z tworzywa
sztucznego zapewniajacego szczelnoéé instalacji. W trakcie eksploatacji transport Sciekow bedzie
odbywal si¢ grawitacyjnie do przepompowni. Z przepompowni $cieki beda ttoczone pompami
zatapialnymi sterowanymi automatycznie, ktore ‘bedg wlaczaly si¢ w zaleznosci od poziomu
Sciekéw w komorze przepompowni. Na potrzeby inwestycji zostang wykorzystane nowoczesne
przpompownie, ktore zbudowane sa z pomp, separatorow i niezbednej armatury. Po zakonczeniu
rob6t budowlanych teren zostanie uporzadkowany i przywrocony do stanu poprzedniego. Na state
zostanie zajety teren pod budowe przepompowni $ciekow, ktéry po zakoniczeniu prac montazowych
zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Realizacja projektu pozwoli na wlaéciwel rozwigzanie
gospodarki Sciekowej poprzez skierowanie zanieczyszczefi do miejskiej oczyszczalni Sciekow w
Bartoszycach, ktora jest przygotowana na przyjecie dodatkowego tadunku.

Na etapie prowadzonego postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji 0
srodowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 11 2 w/w cytowanej ustawy
Wéjt Gminy Bartoszyce wystapit wraz z zalaczong do wniosku dokumentacja do organow
opinivjacych tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, z prosba o wydanie opinii 0 obowiazku lub
braku obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz koniecznosci lub
braku koniecznosci sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko i jego zakresu dla wiw
przedsigwzigcia.

Regionalny ~ Dyrektor Ochrony  Srodowiska W Olsztynie  postanowieniem
WSTE.4240.2.2011.BW z dnia 21.01.2011r. wyrazit opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma
konieczno$ci przeprowadzania oceny oddzialywania na $rodowisko oraz opracowania raportu 0
oddziatywaniu przedsigwzigcia na érodowisko. W celu ograniczenia uciazliwo$ci zwiazanych z
realizacja planowanego przedsigwzigcia nalezy whasciwie zaplanowaé i zorganizowaé kolejnos¢
prowadzonych robét. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ etapowo. Warstwe gleby o grubosci ok. 30-40
cm nalezy zdjaé i utozy€ na odklad, a po zakonczeniu robot montazowych ponownie wykorzystac.
Podczas prowadzenia prac powstang glebokie wykopy dochodzace do kilku metréw, szczegélnie
przy budowie przepompowni Sciekow. Po utozeniu sieci wykopy zostana zasypane urobkiem, a
wierzchnia warstwe bedzie stanowila zebrana wczeéniej gleba. Przejscia pod drogami i ciekami
zostana wykonane metoda przewiertu sterowanego, ktéra pozwala na szybkie i bezkolizyjne
pokonanie przeszkéd i ogranicza ingerencje w $rodowisko, a po zakoficzeniu prac nie jest
wymagana regeneracja nawierzchni. Najwigksze uciazliwoéci zwiazane z planowana inwestycja
wystapia na etapie realizacji przedsigwziecia. Beda one zwigzane z zajeciem pasa gruntu pod roboty

budowlane, jak réwniez z pracg maszyn i urzadzen powodujacych hat i zanieczyszczenie

powietrza. Utrudnienia te beda &ednak ogram%?&g dcggo o, do mogthentu zakoficzenia prac
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budowlanych. Na etapie uzytkowania nie przewiduje si¢ utrudnien wynikajacych z funkcjonowania
sieci kanalizacyjnej poza niewielkim hatasem powodowanym pracg pomp.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach w opinii sanitarnej znak: ZNS-
4316-15/10 z dnia 21.01.2011r. wyrazil opinig, ze dla w/w przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzania procedury oceny oddzialywania na $rodowisko. Realizacja planowanego
przedsiewzigcia nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na poziom i jako$¢ wod podziemnych nie
bedzie miata réwniez charakteru oddziatywania ponadlokalnego. Najwigkszy odwracalny wplyw na
srodowisko bedzie mial miejsce podczas budowy planowanej inwestycji, jednak przy wlasciwym
prowadzeniu robét, uzyciem odpowiedniego sprzgtu i prawidiowe; organizacji pracy ryzyko
pojawienia si¢ awarii i zanieczyszczenia nie wystapi.

Na podstawie postanowienia znak: IB.II1.6220.1 4.2011.AR z dnia 02.02.2011r. W6jt Gminy
Bartoszyce postanowil odstapi¢ dd obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla w/w przedsigwziecia.

Zostaly przeanalizowane wszystkie uwarunkowania zwiazane z kwalifikowaniem
planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko i
stwierdzono, ze projekt nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych czy innych obszarach
o plytkim zaleganiu wod podziemnych, obszarach wybrzezy, obszarach gorskich lub lesnych,
obszarach objgtych ochrona, w tym strefie ochronnej ujeé wod i obszarach ochronnych zbiornikéw
wod §rédladowych, na ktérych standardy jakosci érodowiska zostaty przekroczone, obszarach o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej
gestosci zaludnienia (nie wywota konfliktéw spolecznych), obszarach przylegajacych do jezior i
obszarach ochrony uzdrowiskowe;j.

Nie przewiduje si¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Po uwzglednieniu wydanych opinii oraz wnikliwym rozpatrzeniu zataczonej dokumentacji,
uwzgledniajac uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, rodzaj i skale oddziatywania ograniczong
do czasu i miejsca jego realizacji stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu oddziatywania na érodowisko. Majac to na uwadze nie

przeprowadzono oceny oddziatywania na $rodowisko przed wydaniem niniejszej decyzjl.
Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o

srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiéka oraz o ocenach

oddziatywania na $rodowisko (gﬁgg%&&?’ poz. 1227 ze zm.) Jegfzje o $rodowiskowych
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uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-
13 w/w ustawy. Wniosek ten powinien by¢ ziozony nie p6zniej niz przed uptywem czterech lat od
dnia, w ktérych decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna.
Decyzja o $§rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje, o ktérej mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1-13 oraz art. 86 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 6 udostepnianiu informacji o
érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Termin, o ktérym mowa powyzej moze ulec wydhuzeniu o 2 lata, jezeli realizacja
planowanego przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzii niniejszej stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego W

Olsztynie za posrednictwem Woita Gminy Bartoszyce W terminie 14 dni od dnia doreczenia

niniejszej decyzii.

Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
2. Karta informacyjna przedsigwzigcia.

Z up. Wofta
) _ita
(;}og'u‘st % ‘Milusici

ZASTEPCA WOJTA

Otrzymuj3a:

1. Zakladu Obstugi Inwestycji ,,Komplex — Bud?”, ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Gizycko,

2. Urzad Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce,

3. pozostale strony postgpowania poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r, o udostepnianiu informacji o érodowisku i .jego ochronie, udziale
spoleczefistwa W ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.Nr
199 poz. 1227),

4.ala

Do wiadomosci:
1. Pahstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Boh. Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce,
2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska, ul. Wojska Polskiego 1, 82-3 0 Elblag,

3. Starostwo PowiatowewBartoszyca%ul. Gr e 1, 11-200/Bartoszyce.
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Zalacznik. nr 1 do decyzji:
znak: IB.I11.6220.1.5.2011.AR
z dnia 03.02.2011r.

Charakterystyka przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach

1.

oddzialywania na Srodowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227).

Przedsiewziecie bedzie polegalo na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej Galiny -
Bartoszyce Obszar ,,C”; Ciemna Wola — Galiny, w obrebach Minty, Ciemna Wola, Galiny
Krawczyki, gmina Bartoszyce ‘

Realizacja planowanego przedsiewzigcia nie powinna negatywnie oddziatywa¢ na poziom i
jakosé wod podziemnych nie bedzie miata réwniez charakteru oddziatywania
ponadlokalnego. Najwiekszy odwracalny wptyw na §rodowisko bedzie miat miejsce
podczas budowy planowanej inwestycji, jednak przy wiasciwym prowadzeniu robdt,
uzyciem odpowiedniego sprzgtu i prawidtowej organizacji pracy ryzyko pojawienia sig
awarii i zanieczyszczenia nie wystapi.

Przedmiotowa inwestycja nalezy do przedsigwzigé mogqcych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia raportu moze by¢ wymagany.

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. '

Planowane przedsiqwziécie bedzie zlokalizowane poza obszarem specjalnej ochrony ptakow
Natura 2000 (Dz.U. Nr 229, poz. 2313 ze zm.).

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia jego oddziatywanie bedzie ograniczone jedynie na

czas realizacji inwestycji.

7. Przedsiewzigcie nie bedzie wiazato si¢ ze znacznym ponadlokalnym zasiggiem, diugotrwatym

nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwigzanym Z emisja, wykorzystaniem
zasobow naturalnych, wystapieniem awarii przemystowej. Trasy rurociagéw kanalizacji
sanitarnej przebiegaja wzdtuz pasow drogowych istniejacych ciagéw komunikacyjnych. Na
terenach przylegajacych do trasy rurociagu dominuja: wiejska zabudowa mieszkalna i
zagrodowa, obszary wykorzystywane rolniczo oraz obszary lesne. Zaklada sig, ze szerokos¢
wykopu nie powinna przekroczy¢ 1,8 metra, trasy zostaty przyjete po wizji lokalnej,
pomiarach i konsultacjach z uzytkownikiem sieci w celu optymalizacji jej przebiegu i
wyeliminowania glebokich wykopow, omija uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete
ochrona konserwatorska, trasa biegnie wzdtuz drog w wydzielonym paéie technicznym.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sig usuwania zadrzéwienia ani zniszczenia

szaty roslinnej, naturalnej rzezby terenu Z s
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Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej i tlocznej zostanie wykonana ze szczelnych materialéw przy
zastosowaniu nowoczesnych metod taczenia zapobiegajacych infiltracji wod gruntowych i
eksfiltracji zanieczyszczen do srodowiska. Studnie rewizyjne zostana wykonane z tworzywa
sztucznego zapewniajacego szczelnos¢ instalacji. W trakcie eksploatacji transport $ciekow
bedzie odbywat si¢ grawitacyjnie do przepompowni. Z przepompowni $cieki beda ttoczone
pompami zatapialnymi sterowanymi automatycznie, ktére beda wlaczaty si¢ w zaleznosci od
poziomu $ciekéw w komorze przepompowni. Na potrzeby inwestycji zostang wykorzystane
nowoczesne przpompownie, ktore zbudowane sg z pomp, separatoréw i niezbednej
armatury. Po zakoniczeniu robot budowlanych teren zostanie uporzadkowany i przywrécony
do stanu poprzedniego. Na state zostanie zajety teren pod budowg przepompowni $ciekow,
ktory po zakonczeniu prac montazowych zostanie zagospodarowany i ogrodzony. Realizacja
projektu pozwoli na wlasciwe rozwiazanie gospodarki Sciekowej poprzez skierowanie
zanieczyszczen do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Bartoszycach, ktora jest przygotowana

na przyjecie dodatkowego tadunku.

Za zgodnost
z oryginalem
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KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsigwzigcia.

Gmina wiejska Bartoszyce posiada powierzchnie réwna 427,82 km?i nalezy do obszarowo
najwigkszych gmin w Polsce. Ludno$é gminy liczy 10 770 mieszkancow (stan na 31 grudnia
2008 r.). Gmina jest w znacznym stopniu zwodociagowana. Sie¢ wodociagowa ma dlugos¢
275,00 km, co daje gesto$¢ sieci 0,64 km/km?. Z wodociagéw korzysta 9 300 mieszkancow
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Stopien skanalizowania gminy Bartoszyce jest znacznie nizszy niz stopiefi zwodociggowania.
W kanalizacje sanitarng jest uzbrojonych 6 miejscowosci (5,45% ogblu miejscowoscl.
Dhugo$é¢ kolektoréw ogdtem wynosi 12,3. km. Z kanalizacji korzysta ok. 2 460 oséb, a wigc
21,7% mieszkaficow gminy.
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Dlugoéé kanalizacji jest macznie nizsza niz dtugoé¢ wodociagéw. Taka sytuacja jest
niekorzystna z punktu widzenia ochrony $rodowiska. Dostgp do biezacej wody powoduje, ze
zuzycie wody wzrasta. Rosnacemu zuzyciu wody towarzyszy rosnaca produkcja $ciekow.
Brak systemu kanalizacyjnego i ucigzliwodci zwigzane z wywozem $ciekéw za pomocg
samochodéw asenizacyjnych sprzyjaja rozwiazywaniu problemu $ciekow w sposéb
zagrazajacy Srodowisku (nieszczelne szamba, odprowadzanie $ciekOw wprost do wodd
powierzchniowych). Na terenie gminy znajduje si¢ 7 oczyszezalni $ciekéw. Wszystkie
oczyszczalnie komunalne to oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne lub biologiczne. Lacznie

oczyszczalnie z gminy Bartoszyce oczyszczaja blisko 350 m? $ciekéw/w ciggu doby,
Karta informacyjna przedsiewziecia ph.:
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natomiast ich potencjalna zdolnos¢ oczyszczania to ok. 430 m3/d. Wiekszo$¢ oczyszczalni to
obiekty nowe lub zmodernizowane, stosujace nowoczesne technologie oczyszczania $ciekow.
W jednej zastosowano podwyzszone biologiczne usuwanie biogendw (Zrédto: Program
Ochrony Srodowiska dla Gminy Bartoszyce na lata 2004 — 2007 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2008-201 1).

Ciagle postepujacy rozwoj gminy wymaga dostosowania istniejacej infrastruktury
technicznej do rosnacych potrzeb miejscowosci zlokalizowanych na terenie gminy i jej
mieszkaicow. Realizacja planowanego przedsigwzigcia wychodzi naprzeciw tymze
spoteczno-gospodarczym oczekiwaniom.

Przedsiewziecie pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce” polegaé
bedzie na wykonaniu nastgpuj acych zadan:

OBSZAR A - obejmuje miejscowosci: Polgcze, Wawrzyny (zabudowania potozone
przy drodze krajowej nr 51), Plesy, Osieka i uwzglednia odprowadzenie $ciekéw do
kanalizacji miejskiej w ulicy Andersa w Bartoszycach.

OBSZAR B - obejmuje miejscowosci: Minty, Szwaruny, Brzostkowo, Krawczyki 1
uwzglednia odprowadzenie $ciekow do projektowanej kanalizacji w Osiece.

OBSZAR C — obejmuje miejscowosci: Galiny, Ciemna Wola i uwzglednia
odprowadzenie $ciekéw do projektowanej kanalizacji w Mintach.

1. Zakres niniejszego wniosku obejmuje budowe kanalizacii sanitarnej w_miejscowosci
Ciemna Wola i Galiny z odprowadzeniem kolektorem tlocznym do

projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Minty. Odprowadzenie $ciekéw do
istniejacej kanalizacji w Bartoszycach jest przedmiotem opracowania zadania ,, A”.

1) sieci kanalizacji sanitarnej
e kanalizacja grawitacyjna ok. 5 050 m
e kanalizacja tloczna ok. 5 550 m,
e przepompownia Scieckow — tocznia - 8 szt.
2) sieci energetycznej - zabezpieczajacej w energi¢ elektryczng zaprojektowane
przepompownie,
3) inne niezbedne do zrealizowania inwestycji roboty budowlane (place, drogi
dojazdowe, ogrodzenia itp).
4) obstugiwana ilos¢ mieszkancow — ok.865
5) max dopltyw $ciekow do odbiornika ok. 132 m*/dobg.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a) rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 1. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
oraz szczegélowych uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzigeia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.)
planowane przedsigwzigcie kwalifikuje si¢ jako mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢
na $rodowisko, dla ktérego przeprowadzenie oceny oddzialywania na $rodowisko moze by¢
wymagane. /

Karta informacyjna przedsiewziecia ph.:
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rrzedsiewziecia przedstawiona zostala na ponizszym rysunku:
(2 p T 7 s T s 7

-
Rl

oklizac' a

e o jego dofinansowanie W ramach
i Mazury 20072013 ze $rodkow

Inwestor omawianego przedsigwzigeia ubiega si
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne%k*ad Obst
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Usytuowanie przedsigwzigcia przy istniejacym uzytkowaniu terenu:
a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych — nie
wystepuja sasiedztwie planowanej inwestycji, :

b) obszary lesne — nie wystepuja sasiedztwie planowanej inwestycji,

c) obszary objgte ochrona, w tym strefy ochronne ujgé woéd i obszary ochronne

zbiornikéw wod $rodladowych — nie wystepuja sasiedztwie planowanej inwestycji,

d) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i
zwierzat oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objgtych ochrona, w tym obszary sieci
Natura 2000 wyznaczone W trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 830) — teren inwestycji nie jest zlokalizowany na obszarach objetych
ochrong przyrodnicza wymienionych w punkcie 9 niniejszej karty,
e) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone — nie wystepuja
w sasiedztwie inwestycji
f) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne —
nie wystepuja w sasiedztwie inwestycji
jej realizacji.
h) obszary przylegajace do jezior — - nie wystgpuja w sasiedztwie inwestyciji,
i) obszary ochrony uzdrowiskowej- nie wystepuja w sasiedztwie inwestycji.

Przedsiewziecie nie bedzie wigzalo si¢ ze znacznym ponadlokalnym zasiggiem,
diugotrwatym nieodwracalnym i skumulowanym oddziatywaniem zwiazanym Zz emisja,
wykorzystaniem zasobow naturalnych, wystapieniem awarii przemystowej.

W my$l ustawy ,,Prawo ochrony srodowiska”, za powazng awarig uznaje sig zdarzenie - W
szczegblnosci emisjg, pozar lub eksplozje, powstale w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, W ktérym wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzace do natychmiastowego- powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi
lub $rodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opoznieniem. Powazna awaria moze
wystapi¢ jedynie na skutek peknigcia lub rozszczelnienia kolektora sanitarnego, jak rowniez
obudowy przepompowni $ciekow. W wyniku takiej awarii nieoczyszczone Scieki przedostana
si¢ do $rodowiska gruntowo-wodnego powodujac jego zanieczyszczenie, szczegblnie
niebezpieczne ze wzgledu na obecno$é bakterii typu fekalnego. Przedsigwzigcie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajow i ilosci
substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sig w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do
zakladu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2002 r. nr 58 poz. 535) nie jest zaliczone do zakladow o
zwiekszonym ryzyku lub zakladow o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej. _

Planowane przedsigwzigcie nie powinno oddziatywaé znaczaco na poziom i jakos¢ woéd
podziemnych, najwigkszy odwracalny wplyw bedzie obserwowany na etapie budowy, jednak

. . .

przy wlasciwym ulozeniu sieci ryzyko pojawienia si¢ awarii zostanie zminimalizowane.
Niewatpliwie realizacja inwestycji bedzie posiadaé wigcej zalet niz wad, gdyz pozwoli na
bezpieczne odprowadzanie ciekow 1 ureguluje sytuacje dotyczaca gospodarki wodno-

$ciekowej w rozpatrywanej cze$ci Gminy Bartoszyce.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposéb ich wykorzystywania i pokrycie szatg ros§linng.

Trasowanie przebiegu sieci z polaczeniem poszczegdlnych miejscowosci sporzadzono przy
uwzglednieniu  koncepcji trasy, bedacej czgscia programu funkcjonalno-pzytkowego
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uporzadkowania gospodarki wodno-écickowej w gminie Bartoszyce dla skanalizowania
obszaréw opisanych jako obszary A, B i C. Trasy rurociagéw kanalizacji sanitarnej
przebiegaja wzdtuz pas6w drogowych istniejacych ciagow komunikacyjnych. Na terenach
przylegajacych do trasy rurociggu dominuja: wiejska zabudowa mieszkalna i zagrodowa,
obszary wykorzystywane rolniczo oraz obszary lesne. W miejscowosci Galiny

Zaktada sie, ze szeroko$¢ wykopu nie powinna przekroczy¢ 1,8 metra.

— trasy zostaly przyjgte po wizji lokalnej, pomiarach i konsultacjach z uzytkownikiem sieci w
celu optymalizacji jej przebiegu i wyeliminowania glebokich wykopow,

— omija uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska,

— trasa biegnie wzdtuz drog w wydzielonym pasie technicznym.

W ramach prowadzonych prac nie przewiduje sig usuwania zadrzewienia ani zniszczenia
szaty roslinnej, naturalnej rzeZby terenu i walorow krajobrazowych.

3. Rodzaj technologii.

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

Rurociag wykonany z rur kanatowych PP B z polipropylenu blokowego o rednicy 150 —300
mm. Rurociagi utozone bgda na podsypee piaskowej grubosci 10 cm lub na podsypce
zwirowej grubosci 20 cm W przypadku wystapienia wody gruntowej. Potaczenia rur
wykonane zostang za pomoca uszezelek. W miejscach wlaczenia przykanalikow oraz na
przelocie i zatamaniach trasy zaprojektowano studnie rewizyjne z twWorzyw sztucznych o
érednicy Dn 400 mm. :

Kanalizacia sanitarna tloczna:

Rurociagi tloczne odprowadza¢ beda Scieki do projektowanej kanalizacji sanitarnej w

obszarze ,,B”. Kolektory bgda wykonane z rur z polietylenu PE ($rednice 63-110 mm). Przed

przepompowniami $ciekow przewiduje si¢ montaz studni z kregéw betonowych o $rednicy
1500 mm pehiacych funkcje osadnikéw, studnie rozprezne dla rurociagéw tlocznych

wykonane beda z kregéw betonowych o $rednicy 1200 mm. W czasie eksploatacji transport

$ciekow bedzie si¢ odbywal grawitacyjnie do przepompowni. Z przepompowni $cieki beda

tloczone pompami zatapialnymi. '

Tlocznia $ciekéw sanitarnych to samodzielne, w pelni automatyczne urzadzenie wykonane
zgodnie Z wymaganiami normy PN-EN 12050 i DIN 1986, Przeznaczone sg one do
ustawienia na sucho w studzienkach lub komorach. Zgodnie z wymogami obowiazujacych
przepisdw gazo- i wodoszczelny zbiornik jest wykonany z PE lub ze stali kwasoodpornej.
Konstrukgja zbiornika jest odporna na wstrzasy oraz eliminuje wydzielanie odorow.

Zasada pracy tloczni
Sciek surowy przeplywa poprzez kolektor rozdzielczy do separatora a nastepnie do
wydzielonej, zbiorczej komory Sciekowej. W separatorze nastepuje oddzielenie czgsci
stalych, szmat i zanieczyszczen wioknistych. Zanieczyszczenia zostaja oddzielone i
zatrzymane w separatorze a $ciek napeinia komorg przepltywajac przez niepracujaca pompg.
Wazrost poziomu $ciekow w komorze zbiorczej powoduje uruchomienie pompy. Cisnienie
ttoczenia powoduje zamknigcie wlotu $ciekéw do separatora przez klape zamykajaca , oraz
otwarcie zaworu ZWrotnego na rurociagu tlocznym . Zanieczyszczenia oddzielone w
separatorze sa porywane przez przeptywajacy z duza predkoscia $ciek, do przewodu
tlocznego. Obnizenie poziomu éciekow w komorze powoduje wylaczenie pompy,

2 2 Zgodrhge
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. Tlocznia wyposazona jest W dwie pompy, oraz dwa separatory pracujace naprzemiennie.
Podczas gdy przez jeden z nich $ciek wptywa do komory zbiorczej, przez drugi separator
$ciek jest wypompowywany przez rurociag ttoczny do rurociagu tlocznego.

Omawiane przepompownie wyposazone sg W system z wbudowana komora oddzielajaca
ciala stale przy zachowanym jednoczesnym wolnym przelocie 100 mm (rozwiazanie
chronione patentem). Rozwiazanie to zapewnia bezawaryjng pracg pomp pIzy niewielkim
zuzyciu energil.

W peini zmontowane w zaktadzie i gotowe do pracy ttocznie dostarczane s3 bezposrednio na
miejsce montazu. Jestto przepompownia bezskratkowa nie ucigzliwa dla érodowiska. W
ttoczni stosowane sa pompy do Sciekow o wysokosci ttoczenia wigkszej od pomp
zatapialnych.

Zalety tloczni sciekOow

Jest to calkowicie oryginalne rozwigzanie :
e bazujace na wieloletnim doswiadczeniu w zakresie projektowania, budowy i
eksploatacji pompowni,
o uwzgledniajace przy tym polskie realia jesli chodzi o jakos¢ sciekow,
Podstawowe elementy tloczni : komora zbiorcza wykonana z polietylenu lub stali
kwasoodpornej , separatory oraz orurowanie: wykonane ze stali nierdzewnej, sa catkowicie
odporne na korozjg, :

Tlocznia jest zbudowana calkowicie z produktow handlowych, dostgpnych rowniez na rynku,
polskiej produkcji. ' o

Zapewniono latwy dostgp do kazdego elementu skladowego, pomp, separatoréw i armatury:

- separatory zlokalizowane sa na zewnatrz komory zbiorcze] a nie wewnatrz jak w
rozwiazaniach konkurencyjnych,

- zainstalowana armatura umozliwia oddzielne odciecie kazdego z separatorow, kazdej pompy
i przeprowadzenie kontroli stanu technicznego, prac remontowych, oczyszczenia wzglednie
usunigcie przyczyny zaklocenia - bez przerwy w pracy pomp i pompowni. Podczas gdy
jedna pompa oraz separator s3 wylaczone i odcigte do prac konserwacyjnych druga pompa i
separator nadal pracuja..

- wystepuje petna wymienno$¢ elementow,

- latwo$¢ kontroli pracy i wykonywania przegladow i operacji remontowych,

- uklad automatyki w wykonaniu krajowym , moze obejmowaé réwniez : softstarty do
rozruchu pomp,

uktad monitoringu pracy tloczni z wykorzystaniem modemow GSM / GPRS ( Idea, Plus,
Era), '

- wtloczni jest zainstalowany przeptywomierz do pomiaru ilosci §ciekow,

Mozliwe jest zastosowanie W projektowanej przepompowni tloczni réwnowainej innego
producenta spelniajacej podobne parametry pracy i warunki eksplantacji.

Z oryginalegrini. Mer
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W przepompowniach przewiduje si¢ zainstalowanie pomp awaryjnych. Praca pomp bedzie
sterowana automatycznie, przy czym pompy beda zalaczane i wylaczane w zaleznos$ci od
poziomu $ciekow w komorze przepompowni.

W miejscach zalamania trasy przewidziano bloki oporowe z betonu B-15. Przewody ulozone
na podsypce piaskowej 10 cm w sposOb zapewniajacy przyleganie przewodu do podtoza na
catej dtugosci.

Roboty ziemne:

Sciany wykopu sieci z pochyleniem skarp wykonywane beda sposobem mechanicznym z
odktadem na jednym z poboczy wykopu oraz wykopy pionowe wykonywane recznie z
deskowaniem balami drewnianymi lub wypraskami.

Przy wykonywaniu glgbokich wykopéw i mozliwym znacznym naplywem wod gruntowych
stosowane bedzie dopompowywanie za pomoca igtofiltrow wptukiwanych w odstepie co 1 m
na glebokosé 0,5 m ponizej dna wykopu. -

Zasyp wykopéw wykonany zostanie do powierzchni wykopow, powyzej warstwy ochronne;j
gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszezeniem wibratorami i rozbiorka
odeskowan $cian wykopu.

Przejscia kolektorow pod drogami o nawierzchni bitumicznej wykonane zostana przeciskiem
pod jezdnia stalows rurg ostonowa o odpowiednich $rednicach.

Za zgednose
z 5 ..Hal(r’.rr
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Sprzet:

Przewidywane uzycie Sprzetu: koparka, spycharka, wibracyjny zageszczacz gruntu,

samochody cigzarowe do 5 t.

Wszystkie roboty beda wykonywane zgodnie z zakresem omoéwionym w pkeie 1 niniejszej

karty, a takze zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacja techniczno-projektowg oraz

nastepujacymi aktami prawnymi: ' _ :

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pézn. zm.)

« rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 3.11.1998 1. (Dz.U.
nr 140 poz. 906) W sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

« ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
j.t. z pozn. zm.).

Wszystkie materialy przeznaczone do wykorzystania W ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych robét. Beda to materialy
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakoéci, wolne od wad fabrycznych i 0 dtugiej zywotnoscei
oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje
zgodnosci.

Materialy i dostawy beda dostarczone lacznie z dokumentami wymaganymi przez Prawo
Budowlane, beda posiadaly wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane ustawg Z dnia 3 kwietnia 1993 r. Certyfikaty bezpieczenstwa.

W przypadku materiatow, ktore zgodnie z wymaganiami maja posiadaé aprobate techniczna,
kazda dostawa takich materiatow przyjdzie na plac budowy wraz z aprobata potwierdzajaca W
sposob jednolity parametry takich materialow.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia.

Wariant ..zerowy” — nie podejmowanie inwestycji — teren pozostanie W dotychczasowym
uzytkowaniu i uzbrojeniu. Wariant ten jest najmniej korzystny, gdyz pozostawia sytuacig, W
ktorej wzrastajaca, skoncentrowana, niewlasciwie urzadzona i zarzadzana gospodarka wodno-
éciekowa, przy braku odpowiedniej infrastruktury, moze Stanowic istotny czynnik
zaklocajacy $rodowisko i moze prowadzi¢ do negatywnego na niego wplywu. W efekcie
znaczna czgS$¢ nieoczyszczonych sciekéw komunalnych bedzie odprowadzana do zbiornikow
bezodptywowych, ktore nie podgalaja kontroli szczelnosci, co W konsekwencji moze

doprowadzi¢ do lokalnego skazenia i pogorszenia si¢ stanu érodowiska gruntowo-wodnego.

Wariant proponowany do realizacji W1:

Rozpatrywany teren Gminy Bartoszyce zostanie uzbrojony W sie¢ kanalizacji sanitarnej
zgodnie z opisem zawartym W punktach 1-3 niniejszej karty. Trasy zostaly zaplanowane
najkrétszymi z mozliwych wzdluz istniejacych sieci drog. Realizacja w proponowanym
wariancie charakteryzuje si¢ stosunkowo niewielka ingerencja W érodowisko naturalne oraz
wymiernym wptywem na eliminowanie zbiornikow bezodplywowych nieczystosci cieklych i
brak konieczno$ci wyposazania nieruchomosci w przydomowe oczyszczalnie $ciekow
bytowych.

Za realizacja wariantu przemawiaja konieczne wymogi nadrzednego interesu publicznego, W
tym wymogi 0 charakterze spolec;no-gospodarczym. Zadanie stanowi realizacje zadan
przyjetych w Programie Ochrony Srodowiska dla Gminy Bartoszyce jako projekt stuzacy
poprawie  jakosci érodowiska ze  szczeglnym uwzglednieniem  jakosci wod
powierzchniowych — cel operacyjny IL1, kierunki dzialan:

-
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- porzadkowanie gospodarki $ciekowej w gminie,

- budowa systeméw kanalizacji sanitarnej.
Ponadto przedsigwzigcie pozostaje w zgodzie z zapisami dokumentu strategicznego wyZszego
szczebla, tj.: ,Strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego wojew6dztwa warmifisko-
mazurskiego do roku 20157 — cel strategiczny: Infrastruktura techniczna zapewniajaca
bardziej zréwnowazony rozwéj regionu oraz atrakcyjnosc zamieszkania; cel operacyjny:
Ipfrastruktura techniczna na rzecz ochrony $rodowiska zgodna z normami Unii Europejskie;j.

\i’ariantv alternatywne:

Wariant W2: Budowa systemu sieci jak w W1 , wraz z budowa nowej oczyszczalni $ciekow
w Mintach.

Po wstepnej analizie wad i zalet wariantu W2 zadne racjonalne argumenty nie przemawiajg
nad jego realizacja, gdyz:

« obecnie $cieki z rejonu ulicy Andersa w Bartoszycach sa odprowadzane istniejacym
kanatem tranzytowym do miejskiej oczyszczalni, ktorego przepustowos¢ jest wystarczajaca w
odniesieniu do planowanej inwestycji;

« kolektor tranzytowy z rejonu ulicy Andersa w Bartoszycach do miejskiej oczyszczalni jest w
dobrym stanie technicznym i nie wymaga nakltadow inwestycyjnych,

+ budowa nowej oczyszczalni cickdw wiazalaby si¢ z koniecznoscia poniesienia
dodatkowych kosztow inwestycyjnych oraz rocznych kosztow eksploatacyjnych (zatrudnienie
nowej obstugi, koszty energii elektrycznej serwisowania sprzetu, chemikalia itd.);

« nowa oczyszczalnia $ciekow stanowitaby dodatkowe zrédlo negatywnego oddzialywania na
$rodowisko zwiazanego Z koniecznodcia budowy i zapewnienia odpowiedniej wielkosci
powierzchni zajmowanej na potrzeby lokalizacji oczyszczalni, a nastgpnie eksploatacja
zupelnie nowej infrastruktury (emisja odoréw, hatas, osady $ciekowe). '

Realizacja przedsigwzigeia dotyczy terenéw dotychczas nieuzbrojonych w sieci bedacych
elementami opracowania projektowego, a ich wybudowanie jest umotywowane potencjalng
liczba mieszkancow mogacych z nich korzystac. Budowa sieci bedzie prowadzona w rejonie
istniejacej zabudowy 1 ciagébw komunikacyjnych, co jest rozwiazaniem uzasadnionym

sar6wno technicznie, jak i ekonomicznie. W zwiazku z powyzszym nie ma mozliwosci 1
potrzeby rozwazania innych wariantéw lokalizacji przedsigwzigcia.

5. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materialéw, paliw oraz energii.

Do budowy uzywany bedzie sprz¢t 1 maszyny O napedzie elektrycznym i spalinowym,
spetniajgce wymagania w zakresie emisji spalin do $rodowiska. Utzycie sprzgtu bedzie zgodne
z przepisami ich eksploatacji. Wystapi dosy¢ znaczne zapotrzebowanie na surowce i
materialy budowlane w postaci olejéw i benzyn zuzytych przez pojazdy wykorzystywane
przy budowie, rur i Kksztaltek PCV, PE, itp. Przewiduje si¢ takze zapotrzebowanie na surowce
naturalne w postaci piasku, zwiru na wykonanie podsypek pod ukladane w wykopach
rurociagi oraz na beton przeznaczony do wykonania elementéw konstrukcyjnych.

Do wykonania prob szczelnodei i plukania rurociagéw zostanie wykorzystana woda.
Szacunkowe zapotrzebowanie na wode wynosi ok. 2 m?/100m dlugosci rurociagu.
Szczegblowe zapotrzebowanie wykorzystywanych surowcow, materialéw, paliw oraz energii
zostanie okre§lona w poszczegdlnych projektach branzowych i kosztorysie inwestorskim.

Za zgodnosé
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W fazie eksploatacji nastapi zapotrzebowanie na energic elektryczng do zasilania silnikow
napedzajacych pompy na sieciowych i lokalnych przepompowniach  Sciekow.
Zapotrzebowanie na moc elektryczng zostanie dokladnie okreslone w projekcie branzowym.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia jego oddzialywanie ograniczone bedzie jedynie na czas
realizacji inwestycji, w trakcie ktorej zostana zastosowane nastgpujace rozwiazania chroniace
srodowisko: ’

— omijanie przez trasg sieci wszelkich terenéw potencjalnie istotnych dla bior6znorodnosci,

- powstale w trakcie realizacji przedsigwzigcia i prowadzenia prac odpady beda
zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.),

— prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej w sposdb ograniczajacy do minimum
uciazliwos¢ hatasowa,

— zajecie terenu w trakcie realizacji przedsigwzigcia ograniczone bedzie do niezbgdnego
minimum,

— zapewnienie zaplecza sanitarnego placu budowy,

— sprzet budowlany wykorzystywany w trakcie realizacji przedsiewzigcia posiadaé bedzie
dokumenty dopuszczajace go do ruchu oraz bedzie fabrycznie wyposazony w zabezpieczenia
przed emisja spalin i energii,

— przy prowadzeniu robot ziemnych warstwa préchnicza przed wykonaniem wykopdw,
zostanie wezeéniej zdjeta i okresowo ztozona w zaplanowanym miejscu; po zakonczeniu prac
ziemnych i budowlanych gleba prochnicza zostanie rozestana na powierzchnie objete
weze$niej pracami ziemnymi, .

— teren po wykonaniu robot ziemnych, po zapleczu budowy i parku maszynowym
przywrécony zostanie do stanu pierwotnego podobnie jak inne tereny niekorzystnie
zmienione w zwiazku z realizacja przedsigwzigcia,

_ stosowane wyroby budowlane posiada¢ beda aprobate techniczng wiasciwej jednostki
aprobujacej, stwierdzajacej 0 dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania,

_ zastosowane materialy i technologia wykonania bgda zapewniaé szczelnos¢ sieci sanitarnej,
_ zachowanie szczegllnej uwagi i ostroznosci podczas prac ziemnych w poblizu sieci
drenarskiej, budynkéw oraz miejsc kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych Srodowisko.

Oddzialywanie przedsigwzigcia ogranicza sie gléwnie do fazy budowy i bedzie obejmowac:

~ halas przenikajacy do srodowiska,

— pylenie z odstonigtych powierzchni,

—~ wytwarzanie odpadow:
- 15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
-15 02 03 sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, $cierki) i
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02,
- 17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie inne niz wymienione w 17 05 03,
- 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow,

— emisja ze $rodkow transportu i maszyn,

— mozliwodé zaklocenia stosunkéw wodnych w trakcie wykonywania wykopoéw i
konieczno$é odprowadzania wod naptywajacych do wykopu.
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Sa to oddziatywania chwilowe, ktore po zakonczeniu prac koncza sie, a ich dotychczasowe
skutki sa odwracalne.

W okresie eksploatacji nie przewiduje sie znaczacych oddziatywan na ludzi i $rodowisko.

— wytwarzanie odpad6ow:

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Planowane przedsigwzigcie ze wzgledu na usytuowanie nie bedzie generowac oddziatywania
transgranicznego.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w sasiedztwie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Dolnej Lyny o powierzchni 16 429.9 ha, polozonego na terenie powiatow: Olsztyn, Lidzbark
Warmifiski i Bartoszyce, w gminach: Lidzbark Warminski, miasto Lidzbark Warminski,
Dobre Miasto, Bartoszyce, miasto Bartoszyce, Kiwity, Jeziorany, Sgpopol i miasto Sepopol
(rozporzadzenie Nr 162 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Lyny - Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.
Nr 201, poz. 3154). Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje naruszenia naturalnej
réwnowagi biologicznej terenu i nie bedzie prowadzi¢ do utraty wysokich waloréw
krajobrazowych tego obszaru.

Inwestycja przebiega przez tereny zlokalizowane w sasiedztwie obszaru specjalnej
ochrony ptakéw Ostoja Warmifiska PLB280015. Obszar jest pofozony w potnocnej czgdei
Woj. warmifisko-mazurskiego i ciagnie si¢ pasem dtugosci ok. 115 km i szerokosci 10-20 km
wzdhuz granicy pafistwowej z obwodem kalinigradzkim Federacji Rosyjskiej. Na wschodzie
obszar siega jeziora O$win, na zachodzie za$é - doliny niewielkiej rzeki Gotubej, doplywu
Banéwki. Srodkowa i wschodnia czgs¢ obszaru lezy na Nizinie Staropruskiej, obejmujac W
calodci dwa mezoregiony: Réwning Sepopolska i Wzniesienia Goérowskie. Ponad potowa
obszaru jest polozona na Réwninie Sepopolskiej. Rownina ta to rodzaj rozleglej, bezjezierne;
i w znacznej czesci wylesionej niecki. Deniwelacje pomigdzy jej centralna czescia a brzegami
wynosi 40-50m. Przez $rodek Rowniny Sepopolskiej ptynie Lyna, ktéra w rejonie granicy
panstwowej rozlewa si¢ W wydhuzone jezioro zaporowe. Inne wazniejsze cieki przecinajace
Rownine Sepopolska w granicach ostoi to Kanal Mazurski oraz doptywy Lyny: Omet, Guber
i Elma. Jedyne wigksze jeziora naturalne na terenie ostoi to Jez. Kinkaj mskie i Jez. Arklickie.
Poza tym wystepuje tu kilkadziesiat niewielkich jezior o powierzchni wigkszej od 1 ha a takze
stawy rybne - Charakterystyczng cecha tego mezoregionu jest wystepowanie thustych,
czerwonych itow w nizszych partiach terenu. Tereny wyzej polozone i niewielkie wzniesienia
zbudowane sa z gliny zwalowej. Charakterystycznymi glebami w tej czesci kraju sa
stanowiace 68% bielice. Gleby brunatne obejmuja 17%, a bagienne 9%. Pozostala czgs¢
stanowia czarne ziemie i mady. Wzniesienia Gorowskie to otoczony obnizeniami cokot
morenowy, z kulminacja Gory Zamkowej (216 m n.p.m.). Deniwelacje przekraczaja tu 100
m. Jest to teren mocno pofaldowany, w znacznej czedci zalesiony i poprzecinany licznymi
strumieniami plynacymi w dolinach miedzy wzniesieniami. Najwiekszym z ciekow jest
bioraca tu swoj poczatek Walsza. Obszar ten jest w znacznej czgsci zalesiony, jest tu takze
kilka jezior, z ktérych najwigksze to Jezioro Glebockie. W lasach na terenie Wniesien
Gérowskich znajduje si¢ kilkanascie stawéw. Zachodnia cze$é obszaru jest polozona juz na
terenie Pobrzeza Gdanskiego i obejmuje niewielki fragment mezoregionu Nizina Warminska,
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o charakterze przypominajacym Nizing Sepopolska i niewielkiej wysokoséci nad poziomem
ciekami w tej cze$ci obszaru sa rzeka Banéwka 1
powierzchni ostoi. W wickszosci sa to dobrze

starodrzewu z ponad 100 letnim drzewostanem.

morza. Nie ma tu jezior, a najwigkszymi
Omaza. Lasy pokrywaja lacznie ok. 25%
zachowane fragmenty gradow, z partiami

Wzdtuz drobnych ciekéw ciagna sig, lasy legowe olszowe lub olszowo-jesionowe z dobrze

zachowana, struktura gatunkowa. Na uwagg zas
bagiennych, a takze liczn
skali kraju) gatunk

e torfowiska wysokie stanowiace cenne
6w roélin. Pomimo niewielkiej liczby jezior w ostoi

srodpolnych i $rodlesnych mokradel, sprzyjajac

luguja tez kompleksy lesne boréw i brzezin
siedliska chronionych (w
jest bardzo wiele
ych réznorodnoscei biologicznej. Obszar ten

ma niewielkg gesto$¢ zaludnienia i stale sie wyludnia. W jego granicach znajduje sig tylko
jedno nieduze miasto - Sepopol, na obrzezach ostoi za$ leza dwa inne miasta: Bartoszyce i

Goérowo Itaweckie. Niespetna 10-15 lat temu w ty

m regionie kraju na wigkszosci terendw

uprawnych funkcjonowaly PGRy. Pozostala czes¢ byla zagospodarowana przez niewielkie

indywidualne gospo

darstwa rolne o powierzchni ponizej 10-15 ha. Po rozpadzie PGROw, na

objetych przez nie terenach utworzyly sie odlogi, bedace w pierwszych kilku latach
atrakcyjnymi zerowiskami dla bocianéw. Obecnie na czgsci tych terenow (zwlaszcza na

" Nizinie Sepopolskiej) zaczg
nastawione na jeden rodzaj produkcji.
powierzchniach. Czgs¢ odlogowanych

ty powstawac wielkopowierzchniowe gospodarstwa rolne,
Powoduje to powstanie monokultur o duzych
obszaréw porolnych przejely Lasy Panstwowe,

prowadzac na tych terenach zakrojona na szeroka skale akcje zalesiefi, szczegblnie na
obszarach przylegtych do granicy pafstwowej. W rezultacie, w wielu rejonach o niegdys$
otwartym lub mozaikowym krajobrazie powstaja monokultury rolne lub lesne, co prowadzi

do zaglady niektérych cennych siedlisk, a w konse

krajobrazowej i gatunkowej tych terenow.

Jej potozenie wzgledem w/w obszaru przedstawiono na rysunku ponizej:
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Zakres, skala i charakter planowanego przedsiewzigcia pozwalaja przypuszczaé, iz jego
realizacja nie wywrze znaczacego poéredniego i bezposredniego wplywu przez na w/w
obszary, tj.:

- nie zostanie pogorszony stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw roélin i
zwierzat, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura 2000,

- nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostal wyznaczony obszar Natura
2000,

- nie zostanie pogorszona integralnos¢ obszaréw Natura 2000 i ich powiazania z innymi
obszarami.

Za 2godnoge
Z oryginalern |
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Wijt Gminy Bartoszyce | Bartoszyce, dnia 17 czerwca 2011r.
ul. Plac Zwycigstwa 2
11-200 Bartoszyce

Gmina Bartoszyce
ul. Plac Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce

Zaklad Obslugi Inwestycji ,Komplex —
Bud?” ul: Krélowej Jadwigi 18C/4,
11-500 Gizycko

ZNAK:IB.II1.6733.4.9.2011.AR

DECYZJA
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.314,
art.54, art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz.U. z 20031, Nr 80, poz. 717 z pbzn. zm.), oraz zgodnie Z art. 104 ustawy z dnia 14

czerwea 1960 r.-Kodeks postgpowama administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071
z poZn. zm.),

Po rozpatrzeniu wniosku firmy: Zaklad Obslugi Inwestycji ,Komplex — Bud”
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Gizycko dzialajacej z pelnomocnictwa
Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce

Wéjt Gminy Bartoszyce

USTALA
warunki dla lokalizacji inwestycji celu publicznego

1.Rodzaj inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny — Bartoszyce na dzialkach
o nr ew. 314, 315, 322, 360/1, 360/2, 361/1, 361/3, 362, 416 w obrebie geodezyjnym Minty,
na dzialkach o nr ew. 5/3, 5/4, 6/1, 8/1, 16/2, 16/4, 16/48,16/51, 16/52, 16/54, 16/58,3052 w
obrgbie geodezyjnym Ciemna Wola, na dzialkach o nr ew. 400/1, 399/1, 102, 38/2, 45,
363/2, 363/3, 19/1, 573, 321/2, 320, 319, 318, 317, 316, 315, 3/1, 82/2, 83/3, 8312, 84/3, 84/4,
88, 87/4, 26, 61, 92, 93, 94/1, 589, 95, 96, 390, 53, 49, 48, 47, 44, 392, 37, 35, 34, 33/2, 331,
31, 388, 28, 16/2, 62/3, 63/6, 60/1, 59/1, 389, 57, 387, 9/2, 10/1, 7/2, 1972, 76, 15, 74/3, 1412,
7311, 7211, 7172, 70/3, 70/1, 12/6, 69/4, 69/1, 67/1, 6712, 23/65, 23/64, 23/66, 23/4, 22, 16/8,
430 w obr¢bie geodezyjnym Galiny, na dzialkach o nr ew. 417, 3115/1, 31152 w obrebie
geodezyjnym KrawczyKi, gmina Bartoszyce — usytuowanie projektowanej inwestycji
okresla zalacznik do niniejszej decyzji. :

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenuzgaz jego zabudowy wynikaja

z przepiséw odrgbnych: S 280dnos¢
2.1. Uwarunkowania przestrzenne: Z orypinater,
a) dopuszcza si¢ budowg sieci kanalizacji sanitarnej w tjfaktad Obs ugy |

- sieci kanalizacji grawitacyjnej; LKOMPL Yty
- sieci kanalizacji ttocznej; ‘
- 8 przepompowni $ciekéw; mgr ind. Mortd Skarzyrisko{ St

- pompownie lokalne;
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b) dopuszcza si¢ lokalizacje innych urzadzen i elementow niezbednych do wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej;

¢) dopuszcza sig budowg sieci energetycznej w celu zasilenia projektowanych przepompowni;

d) projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ z innymi sieciami,

e) projektowang inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ~odrgbnymi oraz
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

f) nalezy speié wymagania zawarte w przepisach szczegblowych, a zwlaszcza w ustawie
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623) oraz
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z péZn. zm.);

g) zgodnie z art. 39 ust.l pkt 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.Nr 19
z 2007r., poz. 115.), trasg wzdiuz drég publicznych lokalizuje si¢ poza pasem drogowym.
W szczegblnych przypadkach, zgodnie z art. 39 ust. 3. ww. ustawy, dopuszcza sig
lokalizowanie urzadzeh podziemnych w pasie drogowym za zgoda wiasciwego zarzadcy
drogi. Projekt budowlany nalezy sporzadzié na aktualnej mapie zasadniczej bedaca ,,mapa do
celéw projektowych" w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowafi
geodezyjno-kartograﬁcznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
(Dz.U. z 1995r. Nr 25, poz. 133);

) dodatkowo projekt budowlany musi spelnia¢ wymagania zawarte W przepisach ustawy z dnia
77 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6ézn. zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010 1. Nr 185, poz. 1243 z pbzn.
zm.), ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 ze zm). ' ‘

2.2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.
Realizacja inwestycji zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1,2, 3,4 do decyzji.

2.3. Zagospodarowanie dziafki:
Warunki zgodne z rozporzadzeniem W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002r. z pbzn. zm.).

3. Warunki wynikajace z ochrony §rodowiska oraz dziedzictwa kulturowego:

3.1 Warunki wynikajace z ochrony $rodowiska.

a) Teren planowanej inwestycji lezy czgSciowo W obszarze chronionego krajobrazu,
w odniesieniu, do ktérego maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Nr 160 Wojewody
Warmifsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie  Obszaru Chronionego
Krajobrazu Doliny Dolnej Lyny (Dz. Urz. Woj. Warminsko-Mazurskiego Nr 201 poz. 3152
z dnia 31 grudnia 2008r.). Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na w/w obszar.

b) Projektowana inwestycja nalezy do rodzaju przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr
213, poz. 1397).Inwestycje realizowa¢ zgodnie z ustaleniami Decyzji 0 Srodowiskowych
Uwarunkowaniach z dnia 03.02.2011r., znak: IB.I11.6220.1.5.2011.AR), wydanej przez
Wojta Gminy Bartoszyce.

3.2. Warunki wynikajace z ochrony dziedzictwa kulturowego. 2 CTVEin om
a) Na terenie inwestycji nie wystepuja prawne formy oc
Z
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b) Zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568 z pozn. zm.), kto w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub
ziemnych odkry! przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest
obowiazany: Wwstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte
przedmioty, zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia, niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, Wéjta Gminy Bartoszyce. :

4. Warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

4.1. Zaopatrzenie W energie elektryczna: z sieci energetycznej na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci — Koncern Energetyczny ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat Zaklad
Energetyczny w Olsztynie, Rejon Lidzbark Warmiriski.

4.2 Przytaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej z przesytem éciekéw do oczyszcezalni Sciekdw —
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci - Zaklad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sgdtawkach.

4.3.0dprowadzanie $ciekow nastgpowaé bedzie systemem grawitacyjno-pompowym W
miejscowosci Galiny i Ciemna Wola, a stamtad poprzez miejscowosci Minty, Szwaruny,
Osieka, Plesy i Polgcze do istniejacej sieci miejskiej poprzez studnie na kolektorze 300 w
ulicy Andersa w okolicy skrzyzowania z ulicami Wojska Polskiego i Warszawskie] w
Bartoszycach.

5. Warunki obshugi komunikacyjnej.
5.1.0bstuga komunikacyjna w oparciu o drogi i dziatki przez ktore przebiega projektowa sieg,
na warunkach okreslonych przez zarzadcg drogi i wiadcicieli dzialek.

6. Wymagania dotyczjce ochrony intereséw osob trzecich:

6.1. Inwestycjg zaprojektowaé w.spos6b nie utrudniajacy dostepu do drogi, sieci wodociagowej,
kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej i energii elektrycznej.

6.2. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza wlasnosci i uprawnien 0séb
trzecich. '

7. Inne ustaleniami .

7.1. Teren przeznaczony pod planowana inwestycj¢ nie wymaga zgody na zmiane przeznaczenia
gruntéw rolnych na cele nierolnicze oraz nie wymaga wylaczenia gruntéw z produkeji
rolnicze;j.

UZASADNIENIE

Dnia 27.042011r. do Urzgdu Gminy Bartoszyce wplynal wniosek firmy: Zaklad
Obstugi Inwestycji ,,Komplex — Bud” ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Gizycko dziatajacej
z pelnomocnictwa Gminy Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2, 11-200 Bartoszyce 0 ustalenie
warunkéw dla lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczace] budowy sieci kanalizacji
sanitarnej na dziatkach o nr ew. 314, 315, 322, 360/1, 360/2, 361/1, 361/3, 362,416 w obrebie
geodezyjnym Minty, na dziatkach o nr ew. 3/3, 5/4, 6/1, 8/1, 16/2, 16/4, 16/48, 16/51, 16/52,
16/54, 16/55, 3052 w obrgbie geodezyjnym Ciemna Wola, na dziatkach o nr ew. 400/1, 399/1,
102, 38/2, 45, 363/2,363/3,19/1, 573, 321/2, 320, 319, 318,317, 316, 315, 3/1, 82/2, 83/3, 83/2,
84/3, 84/4, 88, 87/4, 26, 61, 92, 93, 94/1, 589, 95, 96, 390, 53, 49, 48, 47, 44, 392, 37, 35, 34,
33/2, 33/1, 31, 388, 28, 16/2, 62/3, 63/6, 60/1, 59/1, 389, 57, 387, 9/2, 10/1, 712,192, 76, 75,
74/3, 7412, 73/1, 12/1, 7172, 70/3, 701, 12/6, 69/4, 69/1, 67/1, 67/2, 23/65, 23/64, 23/66, 23/4,
22, 16/8, 430 w obrgbie geodezyjnym Galiny, na dziatkach o nr ew. 417, 3115/1, 3115/2 w
obrebie geodezyjnym Krawczyki, gmina Bartoszyce.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowany teren nie posiada
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zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nalezato ustali¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego
w drodze decyzji. :

Na podstawie art. 61- Kodeksu postepowania administracyjnego oraz art. 53 ust. 11iart.
53 ust. 4 pkt. 9 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu. przestrzennym przeprowadzono
stosowne postgpowanie administracyjne.
Do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy wnioskodawca dotaczyt kopig
decyzji z dnia 03.02.2011r. (znak: IB.I11.6220.1.5.2011 .AR) o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, wydana w trybie okreslonym
w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocen oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
Nr 199 z 2008r., poz. 1227 z pbzn. zm.), ktora stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny

oddzialywania inwestycji na srodowisko dla powyzszej inwestycjl.

W wyniku przeprowadzonej analizy materialow srédlowych stwierdzono, iz istnieje
mozliwosé budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dziatkach o nr ew. 314, 315, 322, 360/1,
360/2, 361/1, 361/3,362,416 w obrebie geodezyjnym Minty, na dziatkach o nr ew. 5/3, 5/4, 6/1,
8/1,16/2, 16/4, 16/48, 16/51, 16/52, 16/54, 16/55,3052 w obrebie geodezyjnym Ciemna Wola,
na dziatkach o nr ew. 400/1, 399/1, 102, 38/2, 45, 363/2, 363/3, 19/1, 573, 32172, 320, 319,
318, 317, 316, 315, 3/1, 82/2, 83/3, 83/2, 84/3, 84/4, 88, 87/4, 26, 61, 92, 93, 94/1, 589, 95, 96,
390, 53, 49, 48, 47, 44,392, 37, 35, 34, 33/2, 33/1, 31, 388, 28, 16/2, 62/3, 63/6, 60/1, 59/1, 389,
57, 387, 9/2, 10/1, 7/2, 19/2, 76, 75, 74/3, 7412, T3/1, T2/1, 7112, 70/3, 70/1, 12/6, 69/4, 69/1,
67/1, 67/2, 23/65,23/64, 23/66, 23/4, 22, 16/8,430 w obrebie geodezyjnym Galiny, na dziatkach
o nr ew. 417, 3115/1, 31152 w obrebie geodezyjnym Krawczyki, gmina Bartoszyce zatem
zgodnie z trescia art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiacym:
,Nie mozna odmowic¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi.”
nalezato orzec jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie 0 Zwrot
nakladéw poniesionych w zwiazku z otrzymaniem decyzji. - - h

Nie stwierdza sie niewaznosci decyzji 0 ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jezeli od
dnia jej dorgczenia lub ogloszenia minglo 12 miesiecy. Art. 158 § 2 Kodeksu postepowania
administracyjnego stosuje sig odpowiednio (art. 53 wust. 7 ustawy .0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym). L -
Nie uchyla si¢ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia
postegpowania na podstawie. art. 145 §1 pkt. 4 Kpa, jezeli uplynhql’o;lZ'miesiqcy od dnia jej
doreczenia lub ogloszenia, zgodnie z art. 53 ust. 7 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie ze Starostq Powiatu jako organem
wlasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntéw rolnych (Postanowienie NR
R.673.55.2011 z dnia 01.06.2011r.)

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 uzyskano uzgodnienie z odpowiednim zarzqdca drogi jako organem
wlasciwym do uzgadniania w zakresie obszaréw przyleglychfo pasa drogowego (Postanowienie
NR GDDKiA.O.OL:Z-3p-436-64/11 z dnia 31.05.2011r,) 8 Zgognosé

~KOMP
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Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 6 uzyskano uzgodnienie z Regionalnym Dyrektorem Lasow
Parstwowych jako organem wlasciwym do uzgadniania w zakresie ochrony gruntéw lesnych
(Postanowienie NR ZU 2120-79/11 z dnia 06.06.2011r.) - :

Pismem z dnia 23.05.2011r., znak: IB.1I1.6733.4.5.2011.4R Wéjt Gminy Bartoszyce zwrdcit sie
do Zarzqdu Drég Powiatowych w Dgbrowie k/Bartoszyc, a takze pismem z dnia 23.05.2011r.,
znak: IB.II1.6733.4.3.2011. AR Wijt Gminy Bartoszyce zwrécit sie do Marszatka Wojewddztwa
Warmirisko-Mazurskiego w celu uzgodnienia projektu niniejszej decyzji. W 14-dniowym okresie
nie wyrazili pisemnie uwag w stosunku do projektu niniejszej decyzji, wobec czego uznaje sie to
za uzgodnienie. ’

Do wniosku o pozwolenie na budowg nalezy dolaczy¢:

a) 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi,

b) kopie uprawniefi budowlanych projektanta oraz za$wiadczenie 0 wpisie na listg cztonkow
wiadciwej izby samorzadu zawodowego, ‘

¢) o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania ‘nieruchomoscia na cele
budowlane,

d) decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wymagana zgodnie z przepisami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo whiesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia doreczenia, przy uwzglednieniu art. 53.
pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za
poérednictwem Wojta Gminy Bartoszyce.

Zalaczniki: '
1. Mapy w skali 1:2000 stanowia z zatacznikiem graﬁczn‘ym nr 1, 2, 3, 4 do decyzji.

Z up. W6

Ojta
Bogh!blag&mgm;wb

STEPCA WO.ITA

Otrzymuja:
1. Zaktad Obstugi Inwestycji ,,Komplex — Bud” ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, 11-500 Gizycko.

2 Starostwo Powiatowe w Bartoszycach, ul. Grota Roweckiego 1, 1 -200 Bartoszyce;
3. Gmina Bartoszyce, ul. Plac Zwycigstwa 4, 11-200 Bl
4, a/a. 7 ci
aktad ObS f
Do wiadomosci: Za zgodnoge ~KOME
1. adresaci wedlug rozdzielnika. oryzinatom .
: T piiczy

mgr ins. Marta Sharzyrisko-§4
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Bartoszyce 2 } 12.2010

DECYZIJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postgpowania
administracyjnego / tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r nr 98 , poz. 1071 z p6z . zm./, po rozpatrzeniu
proéby Zakladu Obstugi Inwestycji Kompex-bud , 11-500 Gizycko, ul. Krélowe] Jadwigi 18C/4 w
sprawie wyrazenia zgody na dysponowaniem gruntem na cele projektowe 1 inwestycyjne na
terenach dzialek Gminy Bartoszyce

. wyrazam zgode
na dysponowaniem gruntem na cele projektowe i inwestycyjne na terenach dzialek Gminy
Bartoszyce tj.
Obrgb Ciemna Wola 6/1, 8/1, 16/4; 16/51, 16/54, 16/52, 16/55, 16/2, 5/3

Obreb Galiny 22, 16/8, 1071, 16/2, 388, 62/3, 63/6, 387, 59/1, 390, 38/2, 392, 26, 84/3, 83/2,3/1,
45, 363/3, 573, 76,75, 7413, 73/1,71/2,7/2

Obreb Krawezyki 297/2, 318,221/2, 312, 164, 310, 134/4, 305, 308, 307, 337/10

Obr¢b Minty 416, 361/3, 381, 384, 385, 383, 390, 115, 386, 387, 405, 406, 409, 395, 163, 415,
393, 450,436

Obreb Osieka 163/2, 176, 177, 113, 172
Obreb Plesy 123, 122

Obreb Polecze 98, 97, 92/1, 102, 100/2,100/1

z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a) budowg sieci na terenie ww. dzialek wykona¢ w miejscu wskazanym na planie
zabudowy,

b) niniejsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budoweg
¢) po wykonaniu wszystkich prac ziemnych , teren przywrécié do stany pierwotnego
d)  organizacjg ruchu, znaki drogowe 1 tras¢ objazdu oznaczy i zabezpieczy inwestor

Zaktad ObE Weg

Za zgodnost ,KOMRLEX-RUS/
z oryginalern \WAYA
mgr ind. Mearta
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Stosownie do art. 107 § 4 k.p.a. odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.

: 63
iﬁ:t:t 15] Igh:a;g\«s

ZASTEPCA WOJTA

Pouczenie

Od decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Olsztynie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Otrzymuja: e F;,T.? .
1-"’KOMPEX-BUD” ‘5\’ * "j\/j/ _»
11-500 Gizycko e 2 oy

g4

ul. Krélowej Jadwigi 1
2-aa.
A

Za zgodnost
z oryginaler/

megr ina. Mert . Skarzynskafftariczyk
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Zaklad Budzetowy Gospodarki Komumnalmej i Mieszkaniowe]
Gminy Bartoszyce |

Sedtawki 4 tel. (0-89) 762-64-01
11-200 Bartoszyce fax (0-89) 762-12-92
- kb i bbb
ZB-7033-1/2010 Sedlawki,06 grudnia 2010 1.

Zaklad Obslugi Inwestycji
»~KOMPLEX-BUD”
11-500 Gizycko

ul. Krélowej Jadwigi 18¢/4

WARUNKI TECHNICZNE
dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce

Zakres opracowania:

Kanalizacj¢ sanitarna naleZy projektowaé zgodnie z ustaleniami SIWZ Gminy Bartoszyce i koncepcja
firmy ,, DOBROL” z podziatem na obszary ,,A”, ,B”1,,C” i wlaczeniem do istniejacej kanalizacji w
ul. Andersa w Bartoszycach na podstawie warunkéw ,, COWIK?” Sp. z 0.0.

Na rurociagu tlocznym przed wiaczeniem do sieci w Bartoszycach zaprojektowaé komore pomiarowa
przeplywu Sciekow.

Sie¢ wodociagowa na terenie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesei wsi
Polecze nalezy wiaczy¢ nalezy do istniejacego rurociagu Dn 100 mm w drodze Polecze — Wawrzyny.

Wymagania ogélne

1. Sieé kanalizacyjna powinna speinia¢ wymagania okre$lone w Polskich Normach

oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewnia¢:

1) ciagly odbiér sciekow, od wszystkich uzytkownikow objetych dziataniem kanalizacji, w sposéb
nie powodujacy obciazen nieakceptowanych dla $rodowiska naturalnego,

2) niezawodno$é odbioru Sciekow.

2. Uklad sieci kanalizacyjnej powinien swym zasiggiem obejmowaé nie tylko obszar obecnego
ukladu przestrzennego, ale réwniez musi uwzgledniaé tendencje i kierunki planowanego roZWOju.

3. Poszczegdlne elementy sieci kanalizacyjnej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przepltyw Sciekow
przy jak najmniejszych stratach energii.

Kolektory

Usytuowanie

1. Przy wyborze trasy przebiegu kolektorow nalezy sie kierowa¢ nastgpujacymi
zasadami:
o trasy kolektoréw nalezy prowadzi¢ wzdhuz najnizszych punktow zlewni, dazac do tego,
aby odprowadzanie $ciekéw moglo sig odbywacé grawitacyjnie,
nalezy unikaé spadkéw kolektorow niezgodnych ze spadkami terenu,
nalezy unika¢ kretych tras kolektorow.
Zakiad Obstugi Jn

7 ~KOMP
: a zgodnose
* OTVEr» cobugr.ind. Marta Sko
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2. Kolektory powinny by¢ prowadzone W liniach rozgraniczajacych drog gminnych w poboczu
lub w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych,

W szczegOinych przypadkach wynikajacych z uksztattowania terenu, istniejacej

zabudowy, lokalizacji istniejacych zbiornikow szamb kolektory moga by¢

posadowione na terenach prywatnych pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody wiascicieli

nieruchomosci.

3. Odlegtoé¢ osi kolektora w planie od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed
mozliwoécia naruszenia stabilnoéci gruntu pod fundamentami obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Materialy

1. Kolektory powinny by¢ wykonywane z rur dwusciennych PVC lub z rur kanatowych

z polipropylenu blokowego PP-B, kielichowych wg normy PN-74/C-89200 o $rednicy 150 - 300 mm
laczonych za pomoca uszczelek gumowych o sztywnosci obwodowej rury SN 8 / kPa. Rury powinny
spetniaé Wymogi norm Unii Europejskiej - wykonane zgodnie z norma PN-EN 293-3 oraz montowane
zgodnie z normg PN-EN V 1046, PN-ENV1610. ’

Studnie rewizyjne

1. Nalezy zaprojektowal studnie rewizyjne z krggdw betonowych i z tworzyw sztucznych o $rednicy
400,1200 1 1500 mm.
5. Studnie 1500 mm zaproj ektowaé przed przepompowniami sciekéw. Studnie te beda petity
funkcje osadnikow. Studnie 1200 m beda studniami rozpreznymi dla rurociagéw tlocznych oraz
studniami rewizyjnym przy wlaczeniu bocznych kolektoréw sanitarnych.
3. Cze$é denna studni jest monolitycznym elementem prefabrykowanym, betonowym z
wyprofilowana kineta przeznaczong do przeptywu sciekow i taczenia kanalow. Kregi taczone sa za
pomoca uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodoszczelnej.
4. Pokrywa studni wykonana z otworem 600 mm. Pokrywe nalezy wykona¢ dla obciazen ki. B wg
PN-85/S-10030 .
5. Przejscia kanalow przez studnie szczelne beda wykonane za pomocg uszczelek.
6. W miejscach wiaczenia przykanalikéw oraz na przelocie i zatamaniach trasy nalezy
zaprojektowac studnie rewizyjne z tWorzyw sztucznych o karbowanym trzonie Dn 400 mm w celu
eliminowania naprezen. Studzienki beda sktada¢ si¢ z trzech czgsci:

e kinety (podstawy studzienki, potaczonej z rurociagiem)

e  rury trzonowej

e teleskopu z zeliwnym wiazem.

7Zewnetrzne rurociagi tloczne

Rurociagi tloczne na zewnarz pompowni nalezy projektowac z rur i ksztattek PEHD.
Pompownie Sciekow
Wymagania ogélne

1. Pierwsza studzienka kanalizacyjna, liczac od strony pompowni, powinna posiada¢:
2. zaglebienie ssawne, dla pompy zatapialnej przenosnej, zapewniajacej odprowadzenie catej ilosci
doptywajacych $ciekow do pompowni oraz spelnia¢ funkcje osadnika czeéci mineralnych,

odrgé

Pompownie sciekow nalezy tak lokalizowaé i projektowa¢, aby: Arinate
I iaiey:
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1) zapewnié zgodno$¢ z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wymogami
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) ograniczyé do minimum skutki ewentualnej awarii i uciazliwosci wynikajace z eksploatacji
pompowni.

3. W zagospodarowaniu terenu pompowni nalezy zapewnié dojazd manewrowy o nawierzchni
utwardzonej. Teren pompowni ogrodzony i utwardzony kostka betonowa typu POLBRUK.

Zbiornik pompowni

1. Konstrukcja zbiornika pompowni powinna by¢ projektowana indywidualnie w zaleznosci od
warunkéw lokalizacji i warunkéw hydrogeologicznych.

2. Zbiornik pompowni powinien by¢ wykonany z materialéw nie ulegajacych korozji w srodowisku
wod gruntowych i §ciek6w - nalezy zastosowaé konstrukcje z prefabrykatow betonowych z B45
taczonych na uszczelki gumowe.

3. Dno zbiornika powinno by¢ wyprofilowane w sposéb zmniejszajacy ryzyko odktadania si¢ w
zbiorniku zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornika powinny by¢ wykonane

z materiatéw nie ulegajacych korozji w srodowisku sciekow.

5. Pompownie strefowe w kazdej migjscowosci wykonaé jako tlocznie.

6. Przewidzie¢ mozliwos¢ monitoringu pracy pompowni. ‘

Agregaty pompowe

1. Dobér zespoléw pompowych powinien zapewnia¢ ich prace w poblizu punktu maksymalnej
sprawnosci.

2. Agregaty pompowe zamontowane w pompowni powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do
pompowania surowych, nie podczyszczonych Sciekow.

3. Gléwne elementy pompy powinny byé wykonane z zeliwa (korpus silnika ) i zeliwa utwardzonego
(korpus pompy i wirnik), pozostale elementy pompy (majace kontakt z otoczeniem) powinny by¢
wykonane ze stali nierdzewnej.

4. Armature pomp zatapialnych zaleca si¢ umieszeza¢ wewnatrz zbiornika czerpalnego, Na
przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowaé: zawdr zwrotny oraz zasuwg odcinajaca.

5. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury w przypadku
koniecznosci jej wymiany.

6. Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy proj ektowaé wylacznie z rur i ksztattek wykonanych ze
stali nierdzewnej o $rednicach wewnetrznych réwnych lub wigkszych od swobodnego przelotu
zastosowanych pomp.

Uklad sterowania
1. Uklad sterowania i sygnalizacji pompowni powinien zapewniac:

e sterowanie automatyczne/rgczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego,
przyciskéw oraz ptywakowych czujnikéw poziomu,
kontrola 4 pozioméw $ciekow, w tym suchobieg oraz awaria-przelew,
naprzemienna praca pomp;

e wprzypadku zalaczenia pompy W systemie recznym istnieje mozliwos¢
spompowania $ciekw ponizej poziomu ,minimum
mozliwo$é odczytu czasu pracy pompy na sterowniku,

e kontrola napigcia zasilajacego (zgodnos¢ faz, symetria, warto$¢ napigcia),
kontrola i diagnozowanie za pomoca diod LED umieszczonych na wewngtrznych
drzwiach szafy stanu pracy i awarii pompy i zasilania,

e kontrola zadzialania zabezpieczen przeciazeniowych (przgkaznikow te
i czujnikéw zabudowanych wewnatrz pompy), A zgodn




e zabezpieczenie przeciazeniowe,
e sygnalizacja awarii, dostosowanie do powiadamiania centralnego

Sieci wodociggowe

Nalezy zastosowac rury i ksztaltki z PEHD do rurociagow ciénieniowych do wody. Rury zgodnie

z norma PN-EN 12201-2 ,,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody
Polietylen (PE) Cze$é 2 Rury, oraz zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02-
0797-04 ,Rury z polietylenu (PE) do rurociagéw cisnieniowych do wody”.

Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowaé:
o zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-
74003 :
e zasuwy zeliwne klinowe owalne konierzowe (z obudowa lub bez obudowy) wg PN-83/M-
74024

Hydrant nadziemny

+ Polaczenia kolierzowe PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne ciénienie PN 16

+ Hydrant: DN 80 powinien posiada¢ dwie nasady na weze 075, DNI0O posiada dwie nasady na
weze 075 i jedna nasade 0110 :

« Korpus géry, korpus dolny, grzyb wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15
(DIN1693) :

« Kolumna hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693) lub ze
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1.1998

+  Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg
normy DIN 30677, dodatkowe zabezpieczenie przed promieniowaniem UV. Kolor czerwony.

6%



Tel: (0-89) 762:20-32 Fax: (0-89) 762-80-43
. NIP: 743-000-47-48

| - ~ WODOCIAGOWO - CIEPLOWNICZA
COWIK ~ #inat
. ~ul. Limanowskiego 1

© 11-200 BARTOSZYCE

05847 : o
- BANK MILLENNIUM S.A. Nr: 37.11602202-00000000619099 03

KRS — 63462, Sad Rejonowy, Sad Gospodarczy W Olsztynie VIl Wydzial KRS.
kapitaf zaktadowy Spotki 1 3.854.150,00Z. S

Bartoszyce 7.04.2010r.

Zaklad Obstugi Inwestycji
- KOMPLEX-BUD
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4
11-500 Gizycko

Wodociagowo- Cieplownicza Spétka z 0.0. ,,LCOWIK” w Bartoszycach po roipatr_zen_iu
Waszego wniosku Z dnia 24 marca 2010 roku oraz pisma Urzedu Miasta Bartoszyce TLI-
7320/1/99 z dnia 7 ,07.1999r. ustala nastepujace warunki wiaczenia projektowane; sieci

kanalizacji sanitarne) dotyczacej Sciek6w bytowo-g05podarczych 4 wsi Galiny i okolic do
sieci kanalizacji sanitarnej m. Bartoszyce. T .

WARUNKI TECHNICZNE Nr30/10

L Kanalizacja sanitarna C —
1. Miejsce wiaczenia— do istniejacej studni sanitarnej S w ulicy Andersa jak wskazano na
zataczniku graficzuym |
2. Rzedna studni - 5233, dna—49.53, dna kolektora 49.39.
3. Studnie rozprezna i komorg pomiarowa usytuowaé na terenie wsi Potecze przed
granica administracyjna m. Bartoszyce A
4. Komorg pomiarowquposa?.yé w urzadzenie pomiarowe mierzace deklarowany
przeptyw $ciekéw surowych érednio 250 m’/dobe :
5. Za komora pomiarowa na terenie miasta zaprojektowaé sie¢ grawitacyjna Z rur PVC.
kielichowych laczonych na uszezelke @ 200 i wiaczyé do wskazanej studni sanitarnej..
6. Po trasie wiaczy€ do nowoprojektowanej sieci przykanalik 2 budynku Andersa 3
7. Studnie rewizyjne typowe Z kregbw zelbetowych @ 1200 z pivta zelbetows i wiazem .
typu cigzkiego : IR ' ' _
8. Eksploatacja kolektora ttocznego z urzadzeniem pomiarowym wiacznie nalezeé bedzie
do Gminy Bartoszyce (dostawcy -§ciekéw) * - ‘ '
9. Eksploatacja kolektora grawitacyjnego w gr
 §ciekéw (COWIK) 50 przekazaniv j¢j nieo
42 zgednoggakiad Opshug!
Z oryoirakae. o KOMPL
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IL.

Dane ogélne:

1.
2.
3.
4,

Projekt techniczny podlega uzgodnieniu z COWIK. : .
COWIK zastrzega sobie prawo-do uczestniczenia w procesie wykonywania
rob6t na terenie miejskim. . . L
Odbiér éciekéw nastapi po zawarciu umowy dostawcy Z odbiorca.

Tlo&é Sciekéw rozliczana bedzie na podstawie wskazafl i odczytéw urzadzenia
pomiarowego - :

Scieki wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé
warunkom okrelonym w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i -
zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U.Nr123

poz. 858 z2006t.)

. Warunki techniczne wazne sé; dwa lata od daty ich wydania

. .
LB ZEUGHLEE
Z oryeiratarn
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GDDKIA-0.0L:Z-3p-435-402/10 . Olsztyn, dnia 21 grudnia 2010r.

. GENERALNY DYREKTOR
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRAD

Decyzja

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst
jednolity Dz .U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm./ oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks
postepowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000r.nr 98 poz.1071 ze zm./,po rozpatrzeniu
whiosku Zaktadu Obstugi Inwestycji KOMPLEX -BUD z siedziba w Gizycku, ul. Krélowej Jadwigi 18C/4
skr. Poczt. 34, dziatajacego z Up_owainienia Wéjta Gminy Bartoszyce W spfawie udzielenia zezwolenia
na z|oka|iiowanie projektowanej na odcinku Bartoszyce - Galiny kanalizacji sanitarnej w pasie
drogowym drogi krajowej Nr 51 i drogi krajowej Nr 57;

zezwalam
na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej Nr 51 (2 przejécia
poprzeczne) i drogi krajowej Nr 57 (14 przejéé poprzecznych) oraz wzdtuz drogi w miejscowosci
' Galiny na diugosci ok. 70m (wzdtuz granicy z dziatka nr 66/2)
z zachowaniem nizej podanych warunkow:

1. Przejécia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 51 i 57 nalezy wykona¢
w lokalizacji zgodnej z zatgczonym projektem, ktory stanowi integraina czes¢ niniejszej decyzji.

2. Przejscia poprzeczne kanalizacji sanitarnej pod korpusem drogi krajowej Nr 51 i 57 nalezy wykonac
metoda przecisku w rurach ostonowych na gtebokosci minimum 1,0m pod jezdnia drogi krajowej.

3. Kanalizacje sanitarng wzdtuz drogi krajowej Nr 57 w miejscowosci Galiny nalezy utozyé przy granicy pasa
drogowego z dziatkg nr 66/2 (cmentarz).

4. Komory przeciskowe nalezy usytuowaé poza pasem drogowym drogi krajowej (nie dotyczy odcinka
w miejscowosci Galiny gdzie kanalizacja sanitarna zlokalizowana zostanie wzdtuz drogi w pasie drogowym -
przy dziatce nr 66/2).

5. Zabrania sie sktadowania na jezdni drogi ‘krajowej i chodniku materiatéw i sprzetu w zwigzku
z prowadzonymi robotami. '

6. Po zakonficzeniu prac zwigzanych z utozeniem kanalizécji sanitarnej w miejscowosci Galiny teren pasa
drogowego drogi krajowej nr 57 nalezy przywroci¢ do poprzedniego stanu uzytecznosci.

7. W przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowe nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi krajowej projekt
budowlany przedmiotowej inwestycji. Do projektu nalezy dotaczy¢ przekrdj poprzeczny
umieszczenia ww. sieci w pasie drogowym. .

8. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w obrebie drogi krajowej Nr 51
i 57 , nalezy wystapi¢ do GDDKiA Oddziat w Olsztynie, Rejonu w Lidzbarku Warmiriskim ul. Olsztyriska
12, z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot oraz
na umieszczenie ww. sieci w pasie drogowym, ktére zostanie wydane w drodze decyzji
admi_nistracyjnej zgodnie z art. 40 ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. '

9. Za zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz za umieszczenie kanalizacji anitarnej w pasie
drogowym, zostanie naliczona optata zgodnie z rozporzqd;eniem Ministra Infragfruktury z dnia 31

Generalna Dyrekcja Al Warszawska 89 Z& p -mail: sekretariat_olspyn@gddkia. gov.p!
Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn z zg@inoé& .gddkia.gov.pi
Oddziat w Olsztynie tel.: (089) 52128 0C Q%gga}@ . N
, fax: {089) 527 23 07 Zak‘ad 0 : yci
. KOMPLE 64



10.

11w

12.

maja 2004r. w sprawie wysokoéci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktdrych zarzadca jest
Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad (Dz. U. Nr 129, poz. 1369).
Przed We_]SClem w pas drogowy drogi krajowej Nr 57, nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacj
ruchu na czas wykonywania w/w robot . Projekt ten (w 4-ch egz. ) wraz z opinig Komendy
Wojewébdzkiej Policji w Olsztynie nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia w ww. Rejonie w Lidzbarku
Warminiskim.

W przypadku Kolizji ww. sieci z istniejacymi urzadzemamu i obiektami infrastruktury technicznej,
inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia ww. urzadzen lub ob|ektow
Powyzsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe na zasadach okreslonych
w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 ze zm.).

Stosdwnie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w calosci iadania

strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji nie stuzy odwotanie, jednakze strona niezadowolona z decyzji w terminie 14 dni od daty

otrzymania moze 2wréci¢ sie za moim posrednictwem do Generalnego Dyrektora Drég Krajowych

i Autostrad w Warszawie, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

REKTOR

SoE RS
. taw Bera
z gﬁo Z ODDZIALY

Otrzymuje:

1\ Zaklad Obstugi Inwestycji KOMPLEX - -BUD

2,

ul. Krolowej Jadwigi 18C/4
skr. poczt.34
11-500 Gizycko

Wéjt Gminy Bartoszyce
Plac Zwyciestwa 2
11-200 Bartoszyce

Do wiadomosci:

1.

Sprawe prowadzi: Barbara Ptdciennik
tel.: (89) 521-28-61

GDDKiA Oddziat w Olsztynie
Rejon w Lidzbarku Warmiriskim
ul. Olsztyriska 12, 11-100 Lidzbark Warminski

Za Zgodnoss
zZ OI}I}T“T’H} Aarn

Generalna Dyrekcja Al Warszawska 89 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsztyn www.gddkia.gov.pl
Oddziat w Olsztynie tel.: (089) 521 28 00

fax: (089) 527 23 07
65



2l
GDDKiA

Olsztyn, dnia 10 sierpnia 2011r.

Jarostaw Kaczor
Zastepca Dyrektora Oddziatu

GDDKIA-Q.0OL.Z-3p-435-402.2/10/11

Zaktlad Obstugi Inwestycji
KOMPLEX- BUD

ul. Krélowej Jadwigi 18c/4
11-500 Gizycko
Skr.pocz.34

W zwiazku z otrzymanym w dniu 01 sierpnia 2011r., projektem budowlanym budowy sieci
kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce obejmujacym obszar ,C” Generaina Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie informuje, iz potwierdza zgodnosé zataczonego projektu
budowlanego z warunkami technicznymi podanymi w decyzji z dnia 21 grudnia 2010r. znak:
GDDKIA-0.0L.Z-3p-435-402/10 w czeséci dotyczacej utozenia ww. kanalizacji w pasie drogowym
drogi krajowej Nr 57 w miejscowosci Galiny (przejécia poprzeczne pod korpusem drogi oraz wzdtuz
drogi krajowej przy granicy z dziatkq nr 66/2).

TEPCA DYREKTORA ODDZIALU
inz. Jarostaw Kaczor

Do wiadomoé&
1. Gmina Bartoszyce
Pl. Zwyciestwa 2
11-200 Bartoszyce

; Za zgodnosé
/ z cryginatem

Sprawe prowadzi: Barbara Pléciennik
tel.:89 521 28 61

Generalna Dyrekcia Al Warszawska 89 e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl
Drég Krajowych i Autostrad 10-083 Olsziyn www.gddkia.gov.pl
Odziat w Olsztynie tel.r (89) 521 28 0Q
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DABROWIE K/BARTOSZYC

11 - 200 Bartoszyce, Dabrowa 56A
Tel/fax 089 764 20 02
http:/ / bip.warmia.mazury.pl/ powiat_bartoszycki

www.zdpdabrowa.pl
e-mail: zdpdabrowa@wp.pl
NIP 743-16-46-963 REGON 510750580

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19
z 2007r. poz. 115 z poz. zm.) a takze uchwaty Nr OR 0114-4/2009 Zarzadu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 04 maja
2009r. w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc do podpisywania
i wydawania decyzji oraz zalatwiania spraw w imieniu zarzadu z zakresu realizacji zadan wynikajacych z ustawy
o drogach publicznych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.12.2010r. (data wplywu
13.12.2010r.) Zlozonego przez:

Zaktad Ustug Inwestycji
KOMPLEX - BUD
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11 - 500 Gizycko

dziatajacego z upowaznienia

Wojta Gminy Bartoszyce
ul. Plac Zwyciestwa 2, 11 - 200 Bartoszyce

{strona lub penomocnik strony)

ZEZWALA SIE

na zlokalizowanié w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole - Galiny ~ Maszewy (dz. nr 19/1
obreb Galiny, gmina Bartoszyce) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci wodociagowej

na nizej podanych warunkach:
(przedmiotsprawy)

1. Lokalizacie sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole — Galiny —
Maszewy przedstawia zalacznik graficzny, ktéry stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji

2. Ustala sie nastepujace warunki umieszczenia urzadzenia obcego (sieci wodociggowej) w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 1400N Krekole — Galiny - Maszewy (dz. nr 19/1 obreb Galiny, gmina Bartoszyce):

a) przejécia poprzeczne pod korpusem drogi powiatowej nr 1400N Krekole - Galiny - Maszewy (dz. nr
19/1 — szt. 3 obreb Galiny) nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze ostonowej na glebokosci min.
1,2 m od niwelety jezdni,

b) rure ostonowa nalezy przedtuzy¢ do granicy pasa drogowego drogi powiatowej,
c) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry okreslone w projekcie budowlanym,

d) zabrania si¢ lokalizowania wszelkich urzadzen pomiarowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr
1400N Krekole — Galiny — Maszewy,

Zaktad Obsfugi/}

Za zgodnogtROMPNEY;
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oy %‘?‘ih‘z Marty SkarsyiiskafSfariczyk
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e) po_wykonaniu sieci wodociggowej, teren pasa drogowego drogi powiatowej nr 1400N nalezy
przywrcié do poprzedniego stanu uzyteczno$ci stwierdzonego protokotem odbioru tego pasa,

f) w przypadku kolizji wiw sieci wodociagowej z istniejacymi urzadzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej, inwestor na swéj koszt dokona przeloZenia lub zabezpieczenia wWw. urzadzen lub
obiektow,

g) inwestor ponosi koszty budowy lub przebudowy urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym,
zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzeti ze stanem istniejacym.
3. Lokalizacja sieci wodociagowej nie moze zmnigjszac statecznosci i no$nosci podioza oraz nawierzchni
drogi oraz naruszaé istniejacych urzadzen odwadniajacych droge.

4. Ninigjsze zezwolenie jest wazne przez okres dwadch lat i nie jest pozwoleniem na budowe, ani nie stanowi
zezwolenia na wejscie z robotami na teren pasa drogowego.

5. Utrzymanie sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1559N Bartoszyce — Perkujki -
Osieka — Galiny nalezy do jego wiasciciela tj. Gminy Bartoszyce, ul. Plac Zwycigstwa 2, 11 - 200
Bartoszyce.

6. Za umieszczenie urzadzenia obcego niezwiazanego z funkcjonowaniem drogi wnioskodawca obowigzany
jest wnosi¢ optaty raz do roku zgodnie z art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115 ze zm.).

7. Oplate roczng za pierwszy rok umieszczenia urzadzenia obcego wnosi si¢ 14 dni od wydania decyzji, a za
lata nastepne w terminie do dnia 15 stycznia kazdego roku, z gory za dany rok.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2007r.
poz. 115 z poz. zm.) zabronione jest lokalizowanie obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzef, przedmiotow
i materialow niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wylaczenie od
tego zakazu stanowia urzadzenia doprowadzajace ptyny na mocy ust. 1a wiw artykutu. Wyjatek stanowi zapis ust.
3 cytowanego artykulu zgodnie, z ktorym w szczegoinie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie
drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego moZe nastapi¢ wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej. W odniesieniu do urzadzen odprowadzajacych lub doprowadzajacych ptyny zarzadca
drogi moze odméwi¢ wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym, wylacznie, jezeli ich umieszczenie
spowodowaloby zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego, naruszenie wymagan wynikajacych z przepisow
odrebnych lub miafoby doprowadzi¢ do utraty uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi w zakresie budowy,
przebudowy lub remontu drogi.

Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego
przeznaczonego do prowadzenia ruchu pojazdow oraz ruchu pieszych, wprowadzit zakaz umieszczania w nim
jakichkolwiek urzadzen niezwigzanych z gospodarka drogows, z ktorego wytaczyl umieszczanie, konserwacie,
przebudowe i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z p6z. zm.) oraz urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania ptynw, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzert zwiazanych z ich eksploatacjq, a takze do
innych czynnoci zwigzanych z eksploatacja tej infrastruktury i urzadzen, jezeli warunki techniczne i wymogi
bezpieczeristwa na to pozwalaja.

W uznaniu organu wydajacego decyzje w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zgodnie
z art. 39 ust.1a, brak jest przestanek okreslonych w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgcych
niewyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole - Galiny ~ Maszewy
sieci wodociagowej (przejscia poprzeczne) na dzialce nr 19/1 obreb Galiny, gmina Bartoszyce
Zgodnie z zapisami § 140 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigy'z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich ugftuowanie (Dz. U. Nr 43
7 1999r. poz.430) podziemna budowla liniowa przebiegajZiaeh 'Z:u\'_ﬁe irena gl
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statecznosci i noénosci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzadzen odwadniajacych i innych podziemnych
urzadzen drogi, co pod warunkiem zachowania przez strong w/w warunkéw umieszczenia urzadzenia obcego
w przedmiotowe] sprawie nie powinno mie¢ miejsca.
Decyzja wydana jest zgodnie z wnioskiem strony.

Zqodnie z warunkami decyzii przed przyst ieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodoci owej niezbedne jest
staienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarz dce drogi decyzii zezwalajacej na prowadzenie
robét i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownei oplaty oraz decyzji zezwalajace] na umieszczenie wiw_ sieci
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole — Galiny — Maszewy i ustalajacej za to optaty.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 3a pkt. 1-3 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19
2 2007r. poz. 115 z poz. zm.) strona przed rozpoczgciem prac budowlanych jest zobowiazana do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robét budowlanych we
wiasciwym urzedzie ds. budownictwa;

2. uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu budowlanego
sieci wodociagowej;

3. uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust 11 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. 0 drogach publicznych;

4. zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie przedmiotowego przytacza wodociggowego w pasie
drogowym na podstawie art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 wiw ustawy,

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Olsztynie, za po$rednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzj.

7 oupowaniens
no DYRE
Farzadu Do Fowiaiowsob

Twalnia 5% od opisty skarbuwc] na podsizwi
it 7 pkt 2 ustawy 2 dniz 16.11.2006 .
o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1638},
Polwierdzam treéd adnetac]

Otrzymuia:

1. Zakiad Uslug Inwestycji KOMPLEX -BUD
ul. Krélowej Jadwigi 18C/4, 11 - 500 Gizycko

2. Wéjt Gminy Bartoszyce
ul. Plac Zwycigstwa 2, 11 - 200 Bartoszyce

3.a/a

mer in3. Meria Skaﬁyr‘tska-St‘ iczyk
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH W DABROWIE K/BARTOSZYC

11 - 200 Bartoszyce, Dgbrowa 56A
Tel/ fax 089 764 20 02
http:/ / bip.warmia.mazury.pl/ powiat_bartoszycki
www.zdpdabrowa.pl

e-mail: zdpdabrowa@wp.pl
NIP 743-16-46-963  REGON 510750580
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2000r. nr 98, poz.1071, z pozn. zm.) oraz uchwaly Nr OR 0114/16/09 Zarzadu Powiafu Bartoszyckiego z dnia
1 sierpnia 2009r. w sprawie upowaznienia dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc do
podpisywania i wydawania decyzji oraz zalatwiania spraw w imieniu zarzadu z zakresu realizacji zadan
wynikajacych z ustawy o drogach publicznych, Zarzad Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc

po rozpatrzeniu

wniosku ziozonego przez Zaklad Uslug Inwestycji KOMPLEX - BUD ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, 11 - 500 Gizycko
dziatajgcego z upowaznienia Wojta Gminy Bartoszyce ul. Plac Zwycigstwa 2. 11 - 200 Bartoszyce z dnia
18.01.2011r. (data wptywu 18.01.2011r)) 0 poprawienie oczywistej omylk,

prostuje

nastepujace oczywiste omytki w decyzji z dnia 16 grudnia 2010r. znak: ZDP - 54/5444b/30/2010 w sprawie
zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole - Galiny - Maszewy (dz. nr 19/1
obreb Galiny, gmina Bartoszyce) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. stowa sie¢ wodociagowa zastepuje si¢
sformulowaniem sie¢ kanalizacji sanitarnej

UZASADNIENIE

Z wnioskiem w sprawie sprostowania oczywistej omytki w decyzji z dnia 16 grudnia 2010r. znak: ZDP -
54/5444b/30/2010 w sprawie zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1400N Krekole - Galiny -
Maszewy (dz. nr 19/1 obreb Galiny, gmina Bartoszyce) urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zwrécit sig do Zarzadu Drog Powiatowych
w Dabrowie k/Bartoszyc Zaklad Ustug Inwestycji KOMPLEX — BUD ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, 11 — 500 Gizycko
dzialajacy z upowaznienia Wajta Gminy Bartoszyce ul. Plac Zwycigstwa 2, 11 - 200 Bartoszyce.

Sformulowania ,sie¢ wodociagowa” uzyte w kazdym migjscu przedmiotowej decyzji zastepuje si¢
sformulowaniem ,sie kanalizacji sanitamey’.

Przedmiotowa zmiana nie wpiywa na sentencig wydanej decyzji a we wniosku o wydanie decyzji na
umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego chodzilo o sieé kanalizacji sanitamej. Za zgodnoss

Majac powyzsze na uwadze nalezalo orzec jak w sentencji. HI98C

Zaklad Obgtt
KOMF
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POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia sluzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Olsztynie, za posrednictwem Zarzadu Drog Powiatowych w Dabrowie k/Bartoszyc w terminie 7 dni od daty jego
dorgczenia. :

Z upowaznieniq Zarzadu Powlatu

po. DYRJKTORA
Zarzgdu Drdq Powiatowych

Karol {omeéki

Otrzymuija;

1. Zakiad Ustug Inwestycji KOMPLEX - BUD
ul. Krolowej Jadwigi 18C/4, 11 - 500 Gizycko

2. Wojt Gminy Bartoszyce
ul. Plac Zwyciestwa 2, 11 — 200 Bartoszyce

3.ala
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E n e r g a 7807672213 F897673034 www.energa-operator.pl

operator

Lidzbark Warminski, 30.11.2010

Uzgodnienie nr ZAG/963/2010 z dnia 30-11-2010

Obiekt; Projekt zagospodarowania budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Miejscowos¢: Galiny-Bartoszyce
(obszar A - Polgcze , Wawrzyny , Plgsy , Osieka i ul. Andersa Bartoszyce)
(obszar B - Minty , Szwaruny , Brzostkowo i Krawczyki)
(obszar C - Galiny i Ciemna Wola) :

Uzgodniono z uwagami podanymi nizej — bezuwag. |

Uwagi :

Istniejace kable energetyczne naniesiono kolorem czerwonym . Kable éredniego napiecia 15kV opisano jako ,eS-
15kV". Prace ziemne w poblizu kabli prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegoinej ostroznoéci . W miejscach
skrizyzowan projektowane] sieci kanalizacji sanitamej z istniejacymi kablami energetycznymi nalezy przewidzie¢
zalozenie na kablach dwudzielnych rur ostonowych . Rury zakladaé w porozumieniu i pod nadzorem ENERGA-
OPERATOR , przy czym na kablach ,eS-15kV" rury zakiada przy wylaczonym napigciu.

Przed przystapieniem do robot powiadomic (z wyprzedzeniem min. 7 dni) Rejon Dystrybucji w Lidzbarku
Warmifiskim o terminie prac, podajac nr uzgodnienia i nazwe wykonawcy (nr telefonu kontaktowego) .

ZASTRZEZENIA:

1. O rozpoczeciu robét powiadomic Rejon Dystrybucji.

2. Napotkane w czasie robot kolizje, zblizenia, skrzyzowania z czynnymi urzadzeniami Elektroenergetyki zgtaszat do
Rejonu Dystrybucii w Lidzbarku Warmifiskim.

3. Prace w poblizu elektroenergetycznych urzadzen podziemnych i nadziemnych wykonywa¢ ze szczegbing
ostroznoscia z zachowaniem przepisowych, bezpiecznych odlegloéci.

4. Calosé kosztow zwigzanych z przebudowa i z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych
urzadzef energetycznych ponosi Inwestor (Wykonawca).

Kiergwnik
DziatujEffsploatacii

Sprawe prowadzi: Ark{dl sz-Fieducik
Arkadiusz Fieducik .
= (89)767-22-13

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Oisztynie Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc Zarzad:

Rejon Dysirybucji w Lidzbarku Warm, Vil Wydzial Gospodarczy KRS Leszek Nowak - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech - Wiceprezes-Zarzadu, Artur Resmer ~

ul. Bartoszycka 14 KRS 0000033455 Wiceprezes Zarzadu, Rafal Czytewski - Wiceprezes Zarzadu, Robert Swierzyfiski -

11-100 Lidzbark Warminski Wiceprezes Zarzadu, Ryszard Hanc - Czlonek Zarzadu

NIP 583-000-11-80 3
oddzial@olsztyn.energa.pl Regon 190275304-00068 Bank Pekao S.A, Nr rach.: 19 1240 5598 1111 0000 5024 3792 i

www.energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wptacony: 603 301 400 2t



Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgodnienie nr ZAG/595/2011

Z dnia 29-07-2011

Obiekt : Przepompownia $ciekéw dz.nr 18-321/2
Miejscowos¢ : Galiny

Uzgodniono z-uwagasai-pedanymi-nizef — bez uwag.
Dochilaworzopda wIENERGA-OPERATOR SA Ocdznl-w-Okt e

Uzgadnia sig lokalizacje ziacza kablowo-pomiarowego zasilajacego w energig elektryczng,
przepompownig $ciekow na dziatce nr 18-321/2 w miejscowosci Galiny. Lokalizacja ww.
zZlacza moze ulec zmianie w przypadku braku mozliwoéci uzyskania przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na etapie opracowania dokumentacji technicznej

ww. obiekt . W przypadku

ie uzgodni zmiane
operator j‘g\ﬂ,‘/‘ %Qm ‘ ¢

ENERGA-OPERATOR SA
ROd.dzia‘l w Olsztynie
ejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiriski
| ins
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Vr\]/a;:::‘i'ﬁski

tel. 89 767 22 13, fax 89 7
NIP 583-000~11-"90 673034

zgody na budowe sieci elektroenergetyczngy Zpsilaj
wystapienia ww. sytuacji ENERGA-OPE
lokalizacji ztacza .
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' ENERGA-OPERATOR SA
Oddzialt w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgodnienie nr ZAG/595/2011

Z dnia 29-07-2011

Obiekt : Przepompownia $ciekéw dz.nr 10-16/4
Miejscowoéé : Ciemna Wola

Uzgodniono z-uwagasmi-podanymi-nize}
Dodaloworzeedas w-ENERGA-ORPERATOR SA

- bez uwag.
Ocdzal-w-Olsztyrae

Uzgadnia sig lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego zasilajacego w energig elektryczng
przepompownig $ciekéw na dzialce nr 10-16/4 w miejscowosci Ciemna Wola. Lokalizacja
ww. zlacza moze ulec zmianie w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na etapie opracowania dokumentacji technicznej
zgody na budowe sieci elektroenergetycznej zasilajacej ww. obiekt . W przypadku
wystapienia ww. sytuacji ENERGA-O@TOR SA Oddziat w Olsztynie uzgodni zmiang

lokalizacji zlacza . . .
- S Energd, | .. Bovovialhs

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie .

Rejon Dystrybucjl w Lidzbarku Warmirskim |
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski
tel. 89 767 22 13, fax 89 767 30 34

NIP 583-000-11-90
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' ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warmifiski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgodnienie nr ZAG/5%94/2011

Z dnia 29-07-2011

Obiekt : Przepompownia $ciekéw dz.nr 18-63/6
Migjscowo$é : Galiny

Uzgodniono zuwagami-pedanymi-nizej — bez uwag.
Podaiowo vzp ddaink w-Olsatyrie

s w-ENERGA OPERATORSA

Uzgadnia sig lokalizacje zlacza kablowo-pomiarowego zasilajacego w energig elektryczna
przepompownig §ciekéw na dziatce nr 18-63/6 w miejscowosci Galiny. Lokalizacja ww.
zZlacza moze ulec zmianie w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie nﬁ:ptacowania dokumentacji technicznej

il

zgody na budowg sieci elektroenergetyc ajfee] obiekt . W przypadku
wystapienia ww. sytuacji ENERGA-OP E&éﬁb aztym’e uzgodni zmiane
lokalizacji ztacza . operat

y ATO
Oddziat w Olsztynie

S el s v
tel. 89 767y§281 ;4} alx;bsl 00 Lidzbark Warmiriski
NIP 583-000-11.90 > /67 30 34
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgodnienie nr ZAG/593/2011
Z dnia 29-07-2011

Obiekt : Przepompownia §ciekéw dz.nr 18-23/4
Miejscowosé : Galiny

Uzgodniono zuwagami-podanymi-niZej
Dodalewerzendeis wENERGA-OPERATORSA

—bez uwag.
ziat-w Olstysiie

Uzgadnia sig lokalizacje zlacza Kkablowo-pomiarowego zasilajacego w energie elektryczna
przepompownig ciekow na dzialce nr 18-23/4 w miejscowosci Galiny. Lokalizacja ww.
zlacza moze ulec zmianie W przypadku braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie na etapie opracowania dokumentacji technicznej
zgody na budowg sieci elektroenergetycznej zasilajacej ww. obiekt . W przypadku
wystapienia ww. sytuaciji ENERG/ R SA Oddziat w Olsztynie uzgodni zmiang

lokalizacji zlacza . ne r g 3 .
operator ‘A %9

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Olsztynie

Rejon Dystrybucji w Lidzbarku Warmiiskim

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
tel. 89 767 22 13, fax 89 767 30 34

NIP 583-000-11-90
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Olsztynie
Rejon Dystrybucji Lidzbark Warminski
ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Uzgodnienie nr ZAG/592/2011

Z dnia 29-07-2011

Obiekt : Przepompownia $ciekéw dz.nr 18-10/1
Migjscowos¢ : Galiny

Uzgodniono z-wwagami-podanymi-nize}
Doddloworzepdais w-ENERGA-OPERATORSA

- bez uwag.
Ozl - Olstyrse

Uzgadnia sig lokalizacje ztacza kablowo-pomiarowego zasilajacego w energig elektryczna
przepompownig §ciekéw na dzialce nr 18-10/1 w miejscowosci Galiny. Lokalizacja ww.
zlacza moze ulec zmianie w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie na etapie opracowania dokumentacji technicznej
zgody na budowg sieci elektroenergetycznej zasilajacej ww. obiekt . W przypadku
wystapienia ww. sytuacji ENE _OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie uzgodni zmiang

lokalizacji zfacza .
e O Energa ) ool

ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Ofsztynie

Rejon Dystrybucil w Lidzbarku Warmiriskim

ul. Bartoszycka 14, 11-100 Lidzbark Warmiriski
tel. 89 767 22 13, fax 89 767 30 34

NIP 583-000-11-80
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Telekomunikacja Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisanajdo R&jgs¥ D 1
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIt Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 00000108 81: REGON 012180784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt. ngr ins. Marta S a,z'y,iﬂka.Sm n (;zy};

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj | Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
t tel.: (0 58) 320 20 20

. fax: (0 58) 320 33 22
www.tp.pl

UZGODNIENIE Nr 40879/2010

z dnia 26-11-2010r

Dotyczy: Projektu budowlanego sieci kanalizacji sanitarnej w

miejscowosci Galiny i Ciemna Wola gmina Bartoszyce.

Przedlozony projekt uzgadnia sig na nastgpujacych warunkach:

Istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzng, bedaca wiasnoscig Telekomunikacji
Polskiej S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno -
wysokosciowej symbolem — T.

Nie zinwentaryzowane geodezyjnie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej naniesiono
orientacyjnie kolorem pomaranczowym.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ustalic w terenie pod nadzorem TP szczegdiowy ..
przebieg i usytuowanie urzadzen telekomunikacyjnych naniesionych orientacyjnie.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP
nie zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwiocznie powiadomi¢ TP, w celu
okreslenia sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: .
w godzinach 8% — 16™ od poniedziatku do pigtku w dni robocze — Pan Marian Olszewski,
tel. 089 762 99 62; fax 089 762 99 89, w pozostatym czasie - Dysponent Uszkodzeniowy, tel. O
89 525 30 30;

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomic:
Telekomunikacje Polskg S.A.,

Pion Technicznej Obstugi Klienta,

Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,

40-004 Olsztyn, ul. Pienieznego 21a, fax 0 89 525 22 86,

o zamiarze rozpoczecia prac, podajgc jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

« ustala sie 2-metrowg stref¢ ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie
ochronnej prace nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegblowy przebieg i usytuowanie
urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na podstawie przekopow kontroinych, potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem
urzadzen, w celu stwierdzenia poprawnoéci wykonania prac i braku uszkodzen na
urzadzeniach TP, nalezy skontaktowac si¢ z pracownikiem TP wymienionym w punkcie
2.

o przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gigbokosc ulozenia podziepinej infrastruktury
TP metoda przekopu prélﬁggggg&%%zéegélnych przyPadkach pracg ziemne prowadzic

pod nadzorem pracownikaT@W?m}mzak*ad Obs g ) tygf
. KOMPLEX-BY
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e przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury TP, '

« dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne. Koszty zwigzane z regulacjg, wymiang i naprawg uszkodzonych
elementéw studni podczas prowadzonych prac, ponosi Inwestor,

e w miejscach skrzyzowan na infrastrukturze TP zastosowac ostonowe, dwudzielne rury
Arota lub inne trwate zabezpieczenie.

7. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta informuje, ze nie bedzie ponosit
kosztow przebudowy i poziomowania swoich urzadzed w przypadku zmiany rzednych
wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu,

8. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obsiugi Klienta, zobowiazuje Inwestora i
Wykonawce rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia
naszych urzgdzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow
zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

9. Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP w celu sprawdzenia
prawidtowoséci wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

10. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na
obszarze objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego
wydania. -

Mariusz

G
Z

zy Specjalista
d{. Zasobdw Sieci
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Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez 2
Sad Rejonowy dia m.st Warszawy Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z
pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.
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L MEH%RMJ% | URZADZE% WODNY L
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) 1“--1?00 BartoszyCe. ut. Grota-ROWS
1200 B EGON 519438472
NP 739-33-25:894

UZGODNIENIE Nr.109/2010
z dnia 10.11.2010r.

Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Olsztynie, Rejonowy Oddzial w
Bartoszycach uzgadnia projekt zagospodarowania terenu projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej Galiny-Bartoszyce w obszarach AB, C.
Warunki uzgodnienia: , |
1. Opracowaé operat wodno-prawny oraz uzyskaé pozwolenie wodno-
prawne na przejécie sieci kanalizacji sanitarnej przez nastepujace cieki

podstawowe:
rzeka Pisawkm:  20+515/Minty/
26+ 410 / Galiny/
27+140 / Galiny/

-rzeka Suszyca w km : 8+ 690

,oraz rowy szczegélowe zaznaczone na przestanych nam do uzgodnienia
planach sytuacyjnych.

2 Przejécia sieci kanalizacyjnej pod dnem ciekéw podstawowych oraz rowow
szczegblowych wykoné w stalowych rurach ostonowych , minimum 1,5 m
ponizej dna.

3. Przejécia sieci na skrzyzowaniu z siecig drenarska wykona¢ metoda
przecisku sterowanego. :

4. Przewidzie¢ w projekcie technicznym wykonanie naprawy uszkodzonej w
trakcie robét, a nie zaewidencjonowane;j sieci drenarskiej :




s

NADLESNICTWO
E BARTOSZYCE
11-200 Barioszyce, Polgeze 54
) Tel. 0897823783 + Fax 080762227~
REGON 510024253 + NiP 723-000 5142 Potecze 14.12.2010r.

Znak spr..ZD-1-45-2(1)/10

Zakfad Obstugi Inwestycji
Komplex-BUD

- 11-500 Gizycko
ul. Krélowej Jadwigi 18c/4

Uzgadniam projekt ,Budowy sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Baftoszyce”,
przebiegajacej przez dziatkg nr 3052 obreb Ciemna Wola, 3115/1, 3115/2, 3337/15 obreb
Krawczyki, 3325/1, 3334/7, 3334/9, 3334/5 obreb Minty, 3306/1 obrgb Wawrzyny bedace;
wiasnoscig Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadle$nictwa Bartoszyce pod n/w warunkami.

Warunki uzgodnienia:

1.

2.

»

Przebieg sieci kanalizacyjnej w obrebie dziatki nalezy wykona¢ zgodnie z
dostarczonym planem sytuacyjnym.

Przejecie i zdanie gruntéw na czas budowy nastapi protokotem zdawczo- odbiorczym
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron. "

inwestor nie ma prawa wycinaé drzew bez zgody Nadlesnictwa, jak réwniez korzysta¢
z udostepnionej nieruchomo$ci w sposob naruszajgcy przepisy o ochronie i
ksztattowaniu $§rodowiska oraz ochronie przyrody. Konieczng wycinke drzew i
krzew6w nalezy uzgodni¢ z Nadlesniczym na pi$mie.

Po utozeniu sieci kanalizacyjnej Inwestor przywroci grunt do pierwotnego stanu.

Po zakonczeniu prac, w terminie szeSciu miesigcy od dnia oddania terenu
Nadlesnictwu, Inwestor wykona powykonawczg inwentaryzacje¢ geodezyjng na mapie
ze wspotrzednymi geodezyjnymi przyjetymi od zasobow panstwowych, ktérej jeden
egzemplarz przekaze Nadle$nictwu.

Inwestor jest zobowigzany pokryé szkody, jakie mogg powstaé zaréwno w trakcue
budowy, jak i w wyniku istnienia i eksploatacji wodociaggu w gruncie, drzewostanie lub
szkody os6b trzecich.

Udostepnianie terenu na budowe oraz eksploatacjg sieci kanalizacyjnej nastapi pod
warunkiem podpisania umowy dzierzawy na warunkach uzgodnionych migdzy .
Inwestorem a Nadle$nictwem nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem prac.

megr in. Martd, Skariyiskafforiczyk
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STAROSTWO POWIATOWE
w BARTOSZYCACH
. 2ESPOL UZGADNIANIA
.DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
11:200 Bartoszyce, ul. Grota -Rowackiega 1
. tel. (89) 762 92 80, 762 92'81

| Lokalnzacla oblektu : gmuna Bartoszyce obreb Galm
: zgodme z wykazem zawartym W decyz;n

12 7217 19. 08
2 7217 1913

Zlecenlodawca : Zak%ad Obs{ugl Inwestycu
KOMPLEX BUD- - :

-11-500 Gizycko !

ul. Krolowej JadW|g| 18C14

» Zaklad Obslugl Inwestyciji

bl Nazwa jednostkn prolektowej
. , . KOMPLEX—BUD"

Inwestor : Urzqd Gmmy W Bartoszycach‘i

11 200 Bartoszyce
~ Plac Zwycigstwa 2

Déta po;iedzeriié 2Q1 11-07;97 f:

)
'




. ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

1. uzgvai‘dn'ia lokalizacje ww obiektu bez uwag

1. Stosownie do art. 27 ust. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i-
kartograficzne (Dz. U. z° 2000 r Nr 100, poz. 1086 z pézn..zn'\.) Inwestor zobowigzany jest do
rapewnienia wyznaczenia na gruncie oraz inwentaryzacji obiektow budowlanych i urzadzen
nierskich przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. ' o 1
ozpoczecie prac ziemnych Wykonawca winien zglosi¢ z 14. dniowym wyprzedzeniem we
asciwym terenowo’ . Rejonie Energetycznym, Rejonie Telekomunikacyjnym, Zakiadzie
Gazowniczym, Przedsigbiorstwie Wodno- Kanalizacyjnym, Przedsiebiorstwie Cieptowniczym
celem ‘potwierdzenia aktualnosci uzgodnien dokonanych przez ZUDP w czesci dotyczacej
okalizadji urzadzen elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, ‘
'wodno-kanalizacyjnych i cieptowniczych. . R
W célu uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do:
Wojewodzkiego Zarzadu Droég - odnosnie drog wojewodzkich :

Powiatowego. Zarzadu Drég - odnognie drog powiatowych = -
Burmistrzow.i Wojtow - odnosnie drog gminnych o :
W celu zachowania niezmiennego potozenia punktéw osnowy geodezyjnej - roboty ziemne w
romieniu 1,5 m od punktu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednastki
eodezyjnej obstugujacej budowe. - - : ‘ R o ‘

sem do dziennik budowy. . . .
‘W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowiazek na wiasny koszt

:;2lec1¢ qprawn_io_ne; jedhostce wykonawstwa geodezyjnego_renqwacje tych punktow.

-Fakt ten geodeta potwierdza wpi

i it

-. :PfZ ewcénicﬁ?ggdég)ﬂﬁ ............

! .
ing. Andrz Huszcza

Za Zg&cm@éé
Z oryriraka- )
Zaktad Obstu
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i nie zostaty zgtoszone do inwentaryzaciji
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ZAKLAD OBSLUGI INWESTYCJI "KOMPLEX-BUD"
11-500 Gizycko, ul. Krolowej Jadwigl 18C/4, tel./fax. 0 87 428 50 13

Tytut opracowania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Galiny - Bartoszyce
- obszar "C"
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inwestor Gmina Bartoszyce gfla
11- 200 Bartoszyce, Plac Zwyciestwa 2 . 1:1000
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S P.T. 17.06.2011
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