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PVC_SL_N 200
L= 34,86 m ks

PVC_SL_N 200
L= 17,90 m ks

PVC_SL_N 200
L= 30,34 m ks

PVC_SL_N 200
L= 28,05 m ks

PVC_SL_N 200
L= 33,95 m ksK7101,50

99,70

PVC_SL_N 200
L= 41,12 m ks

K8/SR101,60
99,90

PVC_SL_N 200
L= 41,82 m ks

PVC_SL_N 200
L= 12,47 m ks

PVC_SL_N 200
L= 17,82 m ks

200PVC_SL_N
L= 14,08 mks

PVC_SL_N 200
L= 24,44 m ks

PVC_SL_N 200
L= 25,63 m ks

PVC_SL_N 200
L= 37,45 m ks

PVC_SL_N 200
L= 3,48 m ks

3.399,40
97,60

497,20
95,50

AROT

7,06

596,60
94,80

695,80
94,00

794,50
92,70

890,80
89,00

Przecisk sterowany
L=185m

PVC_SL_N 200
L= 12,99 m ks

PVC_SL_N 200
L= 11,15 m ks

PVC_SL_N 200
L= 66,90 m ks

200PVC_SL_N
L= 36,12 mks

200PVC_SL_N
L= 36,12 mks

200PVC_SL_N
L= 9,35 mks

PVC_SL_N 200
L= 53,50 m ks

196,20
94,40

297,00
95,20

3.197,90
96,10

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Skala 1 : 1000

olektor grawitacyjny PCV200

Kolektor tłoczny PE ø75
L=233 m

Przepompownia scieków P2

Przepompownia scieków P1

Kolektor tłoczny PE ø90
 L = 1386 m

K2.3100,60
99,00

K2.2100,40
98,70

K2.1100,40
98,60

K299,00
96,10

K6100,80
99,00

K599,30
97,50

K498,35
96,35

P197,50
95,02

K197,50
95,90

K397,60
96,25

K1599,70
98,10

K16100,15
98,20

K17100,50
98,35

3.298,80
97,00

P296,20
92,21

K13.296,20
94,60

K13.197,00
95,40

K1397,90
96,00

K1298,70
97,00

K1099,40
97,80

K1199,60
98,00

Rów PA 35

Drenaż

P399,70
97,28

PE80_SDR17 75 x 4,5
L= 3,05 m ks

3a99,50
97,20

3b99,20
97,40

3c97,50
95,70 3d97,20

95,40

3e97,50
95,70

Kolektor tłoczny PE ø75
L=221 m
od 3a do 3e przecisk sterowany

8a89,30
86,50

Przepompownia scieków P3

Granice pasa drogowego

Przecisk pod drogą
L=22m, Stal ø200

Kolektor tłoczny PEø90

KOSY

Nr 3, L=200m

Nr 2, L-22m

Nr 1, L-221m
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Podpis

Podpis

7.193,80
92,20

AROT L=3m, ø100 mm

AROT

AROT

Odległość studzienki od sieci telekom - 1 m

Odległość rurociągu od sieci telekom - 1 m

Odległość studzienki od sieci telekom - 1 m


