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Projekt wykonawczy 
 

 

 

1. Przedmiot opracowania. 

 

Przedmiotem opracowania jest  

1.Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i przyłączami do każdego lokalu 

mieszkalnego zaopatrującej w wodę do celów bytowo – gospodarczych oraz p.poż. budynki 

mieszkalne oraz gospodarstwo będące własnością stadniny koni w Liskach  oraz przedsiębiorstwo 

GRELAVI  w Zawierszu . W wyniku wybudowania, projektowanej sieci istniejący, zużyty technicznie 

wodociąg zostanie wyłączony z użytkowania.  Gmina Bartoszyce wskazała wstępnie: miejsce 

włączenia do istniejącego gminnego wodociągu , miejsce spięcia z istniejącym wodociągiem na 

terenie stadniny oraz lokalizację studni wodomierzowych dla rozliczenia za wodę Stadniny Koni w 

Liskach oraz fermy indyków  GRELAVI SPÓŁKA AKCYJNA z/s w Olsztynie. Włączenie projektowanej 

sieci nastąpi w projektowanym węźle W1 na działce nr 1/1 obręb 81 Zawiersze  . W wyniku 

wybudowania, projektowanej sieci istniejący, zużyty technicznie wodociąg zostanie wyłączony z 

użytkowania a jakość wody znacznie poprawi się .  

2.Projekt budowy sieci wodociągowej spinającej sieci wodociągowe w  miejscowościach Leginy i 

Wirwilty. Projektowana sieć łącząca m. Leginy z m. Wirwilty umożliwi zaopatrzenie w wodę  z SUW-u 

w Bezledach miejscowości  Wirwilty, Skitno, Szylina Wielka i Szylina Mała. W wyniku wybudowania, 

projektowanej spinki sieci istniejąca stacja wodociągowa w miejscowości Skitno zostanie wyłączona z 

eksploatacji (użytkowania). 

W celu wykonania projektu Gmina Bartoszyce wskazała wstępnie: miejsca włączenia do 

wymienionych istniejących gminnych wodociągów, oznaczone na mapie W1 -Zawiersze i W 34 ,                   

W 35-Leginy -Wirwilty .  

W opracowywanym projekcie w/w spinki sieci, Gmina nałożyła wymóg przeanalizowania 

(sprawdzenia) konieczności zaprojektowania stacji redukcyjnych lub stacji podnoszenia ciśnienia na 

sieci w sytuacji wyłączenia SUW Skitno .   

Projekt techniczny został opracowany na aktualizowanych podkładach mapowych dostarczonych 

przez inwestora.  

 
2. Warunki gruntowo - wodne 

 

Na trasie projektowanej sieci zalegają utwory ogólnie stanowiące grunty budowlane zaliczone do kat. 

III. Wierzchnią warstwę  o miąższości od 0,3 – 0,5 m stanowi gleba. Pozostałe grunty występujące na 

dokumentowanym terenie uogólniono w postaci warstw gliny, piaski gliniaste i piaski. Na trasie 

układania sieci wodociągowej stwierdza się miejscowe występowanie wody gruntowej w 

szczególności w zaniżeniach terenowych naturalnych oczek wodnych bądź rowów melioracyjnych i 

nawodnionych nieużytków. Pojawiającą się przy wykonywaniu wykopów wodę należy odpompować i 

odprowadzać powierzchniowo.  

 

3. Istniejące uzbrojenie terenu. 

W sąsiedztwie inwestycji występują linie energetyczne, sieć wodociągowa, kable telekomunikacyjne. 

W sąsiedztwie punktu włączenia przebiega droga asfaltowa.  
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Na mapie sytuacyjno - wysokościowej znajduje się aktualna w okresie wykonywania niniejszego 

opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia. W terenie może jednak okazać się, 

że podczas aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych nie wszyscy użytkownicy uzbrojenia 

podziemnego zgłosili je do zainwentaryzowania. W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na 

mapach przed zasypaniem wykopów należy dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej w 

bezpośrednim sąsiedztwie kolizji   z projektowanymi sieciami.  

Wówczas skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać zgodnie z warunkami 

określonymi w uzgodnieniach i pozwoleniach wydanych przez poszczególnych gestorów uzbrojenia.  

 

4.  Charakterystyka ekologiczna obiektu. 

Zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej nie stanowią zagrożenia ekologicznego dla 

środowiska. Główne przewody wodociągowe wykonane zostaną z rur PE DN 90 -125 mm , PE 100 RC 

Ф 160 mm  łączonych za pomocą zgrzewania . Połączenia rur zapewniają pełną szczelność 

przewodów.  

Przewidziane w projekcie materiały do wykonania robót budowlanych powinny posiadać wymagane 

przepisami dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie a jako stosowane do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę  również  wymagane atesty higieniczne. Spełnienie powyższego 

powoduje, że warunki ekologiczne nie ulegną pogorszeniu. 

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r Nr 123 poz. 858) każdy materiał i wyrób 

używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną 

ocenę higieniczną państwowego inspektora sanitarnego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 

marca 2007 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61 poz. 417 z 

późn. zmianami) reguluje dokładnie zagadnienie wydawania ocen higienicznych m. in. konieczność 

przedkładania atestów higienicznych dla wszystkich wyrobów , materiałów  i preparatów 

zastosowanych w danej inwestycji. 

Dlatego też Wykonawca powinien uzyskać ocenę higieniczną dla zastosowanych materiałów  aby nie 

pojawiły się zagrożenia zdrowotne związane z jakością wody. 

 

Zastosowane materiały są ekologicznie obojętne dla środowiska a przyjęte rozwiązania konstrukcyjno 

- technologiczne zapewniają szczelność zaprojektowanych sieci. 

 

5. Ocena oddziaływania na środowisko. 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie należącym do obszarów Natura 2000 - Ostoja 

Warmińska PLB 2800015 .  Obszar jest położony w północnej części woj. warmińsko-mazurskiego i 

ciągnie się pasem długości ok. 115 km i szerokości 10-20 km wzdłuż granicy państwowej z obwodem 

kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. 

Oddziaływanie wnioskowanego przedsięwzięcia dotyczyć będzie jedynie krótkotrwałego okresu 

budowy i nie wykroczy poza obszar działek objętych opracowaniem. Nie przewiduje się 

oddziaływania inwestycji w sposób szkodliwy dla środowiska. Obszar planowanej inwestycji nie 

przecina zwartych kompleksów leśnych ani obszarów cennych przyrodniczo. Nie stwierdzono 

występowania wykopalisk, stanowisk archeologicznych bądź innych dóbr kultury. W wyniku 

projektowanej inwestycji nie zachodzi potrzeba wyłączenia terenu spod użytkowania rolniczego ani 

wyburzeń trwałych obiektów budowlanych.  
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Rodzaj robót budowlanych wykonywanych nie został sklasyfikowany w Rozporządzeniu Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, w tym w grupie przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Tym samym zgodnie z art. 71 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zmianami) nie 

jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Zastosowane w projekcie materiały do wykonania przyłączy wodociągowych muszą posiadać 

dopuszczenie do stosowania w budownictwie, wymagane prawem deklaracje zgodności lub 

deklaracje właściwości użytkowych oraz wymagane atesty higieniczne w związku z tym nie będą 

negatywnie wpływać na warunki sanitarne oraz środowisko naturalne terenu objętego projektem. Po 

wykonaniu robót nie ulegnie zmianie również naturalne, istniejące ukształtowanie terenu. 

Technologia wykonania robót ziemnych na terenie nieutwardzonym przewiduje zebranie, rozdzielne 

składowanie i zapewnia ponowne ułożenie po wykonanych i zasypanych wykopach wierzchniej 

warstwy, zebranej gleby i humusu na szerokości pasów zajętych pod roboty budowlane. Na 

pozostałym terenie nastąpi przywrócenie do stanu poprzedniego. Odpady powstałe podczas realizacji 

inwestycji należy wywieźć na składowisko odpadów. 

 

6. Koncepcja rozwiązania technicznego.  

 Włączenie projektowanej sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodę wsi Zawiersze nastąpi 

w projektowanym węźle W1 na działce nr 1/1 obręb 81 Zawiersze . Sieć wodociągową zgodnie z 

uzgodnieniem UG Bartoszyce zaprojektowano w całości jako nową bez wykorzystywania istniejącej 

sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych . W węźle W2 włączyć projektowaną sieć w istniejącą 

zasilającą stadninę koni . Do odczytu ilości dostarczonej wody do stadniny koni w miejscu włączenia 

zaprojektowano studnię wodomierzową Ф 1200  z wodomierzem sprzężonym 80/ 32 mm . 

Starą sieć odciąć i zaślepić od strony istniejącej hydroforni w węźle W4 b  zapewniając zasilenie w 

wodę istniejącego przyłącza wody do budynku .   

W węźle W3 po podłączeniu i uruchomieniu projektowanego wodociągu  odciąć istniejący rurociąg  

WB 80 i zaślepić od strony stadniny koni a projektowaną sieć włączyć w istniejącą zasilającą fermę 

indyków GRELAVI . Do odczytu ilości dostarczonej wody w miejscu włączenia zaprojektowano studnię 

wodomierzową z wodomierzem sprzężonym 80 /32 mm . 

Węzeł W 5 - odciąć i zaślepić wszystkie rurociągi łączące stację z zewnętrzną siecią wodociągową 

zapewniając  wodę dla istniejącego przyłącza Ф 40 mm do budynku na działce nr 160 . 

Wszystkie miejsca odcięcia i zaślepienia starej sieci pokazano na rysunku nr 2. 

Zaślepienie odciętych sieci należy zrobić poprzez wykonanie korków betonowych . 

Przyłącza wody do budynków zaprojektowano z rur PE . Spięcie z istniejącym wodociągiem na terenie  

Stadniny Koni w Liskach oraz fermy indyków  GRELAVI SPÓŁKA AKCYJNA z/s Olsztynie zaprojekto-

wano w węzłach W2 i W 3. Do odczytu ilości dostarczanej wody zaprojektowano studnie 

wodomierzowe Ф 1200 z wodomierzami sprzężonymi .Lokalizację studni wodomierzowych z 

wodomierzami  pokazano na mapach sytuacyjno wysokościowych . Dla zabezpieczenia potrzeb 

przeciwpożarowych na sieci przewidziano zamontowanie hydrantów nadziemnych.  

Włączenie sieci wodociągowej spinającej sieci wodociągowe w  miejscowościach Leginy i Wirwilty 

zaprojektowano zgodnie ze wskazaniem Gminy Bartoszyce w miejscach W34 , W 35.  W wyniku 

wybudowania, projektowanej spinki sieci istniejąca stacja wodociągowa w miejscowości Skitno 
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zostanie wyłączona z eksploatacji (użytkowania). W opracowanym projekcie w/w spinki sieci  

sprawdzono czy istnieje konieczność zaprojektowania  zaworów redukcyjnych  ciśnienia na sieci w 

sytuacji wyłączenia SUW Skitno i zasilania z SUW Bezledy dotychczas obsługiwanych przez SUW 

Skitno sieci wodociągowych w miejscowościach Wirwilty, Skitno, Szylina Wielka i Szylina Mała.  

Obliczenia wykazały , że w miejscu włączenia W 35 należy zamontować zawór redukcyjny . 

Zaprojektowano studnię  dn 3000 mm z zaworem redukcyjnym  dn 150 mm - zgodnie z rysunkiem              

S 24 . Zawór redukcji ciśnienia redukuje zmienne ciśnienie na wejściu do zaworu (p1) na stałe niższe 

ciśnienie na wyjściu (p2). Zmienny przepływ i ciśnienie wejściowe nie mają wpływu na ciśnienie 

wyjściowe, regulowane zaworem sterującym. Ciśnienie wyjściowe za zaworem, można nastawić w 

granicach od 1.5 bar do 12 bar (standard). Małe przepływy regulowane są poprzez zabudowany na 

obejściu zawór redukcyjny, przy wzroście przepływów otwiera się automatycznie zawór główny . 

Cechy techniczne: Medium: woda pitna Zakres ciśnienia: PN 10 (od DN 200 standard), PN 16 (do DN 

150 standard), PN 25, Kołnierze: wymiary przyłączeniowe wg EN 1092-2, Materiał: GGG 40, 

Zabezpieczenie antykorozyjne: korpus i pokrywa - z zewnątrz i wewnątrz epoksydowane zgodnie z 

DIN 30677-72, Zakres temperatury medium: 00 C - 400 C. 2.Sieć wodociągową na całym odcinku 

wykonać z rur PE 100- RC PN 10 Ф 160 mm metodą przewiertu sterowanego, jedynie przejście pod 

droga powiatową wykonań przeciskiem w rurze osłonowej stalowej Ф 273*7,1 l=22 m  a przejście 

pod rzeką Wirwildzką wykonać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej PE 100 SDR 17  Ф 

225*13,4 l =47 m. 

7. Skrzyżowania z przeszkodami   

Skrzyżowania z przeszkodami wykonać należy zgodnie z częścią graficzną opracowania   w rurze 

osłonowej  zgodnie z opisami na planach sytuacyjno – wysokościowych i profilach w części graficznej 

projektu.  

Uszkodzenia urządzeń podziemnych należy zgłosić natychmiast ich użytkownikom /instytucjom 

uzgadniającym/, przed zasypaniem wykopów doprowadzić do poprzedniego stanu i zgłosić do 

odbioru uzyskując zapis w dzienniku budowy. 

W trakcie wykonywania robót mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie 

zainwentaryzowanym. 

8. Trasowanie sieci  

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć geodezyjnie w terenie przez   uprawnionego 

geodetę na gruncie oś przewodów i trwale je oznaczyć w terenie za pomocą kołków osiowych, 

kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, 

Wykonawca wbuduje repery tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez uprawnionego geodetę. 

Trasę projektowanej sieci nanosić w terenie zgodnie z niniejszą dokumentacją. Podczas trasowania 

przebiegu sieci i przyłączy należy również ustalić i oznaczyć w terenie miejsca skrzyżowań i kolizji z 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. 

Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli gruntów i właścicieli 

oraz użytkowników uzbrojenia nad i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym (lub 

określonym terminem w uzgodnieniach), ustalając warunki wykonywania robót w strefie tych 

urządzeń.          

9. Przygotowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do układania przewodu należy dokonać odbioru technicznego podłoża. Podłoża 

pod kanały wykonywać w suchym wykopie, przewody układać na wypoziomowanym dnie wykopu.  
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10. Podsypka i obsypka rurociągów   

Rurociągi należy układać na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, a po ułożeniu obsypać warstwą 

piasku na szerokość wykopu, do wysokości rury. Następnie dokonać zasypki na szerokość wykopu gr. 

30 cm ponad wierzch przewodu. Podsypkę, obsypkę oraz zasypkę zagęszczać ręcznie ubijakami. 

Materiał użyty na podsypkę, obsypkę i zasypkę nie może być zmrożony i nie może zawierać korzeni, 

kamieni lub innego łamanego materiału.  

Odpowiednim materiałem jest gruboziarnisty, luźny i przepuszczalny piasek, żwir i grunt o luźnej 

konsystencji.  

                                                                                                               

11. Sieć wodociągowa  

11.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo - gospodarcze 

Pokrycie  zapotrzebowania  na  wodę  dla  projektowanej  sieci w Zawierszu  nastąpi  z  sieci 
wodociągowej Dn 110 mm  .   
 
Obliczenia  dla Zawiersza  
Średnie zapotrzebowanie wody dla celów bytowo – gospodarczych :  

• Przyjęto przeciętne zużycie wody na jednego mieszkańca q = 100 dm3/M·d 

• ilość przyłączonych gospodarstw szt. 18    

• Ilość mieszkańców w jednym gospodarstwie 4 

• Przyjęto Nh = 2,4  

• Przyjęto Nd = 1,5  

• Przyjęto współczynnik uwzględniający zużycie wody na pokrycie strat w sieci wodociągowej i 

na potrzeby podlewania ogrodu 1,1 

Wówczas:  

• Qhmax = 1,125 m3/h  

• Qdmax = 10,8 m3/d 

• Qhśr = 0,45 m3/h 

• Qdśr = 7,2 m3/d 

Zużycie wody zgodnie z informacją uzyskaną o obciążeniach za wodę zużycie wody 

przedstawia jak niżej: 

• Stadnina koni w Liskach miesięczne zużycie wynosi 60 m3  mc  = 2m3/db 

• Ferma indyków Grelavi   133 m3  na miesiąc = 4,43 m3 / db 

W sumie zapotrzebowanie wody dla celów gospodarczych wyniesie : 17,23 m3 /db =4,78 l/s 

     Dz 125 mm  i2= 2,8%0     l2 = 475,5 m 

• H= ∑ L*i =  475,5* 0,28  %   = 1,3 m  
• Ph =Pd –H = 0,55MPa – 0,012 MPa  

              Ph = 0,53 MPa   

 

11.2. Zapotrzebowanie wody dla celów przeciwpożarowych  

Przy  istniejących  warunkach  zabudowy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych z dnia 24.07.2009 r. (Dz.U.nr 124 z 2009 r. poz.1030) w załączniku określa się , że 

wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostki  osadniczej  o  liczbie  do  2000  

mieszkańców określana jako wydajność wodociągu wynosi   Qp.poż. = 5 l/s.   

 

• Założone średnice hydrantów DN 80 mm  
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• Projektowane zapotrzebowanie wody dla hydrantu 5 l/s = 18 m3/h 

 

11.3. Ustalenie strat ciśnienia w projektowanej sieci  

• rzędna terenu  w m. włączenia 67,50 m.n.p.m.   

• ciśnienie w m. włączenia  0,55 MPa  

• ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,10 MPa, przyjęto 0,2 MPa 

• projektowana sieć PE DN 125 mm 

• odległość obliczeniowa – 475,5 m 

Spadek ciśnienia  na sieci Δp = L * i [ m sł. wody]   

Strata ciśnienia na długości projektowanej sieci :  

Δ p = L * i [ m sł. wody]   

Δ p = 475,5 * 2,9 ‰   =   1,38 m sł. wody.  

Ph = Pd – H =  0,55 MPa – 0,0135 MPa  

Ph = 0,536 MPa  >  0,20 MPa   

 

11.4. Obliczenia dla wsi Leginy -Wirwilty     

1. Zapotrzebowanie wody 
2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poż dla miejscowości obsługiwanych obecnie przez 

stację SUW Skitno 
3. Założenia do obliczeń sieci wodociągowej 
4. Obliczenia  układu sieci  wodociągowych (projektowanej spinki od W34 doW35 oraz sieci 

zasilanych ze stacji SUW Skitno podlegającej w przyszłości wyłączeniu z eksploatacji 
 

1. Zapotrzebowanie wody dla miejscowości obsługiwanych przez stację SUW Skitno 
Zapotrzebowanie wody i liczba mieszkańców dla sołectw i miejscowości niesołeckich zaopatrywanych 
w wodę ze stacji wodociągowej w miejscowości Skitno: 
Sołectwa  -  Skitno, Wirwilty, Szylina Wielka, miejscowości niesołeckie - Szylina Mała, Skitno Kolonia, 
Zydlung, Wirwilty Kolonia,  
Zapotrzebowanie wody  analizowano dla  : 
-    stan na 2008 rok  wg „Studium uwarunkowań….” 
-    stanu aktualny -    2015 rok  
-    perspektywy  -      2030 rok 
Ilość mieszkańców 2010 rok wg GUS rocznik statystyczny: 
Skitno – 126 M, Wirwilty – 103 M, Szylina Wielka – 71 M,   
Na podstawie "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Bartoszyce"  dla perspektywy przyjęto wzrost liczby mieszkańców na podstawie średniego rocznego 
przyrostu naturalnego z lat 2000 do 2008 roku  → 0,25 %   * 15 lat  = 3,75 % ;  
-   przyjęto wzrost  liczby mieszkańców 4 % dla perspektywy. 
  
Jednostkowe zapotrzebowanie wody  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody   / Dz. U. Nr 8  z dnia 31 stycznia 2002 r. /wynosi: 
-     dla stanu aktualnego / 2015 rok /  przyjęto     -    Qśr dob. =  80 dm3 / dobę / mieszkańca 
- dla okresu perspektywy / 2030 rok / przyjęto  -  Qśr dob. =  100 dm3 /dobę / mieszkańca 
do obliczeń przyjęto dla obu okresów współczynniki nierównomierności : 
     dla mieszkańców   Nd = 1,5,     Nh = 2,4 
Zużycie wody na cele bytowo – gospodarcze w 2014 roku wg danych statystycznych w 
miejscowościach zaopatrywanych ze stacji SUW Skitno wyniosło Qr = 21 900 m³. 
Qd śr =  Qr / 365 ; Qd śr =  21 900 / 365 = 60,0 [ m³/d] ; Qd max=  Qd śr  * Nd;[ m³/d] ; Qd max= 60,0 * 1,5 = 
90,0 [ m³/d] ; Qh max=  Qd max * Nh / 24 [ m³/d] ; Qh max= 90,0 * 2,4 / 24 = 9,0 [ m³/h] ;  
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→ Q = 2,5 l/s ;  
Bilans zapotrzebowania wody został sporządzony na podstawie danych demograficznych i 
statystycznych GUS. 
W obliczeniach zapotrzebowania wody ujęto rezerwę w ilości 3 % Qśr dob. na cele, których wystąpienia 
nie można obecnie przewidzieć. 
Ogółem zapotrzebowanie wody na poszczególne miejscowości przedstawia się następująco: 
 
 WIRWILTY (+kolonia) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   =   34,98 m3/d                                      Qśrd   = 40,68 m3/d 
Qmaxd  =   52,47 m3/d                                   Qmaxd  = 61,02 m3/d 
Qmaxh  =     5,25 m3/h                                   Qmaxh  =   6,10 m3/h = 1,69 dm3/s 
 
SKITNO  (+kolonia+Zydlung) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   = 44,88 m3/d                                      Qśrd   =  51,91 m3/d 
Qmaxd  = 67,32 m3/d                                   Qmaxd  =  77,87 m3/d 
Qmaxh  =   6,73 m3/h                                   Qmaxh  =    7,79 m3/h = 2,16 dm3/s 

 
SZYLINA WIELKA (+Szylina Mała) 
Stan na      rok 2015                                   Perspektywa - rok 2030  
   Qśrd   =  21,57 m3/d                                       Qśrd   = 26,21 m3/d 
Qmaxd  =  32,36 m3/d                                   Qmaxd  =  39,32 m3/d 
Qmaxh  =    3,24 m3/h                                   Qmaxh  =    3,93 m3/h = 1,09 dm3/s 
 
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze na perspektywę (2030r.) dla miejscowości 
obecnie zasilanych ze stacji SUW Skitno po jej wyłączeniu z użytkowania wyniesie łącznie: 
 
                                 Qśrd   = 118,80 m3/d 
                                 Qmaxd  =  178,20 m3/d 
                                 Qmaxh  =    17,82 m3/h = 4,95 dm3/s 
Jest to ilość wody jaką trzeba będzie dostarczyć do tych miejscowości poprzez projektowaną spinkę 
istniejących sieci  PVC Ø 160 oraz PVC Ø 90  od węzła W34 w miejscowości Leginy do węzła W35 w 
miejscowości Wirwilty gm. Bartoszyce. 
 
2. Zapotrzebowanie wody na potrzeby p.poż dla miejscowości obsługiwanych 
obecnie przez stację SUW Skitno 
 
W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego  zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych (Dz.U. nr 124 z 2009 r., poz. 1030), 
Zgodnie z tym Rozporządzeniem: 
- zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest 
wymagane dla: jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób 
niestanowiących zabudowy kolonijnej,  
- w przypadku jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000 wymagana ilość wody dla celów 

pożarowych  do zewnętrznego gaszenia pożaru dla pozostałych obiektów budowlanych powinna co 

najmniej wynosić 5 l/s, 

- wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych dla jednostek osadniczych jest określona w 

tabeli nr 1 załącznika do ww.  rozporządzenia ,  
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-  według § 7 ust. 2 wodociąg, który służy do celów przeciw pożarowych powinien mieć wydajność 

zapewniającą łącznie ilość wody do celów przeciwpożarowych, bytowo-gospodarczych ograniczonych 

do 15% oraz przemysłowych ograniczonych do niezbędnej obsługi urządzeń technologicznych, 

- według  § 9 ust. 2 sieć wodociągowa powinna zapewniać wydajność nie mniejszą niż 5 l/s  i ciśnienie 

nie mniejsze niż 0,1 MPa przez  co najmniej 2 godziny, 

- dla sieci wymienionej w § 9 ust. 2 tego rozporządzenia zgodnie z §10 ust. 2 pkt 4 wydajność 

hydrantu DN 80 nie może być  mniejsza niż 5 l/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa, 

 
3. Założenia do obliczeń sieci wodociągowej 
Rozwiązanie wodociągu dostosowano do wymogów obowiązujących Polskich Norm i przepisów 
przeciwpożarowych.  Zaprojektowany wodociąg  zapewnieni zaopatrzenia w wodę : 
- mieszkańców na cele bytowo-gospodarcze  
- budynków użyteczności publicznej, zakładów usługowych, handlu itp. 
- do zewnętrznego gaszenia pożaru                 
Sieć wodociągową zaprojektowano w układzie rozgałęźnym  
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągowej wykonano dla charakterystycznych rozbiorów wody dla 
okresu perspektywicznego / 2030r /. 
Są to: max rozbiór wody i max rozbiór wody ograniczony do 15% + pożar  w najwyższych miejscach.  
W obliczeniach przyjęto: 
wymagane ciśnienie w wodociągu przy max rozbiorze wody = 0,2 MPa = 20 m sł. wody  
wydajność hydrantu zewnętrznego = 5 dm3/ sek. 
minimalne ciśnienie na hydrancie zewnętrznym -  0,1 MPa = 10 m sł. wody. 
 
4. Obliczenia  układu sieci  wodociągowych (projektowanej spinki od W34 doW35 oraz sieci 
zasilanych ze stacji SUW Skitno podlegającej w przyszłości wyłączeniu z eksploatacji 
 

Dla  określonego przez dostawcę wody ciśnienia  w wysokości 6 bar w pkcie włączenia do istniejącej 

sieci PCV Ф 160 mm w miejscowości Leginy ( węzeł W34 ) na trasie projektowanej spinki od W34 do 

W35 oraz na odcinkach istniejących sieci zasilanych ze stacji SUW Skitno w miejscowościach Wirwilty 

i Szylina Wielka wystepują przekroczenia max dopuszczalnego ciśnienia  w sieci . W związku z 

powyższym w pkcie włączenia w węźle W34 projektuje się zawór redukcyjny z nastawą ciśnienia za 

zaworem w wys. 4,6 bara . Zawór redukcyjny zaprojektowano w studni o średnicy d = 3000 mm            

( rysunek szczegółowy nr  S 25)  
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11.5. Projektowany materiał i średnice przewodów :  

Do wykonania głównej nitki wodociągowej jako materiał stosować należy rury ciśnieniowe z PE 100 

SDR 17 o średnicach zewnętrznych 110, 125 i 160 [mm] na ciśnienie 1,0 MPa łączonych przez 

zgrzewanie doczołowe oraz rury PE 100 RC - Ф160 mm do przewiertów sterowanych, dla przyłączy 

stosować rury ciśnieniowe z PE 100 SDR 17 o średnicach zewnętrznych 32, 40,50 [mm] . Rury muszą 

posiadać atest dopuszczenia do stosowania w budownictwie, opinię Państwowego Zakładu Higieny w 

Warszawie oraz deklarację zgodności wykonania z aprobatą techniczną, od producenta. 

Na załamaniach trasy stosować należy typowe łuki PE, na odgałęzieniach sieci i w węzłach 

hydrantowych stosować kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie 

zabezpieczenie antykorozyjne . Teren wokół uzbrojenia należy umocnić, poprzez zamontowanie 

prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowanie. 

11.6.    Włączenie do istniejącego rurociągu  DN 110 , 160 mm  :  

Zgodnie z  warunkami wydanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach 

dla : 

� Zawiersza  - włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej PVC Ф 110 mm 

przebiegającej na działce 1/1 w miejscu oznaczonym W1 za pomocą trójnika z zasuwą 

Ciśnienie wody  w miejscu włączenia wynosi ok. 0,55 MPa .  

� Projektowanego odcinka sieci wodociągowej spinającego sieci wodociągowe w m. Leginy -

Wirwilty włączenie wykonać do istniejącej sieci wodociągowej PE Ф 160 mm przebiegającej 

na działce nr 347  w węźle oznaczonym W 34, W 36  za pomocą trójnika z zasuwą .Ciśnienie 

wody w miejscu włączenia wynosi ok. 0,6 MPa. 

 

11.7. Układanie przewodów :  

Rury układać i montować zgodnie z instrukcją montażu podaną przez producenta rur.   Sieć 

prowadzić zgodnie z częścią graficzną projektu (przebieg, zagłębienia i spadki).  

Ze  względu  na  przemarzanie przewody  wodociągowe  należy  układać  zapewniając  przykrycie  od 

wierzchu  rury  gruntem  1,60  m  .  Sieci  winny  być wykonywane  zgodnie  z  "Instrukcją  wykonania  

i  odbioru  zewnętrznych  przewodów wodociągowych z PE”. 

Na załamaniach trasy stosować należy typowe łuki PE, na odgałęzieniach sieci i w węzłach 
hydrantowych stosować kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie 
zabezpieczenie antykorozyjne . Teren wokół uzbrojenia należy umocnić, poprzez zamontowanie 
prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowanie. 
Przewód należy układać na warstwie podsypki z pospółki grubości 15 cm. W przypadku przewodów o 

połączeniach kielichowych powyższe grubości dotyczą warstwy pod kielichem. 

Zaleca się, aby materiały użyte na podsypkę nie zawierały cząstek o wymiarach powyżej 20mm, 

materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. Materiał 

podsypki należy rozgarnąć równo na całej szerokości wykopu i wyrównać odpowiednio z wymaganym 

spadkiem rurociągu. Niedopuszczalne jest wyrównywanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie 

pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu.  

Podłoże powinno być tak wykonane, aby rury spoczywały na całej długości ich trzonu.                  

Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. Zagęszczanie należy wykonywać 

warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej 

powierzchni. 
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Obsypkę przewodów rurowych wykonać piaskiem drobnoziarnistym do wysokości całkowitego 

przykrycia przewodu. Materiał obsypki należy układać i zagęszczać warstwami po obu stronach rury. 

Pierwsza warstwa obsypki powinna być zagęszczana ze szczególną ostrożnością, aby uniknąć 

uniesienia się rury. Należy unikać pustych przestrzeni pod rurą.  

Po ułożeniu przewodów oraz montażu uzbrojenia sieci należy wykonać ich zasypkę zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wod – kan oraz obowiązującymi normami. 

Grubość warstwy zasypki powinna wynosić 30 cm.  

Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu, obiektów i urządzeń na przewodzie oraz ich izolacji.  

 

UWAGA:  

Pozostałą objętość wykopów (powyżej warstwy 30 cm nad rurą) można wypełnić gruntem 

rodzimym pod warunkiem uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

 

Podsypkę pod rury, obsypkę i zasypkę należy zagęścić. Wymagany wskaźnik  zagęszczenia   w drogach 

Is =1,00.  

             

11.7 Węzły  

W węźle włączeniowym , w węzłach hydrantowych oraz węzłach podłączeniowych należy stosować 

kształtki i armaturę kołnierzową żeliwną wykonując jednocześnie zabezpieczenie antykorozyjne 

Połączenia kształtek żeliwnych kołnierzowych z rurami PE wykonać za pomocą kształtek 

przejściowych króciec typ„F” lub kołnierzy specjalnych do rur PE .  

Usytuowanie armatury i węzłów w terenie przedstawiono w części graficznej projektu budowlanego, 

natomiast schematy montażowe załączono w części graficznej niniejszego projektu.  

Montaż  samych węzłów zawierających ciężką armaturę i kształtki żeliwne należy oddzielnie wykonać 

na powierzchni terenu, które dopiero po wykonaniu wymaganej izolacji połączeń kołnierzowych w 

całości dźwigiem opuszcza się do wykopu i łączy się z ciągiem zmontowanych rur już  w wykopie. 

 

Wymagania materiałowe :  

a) Kształtki żeliwne – z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18 wewnątrz i zewnątrz epoksydowane 

dla wody i płynów nieagresywnych do max. 40°C, ciśnienie robocze max. 16 bar, malowane 

proszkowo – kolor niebieski 

b) Kołnierze specjalne zabezpieczone przed przesunięciem – kołnierz i pierścień dociskowy 

wykonany z żeliwa sferoidalnego, epoksydowanego. Uszczelka wargowa elastomerowa 

dopuszczona do kontaktu z wodą pitną. Uszczelka płaska elastomerowa dopuszczona do 

kontaktu z wodą pitną. Śruby z łbem sześciokątnym.  

c) Obudowy do zasuw – wg wymagań użytkownika sieci (sztywne / teleskopowe), całkowicie 

odporne na korozję, pręty i rury kwadratowe ze stali nierdzewnej, rury osłonowe oraz 

głowice z PE, zespawane, wszystkie części odlewane – cynkowane ogniowo.  

d) Płyty podkładowe do skrzynek ulicznych do zasuw wg DIN 4056. 

e) Skrzynki uliczne żeliwne – żeliwo szare EN-JL 1030 (GG-20), podstawa i śruby ze stali 

nierdzewnej. Wewnątrz i na zewnątrz pokrycie bitumiczne. Teren wokół skrzynek utwardzić 

w promieniu ok. 0.5 m.  
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11.8 Projektowany materiał ,średnice przewodow  , uzbrojenie rurociągu :  

 
Zawiersze :  

� Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE PN 10 SDR 17 Ф 90 mm l =126,10 m  

Ф 110 mm l= 128,10 m ; Ф 125 mm  l=416,51 m ;  PE 100-RC PN 10 Ф 125  l= 59 m 

� Przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur PE100 PN 10 SDR 17 średnicy                            

DN 32-50 mm  l =262,5 m 

� Leginy - Wirwilty PE 100-RC PN 10 Ф 160  l= 846,9 m 

� Na rurociągu zaprojektowano hydranty p.poż. nadziemne, armaturę odcinającą 

wykonane z żeliwa posiadające atesty PZH      

a) Zasuwy żeliwnie kołnierzowe z atestem dla wody DN 50 mm   n = 3 

b) Zasuwy żeliwnie kołnierzowe z atestem dla wody DN 80 mm   n = 9 

c) Zasuwy żeliwnie kołnierzowe z atestem dla wody DN 100 mm   n = 3 

d) Zasuwy żeliwnie kołnierzowe z atestem dla wody DN 125 mm   n = 2 

e) Zasuwy żeliwnie kołnierzowe z atestem dla wody DN 150 mm   n = 3 

f) Zawór napowietrzająco-odpowietrzający dn 80 mm     n= 1 

g) Hydranty nadziemne DN 80 mm wraz z zasuwami      n = 5 

h) Zawór antyskażeniowy dn 80 mm       n= 2 

i) Zawór redukcyjny dn 150 mm        n= 1 

 

a) Dla potrzeb awaryjnego odcięcia fragmentów sieci zaprojektowano zasuwę żeliwną 

kołnierzową. Zasuwę montować na sieci wg części graficznej, zasuwę przy hydrancie na 

odgałęzieniu w bezpośrednim sąsiedztwie węzła montować w odległości zapewniającej 

bezkolizyjne odkręcanie. Trzpień zasuwy przedłużyć do powierzchni terenu za pomocą 

typowej obudowy montując na niej żeliwne skrzynki wodociągowe. Teren wokół skrzynki 

umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowania. Każda zasuwa 

żeliwna powinna spoczywać na betonowym podłożu, niezależnie od rodzaju gruntu. Przy 

montażu zasuw w miejscach narażonych na występowanie obciążeń dynamicznych wskazane 

jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego uszkodzenia przewodu.  

 

b) Potrzeby wody dla celów gaśniczych zostaną pokryte z istniejącej sieci wodociągowej w 
Głotowie.  Do poboru wody dla celów p.pożarowych sieć projektowana wyposażona jest w 

hydranty nadziemne φ 80. Hydranty należy wyposażyć w zasuwę kołnierzową wg wymagań 
pkt a) z obudową i skrzynką uliczną. Szczegółowe usytuowanie oraz rozwiązania techniczne 
węzłów pokazano w części graficznej.  
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Hydrant p.poż należy ustawić w obsypce żwirowej celem odprowadzenia wody z korpusu hydrantu 
przez odwadniak. 
Uzbrojenie projektowanego wodociągu oznakować tabliczkami umieszczonymi na stalowych 

słupkach lub ścianie budynku.  

Do wykonania sieci i przyłączy należy stosować rury i kształtki PE oraz żeliwne, które posiadają 

odpowiedni atest higieniczny, ważną aprobatę techniczną, spełniają wymagania PN i zostały 

dopuszczone do stosowania w budownictwie. Montaż przewodów wodociągowych wykonać zgodnie 

z Instrukcją wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów wodociągowych. Rurociągi i kształtki 

muszą być wolne od wszelkich wad i uszkodzeń, które mogą powodować ich niewłaściwe działanie. 

Należy zachować spadek w kierunku do sieci umożliwiający odwodnienie instalacji.  

Sieć wodociągową i przyłącza układać na głębokościach wskazanych na profilu podłużnym 

załączonym w części graficznej opracowania. Należy unikać odcinków, na których wystąpi brak 

normatywnego przykrycia przewodu.  

Rzędne podane w graficznej części opracowania należy zweryfikować na placu budowy.  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na 

ciśnienie. Po każdej przeprowadzonej próbie musi być przygotowany protokół z jej wykonania. 

Wyniki próby szczelności powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez kierownika robót i 

użytkownika oraz wpisane do dziennika budowy.  

11.9 .     Studnia z zaworem napowietrzająco -odpowietrzającym 

Za przejściem pod rzeką  w najwyższym punkcie zaprojektowano studnię   Ф  1000 mm z zaworem 
odpowietrzająco-napowietrzającym Ф  80 mm  - rys . nr  S 26 . 
 

11.10 Bloki oporowe :  

Bloki oporowe stosuje się  w węzłach zgodnie z rysunkami szczegółowymi . Bloki oporowe mogą być 

prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu lanego, pod warunkiem dokładnego 

oparcia ich o grunt w stanie nienaruszonym.  

 

12 Zabezpieczenie antykorozyjne 

W połączeniach kołnierzowych śruby, nakrętki, podkładki w wykonaniu ze stali nierdzewnej. 

Dodatkowo izolować poprzez 3 krotne malowanie masą bitumiczną. 

Rury z PE są wytrzymałe na wszelkie naturalne warunki gruntowe i nie wymagają żadnego 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Nie należy ich malować ani powlekać agresywnymi farbami lub 

rozpuszczalnikami, ani też zasypywać materiałem zanieczyszczonym aromatycznymi węglowodorami, 

farbami lub rozpuszczalnikami. W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych 

należy zadbać o to, aby kładzione powłoki nie stykały się z przewodami.  

 

13 Zabudowa i oznakowanie armatury i sieci  

Zasuwy montować na sieci wg części graficznej. Trzpienie zasuw przedłużyć do powierzchni terenu za 

pomocą typowych obudów montując na nich żeliwne skrzynki wodociągowe. Teren wokół skrzynek 

umocnić za pomocą prefabrykowanych płytek betonowych lub wybrukowania. 

Lokalizację skrzynek oraz węzłów należy oznakować za pomocą tabliczek informacyjnych wg PN-86/B-

09700. Tabliczki umieścić w punktach widocznych w pobliżu sieci wodociągowej na trwałych 

obiektach lub zabetonowanych w gruncie słupkach wykonanych z rury stal. czarnej φ 25 mm 

zabezpieczonej antykorozyjnie lub rury ocynkowanej.  
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Po ułożeniu i sprawdzeniu szczelności, przed całkowitym zasypaniem sieci wodociągowej i przyłączy, 

trasę ułożenia przewodów PE oznaczyć układając nad nimi podczas zasypywania taśmę PE lub PVC z 

wtopioną wkładką metalizowaną, 30 cm powyżej przewodu, umożliwiającą ich lokalizację z poziomu 

terenu. Taśma koloru niebieskiego. Wkładka metalowa powinna zostać połączona z obudową zasuwy 

lub trzpieniem metalowym zasuwy.  

 

14 Zieleń. 

Projektowana trasa nie przecina kompleksów leśnych, zalesień bądź szkółek. Na gruntach 

uprawowych występuje pokrycie tylko zasiewami urodzajowymi, a w obniżeniach terenowych 

występuje roślinność łąkowa (trawy i byliny łąkowe). Trasę sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem i 

przyłączami wodociągowymi zaprojektowano tak, że nie przewiduje się wycinek drzewostanu.  

 

15 Zabezpieczenie roślinności istniejącej przed uszkodzeniem  

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu drzew należy skutecznie zabezpieczyć części nadziemne 

drzew – pień i koronę oraz część podziemną - korzenie wraz z glebą. Czas trwania robót w obrębie 

drzewa skrócić do minimum. 

 

15.1 Zabezpieczenie pnia. 

Aby zabezpieczyć pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca się jeden ze sposobów zabezpieczenia, to 

jest odeskowanie pni. Sposób ten polega na owinięciu pni przed odeskowaniem matami słomianymi 

lub trzcinowymi. 

Odeskowanie należy wykonać uwzględniając kształt pnia. Deski powinny przylegać do pnia możliwie 

jak największą powierzchnią. Pień powinien być okryty deskami do podstawy korony. Deski należy 

przymocować przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie należy używać gwoździ. 

 

15.2 Zabezpieczenie korzeni. 

Aby zabezpieczyć korzenie drzew zaleca się wygrodzenie powierzchni wyznaczonej rzutem koron 

drzew wykonując ogrodzenie, którego wysokość nie powinna być niższa niż 2 m. W przypadku topoli 

dopuszcza się wycięcie do 30% korzeni. Roboty ziemne w strefie korzeniowej należy wykonać ręcznie. 

Powinny być one przeprowadzone na wiosnę, w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej. W słońcu 

korzenie nie powinny być dłużej niż 1 godzinę, na powietrzu nie dłużej niż 2 godziny, natomiast na 

powietrzu w stanie stale wilgotnym nie dłużej niż 8 godzin. Do zabezpieczenia korzeni przed 

wysychaniem należy użyć mokrego torfu, mat, tkanin jutowych lub czarnej folii. Powierzchnię cięć 

korzeni należy zabezpieczyć tak jak gałęzie po cięciach sanitarnych.  

Przyciętym korzeniom należy umożliwić regenerację poprzez wykonanie ekranu korzeniowego, 

zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Następnie wykop należy wypełnić od strony drzewa 

warstwą ziemi urodzajnej. 

 

16 Odwodnienie wykopów  

W przypadku konieczności odwodnienia wykopów stosować igłofiltry oraz pompowanie wody 

bezpośrednio z dna wykopu.  

Wodę odprowadzać powierzchniowo do istniejących rowów lub zagłębień terenowych. Roboty 

wykonywać zgodnie z normami PN-B 10736:1999, PN-EN 1610:2002 oraz PN-EN 805:2002. 
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Wykonawca zapewni, iż do wykonanych wykopów nie będzie się dostawać woda podczas 

prowadzenia prac budowlanych. Ponadto należy zabezpieczyć się przed możliwością, iż powrót wód 

gruntowych może spowodować zapadnięcie się gruntów o wrażliwej strukturze, np. luźnych piasków. 

Tam, gdzie na daną konstrukcję działa siła wyporu, Wykonawca obniży ciśnienie wody gruntowej w 

ten sposób, że konstrukcja będzie stabilna na cały czas trwania robót. Wykonawca zapewni, że na 

czas trwania robót na budowie jest dostępny rezerwowy agregat tak, aby zapewnić stałe 

odwadnianie. Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety rurociągu. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek 

podłużny umożliwiający szybki odpływ wód z wykopu. Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu 

wykopów należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren 

robót ziemnych. 

 

17 Zasady wykorzystania gruntu  

Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 

składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych. Na etapie realizacji inwestycji 

możliwe jest użycie gruntu rodzimego do zasypu wykopu (powyżej warstwy 30 cm) po uprzednim 

potwierdzeniu jego przydatności do zasypki. Warunkiem wykorzystania gruntu rodzimego jest 

uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

Wówczas grunty pozyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być w maksymalnym stopniu 

wykorzystane do zasypek. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany lub odwieziony na składowisko. 

Teren doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.  

 

18 Skrzyżowanie przewodów z przeszkodami 

Na potrzeby opracowania sporządzono aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:100 , 1 : 500. 

Mapę wykonał geodeta uprawniony. Ze stanu przedstawionego na w/w mapie wynika, iż na trasie 

projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem oraz projektowanych przyłączy występują 

skrzyżowania drogami , ciekami , z przeszkodami nadziemnymi lub istniejącym, zainwentaryzowanym 

uzbrojeniem. Ewentualne uszkodzenia niezainwentaryzowanych urządzeń podziemnych należy 

zgłosić natychmiast ich użytkownikom /instytucjom uzgadniającym/, przed zasypaniem wykopów 

doprowadzić do poprzedniego stanu i zgłosić do odbioru.  

Na planie sytuacyjno - wysokościowym znajduje się aktualna w okresie wykonywania niniejszego 

opracowania inwentaryzacja geodezyjna istniejącego uzbrojenia. W terenie może jednak okazać się, 

że podczas aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych nie wszyscy użytkownicy uzbrojenia 

podziemnego zgłosili je do zainwentaryzowania.  

W przypadku odkrycia uzbrojenia niewykazanego na mapach przed zasypaniem wykopów należy 

dokonać jego inwentaryzacji geodezyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie kolizji  

z projektowaną siecią wodociągową i przyłączami wodociągowymi.  

Przejście pod drogą powiatową  nr 1390 N wykonać  przeciskiem w rurze osłonowej stalowej                  

Ф 273 *7,1 l= 22 m  min 1,0 m od niwelety jezdni do górnej krawędzi rury ochronnej  .  

Po wykonaniu sieci wodociągowej teren pasa drogowego należy przywrócić do poprzedniego stanu 

użyteczności . 

Przejście pod rzeką Wiwildzką w km 4+708  -  wykonać przewiertem sterowanym w rurze ochronnej 

PE 100 SDR 17  Ф 225*13,4 l =47 m zgodnie z warunkami wydanymi przez Zarząd Melioracji i 
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Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Bartoszycach pod dnem cieku na głębokości 

minimum 1,5 m poniżej istniejącego   

Wszystkie roboty przy skrzyżowaniach przed ich wykonaniem należy uzgadniać z właścicielem 

urządzeń. 

Na terenie siedlisk występują ponadto podziemne zalicznikowe przewody elektroenergetyczne ich 

lokalizację należy ustalić każdorazowo z właścicielem posesji celem ich ręcznego odkrycia i 

zabezpieczenia przed uszkodzeniem. 

W stosunku do urządzeń nadziemnych przewody wodociągowe i kanalizacyjne układać w 

odległościach wynikających z uzgodnień z ich właścicielem, warunków technicznych, norm  lub w 

odległościach podanych w części graficznej. 

 

19 Równoważność rozwiązań . 

W celu zapewnienia zgodności projektu jako przedmiotu zamówienia z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w sytuacji jeżeli w projekcie zawarte informacje w zakresie: przyjętych 

technologii wykonania robót, rozwiązań technicznych, doboru materiałów i urządzeń, ponadto 

użytych określeń, nazw lub parametrów materiałów i urządzeń wskazywałyby na określonego 

producenta, wykonawcę lub dostawcę stwierdza się, że w tych przypadkach dopuszcza się (po 

udokumentowaniu) stosowanie technologii, rozwiązań, materiałów i urządzeń równoważnych innych 

producentów, dostawców i wykonawców o parametrach nie gorszych od projektowanych. 

 

20 Próba szczelności  

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodów należy przeprowadzić próby na 

ciśnienie a kanałów na szczelność z zachowaniem zasad: 

− łuki, trójniki, połączenia podczas próby powinny być odkryte  

− próbie należy poddać cały wodociąg, a jeśli nie jest to możliwe, należy badać go odcinkami 

tak, aby w najniższym punkcie każdego badanego odcinka możliwe było uzyskanie ciśnienia 

próbnego 

− proste odcinki rurociągu (między złączami) powinny być przysypane i zagęszczone,  

− próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń 

− przed rozpoczęciem prób należy usunąć z rurociągu gruz i obce przedmioty 

− do przeprowadzenia próby należy użyć wody wodociągowej  

− na tyle na ile to jest możliwe należy usunąć z rurociągu powietrze, napełnianie rozpocząć w 

najniższym punkcie rurociągu 

− rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas wymagany 

odpowiednimi normami, nie dłużej niż 24 godziny 

− po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a wszystkie 

urządzenia do odpowietrzania w czasie opróżniania powinny być otwarte 

− napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci 

− w chwili uzupełniania hydranty spełniające jednocześnie rolę odpowietrzników powinny być 

otwarte 

Procedura badania szczelności przedstawiona została w normie PN-EN 805. Próbę prowadzić wg 

procedury dla rur o własnościach lepkosprężystych (A27) jako próbę złożoną z fazy wstępnej, 

zintegrowanej próby spadku ciśnienia oraz fazy próby głównej.  

Zrealizowanie fazy wstępnej jest warunkiem przeprowadzenia fazy próby głównej.  
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21.  Przyłącza wody  

2.1 Projektowany materiał i średnice przewodów przyłączy:  

 

Do budynków przewiduje się wykonanie przyłączy indywidualnych z rur PE100 PN 10 SDR 17 o 

średnicy 32- 50 mm . Włączenia wykonać poprzez nawiertki do rur Pe DN 110 mm / 32, 40 ( 50) mm 

typu NWZ z zasuwą. Pełne zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne przed korozją wykonać farbą 

proszkowo-epoksydową. Stosować rury układane ze zwoju posiadające  atest  dopuszczenia  do  

stosowania  w  budownictwie,  opinię Państwowego  Zakładu  Higieny  w  Warszawie  oraz  deklarację  

zgodności wykonania z aprobatą techniczną, od producenta. Zmiany kierunku wynikające z 

ukształtowania lub przebiegu trasy wykonać poprzez wykorzystanie własności elastycznych rur PE 

(przestrzegać dopuszczalnych przez producenta promieni gięcia na zimno) lub poprzez stosowanie 

fabrycznych kolan łączonych elektrooporowo.  

            Do każdego odbiorcy zaprojektowano jedno przyłącze zakończone wodomierzem .Umieszczenie 

wodomierzy zaprojektowano w budynkach mieszkalnych . Za wodomierzem zainstalować zawór 

przelotowy z kurkiem spustowym zgodnie z tabelką wykaz przyłączy . 

Połączenie z istniejącymi wewnętrznymi  instalacjami wodociągowymi należy do odbiorców wody.  

Przewody wewnątrz budynku do wodomierza należy układać i mocować na ściankach ze spadkiem w 

kierunku sieci.  

Odcinek przyłącza przebiegającego przez ścianę fundamentową poprowadzić w tulei ochronnej 

PEHD. Końce tulei wypełnić pianką poliuretanową. 

21 Dezynfekcja. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w 

tym celu czystej wody wodociągowej. Woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być poddana 

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upoważnionej. 

Ewentualna dezynfekcja sieci będzie wynikała z przeprowadzonych badań.  

Po wypłukaniu woda pitną rurociągi należy zdezynfekować np. wodnym roztworem chloru. 

Chemikalia należy dodawać w takiej ilości, aby wynikowa zawartość chloru wynosiła 50 mg /l przez 

całą długość rurociągu po całkowitym jego napełnieniu. W rurociągu przez cały czas podczas 

dezynfekcji musi panować nadciśnienie. Roztwór musi przebywać we wnętrzu rurociągu przez 24 

godziny. Po pozytywnym zakończeniu dezynfekcji należy całkowicie wypłukać chlorowaną wodę z 

rurociągu aż do momentu, kiedy woda nie ma zapachu chloru. Po przeprowadzeniu dezynfekcji i 

przepłukaniu należy przeprowadzić analizę bakteriologiczną wody. Dezynfekcję prowadzić zgodnie z 

wymaganiami PN-EN 805 rozdział 12. Dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody i 

spełnieniu wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417) sieć wodociągowa wraz z 

przyłączami może być dopuszczona do użytkowania.  

 

22. Odtworzenie nawierzchni  

W trakcie robót prowadzonych w pasie drogowym należy zachować ostrożność i zapewnić bezpieczeństwo dla 

ruchu samochodowego i pieszych. Prace budowlane i odtworzeniowe na terenie działki prywatnej należy 

prowadzić w uzgodnieniu z właścicielem terenu i wg. jego zaleceń. 

W trakcie prowadzenia robót konieczne będzie rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o 

grubości 12 cm ,rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej . Po wykonaniu robót  należy 

odtworzyć  nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej i z płyt drogowych betonowych oraz należy wykonać 

naprawę dróg gruntowych oraz wjazdów na posesje ( wykonać podbudowę z kruszywa naturalnego warstwa 
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dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm , podbudowę z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po 

zagęszczeniu 5 cm ,  na to tłuczeń kamienny - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grubość po 

zagęszczeniu 14 cm , tłuczeń kamienny  - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm ) . 

 

23.Uwagi wykonawcze. 

Zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonać pod 

nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.  

Po zakończeniu robót przed zasypaniem istniejące uzbrojenie podziemne przywrócić do stanu 

pierwotnego i zgłosić jego właścicielowi celem dokonania odbioru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy lub oddzielnym protokołem. 

 

Całość robót wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi, uwagami 

zawartymi w uzgodnieniach dysponentów, wymaganymi normami i przepisami, zaleceniami 

producentów materiałów i urządzeń, przepisami BHP oraz : 

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych  

− Instrukcją i wytycznymi montażu wydanymi przez producenta zastosowanych rur i urządzeń .  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych zaleconymi 

do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska 

Korporacja techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok. 

− Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru sieci wodociągowych – Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 3. 

a) Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy co najmniej na 7 dni powiadomić właściwy 

organ załączając wymagane oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru 

inwestorskiego jeżeli taki zostanie ustanowiony oraz jednostki uzgadniające (właścicieli 

uzbrojenia terenu) i właścicieli gruntów. 

b) Przed rozpoczęciem robót zapoznać się z treścią uzgodnień jednostek opiniujących 

c) Należy uzgodnić z właścicielami uzbrojenia i gruntów termin wykonywania robót 

budowlanych na ich terenie. 

d) Przed przystąpieniem do wykonywania sieci wodociągowej sprawdzić czy spełnione są 

warunki podane w uzgodnieniach jednostek uzgadniających. Istniejące uzbrojenie podziemne 

zlokalizować przekopami próbnymi wykonanymi ręcznie.  

Zabezpieczenie na czas wykonywania robót napotkanego uzbrojenia podziemnego wykonać 

pod nadzorem właścicieli tego uzbrojenia.  

e) Należy wykonać przekopy próbne w celu lokalizacji istniejącego uzbrojenia 

f) Należy bezwzględnie chronić istniejący drzewostan, przy zachowaniu niezbędnych 

minimalnych odległości oraz stosowanie stref ochronnych, w których nie należy wprowadzać 

ciężkiego sprzętu oraz składować materiałów  

g) W przypadkach kolizyjnych należy wprowadzić ewentualne zmiany przy udziale nadzoru 

autorskiego 

h) Wykopy należy zabezpieczyć przez ogrodzenie i oznakowanie dla ruchu pieszego i kołowego  

i) Zabezpieczyć napotkane w czasie wykopów uzbrojenie podziemne 

j) W trakcie prowadzenia prac należy dokonywać odbiorów technicznych robót i przewodów 

sieci wodociągowych  
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k) W przypadku natrafienia na problemy nie ujęte w dokumentacji technicznej należy dokonać 

uzgodnień z projektantem 

l) Ewentualne zmiany do projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z projektantem 

m) Wykopy prowadzić z zastosowaniem sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.  

n) Wykonywanie prac przy wysokim poziomie wód gruntowych wymaga zastosowania 

odwodnienia wykopów 

o) Sieć w stanie odkrytym zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem (min. 3 dni) do odbioru 

technicznego z udziałem przyszłego dysponenta sieci.  

p) Sieć w stanie odkrytym zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 

q) Roboty budowlano – montażowe prowadzić z uwzględnieniem warunków określonych w 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

r) Zakończenie robót zgłosić właściwemu organowi co najmniej 21 dni przed zamierzonym 

terminem przystąpienia do użytkowania 

 

Roboty należy wykonywać zgodnie z niniejszym projektem, wydanym pozwoleniem na budowę oraz 

obowiązującymi w trakcie wykonawstwa przepisami w tym techniczno - budowlanymi oraz Polskimi 

Normami: 

PN-EN-1452-1-5:2010 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu do przesyłania wody. Część 1. 
Wymagania ogólne. Część 2. Rury. Część 3. Kształtki. Część 4. Zawory i 
wyposażenie pomocnicze. Część 5. Przydatność do stosowania w systemie. 

PN – EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych.  

PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-EN 877:2004 Rury i kształtki z żeliwa, złącza i elementy wyposażenia instalacji do 
odprowadzania wód z budynków. Wymagania, metody badań i zapewnienie 
jakości 

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010   
   Ocena zgodności - Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych 
 
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

1 : Wymagania ogólne. 
 
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

2 : Armatura zaporowa. 
 
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

3 : Armatura zwrotna. 
PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 

5 : Armatura regulująca. 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 

złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1 : Guma 



 22

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2 : Elastomery 
termoplastyczne 

 

Rzędne układania sieci i przyłączy wg części graficznej. Rzędne podane w dokumentacji projektowej 

należy zweryfikować na placu budowy. W przypadku rozbieżności projektowane rzędne dostosować 

do istniejącego terenu zachowując minimalne przykrycie przewodu 1.6 m.  

 

Protokół próby szczelności przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikaty i deklaracje 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury należy 

przedłożyć podczas spisywania protokołu odbioru częściowego i końcowego.  

 

 



CIŚNIENIE CIŚNIENIE 

W SIECI PO REDUKCJI

W34 - W35 W34 160 15 5 0,00076 0,011 62,00 60,35 120,35 LEGINY - WIRWILTY  58,35 44,35

P1 61,60 59,95 120,34 58,74 44,7386
160 180 5 0,00076 0,137 OBRĘB LEGINY

P2 60,50 58,75 120,20 59,70 45,7018

160 60 5 0,00076 0,046

P3 59,95 58,35 120,16 60,21 46,2062

160 6 5 0,00076 0,005

P4 59,90 58,17 120,15 60,25 46,25164

160 69 5 0,00076 0,052

P5 57,70 56,05 120,10 62,40 48,3992
160 6 5 0,00076 0,005 OBRĘB LEGINY

P7 57,50 55,80 120,09 62,59 48,59464

160 21 5 0,00076 0,016

P9 55,50 53,70 120,08 64,58 50,57868
160 3 5 0,00076 0,002 OBRĘB WIRWILTY 

P10 55,40 53,55 120,08 64,68 50,6764

160 30 5 0,00076 0,023

P11 54,50 52,76 120,05 65,55 51,5536

160 60 5 0,00076 0,046

P12 53,85 52,23 120,01 66,16 52,158
160 6 5 0,00076 0,005 PRZEJŚCIE POD 

P14 53,80 52,05 120,00 66,20 52,20344

160 6 5 0,00076 0,005

P16 53,80 51,30 120,00 66,20 52,19888

160 6 5 0,00076 0,005

P18 53,60 50,85 119,99 66,39 52,39432

160 6 5 0,00076 0,005
DNO RZEKI  - 

RZĘDNA 52,50 m 

P20 52,50 50,85 119,99 67,49 53,48976

160 12 5 0,00076 0,009

P24 56,90 51,78 119,98 63,08 49,08064

160 9 5 0,00076 0,007
PRZEJŚCIE POD 

RZEKĄ WIRWILDZKĄ  

P27 56,90 54,16 119,97 63,07 49,0738

160 15 5 0,00076 0,011

P28 56,65 54,91 119,96 63,31 49,3124

160 28 5 0,00076 0,021

P29 55,75 54,10 119,94 64,19 50,19112

160 33 5 0,00076 0,025

Z42 55,40 53,75 119,92 64,52 50,51604

160 190 5 0,00076 0,144

Z44 56,30 54,40 119,77 63,47 49,47164

160 43 5 0,00076 0,033

Z45 56,10 54,45 119,74 63,64 49,63896

160 71 5 0,00076 0,054

Z46 57,60 55,95 119,69 62,09 48,085
160 34,9 5 0,00076 0,027 WIRWILTY PROJEKT 

W34 - W 35 W35 57,80 55,77 119,66 61,86 47,85848

W35 – T7 90 44,2 5 0,0122 0,539

61,61 47,60688

62,96 48,95528

63,04 49,03568

62,95 48,95268

62,29 48,28668

58,19 44,19108

57,81 43,8089

56,10 42,10118

56,14 42,14018

57,10 43,09838

60,26 46,25918

60,21 46,21278

T7 KIERUNEK SZYLINA 60,53 46,52828

60,53 46,53

58,66 44,664

57,20 43,2008

5 0,0048 0,307

5 0,0048 0,763

2 53,30 51,45 110,50

110 64

5 0,0048 0,576

1 52,60 50,60 111,26

110 159

WĘZEŁ W36 -T7 – 

KIRUNEK SKITNO 
KIERUNEK SKITNO  T7 51,31 49,71 111,84

110 120

0,0122 0,275
WIRWILTY WEZEŁ  

NR 7 →T7
T7 51,31 49,71 111,84

0,0122 0,146

Z56 51,90 50,30 112,11

90 22,5 5

0,0122 0,439

P58 52,00 50,30 112,26

90 12 5

0,842

P55 55,60 53,88 112,70

90 36 5

0,061

Z53 57,40 55,94 113,54

90 69 5 0,0122

1,008

Z52 57,50 55,91 113,60

90 5 5 0,0122

1,182

P50 56,80 54,95 114,61

90 82,6 5 0,0122

Z49 57,60 55,66 115,79

90 96,9 5 0,0122

P45 54,70 53,50 116,99

90 98 5 0,0122 1,196

RÓW 

MELIORACYJNY
P40 54,40 52,52 117,35

90 30 5 0,0122 0,366

P35 54,50 53,48 117,54

90 15 5 0,0122 0,183

P34 54,80 53,52 117,76

90 18 5 0,0122 0,220

Z48 57,10 55,61 118,71

90 78 5 0,0122 0,952

STRATA NA 

DŁUGOŚCI
RZĘDNA TERENU RZĘDNA RUROCIĄGU RZĘDNA LINII CIŚNIEŃ UWAGIODCINEK PUNKT ŚREDNICA DŁUGOŚĆ Q [l/s] i [ ‰ ]



57,79 43,7936

56,70 42,6976

52,40 38,3952

51,97 37,9696

53,60 39,5952

53,68 39,6808

52,28 38,2768

51,10 37,1048

41,68 27,6768

43,83 29,8304

41,06 27,0588

42,84 28,8352

37,88 23,884

40,60 26,6016

36,28 22,2792

40,05 26,05056

T1 KOLONIA SKITNO 35,26 21,26344

42,84 28,8352

38,62 24,6182

41,06 27,0588

34,23 20,2252

38,32 24,3182

51,00 37,0048

46,70 32,696

T7 KIERUNEK SZYLINA 60,53 46,53

60,17 46,1728

63,11 49,1096

56,38 42,3768

58,68 44,6828

53,50 39,5012

55,06 41,0604

55,16 41,1572

53,49 39,4912

47,22 33,2184

52,63 38,632

52,22 38,2184

51,08 37,0824

47,79 33,7872

51,85 37,8496

0,658

1,738

2 46,80 45,15 98,65

110 137 5 0,0048

0,595

1 52,60 51,06 100,39

110 362 5 0,0048

0,936

T12 49,90 48,17 100,98

110 124 5 0,0048

0,514

3 49,70 47,92 101,92

110 195 5 0,0048

1,286

2 49,80 47,29 102,43

110 107 5 0,0048

0,773

1 56,50 54,31 103,72

110 268 5 0,0048

T11 51,00 49,06 104,49

110 161 5 0,0048

T10 50,39 49,13 105,55

110 220 5 0,0048 1,056

T9 50,65 49,00 105,71

110 34 5 0,0048 0,163

4 52,91 51,07 106,41

110 146 5 0,0048 0,701

110 5 0,0048 1,522

280 5 0,0048 1,344

3 49,25 47,75 107,93

361 5 0,0048 1,733

317

2 52,90 50,98 109,28

110

159 5 0,0048 0,763

1 -RÓW 47,90 45,54 111,01

110

14 5 0,0048 0,067

T8 51,60 49,71 111,77

110

WĘZEŁ T7 KIERUNEK 

SZYLINA
T7 51,31 49,71 111,84

110

254 5 0,0122 3,099

21 53,17 51,47 99,87

T5 51,96 50,39 102,96

90

5 0,0048 2,318

20 58,78 56,80 97,10

5 0,0048 1,354

19 64,29 62,48 98,52

110 483

T3 58,81 57,09 99,87

110 282

0,0122 2,257

18 58,48 56,86 97,10

T2 56,52 54,83 99,36

90 185 5

0,0048 0,837 KOLONIA SKITNO

T1 58,29 56,67 93,55

0,0048 1,989

13 54,34 52,80 94,39

110 174,4 5

0,0048 0,422

12 60,10 58,60 96,38

110 414,3 5

0,0048 1,382

11 56,20 54,70 96,80

110 88 5

0,0048 1,171

10 60,30 58,35 98,18

110 288 5

0,0048 0,514

T2 56,52 54,83 99,36

110 244 5

0,0048 0,562

T3 58,81 57,09 99,87

110 107 5

0,0048 1,046

9 56,60 55,10 100,43

110 117 5

0,0048 1,488

T4 59,80 58,10 101,48

110 218 5

0,0048 1,272

T5 51,86 50,39 102,96

110 310 5

2,544

SUW SKITNO 8 – SUW 51,96 50,39 104,24

110 265 5

0,614

7 53,10 50,78 106,78

110 530 5 0,0048

T6 53,80 52,26 107,40

110 128 5 0,0048

6 55,80 54,20 107,77

110 78 5 0,0048 0,374

110 5 0,0048 0,826

188 5 0,0048 0,902

5 56,20 54,22 108,60

145 5 0,0048 0,696

172

4 52,80 50,18 109,50

110

3 52,40 50,10 110,19

110



49,89 35,892

49,55 35,5548

46,51 32,5144

44,95 30,948

44,70 30,7004

55,0604 41,0604

57,1752 43,1752

57,1752 43,1752

65,283 51,283

54,5756 40,5756

43,815 29,815

55,1572 41,1572

53,652 39,652

53,4912 39,4912

52,474 38,474

51,0824 37,0824

41,4416 27,4416

49,5548 35,5548

47,4586 33,4586

44,7004 30,7004

41,2704 27,2704

41,2704 27,2704

44,3104 30,3104

Dla okre ślonego przez dostawc ę wody ci śnienia 
w wysoko ści 6 bar w punkcie wł ączenia do 

istniej ącej sieci PCV Ф 160 mm w miejscowo ści 
Leginy ( w ęzeł W34 ) na trasie projektowanej 

spinki od W34 do W35 oraz na odcinkach 
istniej ących sieci zasilanych ze stacji SUW 

Skitno w miejscowosciach Wirwilty i Szylina 
Wielka wyst ępuj ą przekroczenia max 

dopuszczalnego ci śnienia  w sieci . W zwi ązku z 
powy ższym w punkcie wł ączenia w w ęźle W34 

projektuje si ę zawór redukcyjny z nastaw ą 
ciśnienia za zaworem w wys. 4,6 bara . 

0,04 3,800

T17 42,36 40,46 86,67

T16 49,20 47,00 90,47

90 95 10

0,04 3,240

T16 49,20 47,00 90,47

T15 49,01 47,46 93,71

90 81 10

T28 46,56 44.93 94,02

T13 47,77 46,22 97,32

90 271 5 0,0122 3,306

214 5 0,0122 2,611

T27 56,93 50,11 98,37

T12 49,90 48,17 100,98

90

176 5 0,0122 2,147

T26 49,87 48,02 102,34

T11 51,00 49,06 104,49

90

5 0,0122 2,025

T29 49,87 48,02 103,52

T10 50,39 49,13 105,55

90 166

5 0,0122 6,381

T24 52,66 50,55 96,48

5 0,0122 1,427

HP załam 48,28 46,06 102,86

90 523

5 0,0122 1,232

RÓW 39,00 37,17 104,28

90 117

T23 48,34 46,59 105,52

90 101

5 0,0122 0,195

T23 48,34 46,59 105,52

OGALĘZIENIA 

SZYLINA 
T9 50,65 49,00 105,71

90 16

ODGAŁĘZIENIA

0,0048 0,058

T15 49,01 47,46 93,71

0,0048 2,246

T14 48,82 47,07 93,77

110 12 5

0,0048 1,310

1 49,50 47,94 96,01

110 468 5

0,0048 0,667

T13 47,77 46,22 97,32

110 273 5

3 48,10 46,51 97,99

110 139 5





 

ZAWIERSZE  WYKAZ  PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH 
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Φ 63 

 

90*  

32 

 

125x

40 

 

125x

32 

    

 Φ 15 

 

 Φ 25 

 

ф =25 / 

z. Ф25              

z k.s 

 

 

ф =32 

z. Ф 32           

z k.s 

 

 

ф25 mm 

 

Ф 32 mm 

 

ф25 

mm 

 

Ф32 

mm 

     

1 

               2        3        4      5      6      7     8   9      10      11  12 13 14 15 16 17 

 

     

1   

Zbigniew Stępkowski               

dz. nr 150 - wodomierz 

zamontować w kuchni przy 

oknie  

 29,40      1 1  1/1  1  5  

 

     

2 

Arkadiusz Todorowski 

Dz . nr 149 - 

Zawiersze 6 

wodomierz zamontować w 

pomieszczeniu kotła 

 

 

 

 

15,10    1  

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

 

1 /1   

 

 

 

1  

 

 

 

5 

 

 

 

Marlena Rosińska  

Dz . nr 149 - 

Zawiersze 6 

wodomierz zamontować w 

kuchni 

12,30      1 1  1/1  1  5  

 

     

3    

Józef Zych   

Dz nr 2/11 -Zawiersze 5/2 

Wodomierz zamontować w 

kuchni ,odciąć zasilanie lokali 

5/3 i 5/4 

24,20      1 1  1/1  1  5  

 

     

4 

Jan Taraszkiewicz 

dz nr 2/11 

Zawiersze 5/ 3 

wodomierz zamontować w 

kuchni  pod oknem 

11,70       1  1/1  1  5  



 

     

 

 

5 

Anna Kaliszewska  

Jan Kaliszewski   

dz nr 2/11 

Zawiersze 5/ 1 

wodomierz zamontować w 

kuchni ,odciąć wewnętrzną 

instalację wody zasilającej lokal 

p. Komarzewskich  

15,10    1   1  1/1  1  5  

 

 6 

Krystyna Komarzewska 

Henryk Komarzewski 

dz nr 2/11 

Zawiersze 5/ 4 

wodomierz zamontować w 

kuchni  pod oknem 

4 9,7      1  1/1  1  5  

 

7 

Izabela Komarzewska  

Tomasz Komarzewski 

dz nr 2/11 

Gdańsk ul.  Pomorska 

90B/15 

wodomierz zamontować w 

kuchni 

4,00  12,30  zasuwa 

Ф 50 

  1  1/1  1  5  

8 Alina Bojarska 

Michał Bojarski  

Dz nr 3/9  

Zawiersze 4/1  

Wpiąć do wewnętrznej 

instalacji na zewnętrznej 

ścianie , wodomierz 

zamontować w kuchni ,  

9,40    1   1  1/1  1  5  

9 Agnieszka Kalinowska 

Adam Kalinowski 

Dz nr 3/9  

Zawiersze 4/4 

przepiąć istniejące przyłącze PE 

przed budynkiem , wodomierz 

zamontować w piwnicy 

9,30    1   1  1/1  1  5  



10 Jadwiga Szelejewska  

Stanisław Szelejewski 

Dz nr 3/10  

Zawiersze  4/3 

Wodomierz zamontować w 

piwnicy w pomieszczeniu kotła 

6    1   1  1/1  1  

 

5  

11 Romualda Kaczka 

Antoni Kaczka 

Dz nr 3/10 

Zawiersze 4/2 

Wodomierz zamontować w 

piwnicy , odciąć dopływ do 

lokalu nr 4/3 

13,80    1   1  1/1  1  5  

12 Halina Mazurek 

Ryszard Mazurek 

Dz nr 3/15  

Zawiersze  3/ 1 

Wodomierz zamontować w 

piwnicy 

11,40    1   1  1/1  1  

 

3  

13 Urszula Pawlik  

Dz nr 3/14  

Zawiersze  3/ 2 

Wodomierz zamontować w 

piwnicy  

11,40    1   1  1/1  1  3  

14 Władysława Hryniewicz 

Dz nr 5/7  

Zawiersze   2/ 3 

Wodomierz  zamontować w 

piwnicy w  pom. kotła 

9,20  21,20   

zasuwa 

Ф 50 

  1  1/1  1  

 

5  

15 Hanna Komarzewska 

Marek Komarzewski 

Dz nr 5/7  

Bartoszyce ul. Ogrodowa 9/28 

Wodomierz  zamontować w 

piwnicy  

9,20       1  1/1  1  5  

16 Stanisław Michniewicz 

Dz nr 5/ 6  

Zawiersze   2/1 

Wodomierz  zamontować w 

piwnicy  

7,30       1  1/1  1  3  



17 Hilda Stypik  

Dz nr 5/ 6  

Zawiersze   2/ 4 

Wodomierz  zamontować w 

piwnicy  

1,8 14,70    1  1  1/1  1  3  

18 Ewa  Mokijewska 

Mariusz Mokijewski 

Zawiersze   8 

Istniejące przyłącze PE Ф 40 

przepiąć  na wysokości 

budynku starej hydroforni  do 

nowej sieci 

               

19  

Stadnina Koni  

Wodomierz zamontować w 

projektowanej studni 

wodomierzowej 

PE  

Ф125 

l=10,3 

        Studnia 

wodomie -   

rzowa z 

wodomierz

em  

     

20 Ferma indyków GRELAVI  

Wodomierz zamontować w 

projektowanej studni 

wodomierzowej 

PE  

Ф 110 

L=17,8 

        Studnia 

wodomie -   

rzowa z 

wodomierz

em 

     

 
 
 






















































