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OPIS DO PRZEDMIARU ROBÓT

WYDZIELONA CZĘŚĆ 
PROJEKTU BUDOWLANEGO

 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepom-

pownią ścieków dla msc. Dąbrowa gm. Bartoszyce.

dz. nr: 419, 257, 392/1, 235/1, 396, 395, 459/7, 381.

Przedmiar Robót opracowano zgodnie z zasadami określonymi w Dz. U. Nr 130 poz. 
1389 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

 
Wydzielona trasa obejmuje  przepompownię ścieków P1 zlokalizowaną w miejscowo-

ści Dąbrowa, z której przewodem tłocznym PE 110 ścieki są odprowadzane do zmodernizo-
wanej istniejącej przepompowni Pist. przy zabudowie kolonijnej w miejscowości Dąbrowa.

Ponadto w zakresie Wydzielonej trasy uwzględniono sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
od studzienki S4 wzdłuŜ przewodu tłocznego do przepompowni P1. Całość trasy kanalizacji 
sanitarnej zostanie wykonana z rur PVC Ø 200, PEHD Ø 200 i PE Ø 110 o długości całkowi-
tej L=2945,0 m. W niniejszym temacie zaprojektowano 32 nowe studnie betonowe 
∅1200mm.

Odcinki pod drogą w miejscach wskazanych na mapie naleŜy wykonać przewiertem 
sterowanym z rur stosowanych do przecisku,    przewiert wykonywać ze szczególną ostroŜ-
nością zwłaszcza w miejscach wykazanych kolizji z kablami, zbliŜeń do drzew oraz wynikają-
cych z duŜych przegłębień powyŜej 3m. Przewiert powinna wykonywać firma specjalistyczna. 

Rurociąg układać zgodnie z „Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru rurocią-
gów z PVC i PE cz. 3.” opracowaną przez CTBK w W-wie i zaopiniowaną pozytywnie przez 
COBR W-wa. 

SIEĆ 

− Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 200 mm Lks = 779,00 m

− Kanalizacja grawitacyjna  PEHD Ø 200 mm Lks = 129,50 m

− Kanalizacja tłoczna  PE Ø 110 mm Lks =  2036,50 m

                         razem          2945,00 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC, PP, PEHD, PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, na-
tomiast wszystkie elementy betonowe i Ŝelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu naleŜy dwukrotnie za-
gruntować roztworem do gruntowania wg. PN-59/B-24662

W miejscach przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych w ścianach naleŜy wyko-
nać otwory o średnicy 4 cm większe od zewnętrznej średnicy rur PVC/PEHD przestrzeń pomiędzy 
rurą a ścianą studzienki uszczelnić sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty montaŜowe wykonywać zgodnie z „Informatorem technicznym” wydanym przez firmę produku-
jącą rury PVC, PEHD oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta-
Ŝowych

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych 
obejmują między innymi:



a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy 
realizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych sieci takich jak 
osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,

c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wy-
sokościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościo-
wej obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyj-
nych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych 
budowli i ich aktualizację. 
Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części naleŜy wykonać zanim stanie się ona niedostępna.

 Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegają na zorganizowaniu placu budowy z uwzględnieniem budyn-
ków, pomieszczeń administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placów składowych 
oraz transportu wewnętrznego.
Do robót przygotowawczych naleŜy zaliczyć tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektów  i uzbroje-
nia. Do tych robót naleŜą równieŜ wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz 
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywać mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wąsko przestrzenne 
o ścianach pionowych umocnionych – w zaleŜności od warunków terenowych i kolizji z istniejącym 
uzbrojeniem terenu. Większość wykopów odbywać się będzie w gruncie kat. III.  Umocnione ściany 
wykopu powinny być pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny być 
dokładnie zabezpieczone przed moŜliwością rozluźnienia i obsuwania się.
Przy wykonywaniu wykopów za pomocą koparek mechanicznych nie naleŜy przekraczać projektowa-
nych głębokości. Na  dnie powinna być pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu 
o grubości około 20 cm. Warstwę tę naleŜy usuwać ręcznie bezpośrednio przed układaniem przewo-
du.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłuŜne ustalić lokalizację uzbro-
jenia podziemnego i  wykonać ręcznie próbne przekopy  w celu ich odsłonięcia.  Odkryte uzbrojenie 
podziemne naleŜy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie naleŜy powiadomić uŜytkownika uzbrojenia i przy udziale 
nadzoru inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach  
zbliŜeń, wykopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostroŜnością.

Zasypkę  rurociągów  wykonywać  ręcznie  z  jednoczesnym  mechanicznym  zagęszczaniem 
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aŜ do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz = 
1,0 szczególnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich pobliŜu oraz do uzyskania wskaźnika zagęszcze-
nia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieuŜytkowym.

Przy wykonywaniu i  zasypywaniu wykopów naleŜy  przestrzegać postanowień zawartych w 
normie przedmiotowej i „Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.



Sanitarna i Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków
w miejscowości Dąbrowa  gmina Bartoszyce.

1.1BranŜa sanitarna- kanalizacja tłoczna
1

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek 

m2

2036.5*1.5 m2 3054.750
RAZEM 3054.750

2
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2576.17 m3 2576.170
RAZEM 2576.170

3
d.1.1

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

305.48 m3 305.480
RAZEM 305.480

4
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

3492.60 m3 3492.600
RAZEM 3492.600

5
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuŜ 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

305.48 m3 305.480
RAZEM 305.480

6
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ruro-
ciagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem
sieci)

szt

21 szt 21.000
RAZEM 21.000

7
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnę-
trznej 110mm Dotyczy rurociągu tłocznego

m

2036.50 m 2036.500
RAZEM 2036.500

8
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m odc. -1
prób.

11 odc. -1
prób.

11.000

RAZEM 11.000
9

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm godz.

20 godz. 20.000
RAZEM 20.000

10
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. Dotyczy studni S2,S3

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1*2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
12

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m. Dotyczy studni S1

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w gotowym wykopie za ka-
Ŝde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1*1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
14

d.1.1
Analiza indy-
widualna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 300 mm -  bez materia-
łu

m

70.5 m 70.500
RAZEM 70.500

15
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Rury ochronne stosowane do przewiertu sterowanego o śr. zewn. 300 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

16
d.1.1

Analiza indy-
widualna

Rury ochronne 250mm - stosowane pod drogą m

40.5 m 40.500
RAZEM 40.500

1.2BranŜa sanitarna- kanalizacja grawitacyjna

1
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Sanitarna i Elektryczna PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ruro-
ciagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem
sieci)

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

18
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2500.53 m3 2500.530
RAZEM 2500.530

19
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w grun-
tach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

1839.61 m2 1839.610
RAZEM 1839.610

20
d.1.2

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

92.4 m3 92.400
RAZEM 92.400

21
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

2382.72 m3 2382.720
RAZEM 2382.720

22
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3
wzdłuŜ 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3

210.21 m3 210.210
RAZEM 210.210

23
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S5, S16, S17, S23, S24.

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

24
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3*5 [0.5 m]
stud.

-15.000

RAZEM -15.000
25

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S4, S7, S8, S9, S18, S19, S20, S21, S22, S25, S26.

stud.

11 stud. 11.000
RAZEM 11.000

26
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2*11 [0.5 m]
stud.

-22.000

RAZEM -22.000
27

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S6, S10, S11, S12, S13, S14, S15.

stud.

7 stud. 7.000
RAZEM 7.000

28
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1*7 [0.5 m]
stud.

-7.000

RAZEM -7.000
29

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S27, S40, S44, S45

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

30
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S41, S42, S46.

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

1*3 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
32

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S90.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

2
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33
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

2*1 [0.5 m]
stud.

2.000

RAZEM 2.000
34

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m. 
Dot. studni: S47.

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

3*1 [0.5 m]
stud.

3.000

RAZEM 3.000
36

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

779 m 779.000
RAZEM 779.000

37
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy 300 mm -  bez materia-
łu

m

129.5 m 129.500
RAZEM 129.500

38
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnę-
trznej 200mm 

m

129.5 m 129.500
RAZEM 129.500

39
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Rury ochronne 300mm m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

40
d.1.2

Analiza indy-
widualna

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ
lekki; element o rozpiętości 3,5 m Dotyczy nałoŜenia rur ochronnych O 125mm 

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

41
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Rozbiórka odcinka chodnika z polbruku. m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

42
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Ponowne połoŜenie chodnika z polbruku. m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

43
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Zamknięcie rur ochronnych betonem m3

0.37 m3 0.370
RAZEM 0.370

44
d.1.2

Analiza  indy-
widualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm.
Igłofiltry

godz.

110 godz. 110.000
RAZEM 110.000

45
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - otwór o śr. 210 mm

szt

64 szt 64.000
RAZEM 64.000

46
d.1.2

Analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m odc. -1
prób.

5 odc. -1
prób.

5.000

RAZEM 5.000
47

d.1.2
Analiza indy-
widualna

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 200 mm odc.20
0m

5 odc.20
0m

5.000

RAZEM 5.000
1.3BranŜa sanitarna- Przepompownia P1
48

d.1.3
Analiza indy-
widualna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z polimerobetonu śr 1500mm
+ dwie pompy   (patrz P1)  + podłoŜe z chudego betonu + monitoring

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.3

Analiza indy-
widualna

Zbiornik dn2000, SN2, Vcał.-15m3, Lc-4,99m z kominem dn600 SN4 o Ht=1m, (
1 szt.) montowanym na gniazdo (kielich+uszczelka), wlot rurą bosą dn160, wylot
w postaci złączki ssawnej (straŜackiej), bez elementów Ŝeliwnych i
betonowych.Wraz z dodatkowym krućcem spustowym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

50
d.1.3

Analiza indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe na słupkach metalowych o wys. do 1.8 m. + bramka + za-
mknięcie Dotyczy ogrodzenia dla Przepompowni P1 (9mx4m) 

m

2*9+2*4 m 26.000
RAZEM 26.000

51
d.1.3

Analiza indy-
widualna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

107.22 m3 107.220
RAZEM 107.220

52
d.1.3

Analiza  indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

23.85 m3 23.850
RAZEM 23.850

53
d.1.3

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

83.37 m3 83.370
RAZEM 83.370

54
d.1.3

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

5 m3 5.000
RAZEM 5.000

55
d.1.3

Analiza  indy-
widualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z otworów o śr. 150-500 mm.
Igłofiltry

godz.

120 godz. 120.000
RAZEM 120.000

56
d.1.3

Analiza indy-
widualna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnę-
trznej 200mm 

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

57
d.1.3

Analiza indy-
widualna

PołoŜenie chodnika z polbruku. m2

36 m2 36.000
RAZEM 36.000

58
d.1.3

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod chodnik, polbruk z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

5.4 m3 5.400
RAZEM 5.400

1.4BranŜa elektryczna- Przepompownia P1
59

d.1.4
KNR 5-12
0101-01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzystym km

0.023 km 0.023
RAZEM 0.023

60
d.1.4

KNNR 5
0723-02

Przewiert mechaniczny pod drogą m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

61
d.1.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabla YKY 5x16mm2 w rowie kablowym m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

62
d.1.4

KNNR 5
0713-02

Układanie kabla YKY 5x16mm2 w rurze arot SRS110 m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

63
d.1.4

KNR 2-01
0701-0602

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m w
gruncie kat. IV

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

64
d.1.4

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

65
d.1.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

66
d.1.4

KNNR 5
0715-01

Układanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

67
d.1.4

KNNR 5
0707-01

Układanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

4
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68
d.1.4

KNNR 5
0726-01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-Ŝyłowego o przekroju Ŝył do 16 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

69
d.1.4

KNNR 5
0706-02

Nasypanie warstwy piasku nad kable m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

70
d.1.4

KNR 2-01
0704-0602

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.6 m
w gruncie kat. IV

m

23 m 23.000
RAZEM 23.000

71
d.1.4

KNNR 5
1203-02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły do 4 mm2 pod zaciski lub
bolce
Krotność = 2

szt.Ŝył

18 szt.Ŝył 18.000
RAZEM 18.000

72
d.1.4

KNR 2-01
0707-02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos szafkę przepompowni m3

0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660

73
d.1.4

KNNR 5
0405-03

MontaŜ szafy przepompowni (kompletna) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.1.4

KNNR 5
0605-08

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

75
d.1.4

KNNR 5
0613-02

MontaŜ na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w studni (połączenia wyrównaw-
cze)

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

76
d.1.4

KNNR 5
1001-02

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości 4m. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.1.4

KNNR 5
1004-01

MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.1.4

KNNR 5
1003-01

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłono-
we przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

1 kpl.prz
ew.

1.000

RAZEM 1.000
79

d.1.4
KNNR 5
1302-03

Sprawdzenie ciągłości Ŝył odc.

2 odc. 2.000
RAZEM 2.000

80
d.1.4

KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
81

d.1.4
KNR 4-03
1201-01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew.

2 przew. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.1.4

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
83

d.1.4
KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia pomiar
.

6 pomiar
.

6.000

RAZEM 6.000
1.5BranŜa sanitarna- Modernizacja istniejącej przepompowni
84

d.1.5
Analiza indy-
widualna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach piono-
wych w gruntach suchych kat. III-IV ( Wykopy ręczne)

m3

16.08 m3 16.080
RAZEM 16.080

5
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85
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. ( Do wywozu)

m3

2.31 m3 2.310
RAZEM 2.310

86
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych
spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym
25 cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3

13.77 m3 13.770
RAZEM 13.770

87
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowy-
mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt
kat. I-IV ( Szalunek)

m2

6.4 m2 6.400
RAZEM 6.400

88
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ruro-
ciagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypaniem
sieci)

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.5

Analiza indy-
widualna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm m3

0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720

90
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Kanały z rur PE  o śr. zewn. 75 mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

91
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Studnia istniejąca wymieniana na rozpręŜną o śr. 1200mm w gotowym wykopie o
głębokości 3m.
Dotyczy studni Sist.

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Studnia rozpręŜna z kręgów betonowych o śr. 1200mm w gotowym wykopie za
kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości.

[0.5 m]
stud.

-3*1 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
93

d.1.5
Analiza indy-
widualna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20
cm - Dla średnicy 75mm

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

94
d.1.5

Analiza indy-
widualna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z polimerobetonu śr 1500mm
+ dwie pompy   (patrz P1)  + podłoŜe z chudego betonu + monitoring

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Ogrodzenie systemowe na słupkach metalowych o wys. do 1.8 m. + bramka + za-
mknięcie Dotyczy ogrodzenia dla Przepompowni P1 (9mx4m) 

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

96
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Roboty towarzyszące - podłączenie do sieci elektrycznej m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

97
d.1.5

Analiza indy-
widualna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200 m odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000

6

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla PROJSANIT



KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków
w miejscowości Dąbrowa  gmina Bartoszyce.

1.1BranŜa sanitarna- kanalizacja tłoczna
1

d.1.1
Analiza indywidu-
alna

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek 

m2 2036.5*1.5 =
3054.750

2
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 2576.17

3
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

m3 305.48

4
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3 3492.60

5
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuŜ 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3 305.48

6
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt 21

7
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (
PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110mm Dotyczy rurociągu
tłocznego

m 2036.50

8
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200
m 

odc. -1 prób. 11

9
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm

godz. 20

10
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S2,S3

stud. 2

11
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1*2 = -2.000

12
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w
gotowym wykopie o głębok. 3m. Dotyczy studni S1

stud. 1

13
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr.1500 mm w
gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1*1 = -1.000

14
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy
300 mm -  bez materiału

m 70.5

15
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Rury ochronne stosowane do przewiertu sterowanego o
śr. zewn. 300 mm

m 45

16
d.1.1

Analiza indywidu-
alna

Rury ochronne 250mm - stosowane pod drogą m 40.5

1.2BranŜa sanitarna- kanalizacja grawitacyjna
17

d.1.2
Analiza indywidu-
alna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt 10

18
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 2500.53

19
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala-
mi drewnianymi w gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o
szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2 1839.61

20
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm

m3 92.4

21
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3 2382.72

22
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wyko-
pów liniowych do 1 m3 wzdłuŜ 1 m wykopu - kat.gr.I-IV

m3 210.21

23
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S5, S16, S17, S23, S24.

stud. 5

24
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -3*5 = -
15.000

25
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S4, S7, S8, S9, S18, S19, S20, S21, S22,
S25, S26.

stud. 11

26
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -2*11 = -
22.000

27
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S6, S10, S11, S12, S13, S14, S15.

stud. 7
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
28

d.1.2
Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. -1*7 = -7.000

29
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S27, S40, S44, S45

stud. 4

30
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S41, S42, S46.

stud. 3

31
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. 1*3 = 3.000

32
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S90.

stud. 1

33
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. 2*1 = 2.000

34
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie o głębok. 3m. 
Dot. studni: S47.

stud. 3

35
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m] stud. 3*1 = 3.000

36
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m 779

37
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Przewierty Dotyczy przewietru sterowanego dla srednicy
300 mm -  bez materiału

m 129.5

38
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (
PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200mm 

m 129.5

39
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rury ochronne 300mm m 26

40
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

MontaŜ konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i te-
lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpiętości 3,5
m Dotyczy nałoŜenia rur ochronnych O 125mm 

m 3

41
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Rozbiórka odcinka chodnika z polbruku. m2 16

42
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Ponowne połoŜenie chodnika z polbruku. m2 16

43
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Zamknięcie rur ochronnych betonem m3 0.37

44
d.1.2

Analiza  indywi-
dualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm. Igłofiltry

godz. 110

45
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS"
przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 210 mm

szt 64

46
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200
m 

odc. -1 prób. 5

47
d.1.2

Analiza indywidu-
alna

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nomi-
nalnej do 200 mm

odc.200m 5

1.3BranŜa sanitarna- Przepompownia P1
48

d.1.3
Analiza indywidu-
alna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z poli-
merobetonu śr 1500mm + dwie pompy   (patrz P1)  +
podłoŜe z chudego betonu + monitoring

stud. 1

49
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

Zbiornik dn2000, SN2, Vcał.-15m3, Lc-4,99m z komi-
nem dn600 SN4 o Ht=1m, (1 szt.) montowanym na gnia-
zdo (kielich+uszczelka), wlot rurą bosą dn160, wylot w
postaci złączki ssawnej (straŜackiej), bez elementów Ŝe-
liwnych i betonowych.Wraz z dodatkowym krućcem spu-
stowym

szt 1

50
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

Ogrodzenie systemowe na słupkach metalowych o wys.
do 1.8 m. + bramka + zamknięcie Dotyczy ogrodzenia
dla Przepompowni P1 (9mx4m) 

m 2*9+2*4 =
26.000

51
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład
koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. III-IV

m3 107.22

52
d.1.3

Analiza  indywi-
dualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 23.85

53
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. III-IV

m3 83.37

54
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
20 cm

m3 5

55
d.1.3

Analiza  indywi-
dualna

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające z
otworów o śr. 150-500 mm. Igłofiltry

godz. 120
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
56

d.1.3
Analiza indywidu-
alna

Sieci rurowe - montaŜ rurociągów z rur polietylenowych (
PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 200mm 

m 1.5

57
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

PołoŜenie chodnika z polbruku. m2 36

58
d.1.3

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod chodnik, polbruk z materiałów sypkich
grub. 15 cm

m3 5.4

1.4BranŜa elektryczna- Przepompownia P1
59

d.1.4
KNR 5-12 0101-
01

Odtworzenie (wytyczenie) trasy lini w terenie nieprzejrzy-
stym

km 0.023

60
d.1.4

KNNR 5 0723-
02

Przewiert mechaniczny pod drogą m 4

61
d.1.4

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabla YKY 5x16mm2 w rowie kablowym m 22

62
d.1.4

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabla YKY 5x16mm2 w rurze arot SRS110 m 4

63
d.1.4

KNR 2-01 0701-
0602

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i
szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV

m 23

64
d.1.4

KNNR 5 0706-
02

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0.6 m

m 23

65
d.1.4

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabla OWY 5x4mm2 w rowie kablowym m 10

66
d.1.4

KNNR 5 0715-
01

Układanie kabla OWY 5x4mm2 w studni m 10

67
d.1.4

KNNR 5 0707-
01

Układanie kabla YKY 3x1,5mm2 w rowie kablowym m 10

68
d.1.4

KNNR 5 0726-
01

Zarobienie na sucho końca kabla 1-Ŝyłowego o przekro-
ju Ŝył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powło-
ce z tworzyw sztucznych
Krotność = 2

szt. 18

69
d.1.4

KNNR 5 0706-
02

Nasypanie warstwy piasku nad kable m 23

70
d.1.4

KNR 2-01 0704-
0602

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do
0.8 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. IV

m 23

71
d.1.4

KNNR 5 1203-
02

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju Ŝyły
do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
Krotność = 2

szt.Ŝył 18

72
d.1.4

KNR 2-01 0707-
02

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV pos
szafkę przepompowni

m3 0.66

73
d.1.4

KNNR 5 0405-
03

MontaŜ szafy przepompowni (kompletna) szt. 1

74
d.1.4

KNNR 5 0605-
08

Mechaniczne pogrąŜanie uziomów pionowych prętowych
w gruncie kat.III

szt 6

75
d.1.4

KNNR 5 0613-
02

MontaŜ na uchwytach bednarki Fe Zn 25 x 4 mm w stud-
ni (połączenia wyrównawcze)

m 20

76
d.1.4

KNNR 5 1001-
02

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o wysokości
4m.

szt. 1

77
d.1.4

KNNR 5 1004-
01

MontaŜ opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie szt. 1

78
d.1.4

KNNR 5 1003-
01

MontaŜ przewodów do opraw oświetleniowych - wciąga-
nie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarń do 4 m
bez wysięgnika

kpl.przew. 1

79
d.1.4

KNNR 5 1302-
03

Sprawdzenie ciągłości Ŝył odc. 2

80
d.1.4

KNR 4-03 1202-
02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napięcia

pomiar. 1

81
d.1.4

KNR 4-03 1201-
01

Sprawdzenie stanu izolacji induktorem przew. 2

82
d.1.4

KNR 4-03 1205-
05

Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar. 2

83
d.1.4

KNR 4-03 1205-
01

Pierwszy pomiar uziemienia pomiar. 6

1.5BranŜa sanitarna- Modernizacja istniejącej przepompowni
84

d.1.5
Analiza indywidu-
alna

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do
3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-
IV ( Wykopy ręczne)

m3 16.08

85
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębierny-
mi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład. ( Do wywozu)

m3 2.31

86
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Zasypanie wykopów .fund.podłuŜnych,punktowych,ro-
wów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.me-
chanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25
cm) - kat.gr. I-IV ( Do wykopu)

m3 13.77
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KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
87

d.1.5
Analiza indywidu-
alna

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką pala-
mi szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su-
chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
( Szalunek)

m2 6.4

88
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
Uwaga: Przyjęto cenę ryczałtyową za 100,0 mb (100 mb
= 1 szt.) pomiaru rurociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz
pomiary powykonawcze (przed zasypaniem sieci)

szt 1

89
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub.
15 cm

m3 0.72

90
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Kanały z rur PE  o śr. zewn. 75 mm m 3

91
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Studnia istniejąca wymieniana na rozpręŜną o śr.
1200mm w gotowym wykopie o głębokości 3m.
Dotyczy studni Sist.

stud. 1

92
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Studnia rozpręŜna z kręgów betonowych o śr. 1200mm
w gotowym wykopie za kaŜde 0,5m róŜnicy głębokości.

[0.5 m] stud. -3*1 = -3.000

93
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS"
przy grubości ściany 20 cm - Dla średnicy 75mm

szt 2

94
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

MontaŜ przepompowni ścieków na bazie zbiornika z poli-
merobetonu śr 1500mm + dwie pompy   (patrz P1)  +
podłoŜe z chudego betonu + monitoring

stud. 1

95
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Ogrodzenie systemowe na słupkach metalowych o wys.
do 1.8 m. + bramka + zamknięcie Dotyczy ogrodzenia
dla Przepompowni P1 (9mx4m) 

m 12

96
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Roboty towarzyszące - podłączenie do sieci elektrycznej m 1

97
d.1.5

Analiza indywidu-
alna

Próba wodna szczelności kanałów rurowych odcinki 200
m

odc. -1 prób. 1

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje ko-
sztorysowe

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednost-

kę
zł

Udzia
ł pro-
cento-

wy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-16 BranŜa sanitarna- kanalizacja tłocz-

na
1.2 17-47 BranŜa sanitarna- kanalizacja grawi-

tacyjna
1.3 48-58 BranŜa sanitarna- Przepompownia

P1
1.4 59-83 BranŜa elektryczna- Przepompow-

nia P1
1.5 84-97 BranŜa sanitarna- Modernizacja ist-

niejącej przepompowni
1 1-97 Budowa kanalizacji sanitarnej, gra-

witacyjnej i tłocznej wraz z przepom-
pownią ścieków
w miejscowości Dąbrowa  gmina Ba-
rtoszyce.
RAZEM

Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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