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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 

 
 

1.   Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji dla inwestycji pn. Kanalizacja 
sanitarna Kosy – Kinkajmy w gminie Bartoszyce. Etap 1 – Maszewy – Kinkajmy. 

 

Ścieki z obszaru objętego projektowaniem zostaną odprowadzone do istniejącej oczyszczalni 
w Kinkajmach. 

 
Przewidziano system grawitacyjno – pompowy z układem pompowni sieciowych. 

 
2.   Charakterystyka obiektu 

System kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowy z odprowadzeniem ścieków do istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Kinkajmach. 

Projekt techniczny kanalizacji sanitarnej wykonano na zlecenie Gminy Bartoszyce. 

Zaprojektowany   układ   obejmuje   sieć   kanalizacji   grawitacyjnych   i   tłocznych   z 
przepompowniami   ścieków   pozwalający   na   likwidację   przydomowych   szamb   oraz 
odprowadzenie ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków w Kinkajmach. 

Przebieg trasy kanalizacji przedstawiono w części graficznej opracowania. 

Zaprojektowano sieć kolektorów sanitarnych grawitacyjnych z rur PCV o średnicy 200 
mm.  Na  załamaniach  trasy  oraz  na  przelocie  kanalizacji  grawitacyjnej  zaprojektowano 
studzienki  rewizyjne  Pragma  400.  Łączna  długość  sieci  grawitacyjnej  w  miejscowości 
Maszewy wynosi  294 m. 
Sieć kanalizacji grawitacyjnych podzielona jest na zlewnie zbierające ścieki do 
przepompowni. W Etapie 1 Projekt przewiduje wybudowanie 1 przepompowni ścieków P5 
w miejscowości Maszewy. Do tej przepompowni za pomocą rurociągów grawitacyjnych 
trafią ścieki z miejscowości Maszewy. Docelowo przepompownia służyła będzie do 
przerzutu ścieków w miejscowości Kosy i Wegoryty. Przepompownia P5 tłoczy ścieki do 
istniejącej sieci kanalizacji grawitacyjnej w Kinkajmach i w konsekwencji do oczyszczalni 
ścieków. 
Rurociągi ciśnieniowe zaprojektowano z rur PE-HD o średnicy 110 mm. Na końcu rurociągu 
tłocznego zaprojektowano studnię rozprężną, betonowe o średnicy 1200 mm. W studni 
rozprężnej zaprojektowano filtr z węglem aktywnym, montowany pod włazem w celu 
wyeliminowania wydostawania się uciążliwych odorów. 

 
Długość   rurociągu tłocznego   z   Maszew   do   Kinkajm   wynosi   2   574   m.   Rurociąg 
zaprojektowano z rury PE80SDR17 o średnicy 110x6,6 mm. 

 
 

Kanalizację   sanitarną   grawitacyjną   zaprojektowano   z   rur   z   PVC-U   do   kanalizacji 
zewnętrznej o średnicy 200 mm, z uszczelkami Sewer-Lock trwale mocowanymi na gorąco 
w kielichu rury. 

 

Rury  i  kształtki  z  PVC-U  o  jednolitej  ściance  są  produkowane  zgodnie  z  normą  PN-EN 
1401-1 „Systemy  przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. 

 

Rury posiadają uszczelki Sewer-Lock trwale mocowane na gorąco w kielichu rury w trakcie 
procesu produkcyjnego. Kształtki posiadają uszczelki wargowe. 

 
 

Kanalizację sanitarną ciśnieniową zaprojektowano z rur PE-HD o średnicach 75, 90  i 110 
mm – PE80-SDR17. 

 

Rury PE-HD (o wysokiej gęstości) produkowane są z polietylenu PE 80 oraz PE 100 w 
średnicach od 20 mm do 1600 mm. 



Produkowane są rury o średnicach od 20 mm do 110 mm w zwojach na ciśnienia PN 10, 12,5 
bar oraz od 90 mm do 1600 mm w sztangach w szeregach SDR 9; 11; 13,6; 17; 17,6; 22; 26; 
27,6;  33;  41.  na  ciśnienia  nominalne  odpowiednio  PN  10  oraz  PN  16  bar.  Długość  rur  w 
zwojach wynosi 50, 100, 150 lub 200 m, w sztangach 12 m. 

 

Połączenia rur PE projektuje się poprzez zgrzewanie doczołowe. 
 

Rury  ciśnieniowe  PE  produkowane  są  zgodnie  z  normą  PN-EN  12201-2  [C6]  „Systemy 
przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  przesyłania  wody  Polietylen  (PE)  Część  2: 
Rury” 

 
Rury PE produkowane są zgodnie z aprobatami technicznymi COBRTI INSTAL: AT/99-02- 
0797-04 „Rury z polietylenu (PE) do rurociągów ciśnieniowych do wody”, AT/99-02-0686-03 
„Rury z polietylenu (PE) do kanalizacji bezciśnieniowej”. 

 
Złączki  zaciskowe  PP  do  rur  PE  produkowane  są  zgodnie  z  aprobatą  AT/98-02-0536-02 
COBRTI INSTAL „Złączki zaciskowe z PP do rur polietylenowych”. 

 
W celu zabezpieczenia połączeń sieci kanalizacji ciśnieniowej przed rozerwaniem w wyniku 
uderzeń  hydraulicznych,  w  miejscach  stosowania  kształtek  (łuki,  kolana,  trójniki),  oraz  na 
końcówkach  sieci  należy  stosować  typowe  bloki  oporowe  -  szczegóły  w  części  graficznej 
opracowania. 

 
Studzienki kanalizacyjne PRO 400 

 

Studnie PRO produkowane są zgodnie z aprobatami technicznymi: AT/2004-04-1717 IBDiM 
„Studzienki kanalizacyjne PRO 630, PRO 800 i PRO 1000 systemu Pipelife z polipropylenu 
(PP)” oraz AT/2005-02-1538-01 COBRTI INSTAL „Studzienki kanalizacyjne włazowe i nie 
włazowe PRO z polipropylenu (PP) do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej”. 

 

PRO400 
 

Konstrukcja  studni  PRO400  oparta  jest  na  rurze  Pragma  o  średnicy  zewnętrznej  400  mm. 
Kinety produkowane są z dolotami dla rur gładkich i rur Pragma (w zakresach średnic 160 do 
400 mm), jako zbiorcze bądź przelotowe. Rura trzonowa ma długość wynikającą z głębokości 
posadowienia studni. Studnia może mieć zwieńczenie teleskopowe (teleskop wykonany z PE) 
z włazem odpowiedniej klasy lub oparte na pierścieniu odciążającym i włazie. 

 
Wysokość  studni  można  regulować  poprzez  przycinanie  segmentów  pierścieniowych  (2x10 
cm)   oraz   tulei   teleskopowej.   Elementy   studni   są   wykonywane   w   technologii   wtrysku 
niskociśnieniowego (LPIM). Studnia wyposażona jest w stopnie wykonane z PP-B, można ją 
posadawiać do głębokości 6 m. 

 
Studzienki  kanalizacyjne  PRO  400  posiadają  certyfikat  GIG  dopuszczający  do  stosowania 
studzienki   z   rurą   trzonową   strukturalną   o   sztywności   SN   8   kN/m2   na   terenach   szkód 
górniczych od I do IV kategorii oraz z rurą trzonową strukturalną o sztywności SN 4 kN/m2 na 
terenach szkód górniczych od I do III kategorii. 

 
Zgodnie z normą prEN 13598-2 maksymalna odległość od stopnia do zwieńczenia pokrywy 
żeliwnej  wynosi  0,5  m.  Zgodnie  z  normą  PN-EN  476  maksymalna  wysokość  górnej  części 
nasady redukcyjnej o średnicy wewnętrznej DN/ID 600 mm wynosi 0,45 m. 

 
Przejścia pod przeszkodami terenowymi. 

 

Projektowane sieci przechodzić będą pod: 
 

- drogą wojewódzką, 
 

- drogą powiatową, 
 

- drogami gminnymi, 
 

- ciekami wodnymi. 



Kanalizacja sanitarna Etap 1.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW   

Przejście  pod  drogami  utwardzonymi  należy  wykonać  metodą  przecisku  w  stalowej  rurze osłonowej 
według warunków podanych przez ich zarządców. 

 

Przejścia pod drogami gruntowymi wykonać metodą rozkopu połówkowego. 
 

Na rurze przeciąganej w rurach ochronnych zaleca się stosowanie opasek dystansowych - płóz rozmieszczanych 
w odległościach zalecanych przez producenta. 

 

Przejście  pod  rzeką  Pisą  należy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  Decyzji  o  pozwoleniu wodnoprawnym 
pod nadzorem WZMiUW w Olsztynie, Rejonowy Oddział w Bartoszycach. 

 
Po zakończeniu robót ziemnych rowy i pobocza drogowe przywrócić do stanu pierwotnego, skarpy  
wyprofilować  i  odarniować.  Po  wykonaniu  przejścia  przez  przeszkodę  teren  należy przywrócić do stanu 
pierwotnego i zgłosić do odbioru właściwej jednostce eksploatacyjnej. 

 
Wszystkie przewody podziemne napotkane na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub  biegnące  
równolegle  z  wykopem  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie potrzeby  podwiesić  w  
sposób  zapewniający  ich  eksploatację,  a  na  stałe  pozostawić  na  tych przewodach   rury   osłonowe   typu   
AROT.   Należy   bezwzględnie   przestrzegać   wszystkich wymogów zawartych w uzgodnieniu z 
zarządzającym każdą z tych instalacji. Prace w rejonie występowania innego uzbrojenia terenu wykonywać 
bezwzględnie ręcznie. 
Podczas wykonywania wykopów należy przewidzieć przykrycia wykopów pomostami dla przejścia pieszych lub 
przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierką o wysokości 1 
m, a w nocy oświetlony światłami ostrzegawczymi. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagają 
uzgodnienia z odnośnymi władzami lokalnymi. 

 

Wykonywanie   robót   należy   powierzyć   firmie   posiadającej   odpowiednie   uprawnienia, doświadczenie.  
Pracownicy  wykonujący  prace  powinni  zostać  przeszkoleni  w  zakresie bezpieczeństwa wykonywania 
robót. 

 
Szczelność  rurociągu  tłocznego  powinna  spełniać  wymogi  norm:  PN-70/B-10715  i  PN- 
74/B-10733.  Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  przy  temperaturze  nie  niższej  niż 
+10C na ciśnienie 10 bar. 

 

Na  terenie  zwartej  zabudowy  w  obrębie  posesji  i  w miejscowościach  zaprojektowano wykonywanie 
robót w wykopach wąskoprzestrzenych umocnionych o szerokości 1 m. 

 
 

Przepompownia P5. 
 

Przepompownia  została  zlokalizowana  na  działce  o  numerze  geodezyjnym  163/3  obręb Maszewy, 
należącej do właściciela prywatnego, od którego uzyskano zgodę na wykonie robót. Wydajność  
przepompowni  i  średnice  rurociągów  tłocznych  zostały  określone  przy  pomocy programu komputerowego 
do doboru   pomp, przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych WILO. 
Przepompownia P5 jest przepompownią przesyłową, transportującą ścieki pompowane przez przepompownię 
P4 w Węgorytach oraz z kanalizacji grawitacyjnej w Maszewach do oczyszczalni ścieków w Kinkajmach. 

 
 
 
 
 
 

Sporządził 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
Kanalizacja sanitarna  Kosy - Kinkajmy w gminie Bartoszyce. Etap 1 - Maszewy - Kinkajmy 

1 Kolektory grawitacyjne Maszewy 
1.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 

1 
d.1. 

1 

KNR 2-01 
0120-04 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj- 
nych w terenie pagórkowatym 
 
0.293 

km 
 
 
km 

 
 
 

0.293 

 

    RAZEM 0.293 
2 

d.1. 
1 

KNR 2-01 
0217-06 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na od- 
kład w gruncie kat.III 
 
865 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

865.000 

 

    RAZEM 865.000 
3 

d.1. 
1 

KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m w gruncie kat. I-III 
 
865 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

865.000 

 

    RAZEM 865.000 
4 

d.1. 
1 

KNR 2-01 
0206-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III 
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km dowóz 
podsypki 
25 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

25.000 

 

    RAZEM 25.000 
5 

d.1. 
1 

KNR 2-01 
0310-01 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II). Obsypka i zasypka 
 
101 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

101.000 

 

    RAZEM 101.000 
6 

d.1. 
1 

KNR 2-01 
0233-02 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW 
(75 KM) w gruncie kat. III 
 
760 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

760.000 

 

    RAZEM 760.000 
7 

d.1. 
1 

KNR 2-18 
0501-01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka 
 
 
120 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

120.000 

 

    RAZEM 120.000 
1.2 Roboty odwodnieniowe 

8 
d.1. 

2 

KNR 2-01 
0612-01 

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rurki drenars- 
kie karbowane PCV z otworami 80/71 mm 
 
120 

m 
 
 
m 

 
 
 

120.000 

 

    RAZEM 120.000 
9 

d.1. 
2 

KNR 2-01 
0621-01 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 
800-1000 mm gr.kat.I-II 
 
3 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

3.000 

 

    RAZEM 3.000 
10 

d.1. 
2 

KNR 2-01 
0605-01 

Pompowanie wody 
 
 
24 

godz. 
 
 
godz. 

 
 
 

24.000 

 

    RAZEM 24.000 
1.3 Roboty montażowe 
11 

d.1. 
3 

KNR-W 2-18 
0408-03 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
 
 
293 

m 
 
 
m 

 
 
 

293.000 

 

    RAZEM 293.000 
12 

d.1. 
3 

KNR-W 2-18 
0517-02 

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 400 mm - zamknięcie rurą teleskopo- 
wą 
 
8 

szt 
 
 
szt 

 
 
 

8.000 

 

    RAZEM 8.000 
13 

d.1. 
3 

KNNR 4 
1417-02 
 
SST-I.5.6. 

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN"  - TEGRA 1000 mm  z kinetą po- 
lączeniową Z1/Z1  200/200 w gotowym wykopie o głębokości do 3m. 
 
2 

szt 
 
 
szt 

 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
14 

d.1. 
3 

KNR 5-10 
0303-02 

Układanie rur ochronnych AROT, na kablach telekomunikacyjnych i energe- 
tycznych, z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 
 
2 

m 
 
 
m 

 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 
15 

d.1. 
3 

KNR-W 2-18 
0302-02 

Wykonanie przecisków o dług.do 30 m rurami o śr.nominalnej 400 mm w grun- 
tach kat.III-IV 
 
20+20 

m 
 
 
m 

 
 
 

40.000 

 

    RAZEM 40.000 
2 Kolektor tłoczny T5, Maszewy - Kinkajmy 

2.1 Roboty przygotowawcze i ziemne 
16 

d.2. 
1 

KNR 2-01 
0120-04 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyj- 
nych w terenie pagórkowatym 
 
2.574 

km 
 
 
km 

 
 
 

2.574 

 

    RAZEM 2.574 
17 

d.2. 
1 

KNR-W 2-01 
0119-01 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spy- 
charek 
 
(2574-80-20-16-6-8)*4 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

9776.000 

 

    RAZEM 9776.000 
18 

d.2. 
1 

KNR-W 2-01 
0212-08 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na od- 
kład w gruncie kat. III 
 
8357 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

8357.000 

 

    RAZEM 8357.000 
19 

d.2. 
1 

KNR 2-01 
0310-01 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 
 
835 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

835.000 

 

    RAZEM 835.000 
20 

d.2. 
1 

KNR 2-01 
0206-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III 
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km dowóz 
podsypki 
146 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

146.000 

 

    RAZEM 146.000 
21 

d.2. 
1 

KNR 2-01 
0314-01 

Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) podsypka 
i zasypka 
 
440 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

440.000 

 

    RAZEM 440.000 
22 

d.2. 
1 

KNR 2-01 
0233-02 

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW 
(75 KM) w gruncie kat. III 
 
(2574-80-20-16-6-8)*4 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

9776.000 

 

    RAZEM 9776.000 
23 

d.2. 
1 

KNR-W 2-01 
0222-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość 
do 10 m w gruncie kat. I-III 
 
8357 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

8357.000 

 

    RAZEM 8357.000 
24 

d.2. 
1 

KNR 2-18 
0501-01 

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 
 
 
1466 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

1466.000 

 

    RAZEM 1466.000 
2.2 Roboty motażowe 
25 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0109-04 

Rurociąg tłoczny - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 
śr.zewnętrznej 110 mm 
 
2494 

m 
 
 
m 

 
 
 

2494.000 

 

    RAZEM 2494.000 
26 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0110-04 

Rurociąg tłoczny - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD me- 
todą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrznej 110 mm 
 
124 

złącz. 
 
 
złącz. 

 
 
 

124.000 

 

    RAZEM 124.000 
27 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0311-02 

Przecisk sterowany o długości 80 m rurami o śr.nominalnej 110 mm. Kolektor 
T5 
 
80 

m 
 
 
m 

 
 
 

80.000 

 

    RAZEM 80.000 
28 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0513-03 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o 
głębok. 3m. Studnie odpowietrzającei studnia rozprężna. 
 
4 

stud. 
 
 
stud. 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
29 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0513-04 

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za 
każde 0.5 m różnicy głęb. 

[0.5 m] 
stud. 
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  -8 [0.5 m] 

stud. 
-8.000  

    RAZEM -8.000 
30 

d.2. 
2 

KNR 2-18 
0312-01 

Odpowietrzenia rurociągów sieci wodociągowych w studzienkach 
 
 
2 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
31 

d.2. 
2 

KNR 2-18 
0312-01 

Wyposażenie studni rozprężnych 
 
 
1 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
32 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0206-02 

Wyposażenie komory zasuw. Zasuwy żeliwne klinowe owalne o śr.100 mm 
 
 
1 

kpl. 
 
 
kpl. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
33 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0206-02 

Wyposażenie komory zasuw. Zawory zwrotne kołnierzowe o śr.100 mm 
 
 
1 

kpl. 
 
 
kpl. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
34 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0301-02 

Wykonanie przecisków o dług.do 20 m rurami o śr.nominalnej 200 mm w grun- 
tach kat.III-IV. 20+16m 
 
20+16 

m 
 
 
m 

 
 
 

36.000 

 

    RAZEM 36.000 
35 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0309-01 

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 100-300 mm w rurach 
ochronnych 
 
36 

m 
 
 
m 

 
 
 

36.000 

 

    RAZEM 36.000 
36 

d.2. 
2 

KNR 2-18 
0204-02 

Rury stalowe osłonowe o złączach spawanych o śr.zewn. 200 mm pod rowami i 
drogami, 8m+6m 
 
14 

m 
 
 
m 

 
 
 

14.000 

 

    RAZEM 14.000 
37 

d.2. 
2 

KNR 5-10 
0303-02 

Układanie rur ochronnych AROT, na kablach telekomunikacyjnych i energe- 
tycznych, z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie 
 
10 

m 
 
 
m 

 
 
 

10.000 

 

    RAZEM 10.000 
38 

d.2. 
2 

KNR-W 2-18 
0704-01 

Próba wodna szczelności rurociągu z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o 
śr.nominalnej 90-110 mm 
 
12 

200m - 
1 prób. 
 
200m - 
1 prób. 

 
 
 

12.000 

 

    RAZEM 12.000 
39 

d.2. 
2 

KNR-W 2-02 
0201-01 

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne ukła- 
danie betonu - boki oporowe na załamaniach trasy 
 
0.023*15 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

0.345 

 

    RAZEM 0.345 
40 

d.2. 
2 

KNR 2-19 
0219-01 

Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 
 
 
2458 

m 
 
 
m 

 
 
 

2458.000 

 

    RAZEM 2458.000 
41 

d.2. 
2 

KNR 2-11 
0103-03 

Naprawa ciągów drenarskich. Drenowanie niesystematyczne wykonywane 
ręcznie w terenach nizinnych w gruntach kat. II-III na głębokości 1.4-1.5 m, 
średnica rurek 10.0 cm (rurki ceramiczne) 
30 

m 
 
 
m 

 
 
 

30.000 

 

    RAZEM 30.000 
2.3 Roboty odwodnieniowe 
42 

d.2. 
3 

KNR 2-01 
0612-01 

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rurki drenars- 
kie karbowane PCV z otworami 80/71 mm 
 
600 

m 
 
 
m 

 
 
 

600.000 

 

    RAZEM 600.000 
43 

d.2. 
3 

KNR 2-01 
0621-01 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 
800-1000 mm gr.kat.I-II 
 
12 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

12.000 

 

    RAZEM 12.000 
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44 

d.2. 
3 

KNR 2-01 
0605-01 

Pompowanie wody 
 
 
180 

godz. 
 
 
godz. 

 
 
 

180.000 

 

    RAZEM 180.000 
3 Przepompownia P5 w Maszewach 

3.1 Roboty ziemne 
45 

d.3. 
1 

KNR 2-01 
0217-04 

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na od- 
kład w gruncie kat.III 
 
36.75 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

36.750 

 

    RAZEM 36.750 
46 

d.3. 
1 

KNR 2-01 
0201-04 

Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w 
gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 
 
3.4 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

3.400 

 

    RAZEM 3.400 
47 

d.3. 
1 

KNR 2-01 
0230-01 

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 
m w gruncie kat. I-III 
 
33.15 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

33.150 

 

    RAZEM 33.150 
48 

d.3. 
1 

KNR 2-18 
0501-01 
z.o.2.2. 
9901-3 

Podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - wykopy umocnione o głębo- 
kości ponad 5.00 m 
 
 
4 

m2 
 
 
 
m2 

 
 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
49 

d.3. 
1 

KNR-W 2-01 
0309-05 

Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgar- 
niarkami (kat. gruntu III-IV) - rozplantowanie urobku i uporzadkowanie terenu 
 
1.2 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

1.200 

 

    RAZEM 1.200 
3.2 Odwodnienie wykopu 
50 

d.3. 
2 

KNR 2-01 
0621-01 

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu, osadniki piasku - śr. 
800-1000 mm gr.kat.I-II 
 
1 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
51 

d.3. 
2 

KNR 2-01 
0612-01 

Drenaż rurowy korytkowy z obsypką (w wykopie nawodnionym) -rurki drenars- 
kie karbowane PCV z otworami 80/71 mm 
 
4 

m 
 
 
m 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
52 

d.3. 
2 

KNR 2-01 
0605-01 

Pompowanie 
 
 
8 

godz. 
 
 
godz. 

 
 
 

8.000 

 

    RAZEM 8.000 
3.3 Roboty betonowe 
53 

d.3. 
3 

KNR 2-02 
1101-01 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 
 
 
0.53 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

0.530 

 

    RAZEM 0.530 
54 

d.3. 
3 

KNR 2-18 
0607-01 

Deskowanie płyt fundamentowych pod przepompownią 
 
 
2*3.14*0.2 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

1.256 

 

    RAZEM 1.256 
55 

d.3. 
3 

KNR 2-18 
0609-01 

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - ławy fundamentowe, 
bloki oporowe 
 
1*3.14*0.2 

m3 
 
 
m3 

 
 
 

0.628 

 

    RAZEM 0.628 
3.4 Roboty montażowe 
56 

d.3. 
4 

KNR 7-04 
0109-05 
analogia 

Dostawa i montaz przepompowni P5 
 
 
1 

kpl. 
 
 
kpl. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
3.5 Roboty drogowe 
57 

d.3. 
5 

KNR 2-31 
0511-03 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen- 
towo-piaskowej 
 
9 

m2 
 
 
m2 

 
 
 

9.000 
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    RAZEM 9.000 

3.6 Roboty ogrodzeniowe 
58 

d.3. 
6 

KNR 2-02 
1804-12 

Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8  m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o 
rozstawie 1,5  m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 
 
9 

m 
 
 
m 

 
 
 

9.000 

 

    RAZEM 9.000 
59 

d.3. 
6 

KNR 2-02 
1808-08 

Wrota z furtkami wysokości 1.8 m; szerokość wrót 2 z siatki w ramach stalo- 
wych na gotowych słupkach z pasem dolnego z blachy o wysokości 25 cm 
 
1 

kpl. 
 
 
kpl. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
3.7 Roboty elektroenergetyczne 
60 

d.3. 
7 

KNR 2-01 
0701-02 

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie 
kat. III 
 
4 

m 
 
 
m 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
61 

d.3. 
7 

KNR 2-01 
0704-02 

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.4 m i szer.dna do 0.4 m w 
gruncie kat. III 
 
4 

m 
 
 
m 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
62 

d.3. 
7 

KNR 5-10 
0301-01 

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 
0.4 m 
 
4 

m 
 
 
m 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
63 

d.3. 
7 

KNR-W 5-10 
0103-02 

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna- 
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 
 
4 

m 
 
 
m 

 
 
 

4.000 

 

    RAZEM 4.000 
64 

d.3. 
7 

KNR 5-10 
0603-07 

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o 
przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucz- 
nych 
2 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

2.000 

 

    RAZEM 2.000 
65 

d.3. 
7 

KNR 5-14 
0103-01 

Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i na- 
stawczych o masie do 20 kg 
 
1 

szt. 
 
 
szt. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 
66 

d.3. 
7 

KNR 4-03 
1205-01 

Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 
 
 
1 

pomiar 
. 
 
pomiar 
. 

 
 
 

1.000 

 

    RAZEM 1.000 



   
 


