KONCEPCJA SCHEMATU TECHNOLOGICZNEGO - SUW BEZLEDY
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OBJASNIENIA:

1 - mieszacz wodno - powietrzny & 1400 mm - 1 szt
2 - istn. filtry cisnieniowe @ 1800 mm (odzelaziacze) - 2 szt
3 - istn. filtry cis$nieniowe @ 1800 mm (odmanganiacze) - 2 szt
4 - zbiorniki retencyjne 125 m? - 2 szt.
5 - zbiornik z membrang DE 1000 - 1000 dm?
6 - Lampa UV
Dz - rury ci$nieniowe PE
DN - rury ze stali nierdzewnej X 5Cr Ni 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881
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— rurociggi podawania podchlorynu sodu

— wodomierze MWN NK DN 100, 150 z nadajnikiem impulsowym

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN 150 - 1 szt.

— przepustnice DN 50, 100, 150, 200
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GRZEGORZ KOWALEWSKI INNTECH
PROJEKTOWANIE | NADZORY
PE+D 2 1601l Ty PEHD 2160 PE-HD 2160 ul. Ractawicka 5/51, 14-100 Ostréda

PE-HD @ 110 Lm PE-HD @ 160 PE-HD & 110 PE-HD @ 160 Program funkcjonalno-uzytkowy dla uporzadkowania gospodarki

Obiekt wodnej poprzez przebudowe i modernizacje SUW w Galinach
PE-HD @ 160 i SUW w Bezledach oraz budowie nowych sieci wodociggowych

PE-HD @ 160

PE-HD @ 160

Adres Bezledy dz. nr. 477 obreb Bezledy, gmina Bartoszyce

PE-HD @ 160 PE-HD @ 160

Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce,
Inwestor Plas Zayciostwa 2 Rys. nr SB-2

Skala: n/s

odprowadzenie do istn. kanalizacji Tvtut Schemat technologiczny SUW Bezledy
y u - koncepcja projektowa

PCV @ 200

studzienka DN 1000 studzienka DN 1000 mgr inz. N upr:

Projektant Grzegorz Kowalewski 03.2022 WAM/0022/POQOS/08




