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PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llo$¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

Roboty rozbiorkowe oraz roboty ziemne

kalk. wtasna 32911 M2 e e
Zerwanie plyt styropianowych ze $cian - kalk. wiasna positkowana przez analogie pozycji KNR 0-17
2609-01 - 30% wartosci robocizny - Sciana wewnetrzna

9.31*3.10+0.5%9.31*0.87 = 32,911
Razem = 32,911 m2
2 KNR-W 4-01 0348-02 WACETOB wyd.lll 2000 7886 M3 s e
Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
((9.31-0.51)*3.10+0.5*9.31*0.87) *0.26 - 0.51 *0.51 = 7,886
Razem = 7,886 m3
3 KNR 4-04 0101-04 1,760 M3 i e
Rozebranie muréw i stupow z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej
(9.31-0.51)*0.80 * 0.25 = 1,760
Razem = 1,760 m3
4 KNR 4-04 0303-02 T804 M3 s e
Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm - rozebranie wewnetrznych $cianek oporowych
7.86355 {2 * 8.47 *2.11*0.22} = 7,864
Razem = 7,864 m3
5 KNR 4-04 0302-04 2965 M3 et

Rozebranie taw, stop i fundamentow pod maszyny zelbetowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm -
jako analogia do rozebrania czesci $cianek oporowych znajdujacych sie ponizej poziomu podiogi na

gruncie
2*847%0.70*0.25= 2,965
Razem = 2,965 m3
6 KNR 4-04 0301-03 12,309 M3 e
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm
12.30905 {8.47 *9.31*0.15+0.42*(9.31-0.42) *0.15-3*0.42*0.42 * 0.15} = 12,309
Razem = 12,309 m3
7 KNR 4-010535-04 18,620 M e
Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2%931= 18,620
Razem = 18,620 m
8 KNR 4-010535-06 7,200 M e
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
2*360= 7,200
Razem = 7,200 m
9 KNR 4-010519-06 278,310 M2 e e
Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa
25.50*5.62 +25.00 *5.40 = 278,310
Razem = 278,310 m2
10 KNR 4-010519-07 278,310 M2 e e
Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa
11 KNR 4-04 0810-01 12,000 SZE. e e

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteownikéw normalnych o wysokosci 80
-100 mm
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
12= 12,000
Razem = 12,000 szt.
12 KNR 4-010354-03 4,000 Szt e e
t— Wykueie-z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - wykucie okien
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
13 KNR 4-010354-05 36,008 M2
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2
3.10%2.93 +3.07*2.90 + 3.06 *2.98 + 3.07 ¥ 2.90 = 36,008
Razem = 36,008 m2
14 KNR 4-010701-05 67,602 M2
Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
15 KNR 2-010301-03 47448 M3 e
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat.gr.IV) - wybranie gruntu pod rozebrana podtoga
16.50*9.31*0.31-3*0.42*0.42*0.33 = 47,446
Razem = 47,446 m3
16 KNR 2-010302-03 10,425 M3 e
Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1
km (kat.gr.IV)
(2*9.02 +2.14 +2.00) *0.50 * 0.94 = 10,425
Razem = 10,425 m3
2 Fundamenty
17 KNR-W 2-02 1101-01 WACETOB wyd.V 2003 1,331 M3
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym
(2*9.02+2.14 +2.00) *0.60 * 0.10 = 1,331
Razem = 1,331 m3
18 KNR-W 2-02 0202-01 WACETOB wyd.V 2003 3,327 M3 ———————————
Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne uktadanie betonu
(2*9.02+2.14 +2.00) *0.50 *0.30 = 3,327
Razem = 3,327 m3
19 KNR-W 2-02 0259-02 WACETOB wyd.V 2003 0,087 1
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane
4*(2*9.02+2.14 +2.00)*1.1*0.888 * 0.001 = 0,087
Razem = 0,087 t
20 KNR-W 2-02 0259-01 WACETOB wyd.V 2003 0,015
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie
(2*9.02+2.14 +2.00)/0.30 *0.90 * 0.222 * 0.001 = 0,015
Razem = 0,015 t
3 Sciany
21 KNR-W 2-020101-06 WACETOB wyd.V 2003 5822 M3 s e
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
(2*9.02+2.14 +2.00)*0.25*1.05= 5,822
Razem = 5822 m3
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Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
22 KNR-W 2-02 0108-01 WACETOB wyd.V 2003 85,825 M2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu
komoérkowego dtugosci 49 cm
2%9.02%345+2*0.5%9.05%0.90 + (2.14 +2.00) *3.73 = 85,825
Razem = 85,825 m2
23 KNR-W 2-02 0132-01 WACETOB wyd.V 2003 3,000 SZt e e ——————
Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow
3= 3,000
Razem = 3,000 szt
24 KNR-W 2-02 0127-03 WACETOB wyd.V 2003 108,603 M2
Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
(9.58+2%2.30+1.78 +3.59+3.62+1.27+4.88+7.05+3.26 +1.50)*3.10 + 1.70 *2.00 - 0.90 *2.00 - 1.00 *
2.05*10= 108,603
Razem = 108,603 m2
25 KNR-W 2-02 0127-01 WACETOB wyd.V 2003 TA00 M2 e s
Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm
(2*1.20+1.20 + 1.00) *2.00 - 0.90 * 2.00 = 7,400
Razem = 7,400 m2
26 KNR 4-010304-02 12721 M3 e e
Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
(3.10*2.93-1.00*2.10 +3.07*2.90*2 + 3.06 *2.98 - 1.20 * 0.60 *4) * 0.41 = 12,721
Razem = 12,721 m3
27 KNR AT-05 1651-01 130,000 M2 e s
Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10
m
2%25*2+10*3= 130,000
Razem = 130,000 m2
28 KNR 0-17 2608-03 176,963 M2 e s
Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie preparatem
wzmacniajacym CT 17 jednokrotnie
2%2529*3.30+10.29*3.39+0.5*10.29*0.98-2*2.99*3.20-12*1.20 *0.60 - 1.00 * 2.10 = 176,963
Razem = 176,963 m2
29 ZKNR C-10102-05 HENKEL wyd.I 2005 101,106 M2 e s
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 15 cm na
$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
2%16.51*3.30-8%1.20%0.60-1.00*2.10 = 101,106
Razem = 101,106 m2
30 ZKNR C-10102-03 HENKEL wyd.| 2005 75,857 M2 s
Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci 7 cm na
$cianach betonowych, tynkowanych lub z mozaiki szklanej
31 KNR 0-17 2609-06 176,963 M2 s s
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
32 KNR 0-17 2609-06 27,520 M2 s ettt

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - przyklejenie drugiej warstwy siatki na $cianach na dlugosci nowoprojektowanego
chodnika
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3. Sciany
Str. 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
1.86 *2.00 +12.9*2.00- 1.00 *2.00 = 27,520
Razem = 27,520 m2
33 KNR 0-17 2609-08 38180 M
Ocieplenie Scian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzyciu gotowych
zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
2%339+4*320+2%210+12*060*2= 38,180
Razem = 38,180 m
34 KNR 0-17 0926-01 IGM wyd.| 1998 176,963 M2 e s
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - natozenie na podtoze farby
gruntujacej CT 16 - pierwsza warstwa
35 KNR 0-17 0926-03 IGM wyd.I 1998 176,963 M2 s et
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej
grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
36 KNR-W 2-02 1519-03 176,963 M2 e s
Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc
37 KNR-W 2-02 1519-03 15,617 M2 e e
Malowanie tynkow zewnetrznych farba silikonowa zawierajaca kwarc - oscieza
(2*0.60+1.20)*12*0.15+(2*2.10 + 1.00) *0.15 +2 * (2 * 3.20 + 2.99) * 0.56 = 15,617
Razem = 15,617 m2
4 Podtogi i posadzki
38 KNR 2-310105-01 125249 M2 e s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
13.51%9.31-3*042%042= 125,249
Razem = 125,249 m2
39 KNR 2-310105-02 125249 M2 e s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu - przyjeto grubos$¢ podsypki 20cm
40 KNR-W 2-02 1101-01 WACETOB wyd.V 2003 12525 M3 s e
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym
41 KNR-W 2-02 0604-03 WACETOB wyd.V 2003 125249 M2 s
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa
42 KNR-W 2-02 0604-04 WACETOB wyd.V 2003 125249 M2 s et
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - druga i nastepna
warstwa
43 KNR 2-02 0609-01 125249 M2 s
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
lepiku. Styropian FS-20 gr. 10cm
44 KNR 2-02 1102-02 125249 M2 s s
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
45 KNR 2-02 1102-03 125249 M2 s e
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane
grubosci o 10 mm
46 NNRNKB 202 1118-10 16,420 M2 e e

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie
klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
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Str.5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

4.07+10.55+1.80= 16,420
Razem = 16,420 m2
47 NNRNKB 202 2805-05 4310 M2 e
t——————————(z:Vll} Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej
o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
431= 4,310
Razem = 4310 m2
48 NNRNKB 202 2806-05 18,280 M2 e e
(z.V1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowe;j
o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
18.28 = 18,280
Razem = 18,280 m2
49 NNRNKB 202 2809-04 25440 M
(z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2*(7.64+240+1.90+228)-3*1.00= 25,440
Razem = 25440 m
50 NNRNKB 202 2809-05 25440 M
(z.V1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
2*(7.64+240+1.90+2.28)-3*1.00= 25,440
Razem = 25440 m
51 KNR-W 2-02 1123-02 WACETOB wyd.V 2003 79570 M2
Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe
21.84+2554+11.85+859+11.75= 79,570
Razem = 79,570 m2
52 KNR 2-310105-01 21785 M2 s s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
234%931= 21,785
Razem = 21,785 m2
53 KNR 2-310105-02 21785 M2 s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu - przyjeto grubos$¢ podsypki 30cm
54 KNR 2-310117-01 21785 M2 s
Wzmochnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy
uzyciu tlucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7 cm
2.34%9.31= 21,785
Razem = 21,785 m2

55 KNR 2-310117-02 21,785 m2

Wzmochnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy
uzyciu tlucznia kamiennego twardego - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu -
przyjto taczng grubosc warstwy 20cm

56 KNR-W 2-02 1101-01 WACETOB wyd.V 2003 1,743 m3

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej z transportem i
ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym

57 KNR-W 2-02 0604-03 WACETOB wyd.V 2003 21,785 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza warstwa

58 KNR-W 2-02 0604-04 WACETOB wyd.V 2003 21,785 m2

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - druga i nastepna
warstwa
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Str. 6

Podstawa kalkulacji / opis pozycji llo$¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

59 KNR-W 2-02 1101-01 WACETOB wyd.V 2003 4357 M3 s
Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
ukfadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton C16/20

60 KNR 2-02 1106-07 21785 M2 s s
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa

5 Wyprawy tynkarskie i malarskie

61 KNR-W 2-02 0803-03 KNR-W 2-02 419,808 M2 i e
Tynki wewnetrzne zwykle kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach
62 KNP 020912-01.0 MBiPMB 1984 0,656 M2 s s
Reczne tynkowanie o$ciezy otworéw i wnek o szer. do 10 cm - tynk kat. Il
(2*2.05)*0.08*2= 0,656
Razem = 0,656 m2
63 KNP 020912-02.0 MBiPMB 1984 6,120 M2 e s
Reczne tynkowanie o$ciezy otworéw i wnek o szer. do 15 cm - tynk kat. lll
(1.00+2*2.05)*0.12*10 = 6,120
Razem = 6,120 m2
64 KNP 02 0912-05.0 MBiPMB 1984 3744 M2 s s
Reczne tynkowanie o$ciezy otworéw i wnek o szer. do 30 cm - tynk kat. Il
3*(1.00+210%2)*0.24 = 3,744
Razem = 3,744 m2
65 KNP 020912-07.0 MBiPMB 1984 13,940 M2 e e
Reczne tynkowanie o$ciezy otworow i wnek o szer. do 50 cm - tynk kat. Il
(1.20+2%0.60)*0.41*12+(1.00 +2.10*2) *0.41 = 13,940
Razem = 13,940 m2
66 KNR-W 2-02 0830-03 WACETOB wyd.V 2003 350,138 M2 e e

Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elem. prefabrykowanych i betonéw
wylewanych - jako analogia do gtadzi gipsowych na $cianach

67 KNR-W 2-02 0839-06 WACETOB wyd.V 2003 94130 M2
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie cementowej

68 KNR-W 2-02 1510-07 WACETOB wyd.V 2003 350,138 M2 e e
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - suchych tynkow z
gruntowaniem - malowanie powierzchni cian pomieszczen oraz $cian powyzej glazury i farby
olejnej w pom. kottowni - jako analogia do malowani farba lateksowa o podwyzs

69 KNR-W 2-02 1507-05 WACETOB wyd.| 1997 118,580 M2 e e
Dwukrotne malowanie doborowe farba klejowa tynkéw sufitow
118.58 = 118,580

Razem = 118,580 m2

70 KNR 4-01 1204-08 169,167 M2 e s
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlowaniem nieréwnosci - Sciany i sufity istn. pom. garazowego
2%7.78*3.10+9.31*3.10+0.59.31*0.87 +4*0.42*3.79+4*0.51*3.79+10.12*4.85+10.12*4.63-4*
120%0.60-2*2.99*320= 169,167

169,167 m2

Razem

71 KNR 4-01 1204-05 169,167 M2 s s
Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow
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6 Nadproza
72 KNKRB 20101-10 9,600 M e ————————
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
8%1.20= 9,600
Razem = 9,600 m
73 KNKRB 20101-10 12000 M e
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
8%1.50= 12,000
Razem = 12,000 m
7 Stolarka okienna i drzwiowa
74 KNR-W 2-02 1001-05 WACETOB wyd.V 2003 0,720 M2 e e
Okna jednoramowe mieszkaniowe fabrycznie wykonczone o powierzchni do 1.0 m2 - okna PCV
uchylnez profilu 5-komorowego wzmocnione profilem stalowym, dwuszybowe, zespolone o wspoét.
przenik. ciepta U< 1,3W/(m2*K) - okno O1
1.20*0.60 = 0,720
Razem = 0,720 m2
75 KNR 2-02 2103-02 15,000 M e
Podokienniki, potki, lady i nakrywy - elementy grubosci 4 cm i szerokosci do 30 cm
12%1.25= 15,000
Razem = 15,000 m
76 KNR-W 2-02 0514-02 WACETOB wyd.V 2003 46880 M2 e e
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
12%1.30%0.30 = 4,680
Razem = 4,680 m2
77 KNR 2-02 1016-03 2,100 SZ e e
Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie w dla drzwi wejsciowych
wbudowane w trakcie wznoszenia $cian - oScieznica drzwi DZ1
1.00*2.10 = 2,100
Razem = 2,100 szt
78 KNR 2-02 1017-02 1,845 M2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie
wykoriczone - jako analogia do wstwienia drzwi DZ1
090*2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
79 KNR 2-02 1016-05 2,100 SZ e s
Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. - D1
1.00*2.10 = 2,100
Razem = 2,100 szt
80 KNR 2-02 1017-05 1,800 M2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykoriczone - jako analogia do wstwienia skrzydet petnych technicznych EI30 - drzwi D1
stalowe w okfadzinie drewnopodobnej
0.90*2.00= 1,800
Razem = 1,800 m2
81 KNR 2-02 1015-01 2,050 M e e
Oscieznice drewniane wewnetrzne - osciezniuce drzwi D2, D3
1.00*2.05= 2,050
Razem = 2,050 m
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82 KNR 2-02 1017-05 1,800 M2 e e
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone - jako analogia do wstwienia drzwi D2

0.90*2.00 = 1,800
Razem = 1,800 m2
83 KNR 2-02 1017-05 1,800 M2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone - jako analogia do wstwienia drzwi D3 (tazienkowe)
0.90 *2.00 = 1,800
Razem = 1,800 m2
84 KNR 2-02 1015-01 1845 M
Oscieznice drewniane wewnetrzne - o$cieznice drzwi D4
0.90 *2.05= 1,845
Razem = 1,845 m
85 KNR 2-02 1017-05 1,600 M2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone - jako analogia do wstwienia drzwi D4 (tazienkowe)
0.80*2.00= 1,600
Razem = 1,600 m2
86 KNR 2-02 1017-05 1,845 M2
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m2
fabrycznie wykonczone - jako analogia do wstwienia drzwi D5 (EI30)
0.90*2.05= 1,845
Razem = 1,845 m2
8 Pokrycie dachowe
87 KNR 4-010212-01 0,150 M3
Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
12*(0.50 * 0.50) * 0.05 = 0,150
Razem = 0,150 m3
88 KNR 9-12 0303-04 T2432 M2 s

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny mineralnej PAROC
GRAN o grubosci 15 cm metoda wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - jako analogia ocieplenia
granulatem celulozowym gr. 10cm
7.78*9.31= 72,432

Razem = 72,432 m2

89 KNR 9-120303-06 T2432 M2 e s
Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z weiny mineralnej PAROC
GRAN metoda wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci - przyjeto grubosé
docieplenia 10cm

7.78*9.31= 72,432
Razem = 72,432 m2
90 KNR 4-010203-09 0,150 M3 e e
Uzupelnienie zbrojonych konstrukcji dachu z betonu monolitycznego
12*(0.50 * 0.50) * 0.05 = 0,150
Razem = 0,150 m3

91 KNR 4-010202-01 0,202 Kg e s
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
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12*(14 % 0.60) * 0.002 = 0,202
Razem = 0,202 kg
92 KNR-W 2-02 0504-02 WACETOB wyd.V 2003 278,310 M2 e e
Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
25.50*5.62 +25.00 * 5.40 = 278,310
Razem = 278,310 m2
9 Strop nad parterem
93 KNR 2-02 0409-05 0,512 M3 e e
Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - jako analogia
do wykonania podciagow drewnianych konstrukcji stropu o wym. 16x25¢cm
0.16*0.25*3.80*3+0.16*0.25* 1.40 = 0,512
Razem = 0,512 m3
94 KNR 2-02 0409-05 3835 M3 e ——————
Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - jako analogia
do belek stropowych 12x20cm
1.877+1.958 = 3,835
Razem = 3,835 m3
95 KNR 2-02 0613-03 149,891 M2 e
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
warstwa
16.10%9.31= 149,891
Razem = 149,891 m2
96 KNR 2-02 0613-04 149,891 M2 e
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho -
kazda nastepna warstwa
16.10%9.31= 149,891
Razem = 149,891 m2
97 KNR 2-02 0607-01 149,891 M2
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
16.10%9.31= 149,891
Razem = 149,891 m2
98 KNR 9-09 0303-04 140,061 M2 e s
Sufit w systemie Knauf D 113 z plyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomowej konstrukcji
metalowej - dwuwarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm
11858 +2.34*4.70+2.34*4.48 = 140,061
Razem = 140,061 m2
10 Rynny i obrébki blacharskie
99 KNR-W 2-02 0514-03 WACETOB wyd.V 2003 18,606 M2 e e
Krawedzie balkondw i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej - jako analogai do obréebek
blacharskich okapéw dachowych
2*2550*0.30 +(5.62 +5.40) * 0.30 = 18,606
Razem = 18,606 m2
100 KNR-W 2-02 0519-04 WACETOB wyd.V 2003 51,000 M
Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
2%2550= 51,000

Razem = 51,000 m
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10. Rynny i obrébki blacharskie

Str. 10
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101 KNR 2-02 0510-03 14,000 M e
Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej
4*350= 14,000
Razem = 14,000 m
11 Wentylacje
102 KNR 2-17 0122-02 5,840 M2 e
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do 200 mm - udziat ksztaltek do
35 % - w obiektach modernizowanych + dodany materiat - wetna mineralna gr. 5cm - docieplenie
przewoddw wentylacyjnych w przestrzeni nieogrzewanej
0.628*1.45*2+0.628*1.05*3+0.628*0.65*5= 5,840
Razem = 5,840 m2
103 KNR-W 2-02 0535-07 WACETOB wyd.V 2003 10,000 SZE. e e
Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka - z blachy
ocynkowanej - jako analogia do obrdbki blacharskiej przewodéw wentylacyjnych
10= 10,000
Razem = 10,000 szt.
104 KNR 2-150228-05 1,000 M
Rurociagi z PCW o $r. 225 mm w gotowych wykopach , wewnatrz budynkéw + dodany materiat -
wetna mineralna gr. 5cm - docieplenie przewodéw wentylacyjnych w przestrzeni nieogrzewanej
1.00= 1,000
Razem = 1,000 m
105 KNR 2-17 0152-03 1,000 SZE.
Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do 315 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
106 KNR 4-01 0208-01 0,194 SZ. e
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 10
cm - wykonanie otworéw wentylacyjnych stropodachu
11*3.14*0.075*0.075 = 0,194
Razem = 0,194 szt.
107 KNR-W 2-02 0535-07 WACETOB wyd.V 2003 11,000 SZE e e
Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachowka - z blachy
ocynkowanej - jako analogia do obrdbki blacharskiej przewodow wentylacyjnych - kominki
wentylacji stropodachu
1= 11,000
Razem = 11,000 szt.
108 KNR 4-01 0333-10 0,770 SZ e s
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej -
wykonjanie otworéw nawiewnych wentylacji stropodachu
2*11*0.07*050= 0,770
Razem = 0,770 szt.
109 KNP 05 0621-02.0 MBiPMB 1986-1987 22,000 SZE. e
Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o obwodzie do 1200 mm
22= 22,000
Razem = 22,000 szt.
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12. Chodnik
Str. 11
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12 Chodnik
110 KNK 2-06 0809-02 1,800 M e e
Rozbioérka kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1.80= 1,800
Razem = 1,800 m
111 KNR 2-01 0301-03 TA28 M3 e e
Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1
km (kat.gr.IV)
(3.6*1.80+12.90*1.80)*0.24 = 7,128
Razem = 7,128 m3
112 KNR 2-31 0105-01 28,536 M2 s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
350*1.74+1290%1.74 = 28,536
Razem = 28,536 m2
113 KNR 2-310105-02 28,536 M2 s
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
114 KNR 2-31 0511-02 28530 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piaskowe; -
kostka betonowa azurowa
115 KNR 2-310402-04 1,010 M3 e ——————
Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
(3.60 +14.80 + 1.80) * 0.25* 0.20 = 1,010
Razem = 1,010 m3
116 KNR 2-310407-05 20,200 M e s
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowq
3.60+14.80+1.80 = 20,200
Razem = 20,200 m
13 Roboty pozostate
117 KNR 4-04 1101-02 BAATT M3 s

Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtosc¢ do 1 km + koszty utylizacji

118

KNR 4-04 1101-05 BAATT M3 s s
Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem

ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - przyjeto transport na odlegto$¢ 31km do

wysypiska odpadow w Wysiece

14 Instalacje wod.-kan.
119 KNR-W 4-02 0120-01 WACETOB wyd.| 1997 2500 M
Demontaz demolacyjny rurociagu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm
25= 2,500
Razem = 2500 m
120 KNR-W 4-02 0235-06 WACETOB wyd.| 1997 1,000 Kpl. e
Demontaz demolacyjny urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i
odptywowych - umywalka
1= 1,000

Razem = 1,000 kpl.
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121 KNR-W 4-02 0142-01 WACETOB wyd.| 1997 2,000 SZE. e e
Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
122 KNR-W 4-02 0140-01 WACETOB wyd.| 1997 1,000 SZE.
Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) o $r. 15-20 mm z zakorkowaniem podejscia
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
123 KNR-W 4-02 0144-06 WACETOB wyd.| 1997 1,000 SZE.
Demontaz wodomierza skrzydetkowego o $r. 15-20 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
124 KNR-W 4-010212-06 WACETOB wyd.lll 2000 2160 M3 e
Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych
24*06*0.15= 2,160
Razem = 2,160 m3
125 KNR-W 4-010106-01 WACETOB wyd.lll 2000 18,810 M3 e e
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z odrzuceniem na
odlegtos¢ do 3 m
(14+65+81+121+4+25+55+10)*06*05= 18,810
Razem = 18,810 m3
126 KNNR 4 1411-01 7524 M3 s e
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - podsypka i obsypka
62.7%06*0.2= 7,524
Razem = 7,524 m3
127 KNR-W 4-010105-02 WACETOB wyd.lll 2000 18,810 M3 i
Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. lll
(14+65+81+121+4+25+55+10)*0.6*0.5= 18,810
Razem = 18,810 m3
128 KNR 4-01 0340-01 13,300 M e
Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej
6*07+2%15+2*0.7+1+1*07+3*1= 13,300
Razem = 13,300 m
129 KNNR 5 1208-06 0,067 M3 e e
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej
13.3*0.1%0.05= 0,067
Razem = 0,067 m3
130 KNNR 5 1208-06 0,067 M3 e e
Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej
13.3*0.1%0.05= 0,067
Razem = 0,067 m3
131 KNR 4-01 0333-09 3,000 SZ. e e
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
3= 3,000

Razem = 3,000 szt.
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132 KNR 4-01 0333-08 8,000 SZ. e e
Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6= 6,000
Razem = 6,000 szt.
133 KNR-W 2-150112-01 WACETOB wyd.| 1998 TIA00 M i s
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 20 mm o pofaczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
82+83+65+06+08+06+1.2+32+36+5+23+58+55+1.1+16*0.7+4*18= 71,100
Razem = 71,100 m
134 KNR-W 2-150112-02 WACETOB wyd.| 1998 5,000 M e
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 25 mm o pofaczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
15+15+2= 5,000
Razem = 5,000 m
135 KNR-W 2-150112-03 WACETOB wyd.| 1998 25500 M s
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. zewnetrznej 32 mm o polaczeniach
zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
225+05+25= 25,500
Razem = 25,500 m
136 KNR-W 2-150116-08 WACETOB wyd.| 1998 12,000 SZE. e e
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, ptuczek o pofaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm
12= 12,000
Razem = 12,000 szt.
137 KNR-W 2-150116-01 WACETOB wyd.| 1998 4,000 SZt. e e
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
138 KNR-W 2-150116-02 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e e
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
139 KNR-W 2-150116-03 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e e
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 32 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
140 KNR-W 2-150119-01 WACETOB wyd.| 1998 4,000 Szt e e ————
Dodatki za wykonanie obej$¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o
§r. zewnetrznej 20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
141 KNR-W 2-150119-02 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e e
Dodatki za wykonanie obejs¢ elementow konstrukcyjnych w rurociagach z tworzyw sztucznych o
§r. zewnetrznej 25 mm
2= 2,000

Razem = 2,000

szt.
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142 KNR-W 2-150127-03 WACETOB wyd.| 1998 98,600 M e e —————
Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
711+5+225= 98,600
Razem = 98,600 m
143 KNR-W 2-150128-01 WACETOB wyd.| 1998 98,600 M
Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach mieszkalnych
711+45+225= 98,600
Razem = 98,600 m
144 KNR 0-34 0101-06 IGM wyd.| 2002 TIA00 M e s
Izolacja rurociaggéw pp20 otulinami Thermaflex FRZ 22 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
7M1= 71,100
Razem = 71,100 m
145 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.| 2002 5,000 M e e
Izolacja rurociaggéw pp25 otulinami Thermaflex FRZ 28 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
5= 5,000
Razem = 5,000 m
146 KNR 0-34 0101-07 IGM wyd.| 2002 22500 M
Izolacja rurociaggéw pp32 otulinami Thermaflex FRZ 35 - jednowarstwowymi gr.13 mm (J)
225= 22,500
Razem = 22,500 m
147 KNR-W 2-150135-01 WACETOB wyd.| 1998 3,000 SZE. e e
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm
1+1+1= 3,000
Razem = 3,000 szt
148 KNR-W 2-150135-01 WACETOB wyd.| 1998 13,000 SZ. e
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - zawory do baterii stojacych, sptuczek
13= 13,000
Razem = 13,000 szt
149 KNR-W 2-150132-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 Szt e e
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
20 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 szt
150 KNR-W 2-150132-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE. e
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
20 mm - z.zwrotny
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
151 KNR-W 2-150526-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE. e
Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. nominalnej 20-25
mm
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
152 KNR-W 2-150132-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE e
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej
20 mm - zawot trojdrogowy termostatyczny 35-60
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
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153 KNR-W 2-150130-03 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm -
zawor skosny typ 1500 dn25
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
154 KNR-W 2-150130-03 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE. e
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o $r. nominalnej 25 mm -
zawor antyskazeniowy skosny 1602 dn25
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
155 KNR 2-150118-01 1,000 SZE
Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 15-20 mm - istniejacy - doliczyc konsole wodomierzowa
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
156 KNR-W 2-150137-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 SZt. e
Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
4= 4,000
Razem = 4,000 szt.
157 KNR-W 2-150143-01 WACETOB wyd.| 1998 1,000 Kpl. e s
Urzadzenia do podgrzewania wody - bojler poj. 140L z grzatka elektryczng 2 x 1,2 kW; 230V; z
programowalnym termostatem elektronicznym z funkcja ochrony przed zamarzaniem.
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl.
158 KNR-W 2-150137-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE
Baterie zmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm
1= 1,000
Razem = 1,000 szt.
159 KNR-W 2-150137-09 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e e
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 szt.
160 KNR-W 2-150208-01 WACETOB wyd.| 1998 8,000 M e e
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
polaczeniach wciskowych
6= 6,000
Razem = 6,000 m
161 KNR-W 2-150208-03 WACETOB wyd.| 1998 9,000 M e ——————
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
polaczeniach wciskowych
9= 9,000
Razem = 9,000 m
162 KNR-W 2-150203-01 WACETOB wyd.| 1998 5500 M e
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
polaczeniach wciskowych
55= 5,500
Razem = 5500 m
163 KNR-W 2-150203-03 WACETOB wyd.| 1998 39,200 M

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
polaczeniach wciskowych
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65+6+81+121+4+25= 39,200
Razem = 39,200 m
164 KNR-W 2-150203-04 WACETOB wyd.| 1998 14,000 M
Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow o
polaczeniach wciskowych
14 = 14,000
Razem = 14,000 m
165 KNR-W 2-150211-01 WACETOB wyd.| 1998 6,000 POE). e e
Dodatki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC o $r. 50 mm o potaczeniach wciskowych
6= 6,000
Razem = 6,000 podej
166 KNR-W 2-150211-03 WACETOB wyd.| 1998 7,000 POAE). e s
Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o pofaczeniach weiskowych
2+5= 7,000
Razem = 7,000 podej
167 KNR-W 2-150213-05 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e s
Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
168 KNR-W 2-150222-02 WACETOB wyd.| 1998 2,000 SZ. e s
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o pofaczeniach wciskowych
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
169 KNR-W 2-150216-02 WACETOB wyd.| 1998 5,000 SZt. e
Whpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm - wpusty podtogowe z rusztem metalowym
5= 5,000
Razem = 5,000 szt.
170 KNR-W 2-150229-05 WACETOB wyd.| 1998 1,000 SZE s
Zlewozmywaki z blachy
1= 1,000
Razem = 1,000 szt
171 KNR-W 2-150230-02 WACETOB wyd.| 1998 4,000 Kpl. e e
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym rozm.50
4= 4,000
Razem = 4,000 kpl
172 KNR-W 2-150234-02 WACETOB wyd.| 1998 1,000 Kpl. e et
Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujacym
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
173 KNR-W 2-150233-03 WACETOB wyd.| 1998 2,000 Kpl. s ettt
Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt"
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl
174 analiza indywid 1,000 KPl. e e
Przegtebienie przykanalika do istniejacego zbiornika oraz przegtebienie przelewu miedzy komorami
szamba
1= 1,000

Razem =

1,000 kpl.
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