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Przebudowa i remont budynku administracyjnego po pozarze

Tabela przedmiaru robot

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilodci robét Jm. llos¢
plzedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY REMONTOWE
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne)
Dziat nr 1.1. KOTLOWNIA
1 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 6,278
0353-07 powierzchni do 2 m2
1,18*1,052 2,47800
1,0*2,0+0,9*2,0 3,80000
2 KNNR 2W Okna, drzwi i bramy stalowe. Okna stalowe nie otwierane m2 2,478
1302-0200
1,18%1,05%2 2,47800
3 KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2 3,800
1302-03
1,0°2,0+0,9*2,0 3,80000
4 KNR-W 2-02 Wirota stalowe do garazy otwierane o powierzchni ponad 13 m2 14,440
1206-03 m2
analogia
3,838 14,44000
5 KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i szt. 1,000
0206-04 $cianach przy glebokoéci ponad 10 cm
1 1,00000
6 KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m 54,300
0436-02
54.3 <5.63+0.55+038+5.2+0,38+0.73+0.9+2.91>
7 KNNR 3 Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z m3 24,961
0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,39*0,39"3,7*2 1,12554
0,39*5,4*5,95 12,53070
0,25%(5,2+2,91+0,9+0,73)*3,7-0,25*0,9°2,0 8,55950
0,12%(5,63+40,55)*3,7 2,74392
8 KNNR 2W Tynki zwykle wewnetrzne. Tynki zwykle |l kat. stropdw i m2 64,890
0801-0200 podciggow
(5,63+0,55)*(0,38+5,2+0,38+0,73+0,9+2,91) 64,89000
9 KNNR 2W Tynki zwykle wewnetrzne. Tynki zwykte |l kat. §cian i stupow m2 94,183
0801-0100
3,37*2*(5,63+0,55+0,38+5,2+0,38+0,73+0,9+2,91)-0,9*2-1*2-3,8*3,8 94,18320
10 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw gtadkich m2 169,073
1501-01 recznie
64,89+94,183 159,07300
11 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3 6,489
0301-02
64,89°0,1 6,48900
12 KNNR 2W Podktady. Podktady betonowe, beton lekki zwykly m3 6,489
1201-0100
64,8901 6,48900




1.1. KOTLOWNIA

ed Numer i i ahli llos¢
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robot J.m. :
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
13 KNR-W 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 1,000
0353-13
1 1,00000
14 KNR 2-02 Czerpnie i wywiewy, osadzone w $cianach o powierzchni szt. 1,000
1215-05 elementu do 1 m2
1 1,00000
Dziat nr 1.2. STROP NAD KOTLOWNIA
15 KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych i zelbetowych. Element m3 1,440
0403-0200 zelbetowy-ZDJECIE PLYT PANWIOWYCH ANALOGIA
6*1,200,20 1,44000
16 KNNR 3 Wymiana pokry¢ dachowych i obrébek z deskowaniem i m2 64,000
0502-0400 taceniem. Blacha faldowa (trapezowa) na latach
8'8 64,00000
17 KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna. m2 64,000
0503-0300 Dwuwarstowe pokrycie z papy perforowanej i papy
wierzchniego pokrycia na istniejgcym pokryciu z papy
8'8 64,00000
18 KNNR 2 Budynki z elementow typu bloki zeranskie: stropy, schody, ele 6,000
0202-0100 dachy i wierice monolitycznez ociepleniem. Ptyty stropowe men
t
19 KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych. Beton marki B 15 i m3 3,200
0405-0200 wyzszej nadbeton na plytach
64*0,05 3,20000
20 KNR 2-02W Rézne obrébki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. 1 20,000
0514-0201 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm. grubosé m2
blachy 0,55 mm
21 KNR 2-02W Rynny dachowe z blachy ocynkowanej. Rynny polokragte o 1m 20,000
0519-0300 $rednicy 12 cm. grubosé blachy 0,60 mm
Dziat nr 1.3. GARAZE
22 KNNR 2W Tynki zwykie wewnetrzne. Tynki zwykte Il kat. $cian i slupow m2 27,587
0801-0100
5,63%4,9 27,58700
23 KNR-W 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropéw bez deskowania m 4,900
0436-02
49 4,90000
24 KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody pom 1,000
1202-03 WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar iar
1 1,00000
25 KNNR-W 9 Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody pom 4,000
1202-04 WILZ 3-faz. - nastepny pomiar iar
4 4,00000
26 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow gtadkich m2 249,251
1501-01 recznie
13,94%5,52+5,35°2*(13,94+5,52)-2,15*1,8*2-3,8*3,8-0,8*2,0°2-1,97*5, 249,25130
35
27 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2 9,150
1206-02 wewnetrznych cian bez szpachlowania
1,56,1 9,15000




1.3. GARAZE

Kod Numer : A& llosc
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robét J.m. .
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
28 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 76,949
1215-08 betonowych
5,62*13,94 76,94880
Dziat nr 1.4. KORYTARZ
29 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 43,251
0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
2,88*2%(7,06+1,56)-0,8*2*4 43,25120
30 KNNR-W 3 Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub m2 11,014
0601-02 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i
Wan 11,01400
31 KNNR 3 Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z m3 1,218
0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,065*2,88*7,06-0,0652,0*0,8 1,21763
32 KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 1,000
0353-07 powierzchni do 2 m2
1 1,00000
33 KNNR 2W Ofcieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydia szt 1,000
1104-0100 drzwiowe zewn.wykoriczone. O$cieznice stalowe
1 1,00000
34 KNNR 2W Skrzydta drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone. m2 4,800
1103-0100 Skrzydta dzrwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie
wykorniczone - pelne
0,8°2,0'3 4,80000
35 KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o gruboéci 25 mm m2 11,014
0414-02
11,014 11,01400
36 KNNR 2W Siatkowanie powierzchni wewnetrznych. Siatkowanie m2 11,014
0804-0100 powierzchni §cian i stropow
11,014 11,01400
37 KNNR 2W Tynki zwykie wewnetrzne. Tynki zwykle Il kat. stropow i m2 11,014
0801-0200 podciagow
11,014 11,01400
38 KNNR 2W Tynki zwykie wewnetrzne. Tynki zwykle Il kat. scian i stupow m2 43,251
0801-0100
43,251 43,25100
39 KNNR 2W Tynki pocienione Il kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa m2 54,265
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
11,014+43,251 54,26500
40 NNRNKB 202 (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2 11,014
1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
11,014 11,01400
41 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 43,251
1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
43,251 43,25100
42 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 34,805
1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
11,014+1,38*2*(7,06+1,56) 34,80520
43 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2 21,060
1206-02 wewnetrznych écian bez szpachlowania
1,52%(7,06+1,56)-0,8*1,5*4 21,06000




1.4. KORYTARZ

Kod
N pozyGji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
44 KNNR 2W Malowanie grzejnikéw i rur. Rury stalowe i blaszane o $redn. m 7,060
1404-0500 zewn. do 100 mm, farba olejna (dm3)
7,06 7,06000
45 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 11,014
1215-08 betonowych
11,014 11,01400
Dziat nr 1.5. ARCHIWUM
46 KALK. WEt. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
47 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 0,100
1202-07
0.1 0,10000
48 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 50,980
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - dwukrotne
3,85*2,6+3,3*2%(3,85+2,6)-0,8*2,0 50,98000
49 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 10,010
1215-08 betonowych
3,85*2,6 10,01000
Dziat nr 1.6. TOALETA
50 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 3,000
1202-07
3 3,00000
51 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 24,019
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - dwukrotne
6,677+1,7*2*(2,61+2,52) 24,01900
52 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 6,577
1215-08 betonowych
6,577 6,57700
Dziat nr 1.7. TOALETA
53 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 21,235
0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
(3,27-1,9)*2%(3,75+4,0) 21,23500
54 KNNR-W 3 QOdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 12,702
0601-02 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i
i%ag.a-cﬂsaﬂ.se 12,70160
55 KNNR 3 Przemurowanie przewodow kominowych i wentylacyjnych z m3 1,005
0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
0,12*3,27*(1,69+1,36)-0,8"2,0°0,12 1,00482
56 KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 1,000
0353-07 powierzchni do 2 m2
1 1,00000
57 KNNR 2W Qécieznice stalowe i drewniane, drzwi piwniczne oraz skrzydia szt 1,000
1104-0100 drzwiowe zewn.wykonczone. O$cieznice stalowe
1 1,00000




1.7. TOALETA

Kod N I
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie iloéci robot J.m. los¢
przedmiaru STWIORB m.
1 2 3 4 5 6
58 KNNR 2W Skrzydia drzwiowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone. m2 1,600
1103-0100 Skrzydia dzrwiowe plytowe wewnetrzne fabrycznie
wykonczone - pelne
0,8*2,0 1,60000
59 KNNR 2W Tynki zwykle wewnetrzne. Tynki zwykle Il kat. stropow i m2 12,702
0801-0200 podciggow
3,75*4,0-1,69*1,36 12,70160
60 KNNR 2wW Tynki zwykle wewnetrzne. Tynki zwykle Il kat. $cian i stupéw m2 21,235
0801-0100
(3,27-1,9)*2%(3,75+4,0) 21,23500
61 KNNR 2W Tynki pocienione Il kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa m2 33,937
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
12,702+21,235 33,93700
62 NNRNKB 202 (z.VI1) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 12,702
1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
12,702 12,70200
63 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" m2 21,235
1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
21,235 21,23500
64 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 33,937
1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
33,937 33,93700
65 KNR 4-01 Rozebranie wykiadziny sciennej z plytek m2 9,211
0819-15
1,9%(4+1,69)-0,8*2 9,21100
66 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej m2 9,211
0803-02
9,211 9,21100
67 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 12,702
1215-08 betonowych
12,702 12,70200
Dziat nr 1.8. SZATNIE
68 KALK. WL Whyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. Wt
5 5,00000
69 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2 2,000
1202-07
2 2,00000
70 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 28,928
0201-08 gruntowaniem starych powtok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza - dwukrotne
4*2,441,51°2%(4+2,4) 28,92800
71 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 3,200
1215-02 zespolone
0,82,0°2 3,20000
72 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 26,400
1215-08 betonowych
4*2.4 9,60000

<LAMPERIE>1,5*2%(2,4+4)-1,50,8*2




1.9. KORYTARZ

Y Numer llosé
Nr pozyciji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. :
przedmiaru STWIORB jm.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1.9. KORYTARZ
73 KNNR-W 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 17037
0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
2,87°6,18 17,73660
74 KNNR-W 3 Qdbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 19,797
0601-02 cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach i
iSFE! oL 19,79700
75 KNNR 3 Przemurowanie przewoddw kominowych i wentylacyjnych z m3 1,200
0308-01 cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
76 KNR-W 4-01 Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 mm m2 19,797
0414-02
19,797 19,79700
77 KNNR 2W Siatkowanie powierzchni wewnetrznych. Siatkowanie m2 19,797
0804-0100 powierzchni $cian i stropow
19,797 19,79700
78 KNNR 2W Tynki zwykie wewnetrzne. Tynki zwykle Il kat. stropow i m2 19,797
0801-0200 podciggow
19,797 19,79700
79 KNNR 2W Tynki zwykte wewnetrzne. Tynki zwykte Il kat. $cian i stupow m2 17,737
0801-0100
17,737 17,73700
80 KNNR 2W Tynki pocienione Ill kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa m2 37,5634
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
19,797417,737 37,53400
81 NNRNKB 202 (z.VI) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 19,797
1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
19,797 19,79700
82 KNNR 2 Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 19,797
1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
19,797 19,79700
83 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 42991
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podtoza - dwukrotne
1,37*2*(1,88+1,58+1,68+10,65) 42,99060
84 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2 37,470
1206-02 wewnetrznych §cian bez szpachlowania
1,5%2*(1,88+1,58+1,58+10,65)-0,8*1,5'8 37,47000
85 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 8,000
1215-02 zespolone
0,8*2,0*5 8,00000
86 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 19,797
1215-08 betonowych
1,88*1,58+1,58*10,65 19,79740
Dziat nr 1.10. KORYTARZE
87 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 89,092
0201-01 gruntowaniem podtozy gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych - jednokrotne
30,749+1,52*(6,18*2+1,42+3,95"2)+1,03%(12,22+1,42+11,01) 89,09210




1.10. KORYTARZE

e N llogé
Nr pozycji umer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot Jm. o
przedmiaru STWIORB 3:40;
1 2 3 4 5 6
88 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 14,400
1215-02 zespolone
0,8*2°9 14,40000
89 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 1,770
1215-05
1,18*1,5 1,77000
90 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 89,444
1215-08 betonowych
30,749 30,74900
<LAMPERIE>1,5*2*(1,42+18,4+3 95)-1,5*(1,21+0,8*9)
Dziat nr 1.11. SWIETLICA
91 KALK. WL, Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
92 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2 1,000
1202-07
1 1,00000
93 KNR 9-29 Rozbidrka przedscianek z plyt gipsowo-kartonowych przy 1m2 17,700
0102-0400 powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2,95%6,0 17,70000
94 KNR 9-29 Uzupelnienie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych §cianek 1m2 17,700
0306-0500 dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupetnienia
ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o gruboséci do 12,5 mm
2,95%6,0 17,70000
95 KNNR 2W Tynki pocienione |ll kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa m2 17,700
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach-analogia struktura na
suficie
2,95%6,0 17,70000
96 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 107,380
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - dwukrotne
6,2'6+2,95*2%(6,2+6,0)-0,9*2 107,38000
97 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,800
1215-02 zespolone
0,9*2 1,80000
98 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 3,540
1215-05
1,18*1,5*2 3,54000
99 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 37,200
1215-08 betonowych
37,2 37,20000
Dzial nr 1.12. GABINET DYREKTORA
100 KALK. WE. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
101 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami m2 11,607
0702-02 o wymiarach 600x600 mm
analogia 3,7'3,11 11,50700




1.12. GABINET DYREKTORA

Kod Numer llos¢
Nr pozycji Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. _°
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
102 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 33,846
0201-01 gruntowaniem podtozy gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych - jednokrotne
2,72*2*(3,7+3,11)-0,8*2,0*2 33,84640
103 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 3,200
1215-02 zespolone
0,8*2,0%2 3,20000
104 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 2,250
1215-05
151,56 2,25000
105 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 11,507
1215-08 betonowych
11,507 11,50700
Dziat nr 1.13. SEKRETARIAT
106 KALK. WEL. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
107 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 44,071
0201-01 gruntowaniem podtfozy gipsowych i z ptyt
gipsowo-kartonowych - jednokrotne
9,953+2,92*2%(3,7+2,69)-0,8*2,0*2 44,07060
108 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 3,200
1215-02 zespolone
0,8*2,0°2 3,20000
109 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 2,250
1215-05
1,5*1,5 2,25000
110 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 9,953
1215-08 betonowych
9,953 9,95300
Dziat nr 1.14. KASA
11 KALK. WL Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
112 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 48,342
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - dwukrotne
10,989+2,92*2*(3,7+2,97)-0,8*2,0 48,34180
113 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,600
1215-02 zespolone
0,8*2,0 1,60000
114 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 2,250
1215-05
1,5*1,5 2,25000
116 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 10,989
1215-08 betonowych
10,989 10,98900

Dziat nr 1.15. KSIEGOWOSC




1.15. KSIEGOWOSC

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie iloci robot J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB j.m.
1 2 3 4 5 6
116 KALK. WEL. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WL.
5 5,00000
117 KNR-W 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2 1,000
1202-07
1 1,00000
118 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 60,839
0201-01 gruntowaniem podiozy gipsowych i z piyt
gipsowo-kartonowych - jednokrotne
15,836+2,92*2*(3,7+4,28)-0,8*2,0 60,83920
119 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,600
1215-02 zespolone
0,8*2,0 1,60000
120 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 3,975
1215-05
1,5*1,6+41,15*1,6 3,97500
121 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 15,836
1215-08 betonowych
15,836 15,83600
Dzial nr 1.16. BIURO Gt. KSIEGOWEJ
122 KALK. WL, Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. Wt
5 5,00000
123 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 40,438
0201-01 gruntowaniem podtozy gipsowych i z plyt
gipsowo-kartonowych - jednokrotne
10,175+2,47*2%(3,7+2,75)-0,8*2,0 40,43800
124 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,600
1215-02 zespolone
0,8*2,0 1,60000
125 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 3,435
1215-05
1,13*1,6+1,16*1,5 3,43500
126 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 10,175
1215-08 betonowych
10,175 10,17500
Dziat nr 1.17. TOALETY
127 KNR 9-29 Rozbiérka okiadzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych im2 12,230
0107-0100 przy powierzchni rozbidrki do 5 m2 - oktadzina pojedyncza
1,92*2,52 4,83840
1,92*3,85 7,39200
128 KNR 9-29 Uzupelnienie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych sufitu m2 12,230
0320-0100 podwieszonego przy powierzchni uzupeinienia do 5 m2 -
pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
1,92*2,52 4,83840
1,92*3,85 7,39200
129 KNNR 2W Tynki pocienione Ill kategorii i gladzie gipsowe. GladZ gipsowa m2 12,230
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
1,92*2,562 4,83840
1,92*3,85 7,39200




1.17. TOALETY

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilogci robét J.m. llos¢
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
130 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 12,230
1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1,92*2,52 4,83840
1,923,85 7,39200
131 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 12,230
1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
1,92*2,62 4,83840
1,92*3,85 7,39200
132 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 63,280
1215-08 betonowych
1,92*2,52 4,83840
1,92*3,85 7,39200
<SCIANY>2,5°2%(1,92*2+3,85+2,52)
Dziat nr 1.18. ARCHIWUM
133 KALK. WL Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
134 KNR 9-29 Rozbiérka przed$cianek z plyt gipsowo-kartonowych przy 1m2 5,096
0102-0400 powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - okfadzina pojedyncza
1,96%2,6 5,09600
135 KNR 9-29 Uzupetnienie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek 1m2 5,096
0306-0500 dziatowych i przedscianek przy powierzchni uzupelnienia
. ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
1,96*2,6 5,09600
136 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnegtrznych z jednokrotnym m2 28,951
0201-08 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - dwukrotne
3,65%(1,96+2,75)+1,966,0 28,95150
korekta obmiaru: -0.001 -0,00100
137 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,600
1215-02 zespolone
0820 1,60000
138 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 5,390
1215-08 betonowych
5,39 5,39000
Dziat nr 1.19. DZIAL. TECHNICZNY
139 KALK. Wt Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WEL.
5 5,00000
140 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 57,147
0201-08 gruntowaniem starych powtok z farb emulsyjnych z reperacja
podtoza - dwukrotne
4,25*3,37+3,02*2*(4,25+3,37)-0,8'2*2 57,14730
141 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 3,200
1215-02 zespolone
0,8*2,0*2 3,20000
142 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 2,250
1215-05
1,5*1,5 2,25000
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1.19. DZIAL TECHNICZNY

Kod
NF pozyGji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét Jm. llosé
przedmiaru STWIORB 0
1 2 3 4 5 6
143 KNNR-W 3 Rozebranie podidg drewnianych biatych m2 14,323
0514-02
analogia
4,25%3,37 14,32250
144 KNNR-W 2 Posadzka z paneli podtogowych m2 14,323
1205-0900
analogia
4,25*3,37 14,32250
Dziat nr 1.20. BIURO
145 KALK. WE. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. Wt.
5 5,00000
146 KNR K-04 Malowanie powierzchni wewnetrznych z jednokrotnym m2 41,095
0201-09 gruntowaniem starych powlok z farb emulsyjnych z reperacjg
podioza - kazde nastepne malowanie
7,693+3,02*2*(4,25+1,81)-0,8*2,0*2 41,09540
147 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe m2 1,600
1215-02 zespolone
0,8*2,0 1,60000
148 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 3,540
1215-05
1,18*1,5*2 3,54000
149 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 7,693
1215-08 betonowych
7,693 7,69300
Dziat nr 1.21. BIURO
150 KALK. WE. Wyniesienie i wniesienie wyposazenia r-g 5,000
KALK. WE.
5 5,00000
151 KNR 9-29 Rozbiorka przedscianek z plyt gipsowo-kartonowych przy 1m2 13,286
0102-0400 powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - okladzina pojedyncza
2,6%(3,15+1,96) 13,28600
152 KNR 9-29 Usunigcie izolacji termicznej i akustycznej obudowy sufitu lub 1m2 6,174
0213-0300 sufitu podwieszonego z plyt gipsowo-kartonowych przy
powierzchni rozbidrki ponad 5 m2 o grubosci do 8 cm
3,15*1,96 6,17400
153 KNR 9-29 Rozbidrka oktadzin sufitowych z plyt gipsowo-kartonowych 1m2 6,174
0107-0400 przy powierzchni rozbiorki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
3,15*1,96 6,17400
154 KNR 9-29 Uzupetnienie okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych $cianek 1m2 13,286
0306-0500 dziatowych i przed$cianek przy powierzchni uzupetnienia
ponad 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci do 12,5 mm
2,6%(3,15+1,96) 13,28600
165 KNR 9-29 Uzupelnienie izolacji termicznej lub akustycznej obudowy 1m2 6,174
0315-0300 sufitu z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni
uzupetnienia do 5 m2 o grubosci izolacji do 8 cm
3,15*1,96 6,17400
156 KNR 9-29 Uzupetnienie oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych obudowy 1m2 6,174
0316-0500 sufitu przy powierzchni uzupeinienia ponad 5 m2 - pierwsza
warstwa o grubosci do 12,5 mm
H10790 6,17400
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1.21. BIURO

L N llose¢
Nr pozycji Mmer. Nazwa, opis i obliczenie iloéci robét J.m. 09e
przedmiaru STWIORB 10,
1 2 3 4 5 6
157 KNNR 2W Tynki pocienione Il kategorii i gladzie gipsowe. Gladz gipsowa m2 19,460
0802-0600 jednowarstwowa na $cianach i sufitach
6,174+13,286 19,46000
158 NNRNKB 202 (2.VI1) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i m2 6,174
1134-01 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
6,174 6,17400
159 NNRNKB 202 (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" m2 24972
1134-02 "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2,6*2*(1,96+3,15)-0,8*2 24,97200
160 KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng m2 31,146
1401-05 dwukrotnie bez gruntowania
6,174+24,972 31,14600
161 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2 1,770
1215-05
1,18*1,5 1,77000
162 KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i m2 6,174
1215-08 betonowych
6,174 6,17400
Dziat nr 1.22. ELEWACJA
163 KNNR-W 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub m2 39,140
0601-01 cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
0,7*(3,8+5,6+2,0)+5,6"3,8+2,03,8+0,6'3,8 39,14000
164 KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na $cianach plaskich i m2 39,140
0901-01 powierzchniach poziomych (balkeny i loggie) wykonywane
recznie
0,7*(3,8+5,6+2,0)+5,6*3,8+2,0*3,8+0,6*3,8 39,14000
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