
SZCZEGÓŁ "A"
skala 1:10
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SZCZEGÓŁ "B"
skala 1:10

podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy 15x30x100cm

ława z betonu C12/15 10x30x30cm
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szerokość zmienna

2%

2,00

chodnik

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 3 cm

kostka brukowa betonowa szara typu Holland gr. 8 cm
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0,40
poziom ±0,00 pryjęto jako poziom starej nawierzchni po sfrezowaniu

szerokość zmienna0,75

pobocze pas ruchu pas ruchu

warstwa wyrównacza z betonu asfaltowego AC16W w ilości 100 kg/m²

mieszanka kruszyw łamanych 0/31,5 stab. mech. CNR gr. 10 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 stab. mech. C50/30 gr. 15 cm
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obrzeże betonowe 8x30 cm

chudy beton gr. 5 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW Z KOSTKI BRUKOWE BETONOWEJ
skala 1:10

podbudowa z chubego betonu Rm = 6÷9 MPa gr. 20 cm

w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego o wsp. filtracji k > 8 m/d gr. 15 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4  gr. 5 cm

kostka brukowa betonowa szara typu Behaton lub Unistone gr. 8 cm
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podsypka cem-piask 1:4 gr. 5cm
krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100cm

ława z betonu C12/15 10x30x30cm

PROJ. JEZDNIA

PROJ. ZJAZD Z KOSTKI

SZCZEGÓŁ "C"
skala 1:10
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KONSTRUKCJA JEZDNI

skala 1:20

warstwa ścieralna  z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 16 JENA gr. 6 cm

istniejąca jezdnia po sfreowaniu

w-wa odsączająca z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ W MIEJSCU ŚCIEKU KORYTKOWEGO
skala 1:10

skarpa 1:1,5
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1 ściek drogowy "korytkowy" wg KPED 01.04 = 2 szt./mb

2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm = 0,07m²/mb

3 kruszywo naturalne gr. 15cm = 0,09m3/mb
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1:1
1-2 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

bitumiczna masa zalewowa

ADRES: dz. nr 92/1; 102 obręb 54-Połęcze gmina Bartoszyce

OBIEKT: Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połęcze

INWESTOR: Gmina Bartoszyce; ul. Plac Zwycięstwa 2; 11-200 Bartoszyce

STADIUM: Projekt budowlany

PRZEDMIOT: Przekrój normalny i szczegóły konstrukcyjne

PROJEKTANT: mgr inż. Leszek Michałek    upr. bud. nr 80/79/OL

ASYSTENT: mgr inż. Radosław Płózka

DATA:  03.2021                                                       SKALA 1:20 i 1:10                                           Rys. nr 2


