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1. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 Uzgodnienia z Inwestorem 

 Obowiązujące przepisy i normatywy 

 Warunki techniczne z ZBGKiM Gminy Bartoszyce z dnia 07-11-

2011 nr ZB-T.7021.4.107.2011.JK i ZB-T.7021.4.106.2011.JK 

 Warunki techniczne z ZBGKiM Gminy Bartoszyce z dnia 06-12-

2011 nr ZB-T.7021.4.117.2011.JK 

2. ZAKRES I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w 

Bezledach gm. Bartoszyce wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi krajowej 

na działkę wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz parkingiem i droga 

wewnętrzną. W skład sieci wchodzących w zakres obsługi planowanej inwestycji 

wchodzą: 

- przyłącze wodociągowe 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej 

- przyłącze kanalizacji deszczowej 

W związku z występującymi kolizjami istniejących sieci z planowaną inwestycją 

przebudowie ulegnie: 

-  siec wodociągowa 

-  siec kanalizacji sanitarnej 

- sieć kanalizacji deszczowej 

    

3. DEMONTAŻE SIECI 

3.1. Dane ogólne 

W celu wykonania demontażu sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej niezbędne jest wykonanie docelowych sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej. Demontaż bezwzględnie można rozpocząć po 

przełączeniach poszczególnych mediów. Wcześniej demontaż uniemożliwi 

prawidłowe funkcjonowanie okolicznych budynków.  
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3.2. Sieć kanalizacji sanitarnej 

Demontaż sieci kanalizacji sanitarnej oparto na podstawie aktualnego planu 

sytuacyjno-wysokościowego. Obecnie z planu wynika że z ścieki sanitarne są 

odprowadzane do kanalizacji sanitarnej na terenie Inwestora. Demontaż przewodów 

zakończyć na nabudowanych na istniejącej sieci studniach. Demontaż sieci należy 

rozpocząć dopiero po wykonaniu nowo projektowanych sieci wewnątrzobiektowymi 

i przyłączy. Demontaż przewodów należy wykonać poprzez usunięcie warstwy 

gruntu nad przewodami, zaślepienie otworów w studniach nabudowanych oraz 

ponowne zasypanie otworu, zagęszczenie i wyrównanie.  W czasie wykonywania 

prac ziemnych i demontażowych wykop należy zabezpieczyć poprzez ażurowe 

deskowanie ścian. 

3.3. Sieć  kanalizacji deszczowej  

Demontaż sieci należy rozpocząć dopiero po wykonaniu nowo projektowanych sieci 

wewnątrzobiektowymi i przyłączy. Demontaż przewodów zakończyć na studniach 

jak na Planie Zagospodarowania Terenu. Demontaż przewodów należy wykonać 

poprzez usunięcie warstwy gruntu nad przewodami, zaślepienie otworów w 

studniach rewizyjnych oraz ponowne zasypanie otworu, zagęszczenie i wyrównanie. 

W czasie wykonywania prac ziemnych i demontażowych wykop należy 

zabezpieczyć poprzez ażurowe deskowanie ścian. 

3.4. Sieć wodociągowa 

Demontaż sieci należy rozpocząć dopiero po wykonaniu nowo projektowanych sieci 

wewnątrzobiektowymi i  przyłączy. Na istniejącej sieci należy zamontować trójnik 

kołnierzowy z zasuwą na nowym odgałęzieniu. Po przełączeniu trójnik od strony 

demontażu sieci zaślepić.  

4. PRZYŁĄCZA I WEWNĄTRZOBIEKTOWE  SIECI ZEWNĘTRZNE PROJEKTOWANE 

4.1. Sieć i przyłącze wodociągowe 

Zgodnie z wydanymi warunkami nowoprojektowana sieć wewnątrzobiektowa 

przebiega poza istniejącym i projektowanym terenem zabudowy. Włączenie do sieci 

w węźle W1 i W7 wykonać za pomocą trójników kołnierzowego prod. Hawle nr 510 

Dn150/150 lub równoważny  i z zasuwę kołnierzową typu E Dn150 nr.4000 prod. Hawle 
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lub równoważną. Skrzynka uliczna powinna być sztywna typ  1750 prod. Hawle lub 

równoważna, zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy minimum ø 150mm i 

wysokości co najmniej 270mm, wraz z obudową teleskopową nr kat. 9500 prod. 

Hawle. Jeżeli ta skrzynka znajdować się będzie na terenie nie utwardzonym należy ją 

obrukować w promieniu 0,5 m. Przebudowywany wodociąg wykonać z rur 

polietylenowych PE100 SDR11 Dz160x14,6 PN16 i kształtek zgrzewanych 

elektrooporowo.  

W węźle W5 projektujemy odejście za pomocą trójnika kołnierzowego prod. Hawle nr 

510 Dn150/80 lub równoważny z zasuwą kołnierzową typu E Dn80 nr.4000 prod. Hawle 

lub równoważną i skrzynką uliczną, z rur polietylenowych PE100 SDR17 Dz90x5,6PN10 

do istniejącego przyłącza do szkoły do którego włączamy  się za pomocą trójnika 

kołnierzowego DN80/80.  W węźle W3 projektujemy odejście za pomocą trójnika 

kołnierzowego prod. Hawle nr 510 Dn150/80 lub równoważnego z zasuwą 

kołnierzową typu E Dn80 nr.4000 prod. Hawle lub równoważny i skrzynką uliczną, z rur 

polietylenowych PE100 SDR17 Dz90x5,6 PN10 do hydrantu i przyłącza do budowanej 

hali sportowej.   

Zgodnie z wydanymi warunkami podłączenie hali sportowej uzyskamy przez 

zainstalowanie na rurociągu opaski do nawiercania HAKU nr 5250 SDR11  80/2’  prod. 

HAWLE lub równoważnej połączonej z  zasuwą do przyłącza domowego kat. 2800 

prod. Hawle lub równoważną. Skrzynka uliczna powinna być sztywna typ  1750 prod. 

Hawle lub równoważna, zgodnie z normą DIN 4056, o średnicy pokrywy minimum ø 

150mm i wysokości co najmniej 270mm, wraz z obudową teleskopową nr kat. 9500 

prod. Hawle lub równoważną. Jeżeli ta skrzynka znajdować się będzie na terenie nie 

utwardzonym należy ją obrukować w promieniu 0,5 m. Przyłącze wykonać z rur 

polietylenowych PE100 SDR17 Dz63/3,8 mm PN10, PN=1,0 MPa i kształtek 

samozaciskowych produkcji HAWLE lub równoważnych. Rury prowadzić ze spadkiem 

zgodnym z profilem. Nowe przyłącze wodociągowe wykonać w technologii PE po 

podłączeniu do nowej sieci . Na przyłączu zamontować należy zasuwę odcinającą.  

Trzpień zasuwy wyprowadzić do poziomu terenu i przykryć skrzynką uliczną do zasuw. 

Skrzynkę posadowić na bloczku betonowym 0,5x0,5x0,2. Lokalizację zasuwy  

oznaczyć tabliczką informacyjną wg PN-86/B-09700.  

 

Przepływ obliczeniowy na cele socjalno-bytowe  
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Q1 =2,33 dm3/s = 8,4 m3/h 

Zapotrzebowanie cele p-poż hydranty wewnętrzne  

Q3 = 2*1l/s = 2l/s = 7,2 m3/h 

Zapotrzebowanie cele p-poż hydrant zewnętrzny 

Q4 = 10l/s 

Przyjęto do doboru wodomierza przyjęto wartość 8,4 m3/h  

Dobrano wodomierz WS-10 DN40 o wydajności max 10,0 m3/h.  

Zestaw wodomierzowy zostanie zabudowany w pomieszczeniu węzła. Za 

wodomierzem należy zamontować zawór antyskażeniowy typ BA Dn50 np. produkcji 

Socla. Lub równoważny. Przed wodomierzem głównym należy zamontować obejście 

na instalację przeciwpożarową wraz z zaworem antyskażeniowym typu BA z 

możliwością nadzoru. Odejście na podlewanie zieleni należy podłączyć za 

wodomierzem głównym , zabezpieczyć należy zaworem antyskażeniowym typu EA z 

możliwością nadzoru. Przed wodomierzem należy zapewnić przewodu prostego 

5xDN, a za wodomierzem 3xDN. Do montażu wykorzystać należy odpowiednie 

podpory lub wsporniki. Wodomierz powinien być podparty w płaszczyźnie poziomej i 

pionowej w celu uniknięcia drgań lub obciążenia wodomierzem przylegających 

rurociągów i armatury. Usytuowanie podejścia wodomierzowego należy wykonać 

na poziomie 0,5-1,5 m nad posadzką. Wodomierz nie powinien być narażony na 

nadmierne naprężenia spowodowane przez rurociągi lub wyposażenie. Przewód 

wodociągowy należy zamontować na cokole lub uchwycie. 

Przed włączeniem do sieci wszystkie użyte materiały i urządzenia winny być podane 

dezynfekcji z pisemnym poświadczeniem tej czynności przez wykonawcę robót. 

4.1.1. Montaż hydrantu 

Odległość hydrantu od zasuwy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych wynosi min 1,0 m  w projekcie przyjęto 

1,50m . Króciec  samo odwadniania należy umieścić w warstwie żwiru o granulacji 2-

16 mm i wymiarach 30x30x30 cm. Hydrant powinien być zabezpieczony wewnątrz i 

zewnątrz powłoka z farby e[epoksydowej nakładanej metoda proszkową o gr. 

250μm.  
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4.1.2. Układanie przewodów oraz ich montaż  

Sposób montażu przewodów powinien zapewnić utrzymanie kierunku i spadków 

zgodnie z dokumentacją techniczną. W wypadku wystąpienia wód gruntowych 

zastosować odpompowanie wód gruntowych z wykopu za pomocą pompy lub 

igłofiltrów. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać 

dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy 

sprawdzić ich stan techniczny. Rury nie mogą mieć uszkodzeń, oraz należy 

zaopatrzyć w tymczasowe zamknięcia w postaci korków lub zaślepek. W miarę 

możliwości należy montować przewód na powierzchni terenu i następnie opuścić 

do wykopu. Należy przy tym mieć na uwadze, że przy wykopach 

wąskoprzestrzennych obudowanych z poprzecznymi rozporami, opuszczanie 

przewodu do wykopu jest utrudnione i pociąga za sobą konieczność zmniejszenia 

długości opuszczanych odcinków. Poza tym, istotne znaczenie ma ciężar rur. Przy 

stosowaniu technologii montażu przewodów na powierzchni terenu należy 

oddzielnie wykonać montaż węzłów zawierających ciężką armaturę, którą 

następnie należy połączyć z ciągiem zmontowanych rur już w wykopie. Przyłącze i 

sieć wodociągową wykonać z rur i kształtek PE o połączeniach zgrzewanych. 

Zgrzewanie wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Rurociągi z PE układać 

należy na odpowiednio przygotowanej podsypce piaskowej grubości 0,20 m. 

Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać następujące wymagania: nie 

powinny występować w nim cząstki o wymiarach  powyżej 20 mm, materiał 

podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału, 

podsypka nie może być zmrożona. 

Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego 

rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. 

Posypkę oraz zasypkę rury zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego 

naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. Nad rurociągiem, na 

głębokości 60 cm pod poziomem terenu ułożyć niebieską taśmę lokalizacyjną z 

drutem, o szerokości 100 mm 
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4.1.3. Bloki oporowe i podporowe 

 Na rurociągu, w miejscach gdzie następuje zmiana kierunku przepływającego 

pod ciśnieniem strumienia cieczy, należy wykonać bloki oporowe z betonu B15 co 

najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem próby hydraulicznej wg PN–81/B–03020. Bloki 

oporowe mają za zadanie przejęcie sił powstających w kształtce (łuk, trójnik) w 

wyniku działania  ciśnienia wewnętrznego. Należy umiejscawiać je symetrycznie do 

poziomej płaszczyzny osi  rur tworzących łuk. Bloki oporowe wykonać po częściowym 

zasypaniu i odpowiednim zagęszczeniu gruntu wokół i nad rurą aż do powierzchni 

terenu na długości, co najmniej jednego odcinka rury po obu stronach kształtki( 

zagwarantuje to odpowiednie unieruchomienie rur w sąsiedztwie kształtek i 

zapobiega przesuwaniu się rur lub armatury podczas wylewania betonu). 

4.1.4.  Próba szczelności i dezynfekcja 

 Przed włączeniem przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej należy 

przyłącze poddać próbie szczelności zgodnie z PN–B–10725/1997 na ciśnienie 

próbne 10 atm. Po wykonaniu próby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku należy 

wykonane przyłącze poddać płukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje należy 

przeprowadzić 4% podchlorynem sodu w ilości 200mg/l, czas kontaktu powinien 

wynosić 24h. Po wykonaniu dezynfekcji należy przyłącze ponownie przepłukać 

z prędkością >2,5 m/s oraz wykonać badania bakteriologiczne i fizykochemiczne 

wody. Wszystkie powyższe operacje należy przeprowadzić pod nadzorem 

administratora sieci wodociągowej..  

4.1.5. Oznakowanie przyłącza. 

Po wykonaniu wodociągu, należy go oznakować. Tablice informacyjne zgodnie z 

normą PN–86/B–09700 umocować na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym, 

ewentualnie na słupach żelbetowych o wymiarach 0,10x0,10x2,0m. Oznakowaniu 

podlegają załamania trasy wodociągu w planie i zasuwy. Rury PE przykryć taśmą 

sygnalizacyjno – ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metaliczną  w 

odległości 30cm nad wierzchem przewodu. 

4.2. Sieć i przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Odcinek sieci należy przebudować tak by znajdował się poza planowaną 

zabudową. Na istniejącym kanale sanitarnym o średnicy ks200 należy nabudować 
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dwie studnie betonowe DN1000 od których prowadzimy nowy kanał sanitarny z rur 

PVC klasy S 200x5,9 o jednorodnej strukturze ścianki. Zagłębienie należy przyjąć 

według rysunku. Projektuje się na sieci studnie betonowe DN1000. 

Ścieki z obiektu będą odprowadzane poprzez przykanalik do projektowanej na 

istniejącej sieci studni betonowej. Przyłącze wykonać z rur PVC klasy s 160x4,7. 

Ścieki z budynku szkoły odprowadzamy przebudowywanym odcinkiem sieci od 

istniejącej studni do studni projektowanej na istniejącym kanale ks200. Odcinek ten 

wykonać z rur PVC klasy s 160x4,7.  Projektujemy na załamaniach sieci 3 studnie 

tworzywowe 425. 

4.2.1. Wykonawstwo robót 

Rurociągi z PVC układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce 

piaskowej grubości 0,20 m. Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać 

następujące wymagania: nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach  

powyżej 20 mm, materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego 

łamanego materiału, podsypka nie może być zmrożona. Takim samym materiałem 

jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego rurociągu. Obsypkę 

prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. Podsypkę oraz 

zasypkę rury zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Prawidłowe 

zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur 

warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości.  

4.2.2. Studzienki 

Studzienki wykonane zostanie w systemie studni betonowych szczelnych z 

elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na 

uszczelkę (beton min. kl. C35/45) (prod. MATBET). W studni fabrycznie zamontowane 

zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie (system JOSE PLASTICS). Studnię 

zakończyć kręgiem zwężkowym Ø1000/Ø600 z włazem kanałowym Ø600 

(wykonanie BEGU). Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych 

PVC ( prod. Wavin) , montowanych fabrycznie w dennicy studni na etapie 

wykonywania kinety. Studnie betonowe o numerach S1,2,3,4 należy wyposażyć w 

włazy w klasie D400 , a studzienka S9 w włazy w klasie B125.  

Studzienki S6,7,8 wykonane zostanie jako teleskopowa z tworzyw sztucznych prod. 

Wavin. Studnia składają się z kinety przelotowej Ø400mm, uszczelki gumowej, rury 
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trzonowej Ø400mm, manszety, rury teleskopowej, pierścienia żelbetowego Ø800 i 

włazu żeliwnego. 

Studnie należy wyposażyć w właz w klasie B125. 

4.2.3. Próba szczelności 

Wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności na 

eksfiltrację wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002. 

 

4.3. Sieć kanalizacji deszczowej 

Bilans wód deszczowych dla stanu projektowanego 

Rodzaj powierzchni 

Wsp spływu A A
RED
 q

j
 q 

D
 

 Ψ [-] [m2] [m2] [l/s*ha] [l/s] 

Dach (<15O) 0,8 2039 1631,2 130 21,2 

Drogi i parkingi 0,9 2309 2078,1 130 27,0 

Zieleń  0,15 7398 1109,7 130 14,4 

SUMA =   11746 4819   62,6 

 

Projektuje się włączenie projektowanej inwestycji do istniejącej kanalizacji 

deszczowej istniejącej na terenie Inwestora . Przyłącze kanalizacji deszczowej 

zostanie wykonane poprzez włączenie do nabudowanej studni kanalizacji  

deszczowej nr D1 ( przy granicy działki). Wody opadowe z dachów projektowanego 

budynku, odprowadzone zostaną poprzez układ grawitacyjnych rur spustowych oraz 

zaprojektowane zostały  układy odwodnień liniowych (ACO DRAIN) Multiline lub 

równoważne i dalej do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki 

zakończonej studnią D1 nabudowanej na istniejącym kanale kd400.  

Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia będą zastosowane kanały 

ACO Drain Multiline V200 rynnowe o przekroju w kształcie „V”, o szerokości 

wewnętrznej 200 mm i wysokości budowlanej 265 mm, z polimerbetonu, z rusztem, 

umożliwiające odpływ przewidzianych projektem wód opadowych.  

Materiał korytek zapewni ich nienasiąkliwość i odporność na korozję wywołaną 

mrozem i solą. Korytka będą posiadały pionowe żebra wzmacniające ścianki i 

poziome żebra kotwiące kanał w czasie montażu.  

Styki korytek będą wyposażone w rowki na elastyczną fugę uszczelniającą.  
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Krawędzie korytek będą wzmocnione zamocowanymi w czasie odlewania korytka 

listwami ze stali ocynkowanej. Ruszty korytka odpływowego będą kratowe 30x10 

wykonane ze stali ocynkowanej w klasie B125. 

 Ruszty w klasach C250 będą wyposażone rygle blokujące przesuw rusztu wzdłuż osi 

ułożenia korytka odpływowego.  

Mocowanie rusztu bez śrubowe, ryglami wykonanymi z TPU (2 rygle na każdy 0,5m 

odcinek ruszt). Konstrukcja rusztu umożliwi założenie dodatkowej blokady przeciw 

wyrwaniu rusztu.  

Systemowa skrzynka odpływowa kanału będzie jednoczęściowa, z krawędziami  

ze stali ocynkowanej z koszem osadczym, z odpływem z otworem wyposażonym w 

uszczelkę wargową do podłączenia rury gładkiej o średnicy zewnętrznej Ø160.  

Ciąg korytek odpływowych będzie zamknięty z każdej strony ścianką z 

polimerbetonu z krawędzią ze stali ocynkowanej.  

Polimerbeton zastosowany do produkcji kanałów będzie posiadał klasę  

mrozoodporności F200 wg PN-88/B-06250. 

Wody opadowe z parkingu i drogi odprowadzone zostaną do sieci kanalizacji 

deszczowej kd400 przez sieć projektowanych kanałów. Wpusty deszczowe z 

osadnikami gromadzą się w pierwszej fazie spływu deszczu najgrubsze i najcięższe 

zanieczyszczenia (np. żwir , błoto , kamienie itp.) Ścieki spływają grawitacyjnie 

kolektorami do kanalizacji deszczowej. 

Na kanale odprowadzającym wody opadowe z dróg i nawierzchni utwardzonych 

zainstalowany zostanie separator koalescencyjny PSK-H KOALA II 30/300 prod. Ecol-

Unicon, lub równoważny o przepływie nominalnym 30 dm3/s. 

Wody odprowadzane do kanalizacji deszczowej będą odpowiadały warunkom 

określonym w Rozporządzeniu Ministra środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie 

warunków jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.  

4.3.1. Wykonawstwo robót 

Rurociągi z PVC układać należy na odpowiednio przygotowanej podsypce 

piaskowej grubości 0,20 m. Materiał użyty do wykonania podłoża musi spełniać 

następujące wymagania: 

 nie powinny występować w nim cząstki o wymiarach  powyżej 20 mm, 
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 materiał podsypki nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego 

materiału, 

 podsypka nie może być zmrożona. 

Takim samym materiałem jak podsypka należy wykonać obsypkę posadowionego 

rurociągu. Obsypkę prowadzić do uzyskania warstwy 0,30 m powyżej wierzchu rury. 

Podsypkę oraz zasypkę rury zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego 

naprężenia rur warunkuje uzyskanie właściwej wytrzymałości. Przewody kanalizacji 

deszczowej w strefie przemarzania( do 1,4m )należy zabezpieczyć . Przewód należy 

w takim przypadku otoczyć 30 cm warstwa keramzytu (zamiast podsypki i 

obsypki)zabezpiecz ego folia PEHD gr. 1,5 mm. 

Studzienki rewizyjne wykonane zostaną w systemie studni betonowych szczelnych z 

elementów prefabrykowanych tj. kręgów betonowych Ø 1000 łączonych na 

uszczelkę (beton min. kl. C35/45) (prod. MATBET lub równoważną) oraz tworzywowe 

Dn 425 prod. Wavin lub równoważne. W studni betonowej fabrycznie zamontowane 

zostaną stopnie włazowe typu U-320 w otulinie (system JOSE PLASTICS). Studnie 

BEGU). Właz obetonować betonem min. kl. B20 wraz z pierścieniem betonowym. 

Włączeń kanałów do studni wykonać z użyciem tulei szczelnych PVC (prod. WAVIN 

lub równoważne), montowanych fabrycznie w dennicy studni, na etapie 

wykonywania kinety kanału deszczowego. 

W punktach pośrednich ( np. podłączenia rur spustowych ) będą studzienki 

tworzywowe Dn 425 prod. Wavin lub równoważne. Studnie systemowe składają się z 

kinety połączeniowo-przelotowej Ø400mm, uszczelki gumowej, rury trzonowej 

Ø400mm, manszety, rury teleskopowej, pierścienia żelbetowego Ø800 i włazu 

żeliwnego W zależności od lokalizacji studni zastosować należy włazy jak 

przedstawiono na rysunkach.  

4.3.2. Wykonawstwo robót - separator 

Sposób posadowienia separatora należy ustalić z nadzorem geotechnicznym. 

Głębokość posadowienia należy określić na podstawie rzędnych wyjść rurociągów z 

obiektu oraz kart katalogowych. Przy zamawianiu urządzeń zwrócić uwagę na 

lokalizację króćców na odpływie 
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- Separator montuje się w gotowym wykopie na podsypce z piasku grubości 20 

cm, zagęszczonej i wypoziomowanej. 

- W gruncie zawodnionym należy wykonać podłoże z betonu B-15 o grubości 25 

cm z zakotwieniem separatora. 

- W osi kanału montuje się komorę separatora, oraz wykonuje podłączenie do 

kanalizacji dopływu i odpływu. 

- do separatora musi być dojazd dla jego konserwacji, należy zastosować nasadę i 

pokrywę włazu o wytrzymałości klasy B125 

4.3.3. Wykonanie wykopu budowlanego oraz 

fundamentu 

Dokładne wymiary dotyczące gabarytów separatora należy wziąć z zestawień 

tabelarycznych uwzględniających niezbędne dane charakterystyczne dla danego 

urządzenia i potrzebne do wykonania prac związanych z posadowieniem. 

4.3.4. Próba szczelności 

Wykonane przyłącze kanalizacji deszczowej należy poddać próbie szczelności na 

eksfiltrację wraz ze studniami rewizyjnymi zgodnie z PN-EN 1610/2002. 

 

5. UWAGI OGÓLNE: 

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z polskimi normami, "warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót poszczególnych branż oraz zasadami 

wiedzy i sztuki budowlanej. 

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu,  którego zastosowanie wynika 

ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki  budowlanej nie 

zwalnia wykonawcy z konieczności  skalkulowania i zastosowania takiego elementu 

w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem   i za jego zgodą. 

3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrzyć i rozpoznawać w dokumentacji w 

kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z 

uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.  

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy  przyjmować według dokumentacji 

branży konstrukcyjnej 
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5. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie  wymiary i rzędne należy sprawdzić na 

budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. zaistniałe 

niezgodności pomiędzy projektem należy wyjaśnić i  uzgodnić z głównym 

projektantem.  

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 

posiadają one cechy identyczne    i nie zwiększające kosztów pod warunkiem 

uzyskania  zgody inwestora i głównego projektanta. 

8. Wszystkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania  techniczne i urządzenia muszą 

odpowiadać normom  bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie  atesty i 

aprobaty do stosowania w budownictwie. 

9. Wszystkie prawa zastrzeżone. kopiowanie, reprodukowanie i rozpowszechnianie 

bez zgody    autora projektu zabronione.  

10. W miejscu planowanej modernizacji wjazdu bezpośrednio nad wodociągiem 

DN110, należy na rurociąg założyć rurę ochronną o długości szerokości wjazdu plus 

po 1,5m z każdej strony. 

11. Istniejący kolektor kanalizacji deszczowej z rur betonowych DN200 na szerokości 

wjazdu wymienić na rurociąg w jednym odcinku z rur dwuściennych PVC lub z rur 

kanałowych z polipropylenu blokowego PP-B. 
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„Zastosowanie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, 

że zaproponowane materiały (i urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze 

niż te, które są przedstawione w Dokumentacji technicznej. 

W przypadku złożenia ofert należy załaczyć foldery, dane techniczne i aprobaty 

techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane 

techniczne.” 
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6. Zestawienie rysunków 

numer rysunku tytuł rysunku skala 

IS-01 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:250 

IS-02 PROFIL WODOCIĄGOWY W1-W7 1:100 

IS-03 PROFIL WODOCIĄGOWY W5-W14 1:100 

IS-04 PROFIL WODOCIĄGOWY W3-H2 1:100 

IS-05 PROFILE WODOCIĄGOWE W9-H3 1:100 

IS-06 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S1-S4 1:100 

IS-07 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S5-S9 1:100 

IS-08 PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S9- INSTALACJA WEWNĘTRZNA 1:100 

IS-09 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D2-W9 1:100 

IS-10 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D4-W1 1:100 

IS-11 PROFILE KANALIZACJI DESZCZOWEJ OD WPUSTÓW ULICZNYCH 1:100 

IS-12 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D1-l1 1:100 

IS-13 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D15-D20 1:100 

IS-14 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D21-L3 1:100 

IS-15 PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ D28-D30 1:100 

IS-16 RYSUNEK HYDRANTU NADZIEMNEGO BS 

IS-17 RYSUNEK HYDRANTU PODZIEMNEGO BS 

IS-18 STUDNIA TWORZYWOWA BS 

IS-19 STUDNIA BETONOWA BS 

IS-19 RZUT PARTERU 
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