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1.   Opis techniczny 

1.1. Wstęp - przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt wykonawczy  instalacji 

elektrycznych dla obiektu sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej w Bezledach 

Budynek hali sportowej zaprojektowano wraz z  zapleczem sanitarnym 

dwukondygnacyjnym. Na poziomie parteru zlokalizowane będą szatnie, magazynek, 

toalety. Na piętrze zlokalizowano siłownie, salkę do ćwiczeń i pomieszczenia socjale.   

W zakresie funkcji sportowej zakłada się wykorzystanie hali do organizacji zajęć 

lekcyjnych oraz zawodów sportowych na szczeblu lokalnym 

 

1.2. Podstawa opracowania:  

• zlecenie Inwestora, 

• PT architektoniczno – konstrukcyjny, 

• PB instalacji elektrycznych 

• wytyczne branżowe, 

• obowiązujące przepisy i normy. 

1.3.  Zakres opracowania 

• instalacja elektryczna zasilania 

• instalacja elektryczna oświetlenia wewnętrznego 

• instalacja oświetlenia zewnętrznego 

• instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych 

• instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych i przyłączy, 

• instalacja odgromowa i uziemiająca, 

• instalacja teletechniczna komputerowa 

• instalacja telewizji dozorowej CCTV 

2.  Instalacje elektroenergetyczne 

2.1.Zasilanie i rozdział energii elektrycznej  

Zasilanie Hali sportowej zostanie zrealizowane z sieci niskiego napięcia zgodnie  

z WTP z projektowanego złącza z układem pomiarowym ZKP (zakres ENERGA) .  
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Z szafy ZKP projektuje się zasilania szafki SGW wyposażonej w rozłącznik z cewką 

wybijakową pełniący role GWP. Zasilanie rozdzielni R1 kablem YAKY4x70 z szafki 

SGW projektuje się na korytach kablowych zlokalizowanych w przestrzeni 

międzystropowej. Projektowana rozdzielnia R1, zlokalizowana została w holu na parterze 

w środkowej części hali. Na piętrze przewidziano podrozdzielnię R1.1 zasilaną linią wlz 

typu YDY5x10 z rozdzielni R1 i rozdzielnie kotłowni RK zasilana kablem YDY5x6. 

Ogólny schemat zasilania pokazano na rysunku nr 7.  

Zasilanie odbywać się będzie kablami rozprowadzanymi w trasach kablowych oraz 

w wydzielonych do tego celów pionach instalacyjnych. Dla rozprowadzenia kabli 

zaprojektowano korytka kablowe silnoprądowe, prowadzone w korytarzach w przestrzeni 

międzystropowej. Odejścia od głównych tras kablowych prowadzić w rurkach PVC. 

Zejścia poniżej poziomu stropu podwieszanego prowadzić w tynku lub na tynku zależnie 

od potrzeby i rodzaju pomieszczenia. Plany rozprowadzenia korytek umieszczono  

w dokumentacji na poszczególnych kondygnacjach.  

Wyłącznik pożarowy GWP dla budynku zlokalizowany został przy wejściu głównym 

do budynku. Wyłączenie realizowane będzie poprzez cewkę wybijakową w rozdzielni 

SGW. Dodatkowo przewiduje się wyłącznik BHP rozdzielni kotłowni zlokalizowany 

przed wejściem do pomieszczenia węzła cieplnego. Lokalizacja wyłączników pożarowych 

pokazana została na planach. 

2.2. Instalacja oświetleniowa 

 

Oświetlenie ciągów komunikacyjnych poziomych i pionowych na obiekcie 

projektuje się za pomocą opraw nastropowych i wbudowanych w sufit podwieszany,  

w miejscach gdzie ten występuje. Oprawy te sterowane będą przez czujniki ruchu.  

W holu, ciągach komunikacji, szatniach, węzłach sanitarnych przewidziano oprawy, 

wyposażone w balasty TRIDONIC CORRIDOR FUNCTION, umożliwiaj ące regulację 

strumienia i współpracę z sufitowymi czujkami ruchu.   

Pomieszczenia specjalistyczne, magazyny, szatnie oświetlone oprawami 

nastropowymi wg projektów szczegółowych zgodnie z obowiązującymi normami.  

W pozostałych pomieszczeniach przyległych zaprojektowano zależnie od potrzeby 

oprawy rastrowe lub typu downlight. W węzłach sanitarnych i pomieszczeniach 

higienicznych projektuje się oprawy szczelne – załączane przez czujki ruchu. 
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Oświetlenie pomieszczeń zasilone jest z piętrowych podrozdzielni elektrycznych 

R1.1 oraz rozdzielni R1 (na parterze). Wszystkie oprawy świetlówkowe oraz kompaktowe 

wyposażone w energooszczędne źródła i stateczniki EVG.  

Sterowanie oświetleniem w pomieszczeniach odbywać się będzie wyłącznikami 

lokalnymi, zlokalizowanymi przy drzwiach wejściowych. Zasilane opraw 

oświetleniowych przewodami kabelkowymi YDY 1,5mm2 750V. 

Rozmieszczenie opraw wraz z typami oraz numeracją obwodów pokazano na 

planach instalacji oświetleniowej.  

Oświetlenie sportowe realizowane będzie za pomocą opraw świetlówkowych 

zaprojektowanych specjalnie dla obiektów sportowych o wysokości powyżej 4 metrów - 

TITUS SPORT 4x80W, w tym część wyposażonych w elektroinwertery z własnym 

podtrzymaniem. Oprawy te zapewnią oświetlenie wystarczające dla zajęć WF jaki  

i zawodów sportowych na szczeblu lokalnym (500lux), jak również ewakuacyjnego. 

Załączanie poszczególnych obwodów oświetleniowych odbywać się będzie za 

pomocą przycisków sterowania oświetleniem zlokalizowanej przy wejściu na salę. 

Ze względu wysokie wymagania dla opraw oświetlenia sportowego hali poniżej 

podano najważniejsze parametry dobranych opraw, które powinny spełniać również 

ewentualne zamienniki: 

- oprawa sportowa oświetlenia ogólnego boisk i widowni - trening, zawody, 

oświetlenie ewakuacyjne – (typ Titus Sport): stopień ochrony IP23, Klasa I,  waga max 

10kg, IK09, oddzielna obudowa wykonana ze stali ocynkowanej pomalowanej proszkowo, 

zabezpieczona przed korozją, odbłyśnik z wysokiej klasy aluminium Miro, siatka 

ochronna ze stali ocynkowanej, oprawa wyposażona w świetlówki T5 o mocy 80W. 

Zasilanie opraw oświetlenia sportowego przewodami kabelkowymi YDY 750V  

o przekroju co najmniej 2,5mm2.  

Projektuje się oświetlenie ewakuacyjne, które zasilane będzie indywidualnymi 

przetwornicami elektronicznymi z akumulatorami 1h i zgodnie z PN EN 1838 zapewniać 

będzie natężenie 0,5lux w strefach otwartych, 1,0lux na środku pasa dróg ewakuacyjnych 

oraz 5,0lux przy urządzeniach pożarowych. Załączenie oświetlenia ewakuacyjnego 

następować będzie samoczynnie przy zaniku napięcia. Oświetlenie ewakuacyjne stanowić 

będą dedykowane opraw oświetlenia LED. Oprawy z piktogramami instalowane będą przy 

wyjściach z budynku oraz na drogach ewakuacyjnych i będą pracować w trybie 

awaryjnym. 
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Nie przewiduje się instalacji centralnego systemu nadzoru opraw awaryjnych – 

systematyczne przeprowadzanie odpowiednich testów poprawności działania wraz  

z prowadzeniem rejestru zdarzeń należy do obowiązków właściciela obiektu. 

Oświetlenie dróg wewnętrznych, parkingów i ciągów pieszych projektuje się 

oprawami SONPAK ze źródłem metalhalogenowym o mocy 150W, montowane na 

słupach o wysokości 8m, zapewniającymi natężenie oświetlenia minimum 10lux.  

Do każdego słupa należy doprowadzić i podłączyć bednarkę uziemiającą FeZn 25x4 

połączoną z uziemieniem otokowym budynku. Obwody oświetleniowe zostaną 

wyprowadzone z rozdzielnicy budynkowej R1i sterowane zegarem astronomicznym. 

2.4.Instalacja gniazd wtykowych 

 Dla instalacji gniazd ogólnych przewidziano wydzielone obwody, zasilane 

przewodami kabelkowymi YDY 2,5mm2 750V. W pomieszczeniach wilgotnych (szatnie, 

łazienki) stosować osprzęt szczelny o stopniu IP44, w pozostałych pomieszczeniach 

stosować osprzęt zwykły. W pokoju trenerów, portierni, pokoju nauczycielskim 

przewidziano zestawy gniazd, składające się z gniazd logicznych RJ45 oraz zasilających 

230V DATA ,dodatkowo gniazda takie przewidziano dla tablic wyników, 

umożliwiaj ących przyłączenie urządzeń teleinformatycznych. Obwody komputerowe 

zabezpieczyć zintegrowanymi wyłącznikami nadmiarowo-różnicowoprądowymi typu A. 

Gniazda porządkowe w wykonaniu p/t montowane będą na wysokości ok. 0,3m od 

podłogi przy drzwiach wejściowych. 

Dla zasilania świetlnej tablicy wyników przewidziano wydzielony obwód 230V. Dla 

zasilania i sterowania kurtyny przewiduje wydzielone obwody zasilające z części ogólnej 

rozdzielni budynkowych. 

Rozmieszczenie gniazd oraz przyłączy wraz z numeracją obwodów pokazano na 

planach instalacji gniazd wtykowych. 

2.5. Instalacja zasilania urządzeń wentylacyjnych i odbiorników siłowych. 

Dla urządzeń wentylacji bytowej zaprojektowano wyodrębnione obwody, zasilane  

z lokalnych rozdzielnic R1 i R1.1. Zakłada się wyposażenie central wentylacyjnych  

w układy dedykowanej automatyki sterującej – w zakresie dostawy z centralą. 

2.6. Instalacja odgromowa i uziemiająca. 

Do instalacji odgromowej na dachu wykorzystać pokrycie obiektu blachą trapezowa 

o grubość min 0,5mm. Dodatkowo dla podłączenia kominów i innych elementów 
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wystających ponad dach wykonać zwody poziome niskie drutem FeZn8. Ochronę kanału 

wentylacji wystającego nad dach Hali wykonać iglica odgromową. Jako przewody 

odprowadzające zaprojektowano drut FeZn8 prowadzony pionowo na elementach 

konstrukcyjnych.  

Jako uziom wykonać otok taśmą FeZn 30x4, Do otoku podłączyć zbrojenie 

fundamentów. Przewody odprowadzające połączyć metalicznie ze zwodami poziomymi 

niskimi, a uziom z przewodami odprowadzającymi przez złącze kontrolne ZK montowane 

w puszkach chodnikowych typu GALMAR na poziomie gruntu. Przy głównych 

rozdzielniach wykonać szyny SWP, które połączyć z rozległym uziomem otokowym. 

Wszystkie połączenia w ziemi wykonać poprzez spawanie z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym. 

2.8. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim zastosować izolowanie 

części czynnych. Jako uzupełnienie ochrony podstawowej zastosować system ochrony 

przed porażeniem prądem elektrycznym: samoczynne szybkie wyłączenie zasilania oraz 

przewód ochronny PE z wyłącznikami różnicowoprądowymi o znamionowym prądzie 

różnicowym 30mA. Te same wyłączniki różnicowoprądowe służą jako ochrona 

dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż zapewniają odpowiednio szybkie wyłączenie 

zasilania w przypadku pojawienia się napięcia na dostępnych elementach przewodzących 

urządzeń elektrycznych.  

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: 

• przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjątkiem żółtego, zielonego, 

jasnoniebieskiego,  

• przewód neutralny N jasnoniebieski, 

• przewód ochronny PE żółto-zielony. 

Bolce uziemiające gniazd wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE.  

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole pomiarów.  

W rozdzielni R1 wykonać główną szynę wyrównania potencjałów. Główną szynę 

połączyć z uziomem budynku. Główne połączenia wyrównawcze wykonać przewodem 

LgYżo16, pozostałe LYżo4. Do szyny podłączyć wszystkie metalowe: obudowy urządzeń, 

rurociągi oraz przyłącza wchodzące i wychodzące z budynku.  
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2.9.Ochrona przepięciowa 

W instalacji przyjęto I i II stopień ochrony przed przepięciami, umieszczając  

w rozdzielnicach ochronniki przepięciowe klasy B + C. 

2.10.Uwagi końcowe 

Wszystkie przejścia przewodów i kabli o średnicy większej od 4cm przez 

oddzielenia przeciwpożarowe powinny być tak uszczelnione, aby stopień odporności 

przepustów był taki sam jak stopień odporności oddzielenia przeciwpożarowego przed 

wykonaniem przepustu. 

Wszystkie prace instalacyjne należy wykonywać zgodnie z ustawą Prawo budowlane 

oraz obowiązującymi przepisami i normami branżowymi, przy zachowaniu zasad bhp  

i wymagań ppoż. 

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić pomiary izolacji, samoczynnego wyłączenia 

oraz prawidłowego działania wyłączników ochronnych. Wyniki pomiarów w formie protokołów 

przekazać Inwestorowi.  

Wszystkie instrukcje, protokoły pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty 

odbiorcze itp. muszą być sporządzone w języku polskim. 

Do wszystkich oryginalnych certyfikatów pochodzących z państw Unii Europejskiej 

musi być dołączone polskie tłumaczenie. 

Wszystkie opisy i oznaczenia na aparatach mające znaczenie dla ich obsługi oraz 

bezpieczeństwa urządzeń i personelu muszą być w języku polskim lub oznakowane 

symbolami ujętymi w Polskich Normach 
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3.  Instalacje słabopr ądowe 

3.1 Okablowanie strukturalne teleinformatyczne 

Dla dystrybucji sygnałów telefonicznych i  informatycznych projektuje się sieć strukturalną  

w kategorii 5e, kable typu UTP prowadzone w rurkach oraz kanałach PCV. Punkty elektryczno-

logiczne wyposażyć w: 2 gniazda RJ45, 3 gniazda 230V. Zasilanie komputerów projektuje się  

z osobnych obwodów. Dla specjalizowanych urządzeń technicznych (np. dźwig windowy), 

przewidziano pojedyncze gniazda RJ45. 

Kable IT z całości budynku wprowadzić do szafy BD – szafka wisząca 18U 19” 600x400 

zainstalowana w pomieszczeniu portierni na parterze. 

Szafę wyposażyć w patch panele 24xRJ45 kat.5e i moduł 25x RJ45 kat.3 dla kabli 

telefonicznych, listwę zasilającą, oraz kable krosowe. W zakresie osprzętu aktywnego szafy 

wyposażyć w przełącznik sieciowy 1Gbit np. firmy Dlink. 

Przyłącze telefoniczne i teleinformatyczne projektuje się wprowadzić do szafy BD z szafki 

w istniejącej części szkoły – przewidziano połączenie 2 kablami UTP RJ45 i pojedynczym kablem 

YTKSYekw 10x2x0,5 (max. 10 linii telefonicznych wewnętrznych). Dalszą dystrybucję sygnału 

przewiduje się poprzez szafę BD  

Lokalizację szafy instalacji teleinformatycznej oraz gniazd końcowych pokazano na planach. 

Na schematach pokazano architekturę systemu oraz połączenia pionowe systemu, a także 

szczegółowe wyposażenie szafy dystrybucyjnej. 

 

3.2 System telewizji dozorowej 

W obiekcie projektuje się system monitoringu wizyjnego CCTV. System ten składać się 

będzie z zestawu monitorów zlokalizowanych w pokoju portierni, kamer stacjonarnych na 

obiekcie, oraz rejestratora cyfrowego np. Samsung Techwin z funkcją multipleksera. Projektuje się 

kamery kolorowe o wysokiej rozdzielczości z przetwornikiem super-dynamicznym i obiektywem  

z automatyczną przysłoną. Przyjęto kamery stacjonarne kolorowe wewnętrzne wysokiej 

rozdzielczości i czułości (0,5 lux) montowane na wysięgnikach ściennych, z wymiennym 

obiektywem 5-50mm., a kamery zewnętrzne dualne o podwyższonej czułości (0,03lux) 

umieszczone w wandaloodpornej obudowie z osłonami i grzałkami n  słupach oświetleniowych. 

Kamery zlokalizowane zostaną w następujących strefach: wejścia do budynku, komunikacja 

ogólna, teren zewnętrzny. 
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Kamery zasilane będą kablem YDY3x2,5 z rozdzielni RG1. Połączenie sygnałowe 

realizować kablem współosiowym niskostratnym F6TSV zakończonym wtyczkami BNC. Dla 

kamer zwnetrzych podłączenie należy wykonac kablem UTPw poprzez konwerter. Kable do 

kamer zewnętrznych układac w wykopie razem z oświetleniem terenu.. 

Stanowisko dozoru systemu CCTV w pokoju portierni na poziomie parteru przewiduje się 

wyposażyć w następujące urządzenia: 

- rejestrator cyfrowy ze zintegrowanym multiplekserem SVR -1680, obsługujący 

maksymalnie do 16 punktów kamerowych, zapis w standardzie efektywnej kompresji Wavelet  

z prędkością 200 klatek/s, dysk twardy 1TGB, zintegrowana nagrywarka płyt CD, 16 wejść 

alarmowych, dwa wyjścia monitorowe (mux i spot), wersja sieciowa (możliwy zdalny 

podgląd/sterowanie). 

- monitor specjalizowany 22” rozdzielczość 480 linii, 2 dla rejestratora. Jeden wyświetla 

obraz z kilku kamer (z podziałem na 4, 9 lub 16), drugi obraz pojedynczej kamery w sekwencji, 

skojarzonej z wejściem alarmowym lub wskazanej przez operatora. 

Urządzenia te przewidziano do montażu na standardowym blacie stołu, monitory montować 

na dwóch podwójnych regałach dostosowanych do wymiarów monitora. Zasilanie urządzeń 

punktu dozoru przewidziano z wydzielonego obwodu rozdzielni RG1 przewodem YDY3x2,5. 

Rejestratory SRD-1650DP umożliwiają sterowanie odtwarzaniem i nagrywaniem obrazu  

z kamer (np. na skutek dowolnego innego zdarzenia w systemie), oraz w standardzie zdalny 

podgląd obrazu z wybranej kamery (przy użyciu zewnętrznego serwera sieciowego). 

Zaprojektowano dodatkowe stanowisko podglądu obrazu z kamer przy pomocy komputera  

z odpowiednim oprogramowaniem.. 

Układ rozprowadzający wykonać przewodami: wewnątrz XWDXpek 75-1,05/5,0 i YDY, na 

zewnątrz UTPw KAT. 5e i YKY. Podłączenie urządzeń wykonać wg DTR producenta. 

Wszystkie elementy systemu powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne Zakładu 

Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia TECHOM lub Polskiej Izby Systemów Alarmowych PISA.  

Podłączenie, uruchomienie oraz ekspoloatacja urządzeń zgodnie z DTR producenta. Montaż 

i programowanie systemu powinno zostać przeprowadzone przez osobę z udokumentowanym 

przeszkoleniem w tym zakresie. 
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4.  Zestawienie obwodów 
Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm2 A
Rozdzielnica R1

A1 Oświetlenie ILTS-E3 20A/63A
Us F204 25A/30mA

1 piktogramy 0,10 0,10 0,5 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
2 komunikacja 0.07 S/IR 0,68 0,68 3,5 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
3 komunikacja 0.05 S/IR 0,94 0,94 4,8 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
4 komunikacja 0.02 S/IR 0,57 0,57 2,9 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
5 komunikacja 0.01 S/IR 0,34 0,34 1,7 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5

F204 25A/30mA
6 komunikacja 0.26 S/IR 0,28 0,28 1,4 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
7 kl. schodowa 0.06 S/IR 0,27 0,27 1,4 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
8 kl. schodowa 0.20 S/IR 0,32 0,32 1,6 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
9 portiernia 0.02 0,21 0,21 1,1 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
10 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10

Razem A1: Pi = 3,80 2,66 4,5 ILTS-E3 20A/63A
A2 Oświetlenie ILTS-E3 20A/63A

F204 25A/30mA
11 WC 0.30,0.31,0.32 0,52 0,52 2,3 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
12 WC 0.23,0.24,0.25 0,33 0,33 1,7 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
13 pom. trenera 0.28,0.29 0,22 0,22 1,1 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
14 magazyn 0.22 0,58 0,58 2,9 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
15 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5

F204 25A/30mA
16 WC i sztnia 0.08,0.09,0.10 0,64 0,64 3,3 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
17 WC i sztnia 0.11,0.12,0.13 0,36 0,36 1,9 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
18 WC i sztnia 0.14,0.15,0.16 0,36 0,36 1,9 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
19 WC i sztnia 0.17,0.18,0.19 0,62 0,62 3,2 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
20 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10

Razem A2: Pi = 3,84 2,69 4,4 ILTS-E3 20A/63A
A3 Oświetlenie ILTS-E3 35A/63A

F204 25A/30mA
21 ośw sala S/25A 4,48 4,48 7,6 S203 C10 YDYżo 5x 2,5 20
22 ośw sala S/25A 3,92 3,92 6,7 S203 C10 YDYżo 5x 2,5 20
23 ośw sala S/25A 3,92 3,92 6,7 S203 C10 YDYżo 5x 2,5 20
24 ośw sala S/25A 4,48 4,48 7,6 S203 C10 YDYżo 5x 2,5 20
25 rezerwa 0,10 0,10 0,2 S203 C10

F204 25A/30mA
26 osw. zewnętrzne S/ZEG 0,14 0,14 0,7 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
27 ewak. sali 0,14 0,14 0,7 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
28 ewakuacyjne 0,15 0,15 0,8 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
29 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10
30 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10

Razem A3: Pi = 17,54 12,28 20,8 ILTS-E3 35A/63A
B1 Gniazda wtykowe ILTS-E3 35A/63A

F204 25A/30mA
31 komunikacja 0.07,0.01,0.02 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
32 WC 0,20 0,20 1,0 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
33 pom. trenera 0.28,0.29 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
34 WC 0,20 0,20 1,0 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
35 WC 0,20 0,20 1,0 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23

F204 25A/30mA
36 komunikacja 0.05 i mag. 0.22 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
37 sala 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
38 dzwonek S/Dzwonek 0,15 0,15 0,8 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
39 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16
40 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16

Razem B1: Pi = 2,95 0,89 1,5 ILTS-E3 35A/63A
B2 Gniazda komputerowe ILTS-E3 35A/63A

41 komputerowe 0,50 0,50 2,6 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
42 komputerowe 0,20 0,20 1,0 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
43 Stanowisko monitoringu CCTV 0,50 0,50 2,6 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
44 rezerwa 0,40 0,40 2,0 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
45 rezerwa 0,15 0,15 0,8 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23

F204 25A/30mA
46 kamery wewnętrzne 0,35 0,35 1,8 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
47 kamery wewnętrzne 0,35 0,35 1,8 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
48 kamery zewnętrzne 0,35 0,35 1,8 S201 B16 YKY3x 2,5 23
49 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16
50 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16

Razem B2: Pi = 3,00 0,90 1,5 ILTS-E3 35A/63A
B3 technologia ILTS-E3 35A/63A

F204 25A/30mA
51 kosz 0,10 0,10 0,5 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
52 kosz 0,10 0,10 0,5 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
53 kurtyna 0,10 0,10 0,5 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
54 tablica wyników 0,10 0,10 0,5 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
55 tablica wyników 0,10 0,10 0,5 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5

Razem B3: Pi = 0,50 0,10 0,2 ILTS-E3 35A/63A

Nr Odbiornik
Przewód
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B4 technologia ILTS-E3 35A/63A
F204 25A/30mA

61 centrla NW1 3,90 3,90 6,6 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20
62 centrla NW1 3,90 3,90 6,6 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20
63 centrla N1 4,00 4,00 6,8 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20
64 WC2 1,00 1,00 1,7 S203 B6 YDYżo 5x 2,5 20
65 dzwig 2,00 0,40 0,7 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20

F204 25A/30mA
66 W1 0,40 0,40 2,0 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
67 WC1 0,60 0,60 3,1 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
68 kurtyna 0,16 0,16 0,8 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
69 kurtyna 0,16 0,16 0,8 S201 B16 YDYżo 3x 1,5 16,5
70 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16

Razem B4: Pi = 16,22 11,35 19,3 ILTS-E3 35A/63A
B5 technologia ILTS-E3 35A/63A

F204 25A/30mA
71 agregat chłodniczy 3,60 3,60 18,4 S201 B25 YDYżo 3x 2,5 23
72 AGW 1 0,60 0,60 3,1 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
73 AGW 2 0,60 0,60 3,1 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
74 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
75 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5

F204 25A/30mA
76 AGW 3 0,60 0,60 3,1 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
77 AGW 4 0,60 0,60 3,1 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
78 ZP-NW1, ZP-Ng3 0,20 0,20 1,0 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
79 ZP-Ng2, ZP-Ng1 0,20 0,20 1,0 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
80 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B6

Razem B5: Pi = 6,70 4,69 8,0 ILTS-E3 35A/63A
C R1.1 8,99 4,83 8,2 ILTS-E3 35A/63A YDY5x 10 60
D RK 0,50 7,35 0,3 ILTS-E3 35A/63A YDY5x 6 43
E ośw zew S/ZEG 0,84 0,08 0,1 ILTS-E3 20A/63A YKY5x 4 44

RAZEM rozdzielnica R1 64,9 47,8 67,1 OT125 YAKY4x 70 150  
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Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm2 A
Rozdzielni R1.1

A1 Oświetlenie ILTS-E3 20A/63A
F204 25A/30mA

1 piktogramy i ośw. ewak. Aw 0,06 0,06 0,2 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
2 komunikacja 1.15 0,73 0,73 3,7 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
3 pok. nauczycielski 1.02,1.03,1.04 0,20 0,20 1,0 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
4 siłownia 1.05 0,50 0,50 2,6 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
5 sala korekcyjna 1.06,1.07 0,65 0,65 3,3 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5

F204 25A/30mA
6 WC i sztnia 1,08,1,09,1,10 0,51 0,51 2,6 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
7 WC i sztnia 1,11,1,12,1,13 0,51 0,51 2,6 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
8 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10
9 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10
10 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10

Razem A1: Pi = 3,45 2,42 4,1 ILTS-E3 20A/63A
B1 Gniazda wtykowe ILTS-E3 20A/63A

F204 25A/30mA
11 komunikacja 1.15 i kl. Sch. 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
12 pok. nauczycielski 1.02,1.03,1.04 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
13 siłownia 1.05 i sala korekcyjna 1.06,1.07 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
14 WC i sztnia 1.08,1.09,1.10 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
15 WC i sztnia 1,11;1,12;1,13 0,50 0,50 2,6 S201 B16 YDYżo 3x 2,5 23

F204 25A/30mA
16 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16
17 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16
18 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B16
19 Kamery wewnętrzne 0,20 0,20 1,0 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23
20 komputerowe 0,10 0,10 0,5 DS201 B16 YDYżo 3x 2,5 23

Razem B1: Pi = 3,10 0,93 1,6 ILTS-E3 20A/63A
B2 technologia ILTS-E3 20A/63A

F204 25A/30mA
21 klima zew 1,94 1,94 9,9 S201 B16 YKY 3x 1,5 16,5
22 klima wew 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
23 klima wew 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
24 W2 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
25 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 B6

Razem B2: Pi = 2,34 1,40 2,4 ILTS-E3 20A/63A
C rezerwa 0,10 0,03 0,1 ILTS-E3 35A/63A

Razem : Pi = 0,10 0,08 0,1
RAZEM rozdzielnica R1.1 9,0 4,8 8,2 OT 63A YDY5x 10 60

Nr Odbiornik
Przewód

 

 

Pi Pz Iobl Bezpiecznik Idd

kW kW A Typ, wielkość Typ mm2 A
Rozdzielnica RK

A ogólne ILTS-E3 20A/63A
F204 25A/30mA

1 oświetlenie 1,00 1,00 5,1 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
2 Gniazda wtykowe 1,00 1,00 5,1 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5
3 rezerwa 0,96 0,96 4,9 S201 C10 YDYżo 3x 1,5 16,5

Razem A: Pi = 2,96 2,37 4,0 ILTS-E3 20A/63A
B technologia ILTS-E3 25A/63A

F204 25A/30mA
11 Pompa c.o. 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
12 Pompa c.t. 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
13 Pompa c.w.u. 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
14 Zawór 0,10 0,10 0,5 S201 B6 YDYżo 3x 1,5 16,5
15 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S201 C10

Razem B: Pi = 0,50 0,15 0,3 ILTS-E3 25A/63A
C technologia ILTS-E3 25A/63A

F204 25A/30mA
16 Bojler 8,00 8,00 11,5 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20
17 Bojler 8,00 8,00 11,5 S203 B16 YDYżo 5x 2,5 20
18 rezerwa 0,10 0,10 0,5 S203 B16

Razem C: Pi = 16,10 4,83 7,0 ILTS-E3 25A/63A
RAZEM rozdzielnica RK 19,6 7,3 11,2 OT 63A YDY5x 6 43

Nr Odbiornik
Przewód

 


