
ORGBUD-SERWIS PoznańSPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

KOBRA wer. 10Temat nr : BEZ-ROZ-BUDO

Architektura i konstrukcja 

Budowa :  Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gmina Bartoszyce wraz z przebudową istnie jącego zjazdu z drogi krajowej na 
działkę i niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Hala sportowa 
Adres :  Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce

SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data : 2014-03-24  Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1 45100000-8 Roboty rozbiórkowe

Numer specyfikacji :  SST 1.0

2 45100000-8 Roboty ziemne

Numer specyfikacji :  SST 2.0 SST 17.0

3 45212225-9 Fundamenty i ściany fundamentowe

Numer specyfikacji :  SST 3.0 SST 7.0

4 45212225-9 Ściany murowane

Numer specyfikacji :  SST 6.0

5 45212225-9 Konstrukcje żelbetowe

Numer specyfikacji :  SST 3.0

6 45212225-9 Konstrukcje stalowe

Numer specyfikacji :  SST 5.0

7 45212225-9 Konstrukcja dachu z pokryciem

Numer specyfikacji :  SST 14.0 SST 15.0

8 45400000-1 Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania

Numer specyfikacji :  SST 8.0 SST SST  12.0 SST 13.0

9 45400000-1 Podłoża i posadzki

Numer specyfikacji :  SST 11.0 SST 11.1

10 45400000-1 Stolarka okienna i drzwiowa

Numer specyfikacji :  SST 10.0

11 45400000-1 Elementy ślusarskie

Numer specyfikacji :  SST 10.0



ORGBUD-SERWIS PoznańSPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

KOBRA wer. 10Temat nr : BEZ-ROZ-BUDO

Budowa :  Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gmina Bartoszyce wraz z przebudową istnie jącego zjazdu z drogi krajowej na 
działkę i niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Hala sportowa 
Adres :  Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce

Data : 2014-03-24  Str: 2

Lp. Kod CPV Opis działu

 

12 45400000-1 Elewacja

Numer specyfikacji :  SST 8.0

13 45400000-1 Podesty wejsciowe, pochylnia, opaska budynku

Numer specyfikacji :  SST 3.0

14 45400000-1 Wyposażenie

Numer specyfikacji :  SST 18.0

- - -    Koniec wydruku    - - - 



ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y

KOBRA wer. 10

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gmina Bartoszyce wraz z przebudową istnie

jącego zjazdu z drogi krajowej na działkę i niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Hala sportowa

Adres :  Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce

Architektura i konstrukcja

Inwestor : Gmina Bartoszyce

11-200 Bartoszyce

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ...............  %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M + Kz)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od  ...........................................   do  ...........................................

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr:.......



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

KOBRA wer. 10

Architektura i konstrukcja 

Budowa :  Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gmina Bartoszyce wraz z przebudową istnie jącego zjazdu z drogi krajowej na 
działkę i niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Hala sportowa 
Adres :  Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty rozbiórkowe

Kod CPV: 45100000-8

....................................

Razem :  Roboty rozbiórkowe ....................................

2 Roboty ziemne
Kod CPV: 45100000-8

....................................

Razem :  Roboty ziemne ....................................

3 Fundamenty i ściany fundamentowe
Kod CPV: 45212225-9

....................................

Razem :  Fundamenty i ściany fundamentowe ....................................

4 Ściany murowane
Kod CPV: 45212225-9

....................................

Razem :  Ściany murowane ....................................

5 Konstrukcje żelbetowe
Kod CPV: 45212225-9

....................................

Razem :  Konstrukcje żelbetowe ....................................

6 Konstrukcje stalowe
Kod CPV: 45212225-9

....................................

Razem :  Konstrukcje stalowe ....................................

7 Konstrukcja dachu z pokryciem
Kod CPV: 45212225-9

....................................

Razem :  Konstrukcja dachu z pokryciem ....................................

8 Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania ....................................

9 Podłoża i posadzki
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Podłoża i posadzki ....................................



ORGBUD-SERWIS PoznańTABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH

KOBRA wer. 10

Architektura i konstrukcja 

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 2

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

10 Stolarka okienna i drzwiowa
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Stolarka okienna i drzwiowa ....................................

11 Elementy ślusarskie
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Elementy ślusarskie ....................................

12 Elewacja
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Elewacja ....................................

13 Podesty wejsciowe, pochylnia, opaska budynku
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :  Podesty wejsciowe, pochylnia, opaska budynku ....................................

14 Wyposażenie
Kod CPV: 45400000-1

....................................

Razem :   Wyposażenie ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 10

Architektura i konstrukcja 

Budowa :  Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Bezledach, gmina Bartoszyce wraz z przebudową istnie jącego zjazdu z drogi krajowej na 
działkę i niezbędną infrastrukturą techniczną

Obiekt :  Hala sportowa 
Adres :  Bezledy 13a, 11-200 Bartoszyce

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty rozbiórkowe
Numer specyfikacji :  SST 1.0

Kod CPV :  45100000-8

1 KNR  401-03-29-03-00    0,95 m3 ..................................      .....................................

Wykucie otworów drzwiowych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie 

cementowo-wapiennej

2 4010-1081-90-0    0,95 m3 ..................................      .....................................

Wywóz gruzu samochodami wywrotkami wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość 

wywozu określi Oferent

2 Roboty ziemne
Numer specyfikacji :  SST 2.0 SST 17.0

Kod CPV :  45100000-8

3 KNR  201-02-07-02-10    239,55 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 1,20 m3 w gruncie kat 3 z transportem samochodami 

samowyładowczymi na składowisko wraz z ewentualną opłatą za składowanie. Odległość wywozu 

okresli Oferent

4 KNR  201-03-10-01-00    23,95 m3 ..................................      .....................................

Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 

1-2 - wykop pod fundamenty. Przyjęto 5% objętości wykopu ręcznie

5 KNR  201-02-35-01-10    26,61 m3 ..................................      .....................................

Formowanie nasypu w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem i dostawą żwiru o uziarnieniu 16-32 mm

6 KNR  201-02-35-01-10    621,67 m3 ..................................      .....................................

Formowanie nasypu w gruncie kat 1-2 z zagęszczeniem i dostawą pospółki

3 Fundamenty i ściany fundamentowe
Numer specyfikacji :  SST 3.0 SST 7.0

Kod CPV :  45212225-9

7 KNR  202-11-01-01-00    2,61 m3 ..................................      .....................................

Podkład na gruncie z betonu żwirowego B-7,5

8 KNR  202-06-16-01-00    26,13 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm

9 KNR  202-02-04-03-00    1,36 m3 ..................................      .....................................

Stopy fundamentowe żelbetowe z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, 

dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

10 KNR  202-02-07-01-00    71,93 m2 ..................................      .....................................

Fundamenty (ściany) żelbetowe grub 8 cm wys do 3 m z betonu C30/37 wraz z wykonaniem 

niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

11 KNR  202-02-07-07-00    71,93 m2 ..................................      .....................................

Fundamenty (ściany) żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C30/37 - pogrubienie 

o 12 cm do grub 20 cm. Krotność=12

12 KNR  202-06-03-01-00    37,84 m2 ..................................      .....................................

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważnej - fundamenty

13 KNR  202-06-03-02-00    37,84 m2 ..................................      .....................................

Izolacja na zimno - dalsza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważna - następna 

jedna warstwa. Krotność=1



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI

KOBRA wer. 10

Architektura i konstrukcja 

3.  Fundamenty i ściany fundamentowe

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

14 KNR  202-06-18-01-00    3,92 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na fundamentach

15 KNR  202-01-37-02-00    21,25 m2 ..................................      .....................................

Ściany fundamentowe grub 25 cm z bloczków betonowych z betonu C16/20 na zaprawie 

cementowej

16 KNR  202-08-03-01-00    42,50 m2 ..................................      .....................................

Tynki zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie - pod izolację pionową

17 KNR  202-06-03-01-00    258,96 m2 ..................................      .....................................

Izolacja na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważna - na ścianach 

fundamentowych 

18 KNR  202-06-03-02-00    258,96 m2 ..................................      .....................................

Izolacja na zimno - dalsza warstwa z emulsji asfaltowej typu Dysperbit lub równoważna - następne 

dwie warstwy. Krotność=2

19 KNR  202-26-12-01-60    138,45 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr.10 cm na zaprawie klejowej

20 KNR  202-06-18-01-00    3,92 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna V60 S35 na ścianach fundamentowych

21 Kalkulac  indywidualna    0,30 m3 ..................................      .....................................

Wypełnienie przestrzeni między fundamentem a ścianą w osi A styropianem ekstrudowanym

4 Ściany murowane
Numer specyfikacji :  SST 6.0

Kod CPV :  45212225-9

22 KNR  202-01-94-01-13    527,08 m2 ..................................      .....................................

Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych kl.15 typu POROTHERM gr.25 

cm na zaprawie termicznej cienkowarstwowej

23 KNR  202-01-26-01-00    13,00 szt ..................................      .....................................

Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna

24 KNR  202-01-26-02-00    7,00 szt ..................................      .....................................

Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi

25 KNR  202-01-26-05-00    30,30 metr ..................................      .....................................

Ułożenie nadproży prefabrykowanych typu L19

26 KNR  202-01-95-01-11    281,81 m2 ..................................      .....................................

Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych typu POROTHERM 

gr.11,5 cm

27 KNR  401-03-13-02-00    0,09 m3 ..................................      .....................................

Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek

28 KNR  401-03-13-04-00    3,60 metr ..................................      .....................................

Przesklepienia otworów - obsadzenie nadproży żelbetowych prefabrykowanych

5 Konstrukcje żelbetowe
Numer specyfikacji :  SST 3.0

Kod CPV :  45212225-9

29 KNR  202-02-10-03-00    6,08 m3 ..................................      .....................................

Belki i podciągi żelbetowe z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów 

zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań
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KOBRA wer. 10

Architektura i konstrukcja 

5.  Konstrukcje żelbetowe

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

30 KNR  202-02-07-01-00    55,42 m2 ..................................      .....................................

Ściany żelbetowe proste grub 8 cm z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, 

dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

31 KNR  202-02-07-07-00    55,42 m2 ..................................      .....................................

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C30/37 - pogrubienie o 17 cm do 

grubości 25 cm. Krotność=17

32 KNR  202-02-16-02-00    6,59 m2 ..................................      .....................................

Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych 

deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

33 KNR  202-02-16-05-00    6,59 m2 ..................................      .....................................

Płyty żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości z betonu C30/37 - pogrubienie o 5 cm do 

20 cm. Krotność=5

34 KNR  202-02-18-02-00    10,49 m2 ..................................      .....................................

Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm z betonu C30/37

35 KNR  202-02-18-06-00    10,49 m2 ..................................      .....................................

Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - pogrubienie o 12 cm do 20 cm. 

Krotność=12

36 KNR  202-02-18-07-00    0,61 m3 ..................................      .....................................

Schody żelbetowe - fundament schodów z betonu C30/37

37 KNR  202-02-11-04-00    8,64 m3 ..................................      .....................................

Wieńce żelbetowe z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów 

zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań

38 KNR  202-02-17-01-00    251,10 m2 ..................................      .....................................

Dachy z płyt prefabrykowanych żelbetowych korytkowych wraz z zabetonowaniem połączeń

39 KNR  202-01-20-06-00    68,29 m2 ..................................      .....................................

Ścianki ażurowe grub 1/2 c z cegły pełnej - pod płyty korytkowe

6 Konstrukcje stalowe
Numer specyfikacji :  SST 5.0

Kod CPV :  45212225-9

40 Kalkulac  indywidualna    1,00 kmpl ..................................      .....................................

Marki i okucia stalowe dźwigarów z drewna klejonego zabezpieczone antykorozyjnie i ogniowo do 

R60 - wg projektu

41 Kalkulac  indywidualna    1,00 kmpl ..................................      .....................................

Stężenia dachowe, stalowe w systemie np.Halfen lub równoważnym - wg projektu. (1 kmpl = 

wszystkie stężenia dachowe)

42 Kalkulac  indywidualna    8,00 kmpl ..................................      .....................................

Stężenia stalowe w osi H w systemie np.Halfen lub równoważnym - wg projektu. (1 kmpl = 1 

krzyżulec)

43 Kalkulac  indywidualna    7,00 kmpl ..................................      .....................................

Akcesoria stalowe w systemie np.Halfen lub równoważnym na słupach w osi G - wg rysunku K-22 

44 Kalkulac  indywidualna    15,00 kmpl ..................................      .....................................

Podkonstrukcja stalowa pod kanały wentylacyjne: wspornik stalowy z kształtownika HEB120 + 

akcesoria stalowe w systemie np.Halfen lub równoważnym - wg rysunku K-24

7 Konstrukcja dachu z pokryciem
Numer specyfikacji :  SST 14.0 SST 15.0

Kod CPV :  45212225-9
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Architektura i konstrukcja 

7.  Konstrukcja dachu z pokryciem

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

45 Kalkulac  indywidualna    7,00 szt ..................................      .....................................

Dostawa i montaż dźwigarów dachowych łukowych z drewna klejonego klasy GL30 

zabezpieczonych przeciw korozji biologicznej i spełniających wymogi odporności ogniowej R60 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami stalowymi. Dźwigary wg projektu: odcinek D1-1: 

1300-1860x300 dł.24,07 m i odcinek D1-2: 1300-1600x300 dł.13,46 m. Powierzchnie narażone na 

działanie czynników atmosferycznych dodatkowo zabezpieczone przed wilgocią

46 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Dostawa i montaż dźwigarów dachowych łukowych z drewna klejonego klasy GL24 

zabezpieczonych przeciw korozji biologicznej i spełniających wymogi odporności ogniowej R60 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami stalowymi. Dźwigary "BLENDA" wg projektu: 1300x100 

dł.37,54 m. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych dodatkowo 

zabezpieczone przed wilgocią

47 Kalkulac  indywidualna    5,00 szt ..................................      .....................................

Dostawa i montaż dźwigarów dachowych łukowych z drewna klejonego klasy GL30 

zabezpieczonych przeciw korozji biologicznej i spełniających wymogi odporności ogniowej R60 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami stalowymi. Dźwigary wg projektu: 600x300 dł.19,41 m. 

Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych dodatkowo zabezpieczone przed 

wilgocią

48 Kalkulac  indywidualna    30,64 m3 ..................................      .....................................

Dostawa i montaż rygli z drewna klejonego klasy GL24 zabezpieczonych przeciw korozji biologicznej 

i spełniających wymogi odporności ogniowej R15 wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami 

stalowymi. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych dodatkowo 

zabezpieczone przed wilgocią

49 Kalkulac  indywidualna    0,79 m3 ..................................      .....................................

Dostawa i montaż murłat z drewna klasy C24 zabezpieczonych przeciw korozji biologicznej i 

spełniających wymogi odporności ogniowej R15 wraz ze wszystkimi niezbędnymi łącznikami 

stalowymi. Powierzchnie narażone na działanie czynników atmosferycznych dodatkowo 

zabezpieczone przed wilgocią

50 KNR  205-10-08-01-00   1 718,24 m2 ..................................      .....................................

Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej ocynkowanej 275g/m2 w powłoce poliestrowej 15um 

kolor biały w klacie C2 typ 111M gr.1,0 mm wraz z wykonaniem ewentualnych wzmocnień blach 

pod otwory dachowe

51 KNR  205-10-08-01-00    551,96 m2 ..................................      .....................................

Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej ocynkowanej 275g/m2 w powłoce poliestrowej 15um 

kolor biały w klacie C2 typ 111M gr.1,25 mm wraz z wykonaniem ewentualnych wzmocnień blach 

pod otwory dachowe

52 KNR  202-06-09-03-00   2 270,20 m2 ..................................      .....................................

Izolacja z wełny mineralnej gr.10 cm o gęstości 100kg/m3 wraz z mocowaniem do podłoża

53 KNNR  N002-0604-02-00   2 270,20 m2 ..................................      .....................................

Paroizolacja z folii polietylenowej 

54 KNR  202-06-09-03-00   2 270,20 m2 ..................................      .....................................

Izolacja z wełny mineralnej gr.10 cm o gęstości 200kg/m3 wraz z mocowaniem do podłoża

55 KNR  205-10-08-01-00   2 270,20 m2 ..................................      .....................................

Pokrycie dachowe z blachy trapezowej typu Planja P40 gr.0,6 mm lub równoważnej w kolorze 

srebrny metalik wraz z montażem wszelkich akcesoriów przewidzianych w wybranym systemie

56 Kalkulac  indywidualna    93,60 metr ..................................      .....................................

Płotki relingowe 1-rurowe wg systemu wybranego producenta

57 Kalkulac  indywidualna    88,14 m2 ..................................      .....................................

Deski czołowe z płyty OSB grub 21 mm na podkonstrukcji stalowej - pod obróbki blacharskie - wg 

projektu
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58 Kalkulac  indywidualna    86,95 metr ..................................      .....................................

Belka dystansowa z drewna zaimpregnowanego o przekroju 60x100 mm do mocowania 

podkonstrukcji z OSB

59 KNR  202-05-41-01-00    172,72 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,5 mm

60 KNR  202-06-09-03-00    287,13 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.20 cm 

61 KNR  202-06-09-03-00    16,25 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS100-038 gr.6 cm 

62 KNR  202-06-16-01-00    287,13 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm

63 KNR  202-11-02-01-00    287,13 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro

64 KNR  202-11-02-03-00    287,13 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. 

Krotność=3

65 Kalkulac  indywidualna    106,00 metr ..................................      .....................................

Przeciwspady z klinów dachowych z wełny mineralnej twardej w narożach wklęsłych dachu

66 KNNR  N002-0507-02-00    393,13 m2 ..................................      .....................................

Pokrycie dachu 2x papą termozgrzewalną odporną na UV

67 KNNR  N002-0507-01-00    14,50 m2 ..................................      .....................................

Pokrycia dachu 1x papą termozgrzewalną podkładową - murki attykowe

68 KNR  202-26-12-01-60    7,98 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS80-036 grub 5 cm na zaprawie klejowej

69 KNR  202-26-12-06-60    7,98 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, przyklejenie siatki na ścianach

70 Kalkulac  indywidualna    7,25 m2 ..................................      .....................................

Podkład na murkach attykowych z płyty OSB grub 18 mm na podkonstrukcji drewnianej

71 KNR  202-05-41-01-00    18,63 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,5 mm

72 KNR  202-05-17-04-00    33,10 metr ..................................      .....................................

Montaż prefabrykowanych rynien z blachy ocynkowanej powlekanej, półokrągłych fi 150

73 KNR  202-05-19-03-00    9,50 metr ..................................      .....................................

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, okrągłych fi 100

74 Kalkulac  indywidualna    114,85 m3 ..................................      .....................................

Wykonanie izolacji stropodachu poprzez wtłoczenie materiału izolacyjnego typu Ekofiber wraz z 

wykonaniem wszystkich niezbędnych czynności i montażem kominków wentylacyjnych

75 KNR  205-10-04-01-00    87,50 m2 ..................................      .....................................

Lekka obudowa dachów płaskich z płyt warstwowych gr.120/80 mm z profilowaniem okładziny 

zewnętrznej trapezowym, wypełnienie poliuretanem, grubość okładziny zewnetrznej 0,5 mm w 

kolorze RAL 9006, grubość okładziny wewnetrznej 0,4 mm w kolorze RAL 9002, współczynnik 

U=0,2, odporność ogniowa RE30

76 KNR  202-05-41-01-00    25,92 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej gr.0,5 mm
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8 Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania
Numer specyfikacji :  SST 8.0 SST SST  12.0 SST 13.0

Kod CPV :  45400000-1

77 KNR  202-0504-01-01  WACETOB Warszawa   0,00 m2 ..................................      .....................................

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną "Zdunbit WF" jednowarstwowe

78 KNR  401-0533-02-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   0,00 m2 ..................................      .....................................

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podi nadrynnowych, wyskoków i pasów 

elewacyjnych oraz gzymsów i krawędzi balkonowych, z blachy: ocynkowanej

79 KNNR  002-0504-01-00  MRRiB   0,00 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie,przy szerokości w rozwinięciu: do 25 cm, z blachy ocynkowanej grub.0,50 mm

80 KNNR  002-0504-02-00  MRRiB   0,00 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie,przy szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm, z blachy ocynkowanej grub.0,50 

mm

81 KNRU  202-0558-04-02  ORGBUD-SERWIS Poznań   0,00 m ..................................      .....................................

Rynny dachowe półokrągłe z PCV "Gamrat" - 150 mm

82 KNR  202-0506-03-00  IOZiEPB ORGBUD W-wa   0,00 m2 ..................................      .....................................

Obrobienie krawędzi balkonów i loggii z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm

83 Kalkulac  indywidualna    611,03 m2 ..................................      .....................................

Sufit podwieszany kasetonowy o wym.60x60 cm, krawędź sfazowana w formie schodka, kolor 

biały, ruszt metalowy systemowy, np.Ecophon Opta E lub równoważny. Mocowanie do spodu 

stropu lub dachu na wieszakach wg rozwiązań producenta.

84 Kalkulac  indywidualna   1 357,14 m2 ..................................      .....................................

Sufit podwieszany z wełny szklanej gr.40 mm o wym.120x60 cm, lico płyty pokryte tkaniną z 

włókna szklanego o dużej odporności mechanicznej na uderzenia, kolor biały, wsp.odbicia światła 

min.78%, ruszt metalowy systemowy, np.Ecophon Super G Plus lub równoważny. Mocowanie do 

spodu blachy trapezowej dachu wg rozwiązań producenta.

85 Kalkulac  indywidualna    271,07 m2 ..................................      .....................................

Sufit podwieszany z wełny szklanej gr.40 mm o wym.120x60 cm. lico płyty pokryte tkaniną z 

włókna szklanego, kolor biały, wsp.odbicia światła min.85%, ruszt metalowy systemowy, 

np.Ecophon Master A Alpha lub równoważny. Mocowanie do spodu blachy trapezowej dachu wg 

rozwiązań producenta.

86 WKNR  W202-2005-02-00    73,56 m2 ..................................      .....................................

Okładziny blachy trapezowej płytami gipsowo-kartonowymi gr.12,5 mm na rusztach metalowych 

CDiUD pojedyńczych mocowanych do podłoża

87 Kalkulac  indywidualna    71,28 m2 ..................................      .....................................

Akustyczne panele ścienne z wełny szklanej gr.40 mm o wym.270x60 cm na systemowych 

profilach stalowych, lico pokryte tkaniną z włókna szklanego z tyłu welonem szklanym, np Ecophon 

Wall Panel Super G krawędź ukryta C lub równoważny

88 KNR  202-08-03-06-00    175,47 m2 ..................................      .....................................

Tynk cementowo-wapienny na stropach kategorii III wykonany ręcznie

89 KNR  202-08-03-03-00   3 959,37 m2 ..................................      .....................................

Tynk cementowo-wapienny na ścianach kategorii III wykonany ręcznie

90 KNR  401-07-19-04-00    247,41 m2 ..................................      .....................................

Pogrubienie tynkiem cementowo-wapiennym ścian - nad płytkami

91 KNR  202-08-10-06-00    94,22 m2 ..................................      .....................................

Tynk na ościeżach otworów, kategorii III wykonany ręcznie

92 KNR  401-07-11-03-00    10,00 m2 ..................................      .....................................

Uzupełnienie tynkiem cementowo-wapiennym kat III ścian z cegły pow do 5 m2
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93 WKNR  W202-2004-07-00    38,07 m2 ..................................      .....................................

Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm (płyta wodoodporna) na rusztach 50 

jednowarstwowo jednostronnie

94 WKNR  W202-2004-01-00    4,79 m2 ..................................      .....................................

Obudowa szachtów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych gr.12,5 mm na rusztach 50, 

jednowarstwowo

95 Kalkulac  indywidualna    217,24 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pionowa z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre

96 KNNR  N002-0803-02-03    464,27 m2 ..................................      .....................................

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wym.20x20 seria Tubądzin Pastelle matowe lub 

równoważne, mocowanymi na klej wraz z osadzeniem listew narożnych z PCV - wg projektu

97 KNNR  N002-0803-02-03    14,40 m2 ..................................      .....................................

Licowanie ścian płytkami GRES typu Nowa Gala Quarzite 30x30 cm seria QZ lub równoważne, 

mocowanymi na klej wraz z osadzeniem listew narożnych z PCV - wg projektu - okładzina 

wystających ścian ponad poziom posadzki 

98 KNR  202-20-09-04-00    175,47 m2 ..................................      .....................................

Gładzie grub 3 mm z gipsu szpachlowego na stropach na tynku

99 KNR  202-20-09-02-00   3 547,96 m2 ..................................      .....................................

Gładzie grub 3 mm z gipsu szpachlowego ścian na tynku wraz z osadzeniem metalowych listew 

narożnikowych

100 KNR  202-20-09-05-00    94,22 m2 ..................................      .....................................

Gładzie grub 3 mm z gipsu szpachlowego ościeży wraz z osadzeniem metalowych listew 

narożnikowych

101 KNR  202-15-05-03-00    174,47 m2 ..................................      .....................................

Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej 

odporności na ścieranie. Farby w kolorze białym - sufity

102 KNR  202-15-05-04-00    174,47 m2 ..................................      .....................................

Malowanie podłoży gipsowych farbami akrylowymi zmywalnymi opodwyższonej odporności na 

scieranie - dodatek za dalsze malowanie - sufity

103 KNR  202-15-05-03-00   3 570,90 m2 ..................................      .....................................

Malowanie podłoży gipsowych i płyt g-k 2-krotnie farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej 

odporności na ścieranie. Farby kolorowe wg projektu.

104 KNR  202-15-05-04-00   3 570,90 m2 ..................................      .....................................

Malowanie podłoży gipsowych i płyt g-k farbami akrylowymi zmywalnymi o podwyższonej 

odporności na ścieranie - dodatek za dalsze malowanie

105 Kalkulac  indywidualna    10,80 m2 ..................................      .....................................

Lustra na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych

106 Kalkulac  indywidualna    1,00 kmpl ..................................      .....................................

Wyposażenie łazienek w uchwyty dla niepełnosprawnych, malowane proszkowo, tj: porecz 

umywalkowa scienna prosta stała - 5 szt.; poęcz umywalkowa ścienna łukowa uchylna - 5 szt.; 

poręcz łukowa ścienna uchylna przy WC - 5 szt.; potręcz  ścienna kątowa stała przy WC - 5 szt.; 

poręcz kątowa w natrysku - 4 szt.; siedzisko pryszcznicowe składane z oparciem - 4 szt.

107 KNR  202-16-04-01-00   1 008,21 m2 ..................................      .....................................

Rusztowania wewnętrzne o wysokości do 10,0 m do robót wykonywanych na ścianach

108 KNR  202-16-05-04-00   1 234,50 m2 ..................................      .....................................

Rusztowania wewnętrzne do robót wykonywanych na sufitach wraz z czasem pracy 
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9 Podłoża i posadzki
Numer specyfikacji :  SST 11.0 SST 11.1

Kod CPV :  45400000-1

109 KNR  202-06-16-01-00    325,78 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,5 mm - pierwsza warstwa

110 KNR  202-06-16-01-00    325,78 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,5 mm - druga warstwa

111 KNR  202-06-09-03-00   1 875,57 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS200-036 gr.6 cm 

112 KNR  202-06-09-03-00    366,41 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma podposadzkowa z płyt styropianowych EPS T-24 dB gr.4 cm 

113 KNR  202-06-16-01-00   2 608,39 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z 1-warstwy folii PE gr.0,2 mm

114 KNR  202-11-02-01-00   2 241,98 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównawcza z betonu C12/15 grub 2 cm na ostro

115 KNR  202-11-02-03-00   2 241,98 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównawcza z C12/15 - dodatek za różnicę grub 1 cm - pogrubienie o 3 cm do 5 cm. 

Krotność=3

116 KNR  003-0101-03-00  ATHENASOFT Warszawa   336,00 m ..................................      .....................................

Cięcie piłą nawierzchni : betonowych niespękanych,na głębokość  5 cm

117 Kalkulac  indywidualna    195,03 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma z płynnej folii izolacyjnej z wklejeniem taśm narożnych - pomieszczenia mokre

118 KNR  202-28-06-05-00    860,33 m2 ..................................      .....................................

Posadzki z płytek GRES typu Nowa Gala Quarzite 30x30 cm seria QZ lub równoważnych na 

zaprawie klejowej

119 KNR  202-28-10-05-00    26,76 m2 ..................................      .....................................

Okładziny schodów z płytek GRES typu Nowa Gala Quarzite 30x30 cm seria QZ lub równoważnych 

na zaprawie klejowej. Płytki ryflowane (antypoślizgowe) - stopnice

120 KNR  202-28-10-05-00    14,82 m2 ..................................      .....................................

Okładziny schodów z płytek GRES typu Nowa Gala Quarzite 30x30 cm na zaprawie klejowej. Płytki 

gładkie - podstopnice

121 KNR  202-28-09-04-00    714,86 metr ..................................      .....................................

Cokoliki z płytek GRES typu Nowa Gala Quarzite o wys.10 cm na zaprawie klejowej

122 KNR  202-28-09-05-00    714,86 metr ..................................      .....................................

Listwa wykańczająca z PCV - cokoliki

123 KNR  202-11-30-02-00    218,06 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównująca grub 5 mm z zaprawy samopoziomującej

124 KNR  202-11-30-03-00    218,06 m2 ..................................      .....................................

Warstwa wyrównująca z zaprawy samopoziomującej - dodatek za 1 mm różnicy - pogrubienie o 5 

mm do 10 mm. Krotność=5

125 KNR  202-11-12-05-00    56,92 m2 ..................................      .....................................

Posadzka z wykładziny sportowej typu Tarkett Omnisport Compact gr.2 mm lub równoważnej, 

klejona do podłoża, układana we wzory wg projektu

126 KNR  202-11-12-05-00    74,36 m2 ..................................      .....................................

Posadzka z wykładziny sportowej typu Tarkett Omnisport Compact gr.5 mm lub równoważnej, 

klejona do podłoża, układana we wzory wg projektu
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127 KNR  202-11-12-05-00    104,45 m2 ..................................      .....................................

Posadzka z wykładziny akustycznej winylowej typu Tarkett Tapiflex Excellence 65 "Uni" lub 

równoważnej, klejona do podłoża, układana we wzory wg projektu

128 KNR  202-11-12-09-00    235,73 m2 ..................................      .....................................

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV

129 Kalkulac  indywidualna    11,24 m2 ..................................      .....................................

Dostawa i montaż wycieraczki obiektowej szczotkowo-gumowej

130 Kalkulac  indywidualna   1 184,60 m2 ..................................      .....................................

Podłoga sportowa: wykładzina Linosport Classic gr.4 mm lub równoważna, zatrzaskowe panele z 

wielowarstwowej sklejki brzozowej gr.18 mm, pianka Tarfoam PU gr.15 mm, folia Tarfilm, cokolik 

systemowy, wymalowanie linii boisk wg projektu

10 Stolarka okienna i drzwiowa
Numer specyfikacji :  SST 10.0

Kod CPV :  45400000-1

131 WKNR  W202-1039-03-00    333,47 m2 ..................................      .....................................

Okna aluminiowe zewnętrzne, profil ciepły, szklone, współczynnik przenikania ciepła przegrody 

Umax=1,8W/m2K, nawiewniki higrosterowane, okucia - wg projektu

132 WKNR  W202-1039-02-00    1,60 m2 ..................................      .....................................

Okna aluminiowe wewnętrzne, szklone szkłem bezpiecznym, nieotwierane, okucia - wg projektu

133 WKNR  W202-1040-02-00    4,24 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, profil ciepły, okucia  - wg projektu

134 WKNR  W202-1040-05-00    59,16 m2 ..................................      .....................................

Ścianki aluminiowe z drzwiami, zewnętrzne, profil ciepły, szklone, współczynnik przenikania ciepła 

przegrody Umax=1,8W/m2K, okucia - wg projektu

135 WKNR  W202-1040-01-00    3,13 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, szklone, odporność ogniowa EI30, okucia - wg 

projektu

136 WKNR  W202-1040-02-00    5,16 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, szklone, odporność ogniowa EI30, okucia - wg 

projektu

137 WKNR  W202-1040-05-00    12,36 m2 ..................................      .....................................

Ścianki aluminiowe z drzwiami, wewnętrzne, szklone, odporność ogniowa EI15, okucia - wg projektu

138 WKNR  W202-1040-05-00    4,52 m2 ..................................      .....................................

Ścianki aluminiowe z drzwiami, wewnętrzne, szklone, dymoszczelne, odporność ogniowa EI30, 

okucia - wg projektu

139 WKNR  W202-1040-02-00    7,77 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, szklone, dymoszczelne, okucia - wg projektu

140 WKNR  W202-1040-01-00    3,60 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, szklone, dymoszczelne, okucia - wg projektu

141 WKNR  W202-1040-01-00    5,52 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, jednoskrzydłowe, szklone, okucia - wg projektu

142 WKNR  W202-1040-02-00    17,04 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe, szklone, okucia - wg projektu

143 WKNR  W202-1040-02-00    9,60 m2 ..................................      .....................................

Drzwi aluminiowe wewnętrzne, dwuskrzydłowe, pełne, okucia  - wg projektu
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144 KNNR  N002-1104-01-01    33,00 szt ..................................      .....................................

Ościeżnica metalowa, obejmująca ścianę, z trzema zawiasami do skrzydeł płytowych, malowane w 

kolorze RAL

145 KNNR  N002-1103-01-01    27,89 m2 ..................................      .....................................

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, malowane w kolorze RAL, wzmocnione 

płytą wiórową wraz z okuciami - wg projektu

146 KNNR  N002-1103-01-01    37,85 m2 ..................................      .....................................

Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, malowane w kolorze RAL, wzmocnione 

płytą wiórową wraz z okuciami, kratka wentylacyjna, samozamykacz - wg projektu

147 WKNR  W202-1040-01-00    23,10 m2 ..................................      .....................................

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe pełne (skrzydło + ościeżnica) o podwyższonej odporności na 

wilgoć, wypełnienie z pianki poliuretanowej twardej, malowane w kolorze RAL, kratka wentylacyjna, 

samozamykacz, okucia, np.Porta Aqua lub równoważne - wg projektu

148 WKNR  W202-1040-01-00    2,02 m2 ..................................      .....................................

Drzwi metalowe zewnętrzne jednoskrzydłowe pełne, ocieplone wraz z ościeżnicą - wg projektu

149 Kalkulac  indywidualna    1,00 szt ..................................      .....................................

Brama rolowana z zabudowaną puszką, podnoszona ręcznie, wym.305x282 cm np.Krispol 

Ponente-RGZ lub równoważna

150 WKNR  W202-1029-05-00    30,08 m2 ..................................      .....................................

Ścianki działowe systemowe z drzwiami w pomieszczeniach sanitarnych z płyty odpornej na wodę

151 Kalkulac  indywidualna    80,00 szt ..................................      .....................................

Osadzenie odbojników podłogowych

152 KNR  202-01-29-02-00    33,00 szt ..................................      .....................................

Obsadzenie podokienników wewnętrznych z płyty typu postforming o szer.do 30 cm

11 Elementy ślusarskie
Numer specyfikacji :  SST 10.0

Kod CPV :  45400000-1

153 Kalkulac  indywidualna    18,99 metr ..................................      .....................................

Dostawa i montaż balustrad okiennych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, h=1,10 

m z funkcją otwierania - wg projektu

154 Kalkulac  indywidualna    37,20 metr ..................................      .....................................

Dostawa i montaż balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, 

h=1,10 m - wg projektu

155 Kalkulac  indywidualna    13,12 metr ..................................      .....................................

Dostawa i montaż pochwytów stalowych z rury fi 50 mm, ocynkowanych i  malowanych 

proszkowo mocowanych do ścian na wspornikach - wg projektu

156 Kalkulac  indywidualna    8,20 metr ..................................      .....................................

Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych dla niepełnosprawnych, stalowych, ocynkowanych i 

malowanych proszkowo - wg projektu

157 KNR  202-12-13-03-00    12,86 metr ..................................      .....................................

Drabiny stalowe zewnętrzne z kabłąkami ocynkowane ogniowo

158 KNR  202-12-18-03-01    7,00 szt ..................................      .....................................

Stopnie i pochwyty z rur stalowych, ocynkowane ogniowo, mocowane do ściany

159 Kalkulac  indywidualna    56,38 m2 ..................................      .....................................

Podpory dachowe (podkonstrukcja) ocynkowane ogniowo pod kanały wentylacyjne, centrale i 

klimatyzatory typu BIS YETI Walraven lub równoważne - wg projektu
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12 Elewacja
Numer specyfikacji :  SST 8.0

Kod CPV :  45400000-1

160 KNR  202-26-14-02-60    630,88 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS80-036 gr.12 cm, wyprawa elewacyjna z tynku 

silikonowego barwionego w masie gr.2 mm wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i 

wykończeniowych

161 KNR  031-0503-03-30  ATHENASOFT Warszawa   6,05 100 m2 ..................................      .....................................

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy BAUMIT SILIKATPUTZ, na ścianach, przy 

zastosowaniu wyprawy tynkarskiej: BAUMIT SILIKATPUTZ 2R /strukt.rowkowa 2 mm/

162 KNR  202-26-14-02-60    140,61 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS80-036 gr.18 cm, wyprawa elewacyjna z tynku 

silikonowego barwionego w masie gr.2 mm wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i 

wykończeniowych

163 KNR  202-26-15-02-60    41,36 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian płytami z wełny mineralnej gr.12 cm, wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego 

barwionego w masie gr.2 mm wraz z montażem niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych

164 KNR  202-26-15-02-60    61,78 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie strefy podcienia dachów łukowych (strefy okapów) płytami z wełny mineralnej gr.12 cm, 

wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego barwionego w masie gr.2 mm wraz z montażem 

niezbędnych listew narożnych i wykończeniowych

165 KNR  202-26-12-07-60    59,97 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na ościeżach otworów

166 KNR  202-09-31-01-50    59,97 m2 ..................................      .....................................

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego barwionego w masie na ościeżach - masa podkładowa 

tynkarska 

167 KNR  202-09-31-03-51    59,97 m2 ..................................      .....................................

Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego baranek gr.2 mm barwionego w masie na ościeżach

168 KNR  202-25-28-01-03   1 539,98 m2 ..................................      .....................................

Malowanie elewacji farbą silikonową np.Syo Lotusan lub równoważną w kolorach wg projektu

169 KNR  202-05-41-01-00    45,30 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej - podokienniki zewnętrzne wraz z bocznymi 

zaślepkami z tworzywa

170 KNR  202-26-12-06-60    102,85 m2 ..................................      .....................................

Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na zaprawie klejowej w strefie cokołowej

171 KNR  202-25-24-01-00    102,85 m2 ..................................      .....................................

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym

172 KNR  202-25-24-06-00    102,85 m2 ..................................      .....................................

Tynki cokołu z różnobarwnych kamieni np.Sto Superlit K 2,0 lub równoważny

173 Kalkulac  indywidualna    31,95 m2 ..................................      .....................................

Zewnętrzne łamacze światła, horyzontalne typu Renson Sunclips Horizontal lub równoważne - wg 

projektu

174 Kalkulac  indywidualna    117,60 metr ..................................      .....................................

Zewnętrzne łamacze światła pomiędzy dźwigarami dachu, typu Renson Icarus IC A480 lub 

równoważne - wg projektu

175 Kalkulac  indywidualna    6,00 m2 ..................................      .....................................

Daszki szklane nad wejściami ze szkła bezpiecznego hartowanego laminowanego na elementach 

wsporczych ze stali nierdzewnej np.Proglas system dach 03.04 
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176 KNR  202-05-41-01-00    3,60 m2 ..................................      .....................................

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej

177 KNR  202-06-18-01-00    3,60 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

13 Podesty wejsciowe, pochylnia, opaska budynku
Numer specyfikacji :  SST 3.0

Kod CPV :  45400000-1

178 KNR  202-11-01-07-02    58,78 m3 ..................................      .....................................

Podkład na gruncie z piasku gr.50 cm zagęszczony mechanicznie 

179 KNR  202-11-01-01-00    17,63 m3 ..................................      .....................................

Podkład na gruncie z betonu C20/25 gr.15 cm

180 KNR  202-06-18-01-00    117,56 m2 ..................................      .....................................

Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna

181 N006-0502-02-00    117,56 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchni podestów i pochylni z kostki brukowej betonowe grub 6 cm  na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.6-8 cm, spoiny wypełnione piaskiem

182 KNR  231-04-07-05-00    81,10 metr ..................................      .....................................

Opornik betonowy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

183 KNR  202-12-10-03-00    10,71 m2 ..................................      .....................................

Wycieraczki stalowe ocynkowane typu "Wema" osadzone w podłożu wraz z wykonaniem 

obramowania z betonu i odwodnienia z rur PCV

184 KNR  202-02-07-01-00    3,28 m2 ..................................      .....................................

Ściany żelbetowe proste grub 8 cm z betonu C30/37 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, 

dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań - murki pochylni

185 KNR  202-02-07-07-00    3,28 m2 ..................................      .....................................

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub z betonu C30/37 - pogrubienie o 7 cm do 

grubości 15 cm. Krotność=7

186 KNR  202-25-24-01-00    4,57 m2 ..................................      .....................................

Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym

187 KNR  202-25-24-06-00    4,57 m2 ..................................      .....................................

Tynki cokołu z różnobarwnych kamieni np.Sto Superlit K 2,0 lub równoważny

188 KNR  202-11-01-01-00    71,94 m3 ..................................      .....................................

Podbudowa na gruncie z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grubości 50 cm

189 KNR  202-11-06-02-00    143,88 m2 ..................................      .....................................

Posadzka z betonu C12/15 grub 2,5 cm na zatarta na gładko wraz z wykonaniem dylatacji

190 KNR  202-11-06-03-00    143,88 m2 ..................................      .....................................

Posadzka z betonu C12/15 - dodatek za pogrubienie o 1 cm - pogrubienie o 7,5 cm do grubości 10 

cm. Krotność=7,5

191 KNR  231-06-06-04-00    53,00 metr ..................................      .....................................

Odwodnienie liniowe typu ACO DRAIN Multiline V200 B125 na podsypce cementowo-piaskowej 

192 KNR  231-04-02-03-00    6,36 m3 ..................................      .....................................

Ława pod odwodnienie liniowe z betonu C12/15

193 KNR  202-11-01-07-04    24,03 m3 ..................................      .....................................

Opaska wokół budynku z otoczaków, gr.warstwy 30 cm
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194 KNR  231-04-07-05-00    177,43 metr ..................................      .....................................

Opornik betonowy 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową

14 Wyposażenie
Numer specyfikacji :  SST 18.0

Kod CPV :  45400000-1

195 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Bramka do piłki ręcznej profesjonalna aluminiowa o wym.2,0x3,0 m, demontowana, tuleje podłogowe 

z deklami, siatka, montaz

196 Kalkulac  indywidualna    1,00 kmpl ..................................      .....................................

Siatkówka: słupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości siatki, profil 

70x120 mm, korbka składana chowana w słupku, tuleje montażowe, rama podłogowa z deklem, 

osłony słupków, siatka turniejowa z antenkami, stanowisko sędziowskie, montaż

197 Kalkulac  indywidualna    2,00 kmpl ..................................      .....................................

Siatkówka treningowa: słupki aluminiowe profesjonalne wielofunkcyjne z płynną regulacją wysokości 

siatki, profil 70x120 mm, korbka składana chowana w słupku, tuleje montażowe, rama podłogowa z 

deklem, osłony słupków, siatka turniejowa z antenkami, montaż

198 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Koszykówka - boisko główne: konstrukcja podwieszana mocowana do konstrukcji dachu z napędem 

elektrycznym, mechanizm regulacji wysokości tablicy, tablica do koszykówki profesjonalna, szkło 

akrylowe o wym.105x180 cm o gr.15 mm na ramie metalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy, 

obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowa, montaż

199 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Koszykówka - boisko treningowe: konstrukcja składana pionowo, wysięg 270 cm, mechanizm 

regulacji wysokości tablicy, tablica do koszykówki treningowa, szkło akrylowe o wym.90x120 cm o 

gr.10 mm na ramie metalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy, obręcz do koszykówki stała, siatka do 

obręczy, montaż

200 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Koszykówka - boisko treningowe: konstrukcja stała, tablica do koszykówki treningowa, szkło 

akrylowe o wym.90x120 cm o gr.10 mm na ramie metalowej, osłona dolnej krawędzi tablicy, obręcz 

do koszykówki stała, siatka do obręczy, montaż

201 Kalkulac  indywidualna    32,00 szt ..................................      .....................................

Drabinki gimnastyczne przyścienne o wym.90x300 cm, montaż

202 Kalkulac  indywidualna    9,00 szt ..................................      .....................................

Drabinki gimnastyczne przyścienne o wym.90x250 cm, montaż

203 Kalkulac  indywidualna    319,56 m2 ..................................      .....................................

Siatki osłaniające powierzchnię ścian (piłkochwyty) wraz z niezbędną konstrukcją, oczka 50x50 mm, 

kolor granatowy, montaż

204 Kalkulac  indywidualna    1,00 szt ..................................      .....................................

Kotara grodząca "tkanina + siatka", podwieszana do dźwigara, składana pionowo, sterowanie 

elektryczne, montaż, wymiary 24,95x9,0 m

205 Kalkulac  indywidualna    2,00 szt ..................................      .....................................

Tablica wyników sportowych o wym.1300x1000x100 mm - wg projektu np. Pesmenpol ETW 130-60 

PRO lub równoważna

206 Kalkulac  indywidualna    27,20 metr ..................................      .....................................

Trybuny składane teleskopowo, 4-rzędowe, siedziska kubełkowe plastikowe stałe bez oparcia h=10 

cm, kolor granatowy, szerokość w stanie rozłożonym 284 cm, szerokość po złożeniu 120 cm, 

całkowita ilość miejsc 90 szt
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207 Kalkulac  indywidualna    30,00 metr ..................................      .....................................

Trybuny stałe, 2-rzędowe, siedziska kubełkowe plastikowe stałe z wysokim oparciem h=32 cm i 

podwójną ścianką, kolor granatowy, całkowita ilość miejsc 108 szt

208 Kalkulac  indywidualna    10,00 szt ..................................      .....................................

Materac ochronny o wys. 2,0 m na słupy żelbetowe o wym.40x40 cm

209 Kalkulac  indywidualna    1,00 szt ..................................      .....................................

Ścianka wspinaczkowa 3,0+4,0m x 8,12-8,40m (pow.ok.56 m2) z płyt ze sklejki liściastej gr.18 mm, 

przeznaczona do korzystania jednocześnie przez 4-6 osób, minimalnie 4 tory, przewieszenie 

max.1,0 m, montowana bezpośrednio do ściany żelbetowej, np.Monolit płyty Mono Tape - wg 

wybranego producenta, wyposażenie w system asekuracji, zestawy uchwytów (min.200 szt), liny, 

uprzęże i inne - wg wg projektu warsztatowego w zakresie dostawcy ścianki

210 Kalkulac  indywidualna    15,10 m2 ..................................      .....................................

Lustra na ścianach z pojedyńczą poręczą

211 Kalkulac  indywidualna    39,00 szt ..................................      .....................................

Szafki ubraniowe metalowe typu L, szer.40 cm, gł.49 cm, wys.180 cm, wykonane na podstawie z 

ławką np.firmy Tezap

212 Kalkulac  indywidualna    24,00 metr ..................................      .....................................

Ławka: nogi z profili stalowych malowanych proszkowo, siedzisko drewniane lakierowane, wys.40 

cm, szer.32 cm

213 Kalkulac  indywidualna    1,00 szt ..................................      .....................................

Lada: zabudowa z płyty meblowej w okleinie szarej HPL i płyty MDF lakierowanej, pom.0.03, dł.lady 

305 cm - wg projektu

214 Kalkulac  indywidualna    1,00 szt ..................................      .....................................

Platforma pionowa o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych, wym.platformy 

1400x1100 mm, udźwig 400 kg, szyb samonośny wypełniony szkłem bezpiecznym, wysokość 

podnoszenia 4080 mm, montaż, odbiór UDT - wg projektu

215 Kalkulac  indywidualna    24,00 szt ..................................      .....................................

Gaśnice 2 kg ABC z oznakowaniem miejsca ich usytuowania

Wartość kosztorysowa robót

 


