
 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
 
 
 

 
 
 

Załącznik 11 a

Zadanie: Budowa budynku socjalno - gospodarczego 

BranŜa: Instalacje sanitarne. 

Lokalizacja:  Bezledy,  gm. Bartoszyce 

Inwestor : Gmina Bartoszyce 

 
Opracował: mgr inŜ. Grzegorz Danilewicz   

 
 
 
 
 

Górowo Ił. - grudzień 2012



 2 

Spis treści 
 
I. Wymagania ogólne 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
3. Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
4.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
4.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 
4.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 
4.6. Ochrona własności 
4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
4.8. Zajęcie dróg 
4.9. Nazwy i kody robót budowlanych 
5. Materiały i urządzenia 
6. Sprzęt i transport 
7. Odbiór robót 
8. Przepisy związane 
 
II . Zakres robót 
 
1.Przyłącz wod. – kan. 

      2.Instalacja wod. – kan. 
 

 
III. Technologia wykonania 
 



 3 

I. Wymagania ogólne 
 
1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Specyfikacja odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w ramach zadania pn. : Budowa budynku socjalno - 
gospodarczego   w zakresie instalacji sanitarnych. 
 
2. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

 
W związku ze zmianą układu funkcjonalnego w budynku przewiduje się do wykonania roboty 
budowlane:  
- przyłącz wod. -  kan. 

      - instalacja wod. – kan. 
 
3. Lokalizacja robót i stan prawny inwestycji 

3.1. Przedmiot inwestycji 

3.3.Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko 
Wytwarzane ścieki sanitarne będą odprowadzane do sieci kanalizacji i nie wystąpi ich emisja 

do środowiska. Eksploatacja obiektu nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stęŜeń  
zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego - budynek jest obiektem ogrzewanym przy pomocy 
energii elektrycznej. 

Powstające odpadki komunalne podczas uŜytkowania obiektu będą gromadzone w 
pojemnikach i czasowo opróŜniane przez wyspecjalizowane jednostki i wywoŜone na wysypisko 
śmieci.  

 W budynku nie występują hałasy o zwiększonym natęŜeniu i oddziaływanie akustyczne nie 
będzie rozróŜniane z tłem działek sąsiednich i nie pogorszy klimatu akustycznego w otoczeniu.  
Wykonanie robót budowlanych zaprojektowano z materiałów posiadających wymagane atesty 
higieniczne i nie wydzielających szkodliwych substancji. Przyjęte  w projekcie rozwiązania 
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne, w ramach obowiązujących przepisów nie wywierają 
negatywnego wpływu  na środowisko  przyrodnicze, zdrowie ludzi i bezpieczeństwo innych 
obiektów budowlanych znajdujących się w pobliŜu. 

      Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku socjalno - gospodarczego w Bezledach. 
 W ramach inwestycji planuje się  budowę budynku socjalno - gospodarczego wraz z 
instalacjami wewnętrznymi oraz  przyłączami wod. – kan. 
Przewiduje się równieŜ wykonanie zagospodarowania otoczenia budynku  wraz z 
wykonaniem chodnika z podjazdem dla niepełnosrawnych.  
 
3.2. Ogólny opis budynku socjalnego objętego opracowaniem . 
Opis ogólny 
 
Budynek parterowy,  niepodpiwniczony,  w technologii tradycyjnej. 
Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, dach dwuspadowy drewniany z pokryciem 
blachą trapezową na płatwiach. Stolarka drzwiowa i okienna – PCV, typowa.   
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Projektowane przedsięwzięcie na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 
lipca 2005r w sprawie określenia rodzajów  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do 
sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko nie naleŜy do przedsięwzięć 
wymagających ani mogących wymagać sporządzania  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko.  

    
4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodności 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną oraz Umową. 
 
4.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy i Dokumentację Projektową Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania 
warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów i 
uŜytkownika budynku, w którym prowadzone będą prace. 
 
4.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

a) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany w posiadaniu Zamawiającego 
b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny ofertowej. 
Wykonawca w ramach Ceny Ofertowej winien opracować takie Dokumenty Wykonawcy, 
jakie uzna za niezbędne do realizacji robót budowlano-montaŜowych. Przy obliczaniu 
kosztów Dokumentów Wykonawcy, wykonawca w szczególności powinien uwzględnić 
rysunki warsztatowe (np. elementów stalowych), rysunki robót tymczasowych itp. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej. 
c) wykonawca w ramach Ceny ofertowej postępowania , winien opracować dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych Robót, w tym równieŜ: 
- instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umoŜliwiały Zamawiającemu 
obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części 
Robót 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
wynikłe w trakcie realizacji robót. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej. 
d) wykonawca w ramach Ceny winien opracować dokumentację rozruchową urzadzeń kuchni 
oraz pozostałych elementów instalacji wymagających uruchomienia oraz rozruchu . 
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowości i zgodności 
z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 
- ogólna instrukcja eksploatacji, 
- instrukcje obsługi poszczególnych urządzeń, 
- wszystkie niezbędne (zgodnie z wymogami prawa polskiego) dokumenty do uzyskania 
pozwolenia na uŜytkowanie obiektów. 
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenie 
ryczałtowej. 
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4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST. i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 
4.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem Robót 

4.4.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupowaŜnionych. 
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inwestora . Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres realizacji Robót. 
 
4.4.2. Inne obowiązki wykonawcy po przejęciu placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Uznaje się, Ŝe wszelkie 
koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
4.5. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej, zgodnie 
z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
4.6. Ochrona własności 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz instalację i urządzenia w budynku takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 
wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, urządzeń i budowli. 
 
4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 
- Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, 
z 1999 r. Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty - „Bezpieczeństwo i 
higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz 
o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.1 10); 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych 
i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401) 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie ryczałtowej. 
Uwaga: 
Roboty prowadzone będą na czynnym obiekcie. W związku z tym naleŜy zwrócić szczególna 
uwagę na właściwe zabezpieczenie placu budowy, a prace prowadzić 
w sposób umoŜliwiający bezpieczne uŜytkowanie pozostałych pomieszczeń. 
 
4.8. Zajęcie dróg 

W przypadku uszkodzenia dróg, chodników i placów powstałych w wyniku prowadzonej 
inwestycji, Wykonawca winien dokonać ich napraw własnym staraniem i kosztem. 
 
4.9. Nazwy i kody robót budowlanych 

Nazwy i kody głównych grup robót objętych zamówieniem: 
Roboty budowlane - 45.45.30.00 
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Wewnętrzne instalacje sanitarne - 45.33.00.00 
 
5. Materiały, urządzenia, wyposaŜenie 
Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać odpowiednim 
standardom lub odpowiadać wymogom Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem 
Zgodności wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzonej przez Rząd Polski do 
wydawania certyfikatów materiałowych w Polsce./ zgodnie z ustawą o wyrobach 
budowlanych – / Dz.U z 2004 r nr 92 poz 881 / 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane , instalacyjne i wykończeniowe powinny 
posiadać aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod kątem zdrowotnym. 
(Dz.U Nr. 10 z póŜn. zmianami Dz.U Nr. 8 poz. 71 z 2002 r.) 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora . 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach. 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Uwaga: 
Zamawiający przedstawił w projektach typy urządzeń i materiałów niezbędnych do 
wykonania zamówienia , które spełniają załoŜone wymagania techniczne i jakościowe. 
Oznacza to, Ŝe w ofercie nie mogą być zastosowane urządzenia i materiały o niŜszym 
standardzie i gorszych parametrach niŜ określone w dokumentacji technicznej. Wykonawca 
proponujący inne urządzenia i materiały zobowiązany jest wykazać, 
Ŝe są one równowaŜne jakościowo i spełniają wymagane projektem normy, parametry 
i standardy poparte atestami i certyfikatami dopuszczającymi je do obrotu na rynku 
materiałów budowlanych oraz stosowania w budownictwie. 
W przypadku niŜszego standardu i gorszych parametrów technicznych zaoferowanych 
urządzeń i materiałów, wykonawca zostanie wykluczony a jego oferta odrzucona. 
 
6. Sprzęt i transport 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych 
Materiałów oraz stan dróg . Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Przy ruchu na drogach 
publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej 
a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi 
i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 
 
7. Odbiór robót 
Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru roboty i 
dokumentację odbiorową wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwoleniami na 
eksploatację i uŜytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 
i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór końcowy. 
Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
Odbiór robót przebiegać będzie następująco: 
1. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób i 
sprawdzeń, kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy. 
Potwierdzenie zgodności wpisów ze stanem faktycznym przez inspektorów nadzoru oznacza 
osiągnięcie gotowości do odbioru przedmiotu odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. 
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w 
terminie do 5 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
3. JeŜeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady,  to Zamawiającemu 
przysługują następujące uprawnienia: 
a/ jeŜeli wady nadają się do usunięcia - moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuŜszy niŜ 14 dni na koszt Wykonawcy. 
b/ jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia: 
jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
moŜe Ŝądać odpowiedniego obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeŜeli uniemoŜliwiają one 
uŜytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moŜe odstąpić od umowy lub 
Ŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy. 
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru. 
5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny 
zawierający w szczególności: atesty wbudowanych materiałów, protokoły częściowe prób i 
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sprawdzeń, dziennik budowy, oświadczenie kierowników budów, dokumentację 
powykonawczą, instrukcje obsługi i eksploatacji. 
6. Za datę zakończenia przedmiotu umowy , uwaŜa się datę zakończenia prac komisji odbioru 
(data podpisania odbioru końcowego). 
Uwaga: 
W cenie ryczałtowej Wykonawca winien uwzględnić koszty wszystkich płatnych prób  
i odbiorów wymienionych w pkt. 5 (w tym m.in. UDT, kominiarski, ZG , itp.) 
 
8. Przepisy związane 
Dokumentacja Techniczna oraz Specyfikacja Techniczna w róŜnych miejscach powołują się 
na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną 
część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 
występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie 
później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Tam, gdzie 
występują odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie dozwolonym przez 
polskie prawodawstwo, stosowanie równowaŜnych norm krajów Wspólnoty Europejskiej. 
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II.  Zakres robót 
 

1. Przyłącz wod. – kan.    
2. Instalacja wod. – kan. 
       

 

I II. Technologia wykonania 
1. Przyłącz wodociągowy. 
 
1.1 Opis i zakres inwestycji . 
Przedmiotem opracowania projektu jest  przyłącz wodociągowy wykonany z rur PE 40 x 2,4 
mm. o długości 129 m do budynku gospodarczo - socjalnego na dz. nr ewid. 877/2 
połoŜonego w Majdanie Sieniawskim. 
 
1.2 Trasa wodociągu i technologia wykonania. 
 
Doprowadzenie wody do budynku gospodarczo - socjalnego zaprojektowano z istniejącego 
wodociągu PE110  przebiegającego po  przedmiotowej działce . Przyłącz wodociągowy 
wykonać z rur PE 40x2,4 mm.  Na wykonanym przyłączu wodociągowym a przed jej 
zasypaniem  ułoŜyć taśmę lokalizacyjno – ostrzegawczą z wyciągnięciem końcówek od 
skrzynki ulicznej do wodomierza. Rurociąg układać na podsypce piaskowej grub. 10 cm – 
głębokość posadowienia  1,7 m. 
 
1.3 Odbiór zewnętrznej instalacji wodociągowej.  
 
Po ułoŜeniu wodociągu  a przed jego zasypaniem naleŜy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
przez uprawnionego geodetę.  Przed zasypaniem naleŜy równieŜ dokonać próby szczelności 
na ciśnienie  0,9 MPa  w czasie 30 min. 
 
1.4 Lokalizacja wodomierza 
 

       Wodomierz skrzydełkowy JS 2.5 - 20 mm lokalizuje się w pomieszczeniu na parterze  
budynku gospodarczego . Po wejściu przyłącza do budynku , tuŜ za ścianą szczytową naleŜy 
wykonać podejście wodomierzowe 0,5 m nad posadzką z wykorzystaniem konsoli do 
montaŜu wodomierza  .Przed i za wodomierzem oraz za zaworem antyskaŜeniowym  
zamontować zawory odcinające , przy czym zawór od strony instalacji winien posiadać kurek 
spustowy.  Zawór antyskaŜeniowy o średnicy 25 mm , typ EA f-my JAFAR ,  wg PN – 92/B-
01706/Az1:1999 
 
2. Przyłącz kanalizacyjny. 
 
2.1 Opis i zakres inwestycji . 
 
Przedmiotem opracowania projektu jest przyłącz kanalizacyjny  z rur PCV 160  o  długości 
6,50 oraz rurociąg tłoczny PE 50 o długości 103,5 wraz z przydomową pompownią ścieków 
f-my MEPROZET m do budynku  gospodarczo - socjalnego na dz. nr ewid. 877/2 połoŜonej 
w Majdanie Sieniawskim. 
 
2.2 Trasa przyłącza i technologia wykonania. 
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Odprowadzenie ścieków sanitarnych z przedmiotowego budynku zaprojektowano do 
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 wykonanej z rur PCV  przebiegającej po 
przedmiotowej działce. Włączenia naleŜy dokonać w istniejącej studzience PCV o średnicy 
400 mm  - rzędna dna studzienki  211,15 m  . Przyłącz kanalizacji sanitarnej wykonać z rur 
PCV 160 mm, natomiast rurociąg tłoczny z rur PE 50 mm. Zbiornik pompowni 
zaprojektowano z polietylenu o głębokości 2,20 m  i średnicy 0,80 m, wyposaŜenie 
pompowni z pompą jednofazową typu NURT 50 PZM 0,75/SZ-2J. Połączenie pompy z 
rurociągiem tłocznym przez szybkozłącze. 
Rurociąg kanalizacyjny ( PCV i PE ) układać na podsypce piaskowej o grub. 10 cm.  
Zagłębienie kanału wykonać  według  załączonego profilu przyłącza. Przy zasypywaniu 
rurociągu – zagęszczać grunt warstwami  co 20 cm. 
Włączenie projektowanego przykanalika do istn. sieci naleŜy wykonać pod nadzorem 
pracownika technicznego z Zakładu Komunalnego gm. Adamówka.  . 
 
 
2.3  Odbiór przyłącza kanalizacyjnego. 
 
Po ułoŜeniu kanalizacji  a przed jej zasypaniem naleŜy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej 
przez uprawnionego geodetę.  
 
 
3. Opis instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 
Instalację wody zimnej i ciepłej  wykonać z rur miedzianych łączonych lutem miękkim. 
Przewody rozprowadzające i podejścia pod przybory sanitarne wykonać w bruzdach 
ściennych . Rury prowadzone pod tynkiem powinny być owinięte elastyczną otuliną 
izolacyjną - thermaflex. Mocowanie rur do ścian wykonać za pomocą uchwytów mocujących 
z tworzyw sztucznych. Przy przejściach przez  ściany i stropy stosować tuleje ochronne. 
Ciepła woda uŜytkowa będzie  podgrzewana w pojemnościowym wymienniku ciepła typu 
WCW-200 f-my POMEX z WąbrzeŜna za pomocą grzałki elektrycznej o mocy 2 kW. 
Temperatura ciepłej wody dla potrzeb natrysków będzie sterowana za pomocą mieszacza 
termostatycznego Dn=20 mm.  Po wykonaniu instalację poddać próbie ciśnieniowej na 0,6 
MPa przez okres 30 min. 
 
 
4. Instalacja kanalizacji sanitarnej. 
 
Ścieki z przyborów sanitarnych w   budynku zostaną sprowadzone do poziomego przewodu 
kanalizacji sanitarnej  PCV Ø160, którym następnie zostaną wyprowadzone na zewnątrz 
budynku do projektowanej przydomowej pompowni ścieków P1 o średnicy 800 mm./ 
zagłębienia i spadki przewodów zgodnie z załączonym rysunkiem/.  Pion kanalizacyjne 
K1,K2,K3 zakończyć rurami wywiewnymi PCV 110. Piony obudować płytami gipsowo - 
kartonowymi. Zabudowując piony naleŜy przewidzieć dostęp do rewizji i zaworów 
odcinających poprzez zamontowanie odpowiednich drzwiczek. Na kaŜdym pionie , na 
wysokości od 0,6 do 1,0 m nad posadzką zamontować rewizje.  Podejścia pod przybory 
wykonać w bruzdach ściennych i posadzce z minimalnym spadkiem 2 - 5 %.  
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur PCV łączonych na uszczelkę. Przy przejściach 
rurociągów  przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.  
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Po zmontowaniu instalacji , a przed  zamurowaniem  bruzd naleŜy wykonać próbę szczelności 
instalacji. 
 
 
 
1.1. Materiały. 

a) Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które mogą stykać się bezpośrednio z 
wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody 
i mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez jednostkę upowaŜnioną 
przez Ministra Zdrowia 
b) Wewnętrzne instalacje wody zimnej naleŜy wykonywać z rur stalowych ocynkowanych i 
łączonych za pomocą gwintowanych ocynkowanych łączników 
z Ŝeliwa ciągliwego, rur i łączników z miedzi i stopów miedzi, lub rur i łączników ze stali 
stopowej, 
c) Wewnętrzne instalacje ciepłej wody naleŜy wykonywać z materiałów o odporności 
korozyjnej dostosowanej do stopnia agresywności wody. 
Dla wody niekorozyjnej lub słabo korozyjnej moŜna stosować rury stalowe ocynkowane 
i łączniki ocynkowane z Ŝeliwa ciągliwego 
d) W instalacjach wody zimnej i ciepłej niedopuszczalne jest łączenie rur stalowych 
ocynkowanych przez spawanie 
e) NaleŜy dąŜyć do stosowania w instalacji materiałów jednorodnych JeŜeli nie daje się 
umknąć rozwiązania mieszanego, naleŜy wiedzieć, Ŝe: 
- niedopuszczalny jest metaliczny styk miedzi i stopów miedzianych ze stalą niestopową  
i ocynkowaną. 
- w kierunku przepływu wody elementy z miedzi i stopów miedzi powinny być instalowane 
za elementami stalowymi ocynkowanymi 
- tam gdzie jest to moŜliwe naleŜy unikać metalicznego styku stali austenitycznych Cr—Ni i 
Cr-Ni-Mo ze stalą ocynkowana 
f) Instalacje wody przemysłowej mogą być wykonywane z nie ocynkowanych czarnych rur 
stalowych ze szwem łączonych przez spawanie lub za pomocą gwintowanych łączników z 
Ŝeliwa ciągliwego jeśli przewidziano odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. 
g) Wewnętrzne przewody kanalizacyjne naleŜy wykonywać z rur tworzywowych 
bezciśnieniowych PVC w wykonaniu standardowym lub HT - o podwyŜszonej odporności na 
wysokie temperatury. Dobór materiału uzaleŜniony jest od temperatury i stopnia 
agresywności ścieków. 
h) Przewody (podejścia) odprowadzające ścieki od przyborów sanitarnych lub urządzeń 
przemysłowych do pionów spustowych powinny być wykonane w zasadzie 
z tych samych materiałów co piony spustowe Podejścia odprowadzające ścieki 
o podwyŜszonej temperaturze np z pralki automatycznej, zlewozmywaków i zlewów 
Kuchennych w budynkach mieszkalnych i uŜyteczności publicznej powinny być wykonane z 
materiału odpornego na temperaturę 100 oC 
 
1.2. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno 
w miejscu tych robót jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu , załadunku i wyładunku materiałów 
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1.3. Transport. 

a) Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach . 
b) Transport elementów wyposaŜenia do „białego montaŜu” powinien odbywać się krytymi 
środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. 
c) Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. 
 
1.4. Wykonanie robót. 

1.4.1. Wymagania ogólne. 

Do rozpoczęcia montaŜu instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji moŜna przystąpić po 
stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ŝe: 
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia 
robót instalacyjnych. 
- elementy budowlano-konstrukcyjne. mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych i ciepłej wody. odpowiadają załoŜeniom projektowym. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń 
instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i ciepłej wody do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych bądź zastąpienia zaprojektowanych materiałów lub elementów 
(w przypadku niemoŜności ich uzyskania) przez inne rodzaje materiałów lub elementów o 
zbliŜonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem Ŝe w wyniku 
wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie właściwości uŜytkowania i trwałości 
urządzenia. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane przez inwestora i projektanta. 
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody naleŜy prowadzić 
po ścianach wewnętrznych. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza się prowadzenie przewodów po 
ścianach zewnętrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i 
wykraplaniem pary wodnej (izolowanie przewodów) 
Rozdzielcze przewody wodociągowe mogą być układane poniŜej poziomu podłogi budynku 
niepodpiwniczonego lub poniŜej poziomu podłogi piwnicy, przy spełnieniu następujących 
warunków: 
- temperatura wewnętrzna pomieszczenia jest zawsze > 0°C. 
- przewody układane są co najmniej na głębokości 30 cm poniŜej poziomu podłogi w 
odkrywanych na całej długości lub przełazowych kanałach. 
Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnątrz budynku pod posadzką 
pomieszczeń w których temperatura nie spada poniŜej 0°C powinny być ułoŜone w ziemi na 
takiej głębokości aby odległość od powierzchni podłogi do wierzchu przewodu wynosiła co 
najmniej 50 cm. 
Niedopuszczalne jest bezpośrednie układanie przewodów pod twardą podłogą na podłoŜu 
betonowym. 
W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane i ławy fundamentowe powinny 
być osadzone tuleje przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur 
Przestrzeń między rurociągiem a tuleja ochronna powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym Tuleje przechodzące przez strop powinny wystawać około 2 cm powyŜej 
posadzki. 
Układanie poziomych przewodów kanalizacyjnych pod podłoga równolegle do ścian 
konstrukcyjnych poniŜej ław fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem 
stateczności budowli Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być układane w 
kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian Spadki przewodów powinny zapewniać 
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moŜliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz moŜliwość 
odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. 
Pionowe przewody spustowe powinny być układane pionowo Dla ominięcia przeszkód 
dopuszcza się stosowanie odsadzek z tym ze przy większej długości odsunięcia pionu (ponad 
0, 9 m) odcinek odsadzki winien być nachylony do pionu pod katem nie mniejszym od 45. 
Przewody wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłej wody mogą być prowadzone w 
obudowanych węzłach sanitarnych przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich 
zaworów odcinających odgałęzienia Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia 
lub szyby instalacyjne przylegające bezpośrednio do pokoi w budynkach mieszkalnych, 
szpitalnych i domach wypoczynkowych naleŜy zaizolować akustycznie. 
Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną oraz powietrzną nie mniejszą niŜ 2 cm. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie 
bruzd powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej i ciepłej wody. 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane z rur PVC i innych tworzyw sztucznych 
(np. polietylenu) o podobnych właściwościach powinny być: 
prowadzone w odległości min. 10 cm od rurociągów cieplnych — mierząc od powierzchni 
rur. W przypadku gdy odległość ta jest mniejsza niŜ 10 cm, naleŜy zastosować izolację 
cieplną. Przewody naleŜy równieŜ izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyŜszenie temperatury ścianki rurociągu: 
- w przewodach wodociągowych — powyŜej + 30°C, 
- w przewodach kanalizacyjnych — powyŜej + 45°C. 
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłej wody powyŜej 
przewodów elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo 
podłogi powinna wynosić co najmniej: 
- dla przewodów o średnicy : 25 mm - 3 cm, 
- dla przewodów o średnicy 32 - 50 mm — 5 cm, 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych 
powinny wynosić 10 cm. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania 
się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a 
obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne Konstrukcja uchwytów 
stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody. 
Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej lub ciepłej z siecią przewodów 
zasilanych z innych źródeł: niedopuszczalne jest bezpośrednie połączenie wodne przewodów 
wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania 
oraz urządzeniami przemysłowymi 
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej 
zawartości pary wodnej, naleŜy izolować przed zamarznięciem lub wykraplaniem pary na 
zewnętrznej powierzchni rur. 
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1.4.2. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych. 

Połączenia kielichowe rur z PVC naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia gumowego 
średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 
15—20°, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między 
nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5—1,0 cm. 
Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych powinny wynosić: 
- 110 mm — od pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów 
kanalizacyjnych w kuchniach, łazienkach. 
- 160 mm — od 2 i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, pionów 
deszczowych, przyborów kanalizacyjnych w zakładach zbiorowego Ŝywienia oraz przy kilku 
przewodach razem połączonych. 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów 
sanitarnych powinny wynosić: 
- DN 50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki zlewozmywaka, wanny, pisuaru, 
wpustu łazienkowego podłogowego. 
- DN 75 mm od kilku zlewów, zmywaków zlewozmywaków wanien pisuarów umywalek, 
wpustów podłogowych 
- DN 100 mm od pojedynczej lub kilku misek ustępowych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŜności od 
średnicy przewodu wynoszą 
- dla przewodu o średnicy DN 100 mm - 2.5 % 
- dla przewodu o średnicy DN 150 mm - 1.5 %. 
- dla przewodu o średnicy DN 200 mm - 1 O %, 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych załoŜonych w projekcie 
technicznym, mogą wynosić ± 10% Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym 
(pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów. 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą 
trójników o kącie rozwarcia nie większym niŜ 45° Stosowanie na tych przewodach 
czwórników nie jest dopuszczalne Dopuszcza się stosowanie trójników o kącie 68° dla 
wpustów piwnicznych podwórzowych oraz kanalizacji deszczowej 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie 
przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych Pomiędzy przewodem a obejma naleŜy stosować 
podkładki elastyczne Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod Kielichem Na 
przewodach spustowych (pionachi naleŜy stosować na kaŜdej kondygnacji cc najmniej jedno 
mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciąŜeń rurociągów a dla przewodów z PVC t 
PP dodatkowo co najmniej jedno takie mocowanie przesuwane Wszystkie elementy 
przewodów spustowych powinny być mocowane niezaleŜnie. 
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych wynoszą 
- dla rur z PVC i PP średnicy od 50 do 110 mm— 1.0 m. 
- dla rur z PVC i PP średnicy powyŜej 110 mm — 1,25 m, 
- dla rur z pozostałych materiałów — 2,0 m. 
Kompensacja wydłuŜeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montaŜu rur 
i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i 
przesuwnych. Kompensację wydłuŜeń termicznych przewodów łączonych przez klejenie 
naleŜy zapewniać przez zastosowanie kompensatorów. 
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Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podłogą naleŜy układać na podsypce z piasku grubości 
15—20 cm; dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być 
wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy 
kanalizacyjnej. W gruntach kat. l—IV przewody moŜna układać bez podsypki piaskowej. 
W razie niemoŜności układania przewodów kanalizacyjnych w ziemi pod podłogą piwnic 
dopuszcza się, w wyjątkowych przypadkach, montaŜ ich nad podłogą. Przewody te naleŜy 
układać na odpowiednich wspornikach, w sposób uniemoŜliwiający powstawanie załamań w 
miejscach połączeń. 
Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umoŜliwiające ich 
oczyszczenie: 
- pionowe przewody spustowe powinny być wyposaŜone w rewizje słuŜące do czyszczenia 
przewodów; czyszczaki na pionach naleŜy przewidywać na najniŜszej kondygnacji lub w 
miejscach, w których występuje zagroŜenie zatkania przewodów, 
- czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcia, umoŜliwiające łatwą eksploatację, lecz 
utrudniające dostęp osobom niepowołanym, 
- przewody kanalizacyjne poziome naleŜy równieŜ wyposaŜyć w rewizje lub czyszczaki, przy 
czym maksymalne odległości między czyszczakami powinny być zgodne z norma(PN-92/B-
10735 / 
Dopuszcza się wyprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podłogi pod warunkiem 
stosowania odpowiedniego szczelnego zamknięcia 
- piony deszczowe wewnętrzne naleŜy wyposaŜyć w skrzynki rewizyjne średnicy 150 mm ze 
szczelnie zamykanymi pokrywami czyszczakowymi. 
Przewody spustowe naleŜy wyprowadzić jako rury wentylacyjne ponad dach powyŜej okien i 
drzwi prowadzących do pomieszczeń znajdujących się w odległości nie mniejszej niŜ 4 m od 
tych przewodów. Rury wentylacyjne powinny tworzyć w zasadzie pionowe przedłuŜenie 
przewodów spustowych. 
Górna część rury wentylacyjnej poniŜej dachu w odległości 0,5 m od jego powierzchni 
powinna mieć powiększoną średnicę w stosunku do średnicy pionu spustowego: 
- dla pionów średnicy 50 mm i 70 mm - do 100 mm, 
- dla pionu średnicy 100 mm - do 150 mm. 
Dla przewodów średnicy większej niŜ 100 mm powiększenie średnicy rury wentylacyjnej nie 
jest wymagane. 
Rura wentylacyjna powinna być wyprowadzona ponad dach na wysokość 0,5—1,0 m. 
W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się połączenie nie więcej niŜ trzech 
przewodów spustowych nad najwyŜej połoŜonymi przyborami kanalizacyjnymi do jednego 
przewodu stanowiącego wspólną rurę wentylacyjną. Pole powierzchni „przekroju tej rury nie 
moŜe być mniejsze od 50 sumy powierzchni pól przekrojów połączonych przewodów 
wentylacyjnych. 
 
1.4.3. MontaŜ przyborów i urządzeń. 

1 Nie obudowane umywalki, pisuary i zlewy naleŜy mocować do ściany w sposób 
zapewniający łatwy demontaŜ oraz właściwe uŜytkowanie przyborów Konstrukcja wsporcza 
przyboru sanitarnego obciąŜonego siła statyczna równą 500 N przyłoŜona 
w środku przedniej krawędzi obrzeŜa przyboru w czasie 3 godzin nie powinna się odkształcić 
w sposób widoczny. 
Miski ustępowe i bidety naleŜy mocować do posadzek w sposób zapewniający łatwy 
demontaŜ i właściwe ich uŜytkowanie Miski ustępowe powinny być ze wszystkich stron 
dostępne Obmurowanie lub zabetonowanie ich obrzeŜy przy posadzce jest niedopuszczalne. 
Dopuszcza się stosowanie misek ustępowych i bidetów mocowanych do ściany. 
2 Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć 
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w indywidualne zamknięcia wodne i syfony: Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować niemoŜność wysysania wody z syfonu podczas spływu wody z innych 
przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń Wysokość zamknięć 
wodnych dla przyborów sanitarnych powinna wynosić co najmniej. 
- przy miskach ustępowych, pisuarach zlewach, zlewozmywakach, umywalkach, bidetach, 
pralkach wpustach piwnicznych itp. -DN 50 mm, 
- przy wpustach podłogowych - DN 50 mm, 
3. Zlewy naleŜy umieszczać na wysokości 0,50—0,60 m nad podłogą, licząc od góry 
krawędzi miski zlewu. Zlewozmywaki, jeŜeli nie są ustawione na szafkach naleŜy umieszczać 
na wysokości 0,80—0,90 m, gdy są przeznaczone do pracy stojącej oraz 
na wysokości 0,60 m, gdy są przeznaczone do pracy siedzącej, na zapleczu zakładów 
zbiorowego Ŝywienia. 
4. Umywalki naleŜy umieszczać na wysokości 0,75—0,80 m. W przypadku szeregowego 
ustawiania umywalek indywidualnych odstęp między krawędziami sąsiadujących umywalek 
powinien wynosić co najmniej 0,30 m. Umywalki montowane w szpitalach, obiektach słuŜby 
zdrowia i Ŝłobkach powinny być montowane w odległości 7 cm od tylnej ściany, z wyjątkiem 
węzłów sanitarnych. 
5. Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposaŜone w urządzenia spłukujące zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
 
1.4.4. MontaŜ armatury. 

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
2 W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być 
stosowana armatura przemysłowa lub specjalna. 
3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych punktach 
instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w 
miejscach łatwo dostępnych 
4. Na kaŜdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do lokalu 
uŜytkowego naleŜy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór przelotowy. 
5 JeŜeli w dokumentacji technicznej nie podano specjalnych wymagań wysokość ustawienia 
armatury czerpalnej powinna być następująca: 
- baterie stojące do umywalek, zmywaków i zlewozmywaków - wysokość montaŜu przyboru, 
- baterie natryskowe ścienne 1.0 - 1.5 m nad brodzikiem 
- automatyczne ciśnieniowe zawory spłukujące - 1,10 m nad posadzką, licząc od osi wylotu 
podejścia czerpalnego. 
6. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
 
1.5. Kontrola jakoś ci. 

1.5.1. Próby i badania instalacji wodociągowej: 

- instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. 
- badania szczelności urządzeń naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnątrz 
powyŜej 0°C 
- badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moŜe być 
wykonana próba częściowa, jeŜeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemoŜliwe lub utrudnione. 
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- badaną instalację po zakorkowaniu otworów naleŜy napełnić wodą wodociągową lub z 
innego źródła, dokładnie odpowietrzając urządzenie Po napełnieniu naleŜy przeprowadzić 
kontrolę całego urządzenia, zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i 
armatury są szczelne. 
- po stwierdzeniu szczelności naleŜy urządzenie poddać próbie podwyŜszonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do 
wykonywania prób ciśnieniowych 
- instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1.5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, lecz nie mniejszym niŜ 0.9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na 
przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i połączeniach 
- instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 min nie wykazuje spadku 
ciśnienia Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając 
instalację wodą zimna, drugi raz wodą o temperaturze 55°C Podczas drugiej próby naleŜy 
sprawdzić zachowanie się wydłuzek punktów stałych i przesuwnych Próbę szczelności na 
gorąco przeprowadzamy na ciśnienie wodociągowe. 
 
1.5.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej 

- pionowe przewody deszczowe wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich 
wodą na całej wysokości 
- podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych naleŜy 
sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody 
- kanalizacyjne przewody odpływowe i poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze 
sprawdza się na szczelność do napełnieniu woda powyŜej kolana łączącego pion z poziomem 
poprzez oględziny 
 
1.5.3. Odbiór robót. 

1. Odbiory między operacyjne Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń kanalizacyjnych, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych. 
- elementy kompensacji. 
- lokalizacja przyborów sanitarnych 
2. Odbiór częściowy 
a) Odbiorowi częściowemu naleŜy poddacie elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne. których 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
b) KaŜdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 
protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 
3. Odbiór końcowy 
a) Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji i regulacji urządzenia ciepłej wody naleŜy 
przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych i prób szczelności a takŜe sprawdzić zgodność 
stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych 
odstępstw), z warunkami niniejszego rozdziału oraz wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub innych warunków technicznych. 
b) Przy odbiorze urządzenia instalacji kanalizacyjnej naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów 
częściowych i prób szczelności, 
c) W szczególności naleŜy skontrolować: 
- uŜycie właściwych materiałów i elementów urządzenia. 
- prawidłowość wykonania połączeń. 
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- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami 
- prawidłowość ustawienia wydłuŜek i armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej 
 
1.6. Przepisy związane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych . Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych COBRTI INSTAL 
 
 
2. Przepisy końcowe. 
Integralną częścią Specyfikacji Technicznej są przedmiary robót oraz Projekt Budowlany. 
Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami 
technicznymi. 
 




