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OPIS  TECHNICZNY 
 
 
01. Podstawa  opracowania: 
 
01.01. Zlecenie  inwestora 
01.02. Warunki przyłączenia Nr 12/R63/04082 
01.03. Projekty budowlane branżowe 
01.04. Uzgodnienia  branżowe 
01.05. Obowiązujące przepisy i normy. 
 
02. Zakres  opracowania: 
 
Zakres opracowania  obejmuje: 
- pomiar energii elektrycznej  
- wewnętrzna linia zasilająca kablowa 
- tablica rozdzielcza T-R 
- tablica wymiennikowni T-W 
- instalacja siły 400V nagrzewnic i wentylacji 
- instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 
- instalacja elektryczna wymiennikowni 
- instalacja ochrony przeciwporażeniowej 
- system uziemień wyrównawczych 
- ochrona przepięciowa i odgromowa 

 
03. Charakterystyka, stan istniej ący: 
 
Budynek nowy nie posiada przyłączenie do sieci energetycznej.  
Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S A na podstawie 
warunków technicznych przyłączenia oraz umowy o przyłączenie. Dostawca 
energii elektrycznej wykona przyłącze do miejsca dostarczenia energii 
elektrycznej. Według standardów obowiązujących w Energa Operator S A  
szafka złączowo pomiarowa może być zlokalizowana w granicy posesji. 
Wykonanie przyłącza oraz montaż szafki złączowo pomiarowej to inwestycja 
własna dostawcy, która realizowana jest w oparciu o zawartą umowę o 
przyłączenie. Istniejące podłączenia kablowe do starego zniszczonego 
budynku należy odłączyć obustronnie od zasilenia i zdemontować zbędne 
odcinki linii zasilającej. 
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02.01. Pomiar energii elektrycznej:  

 
Złącze kablowo-pomiarowe wg standartów Energa Operator S A wyposażone 
jest w zabezpieczenie przedlicznikowe (od zwarć i przeciążeń) oraz posiada 
przygotowane miejsce pod zabudowę licznika pomiaru energii elektrycznej 
w układzie bezpośrednim (licznik typu C-52  20/60). Szafka wyposażona jest  
w szyny przewodów ochronnych PE oraz szyny przewodów neutralnych N, 
osłonę izolacyjną S-6 dla instalacji zabezpieczenia przedlicznikowego, które 
umiejscowione jest w części pomiarowej złącza. Szafka posiada uziom roboczy 
przewodu PEN. Połączenia w szafce są ukryte, osłonięte i przystosowane do 
założenia plomb dostawcy. Wielkość i typ zabezpieczenia przedlicznikowego  
jest określona w warunkach technicznych przyłączenia. 
 
02.02. Przył ącze kablowe zalicznikowe do budynku: 
 
Od złącza kablowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej T-R w budynku,  
ułożyć kabel energetyczny. Typ kabla, przekrój żył kabla, długość linii kablowej 
jest określona w opracowaniu projektowym. Kabel będzie pracował jako linia 
zasilenia budynku zalicznikowa i pozostanie w eksploatacji inwestora. Trasa 
kabla jest określona na projekcie zagospodarowania działki budowlanej. Przy 
podejściu do budynku, należy osłonić kabel przed uszkodzeniami 
mechanicznymi osłonami izolacyjnymi. Kabel układać w rowie kablowym na 
głębokości 0,7m. Należy kolejno wykonać: rów kablowy 0,8x0,4m, na dno 
wykopu nasypać 10cm warstwę piasku, ułożyć kabel, na kabel nasypać 10cm 
warstwę piasku, na piasek nałożyć warstwę gruntu macierzystego do 15 cm, 
następnie grunt przykryć folią kablową o trwałym kolorze niebieskim. Na kablu 
mocować tabliczki informacyjne z oznaczeniem typu kabla, trasy kabla, roku 
ułożenia oraz nazwiskiem użytkownika. W przypadku braku możliwości 
zachowania normatywnych odległości kabla od sieci uzbrojenia terenu,  
stosować osłony kablowe typu DVR 75 firmy Arot. Linię kablową układać 
zgodnie z postanowieniami PN-76/E-05125. Po ułożeniu kabla, dokonać 
inwentaryzacji przez uprawnione podmioty obsługi geodezyjnej.       
 
02.03. Tablica rozdzielcza T-R: 
 
Zastosować obudowę izolacyjne typu XL 160 3R w wersji podtynkowej  
z drzwiczkami transparentnymi  firmy  Legrand. Obudowy wyposażyć  
w osprzęt modułowy na szynie TH 35. 
- wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe serii P-300 
- wyłączniki nadmiarowe płaskie serii S-300 
- ochronnik przepięciowy B+C  TNS 25/100kA 
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- rozłącznik izolacyjny FR 303/40 
- styczniki SM 345 
- szyny łączeniowe BI  
- przekaźnik zmierzchowy WZ 301 
- blok rozdzielczy BR 4-13 
- listwy zaciskowe przewodów N oraz PE.                                                            

      Tablicę mocować pod tynkiem w miejscu wskazanym na planie 
       instalacji elektrycznej wewnętrznej. Montaż tablicy należy wykonać 
       w miejscu widocznym i dostępnym dla obsługi. Szczegóły montażowe   
       zawarte w rys. E-2 oraz E-7. 
 

02.04. Tablica wymiennikowni T-W: 
 
Rozdzielnię zabudować w miejscu pokazanym na rys. E-5 na ścianie. 
Zastosować obudowę Atlantic 500x400x200  IP55  firmy Legrand lub 
rónoważną.W miejscu na aparaty nie wymagające obsługi zabudować listwy 
zaciskowe przewodów obwodów  sterowniczych. Obudowa jest wyposażona  
w listwy przewodów PE oraz N. Regulator Albatros zainstalować na czołowych 
drzwiczkach rozdzielni w taki sposób aby był dostęp do przycisków 
i regulatorów sterowania węzłem. Wejścia przewodów do rozdzielni dokładnie 
uszczelnić przy pomocy dławic i kitu lub silikonu. Rozdzielnię zmontować w 
układ zgodny z rys. E-3 oraz E-7. Wyposażenie rozdzielni według zestawienia. 

 
02.05. Instalacje siły 400V nagrzewnic i wentylacji : 
 
Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi typu YDY, o napięciu izolacji 
750V. Przewody układać w osłonach izolacyjnych.  Wykonać obwody 
zasilenia nadrzewnic N-1 oraz N-2 ciepłego powietrza. Obwód zasilenia 
nagrzewnicy zakończyć w skrzynce zaciskowej nagrzewnicy. Nagrzewnica 
posiada własne zabezpieczenia termiczne. Moce nagrzewnic pokazano na 
rzutach instalacji i schematach. Sterowanie pracą nagrzewnic poprzez 
regulatory temperatury typu TS-3 i styczniki wykonawcze w rozdzielni. 
Wentylatory łazienkowe typu Silent zasilić z instalacji oświetlenia tak aby 
były uruchamiane łącznie z oświetleniem, natomiast wyłączenie powinni 
nastąpić w kilka minut po wyłączeniu oświetlena. Wentylatory muszą być 
wyposażone w timery opóźniające. Wentylatory wyciągowe w szatniach 
będą uruchamiane przez czujnik PIR typu OR CR 212-230V-1200W-360st. 
Do wentylatorów w szatniach należy zastosować regulatory obrotów REB1. 
Montaż wentylatorów RF4/200 musi być wykonany na dachu. Sposób pracy 
urządzeń grzewczych i wentylacyjnych został opisany w projekcje 
wykonawczym instalacji sanitarnych.  
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02.06. Instalacje o świetlenia i gniazd wtykowych: 
 
Instalacje prowadzić przewodami kabelkowymi typu YDYp, o napięciu izolacji 
750, przewody układać bezpośrednio w przestrzeniach za płytami gipsowymi  
w rurkach ochronnych elektroinstalacyjnych z PCV, typ RG oraz pod tynkiem. 

       Do montażu końcowego użyć osprzętu laminowanego firmy Legrand     
       serii Suno lub równoważny. Osprzęt mocować: 

- wyłączniki, przełączniki na wysokości 1,4m, 
- wyłączniki, przełączniki w pom. niepełnosprawnych  1,1m, 
- gniazda wtykowe w pokojach na wysokości 0,2m, 
- gniazda wtykowe w łazienkach na wysokości 1,0m, 
- gniazda wtykowe w magazynach na wysokości 1,1m. 
W pomieszczeniach: wilgotnych lub przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny o stopniu ochrony ≥ IP 44. 
Opracowanie obejmuje: 

- oświetlenie ciągów komunikacyjnych, 
- oświetlenie łazienek i WC, 

  - oświetlenie biur 
  - oświetlenia szatni 
  - oświetlenie zewnętrzne 
  - oświetlenie pomieszczeń rekreacji 
  - oświetlenie awaryjne 
Dla obiektu w części projektowanej stosować oświetlenie tradycyjne typu 
jarzeniowego oraz kompaktowego. Typy opraw, wymagane natężenie  
oświetlenia, średnie natężenie ustalono w wyniku obliczeń doboru i dołączono  
do opracowania. Średnie wartości natężenia oświetlenia ustalono w oparciu  
o dane z programu komputerowego do wspomagania doboru oświetlenia. Do 
opraw stosować rury świetlówkowe liniowe typu Lumilux L lub podobne oraz 
świetlówki kompaktowe Dulux D/E . Dobór oświetlenia w oparciu o wymogi  
PN-EN 12464-1. Oprawy mocować  bezpośrednio na suficie oraz na ścianach 
bocznych.Oprawy oświetlenia zasadniczego należy zawieszać na jednakowych 
wysokościach. Typy opraw, ilości opraw oraz rozmieszczenie zgodnie  
z rysunkami roboczymi projektu. Do wykonania instalacji stosować przewody 
kabelkowe o napięciu izolacji 750V. Przewody układać pod tynkiem. 
Na zewnątrz budynku oraz w pomieszczeniach WC kibiców zastosowano 
oprawy kompaktowe LED wyposażone w czujnik ruchu PIR oraz przekaźniki 
zmierzchowe i czasowe. Wymagane i zaprojektowane natężenie oświetlenia 
opisano w zestawieniach zbiorczych. W projekcie zastosowano oprawy o 
zapłonie typu elektronicznego z zastosowaniem stateczników EVG. 
Uświetlenie tablicy informacyjnej wykonać poprzez przekaźnik zmierzchowy 
typu WZ 301 zainstalowany w rozdzielini TR. 
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02.07. Instalacja elektryczna wymiennikowni: 

 
Obieg wody instalacji CO zapewnia pompa obiegowa typ Wilo TOP-E 25/1-7 
LON. W instalacji ładowania podgrzewacza wody CWU zaprojektowano 
pompę obiegową typ Wilo TOP-S 25/5. Praca pomp sterowana ręcznie oraz 
automatycznie. Natomiast pompa cyrkulacyjna CW typu Wilo Star Z-15 
sterowana programatorem czasowym lub ręcznie. Układ połączeń obwodów 
elektrycznych zgodnie z schematem E-3. Dobrano aparaturę łączeniową i 
zabezpieczającą firmy Legrand Ząbkowice Śląskie. Zestawienie aparatury 
oraz schematy połączeń pokazano na rysunkach roboczych projektu. 
Zaprojektowano przełącznik charakteru pracy pompy – sterowanie ręczne, - 
sterowanie automatyczne, przełącznik grupowy. W cyklu automatycznym 
pompy sterowane za pomocą regulatora pogodowego typu Albatros RVA 
66.540 firmy Siemens. Regulator posiada wyjścia do współpracy z zaworem 
trójdrogowym siłownikiem VVM30 oraz wyjścia pompy lub zawór. Układ 
umożliwia podłączenie czterech czujników temperatury. S-1 czujnik 
temperatury zewnętrznej, S-2 czujnik temperatury wewnętrznej, S-3 czujnik 
temperatury zasilenia, S-4 czujnik temperatury powrotu. Szczegółowe 
rozwiązania dotyczące programu i sposobu połączeń regulatora Albatros w 
zależności od wybranego wskaźnika instalacji. Pole zabezpieczeniowe w 
rozdzielni wykonać docelowo dla układu 1-fazowego. Studzienka 
schładzająca nie przewiduje pompy pływakowej. Instalacje wewnątrz 
wymiennikowni wykonać przewodami o napięciu izolacji 750V. Przewody 
układać na uchwytach ostępowych, na korytkach instalacyjnych. Podejścia 
do urządzeń dolnych osłonić osłoną giętką. W instalacji wody sieciowej po 
stronie wysokiego parametru (na przewodzie powrotnym) należy 
zainstalować ultradźwiękowy przetwornik przepływu Multical wraz z parą 
czujników temperatury Pt 500. Urządzenie zasilane z własnej baterii 
wewnętrznej. Gniazdo serwisowe w wymiennikowni podłączyć do rozdzielni 
TW wymiennikowni. 
 
02.08.  Instalacje ochrony przeciwpora żeniowej: 

 
W całej instalacji ochrona przed dotykiem bezpośrednim /podstawowa/  
przez stosowanie izolacji podstawowych roboczych. Ochrona przed 
dotykiem pośrednim /przy uszkodzeniu/. W układzie sieci typu TN-S, 
realizuje się przez system samoczynnego wyłączenia zasilania przy 
zastosowaniu wyłączników nadmiarowo prądowych serii S-300 oraz 
wyłączników ochronnych różnicowo prądowych o prądzie różnicowym ∆In-
30mA / również uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim/. Dla 
całości obiektu stosować wydzielony przewód ochronny PE o kolorze izolacji 
żółto zielonym. Punkt rozdziału funkcji przewodu z PEN na przewód N oraz  
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przewód PE wykonać w złączu ZK-1/R/P1 w granicy posesji, punkt ten 
należy uziemnić  R≤10Ω. Przewód neutralny N za wyłącznikami ochronnymi 
traktować jak przewód skrajny będący pod napięciem. 

                                                            
02.09. System uziemie ń wyrównawczych: 
W budynku wykonać główne połączenia wyrównawcze. Do uziomu włączyć 
rury Z.W. i C.W. urządzenia wymiennikowni oraz wykonać bocznikowanie 
wodomierza. Główną szynę wyrównawczą zainstalować w miejscu przyłącza 
wody zimnej. W wymiennikowni wykonać listwę głównych połączeń 
wyrównawczych, użyć zacisku SWP-G1 produkcji – Pokój. Do listwy 
instalacje objęte systemem połączeń wyrównawczych. Połączenia wykonać 
przewodem LgY 16mm2.  
 
02.10. Ochrona przepi ęciowa i odgromowa: 
Do eliminacji przepięć typu atmosferycznego oraz łączeniowego wykonać 
system ochrony przepięciowej oparty na ochronniku przepięć produkcji firmy 
Legrand. Zgodnie z wymogami normy koordynacji izolacji należy ograniczyć 
napięcia przejściowe do poziomu 1,5 kV /II klasa przepięć/. W tablicy T-R 
zabudować ochronnik poziom B oraz łączony poziom C. Budynek wymaga 
wykonania instalacji odgromowej zgodnie z warunkami PN-EN 62305.  
Instalacja ochrony odgromowej w.g. rys. E-6. Szczegóły montażu instalacji 
opisano na planie projektu. Określono dla obiektu. Instalację wykonać zgodnie  
z opracowaniem. W części dachowej siatkę poziomą wykonać drutem OC 8mm 
na uchwytach dystansowych przystosowanych do blachodachówek. Zwody 
pionowe wykonać w rurze osłonowej RL 37+28 ułożonej na ścianie budynku. 
Zaciski złącz kontrolnych mocować w prefabrykowanych studzienkach 
rewizyjnych przy budynku. Wokół budynku wykonać uziom powierzchniowy. 
Rezystancja uziomu  R≤10Ω. Dla obiektu wymagany IV poziom ochrony. 
 
04. Uwagi ko ńcowe : 
W okresie budowy przestrzegać przepisy BHP, przepisy PBUiE, wymagań 
warunków wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, zaleceń  
obowiązujących norm. Prace wykonać w stanie bez napięcia. Roboty 
mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Po zakończeniu 
prac, przed włączeniem instalacji do eksploatacji wykonać badanie odbiorcze 
przewidziane w warunkach PN-HD-60364-6, ocenić bezpieczeństwo  
ludzi i urządzeń. Sporządzić protokóły z badań, podjąć decyzję o włączeniu 
instalacji do eksploatacji, zwrócić uwagę na symetryczne obciążenie faz mocą. 

                                                
 Obliczenia sprawdzaj ące wykonano przy pomocy licencjonowanego           
       programu OBL 2002, wyniki oblicze ń są w każdej pozycji DODATNIE  
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Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia 

1. Zakres robót do realizacji:  

�  przed i zalicznikowe i instalacje elektryczne 

� montaż rozdzielnic 
� układanie przewodów w rurach 
� montaż opraw i osprzętu 
� montaż instalacji uziemień wyrównawczych i odgromowych 
� montaż linii kablowej nN 
 

2. Wykaz istniej ących obiektów:  

� Występują są wyposażone w zasilenie kablowe nN 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:  

� Nie występują  

4. Przewidywane zagro żenia wyst ępuj ące podczas realizacji 

robót:  

� Ryzyko upadku z wysokości może powstać w trakcie montażu 

instalacji odgromowej na dachu 

� Ryzyko upadku z  drabiny przy montażu instalacji 

� Ryzyko porażenia prądem może powstać przy podłączeniu 

wykonanych urządzeń 

 

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące 

zagro żeniom w zwi ązku z wykonywanymi robotami: 

� Pracownicy wykonujący prace montażowe i instalacyjne powinni być 

przeszkoleni w zakresie prowadzonych robót 
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� Przy montażu instalacji na wysokości należy stosować środki ochrony 

indywidualnej przewidziane dla prac na wysokościach, oraz środki  

ochrony zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. 

Prace montażowe wykonywać przy instalacjach wyłączonych  

i odłączonych spod napięcia. 

  6.Przechowywanie i transport materiałów niebezpiecz nych 
 

� Do budowy instalacji wewnętrznych nie przewiduje się stosowania 
materiałów niebezpiecznych 

� Przed przystąpieniem do prac przeprowadzić instruktaż dla 

pracowników 

 
  7.Informacja o prowadzeniu instrukta żu pracowników 
 

� Pracownicy biorący udział w budowie instalacji elektrycznych 

wewnętrznych  maja być przeszkoleni pod względem BHP. 

Przeprowadzenie i zakres instruktażu ma obejmować 

zapoznanie pracowników z : 

- zasadami pracy na wysokości  

- zasadami stosowania odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 

      -  zasadami bezpiecznej pracy na stanowisku pracy  
 

- zasadami pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 
 
-zasadami pracy przy budowie przyłączy kablowych niskiego napięcia 





Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU SOCJALNEGO  BEZLEDY  Dz. 18/9  

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Wyniki obliczeń skuteczności ochrony od porażeń:

Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziałania [s] Zs [    ] Ia [A] Zs*Ia [V] Tolerancja[V] U [V] Izw [A]Zs*Ia   UΩ ≤
±1,68K1:1 41,94477,00,088WTN 00 gG 100 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 20,0 5,0 230 TAK 2 615,8

±3,80K1:2 95,03195,00,487S303 C 32 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 16² 144,0 5,0 230 TAK 471,9

±2,48W1.1:1 62,0972,70,854S303 B 16 A (FAEL)B1.1:1_1YDY 5x 2,5² 20,0 0,2 230 TAK 269,3

±1,98W1.2:1 49,4845,51,088S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YDY 3x 1,5² 20,0 0,2 230 TAK 211,5

±2,25W1.3:1 56,3445,51,238S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 0,2 230 TAK 185,7

±2,25W1.4:1 56,3445,51,238S301 B 10 A (FAEL)B1.4:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 0,4 230 TAK 185,7

±1,35W1.5:1 33,8445,50,744S301 B 10 A (FAEL)B1.5:1_1YDY 3x 2,5² 14,0 5,0 230 TAK 309,3

±1,49W1.6:1 37,3158,90,634DO1 gG 16 A (WEBER)B1.6:1_1YDY 3x 2,5² 8,0 5,0 230 TAK 363,0

±2,38W1.7:1 59,4272,70,817S301 B 16 A (FAEL)B1.7:1_1YDY 3x 2,5² 18,0 0,2 230 TAK 281,4

±2,59W1.8:1 64,7772,70,891S301 B 16 A (FAEL)B1.8:1_1YDY 3x 2,5² 22,0 0,2 230 TAK 258,2

±3,02W1.9:1 75,5072,71,038S301 B 16 A (FAEL)B1.9:1_1YDY 3x 2,5² 30,0 0,2 230 TAK 221,5

±3,02W1.10:1 75,5072,71,038S301 B 16 A (FAEL)B1.10:1_1YDYp 3x 2,5² 30,0 0,2 230 TAK 221,5

±2,81W1.11:1 70,1372,70,965S301 B 16 A (FAEL)B1.11:1_1YDYp 3x 2,5² 26,0 0,2 230 TAK 238,4

±2,64W1.12:1 66,1172,70,909S301 B 16 A (FAEL)B1.12:1_1YDYp 3x 2,5² 23,0 0,2 230 TAK 252,9

±1,43W1.13:1 35,7945,50,787S301 B 10 A (FAEL)B1.13:1_1YDYp 3x 1,5² 10,0 0,2 230 TAK 292,4

±2,22W1.14:1 55,4072,70,762S301 B 16 A (FAEL)B1.14:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 0,2 230 TAK 301,8
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU SOCJALNEGO  BEZLEDY  Dz. 18/9  Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
189,0K1:1 TAK135,6100,0WTN 00 gG 100 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 20,0 30,8 ±7,6 196,6 TAKD

47,0K1:2 TAK108,232,0S303 C 32 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 16² 144,0 30,8 ±1,9 156,8 TAKD

23,8W1.1:1 TAK17,916,0S303 B 16 A (FAEL)B1.1:1_1YDY 5x 2,5² 20,0 13,7 ±1,0 26,0 TAKA

14,9W1.2:1 TAK13,810,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YDY 3x 1,5² 20,0 5,9 ±0,6 20,0 TAKA

14,9W1.3:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 6,4 ±0,6 20,9 TAKA

14,9W1.4:1 TAK11,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.4:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 4,3 ±0,6 16,5 TAKA

14,9W1.5:1 TAK19,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.5:1_1YDY 3x 2,5² 14,0 4,1 ±0,6 28,1 TAKA

30,8W1.6:1 TAK23,316,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.6:1_1YDY 3x 2,5² 8,0 9,2 ±1,2 33,8 TAKA

23,8W1.7:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.7:1_1YDY 3x 2,5² 18,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.8:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.8:1_1YDY 3x 2,5² 22,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.9:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.9:1_1YDY 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.10:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.10:1_1YDYp 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.11:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.11:1_1YDYp 3x 2,5² 26,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.12:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.12:1_1YDYp 3x 2,5² 23,0 4,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.13:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.13:1_1YDYp 3x 1,5² 10,0 2,3 ±0,6 20,9 TAKA

23,8W1.14:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.14:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU SOCJALNEGO  BEZLEDY  Dz. 18/9  Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
189,0K1:1 TAK135,6100,0WTN 00 gG 100 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 20,0 30,8 ±7,6 196,6 TAKD

47,0K1:2 TAK108,232,0S303 C 32 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 16² 144,0 30,8 ±1,9 156,8 TAKD

23,8W1.1:1 TAK17,916,0S303 B 16 A (FAEL)B1.1:1_1YDY 5x 2,5² 20,0 13,7 ±1,0 26,0 TAKA

14,9W1.2:1 TAK13,810,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YDY 3x 1,5² 20,0 5,9 ±0,6 20,0 TAKA

14,9W1.3:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 6,4 ±0,6 20,9 TAKA

14,9W1.4:1 TAK11,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.4:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 4,3 ±0,6 16,5 TAKA

14,9W1.5:1 TAK19,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.5:1_1YDY 3x 2,5² 14,0 4,1 ±0,6 28,1 TAKA

30,8W1.6:1 TAK23,316,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.6:1_1YDY 3x 2,5² 8,0 9,2 ±1,2 33,8 TAKA

23,8W1.7:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.7:1_1YDY 3x 2,5² 18,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.8:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.8:1_1YDY 3x 2,5² 22,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.9:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.9:1_1YDY 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.10:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.10:1_1YDYp 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.11:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.11:1_1YDYp 3x 2,5² 26,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.12:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.12:1_1YDYp 3x 2,5² 23,0 4,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.13:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.13:1_1YDYp 3x 1,5² 10,0 2,3 ±0,6 20,9 TAKA

23,8W1.14:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.14:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU SOCJALNEGO  BEZLEDY  Dz. 18/9  Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
189,0K1:1 TAK135,6100,0WTN 00 gG 100 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 20,0 30,8 ±7,6 196,6 TAKD

47,0K1:2 TAK108,232,0S303 C 32 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 16² 144,0 30,8 ±1,9 156,8 TAKD

23,8W1.1:1 TAK17,916,0S303 B 16 A (FAEL)B1.1:1_1YDY 5x 2,5² 20,0 13,7 ±1,0 26,0 TAKA

14,9W1.2:1 TAK13,810,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YDY 3x 1,5² 20,0 5,9 ±0,6 20,0 TAKA

14,9W1.3:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 6,4 ±0,6 20,9 TAKA

14,9W1.4:1 TAK11,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.4:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 4,3 ±0,6 16,5 TAKA

14,9W1.5:1 TAK19,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.5:1_1YDY 3x 2,5² 14,0 4,1 ±0,6 28,1 TAKA

30,8W1.6:1 TAK23,316,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.6:1_1YDY 3x 2,5² 8,0 9,2 ±1,2 33,8 TAKA

23,8W1.7:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.7:1_1YDY 3x 2,5² 18,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.8:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.8:1_1YDY 3x 2,5² 22,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.9:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.9:1_1YDY 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.10:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.10:1_1YDYp 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.11:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.11:1_1YDYp 3x 2,5² 26,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.12:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.12:1_1YDYp 3x 2,5² 23,0 4,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.13:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.13:1_1YDYp 3x 1,5² 10,0 2,3 ±0,6 20,9 TAKA

23,8W1.14:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.14:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA
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Wyniki obliczeń skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń:

Usługi Branży Elektrycznej "ELKO" Bogdan Kozak ul. Jeziorna 3 11-200 Bartoszyce

Nazwa obwodu: ZASILENIE BUDYNKU SOCJALNEGO  BEZLEDY  Dz. 18/9  Licencja nr 59159 wer. 1.00

Element Opis Sp.ułoż. l [m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia IB [A] In [A] Iz [A] IB   In   Iz I2 [A] Tolerancja[A] 1.45*Iz[A] I2   1.45*Iz≤ ≤ ≤
189,0K1:1 TAK135,6100,0WTN 00 gG 100 A (APENA)B1:1_1YAKY4x 35² 20,0 30,8 ±7,6 196,6 TAKD

47,0K1:2 TAK108,232,0S303 C 32 A (FAEL)B1:2_1YKY4x 16² 144,0 30,8 ±1,9 156,8 TAKD

23,8W1.1:1 TAK17,916,0S303 B 16 A (FAEL)B1.1:1_1YDY 5x 2,5² 20,0 13,7 ±1,0 26,0 TAKA

14,9W1.2:1 TAK13,810,0S301 B 10 A (FAEL)B1.2:1_1YDY 3x 1,5² 20,0 5,9 ±0,6 20,0 TAKA

14,9W1.3:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.3:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 6,4 ±0,6 20,9 TAKA

14,9W1.4:1 TAK11,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.4:1_1YDY 3x 1,5² 25,0 4,3 ±0,6 16,5 TAKA

14,9W1.5:1 TAK19,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.5:1_1YDY 3x 2,5² 14,0 4,1 ±0,6 28,1 TAKA

30,8W1.6:1 TAK23,316,0DO1 gG 16 A (WEBER)B1.6:1_1YDY 3x 2,5² 8,0 9,2 ±1,2 33,8 TAKA

23,8W1.7:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.7:1_1YDY 3x 2,5² 18,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.8:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.8:1_1YDY 3x 2,5² 22,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.9:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.9:1_1YDY 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 28,1 TAKA

23,8W1.10:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.10:1_1YDYp 3x 2,5² 30,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.11:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.11:1_1YDYp 3x 2,5² 26,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA

23,8W1.12:1 TAK19,416,0S301 B 16 A (FAEL)B1.12:1_1YDYp 3x 2,5² 23,0 4,6 ±1,0 28,1 TAKA

14,9W1.13:1 TAK14,410,0S301 B 10 A (FAEL)B1.13:1_1YDYp 3x 1,5² 10,0 2,3 ±0,6 20,9 TAKA

23,8W1.14:1 TAK18,616,0S301 B 16 A (FAEL)B1.14:1_1YDYp 3x 2,5² 15,0 9,2 ±1,0 26,9 TAKA
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Projekt 1
06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

01 / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:86

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 116 88 129 0.754

Podłoga 20 112 80 130 0.718

Sufit 70 49 29 1230 0.586

Ściany (4) 50 90 38 228 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 64 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.93 W/m² = 6.81 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 

2412 3500 52.0

2 1
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 2412 3500 52.0

W sumie: 4824 W sumie: 7000 104.0
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Projekt 1
06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

01 / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:86

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.65 0.35 5.06 0.132

Podłoga 20 2.53 0.31 5.06 0.124

Sufit 70 0.25 0.00 83 0.000

Ściany (4) 50 1.80 0.00 13 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 16 x 64 Punkty 
Margines: 0.200 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.96 W/m² = 149.39 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 

169 245 52.0

W sumie: 169 W sumie: 245 52.0
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

02 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:60

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 499 331 625 0.664

Podłoga 20 347 241 434 0.694

Sufit 70 96 65 109 0.676

Ściany (4) 50 224 75 407 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 16 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 16 16
Dolna ściana 16 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 24.51 W/m² = 4.91 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 11.06 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 PXF Lighting TORINO 4x18W SLA (1.000) 3529 5400 90.4

W sumie: 10587 W sumie: 16200 271.2
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06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

03 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:72

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 501 287 615 0.572

Podłoga 20 381 218 481 0.573

Sufit 70 96 72 135 0.747

Ściany (6) 50 219 78 513 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 21.88 W/m² = 4.37 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 20.65 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 5 PXF Lighting TORINO 4x18W SLA (1.000) 3529 5400 90.4

W sumie: 17646 W sumie: 27000 452.0
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

05 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:38

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 201 175 218 0.873

Podłoga 20 116 68 135 0.587

Sufit 70 87 67 105 0.770

Ściany (8) 50 143 32 486 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 28.38 W/m² = 14.12 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 4.23 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 PXF MODENA 2x18W (1.000) 1117 2400 40.0

W sumie: 3351 W sumie: 7200 120.0
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

09 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:42

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 271 228 336 0.839

Podłoga 20 184 131 227 0.714

Sufit 70 68 47 82 0.687

Ściany (4) 50 150 55 395 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 3 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 18.60 W/m² = 6.85 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 9.72 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 2 PXF Lighting TORINO 4x18W PRYZ (1.000) 2892 5400 90.4

W sumie: 5785 W sumie: 10800 180.8
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

10 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:90

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 261 180 369 0.688

Podłoga 20 199 130 262 0.652

Sufit 70 56 40 69 0.710

Ściany (4) 50 133 48 342 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 5 Punkty 
Margines: 0.200 m

UGR Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 18 17
Dolna ściana 20 19
(CIE, SHR = 0.25.) 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.90 W/m² = 5.33 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 26.01 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4 PXF Lighting TORINO 4x18W PRYZ (1.000) 2892 5400 90.4

W sumie: 11570 W sumie: 21600 361.6
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Projekt 1
06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

12 / OŚWIETLENIE PODSTAWOWE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:100

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 107 78 122 0.727

Podłoga 20 103 70 122 0.678

Sufit 70 50 27 1403 0.548

Ściany (4) 50 85 34 298 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.92 W/m² = 7.39 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 

2412 3500 52.0

2 1
PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 2412 3500 52.0

W sumie: 4824 W sumie: 7000 104.0
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Projekt 1
06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

12 / OŚWIETLENIE AWARYJNE / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:100

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 2.43 0.22 5.07 0.090

Podłoga 20 2.33 0.19 5.06 0.082

Sufit 70 0.30 0.00 95 0.000

Ściany (4) 50 1.69 0.00 18 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.000 m
Siatka: 64 x 16 Punkty 
Margines: 0.200 m

Scena oświetlenia awaryjnego (EN 1838):
Zostanie obliczone tylko światło bezpośrednie. 
Współdziałanie odbitego światła nie jest uwzględnione. 

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 3.96 W/m² = 163.11 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 13.12 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 1 PXF Lighting PX0898122 FINESTRA 2x24W 
(1.000) 

169 245 52.0

W sumie: 169 W sumie: 245 52.0
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

13 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:72

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 264 139 334 0.527

Podłoga 20 198 80 251 0.403

Sufit 70 56 34 75 0.611

Ściany (6) 50 131 40 255 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 9 x 3 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 13.58 W/m² = 5.14 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 26.63 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 4 PXF Lighting TORINO 4x18W PRYZ (1.000) 2892 5400 90.4

W sumie: 11570 W sumie: 21600 361.6
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Projekt 1

06.12.2012

Edytor Artur Rusakowicz
Telefon 22-33-44-003
faks 22-33-44-033
e-Mail aru@pxf.pl

15 / Podsumowanie

Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m, 
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:73

Powierzchnia � [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Płaszczyzna pracy / 217 116 298 0.532

Podłoga 20 163 90 216 0.551

Sufit 70 102 37 660 0.367

Ściany (7) 50 141 53 361 /

Płaszczyzna pracy:
Wysokość: 0.850 m
Siatka: 15 x 7 Punkty 
Margines: 0.200 m

Wykaz opraw

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: 7.30 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Powierzchnia podstawowa: 31.25 m²) 

Nr. Ilość Etykieta (Czynnik korekcyjny) � (Oprawa) [lm] � (Lampy) [lm] P [W]

1 3 PXF Lighting FIBRA III PC 2x36W (1.000) 4916 6700 76.0

W sumie: 14749 W sumie: 20100 228.0

Strona 13
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       ELEWACJA CZOLOWA TABLICY  T-R

Rys. E-7

1 / 1

C F

Data: Nr. akrusza:

Nr. rysunku:
B

D

Nr. projektu: E-7

E-7 A

E
Bezledy Stadion rozdzielnia TR

Rozdzielnia T-R





Lista Materialów Cennik: 24/09/2012           

Ilosc rozdzielnic: 1

Lista urzadzen Legrand

Referencja Opis Ilosc

003027 OCHRONNIK 25KA TYP 1 4P 1 

003723 WYLACZNIK ZMIERZCHOWY WZ301 1 

004129 STYCZNIK SM 425 25A 230V 2NC 1 

004132 STYCZNIK SM 425 25A 230V 4NC 1 

004347 ROZL. IZOL. FR 303 40 A 1 

004885 MOD. BLOK LISTEW ROZDZ. BR 4-13 1 

008993 WYL. RÓZNIC. P 304 25 A 30 mA AC 1 

008994 WYL. RÓZNIC. P 304 40 A 30 mA AC 1 

009056 WYL. RÓZNIC. P 302 25 A 30 mA A 1 

020051 PASEK ZASLEPEK 24M 1 

020063 XL3 160 ROZDZ. WNEKOWA 3R 1 

020253 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600 1 

604077 L313 ZIELONA 230V 1 

604078 L311 CZERWONA 230V 1 

604079 L316 POMARANCZOWA 230V 1 

605506 WYL. S 301 B 6 1P 6 A 6 kA 11 

605508 WYL. S 301 B 10 1P 10 A 6 kA 1 

605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 7 

605550 WYL. S 303 B 16 3P 16 A 6 kA 1 

605572 WYL. S 304 B 25 4P 25 A 6 kA 1 

605603 WYL. S 301 C 2 1P 2 A 6 kA 2 

606604 ROZL. BEZP. R 301 16 A 1P 1 

Nr. akrusza: 1 / 1

Nr. rysunku:Nr. projektu: E-7

A

Bezledy Stadion rozdzielnia TR

D

B E

C F

Autor: Data:



Zastosowanie

Konstrukcja

Silnik elektryczny

Wentylatory Silent przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń małej i średniej wielkości w szczegól-

ności łazienek, WC, kuchni, itp.

Seria SILENT, dzięki zastosowaniu alternatywnych rozwiązań konstrukcyjnych (mocowania 

antywibracyjne silnika) charakteryzuje się niskim poziomem ciśnienia akustycznego. Dodatkowo 

wszystkie modele wyposażone są standardowo w klapę zwrotną oraz lampkę kontrolną.

Silnik elektryczny 230V 50Hz z łożyskami kulkowymi. Wentylatory posiadają zabezpieczenie przed 

porażeniem prądem w klasie II, stopień ochrony IP 45 i termiczny wyłącznik bezpieczeństwa. 
oPrzystosowane są do pracy w temperaturze do +40 C. 

Dane techniczne

Typ prędkość pobór mocy napięcie wydajność klasa izolacji poziom ciśnienia masa
obrotowa max. max. / IP akustycznego*

-1[min] [W] [V] 3[m /h] [dB(A)] [kg]

SILENT 100 2400 8 230 95 II/IP 45 26,5 0,57

SILENT 100 12V 2320 13 12 95      /IP 57 26,5 0,57

SILENT 200 2350 16 230 180 II/IP 45 33,0 0,77

SILENT 300 1700 29 230 280 II/IP 45 32,0 1,25

SILENT 300 PLUS 2000 17 230 320 II/IP 45 36,0 1,65

Silnik z mocowaniami antywibracyjnymi

Klapa zwrotna

Ten sposób mocowania zapobiega wibracjom i emisji hałasu

Gdy wentylator jest wyłączony, klapa zwrotna zapobiega dostawaniu się do pomieszczenia 
powietrza zewnętrznego i wydostawaniu się powietrza ogrzanego. Gdy wentylator działa, 
klapa zwrotna otwiera się, aby umożliwić wydajne usunięcie niechcianego powietrza. 

Wyposażenie

Typ 100 200 300

CZ CZ CRZ CRIZ CHZ CDZ CZ CRZ CHZ CZ CRZ CHZ CZ CRZ CHZ
(12)* PLUS PLUS PLUS

Lampka kontrolna • • • • • • • • • • • • • • •

Klapa zwrotna • • • • • • • • • • • •

•

• •

Opóźnienie czasowe regulowane • •  • •

•

•  • •

Automatyczny timer •

Czujnik wilgotności   • • • •

Czujnik ruchu    •     

Łożyska kulkowe • • • • • • • • • • • • • • •

Typ

100 200

CZ CRZ CRIZ CZ (12V) CHZ

Lampka kontrolna

•

••

Klapa zwrotna • • • ••

Opóźnienie czasowe regulowane •

•

Automatyczny timer •

Regulowany czujnik wilgotności

• • • •

• 

dla wentylatorów ze srebrną obudową

dla wentylatorów z białą obudową

* użyj transformatora CT-12/14

Łożyska kulowe

300

SILVER SILVER SILVER SILVERSILVER*

CZ CRZ

SILVER SILVER

CHZ

SILVER

CZ CRZ

SILVER SILVER

CHZ

SILVER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

CHZ

VISUAL

• •

•

•

• •

* użyj transformatora CT-12/14

* mierzone w odległości 3m

Schemat podłączenia elektrycznego rys. 3, 4, 5 str. 775, rys. 6, 7, 8, 8a str. 776.

SILENT 100 ECOWATT 2100 5 230 95 26,5 0,57II/IP 45

426
Venture Industries Sp. z o.o.
ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki - Kiełpin

tel. +48 22 751 95 50, 751 20 31
fax +48 22 751 22 59, 751 12 02                e-mail: venture@venture.pl

wentylatory łazienkowe SILENT



wentylatory łazienkowe SILENT

427

www.venture.pl

Typ

100 ECOWATT

CZ CRZ CHZ CZDZ CZ

Silnik DC

•

••

Klapa zwrotna

• • • ••

Opóźnienie czasowe regulowane

•

•

Automatyczny timer

•

Regulowany czujnik wilgotności

• • • •

dla wentylatorów ECOWATT

Łożyska kulowe

SILVER

CRZ CHZ

SILVER SILVER

CDZ

SILVER

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Wyposażenie

•

•

• •

Lampka kontrolna

•

• •

• • • • •

• • •

Charakterystyki pracy Wymiary [mm]

SILENT 100, SILENT 100 ECOWATT
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Charakterystyki pracy Wymiary [mm]

SILENT 300, SILENT 300 PLUS
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Bartoszyce 28.01.2013 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r –Prawo budowlane (DZ. U z 2000r nr 106, 
poz 1126, ze zmianami) oświadczam, że projekt Instalacje Elektryczne Wewnętrzne Budynku 
Socjalnego Stadionu Bezledy Dz 5-18/9 gm. Bartoszyce. 

            został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy   
            technicznej. 

 
 
 
Projektant 










