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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAMIENNY 

do projektu z pozwoleniem na budowę 
 -Decyzja Nr Bg-38 Starosty Bartoszyckiego z dnia 18.03.2013r. 

 
Przedmiot opracowania: 

1. Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła  
typu powietrze-woda o mocy 14,6kW dla projektowanego  

Budynku socjalnego stadionu w Bezledach 
 

2. Zasilenie pompy ciepła budynku socjalnego stadionu 
 

Adres inwestycji: 
Bezledy dz. nr 18/9 
gmina Bartoszyce 

 

Inwestor: 
Gmina Bartoszyce 

ul. Plac Zwycięstwa 2 
11-200 Bartoszyc 

Oświadczenie 

Oświadczam, zgodnie z Dz. U z 2010r. nr 243 poz 1623, że niniejszy projekt został 

opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

Projektował: Sprawdził: 
mgr inż.Krzysztof Horyd 
upr.bud.projektowe  
WAM/0113/PWOS/08 
 

inż. Krzysztof Doroszkiewicz           
upr.bud. projektowe  
WAM/0116/POOS/08 

 

― Marzec 2015 r. ― 



2 
 

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

          Numer Str. 

I. Część opisowa.         2-5 

- Informacja dotycząca Planu BiOZ      6-7 

- Zaświadczenie z PIIB        8-9 

- Uprawnienia budowlane       10-11 

- Decyzja Nr 2 zmieniająca decyzję o lokalizacji inwestycji 

  celu publicznego         12 

 

II. Rysunki.             Numer Rys. 
Projekt zagospodarowania terenu    skala 1:500  1 

Rzut przyziemia – instalacja CO    skala 1:50  2 

Rozwinięcie instalacji CO     skala -/-  3 

Rzut przyziemia – szczegół maszynowni,  

przekrój A-A       skala 1:50  4 

Schemat technologiczny      skala -/-  5 

 

 
 
III. Załączniki graficzne.           Numer str. 
Bilans energetyczny OZC 18-24 

Dane techniczne pompy ciepła  25-28 

Dobór naczynia wzbiorczego c.o. 29-32 

Dobór naczynia wzbiorczego c.w.u. 33-35 

Pompa Yonos PICO 25/1-6 36 

 

 

 

IV. Projekt instalacji elektrycznych. Numer str. 
Część opisowa 37-50 

Schemat zasilania budynku 51 

Schemat zasilania rozdzielni T-W 52 

Rzut przyziemia 53-54 

Elewacja czołowa rozdzielni T-W 55 

Lista materiałów 56 

Oświadczenie projektanta 57 

Zaświadczenie z PIIB 58 

Uprawnienia budowlane 59 



3 
 

Opis techniczny 

Do projektu instalacji centralnego ogrzewania z powietrzną pompą ciepła dla projektowanego 
budynku socjalnego stadionu w Bezledach. 
1.0. Podstawa opracowania. 
- Mapa sytuacyjno-wysokościowa; 
- Normy i przepisy branżowe 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie jednolity tekst (Dz.U. 
nr 75 z 2002 r.) 

- Zlecenie inwestora; 
- Wizja lokalna; 
- Uzgodnienia z inwestorem; 
- Obowiązujące normy i przepisy; 
2.0. Zakres i przedmiot opracowania. 

Dla projektowanego budynku socjalnego stadionu w Bezledach projektowane są 
instalacje: centralnego ogrzewania z  powietrzną inwerterową pompą ciepła o mocy grzewczej 
14,6kW dla parametrów pracy A7W/35 i COP 4,5. 

Wszelkie użyte nazwy producentów i typy urządzeń w dokumentacji są 

przykładowe z możliwością zastosowania innych, równoważnych o tych samych lub 

lepszych parametrach. 

3.0. Opis instalacji Pompy Ciepła 
Projektuje się inwerterową pompę ciepła typu powietrze-woda aroTHERM VWL 155/2 

400V  firmy Vaillant o mocy grzewczej 14,6kW dla parametrów pracy A7W/35 i COP 4,5+ 
dodatkowo grzałka elektryczna wspomagająca o mocy 2/4/6kW.  

Pompę ciepła należy ustawić na zewnętrz budynku wg. projektu zagospodarowania 
terenu oraz rysunku szczegółowego maszynowni. Pompę ustawić na podeście/fundamencie 
betonowym oraz cokole stalowym (dostarczany przez producenta urządzenia). Wysokość 
montażu podstawy urządzenia ze względu na ryzyko przesłonięcia śniegiem wlotu powietrza 
wynosi 0,60cm p.p.t. ±5cm (fundament + cokół stalowy).  Wokół urządzenia teren należy 
utwardzić za pomocą kostki betonowej - patrz część rysunkowa. 

Instalację w obrębie źródła ciepła należy wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem 
wg PN-79/H-74224, z rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM np. 
SANHA-Therm lub z rur miedzianych lub z z rurociągów polipropylenowych zgrzewanych 
doczołowo lub elektrooporowo. Przewody miedziane łączyć przez lutowanie lutem miękkim. 
Stosować łączniki miedziane, mosiężne lub z brązu.  

 Rurociągi doprowadzające czynnik grzewczy na odcinku: pompa ciepła-przejście przez 
przegrodę łącznie w wprowadzeniem do budynku, należy wykonać jako elastyczne (np. wąż 
zbrojony) i odpowiednio zaizolować otuliną o grubości min. 25mm uniemożliwiającą skraplanie 
na powierzchni przewodów (chlorokauczuk). 

Sterowanie pompą ciepła będzie odbywało się poprzez pogodówkę – dostarczana w 
zestawie z pompą ciepła. Dla wysterowania obiegu grzewczego podłogówki z podmieszaniem 
zastosować należy moduł VR61. Dodatkowo cała instalacja musi posiadać zdalny odczyt, 
diagnostykę i  możliwość zmiany podstawowych parametrów pompy ciepła i instalacji zdalnie, 
przez Internet. Uwaga: Opłaty związane z korzystaniem z tej funkcji muszą być 

skosztorysowane przez wykonawcę za okres dwóch lat użytkowania instalacji.  Całość 
zamontować według DTR producenta. 
4.0. Instalacja CO. 

Ogrzewanie pompowe, dwururowe, w systemie zamkniętym. Parametry wody grzejnej 
40/30oC.(podłogówka). Po stronie instalacji CO układ będzie pracował jako ogrzewanie z 
podziałem na poszczególne strefy grzewcze. Uwaga: układ napełniony glikolem dla instalacji 

grzewczych o parametrach pracy do -28
o

C.  
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Na każdą kondygnację mieszkalną/strefę grzewczą przypada grupa pompowa z pompą 
Wilo Yonos Pico 25/1-6 (podłogówka). Na belkach rozdzielaczy podłogówki należy zastosować 
rotametry. Ogrzewanie podłogowe zabezpieczone będzie za pomocą naczynia wzbiorczego 
Reflex NG50 dm3 oraz zaworu bezpieczeństwa DN15 z nastawą 3bar. Średnica nominalna rury 
wzbiorczej do naczynia – Ø20. 

Instalację w obrębie źródła ciepła należy wykonać z rur stalowych, czarnych ze szwem 
wg PN-79/H-74224, z rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM np. 
SANHA-Therm lub z rur miedzianych lub z z rurociągów polipropylenowych zgrzewanych 
doczołowo lub elektrooporowo. Przewody miedziane łączyć przez lutowanie lutem miękkim. 
Stosować łączniki miedziane, mosiężne lub z brązu.  

Instalację zasilającą poszczególne rozdzielacze wykonać z rur typu PEX/Al/PEX, PEX 
PENTA, PEXa, PE-RT np. firmy Purmo, Uponor itp. zgodnie z normą PN-EN ISO 15875 lub z 
rur stalowych zaprasowywanych złączkami z oringiem EPDM np. SANHA-Therm. Rurociągi 
prowadzić po wierzchu ścian, natomiast odcinki prowadzone w podłodze zaizolować otuliną z 
pianki poliuretanowej o grubości 20mm. Przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach 
ochronnych. 

Instalację zasilającą poszczególne grzejniki wykonać z rur typu PEX/Al/PEX, PEX 
PENTA, PEXa, PE-RT np. firmy Purmo, Uponor itp. zgodnie z normą PN-EN ISO 15875. 
Rurociągi prowadzić w podłodze, zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej o grubości 20mm. 
Przejścia przez przegrody wykonywać w tulejach ochronnych. 

UWAGA: niezależnie od stosowanego systemu rurarzu i  rodzaju połączeń należy 

mieć stosowne atesty i dopuszczenia do pracy w instalacjach z glikolem. 

Jako wspomaganie pętli grzewczych w budynku zaprojektowano grzejniki łazienkowe 
drabinkowe w pomieszczeniach “Łazienka”. Na podejściach do grzejników typu V oraz 
grzejników łazienkowych zastosować zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi o 
przekroju 15mm oraz zawory odcinające powrotne z półśrubunkami.  

Po dwukrotnym przepłukaniu instalacji wykonać próbę ciśnieniową na zimno po stronie 
układu zamkniętego, przy ciśnieniu p=0,45 MPa, t=30 min. Po pomyślnie przeprowadzonym 
badaniu na zimno wykonać próbę szczelności na gorąco według parametrów roboczych 
instalacji. Sprawdzenie zaworów bezpieczeństwa przeprowadzić przez zwiększenie ciśnienia 
wody w instalacji o 10% w stosunku do ciśnienia początku otwarcia zaworu.   
Uwaga: 

Próby ciśnieniowe wykonywać przy odłączonych naczyniach przeponowych i 

zdemontowanych zaworach bezpieczeństwa. 

4.1. Ogrzewanie podłogowe. 
Zastosować rozdzielacz typowy z rotametrami firmy Purmo lub Uponor (typu PRO lub 

ST), montowane w szafkach natynkowych lub podtynkowych. Dla ogrzewania podłogowego 
stosować rury typu PEX/Al/PEX DN16, PEX PENTA, PEXa, PE-RT np. firmy Purmo, Uponor 
itp. zgodnie z normą PN-EN ISO 15875.  
Wymagania dotyczące podłoża nośnego: 
Podłoże musi być suche i mieć równą powierzchnię. Nie powinno być na nim rur, kabli i innych 
nierówności, które mogłyby doprowadzić do powstania mostków cieplnych, akustycznych, 
uszkodzeń warstwy jastrychu itp. 
Izolacja przeciwwilgociowa: 
Jeżeli izolację ogrzewania podłogowego układa się na podłożu przylegającym do gruntu, to 
przed ułożeniem warstwy izolacji termicznej trzeba wykonać izolację przeciwwilgociową, która 
zapobiega podciąganiu wilgoci z gruntu i przemieszczaniu się do wyżej położonych elementów 
budynku. Jako izolację przeciwwilgociową stosuje się m.in. materiały bitumiczne klejone na 
gorąco albo folię PVC, której brzegi łączy się klejem. 
Taśmy brzegowe: 
Taśmy brzegowe muszą mieć możliwość przejęcia wydłużeń termicznych powierzchni 
jastrychu, które mogą wynosić do 5 mm. Układa się je wzdłuż wszystkich ścian zewnętrznych, 



5 
 

elementów budynku np. filarów, kominków. Powinno się w miarę możliwości ułożyć ją w 
sposób ciągły, nie przerywając jej we wnękach i w narożnikach. Taśma brzegowa musi sięgać 
powyżej poziomu wykończenia podłogi. Jej nadmiar można obciąć dopiero po ułożeniu 
wykładziny podłogi i wypełnieniu ewentualnych spoin. Stosować należy także dylatacje 
powierzchni grzewczych wg. wytycznych producenta systemu ogrzewania podłogowego. 
Układanie rur: 
Zalecane jest formowanie wężownic w spirale. Łuki w narożnikach pomieszczenia mogą być 
układane na tyle szeroko, by układanie nie sprawiało trudności. Przy układaniu należy pamiętać, 
by płaszczyzna gięcia rury na łukach była taka sama jak rury w zwoju. Rury układać na płytach 
styropianowych Rolljet, Klett, Uponor tacker,  według normy DIN EN 13163 oraz DIN V 4108-
10. 
Układanie jastrychu: 
Do układania jastrychu można przystąpić po wykonaniu próby szczelności. Wykonawca 
powinien wystawić odpowiedni protokół. Zaleca się zastosować dodatek do betonu  który 
ujednorodnia beton, poprawia jego przewodność cieplną. Zapotrzebowanie dla szlichty o 
grubości 70 mm wynosi około 0,2 l/m². Czas schnięcia betonu wynosi 21 dni. 

Podczas układania jastrychu, rury wypełnione wodą pod ciśnieniem, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
4.2. Izolacja instalacji CO. 

Roboty izolacyjne rozpoczynać po przeprowadzeniu prób szczelności oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania instalacji rurowej. 
     Przewody zaizolować przy pomocy osłon termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, 
spełniającej wymagania PN-85/B-02421 o temperaturze pracy czynnika do 95°C np. typu: 
Tubolit DG i Tubolit S (Armacell) lub Thermalfex FRZ i Thermacompakt S (Thermaflex) lub 
innych producentów spełniających wymagania normy. 
Grubość izolacji dla przewodów instalacji wewnętrznej - zasilanie / powrót : 

DN 15 – 25  →  grubość izolacji 20 / 20 mm 
DN 32 - 50   → grubość izolacji 25 / 20 mm 
DN 65   → grubość izolacji 25 / 25 mm 
DN 80 - 100  → grubość izolacji 30 / 25 mm 

Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od ściany, stropu 
lub podłogi powinna wynosić: 

do DN25  → 3cm 
DN32-50  → 5cm 
DN65-80  → 7cm 

4.3. Armatura. 
 Dobiera się armaturę odcinającą w postaci zaworów kulowych o połączeniach 
gwintowanych, armaturę zabezpieczającą instalację i urządzenia przed niewłaściwym 
przepływem czynnika oraz przed zanieczyszczeniami mechanicznymi w postaci zaworów 
zwrotnych oraz filtrów siatkowych. Klasa wytrzymałości min. PN10. 
   

Projektował: Sprawdził: 
mgr inż.Krzysztof Horyd 
upr.bud.projektowe  
WAM/0113/PWOS/08 
 

inż. Krzysztof Doroszkiewicz           
upr.bud. projektowe  
WAM/0116/POOS/08 
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Informacja dotycząca Planu Bezpieczeństwa  

i Ochrony Zdrowia 

 
Przedmiot opracowania: 

Instalacja centralnego ogrzewania z pompą ciepła  
typu powietrze-woda o mocy 14,6kW dla projektowanego  

Budynku socjalnego stadionu w Bezledach 
 

Adres inwestycji: 
Bezledy dz. nr 18/9 
gmina Bartoszyce 

 

Inwestor: 
Gmina Bartoszyce 

ul. Plac Zwycięstwa 2 
11-200 Bartoszyc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mgr inż.Krzysztof Horyd 

upr.bud.projektowe  
WAM/0113/PWOS/08 
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1. Zakres robót: 
 Zakres prowadzonych prac obejmuje budowę instalacji centralnego ogrzewania z pompą 
ciepła. 
W zakresie budowy instalacji wyszczególniono następujące etapy: 
- Instalacje CO: 
 - rozprowadzenie  przewodów instalacji C.O.; 

- montaż pompy ciepła; 
- ułożenie izolacji cieplnej, ułożenie rur; 
- próba szczelności instalacji; 

2. Wykaz istniejących obiektów 
W obrębie prowadzonej budowy znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa. Obiekty 

te, z uwagi na swój charakter nie stanowią potencjalnego zagrożenia. 
3. Wskazania elementów zagospodarowania działki lub trenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

W obrębie planowanej inwestycji nie występują elementy mogące stanowić zagrożenie 
dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Wszelkie odległości od istniejących obiektów są 
zachowane.  
4.Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji budowlanych. 

Całość robót należy wykonywać przy udziale kierownika budowy posiadającego 
odpowiednie uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej Okręgowej 
Izby Inżynierów. 
 Wykopy należy wykonywać skarpowane. W trakcie realizacji robót nie przewiduje się 
występowania czynników niebezpiecznych związanych z użyciem sprzętu mechanicznego. 
Technologia robót nie przewiduje zastosowania środków chemicznych mogących mieć wpływ 
na zdrowie pracowników. 
5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót. 
 Teren prowadzenia robót oznakować taśmą ostrzegawczą. 
6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych.  
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót objętych ww. inwestycją należy sprawdzić 
czy pracownicy mający wykonywać roboty posiadają odpowiednie przeszkolenia BHP. Roboty 
szczególnie niebezpieczne w ramach powyższej inwestycji nie występują. 

 
mgr inż.Krzysztof Horyd 

upr.bud.projektowe  
WAM/0113/PWOS/08 
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OBLICZENIA STRAT CIEPŁA BUDYNKU

Projekt

Numer projektu: 1 Wersja projektu: 1

Opis: BUDYNEK SOCJALNY STADIONU

Ulica: dz. nr 18/19

Kod i miasto: BEZLEDY Telefon:

Kraj: POLSKA Fax:

WWW:

E-mail:

Inwestor

Nazwa: GMINA BARTOSZYCE

Ulica: Plac Zwycięstwa 2

Kod i miasto: 11-200 BARTOSZYCE Telefon:

Kraj: POLSKA Fax:

WWW:

E-mail:

Projektant

Nazwa: Krzysztof Doroszkiewicz

Ulica:

Kod i miasto: Telefon:

Kraj: Fax:

WWW:

E-mail:

Komentarz

Informacje o pliku

Nazwa pliku: \\SERVER\Praca\B-ce Bezledy budynek socjal PC\B-ce Bezledy bud socj PC do druku\BUDYNEK  
SOCJALNY STADIONU W BEZLEDACH.isb

Data utworzenia: 2015-02-26 Data modyfikacji: 2015-03-27 Data wydruku: 2015-03-27

- 1 -Uponor-OZC 4.13.R16-5.0 © InstalSoft



Nazwa projektu: BUDYNEK SOCJALNY STADIONU W BEZLEDACH

Dane ogólne (dane budynku) Data:   2015-03-27

Parametry budynku

Konstrukcja budynku

[    ] Jednorodzinny

[    ] Wielorodzinny

[ X ] Niemieszkalny

Masa budynku

[    ] Lekka

[ X ] Średnia

[    ] Ciężka

Klasa osłonięcia budynku

[    ] Dobrze osłonięty

[ X ] Średnio osłonięty

[    ] Brak osłonięcia

Szczelność budynku

[    ] Wysoka

[ X ] Średnia

[    ] Niska

Temperatury

Projektowa temperatura  
zewnętrzna θe -18,0 °C

Roczna średnia temperatura  
zewnętrzna θm,e 7,9 °C

Temperatura wewn. zgodna z normą [    ]

Wymiary

Szerokość budynku bbud 11 m

Długość budynku abud 17,8 m

Powierzchnia podłóg na gruncie Abud 196 m2

Liczba kondygnacji n 1 [−]

Wysokość budynku hbud 3,87 m

Dane gruntu

Średnie zagłębienie budynku z 0,00 m

Obwód podłogi na gruncie P 57,6 m

Wymiar char. podł. B' 6,8 m

Głębokość wód gruntowych T 10 m

Wsp. korekcyjny dla wahań temp. fg1 1,45 [−]

Wsp. wpływu wód gruntowych GW 1 [−]

Wentylacja

Krotność wymian przy różnicy 50 Pa (wartość średnia) n50 0,5 1/h

Sprawność systemu odzyskiwania ciepła (wartość średnia) ηv 0 %

- 2 -Uponor-OZC 4.13.R16-5.0 © InstalSoft



Nazwa projektu: BUDYNEK SOCJALNY STADIONU W BEZLEDACH

Parametry pomieszczeń Data:   2015-03-27

Kond./Jedn. bud. Numer / Opis Temperatura  
pomieszczenia   
°C

Min. krotność wymian  
powietrza went.  1/h

Czas nagrzewania  h

0/01 15 / POM.MAGAZYN SPRZĘTU 16,0 0,5

0/01 12 / Pokój mieszkalny 20,0 0,5

0/01 10 / SZATNIA 24,0 0,5

0/01 9 / SZATNIA SĘDZIÓW 24,0 0,5

0/01 16 / WC+PRYSZNICE 24,0 0,5

0/01 11 / WC+PRYSZNICE 24,0 0,5

0/01 7 / POM.TECHN. I PORZĄDKOWE 18,0 0,5

0/01 2 / POKÓJ 20,0 0,5

0/01 14 / WC+PRYSZNICE 24,0 0,5

0/01 13 / SZATNIA 24,0 0,5

0/01 8 / WC 20,0 0,5

0/01 1 / KORYTARZ 20,0 0,5

0/01 3 / WC DAM/MESK/NIEPEŁN 20,0 0,5
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Nazwa projektu: BUDYNEK SOCJALNY STADIONU W BEZLEDACH

Zestawienie wyników dla budynku Data:   2015-03-27

Współczynniki strat ciepła W/K

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowę budynku ΣHT,ie 133

do otoczenia przez przestrzeń nieogrzewaną ΣHT,iue 0

do gruntu ΣHT,ig 18

do sąsiedniego budynku ΣHT,ij 0

Współczynnik strat ciepła na wentylację ΣHV 86

Sumaryczny współczynnik strat ciepła ΣH 237

Straty ciepła budynku W

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie ΣΦT 5942

Strata ciepła na wentylację minimalną ΣΦV,min 3389

Strata ciepła przez inflitrację 0,5⋅ΣΦV,inf 59

Strata ciepła przez wentylację mechaniczną, nawiewną ΣΦV,su

Strata ciepła w wyniku działania instalacji wywiewnej ΣΦV,mech,inf

Sumaryczna strata ciepła na wentylację ΣΦV 3389

Obciążenie cieplne budynku W

Sumaryczna strata ciepła budynku ΣΦ 9331

Sumaryczna nadwyżka mocy cieplnej (wskutek czasowego  
obniżenia temp.)

ΣΦRH ---

Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL 9331

Własności budynku

Obciąż. cieplne / ogrz. pow. budynku Aogrz,bud 168 m² ΦHL / Aogrz,bud 55,6 W/m2

Obciąż. cieplne / ogrz. kub. budynku Vogrz,bud 504 m³ ΦHL / Vogrz,bud 18,5 W/m3

Powierzchnia oddająca ciepło A 864 m²

- 4 -Uponor-OZC 4.13.R16-5.0 © InstalSoft



Dane i wyniki dla przegród

Nazwa definicji przegrody Sz 34cm

Wsp. przenikania ciepła 0,29 W/(m2⋅K)

Opis Ściana zewnętrzna Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SZ Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2
⋅K)/W

Materiał warstwy d

[m]

λ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρ

[kg/m3]

R

[(m2
⋅K)/W]

Tynk, gładź cem.-wap. 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018

Mur z betonu kom. na cienkow. zapr.  
(800)

0,240 0,290 840,0 800,0 0,828

Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381

Tynk, gładź cem.-wap. 0,015 0,820 840,0 1850,0 0,018
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θ [°C]

Temperatura

Przyścienna warstwa powietrzna

1. Tynk, gładź cem.-wap.

2. Mur z betonu kom. na cienkow. zapr. (800)

3. Styropian (15)

4. Tynk, gładź cem.-wap.

Przyścienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnętrzna 20 °C Wilgotność wewnętrzna 60 %

Temperatura zewnętrzna -10 °C Wilgotność zewnętrzna --- %

Nazwa definicji przegrody Sw-6

Wsp. przenikania ciepła 2,80 W/(m2⋅K)

Opis Ściana wewnętrzna Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2
⋅K)/W

Materiał warstwy d

[m]

λ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρ

[kg/m3]

R

[(m2
⋅K)/W]

Mur (dziurawka) 0,060 0,620 880,0 1400,0 0,097

Nazwa definicji przegrody Sw-12

Wsp. przenikania ciepła 2,20 W/(m2⋅K)

Opis Ściana wewnętrzna Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody SW Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,130 (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,130 (m2
⋅K)/W
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Materiał warstwy d

[m]

λ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρ

[kg/m3]

R

[(m2
⋅K)/W]

Mur (dziurawka) 0,120 0,620 880,0 1400,0 0,194

Nazwa definicji przegrody Oz 90x150

Wsp. przenikania ciepła 1,50 W/(m2⋅K)

Opis Okno zewnętrzne Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody OZ Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2
⋅K)/W

Nazwa definicji przegrody Dz 90x200

Wsp. przenikania ciepła 2,50 W/(m2⋅K)

Opis Drzwi zewnętrzne Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody DZ Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2
⋅K)/W

Nazwa definicji przegrody Dw 90x200

Wsp. przenikania ciepła 4,00 W/(m2⋅K)

Opis Drzwi wewnętrzne Kierunek przepływu ciepła Poziomy

Typ przegrody DW Opór przejm. ciepła (zewn.) --- (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) --- (m2
⋅K)/W

Nazwa definicji przegrody D 20cm wełna

Wsp. przenikania ciepła 0,24 W/(m2⋅K)

Opis Dach Kierunek przepływu ciepła W górę

Typ przegrody SD Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,100 (m2
⋅K)/W

Materiał warstwy d

[m]

λ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρ

[kg/m3]

R

[(m2
⋅K)/W]

Wełna min. (40) 0,200 0,050 750,0 40,0 4,000

Płyty gipsowo-kartonowe 0,012 0,230 1000,0 1000,0 0,052
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Temperatura

Przyścienna warstwa powietrzna

1. Wełna min. (40)

2. Płyty gipsowo-kartonowe

Przyścienna warstwa powietrzna

Temperatura wewnętrzna 20 °C Wilgotność wewnętrzna 60 %

Temperatura zewnętrzna -10 °C Wilgotność zewnętrzna --- %

Nazwa definicji przegrody Pg terakota

Wsp. przenikania ciepła 0,29 W/(m2⋅K)

Opis Podłoga na gruncie Kierunek przepływu ciepła W dół

Typ przegrody PG Opór przejm. ciepła (zewn.) 0,040 (m2
⋅K)/W

Opór przejm. ciepła (wewn.) 0,170 (m2
⋅K)/W

Materiał warstwy d

[m]

λ

[W/(m⋅K)]

Cp

[J/(kg⋅K)]

ρ

[kg/m3]

R

[(m2
⋅K)/W]

Terakota 0,015 1,050 920,0 2000,0 0,014

Podkład z betonu pod posadzkę 0,050 1,400 840,0 2200,0 0,036

Styropian (15) 0,100 0,042 1460,0 15,0 2,381

Podkład z betonu chudego 0,100 1,050 840,0 1900,0 0,095

Piasek 0,300 0,400 840,0 1650,0 0,750
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aroTHERM Jednostka 
VWL 85/2 

230[V] 

VWL 115/2 

230[V] 

VWL 115/2 

400[V] 

VWL 155/2 

400[V] 

Moc grzewcza dla A7W/35  [kW] 8,1 10,5 10,5 14,6 

COP - 4,8 4,2 4,2 4,5 

Pobór mocy [kW] 1,8 2,5 2,5 3,4 

Moc grzewcza dla A-7W/35  [kW] 6,7 7,9 7,9 11,8 

COP - 2,8 2,5 2,5 2,6 

Pobór mocy [kW] 2,4 3,2 3,2 4,7 

Moc grzewcza dla A-15W/35  [kW] 6,3 6,9 6,9 10,2 

COP - 2,5 2,4 2,4 2,3 

Pobór mocy [kW] 2,5 2,9 2,9 4,4 

            

Moc grzewcza dla A7W/45  [kW] 7,8 10,2 10,3 13,4 

COP - 3,8 3,4 3,4 3,4 

Pobór mocy [kW] 2,1 3,0 3,0 4,1 

Moc grzewcza dla A-7W/45  [kW] 5,7 6,8 6,8 10,2 

COP - 2,3 2,1 2,1 2,3 

Pobór mocy [kW] 2,5 3,3 3,3 4,4 

Moc grzewcza dla A-15W/45  [kW] 5,4 6,1 6,1 7,9 

COP - 2,2 2,0 2,0 2,1 

Pobór mocy [kW] 2,5 3,1 3,1 3,8 

            

Moc grzewcza dla A7W/55  [kW] 7 9,8 9,8 11,2 

COP - 3 2,9 2,9 2,3 

Pobór mocy [kW] 2,4 3,5 3,5 5,0 

Moc grzewcza dla A-7W/55  [kW] 4,8 5,2 5,2 8,2 

COP - 1,9 1,6 1,6 2,1 

Pobór mocy [kW] 2,5 3,3 3,3 4,1 

Moc grzewcza dla A-15W/55  [kW] 3,0 3,0 3,0 

COP - 1,7 1,7 1,7 

Pobór mocy [kW] 2,9 1,8 1,8 

poza polem 

pracy 

spr��arki 
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aroTHERM Jednostka 
VWL 85/2 

230[V] 

VWL 115/2 

230[V] 

VWL 115/2 

400[V] 

VWL 155/2 

400[V] 

Moc chłodzenia dla 

A35W18 
[kW] 7,2 10,4 10,4 13,7 

EER - 3,3 3,4 3,4 3,2 

Pobór mocy [kW] 2,3 3,2 3,2 4,4 

Moc chłodzenia dla A35W7 [kW] 5,1 7,5 7,5 10,8 

EER - 2,6 2,8 2,8 2,5 

Pobór mocy [kW] 2,0 2,8 2,8 4,5 

	

	

Parametry obiegu 

grzewczego/chłodz�cego  
          

            

Maks. ci�nienie robocze [bar] 3,0 

Temp wody  max/min 

grzanie 
[°C] 63 / 22 

Temp pow zewn min/max 

grzanie 
[°C] -20 / 46 

Temp pow zewn min/max 

chłodzenie 
[°C] 10 / 46 

Przepływ znamionowy �T5K [m3/h] 1,4 1,9 1,9 2,6 

Ci�nienie dyspozycyjne 

�T5K 
[mbar] 450 300 300 370 

Przepływ znamionowy �T8K [m3/h] 0,8 1,1 1,1 1,8 

Ci�nienie dyspozycyjne 

�T8K 
[mbar] 690 660 660 686 

Pobór mocy przez pomp� 

obiegow� 
[W] 15-70 6-87 

Typ pompy obiegowej   Wysokoefektywna EER<0,23 

Przepływ powietrza dla 

A7W35 
[m3/h] 2700 3400 3400 5500 

Pobór mocy przez wentylator [W] 15-42 15-76 15-76 2x15-76 

Obj�to�� Pojemno�� czynnik 

grzewczego w aroTHERM 
[l] 21 35 35 60 

Przył�cze zasilanie/powrót R  GZ R 1/1/4" 
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aroTHERM 
Jednostk

a 

VWL 85/2A 

230[V] 

VWL 115/2A 

230[V] 

VWL 115/2A 

400[V] 

VWL 155/2A 

400[V] 

Parametry 

elektryczne  
          

            

Napi�cie znamionowe  [V/Hz] 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz 

Maksymalny pobór 

mocy 
[kW] 3,8 5,5 5,5 6,7 

Typ bezpiecznika C 

zwłoczny 
[A] 16 20 3x16 3x16 

Klasa zabezpieczenia   IP25 

Obieg czynnika 

roboczego 
          

            

Rodzaj czynnika 

roboczego 
  R 410A 

Ilo�� czynnika 

roboczego 
[kg] 1,95 3,53 3,53 4,4 

Ci�nienie robocze 

maks/ 
[bar] 41,5 

Rodzaj spr��arki   Rotacyjna -tłok toczny 

            

Gło�no�� - tryb 

grzania 
          

            

A7W35 wg EN 12102 - 

EN 14511 Lwo 
db(A) 60,0 65,0 65,0 66,0 

A7W45 wg EN 12102 - 

EN 14511 Lwo 
db(A) 60,0 65,0 65,0 65,0 

A7W45 wg EN 12102 - 

EN 14511 Lwo 
db(A) 61,0 66,0 66,0 65,0 

            

Gło�no�� - tryb 

chłodzenie 
          

            

A35W18 wg EN 12102 

- EN 14511 Lwo 
db(A) 62,0 66,0 66,0 65,0 

            

Wymiary           

            

Wysoko��/szeroko��/gł

�boko�� 
[mm] 975/1103/463 1375/1103/463 

Masa (bez opakowania) [kg] 106 126 124 165 
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Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

4 m

2 m

max

4 m

2 m

max

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

[m]

0,004

0,008

0,012

0,016

0,02

0,024

0,028

0,032

0,036

0,04

0,044

[kW]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 [m³/h]

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Przepływ

Temperatura płynu

Gęstość

Lepkść kinematyczna

m³/h

m

°C

kg/m³

mm²/s

bar

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znamionowego

Minimalna temperat.płynu

Maksymalna.temp.płynu

WILO

Yonos P ICO  25/1-6

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ m³/h

m

Pobór mocy P1 kW0,0118

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Prędkość obr. znamion.

Napięcie znamionowe

Maksymalny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

1/min

A

6Rp 1/G 1 1/2 / PN

Rp 1/G 1 1/2 / PN6

2,2

4700

IP X2D

Woda, czysta

998,3

1,005

1,7

1,1

20

Pojedyncza pompa

6PN

1,1

1,7

0,44

0

Korpus pompy

Wirnik

Wał

Łożysko

EN-GJL 200

PP  + G/F 40 %

Stal nierdzewna

Grafit, impregnowany metalem

Ciśnienie pary

-10

95

mm

Minimalne ciśn. na dopływie

Temperatura

Minimalne ciśn. na dopływie

50

0,5

95

3

°C

m

Dopuszczalna tolerancja napięc ia +/- 10%

Rodzaj pracy dp-c

,      Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,04 kW

Nr A rt. Wers ja standardowa: 4164032

Instalac ja: Standard high-effic iency pump

Wskaźnik efektywnośc i energetycznej (EEI)<=0,20

50

Pobór mocy* liczba pomp

Yonos PICO 25/1-6

Możliwość zmian technicznych zastrzeżona. 3.1.13  -  19.05.2014 (Build 72)Wersja software'u 01.01.2014Status danych

WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263Dortmund

Grupa użytkownika PL

0231/4102-0
0231/4102-7363

Telefon
Telefaks

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

Data

Projekt nr

28.08.2014 Strona 1 / 1

Poz. Nr

Miejsce montażu
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Dane instalacji grzewczej

Źródło ciepła Moc Pojemność wodna Rura wzbiorcza
nr Typ [kW] [ litrów ] L <= 10m 10 < L <= 30m

1 Pompa ciepła DN 20 DN 2015 9

Układ/sieć Suma 15 9 DN 20 DN 20

Dobór wg DIN EN 12828, VDI 4708
Temperatura zasilania tv 40,0 °C
Temperatura powrotu tr 30,0 °C
Rozszerzanie n 1,4 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Wartość zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 60,0 °C
Ciśn. statyczne pst 0,2 bar (ü
Min. ciśnienie pracy/ciśnienie wstępne po 1,0 bar (ü
Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv 2,5 bar (ü
Ciśnienie instalacji pe 2,0 bar (ü
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia min. 0,0 bar (ü
Ciśnienie zadane ogranicznika ciśnienia max 0,0 bar (ü
Wymagania dotyczące funkcji: Stabilizacja ciśnienia i uzupełnianie ubytków wody

Ciśnienie wody uzupełniającej pn 3,5 bar (ü
Max. średnica zbiornika 2 000 mm
Max. wys. Ustawienia 8 000 mm

Rodzaj powierzchni grzewczych Udział w kW Pojemność w litrach

1. Grzejnik płytowy 15 446

Przewody grzewcze 200
Pojemność innych urz. (np. zasobnik buforowy) 40

Pojemność układu/sieci 646
Źródło ciepła - pojemności Vk 9
Pojemność całkowita instalacji Va 695

Pojemność po rozszerzeniu Ve 10 litrów
Zawartość wstępna wody 0,5 % lub 3 litrów

DIN 4807: min. 0,5% lub 3 litry
Faktyczny zasób wody 2 litrów

Wart.przybliżone ciśnienia pracy instalacji = ciśnienie napełniania przy odpowiedniej temperaturze

Max temp. Układu. (°C)

Ciśnienie w bar

10

1,7

20

1,8

30

1,9

40

2,0

Poprawność tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane układu odpowiadają zasadom doboru.



Version 0.9.7

Projekt:

Data 2015-03-17 Opracował Numer projektuProjekt

Strona 2

E-Mail: info@reflex.de Internet: www.reflex.de

1. Zabezpieczenie układu/sieci

Pozycja Nr artykułu ilość Tekst
1.1 7001000 1 'reflex NG'

ciśnieniowe naczynie przeponowe, do 
zamkniętych instalacji grzewczych i 
chłodniczych. Konstrukcja zgodnie z 
DIN EN 13831, dopuszczenie zgodnie z 
dyrektywą UE o urządzeniach ciśnienio-
wych 97/23/WE.
 
-spawane
-nogi od NG 35
-powłoka zewnętrzna
-niewymienna membrana

Typ                        :       NG 50
Pojemność nominalna        :   50 litrów
Pojemność użytkowa max:    :   45 litrów
Dop. temp. inst. zasil.    :120 °C
Dop. temp. pracy membrany  : 70 °C
Dop. ciśnienie pracy       :     6 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne:   1,5 bar
Ciśnienie wstępne ustawione:   1,0 bar
Średnica                   :   409 mm
Wysokość                   :   469 mm
Waga                       :   5,7 kg
Przyłącze układu           :       R 3/4
Kolor                      :     rot

1.2 7613000 1 'szybkozłączka' reflex,
do naczyń wzbiorczych w zamkniętych 
obiegach wody grzewczej i chłodniczej. 
Zawór odcinający i opróżniający 
zabezpieczony przed przypadkowym 
zamknięciem, zgodnie z DIN EN 12828, 
dopuszczenie TÜV.

Typ                    :  SU R 3/4 x 3/4
Przyłącze              :Rp 3/4 x G 3/4
Dop. ciśnienie pracy   :         PN 10
Dop. temp. pracy       :        120 °C

1.3 6811105 1 reflex 'fillset',
zestaw do bezpośredniego połączenia 
urządzeń uzupełniających ubytki wody 
w instalacjach grzewczych i chłodniczych 
z siecią wody pitnej wyposażony w uchwyt 
do zamocowania na ścianie.

Budowa: 
- kulowe zawory odcinające 
- rozdzielacz systemów zgodnie z DIN1988 
cz.4 i DIN EN 1717 z wbudowanym osadni-
kiem zanieczyszczeń 
- wodomierz 
- uchwyt do poziomego montażu na ścianie

Typ                    :      'fillset'
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Dop. ciśnienie pracy       :     10 bar
Dop. temp. pracy           :     60 °C
Współczynnik przepływu kvs :    0,8 m3/h
Waga                       :      1,7 kg
Długość wbudowania         :      293 mm
Przyłącze          wejście :       G 1/2
                   wyjście :       G 1/2
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2. Zabezpieczenie źródła ciepła 1

Pozycja Nr artykułu ilość Tekst
2.1 9250000 1 reflex 'extop',

automatyczny odpowietrznik do układów 
grzewczych, chłodniczych oraz zamknię-
tych obiegów wypełnionych cieczą
 
Urządzenie do stałego odprowadzania 
pęcherzy gazu z najwyższych punktów 
instalacji oraz miejsc specjalnie do 
tego celu przewidzianych w układach 
hydraulicznych i rurowych.

Typ                    :           T 1/2             
Materiał obudowy       :         Messing
Przyłącze              :          Rp 1/2
Max ciśnienie pracy    :          10 bar
Max temperatura pracy  :          110 °C
Wysokość               :          112 mm
Średnica               :           65 mm
Waga                   :          0,7 kg

2.2 1 Zawór bezpieczeństwa do źródła ciepła, 
zgodnie z TRD 721, oznaczenie H.

Śred. znamionowa wejścia   :     G 1/2
Średnica znamionowa wyjścia:     G 3/4
Przepust. zaworu bezp.     :     15 kW
Ciś. otwarcia zaw. bezp.   :    2,5 bar

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indeksów nie są objęte programem produkcji Reflex.
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Dane instalacji przygotowania c.w.u.
Moc grzewcza Qsp 15 kW

Pojemność instalacji przygotwania c.w.u. Vsp 400 litrów

Max temperatura wody w podgrzewaczu tww 60 °C

Min. temp. wody w podgrzewaczu tkw 10 °C

Rozszerzanie n 1,7 %

Ciśn. spoczynku (np. ciśn. za reduktorem ciśn.) pa 3,0 bar (ü

Ciśnienie wstępne naczynia wzbiorczego po 2,8 bar (ü

Ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa psv 6,0 bar (ü

Największy strumień przepływu Vs 2,5 m3/h

Max. średnica zbiornika 1 600 mm

Max. wys. Ustawienia 3 000 mm
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   1. Zabezpieczenie instalacji ciepłej wody użytkowej

Pozycja Nr artykułu ilość Tekst
1.1 7308400 1 'refix DD', 

ciśnieniowe naczynie przeponowe 
z wbudowaną armaturą przepływową do 
instalacji przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej i podnoszenia ciśnienia. 
Zgodne z DIN 4807 cz. 5, DIN EN 13831, 
wzgl. DIN-DVGW (Reg. Nr NW 9481AT2534). 
Dopuszczone na podstawie dyrektywy UE 
o urządzeniach ciśnieniowych 97/23/WE. 

-przepływ wody za pomocą armatury 
przepływowej High-Flow i dowolnego 
trójnika Rp 3/4
-części mające kontakt z wodą 
zabezpieczone przed korozją 
-przyłącze zbiornika ze stali 
szlachetnej 
-membrana wg KTW-C, W 270, 
-powłoka zewnętrzna/wewnętrzna 
z tworzywa sztucznego wg KTW-A 
-możliwość podłączenia armatury 
przepływowej reflex 'flowjet' 
-typ 'DD 33' z uchwytami mocującymi

Typ                        :        DD 25
Pojemność nominalna        :   25 litrów
Pojemność użytkowa max:    :   19 litrów
Dop. temp. pracy           : 70 °C
Dop. ciśnienie pracy       :    10 bar
Ciśnienie wstępne fabryczne:   4,0 bar
Ciśnienie wstępne ustawione:   2,8 bar
Średnica                   :   280 mm
Wysokość                   :   507 mm
Waga                       :   5,7 kg
Przyłącze układu           :        G 3/4
Nominalne natężenie przepł.:   - m3/h
Kolor                      :    grün

1.2 7611000 1 reflex 'wspornik do montażu na ścianie' 
z opaską i konsolą do ciśnieniowych 
naczyń wzbiorczych, wraz z kształtowni-
kiem, obejmą, kołkami i śrubami. 
Wspornik do montażu naczyń 'reflex NG, 
N, S', oraz refix DT5, DD i D' 8-25 l.

1.3 9116799 1 Armatura przepływowa 'flowjet', 
dla zabezpieczonego odcięcia i 
opróżnienia zgodnie z DIN 4807-T5
do przeponowych naczyń wzbiorczych 
'refix DD'
 
Możliwe połączenie z trójnikiem o 
wielkości znamionowej otworów przelo-
towych > Rp 3/4.
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Typ:                         flowjet 3/4
Przyłącza wejście/wyjście: G 3/4 / G 3/4 
Dop. ciśn. pracy:                 16 bar 
Dop. temp. pracy:                  70 °C

1.4 1 Zawór bezpieczeństwa, oznaczenie W, 
do podgrzewaczy wody wg DIN 4753 i TRD 
721.

Artykuł/typ                :z.B Syr,2115
Średnica znamionowa wejścia:   G 3/4
Wydajność grzewcza         : <=150 kW
Pojemność podgrzewacza     :<=1000 litrów
Ciś. otwarcia zaw. bezp.   :     6 bar

Produkt spoza oferty Reflex

Produkty bez indeksów nie są objęte programem produkcji Reflex.


