
SST 01.00.00. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Dla Budowy infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną
Kod CPV: Obiekty rekreacyjne 45212140-9

SST 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. 
SST 01.01.01 Roboty ziemne. 
Numery pozycji - Słownik Zamówień Publicznych:
Przygotowanie terenu pod budowę – roboty ziemne- 45110000-1 1.

 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST

1. INFORMACJE OGÓLNE  

Teren  przeznaczony  do  zorganizowania  kąpieliska  z  pełną  infrastrukturą  mieści  się  nad

jeziorem Kinkajmskim w okolicach wsi Kinkajmy, odległym od Bartoszyc o około 5 km. Dojazd

drogą krajową Nr 592 Bartoszyce – Kętrzyn i  następnie 500 m gminną drogą żwirową. Od

strony południowo-zachodniej  możliwy jest  dojazd z  Bartoszyc bezpieczną  trasą rowerową

Green  Velo  –  Wschodni  Szlak  Rowerowy.  Transport  technologiczny,  związany  z  budową,

odbywać się będzie bez żadnych utrudnień drogami o nawierzchni ulepszonej.

Obszar objęty opracowaniem jest lekko pofałdowany i podnosi się w kierunku południowym

od linii brzegowej jeziora. Maksymalne przewyższenie terenu od poziomu lustra wody wynosi

4,2  m,  co  na  odległości  ok.  100 m  od  jeziora,  nie  stanowi  przeszkody  do  zlokalizowania

projektowanego  zamierzenia  i  nie  wymaga  dodatkowych  nakładów w  robotach  ziemnych.

Działka ma kształt trójkąta, położonego w rozwidleniu dwóch dróg gminnych o nawierzchni

żwirowej i z trzeciej strony zamkniętej linią zwartego zagajnika. Odcinek drogi przebiegający na

d jeziorem ma charakter lokalny i nie przewiduje się tutaj znaczącego obciążenia ruchem. Cały

transport odbywa cię drogą południową, omijającą granice opracowywanego zamierzenia.

2. SST 01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE

Usuwanie wierzchniej warstwy gleby kod: 45112

Roboty w zakresie kształtowania terenu kod: 45112700-2

Roboty w zakresie stabilizacji gruntu kod: 45111230-9

     2.1. Zakres i ogólne wymagania robót

Powierzchnia całego terenu objętego opracowaniem wynosi ponad 2 ha, a dokładnie 24100

m2.  Na  całości  nawierzchnia  trawiasta,  poprzecinana  wyjeżdżonymi  w  kierunku  jeziora  i

wzdłuż  jego  brzegu  przez  samochody  trasami.  Nielicznie  występujące,  średniej  wielkości

drzewa, nie przeszkadzają w realizacji projektu i wycinka ich nie jest przewidywana. 

Idąc w kierunku minimalizacji kosztów, projekt zakłada pełne wykorzystanie nadmiaru gruntu

pochodzącego  z  wykonywanych  robót  ziemnych  pod  obiekty  kubaturowe,  szlaki

komunikacyjne  i  niezbędne  ukształtowania  terenu.  Założono,  że  górna  warstwa  trawiasta

(humus)  zostanie  spulchniona  i  rozbita  glebogryzarką  na  całej  powierzchni  a  następnie

usunięta  spycharką  i  zmagazynowana  w  pryzmach.  Przez  cały  okres  wykonywanych  prac

powinna  na  tyle  się  rozłożyć,  że  będzie  stanowiła  dobre  podłoże  pod  projektowane

nawierzchnie trawiaste. Zaprojektowano także wstępną niwelację całej powierzchni, mając na

uwadze potrzebę wbudowania całego urobku z wykonywanych w przyszłości wykopów pod

urządzenia i obiekty z realizowanego projektu.
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2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej
Specyfikacji Technicznej. Do realizacji w/w prac nie będą potrzebne żadne materiały.
Pozyskany  humus  należy  zmagazynować  w  hałdach,  jako  pełnowartościowy  materiał  do
wykorzystania w końcowej fazie prac, przy zakładaniu trawników i zieleni.

2.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Sprzęt niezbędny do wykonania prac

Do spulchniania ziemi, przed pozyskaniem humusu, przewidziano ciągnioną bronę talerzową z
ciągnikiem  gąsienicowym,  natomiast  roboty  do  robót  ziemnych  spycharki  gąsienicowe.
Ostatnią  fazę  robót  –  plantowanie,  wykonać  z  użyciem  równiarki  samobieżnej.  Przy
formowaniu  nasypów  przewidziano  ubijaki  spalinowe.  Dopuszczalne  jest  używanie  innego
sprzętu pod warunkiem zatwierdzenia przez zarządzającego realizacją umowy. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Transport materiałów

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  na  właściwości  przewożonych
materiałów. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej

 
Podstawowe czynności

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

� roboty przygotowawcze, pomiarowe

� zdjęcie humusu i zmagazynowanie w pryzmach

� plantowanie terenu

� formowanie nasypów

2.6. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontrola prac 

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:

� zgodność wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i SST
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� prawidłowość wytyczenie robót w terenie

� przygotowanie terenu

� rodzaj i stan gruntu w podłożu

� wymiary wykopów

� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru podano w Ogólnej specyfikacji Technicznej 

Jednostki obmiarowe

Jednostki  obmiarowe  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  wg  zestawienia  rzeczowego
(przedmiaru robót):
1 m2 dla robót pomiarowych i powierzchniowych
1m3 dla robót ziemnych 

2.8. OPIS ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Ogólne  zasady  odbiorów  robót  i  dokonywania  płatności  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji
Technicznej 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikowych.

2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH I ZIEMNYCH

Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Podstawy płatności

Podstawą rozliczenia finansowego jest protokół odbioru częściowego danego elementu robót.
Wysokość wynagrodzenia wynika z podpisanej Umowy i Oferty Wykonawcy.

SST 01.02.00 CIĄGI KOMUNIKACYJNE

1. INFORMACJE OGÓLNE  

Uwagi odnoszące się do wszystkich typów ciągów komunikacyjnych i rodzajów nawierzchni.

Roboty  drogowe  należy  rozpocząć  od  wytyczenia  tras.  Prace  pomiarowe  powinny  być

wykonane przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża można przystąpić dopiero po

zakończeniu i odebraniu robót ziemnych, a także robót związanych z wykonaniem elementów

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym oraz bezpośrednio przed

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie nie może odbywać się ruch budowlany nie związany bezpośrednio z

wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Przyjęto, że całość urobku z wykopów zostanie zagospodarowana w tworzenie ukształtowania

terenu poprzez rozplantowanie i formowanie nasypów z późniejszym jego zagęszczeniem.

Przed  przystąpieniem  do  profilowania  podłoże  powinno  być  oczyszczone  ze  wszelkich

zanieczyszczeń.  Należy  usunąć  błoto  i  grunt,  który  uległ  nadmiernemu  nawilgoceniu.  Po

oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. 

Bezpośrednio po profilowaniu należy przystąpić do jego dogęszczania. 

W zależności od typu trasy może być użyty sprzęt ręczny lub mechaniczny.
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W tak przygotowanym korycie należy ułożyć warstwę przepuszczalną z piasku lub pospółki.

Koryto z warstwą przepuszczalną musi być ułożone ma całej szerokości drogi wraz z ławami

pod krawężniki lub obrzeża.

Następną czynnością jest ustawienie krawężników lub obrzeży trawnikowych. W założeniach

projektowych przyjęto ustawienie jednych i drugich na ławach betonowych z oporem. Stąd

będzie konieczność wykonania rowków a następnie wykonania ław z betonu C12/15. 

W  zależności  od  rodzaju  ciągu  komunikacyjnego  należy  ułożyć  warstwę  konstrukcyjną  z

kruszywa naturalnego i na niej wykonać nawierzchnię przewidzianą projektem.

SST 01.02.01 DROGI JEZDNE I PLACE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych KOD: 45233123-7

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Należą do nich:

a) Droga główna przez parking wraz ze zjazdami z drogi gminnej

b) Droga główna na kierunku północ-południe od drogi gminnej do jeziora

c) Plac pod scenę

d) Podjazd pod stanowiska kamperów wraz z punktem obsługi

Kolejność robót jak opisana wyżej, przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:
- głębokość koryta  - 60 cm
- grubość warstwy odsączającej - 20 cm
- podbudowa z kruszywa 31,5 – 63 mm, warstwa dolna – 20 cm
- podbudowa z kruszywa 0 – 31,5 mm, warstwa górna – 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa -5 cm
- kostka betonowa grubości 8 cm
Po zakończeniu układania nawierzchni wypełnić spoiny drobnym piaskiem i namiatać w trakcie
zagęszczania.
Całość urobku z wykonanego korytowania należy zagospodarować na miejscu poprzez jego
rozplantowanie  i  zagęszczenie  aby  uniknąć  kosztów  związanych  z  wywozem  poza  teren
budowy.
Wykonać malowanie pasów na przejściach dla pieszych.

SST 01.02.02 ŚCIEŻKA ROWEROWA

Ścieżka rowerowa kod: 45233162-2

1. Zakres i ogólne wymagania robót

W programie jest wykonanie jednej ścieżki rowerowej po stronie wschodniej działki, wzdłuż
linii zagajnika. 
Od pierwszego zjazdu z drogi gminnej w kierunku jeziora zaprojektowano ścieżkę rowerową, a
w zasadzie  ciąg pieszo-rowerowy  jednak trasa o nawierzchni  żwirowej  mieści  się  w opisie
poniżej.  Ponieważ obie nitki są zespolone, to ograniczenia podłużne stanowią tylko 3 rzędy
obrzeży trawnikowych 8x30 cm. Taki zespół ścieżek umożliwi bezpośrednie dojście lub dojazd
rowerem nad brzeg jeziora, gdzie rozpoczyna się teren plażowy z dostępem do wody.
Ścieżka  rowerowa  pod  względem  konstrukcji  warstw  pośrednich  nie  różni  się  niczym  od
ścieżek  żwirowych a jedynie sposobem wykonania warstwy ścieralnej.  Należy ją wykonać z
kostki betonowej w kolorze czerwonym o grub. 6 cm i niefazowanej na podsypce cementowo-
piaskowej. Wypełnienie spoin poprzez namiatanie drobnym piaskiem.
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Kolejność robót jak opisana wyżej, przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:
- głębokość koryta – 35 cm
- grubość warstwy odsączającej -   10 cm
- podbudowa z kruszywa 31,5 – 63 mm, warstwa dolna – 15 cm
- podbudowa z kruszywa 0 – 31,5 mm, warstwa górna – 8 cm
- kostka betonowa niefazowana, w kolorze czerwonym grubości 6 cm
Po zakończeniu układania nawierzchni wypełnić spoiny drobnym piaskiem i namiatać w trakcie
zagęszczania.
Całość urobku z wykonanego korytowania należy zagospodarować na miejscu poprzez jego
rozplantowanie  i  zagęszczenie  aby  uniknąć  kosztów  związanych  z  wywozem  poza  teren
budowy.

      SST 01.02. 03. ŚCIEŻKI O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA NATURALNEGO

Ścieżki piesze kod: 45233161-5

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Ścieżki  o  nawierzchni  z  kruszywa  naturalnego,  to  ciągi  komunikacyjne  służące  dla  ruchu
pieszego  do  relaksujących  spacerów  a  także  do  przemieszczania  się  do  poszczególnych
obszarów  aktywnego  odpoczynku,  rozlokowanych  w  różnych  punktach  zagospodarowania
brzegów jeziora. Ze względu na pełnioną funkcję mają nieco zróżnicowane szerokości ale nie
różnią się warstwami konstrukcyjnymi ani technologią wykonania robót.
W tym zakresie robót ujęta jest także ścieżka  edukacyjna. Od strefy rekreacyjnej z altankami,
wzdłuż brzegu jeziora, aż do stanowisk plażowych zaprojektowano ścieżkę edukacyjną. Jest to
dokładnie  taki  sam  typ  ścieżki  jak  opisany  poniżej  jeżeli  chodzi  o  konstrukcję  i  wszystkie
parametry  techniczne  a  różnica  polega  wyłącznie  na  dodatkowym  wyposażeniu  poboczy
ścieżki w rozmieszczone tablice poglądowe i większą liczbę ławek parkowych.

Ograniczenia podłużne ścieżek stanowią obrzeża trawnikowe 8/30 cm, ostawione na ławach
betonowych z oporem.
Korytowanie  należy  wykonać  pod  całą  szerokość  ścieżki,  powiększoną  o  2  szerokości  ław
betonowych z oporem, na głębokość 30 cm.
Obrzeża ustawić na ławach betonowych C12/15 z oporem, przy czym grubość ławy i szerokość
opornika powinna wynosić nie mniej niż 7 cm.
Wewnątrz  pola  wykonać  warstwę odsączającą  z  piasku lub pospółki  o  grubości  10 cm po
zagęszczeniu.  Jako  warstwę  konstrukcyjną  przewidziano  mieszankę  z  kruszywa  łamanego
frakcji 16-31,5 mm o grubości 15 cm.
Warstwa górna, to nawierzchnia żwirowa, wykonana z optymalnej mieszanki o grubości 10 cm.
Zaprojektowane na skrzyżowaniach tras wysepki wykonać z obrzeży łukowych.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
Ogólne wymagania dotyczące materiałów:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej

Specyfikacji Technicznej.

Do  realizacji  w/w  prac  niezbędne  będą  kruszywa  naturalne,  mieszanki  betonowe  oraz

betonowe prefabrykaty drogowe.

 Na warstwy przepuszczalne przewidziano piasek.

Do wykonania warstw konstrukcyjnych, w zależności od typu nawierzchni, odpowiednio:

- pospółka

- kamień łamany niesortowany

- kruszywa łamane 0-31,5 lud 31,3-63

Ograniczenia podłużne ciągów komunikacyjnych”
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- krawężniki drogowe 15x30 cm

- obrzeża betonowe 8x30 c.

Do wykonania nawierzchni:

- kostkę betonową grub. 6 oraz 8 cm.

- optymalną mieszankę żwirową

Oznakowanie poziome:

- farba chlorokauczukowa

2.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Sprzęt niezbędny do wykonania prac

- spycharka gąsienicowa

- równiarka samojezdna

- walec samojezdny wibracyjny 7,5 t.

- walec statyczny 10 t.

- zagęszczarki powierzchniowe

Dopuszczalne  jest  używanie  innego  sprzętu  pod  warunkiem  zatwierdzenia  przez

zarządzającego realizacją umowy. 

2.3.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Transport materiałów

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót,  na  właściwości  przewożonych

materiałów oraz nie spowodują degradacji istniejących dróg – chodzi o naciski na oś. 

2.4.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

 

Podstawowe czynności

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

� roboty przygotowawcze, pomiarowe

� wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne

� plantowanie i zagęszczanie podłoża terenu

� wykonanie warstwy odsączającej i zagęszczenie do stanu nie mniejszego niż Js = 0,95 wg próby

normalnej Proctora.

� Ustawienie krawężników i obrzeży na ławach betonowych

� Wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie

� Wykonanie nawierzchni

2.5. DZIAŁANIA  ZWIĄZANE  Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM  WYROBÓW  I  ROBÓT

BUDOWLANYCH

2.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
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2.5.2 Kontrola prac 

Wykopy:
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny
obejmować:

� zgodność wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i SST

� prawidłowość wytyczenie robót w terenie

� przygotowanie terenu

� rodzaj i stan gruntu w podłożu

� wymiary wykopów

� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.
Zasypki: 
Sprawdzeniu podlega:

� stan wykopu przed zasypaniem

� materiały do zasypki

� grubość i równomierność warstw zasypki

� sposób i jakość zagęszczenia.
 Nawierzchnie:
       _ zgodność z projektem
       _ niweleta [podłużna i spadki poprzeczne
      _ zagęszczenie i wypełnienie spoin

SST 01.03.00 MIEJSCA POSTOJOWE I PARKINGI

1. INFORMACJE OGÓLNE

Dla  osób  zmotoryzowanych  zaprojektowano  miejsca  postojowe  samochodów  i  parking.

Parking usytuowano przy pierwszym zjeździe z drogi gminnej.  Posiada on 46 stanowisk dla

pojazdów osobowych w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Mieści się tutaj także

zatoka dla autokarów.

Wzdłuż  drogi  gminnej  zlokalizowano  jeszcze  dwa  miejsca  postojowe  dla  samochodów

osobowych  o  10  i  8  stanowiskach,  w  każdym  z  jednym  stanowiskiem  dla  pojazdu  osoby

niepełnosprawnej.  Trzecie miejsce postojowe posiada 5 stanowisk,  w tym jedno dla osoby

niepełnosprawnej i jest zlokalizowane przy budynku administracyjno-socjalnym. Oprócz tego

zaprojektowano  4  miejsca  postojowych  dla  kamperów.  Wszystkie  stanowiska  posiadają

wygodne dojazdy i pola manewrowe.

2. Zakres i ogólne wymagania robót

 Wydzielone pasy ze stanowiskami postojowymi samochodów są ograniczone krawężnikami

drogowymi 15 x 30 cm z 3 stron i krawężnikiem najazdowym od strony wjazdu. Dla wszystkich

krawężników przewidziano posadowienie na ławach betonowych z oporem z betonu C12/15.

Pod  wszystkie  stanowiska  potrzebne  będzie  wykonanie  mechaniczne  koryt  o  głębokości

60 cm.

Urobek, jak w poprzednio opisanych robotach ziemnych, należy zagospodarować w terenie

opracowania  poprzez  jego  rozplantowanie  spycharkami  i  zagęszczenie,  bez  konieczności

wywozu poza strefę robót.

Warstwę  przepuszczalną  będzie  stanowił  piasek  lub  pospółka  o  grubości  20  cm  po

zagęszczeniu.  Na  niej  zaprojektowano  dwie  warstwy  konstrukcyjne  z  kruszywa  łamanego,

dolna  –  grubości  15  cm  i  górna  grubości  10  cm.  Po  zagęszczeniu  obu  warstw  wykonać

podsypkę  piaskową  grubości  5  cm,  zagęścić  i  ściągnąć  łatą  do  zadanego  profilu.  Na  tak
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przygotowanym podłożu ułożyć betonowe płyty ażurowe o wymiarach 10x40x60 cm. Płyt nie

zagęszczać mechanicznie a jedynie oczka w ażurach wypełnić sianym żwirem frakcji 2-16 mm.

Uzupełniać niedobór żwiru w trakcie jego osiadania. Poszczególne stanowiska postojowe w

zatokach  wydzielić  poprzez  malowanie  białych  pasów  na  elementach  betonowych  farbą

chlorokauczukową.  Dla  stanowisk  pod  pojazdy  osób  niepełnosprawnych  stosować  pełne

malowanie ażurów farbą niebieską.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszystkie  materiały  są  zgodne  z  opisanymi  powyżej.  Wyjątek  stanowią  ażurowe  płyty
betonowe stanowiące nawierzchnię parkingów i placów postojowych.

2.2.      WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU – jak opisane wyżej
2.3.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU – jak opisane wyżej

2.4.       WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH – jak opisane wyżej

2.5.   DZIAŁANIA  ZWIĄZANE Z  KONTROLĄ,  BADANIAMI  ORAZ  ODBIOREM WYROBÓW I  ROBÓT

BUDOWLANYCH – jak opisane wyżej

SST 01.04.00 BOISKA DO PIŁKI PLAŻOWEJ

   Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych - kod: 45212221-1  

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Projekt przewiduje budowę dwóch boisk do plażowej piłki siatkowej. Pole gry składa się z boiska

do gry i wolnej strefy. Pole gry powinno być prostokątne i symetryczne.

Wymiary boiska do piłki siatkowej 

Boisko do gry  jest  prostokątem o wymiarach  16 x  8  m, otoczonym wolną strefą o  szerokości

przynajmniej3 m z każdej strony. 

Wolna przestrzeń jest przestrzenią nad polem gry, wolną od jakichkolwiek przeszkód (zadaszenia,

obiektów,  drzew)  do  wysokości  minimum  7  m  od  podłoża.  Jeżeli  przewiduje  się  organizację

oficjalnych zawodów FIVB, wolna strefa musi mieć wymiary co najmniej 5 m i nie więcej niż 6 m

licząc od linii końcowych i bocznych, z przestrzenią wolną od jakichkolwiek konstrukcji (zadaszenia)

do wysokości przynajmniej 12,5 m od podłoża.

Projektowane boiska mają charakter rekreacyjny a więc przyjęto strefę 3,0 m i całkowity wymiar
boiska 22,0 x 14,0 m 
Powierzchnia pola gry
Pole  gry  musi  być umieszczone na  możliwie  jak  najbardziej  równym,  płaskim oraz  jednolitym
terenie piaszczystym, wolnym od kamieni, muszelek i innych przedmiotów mogących spowodować
skaleczenie  lub  kontuzję  zawodników.  Powierzchnia  pola  gry  nie  może  stwarzać  żadnego
niebezpieczeństwa spowodowania kontuzji zawodników. Użyty do budowy boiska piasek powinien
być  przesiany  do  odpowiedniej  wielkości.  Piasek  nie  może  być  gruboziarnisty  oraz  nie  może
zawierać kamieni i innych niebezpiecznych cząsteczek. Piasek nie może być również zbyt drobny i
miałki, aby nie przyklejał się do skóry zawodników. Piasek nie może się kurzyć. 
Linie boiska 
Wszystkie linie  mają  szerokość  5  cm.  Linie muszą być koloru  zdecydowanie kontrastującego  z
kolorem piasku. Dwie linie boczne i dwie linie końcowe wyznaczają boisko do gry. Nie ma linii
środkowej. Wszystkie linie końcowe i boczne wykreślone są wewnątrz boiska do gry. Linie boiska
powinny być wykonane z taśmy o dużej trwałości, zaś wszystkie elementy mocujące powinny być
wykonane z miękkiego i elastycznego materiału. 
Oświetlenie
Nie  przewiduje się sztucznego oświetlenia pola gry.
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Siatka
Siatka zawieszona  jest  nad  osią  centralną  boiska.  Górna  krawędź  siatki  jest  umieszczona  na
wysokości  2,43 m dla  mężczyzn  i  2,24  m dla  kobiet.  W rozgrywkach  młodszych  zawodników
wysokość siatki  może być obniżona:  Siatka o  długości  8,5 m i  szerokości  1  m (+/-�3 cm) po
naciągnięciu jest zawieszona nad osią centralną boiska. Siatka posiada kwadratowe oczka o boku
10 cm. Na całej długości zarówno dolna, jak i górna krawędź siatki obszyte są z dwóch stron taśmą
o szerokości 7 ÷ 10 cm. Taśmy powinny być wykonane z nieprzemakalnego materiału. Zaleca się,
aby taśmy były w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawy
Antenka
Antenką nazywamy elastyczny pręt o długości 1,8 m i średnicy 10 mm. Antenka wykonana jest z
włókna szklanego lub materiału o podobnych właściwościach. Dwie antenki,  po jednej z każdej
strony,  przymocowane są do zewnętrznych krawędzi taśm bocznych,  po przeciwnych stronach
siatki.  Antenki  są  traktowane  jako  część  siatki  i  ograniczają  po  bokach  przestrzeń  przejścia.
Słupki
Słupki  powinny być przytwierdzone do podłoża w jednakowej odległości 0,7÷ 1 m mierzonej od
linii bocznej boiska do osłony słupka. Słupki mają wysokość 2,55 m, a ich wysokość powinna być
dodatkowo  regulowana.  Słupki,  na  których  zawieszona  jest  siatka  powinny  być  zaokrąglone  i
gładkie. Wszystkie elementy niebezpieczne oraz utrudniające przejście koło słupka powinny być
usunięte. Słupki powinny być zabezpieczone elastycznymi osłonami.

2. Kolejność wykonania robót

- Wykonanie koryta pod pełny wymiar boiska o głębokości 40 cm.
- Rozplantowanie wydobytej ziemi
- Wyprofilowanie i zagęszczenie dna wykopu
- Ułożenie warstwy dolnej z piasku 20 cm i zagęszczenie

- Wykonanie górnej warstwy nawierzchniowej o gr. 20 cm. 

   także z piasku z wyrównaniem powierzchni bez zagęszczania

- Montaż tulei do obsadzenia słupków i dostarczenie kompletu wyposażenia technicznego

- Wyposażenie musi spełniać warunki użytkowe i zapewniać bezpieczeństwo dlatego przyjęto

zakup i dostawę Kompletnego zestawu PRO do siatkówki plażowej z certyfikatem- Ogrodzenie

boisk panelami prętowymi wys. 4,0 m.

2.1. DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

Kontrola prac 

Wykopy:

Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu  powinny

obejmować:

� zgodność wykonania robót z opisem przedmiotu zamówienia i SST

� prawidłowość wytyczenie robót w terenie

� przygotowanie terenu

� rodzaj i stan gruntu w podłożu

� wymiary wykopów

� zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Zasypki: 

Sprawdzeniu podlega:

� stan wykopu przed zasypaniem

� materiały do zasypki

� grubość i równomierność warstw zasypki
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� sposób i jakość zagęszczenia.

 Nawierzchnie:

       _ zgodność z projektem

       _ górna warstwa wykonana z piasku bez zagęszczenia

       _ prawidłowość obsadzenia tulei

       _ ZGODNOŚĆ DOSTARCZONEGO WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO (ATEST)

SST 01.05.00 ZAKĄTEK REKREACYJNY Z ALTANAMI I OGNISKIEM

Obiekty rekreacyjne - kod: 45212140-9

1. Zakres i ogólne wymagania robót

W  zakolu  ścieżki  spacerowej,  na  prawo  od  stanowisk  kamperów,  zaprojektowano  teren

rekreacyjny, wyposażony w drewniane altany ogrodowe i miejsce na ognisko. W centralnym

jego punkcie znajdzie się miejsce na ognisko.

 Ma być to okrąg o średnicy 2,0 m ograniczony dużymi kamieniami, bez stosowania zaprawy i z

gruntowym podłożem  w  środku.  W  odległości  2,50 m  od  środka  ogniska  przewidziano  3

siedziska na murkach wykonanych z 2 warstw gazonów betonowych (półksiężyc w kolorze

czerwonym), rozłożonych po obwodzie okręgu. Murki wykonać na łukowych fundamentach

betonowych C20/25 o szer.  45 cm, zagłębionych 80 cm poniżej  terenu.  Górę fundamentu

zaizolować  1  warstwą  papy  na  lepiku  na  zimno.  Na  zaizolowanym  fundamencie  ustawić

łukowo 2 rzędy gazonów używając zaprawy montażowej, po 10 szt. w każdym rzędzie. Środki

gazonów  wypełnić  betonem  C16/20.  Pod  koniec  betonowania,  na  górnych  krawędziach

gazonów,  umieścić  poprzeczne łaty  9x4 cm z  wprowadzonymi kotwami  śrubowymi  M10 i

dobetonować do  samej  góry  gazonów.  Po związaniu  całości  zainstalować deski  siedziska  i

obrobić je zgodnie z rysunkiem. Całe drewno dwukrotnie zabezpieczyć dobrym impregnatem

olejowym w kolorze brązu i przeznaczonym do użytku na zewnątrz. Teren poza ogniskiem a

mieszczący się w okręgu o promieniu 6,0 m zaprojektowano z luźną nawierzchnią żwirową o

frakcji  8/16 mm. Na całej  powierzchni należy wykonać koryto na głębokość 20 cm. Ułożyć

warstwę odsączającą z piasku 10 cm i zagęścić. Po łuku o promieniu 6,0 m. ustawić obrzeża

trawnikowe 6x20 cm, na podsypce cementowo-piaskowej  wzdłuż całego obwodu koła.  W

środku  wykonać  separację  warstw  gruntu  geowłókniną  układaną   sposobem  ręcznym.

Zabezpieczy ona przed mieszaniem się różnych frakcji materiału. Całą powierzchnię pola koła,

aż  do  kamiennego kręgu ogniska  z  siedziskami,  wypełnić  luźno  rozłożoną 10 cm warstwą

odsiewek frakcji 8/16 mm.

Stycznie do obwodu koła, w równych odstępach a więc co 120°, wyznaczyć 3 stanowiska pod

ustawienie 3 drewnianych altan parkowych. Teren należy wyprofilować i zagęścić a następnie

ułożyć  punktowe  podstawy  z  bloczków  betonowych  zgodnie  z  wymaganiami  wykonania

podparć dla altan. Pod każdą altanę będzie potrzeba 40 szt. bloczków betonowych 38x25x14

cm.  Przewidziano dostawę i  montaż gotowych altan parkowych,  przy  czym przygotowanie

miejsca do ich ustawienia należy do obowiązku Inwestora.

Ostatnią  sprawą  będzie  zagospodarowanie  pozostałego  terenu  w  obrysie  łuku  ścieżki

spacerowej i pola namiotowego, po odjęciu już wyżej opisanych elementów. 

Całą  powierzchnię  wypełni  obsiew  trawnikowy  z  nasadzeniami  krzewów  pośrednich.

Powierzchnia  została  już  wyprofilowana  w  trakcie  prowadzonych  robót  ziemnych  a  więc

wystarczy  przemieścić  i  równo  rozłożyć  10  cm.  warstwę  ziemi  urodzajnej,  wcześniej

przygotowanej ze zdjęcia humusu. Dodatkowa ma być ona wzmocniona nawozami sztucznymi

pod trawniki. Siew wykonać ręcznie i zapewnić odpowiednią pielęgnację w pierwszym okresie

wegetacji.  Wzdłuż  pobocza  ścieżki  spacerowej  przewidziano  posadzenie  14  szt.  krzewów

10



iglastych  jałowca  pośredniego  'Mint  Julep'  -  Juniperus  x  media  'Mint  Julep  lub  innych

wybranych przez Inwestora.

SST 01.06.00 POLE NAMIOTOWE

Obiekty rekreacyjne – pole namiotowe kod: 45212140-9

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Posuwając  się  w  kierunku  wschodnim,  za  opisanym  wyżej  zakątkiem  rekreacyjnym,

zaplanowano powierzchnię pod pole namiotowe. Korzystający z biwakowania pod namiotami

będą  mieli  w  sąsiedztwie  ognisko,  a  w  przypadku  złej  pogody,  możliwość  skrycia  się  w

altanach.  Powierzchnia  pola  umożliwi  ustawienie  do  10  namiotów,  średniej  wielkości,

jednocześnie. W pobliżu zostanie umiejscowiony punkt poboru wody uzdatnionej do spożycia.

Nawierzchnia pola  namiotowego,  tak  jak  sąsiadujący  z  nim cały  teren miejsca na imprezy

okolicznościowe będzie  trawiasta.  Jednak z uwagi na dużo większe utrudnienia dla młodej

trawy  z  wysiewu  pod  namiotami,  przewidziano  gotowe  trawniki  układane  z  rolek.

Asekuracyjnie,  na  wypadek  dłużej  utrzymujących  się  opadów  deszczu,  żeby  uniknąć

podtapiania namiotów należy zainstalować drenaż opaskowy z dwiema nitkami w środku pola.

Zastosować rury drenarskie PVC 100 mm z otworami bez otuliny. Układać na głębokości 60

cm, otoczone 25 cm warstwą obsypki żwirowo-kamiennej frakcji 2,5/7,0 cm i zabezpieczonej

od góry filtrem z geowłókniny. Obszar objęty drenażem posiada naturalny spadek w kierunku

jeziora i stanowią go grunty przepuszczalne a więc nie ma potrzeby budowy studni a będzie

działał tylko awaryjnie, zbierając nadmiar wody deszczowej, uwalniając powoli do głębszych

warstw gruntowych.

Nadmiar ziemi z tych robót należy rozplantować po obrzeżach pola namiotowego i zagęścić.

Wewnątrz  ułożyć  warstwę  10  cm,  pozyskanej  wcześniej  ziemi  urodzajnej  (odłożonego

humusu).

Jakość przygotowania gleby jest niezwykle ważna, jeśli trawnik ma być ułożony z rolki. Zanim

rozpocznie się najważniejsza operacja układania, należy się upewnić, czy parametry gleby są

odpowiednie  do  założenia  trawnika.  Ważny  jest  tutaj  właściwy  współczynnik  pH,  który

powinien wynosić ok. 6. Poza tym wierzchnia warstwa o grubości ok. 10 cm powinna dobrze

spulchniona i  przepuszczalna.  W przeciwnym razie  na trawniku zaczną  powstawać  zastoje

wody  i  trawa  zacznie  gnić.  Korzenie,  kamienie  i  większe  bryły  ziemi  powinny  być  po

spulchnieniu dokładnie wybrane.

Powierzchnię  przyszłego  trawnika  trzeba  dobrze  wyrównać  szerokimi  grabiami.  Jeśli  to

możliwe, dobrze jest pozostawić tak przygotowaną powierzchnię przynajmniej na tydzień, aby

ziemia  dobrze  się  uleżała.  Powierzchnia  powinna  być  gładka  i  dobrze  uciśnięta,  aby  nie

powstawały różnice poziomów. Nie można pozwolić, aby kosiarka zawisała nad wgłębieniami

albo „skalpowała” wzgórki pozostawiając plamy.

Zastosowanie mineralnego nawozu wieloskładnikowego zapewni trawie składniki pokarmowe

w  fazie  wzrostu.  Przed  rozpoczęciem  układania  rolek  trawy,  podłoże  powinno  być  nieco

nawilżone

Pracę rozpoczyna się na prostym odcinku, jeśli to możliwe. Rolkę trawnika zaczyna się rozwijać

od najdalej  położonego miejsca. Unika się w ten sposób konieczności  chodzenia po świeżo

ułożonej trawie. Darń przycina się nożem albo szpadlem. Jeśli potrzeba wykonać cięcie nie po

linii prostej, lepiej jest użyć w tym celu noża.

Należy pilnować, aby pasy trawnika ściśle do siebie przylegały. W miarę możliwości powinno

się  stosować  łączenie  w  połowie  sąsiedniej  rolki.  Zapewni  to  ścisłe  i  równe  ułożenie  się

trawnika.  Nowy trawnik  trzeba  dobrze  ucisnąć specjalnym walcem.  Korzenie  trawy muszą
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nawiązać dobry kontakt z podłożem. Przejazd walcem wykonuje się wzdłuż i w szerz, zwracając

uwagę, aby przechodzić po uciśniętych już fragmentach trawnika.                                  

Możliwie najszybciej po ułożeniu trawnika trzeba rozpocząć podlewanie. Można to robić przez

cały  dzień,  nawet  w  pełnym  słońcu.  Powinno  się  użyć  15  do  20  litrów  wody  na  metr

kwadratowy. Podczas letnich temperatur należy podawać wodę trzy razy dzienne.  Podczas

rozwijania  trawnika  powinno  się  rozwinięte  pasy  natychmiast  podlać.  Przez  pierwsze  dni

należy  podlewać  trawnik  obficie,  a  potem  regularnie.  Kontrolę  należy  prowadzić,  aż  do

pełnego ukorzenienia się trawy.

Dla  wygody  użytkowników  i  stworzenia  azylu  prywatności  przewidziano  ogrodzenie  pola

namiotowego  korowanymi  i  impregnowanymi  żerdziami  dębowymi  w  3  rzędach  przy

rozstawie słupków 4 m. Wysokość ogrodzenia 1,50 m n a słupkach dębowych fi 15-20 cm.

Zamiast żerdzi mogą być z powodzeniem zastosowane okorowane i zaimpregnowane skrajne

deski  (oflisy)  dębowe.  W ogrodzeniu  należy  zostawić  przerwę  2,50  m,  służącą  do  wjazdu

podczas organizacji i likwidacji obozu. 

SST 01.07.00 TRAWNIKI REKREACYJNE I ROŚLINY OZDOBNE NA POZOSTAŁYM TERENIE

Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki – kod:  45212130-6

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Posuwając się w kierunku wschodnim od pola namiotowego, aż do drogi głównej, cały teren o

powierzchni 6684 m2, jest przeznaczony na rekreację i jako miejsce imprez okolicznościowych

dla  widowni.  Na  całości  zaplanowano  nawierzchnię  trawiastą  z  obsadzeniem  krzewami

ozdobnymi liściastymi i iglakami pasów wzdłuż istniejących dróg gminnych. W strefach przy

parkingach, przewidziano posadzenie kilku ozdobnych drzew liściastych (klon, jawor).

Niwelacja  terenu została wykonana wcześniej,  podczas robót przygotowawczych a także w

czasie zagospodarowania gruntu z wykopów i innych robót ziemnych.  Pozostaje więc jedynie

mechaniczne  rozścielenie  warstwy,  wcześniej  pozyskanej  ziemi  urodzajnej,  na  całości  o

grubości 10 cm, a później dodatkowo 5 cm ręcznego profilowania i formowania podłoża pod

trawniki dywanowe. Po zakończeniu wszystkich prac agrotechnicznych obowiązuje pielęgnacja

wykonanych obsadzeń w okresie ich wzrostu i gwarancyjnym. 

                                                                  

SST 01.08.00 PLAC ZABAW DLA DZIECI

Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki – plac zabaw dla dzieci - kod: 45212130-6 

1. Zakres i ogólne wymagania robót

Cały  teren,  po  prawej  stronie  drogi  głównej,  zaprojektowano  jako  strefę  czynnego

odpoczynku. Zaczynając od najmłodszych, powierzchnię 530 m2, przeznaczono na plac zabaw

dla dzieci. Całość będzie ogrodzona typowymi panelami ogrodzeniowymi, przeznaczonymi dla

ogródków dziecięcych, osadzonymi pomiędzy rurowymi słupkami metalowymi i wyposażona w

2  furtki  z  bezpiecznym zamknięciem  tylko  do  użytku  osób  dorosłych.  Nawierzchnia  placu

zabaw  piaskowa.  Po  stronie  południowej,  za  ścieżką  spacerową,  ma  się  znajdować  40.

metrowy  murek  kamienny  z  drewnianym  siedziskiem  dla  osób  sprawujących  opiekę  nad

maluchami.  Po  części  będzie  mógł  być  wykorzystany  także  przez  osoby  przebywające  na

siłowni  zewnętrznej.  Przygotowanie  nawierzchni  będzie  polegało  na  wykonaniu  koryta  o

głębokości  30  cm,  wyrównaniu  i  zagęszczeniu  podłoża.  Urobek  ma  być  wbudowany  w

otaczający  teren  ,  rozplantowany  i  zagęszczony.  W  korycie  należy  ułożyć  warstwę
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przepuszczalną z piasku, około 10 cm grubości po zagęszczeniu, a następnie ułożeniu 20 cm

drobnego piasku i wyrównaniu bez zagęszczania. Na jego powierzchni zostaną rozmieszczone

zakupione gotowe urządzenia wyposażenia placu zabaw.                                         

Poniżej umieszczono wykaz zaplanowanych urządzeń do montażu:

2. Wykaz wyposażenia placu zabaw

• tablica informacyjna A3 z regulaminem - 2

• karuzela krzyżakowa -1

• karuzela tarczowa zamknięta -1

• Pomost linowy-1

• Zestaw sprawnościowy-1

• Zjazd linowy metalowy -1

• Ścianka wspinaczkowa -1

• Zestaw zabawowy "KUTER" -1

• Huśtawka podwójna metalowa -1

• Bocianie gniazdo metalowe -1

• Huśtawka ważka metalowa - 1

• Sprężynowiec -4

• Zestaw zabawowy "ZAMEK" duży -1

• Zjeżdżalnia Delfin -1

• Tablica do rysowania -1

• Kółko krzyżyk - 1

• Ogrodzenie - 100 m

•  Furtka 1m - 2

• Brama dwuskrzydłowa 3,5 -1

 

SST 01.09.00 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA

Pozostałą część terenu, w trójkącie ograniczonym alejkami spacerowymi, zaplanowano jako

siłownię zewnętrzną. Nawierzchnia trawiasta, przygotowana identycznie jak pozostałe tereny

trawiaste opisane w p. 9. Przed założeniem trawnika należy na trwałe zainstalować w gruncie

zakupione kompletne urządzenia treningowe, zgodnie z wytycznymi producenta.

Projektowany wykaz sprzętu treningowego zamieszczono poniżej:

• Tablica z regulaminem -1

• Drabinka i podciąganie nóg na pylonie -1

• Ławka i prostownik pleców na pylonie -1

• Prasa nożna i motyl na pylonie - 1

• Tai Chi koła małe i duże na pylonie -1

• Rower i jeździec na pylonie -1

• Biegacz i orbiterek na pylonie - 1

• Wyciąg górny i krzesło do wyciskania na pylonie -1

• Wioślarz i surfer na pylonie -1

• Twister i stepper na pylonie -1

• Masażer bioder i pleców na pylonie -1

• Liniarnia „Stożek mały” -1

2 SST 01.010.00 STREET WORKOUT PLAN TRENINGOWY
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Poza terenem z boiskami do piłki siatkowej przewidziano jeszcze plac wyposażony w przyrządy

do ćwiczeń serii STREET WORKOUT. Jest to doskonała propozycja zarówno dla młodzieży jak i

osób dorosłych, chcących w sposób aktywny spędzać czas na świeżym powietrzu. Stanowią

doskonałe  uzupełnienie  urządzeń  siłowni  zewnętrznej. Wyposażenie  planu  treningowego

przeznaczone jest dla osób w wieku powyżej 14 roku życia lub o wzroście większym niż 140

cm.  Przyjęto  urządzenia  o  średnim  stopniu  trudności.  Wykonywane  ćwiczenia  aktywują

głównie  górne par`e ciała  ale  wpływają również  na poprawę ogólną kondycji  i  sprawność

ruchową. Urządzenia serii Street Workout są modułowe i mogą być dowolnie łączone z innymi

elementami  z  serii  SW.  Instalowany  sprzęt  musi  posiadać  certyfikat  i  spełniać  wymagania

bezpieczeństwa  zawarte  w  normie  PN-EN  16630:2015-06.  Podczas  zestawiania

poszczególnych jednostek należy zachować strefę bezpieczeństwa wynoszącą 2,0 m pomiędzy

nimi i od granic nawierzchni piaskowej. Dla kompletnego zestawu przyjęto powierzchnię 150

m2 o nawierzchni piaskowej o łącznej grubości min. 40 cm. Reszta otoczenia to nawierzchnia

trawiasta  z  krzewami  posadzonymi  wzdłuż  ścieżek  spacerowych.  Fundamentowanie

elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta, przestrzegając

zasady aby słupy były zagłębione na min. 105 cm w gruncie i utwierdzone w fundamencie z

betonu C20/25 o wymiarach zgodnych z kartą techniczną. Fundament powinien się kończyć 40

cm poniżej  poziomu gruntu piaszczystego.  Pozostały teren, poza strefą do ćwiczeń,  będzie

posiadał nawierzchnię trawiastą, obsadzoną od strony wschodniej i od jeziora krzewami.

WYPOSAŻENIE street workout typu 1M-SW07-1MOVE wg poniższej specyfikacji:

• Słup konstrukcyjny 2,5 m - 11 szt

•  Słup konstrukcyjny 1,9 m - 3 szt 

•  Słup konstrukcyjny 1,3 m - 6 szt

•  Słup do liny do wspinania - 1 szt

•  Słup do kół gimnastycznych - 2 szt 

•  lina do wspinania - 1 szt

•  Podstawa do liny do wspinania - 1 szt

•  Koła gimnastyczne - 1 szt

•  Drabinka pionowa - 2 szt

•  Drabinka pozioma - 2 szt

•  Drążek 1,2 m - 12 szt

•  Drążek 1,5 m - 3 szt

•  Drążek żmijka 2,4m - 1 szt

•  Poręcze do pompek 2 - 1 szt

•  Ławka skośna - 1 szt

•  Poręcze niskie - 1 szt

•  Tablica informacyjna - 1 szt

3 SST 01.011.00 TEREN DO PLAŻOWANIA ORAZ POZOSTAŁE TERENY ZIELONE

Cały teren, pomiędzy jeziorem a opisanym wyżej przeznaczeniem dla innych form aktywnego
wypoczynku,  będzie  przeznaczony  do  plażowania  i  korzystania  z  wody.  Będzie  to  obszar
1950,00 m2 o nawierzchni trawiastej, na wcześniej wyprofilowanym i ukształtowanym terenie.
Na planie zagospodarowania symbolicznie pokazano stanowiska plażowe w celu określenia ich
przybliżonej  liczby.  Nie  przewiduje  się  wyposażenia  w  parasole  czy  leżaki  do  opalania  w
zakresie  niniejszego  opracowania.   Przyjęto  natomiast  dostawę  i  montaż  8  drewnianych
przebieralni plażowych, zakotwionych w betonowych fundamentach. Taką samą nawierzchnię
zaprojektowano na wszystkich pozostałych fragmentach terenu, z tą różnicą, że pas pomiędzy
parkingiem a strefą aktywnego wypoczynku będzie bardziej urozmaicony wyższymi krzewami
ozdobnymi a  także drzewkami z gotową bryłą korzeniową. Ma to stanowić naturalną barierę
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ochronną  przed  hałasem,  spalinami  i  odbywającym  się  ruchem  pojazdów  dla  szukających
niezakłóconego odpoczynku nad wodą użytkowników. Tak  samo ma być zagospodarowane
otoczenie boisk do siatkówki plażowej. 

4 SST 01.012.00 POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE TERENU (ŁAWKI, KOSZE itp.)

4.1. INFORMACJE OGÓLNE

W dziale tym ujęto pozostałe,  drobne wyposażenie,  które będzie rozmieszczone na całym
terenie  rekreacyjnym.  Wskazana  w  projekcie  lokalizacja  ma swoje  uzasadnienie  w  funkcji
sąsiadujących z nimi sposobami wykorzystania wolnego czasu na odpoczynek. Może jednak
być zmieniona wg życzenia Inwestora. Ważne, aby zostały zachowane ich ilości i  nie niższy
standard niż podyktowany dokumentacją. 

       4.2   Wykaz sprzętu do zainstalowania na terenie całego terenu rekreacyjnego

1. Ławka parkowa 15
2. Kosz na odpady metalowy 32
3. Przebieralnia plażowa 8
4. Tablica informacyjna inwestycji 2
5. Stojak na rowery 6
6. Tablice edukacyjne 12
7. Ławko-stół piknikowy 10
8. Stół do gry w szachy/chińczyka 4

SST 01.013.00 BUDYNEK ADMINISTRACYJO-SOCJALNY Z PRZYLEGŁYM TERENEM

1. WSTĘP
Budynek zaplecza socjalnego zaprojektowano jako wolnostojący i parterowy obiekt, osadzony na bazie
prostokąta o bokach 19,86 m i 9,00 m oraz dwuspadowym dachu o wysokości w kalenicy 6,50 m.
Ma być zrealizowany w technologii tradycyjnej, spełniający warunki całorocznego użytkowania.
Dział ten zawiera również infrastrukturę przyległego terenu, zapisaną jako ROBOTY ZEWNĘTRZNE.

SST 01.13.01  ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW
KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V

KOD CPV 45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi podstawę do realizacji robót oraz jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod
fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

1.3. Zakres robót objętych ST
Cały teren przeznaczony pod budynek ma być wyprofilowany spycharką do poziomu 

-  0,60  m.  Następnie  należy  wykonać  wykopy  pod  ławy.  Cały  urobek  z  wykopów  ma  być
zagospodarowany  do  ukształtowania  terenu  działki  bez  jego  wywozu  na  zewnątrz.   Ściany
fundamentowe obsypać materiałem pozyskanym z wykopów i zagęścić.
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Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych  w czasie
budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne  punktów  głównych  obiektu  oraz  reperów,  dziennik  budowy  oraz  dwa  egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących  bezpieczeństwa i
higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej  nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) –  WYMAGANIA
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania  lub  wydobywania  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań  laboratoryjnych  oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru..
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  organów  władzy  na
pozyskanie  materiałów z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w to źródła wskazane przez
Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  dokumenty  przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do robót

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i  żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
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Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w
miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza
teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem
Inspektora nadzoru.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.

Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, koparki, ładowarki, itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),
– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu (materiału).

WYKONANIE ROBÓT
4.3. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru\

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu  należy
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu wykopów pod fundamenty  budynków zasadnicze  linie  budynków i  krawędzi
wykopów  powinny  być  wytyczone  na  ławach  ciesielskich,  umocowanych  trwale  poza  obszarem
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii  na ławach powinno być sprawdzane
przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3
cm.

Szerokość wykopu nie może różnić  się  od szerokości  projektowanej  o więcej  niż  +/–  10 cm,  a
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie  skarp  nie  powinno  różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10%  jego  wartości
wyrażonej tangensem kąta.  Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.
5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie
trwania robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła  wody  odsłonięte  przy  wykonywaniu  wykopów,  należy  ująć  w  rowy  i/lub  dreny.  Wody
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

5.1.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót..
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich
inspekcji.Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia laboratorium,  pracy
personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć
ujemnie na wyniki bada
5.1.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o
rodzaju,  miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
5.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
� Polską Normą,
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1, i które spełniają wymogi SST.
Dokumenty budowy:
• Dziennik budowy

Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie [1], następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) korespondencję na budowie.

OBMIAR ROBÓT
5.2. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  okresowej
płatności  na rzecz  Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
6. ODBIÓR ROBÓT
6.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości  i  jakości  wykonanych części  robót.  Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor
nadzoru.
6.3. Odbiór ostateczny robót

6.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu  do ich
ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
6.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w

trakcie realizacji umowy,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub

zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,
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7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów
załączonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót
właścicielom urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI
7.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

SST 01.13.02  ROBOTY ZBROJENIOWE

KOD CPV 45262310 ZBROJENIE (PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA)

1. WSTĘP

Przyjęto bezpośrednie posadowienie budynku na gruncie poprzez ławy fundamentowe o przekroju 60
x 40 cm, zbrojone strzemionami fi 6 mm z zagęszczeniem co 25 cm. Zbrojenie podłużne, to 4 pręty fi
12 mm. Ze zbrojenia ław wyprowadzić zbrojenie rdzeni żelbetowych, poprowadzonych aż do górnego
wieńca ponad parterem, zbrojonych tak jak ławy. Na ławach wykonać izolacje poziome i  pionowe.
Ściany fundamentowe przewidziano z bloczków betonowych o grubości 24 cm. Należy je wyprowadzić
do rzędnej +0,06 i zakończyć wieńcem żelbetowym 24x24 cm, zbrojonym tak jak ławy. W miejscach
projektowanych otworów wejściowych, wieńce należy obniżyć do rzędnej 0,00.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST)  uważana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje
pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynku zaplecza socjalnego.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie robót
związanych z:

– przygotowaniem zbrojenia,

– montażem zbrojenia,

– kontrolą jakości robót i materiałów.
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Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów,  rdzeni w ścianach  , wieńce oraz
konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne”.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych zakresem
kontraktu stosuje się stal  klas  i  gatunków wg dokumentacji  projektowej,  wg normy PN-H-84023/6:
AIIIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia
widoczne gołym okiem.

2.2. Drut montażowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów i  podkładek dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien  spełniać  wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym.  W szczególności  wszystkie
rodzaje sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny być sprawne oraz posiadać
fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne
dla  obsługi  powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby
odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Pręty  do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

5.1. Organizacja robót

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.3. Montaż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie
może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej
się rdzy.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
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Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy
do 12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek  i  słupów należy  łączyć wszystkie  skrzyżowania prętów narożnych
ze strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest 1 kilogram. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (kg)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną
odpowiednio przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu
prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości
materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w
dokumentacji projektowej.

7. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

7.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Roboty  powinny  być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektow  oraz  pisemnymi  poleceniami
Inspektora nadzoru.

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

7.2.2. Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

8.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

– montaż  zbrojenia  przy  użyciu  drutu  wiązałkowego  w  deskowaniu  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i niniejszą ST,

– wykonanie badań i pomiarów,

– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich
poza teren budowy.
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SST 01.13.03  ROBOTY BETONOWE 

KOD WG CPV 45262300 BETONOWANIE
45262311 BETONOWANIE KONSTRUKCJI
45262350 BETONOWANIE BEZ ZBROJENIA

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  podstawę  do  mstworzenia dokumentów przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem
konstrukcji  betonowych i żelbetowych w obiektach kubaturowych. SST dotyczy wszystkich czynności
mających na celu wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy.

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny
być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

Każda  par`a  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorodnością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie par`i betonu o stałej jakości.

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  par`i  kruszywa  wyników  jego
pełnych  badań  wg normy PN-B-06712 oraz  wyników badania  specjalnego  dotyczące  reaktywności
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-
B-06712,  użycie  takiego  kruszywa może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.  przez  płukanie  lub
dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
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2.1.3. Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli  wodę  do  betonu  przewiduje  się  czerpać  z  wodociągów  miejskich,  to  woda  ta  nie  wymaga
badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.1. Beton

Skład  mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony  zgodnie  z  normą  PN-B-06250 tak,  aby  przy
najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez
wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium Wykonawcy  lub  wytwórni  betonów i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.  Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji.  Mieszanie składników powinno się
odbywać  wyłącznie  w betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu  (zabrania  się  stosowania  mieszanek
wolnospadowych).

Do  podawania  mieszanek należy  stosować pojemniki  lub pompy przystosowane do  podawania
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami
o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
o  częstotliwości  6000 drgań/min i łaty  wibracyjne  charakteryzujące  się jednakowymi drganiami na
całej długości.

4. TRANSPORT

Ogólne  wymagania  dotyczące  środków  transportowych  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne”.

Transport  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  przy  pomocy mieszalników samochodowych
(tzw. gruszek).  Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii  samochodu.  Podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej  można  wykonywać  przy  pomocy
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram
robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane.

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
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– prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami  norm:  PN-B-06250  i  PN-B-
06251.

co najmniej 15 MPa.

5.1. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie  betonowe  powierzchnie  muszą  być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień  między  ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna  odpowiadać
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  betonowania
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

– 6 próbek na par`ę betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a  następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogólne

– Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w
przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia  niezawodności
konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji  o  charakterze
monumentalnym.

– Ustalenia  projektowe powinny określać  wszelkie wymagania  dotyczące  tolerancji  specjalnych z
podaniem:

a) zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

b) innych  typów  odchyleń,  które  powinny  być  dodatkowo  kontrolowane,  poza  wartościami
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

c) specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji.

– Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach
projektowych.

– Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi
podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.

– Odchylenia poziome wzdłuż wysokości  budynku powinny przyjmować wartości  różnoimienne w
stosunku  do  układu  rzeczywistego.  W  przypadku  stwierdzenia  odchyleń  o charakterze
systematycznym należy podjąć działania korygujące.
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6.2.2. Fundamenty (ławy-stopy)

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1,

± 5 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy klasie tolerancji N1,

± 15 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji  nie powinno być
większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1,

± 10 mm przy klasie tolerancji N2.

– Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyższej  kondygnacji  w stosunku do poziomu
podstawy nie powinno być większe niż:

± 20 mm przy Hi ≤ 20 m,

± 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

± 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiaru  jest  1  m3 (metr  sześcienny)  konstrukcji  z  betonu.  Do  obliczenia  ilości
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się
rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa uwzględnia:

– zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,

– wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

– oczyszczenie deskowania,

– przygotowanie i transport mieszanki,

– ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,

– wykonanie przerw dylatacyjnych,

– wykonanie  w  konstrukcji  wszystkich  wymaganych  projektem  otworów,  jak  również  osadzenie
potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

– rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  Wykonawcy,  materiałów
rozbiórkowych,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.
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SST 01.13.04  ROBOTY MUROWE 

KOD CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  przy  wznoszeniu  konstrukcji  murowych  w  budownictwie  użyteczności
publicznej, eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne oddziaływanie środowiska
korozyjnego.
Do robót murowych należą:
-  Ściany  fundamentowe  przewidziano  z  bloczków  betonowych  o  grubości  24  cm.  Należy  je
wyprowadzić do rzędnej +0,06 i zakończyć wieńcem żelbetowym 24x24 cm, zbrojonym tak jak ławy. W
miejscach  projektowanych  otworów  wejściowych,  wieńce  należy  obniżyć  do  rzędnej  0,00.  Ściany
fundamentowe,  po  obu  stronach,  zaizolować  przeciwwilgociowo.  Od  strony  zewnętrznej  wykonać
izolację termiczną styropianem ekstrudowanym grub. 12 cm. I zabezpieczyć folią kubełkową. Ściany
fundamentowe obsypać materiałem pozyskanym z wykopów i zagęścić.
-  Ściany  zewnętrzne zaprojektowano z  bloczków betonu komórkowego grub.  24 cm. wzmocnione
rdzeniami żelbetowymi, wyprowadzonymi z ław fundamentowych i zakończone wieńcem żelbetowym
24x24 cm, zbrojonym jak wieniec dolny. Nad projektowanymi otworami przewidziano nadproża NST.
Szczyty  ścian  zewnętrznych  wykonać  także  z  bloczków betonu  komórkowego  24  cm  i  zakończyć
wieńcami skośnymi o przekroju 24x10 cm.
- Ścianki działowe wykonać z płytek betonu komórkowego grubości 12 lub 6 cm. tak jak przyjęto w
dokumentacji. Zwracać szczególną uwagę na prawidłowe przymurowanie ścianek działowych do ścian
zewnętrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych  budynku socjalnego wraz z sanitariatami oraz
elementów urządzenia terenu i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zaprawą.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  także  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów konstrukcji
murowych.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich  wykonania oraz  za zgodność z  dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy  murowe(bloczki  betonowe,  bloczki  betonu  komórkowego,  betonowe  nadproża

prefabrykowane, płytki gazobetonowe)
– zaprawy murarskie,
– wyroby dodatkowe,
– inne wyroby i materiały.
Wszystkie materiały i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich należy stosować:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:
– pion murarski,
– łatę murarską,
– poziomnicę uniwersalną,
– łatę kierunkową,
– sznur murarski,
– kątownik murarski,
B. Do obróbki elementów murowych:
– młotek murarski,
– przecinak murarski,
– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.
C. Do murowania:
– kielnię murarską,
– łopatę do zaprawy,
– rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, 
4.2. Transport i składowanie materiałów
Wyroby i materiały do robót murowych mogą być przewożone samochodowymi, ciągnikami itp

Załadunek  i  wyładunek  elementów  murowych  pakowanych  w  jednostki  ładunkowe  należy
prowadzić  urządzeniami  mechanicznymi  wyposażonymi  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub
chwytakowy.

Transport materiałów do robót murowych w opakowaniach też nie wymaga specjalnych urządzeń i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań

Kruszywa można przewozić  dowolnymi środkami  transportu w warunkach zabezpieczających  je
przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
5.2. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty  murowe  należy  wykonywać  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  niniejszą  specyfikacją
techniczną i zasadami sztuki murarskiej.
O  ile  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  oraz  dokumentach  odniesienia

wyrobów murowych nie podano inaczej, to:
· mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania elementów murowych

i grubości spoin tak, aby ściana stanowiła jeden element konstrukcyjny,
· elementy murowe powinny być układane na płask, a nie na rąb lub na stojąco,
· spoiny poprzeczne i podłużne w sąsiednich warstwach muru powinny być usytuowane mijankowo,
· mury należy wnosić możliwie równomiernie na całej ich długości,
· elementy murowe powinny być czyste i wolne od kurzu,

5.3. Organizacja robót murowych
5.3.1. Podstawowe zasady prawidłowej organizacji robót murowych:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
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– praca na murach w pojedynkę lub grupami (zespołami)  o liczebności  dostosowanej  do rodzaju
budowy,

– racjonalne  urządzenie  stanowiska  murarskiego  z  dogodnym  umieszczeniem  materiałów
budowlanych (najbliżej muru wolny pas szerokości 600 mm, dalej materiały, a za materiałami drogi
transportowe),

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysokości,
– zastosowanie odpowiednich rusztowań (technicznie niezbędnych i ekonomicznie uzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we właściwy sprzęt murarski i ochronny,
– dostarczanie materiałów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczający przestoje,
5.4. Ogólne zasady wykonywania nadproży
5.4.1. Nadproża  mogą  być  wykonywane  na  placu  budowy  lub  prefabrykowane.  Nadproża

prefabrykowane powinny spełniać wymagania normy PN-EN 845-2.
5.4.2. Nadproża prefabrykowane żelbetowe powinny spełniać  wymagania PN-EN 845-2. Można je

montować bez konieczności stemplowania
5.4.3. Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody  wentylacyjne  należy  prowadzić  od  wlotu  do  wylotu  komina.  W kominach  powinny  być
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych, pod
warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.5. Wymagania jakościowe robót murowych
Zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  A,  zeszyt  3
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok 
i krawędzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchyłki wykonania powierzchni i krawędzi muru
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
6.1.1. Sprawdzenie  wewnętrznych  części  muru  ulegających  zakryciu  powinno  w  szczególności

dotyczyć prawidłowości wiązania elementów w murze,  grubości  i  wypełnienia spoin,  liczby
użytych wyrobów ułamkowych

6.1.2. sprawdzenie  drożności  przewodów należy  przeprowadzać  za  pomocą  kominiarskiej  kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

a) sprawdzenie wiązania cegieł lub bloczków przeprowadza się wzrokowo przez obserwację lica muru
z przewodami oraz obserwację wnętrza przewodu przez otwory kontrolne,

b) sprawdzenie kształtu i wymiarów zewnętrznych murów zj,
6.1.3. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wykończeniowego, przed podłączeniem

trzonów kuchennych, pieców, kominów i urządzeń gazowych:.
6.2. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonania robót murowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami

naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających roboty murowe, 
– jakości wykonania robót murowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Ilości  poszczególnych  konstrukcji  murowych  oblicza  się  wg  wymiarów  podanych  w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Fundamenty oblicza się w metrach sześciennych ich objętości
Jako wysokość fundamentu należy przyjmować wysokość od spodu fundamentu do poziomu pierwszej
izolacji ściany.
7.2.3. Ściany oblicza się:
Wariant I
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� w metrach kwadratowych ich powierzchni
Wariant II

� w metrach sześciennych ich objętości.
7.2.4. Ścianki działowe oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni.
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegającymi zakryciu są zbrojenia i wewnętrzne części
murów 
Odbiór  zbrojenia  i  innych  elementów  ulegających  zakryciu  musi  być  dokonany  w  czasie  robót
murowych. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem materiałów oraz robót ulegających zakryciu
należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
.
8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po użytkowaniu
w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7,
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót murowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych
robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym a  wykonawcą następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.

SST 01.13.05  KONSTRUKCJE DREWNIANE

KOD CPV 45260000-7 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONYWANIA POKRYĆ I 
KONSTRUKCJI DACHOWYCH I INNE PODOBNE ROBOTY 
SPECJALISTYCZNE KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot stosowania SST`
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczących konstrukcji drewnianych. 
1.2. Zakres stosowania ST
ST  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  dotyczących
konstrukcji drewnianych
1.3. Zakres robót objętych ST
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- Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych obiektów budowlanych
nie narażonych na agresywne działanie środowiska, projektowanych wg PN-B-03150:2000.

- Zakres obejmuje:

- WIĘŹBA DACHOWA

- Konstrukcję więźby dachowej stanowią wiązary deskowe z tarcicy nasyconej o rozpiętości 12,00 m.
z pełnym deskowaniem, zamkniętym na szczytach deskowymi wiatrownicami.

- ROBOTY POKRYWCZE

- Na gotowym deskowaniu ułożyć folię dachową zbrojoną paroprzepuszczalną a następni wykonać
łacenie  w  rozstawie  łat  dostosowanych  do  wymiaru  dachówki  i  ułożyć  pokrycie  z  dachówki
ceramicznej  zakładkowej.  Zakończenia  szczytów  przewidziano  dachówkami  szczytowymi
profilowanymi.  Połacie  dachowe  zabezpieczyć  w  systemowe  kominki  wentylacyjne  i
odpowietrzniki  kanalizacji  sanitarnej.  Kalenicę  wykonać  z  systemowych  gąsiorów.  Rynny i  rury
spustowe  wykonać  zgodnie  z  dokumentacją.  Parapety  zewnętrzne  przewidziano  z  blachy
powlekanej.

2.  Dachy – sposób wykonania
2.1. Więźba dachowa

Przekroje  i  rozmieszczenie  elementów  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  techniczną.  Przy
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych płyt
pilśniowych.
Wiązary kratowe powinny być montowane zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Wiązary i
dźwigary  dachowe  należy  montować  na  oparciu  wypoziomowanym  i  zabezpieczonym  przed
osiadaniem,  z  zastosowaniem  pomostów  montażowych.  Na  pomoście  należy  zaznaczyć  plan
montowanej konstrukcji z ewentualnym uwzględnieniem strzałki roboczej. Przed montażem dźwigarów
należy ponownie sprawdzić dokręcenie śrub, ściągów itp. oraz naprawić ewentualne niedociągnięcia.

Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą.
2..2. Łacenie połaci dachowych

Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 38/50 mm. Łaty
powinny  być  przybite  do  każdej  krokwi  co  najmniej  gwoździem  okrągłym  o  średnicy  4  mm  lub
kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat powinny być
usytuowane na krokwiach.

Osiowy  rozstaw łat  powinien  być  podany w dokumentacji  technicznej.  Łaty  powinny  być
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5
mm.

2.3. Deskowanie połaci dachowych

Deskowanie połaci dachowych powinno być wykonane z desek co najmniej II klasy jakości tarcicy
ogólnego przeznaczenia Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a grubość min. 25 mm 

Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku dołowi oraz
przybite do każdego wiązara.

2. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
2.1  Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Powinna
ona obejmować kontrolę w czasie wykonania i kontrolę zgodności z wymaganiami..

2.2. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych
Ocenę prawidłowości wykonania i zgodności z ustaleniami projektowymi należy przeprowadzić na

podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku
budowy.

Badanie elementów przed montażem obejmuje:

• sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,

• sprawdzenie  wymiarów  szablonów,  konturów  oraz  wymiarów  poszczególnych  elementów  za
pomocą taśmy lub miarki stalowej z podziałką milimetrową oraz sprawdzenie wilgotności drewna.
3. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest m2 i m2
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4. ODBIÓR ROBÓT
4.1. Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:

• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,

• rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna,

• prawidłowość wykonania połączeń,

• zabezpieczenie drewna,

• wymiary elementów,
4.2. Dokumenty 

Podstawę  kwalifikującą  do  odbioru  wykonania  konstrukcji  z  drewna  stanowią  następujące
dokumenty:

 projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz stwierdzenie zgodności
wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w  dokumentacji
powykonawczej .

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić:

• pełną dokumentację powykonawczą,

• protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów,
8.3. Odbiór końcowy obejmuje całość wykonanego obiektu.

Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową  stwierdza  się  na  podstawie
porównania wyników badań z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami
podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
technicznej. Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

• zgodności z dokumentacją techniczną,

• prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji,

• prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych,

• prawidłowości wykonania złączy,

• prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji,

• nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji.
9. PŁATNOŚĆ
Jednostka cenowa zawiera następujące roboty:
� wykonanie  wszelkich  czynności  zmierzających  do  wykonania  danego  elementu  drewnianego

określonego w dokumentacji projektowej.
�

SST 01.13.06.  STOLARKA OTWOROWA

KOD CPV 45420000-7  STOLARKA I ŚLUSARKA OTWOROWA 

STOLARKA : OKIENNA I DRZWIOWA
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z montażem stolarki okiennej z pcv i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument informacyjny i pomocniczy przy realizacji robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  techniczna  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
zainstalowanie nowej stolarki okiennej :b) demontaż parapetów zewnętrznych, wewnętrznych,
a) montaż wraz z regulacją nowych okien z PCV z szybą zespoloną,
b) uszczelnienie okien poliuretanową pianką montażową,
c) montaż parapetów zewnętrznych, wewnętrznych,
d) obróbka okien - uzupełnienie i naprawy tynku wewnętrznego ościeży
okiennych,
Montaż stolarki drzwiowej :
a) montaż nowych ościeżnic drzwiowych,
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b) montaż skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją,
c) końcowa obróbka - uzupełnienie tynku.
1.4. Podstawowe określenia
 Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami zawartymi w ST - Ogólnej.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonywania  oraz  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiały
Przy wykonywaniu zamówienia należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu. Stolarka
okienna  i  drzwiowa  musi  spełniać  wymagania  Norm  Polskich,  Norm  Europejskich  lub  Krajowych
Aprobat Technicznych.
Okna należy wykonać z PCV, czterokomorowe, kolor biały. 
Okna - profil wraz z szybą Uk = 1,0 W/m2K. Okna należy wyposażyć w okucia i klamki. Wymagana jest
odporność  na  korozję  elementów  metalowych  :  okuć  okiennych  jak  i  łączników  służących  do
mocowania okien.
Stolarka drzwiowa :
- drzwi wejściowe - z pcv, jednoskrzydłowe,
- skrzydła wewnętrzne, jednopłytowe pełne
- skrzydła wewnętrzne łazienkowe
- ościeżnice drewniane zwykłe

3. Sprzęt
Do transportu i montażu należy używać dowolnego sprzętu.
Sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w
odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Wykonawca
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
Stolarka okienna:
- przygotować otwór okienny do montażu okna - sprawdzić wymiar otworu i okna 
-  osadzić  ościeżnice  w  otworze,  podłożyć  podpórki  i  dokonać  dokładnego  ustawienia  w  pionie  i
poziomie ;
- osadzić kołki i kotwy mocujące;
- założyć skrzydła okienne i sprawdzić ustawienia okna w poziomie i pionie;
- uszczelnienie okien poliuretanową pianką montażową;
- wykonać montaż parapetów wewnętrznych z posnormingu,
- końcowa obróbka okien - uzupełnienie i naprawy tynku wewnętrznego ościeży okiennych;
Stolarka drzwiowa:
- montaż nowych ościeżnic drzwiowych zgodnie z instrukcją producenta;
- montaż skrzydeł drzwiowych wraz z regulacją;
- końcowa obróbka - uzupełnienie tynku, 
6. Kontrola jakości
Kontrola jakości polega w szczególności na sprawdzeniu:
- jakości  materiału z jakiego jest wykonana stolarka -  dokładność wymiarowa,  krawędzie,  i  naroża,
elementy towarzyszące;
- jakość wykonania otworów pod stolarkę okienną i drzwiową;
- prawidłowość, wytrzymałość i szczelność osadzenia stolarki (ewentualne luzy);
-  zachowanie  pełnej  równoległości  i  prostopadłości  -  dopuszczalna  tolerancja  ościeży  to  max  2
mm/1mb ościeżnicy, lecz nie więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę;
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- prawidłowość osadzenia podokienników (parapetów);
- ogólna estetyka wykonania robót;
7. Obmiar robót
Jednostki obmiaru : m2, kpl.
8. Odbiór robót
Odbioru stolarki okiennej dokonuje się po całkowitym montażu.
Odbioru  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  wraz  z  Wykonawcą  (ewentualnie
Podwykonawcą, który dokonał montażu stolarki).
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót.

SST 01.13.07.  TYNKOWANIE

KOD     CPV: 45410000-4 Tynkowanie
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego.
– Tynki cementowo-wapienne wewnętrzne
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
•  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy
budowlane zwykłe".
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
•  Zaprawę należy  przygotować w takiej  ilości,  aby  mogła  być wbudowana możliwie  szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki
• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
•  Skład  objętościowych  składników  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonywania robót
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  tynków  zwykłych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu:
- mieszarki do zapraw,
- agregatu tynkarskiego,
- betoniarki wolnospadowej,
- pompy do zapraw,
- przenośnych zbiorników na wodę.
4. Wykonywanie robót
Roboty wykonać zgodnie z  projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru
robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  –  „Budownictwo  ogólne”  oraz  instrukcjami  montażowymi
producentów materiałów wykończeniowych
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• Wykonanie obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiałów i sprzętu
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań
- przygotowanie podłoża
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów
- wykonanie tynków
- reperacje tynków po bruzdach i hakach
- czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego
• Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B10100p.3.3.2.
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych
licach na głębokości 5-10 mm.
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z
rdzy i substancji tłustych
• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą
•  Przy  wykonywaniu  tynków  zwykłych  należy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-70/B-
10100p.3.3.1.
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i  wielowarstwowych powinny być zgodne z  danymi
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
•  Grubości  tynków zwykłych  w zależności  od ich  kategorii  oraz  od rodzaju  podłoża  lub  podkładu
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
• Tynki zwykłe kategorii  III  należą do odmian powszechnie stosowanych,  wykonywanych w sposób
standardowy.
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie narażonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4
5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Jednostka obmiarowa
• Powierzchnię  tynków oblicza  się  w metrach  kwadratowych  jako iloczyn  długości  ścian w stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.
• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.
• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
6. ODBIÓR ROBÓT
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli
wszystkie pomiary i badania  dały wyniki pozytywne
6.2. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie zaprawy,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
– pracę rusztowań
– montaż listew narożnych
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,
– osiatkowanie bruzd,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– reperacje tynków po dziurach i hakach,
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– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

SST 01.13.08.  ROBOTY POSADZKOWE I WYKOŃCZENIA ŚCIAN

KOD     CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
Kategoria robót: 45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
posadzek
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie:
• robót malarskich
• licowania ścian płytkami
• wylewki z zaprawy cementowej
• podkładów posadzek
• posadzek z płytek gresowych
• sufitów kasetonowych
2. MATERIAŁY
2.1. Materiały do robót wykończeniowych
2.1.1 Roboty malarskie
• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym.
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne.
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa.
• Malowanie ścian - farby emulsyjne lub akrylowe w kolorach pastelowych
2.1.2. Licowanie ścian płytkami
• zaprawy wyrównujące
• emulsje gruntujące
• folia w płynie w miejscach narażonych na strumień wody.
• powłoka uszczelniająca - zaprawa uszczelniająca
• płyty ścienne ceramiczne w kolorach intensywnych pastelowych
• gotowe zaprawy klejowe elastyczne
• zaprawy do fugowania
2.1.3. Posadzki z płytek ceramicznych
• płytki gresowe kolorach intensywnych pastelowych  o parametrach:
- twardość wg skali Mahsa 8
- ścieralność V klasa ścieralności
- w pomieszczeniach mokrych, na schodach, korytarzach oraz na zewnątrz antypoślizgowe klasy 9 - 11.
3. WYKONANIE ROBÓT
3.1. Wykonywanie robót
Roboty wykonać zgodnie z  projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  i  odbioru
robót  budowlano-  montażowych  Tom  I  –  „Budownictwo  ogólne”  oraz  instrukcjami  montażowymi
producentów materiałów wykończeniowych, 
3.1.1. Roboty malarskie
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą :
• zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem
• wykonanie niezbędnych rusztowań
• przygotowanie podłoża
• wykonanie gładzi gipsowej
• przygotowanie farb
• dwukrotne malowanie ścian i sufitów
• przestawienie i usunięcie rusztowań
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•  Powłoki  powinny  być  niezmywalne  przy  stosowaniu  środków  myjących  i  dezynfekujących  oraz
odporne na tarcie na sucho i na 
• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.
3.1.2. Licowanie ścian płytkami
• Wykonanie w/w robót obejmuje :
• przygotowanie , wyrównanie i gruntowanie podłoża
• zaizolowanie podłoża
• sortowanie, dopasowanie i ułożenie płytek
• obrobienie wnęk, ościeży i innych przeszkód
• spoinowanie, oczyszczenie licowanych ścian

3.1.3.Posadzki z płytek gresowych:
• Wykonanie obejmuje:
- wyrównanie i przygotowanie podłoża
- gruntowanie podłoża
- sortowanie płytek
- przygotowanie masy klejącej
- ułożenie płytek
- ułożenie cokolików
- spoinowanie
• w pomieszczeniach mokrych płytki  układać na warstwie uprzednio wykonanej  izolacji  z  zaprawy
wodoszczelnej
• na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne.
• płytki podłogowe musza posiadać 5 klasę ścieralności.
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
4.1. Badania w czasie realizacji i odbioru robót
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone:
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
• jakości zastosowanych materiałów,
• dokładności wykonania robót wykończeniowych
4.2. Roboty malarskie
•  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polega  na  stwierdzeniu  równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem producenta, braku prześwitu i
dostrzegalnych  skupisk  lub  grudek  nie  roztartego  pigmentu  lub  wypełniaczy,  braku  plam,  smug,
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla
itp.,  w  stopniu  kwalifikującym  odbieraną  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości
wykonania.
• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie 
• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona – przez zarysowanie
powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby
nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.
• Sprawdzenie przyczepności powłok 
• Sprawdzenie odporności na zmywanie 
4.3. Licowanie ścian płytkami
•  Prawidłowość  wykonania  podkładu  powinna  być  sprawdzana  przy  odbiorze  częściowym  przez
oględziny zewnętrzne i pomiar.
• Prawidłowość wykonania izolacji płaszczyzny ściany w pomieszczeniach mokrych
• Badanie materiałów okładzinowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o
jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek,
brak rys lub odprysków itp.
• Badanie gotowej okładziny z płytek ceramicznych powinno polegać na sprawdzeniu:
-  należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek  w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do podkładu,
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-  prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie  wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej  o długości  2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i  pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza 
-  wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach  budzących
wątpliwości – przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.
6.2.3. Wylewki z zaprawy cementowej
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład i konsystencję
zaprawy cementowej,
• Grubość wykonywanych wylewek,
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, słupy itp.).
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe niż 36 m2
przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyłą, zgodnie z
ustalonym spadkiem.
•  Powierzchnię  sprawdza  się  dwumetrową  łatą,  przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie  powinna
wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.
4.4. Posadzki
Odbiór robót podłogowych obejmuje :
• odbiór materiałów
• odbiór warstw izolacyjnych
• odbiór podkładu
• odbiór końcowy robót podłogowych
4.4.1. Posadzki z płytek gresowych
•  Prawidłowość  wykonania  podkładu  powinna  być  sprawdzana  przy  odbiorze  częściowym  przez
oględziny zewnętrzne i pomiar.
• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i
zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystycznych płytek, brak rys
lub odprysków itp.
• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu:
-  należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek  w kilku dowolnie wybranych
miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek ceramicznych do podkładu,
-  prawidłowości  przebiegu  spoin  przez  naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie  wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą
poziomnicy i pionu murarskiego),
- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie
kierunkach łaty kontrolnej  o długości  2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i  pomiar
wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,
-  wizualnym  szerokości  styków  i  prawidłowości  ich  wypełnienia,  w  a  przypadkach  budzących
wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
- jednolitości barwy płytek.

5. OBMIAR ROBÓT
5.1. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest 1m2 powierzchni robót, 1mb oraz szt. elementu

6. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
6.1. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST, jeżeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 dały wyniki pozytywne
6.2.  Odbiór  robót powinien  być  potwierdzony  protokołem,  który  powinien  zawierać  co  najmniej:
ocenę  wyników  badań,  wykaz  usterek  i  możliwość  ich  usunięcia,  stwierdzenie  zgodności  lub
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niezgodności  wykonania robót z umową. Do protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i
certyfikaty materiałowe
6.3. Podstawa płatności
6.3.1 Roboty malarskie
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
6.3.2. Licowanie ścian płytkami
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonych płytek ceramicznych wg ceny jednostkowej, która
obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
6.3.3. Wylewki z zaprawy cementowej
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.
6.3.4. Posadzki
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy.

SST 01.13.08.  OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJE
 Kod CPV 45450000-6 BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA ŚCIAN BUDYNKÓW 7 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące ocieplenia ścian budynku
i robót elewacyjnych
Podstawą  opracowania  niniejszej  SST  są  przepisy  obowiązującego  prawa,  normy  i  zasady  sztuki
budowlanej.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest  obok przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja przetargowa
przy zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu docieplenia
budynku metodą bezspoinową i obejmują:

a) ocieplenie ścian fundamentowych
Od  strony  zewnętrznej  wykonać  izolację  termiczną  styropianem  ekstrudowanym  grub.  12  cm.  I
zabezpieczyć folią kubełkową. Ściany fundamentowe obsypać materiałem pozyskanym z wykopów i
zagęścić.

b) ocieplenie ścian ponad terenem
Do ocieplenia ścian zewnętrznych przewidziano styropian fasadowy o  współczynniku   λ=0,031 W/m·K

i  grub.  16  cm.  W  ościeżach  zastosować  styropian  grubości  2  cm..  Wszystkie  narożniki  wypukłe

zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi z siatką

Przygotowane  podłoże,  przed  ułożeniem  wyprawy  tynkarskiej,  zabezpieczyć  preparatem

przeciwgrzybowym (CT99) i wzmocnić podłoże preparatem CT17. Tynk cienkowarstwowy wykonać z

gotowej suchej mieszanki tynkarskiej o grubości ziarna do 3,5 mm (CT35). Nad wejściami do budynku

zainstalować systemowe daszki.

2. MATERIAŁY
Do docieplenia ścian metodą lekką- mokrą należy zastosować kompletny system termoizolacyjny, nie
należy mieszać poszczególnych składników z różnych systemów. Wybrany system powinien posiadać
odpowiednią  aprobatę  techniczną.  Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  wg  zasad
niniejszej specyfikacji są:
2.1. Zaprawa klejowa
Zaprawa  klejowa  do  klejenia  płyt  styropianowych  musi  być  mrozo-  i  wodoodporna,  o  dużej
przepuszczalności  i  przyczepności  oraz  musi  posiadać  Aprobatę  Techniczną  Instytutu  Techniki
Budowlanej.
2.1.1. Transport i składowanie
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Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, wsuchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.2.Płyty styropianowe
Do  wykonania  warstwy  termoizolacyjnej  należy  stosować  płyty  styropianowe   gr.  2  i  16  cm,
samogasnące oraz styropian eskrudowany grub. 12 cm. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x
120  Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być
mniejsza  niż  100,0  kPa.  Zaleca  się  stosowanie  płyt  z  zakładem tj.  Producent styropianu  powinien
załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem.
2.2.1. Transport i składowanie
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub
uszkodzenia  krawędzi  płyt,  co  może  powodować  powstawanie  mostków  termicznych  w  warstwie
termoizolacyjnej.
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego
Siatka  z  włókna  szklanego  powinna  odpowiadać  normie  BN-92/P-850100.  Należy  stosować  siatkę
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. 
2.4. Podkład tynkarski
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod tynki silikatowe. Należy stosować podkład
wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
2.4.1. Transport i składowanie
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z
innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w
suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny silikonowy barwiony w masie 
Hydrofobowy,  przepuszczający  parę  wodną,  odporny  na  warunki  atmosferyczne  tynk
cienkowarstwowy.  Należy  stosować  tynk  z  tego  samego  systemu  co  w/w  materiały,  posiadający
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego
Zakładu Higieny.
2.5.1. Transport i składowanie
Tynki  mineralne  są  dostarczane  w  gotowej  postaci  i  konsystencji.  Nie  wolno  ich  zagęszczać,
rozcieńczać  ani  łączyć  z  innymi  materiałami.  Należy  go  przewozić  i  przechowywać  w  szczelnie
zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej  na paletach).
Chronić przed wilgocią.  Okres przydatności  do użycia  tynku wynosi  12 miesięcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.
2.6. Elementy uzupełniające
Elementami  uzupełniającymi  systemu  są  kołki  plas`kowe  do  mocowania  styropianu,  listwy
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji  (np. dylatacji).
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być
stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz
naroży przy ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)
- środek transportowy
- samochód samowyładowczy do 5 t
- żuraw okienny przenośny 0,15 t
- rusztowanie zewnętrzne rurowe
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Warunki transportu materiałów są określone:
— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przyklejanie płyt
1) Przygotowanie podłoża
Ściany  budynku  należy  oczyścić  –  najlepiej  wodą  pod  ciśnieniem.  Sprawdzić  dobre  przyleganie  –
przyczepność do podłoża
2) Zaprawa
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, powierzchni murów,
tynków i  betonów.  Do odmierzonej  ilości  czystej,  chłodnej  wody  wsypywać  zaprawę i  mieszać  za
pomocą wiertarki  z  mieszadłem,  aż  do uzyskania  jednorodnej  masy  bez grudek.  Gotową zaprawę
należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 – 4 cm kilkoma plackami o średnicy
ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy.

Po związaniu  zaprawy (po ok.  2 dniach),  płyty można szlifować papierem ściernym i  przystąpić do
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić
minimum 6 szt./m2 Na wysokości  dolnej kondygnacji  zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki  i
wzmacniać  wszystkie  naroża  otworów  narożnikami  aluminiowymi  z  siatką  Nakładanie  następnych
warstw masy  klejącej  do siatki  i  wyprawy  tynkowej  cienkowarstwowej  w przeciętnych  warunkach
temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h. Prace prowadzić z zastosowaniem
odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian budynku
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni
płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę
nakładać siatkę z włókna szklanego a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i
równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna.
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte i suche.
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie.
Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin.
Narzędzia i zachlapania można myć wodą.
5) Tynk silikatowy barwiony w masie
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający ziarno 2,5 mm,
zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”.
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra.
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej
pacy.  Gdy  tynk  nie  klei  się  już  do  narzędzia,  płasko  trzymaną packą  plas`kową należy  nadać  mu
fakturę. W zależności  od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste,  poziome lub pionowe rysy
pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą.
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw.
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć
mechanicznie.
6) Farba silikatowa
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnętrz budynków.
Farba służy do malowania elewacji oraz wnętrz (ścian i sufitów).  Farbą można malować mineralne
tynki wykonane na tradycyjnych podłożach i wchodzące w skład systemów ociepleń budynków. 
Farba może być stosowana na mocnych, nośnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszających
przyczepność podłożach. Dokładnie wymieszać zawartość pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne
malowanie. 
Prace należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podłoża od + 5 do + 30
C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót
Zasady kontroli jakości robót:
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Zapewni on odpowiedni
system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszelkie  urządzenia
niezbędne do wykonania robót.
Kontrole prowadzone przez Inspektora Nadzoru:
Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez
między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych
przez Wykonawcę.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,
2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie
są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBÓT – dołączone do niniejszej specyfikacji obmiary stanowią formę pomocniczą. Obmiar
należy wykonać w rzeczywistości.
Do ocieplenia ścian zewnętrznych przewidziano styropian fasadowy o  współczynniku   λ=0,031 W/m·K

i  grub.  16  cm.  W  ościeżach  zastosować  styropian  grubości  2  cm..  Wszystkie  narożniki  wypukłe

zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi z siatką

Przygotowane  podłoże,  przed  ułożeniem  wyprawy  tynkarskiej,  zabezpieczyć  preparatem

przeciwgrzybowym (CT99) i wzmocnić podłoże preparatem CT17. Tynk cienkowarstwowy wykonać z

gotowej suchej mieszanki tynkarskiej o grubości ziarna do 3,5 mm (CT35). Nad wejściami do budynku

zainstalować systemowe daszki.

SST 01.13.09.  URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
Kod VPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej  Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące nawierzchni
stanowiącej otoczenie budynku socjalnego z sanitariatami.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie  stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu  i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  ułożeniem
nawierzchni typu „kostka brukowa”. z przygotowaniem podbudowy.
1.3. Zakres robót objętych OST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem:
- nawierzchni z kostki betonowej szarej typu holenderka gr 6cm i 8 cm koloru szarego
- obrzeży betonowych 8x30cm na ławie betonowej 20x20cm 
- podbudowa z kamienia łamanego 0-31,5mm gr. 20cm.
 – podsypka cementowo-piaskowa 5 cm.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano Ogólnej Specyfikacji
Technicznej.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
Należy zastosować:
- kostkę betonową grubości 6 cm (opaska) i 8 cm (podjazdy) typu „holenderka” koloru szarego 
- obrzeża betonowe 8x30cm.
2.2.1. Aprobata techniczna
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Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wygląd zewnętrzny
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek
powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste,
2.2.3. Odporność na działanie mrozu
Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

2.2.4. Ścieralność
Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić nie
więcej niż 4 mm.
2.3. Krawężniki, Obrzeża
- Obrzeża betonowe jednowarstwowe, ścięte, 8x30 cm, zgodnie z BN-80/6775-03/01
2.4. Podsypka
- piasek odpowiadający wymogom PN-B-11113
- cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701
2.5. Ławy pod krawężniki i odwodnienie
Beton C15/20 wg PN-B-06250.
3. SPRZĘT
3.1. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Transport betonowych kostek brukowych, uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane
są warstwowo na palecie,  owinięte folią  co gwarantuje transport  samochodami w nienaruszonym
stanie.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Podłoże
Podłoże (koryto) pod nawierzchnię z kostki brukowej należy wyprofilować ręcznie lub mechanicznie,
oczyścić  z  wszelkich zanieczyszczeń i  zagęścić  mechanicznie (Is  = 0,97).  Grunt  odspojony w czasie
korytowanie należy  wywieść lub użyć do niwelacji  terenu.  Przygotowanie podłoża należy  wykonać
bezpośrednio przed wykonaniem nawierzchni.
5.2. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien
być zgodny z dokumentacją projektową. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym
nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do  podbudowy.   Kruszywo podbudowy  należy  układać  w
warstwach  nie  przekraczających  10  cm  po  zagęszczeniu  do  docelowej  grubości  20cm.  Warstwa
podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i
rzędnych wysokościowych.
5.3. Podsypka
Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający wymaganiom PN-B- 06712, stabilizowany
cementem w stosunku 4:1. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3
do 5 cm. Podsypka powinna być, zagęszczona i wyprofilowana.
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Kostkę układa się na podsypce piaskowo - cementowej w taki sposób, aby szczeliny między kostkami
wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety
nawierzchni,  gdyż w czasie wibrowania (ubijania)  podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki,
szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu
szczotek  ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do  ubijania  ułożonej
nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić
szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.
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5.5. Obrzeża
Obrzeża układać na ławie betonowej. Spoiny między elementami wypełnić zaprawą cementową.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producenci kostek brukowych,
obrzeży posiadają atesty wyrobów.
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących
badań wyrobów na ściskanie.
6.2. Badania w czasie robót
6.2.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy
Sprawdzeniu podlega: stopień zagęszczenia, rzędne, spadki podłużne i poprzeczne.
6.2.2. Sprawdzenie podbudowy
Sprawdzenie  podbudowy  w  zakresie  grubości  warstw,  wymaganych  spadków  poprzecznych  oraz
stopnia zagęszczenia.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  nawierzchni  z  betonowych  kostek  brukowych  polega  na
stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  wg  pkt  5.6
niniejszej SST:
- pomierzenie szerokości spoin,
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostka obmiarowa to m2 powierzchni oraz mb. obrzeży
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami ZRU, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
8.3. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności określa umowa

Sporządził:
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