
P.U.H. – Paweł Zapaśnik                                                                                 tel.: +48 793-398-690 

ul. Kresowa 3/13                                                                                              e-mail: pawelzapasnik@o2.pl 

11-100 Lidzbark Warmiński 

NIP: 743-181-32-43 

SIERPIEŃ 2021 R. 

PROJEKT BUDOWALNY 

 

EGZ. nr 1    2    3    4 

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV  

oświetlenia ulicznego 

 

Kategoria obiektu: XXVI 

OBIEKT: 
 

 

 

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 

oświetlenia ulicznego 

 

ADRES INWESTYCJI: 
 

 

dz. 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115, obręb 0072 

Wawrzyny, m. Warzyny, 11-200 Bartoszyce 

INWESTOR: 
 

 

Gmina Bartoszyce 

Plac Zwycięstwa 2 

11-200 Bartoszyce 

BRANŻA: 
 

 

 

ELEKTRYCZNA 

 

 

 

PROJEKTANT: 
 
 
 

mgr inż. Paweł Zapaśnik 

 

upr. nr: 

WAM/0140/PWOE/17 

 

 

 



str. 2/46 

 

Spis treści 

1. Oświadczenie projektanta/ów ............................................................................................. 4 

2. Zaświadczenie/a o przynależności do PIIB ........................................................................ 5 

3. Decyzja/e o nadaniu uprawnień .......................................................................................... 6 

4. Warunki przyłączenia ......................................................................................................... 8 

5. Uzgodnienie z Energa-Operator SA ................................................................................. 11 

6. Uzgodnienie ZUDP ........................................................................................................... 13 

7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ........................................................... 22 

8. Opis techniczny ................................................................................................................. 28 

 Podstawa opracowania ...................................................................................................... 28 

 Przedmiot opracowania ..................................................................................................... 28 

 Zakres opracowania. .......................................................................................................... 28 

 Określenie obszaru oddziaływania inwestycji .................................................................. 28 

 Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego .............................................................. 28 

 Oświetlenie uliczne ........................................................................................................... 29 

 Przyłącza kablowe nN 0,4kV/sieć oświetlenia ulicznego ................................................. 30 

 Ochrona od porażeń .......................................................................................................... 30 

 Uwagi końcowe ................................................................................................................. 31 

9. Obliczenia techniczne ....................................................................................................... 32 

 Zapotrzebowanie na moc .................................................................................................. 32 

 Sprawdzenie doboru kabla ................................................................................................ 32 

 Sprawdzenie spadku napięcia ............................................................................................ 32 

 Sprawdzenie skuteczności od porażeń .............................................................................. 32 

 Obliczenia oświetlenia ...................................................................................................... 33 

10. Zestawienie materiałów ................................................................................................. 34 

11. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia ......................................... 35 

 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne projektanta ........ 36 

 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego .................................................................... 36 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych ................................................................... 36 

 Metodyka instruktażu stanowiskowego .......................................................................... 37 

 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu ............................................................ 38 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i zagrożeniom 

zdrowia ..................................................................................................................................... 38 

 



str. 3/46 

 

 

Opis rysunków 

Lp. Numer  

rysunku 

Treść rysunku Str. Skala 

1. E-1 Projekt Zagospodarowania Terenu 40 1:500 

2. E-2 Projekt Zagospodarowania Terenu 41 1:500 

3. E-3 Projekt Zagospodarowania Terenu 42 1:500 

4. E-4 Projekt Zagospodarowania Terenu 43 1:500 

5. E-5 Projekt Zagospodarowania Terenu 44 1:500 

6. E-4 Schemat budowy oświetlenia ulicznego 45 b/s 

7. E-5 Schemat szafy SO 46 b/s 
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1. Oświadczenie projektanta/ów 

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. 

poz. 1332, z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowy sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, dz. 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115, obręb 

0072 Wawrzyny, m. Wawrzyny, 11-200 Bartoszyce, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

Lidzbark Warmiński dnia 31.08.2021 roku. 

 

 

PROJEKTANT: 

 
 
 

mgr inż. Paweł Zapaśnik 

 

upr. nr: 

WAM/0140/PWOE/17 
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2. Zaświadczenie/a o przynależności do PIIB 
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3. Decyzja/e o nadaniu uprawnień 
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4. Warunki przyłączenia  
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5. Uzgodnienie z Energa-Operator SA 

 



str. 12/46 

 

 



str. 13/46 

 

6. Uzgodnienie ZUDP 
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7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego 
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8. Opis techniczny 

 Podstawa opracowania 

Projekt opracowano na podstawie: 

- zaleceń Inwestora, 

- obowiązujących przepisów i norm, 

- oględzin w terenie, 

- inwentaryzacji istniejących urządzeń w terenie, 

- warunków przyłączeniowych nr P/21/033291 z dnia 27.04.2021 r., 

- aktualnej mapy do celów projektowych. 

 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sieci elektroenergetycznej 0,4kV 

oświetlenia drogowego gminnej drogi gruntowej zlokalizowanej na dz. nr 27/9, 42, 45/2, 92, 

114, 115 w miejscowości Wawrzyny, gmina Bartoszyce.  

 Zakres opracowania. 

Budowa oświetlenia ulicznego ma na celu oświetlenie drogi gminnej w granicach terenu 

na działkach o nr 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115 zasilanego z nowo projektowanej ZKP+SO w m. 

Wawrzyny, gmina Bartoszyce.  

Budowa oświetlenia ulicznego obejmuje: 

- wykonanie przyłącza kablowego nN 0,4kV, 

- wykonanie linii kablowej nN 0,4kV oświetlenia ulicznego, 

- wykonanie szafki pomiarowo-sterującej SO, 

- montaż słupów i opraw oświetlenia ulicznego. 

 Określenie obszaru oddziaływania inwestycji 

Obszar oddziaływania projektowanego oświetlenia drogowego w m. Wawrzyny odnosić 

się będzie do działek, na których będzie zlokalizowana tj. do działek o numerach geodezyjnych 

27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115, w miejscowości Wawrzyny, gmina Bartoszyce. 

 Zasilanie projektowanego oświetlenia ulicznego 

Projektowane oświetlenie uliczne na działkach o nr 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115, zasilone 

będzie z projektowanej ZKP+SO, zgodnie z PZT (rys. E-1). Zasilanie obwodu 
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oświetleniowego nr 01 na działce nr 92, tj. latarnie  o numerach (L1/1, L1/2, L1/3), wykonać 

kablem YAKXS 4x25mm2 o długości 246/263 m.  

Obwód oświetlenia ulicznego nr 02, tj. latarnie (L2/1, L2/2, L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/6, 

L2/7, L2/8, L2/9, L2/10, L2/11, L2/11/1, L2/11/2, L2/11/3, L2/12, L2/13, L2/14, L2/15, 

L2/16), wykonać kablem YAKXS 4x25mm2.  

Szafkę oświetlenia ulicznego SO, wykonać w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego 

na prefabrykowanym fundamencie np. w obudowie SSTN53x84/2+FTN. W części 

przedlicznikowej rozłaczniko-bezpiecznik RBK00 (3-fazowy) wyposażyć we wkładkę 

bezpiecznikową WT00/gG-20A, a obudowę S2 w wyłącznik typu S301-C 10A. Trasę linii 

kablowej nN 0,4kV oświetlania ulicznego pokazano na rysunkach E-1, E-2, E-3, E-4, E-5. 

Załączanie oświetlenia odbywać się będzie automatycznie za pomocą zegara 

astronomicznego, umieszczonego w projektowanej szafie sterowniczej SO.  

 UWAGA! W celu zwiększania mocy i zastosowanie projektowanych większych 

zabezpieczeń w projektowanym SO, Inwestor musi wystąpić z wnioskiem do OSD o 

zwiększenie mocy do 3,5kW dla licznika 3-fazowego. 

 Oświetlenie uliczne 

Oświetlenie uliczne należy zrealizować z wykorzystaniem opraw LED 55W (min. 

6450lm od oprawy), 4000K, IP66 z optyką O60. Do zamocowania opraw dobrano słupy 

aluminiowe anodowane lub inne równoważne o wysokości montażu opraw 8m. Dla słupów nr: 

L2/1, L2/2, L2/10, L2/11, L2/11/1, L2/11/2, L2/11/3, L2/12, L2/13, L2/14, L2/15, L2/16, 

dobrano długość wysięgników 1,0m/5º, zaś pozostałe oprawy oświetleniowe (L1/1, L1/2, L1/3, 

L2/3, L2/4, L2/5, L2/6, L2/7, L2/8, L2/9), należy zamontować bezpośrednio na  słupie latarni. 

Słupy oświetleniowe mocować do prefabrykowanych fundamentów betonowych B-70.  

Oprawy muszą mieć 5-cio stopniową redukcję mocy (strumienia), regulacja musi 

odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł 

LED jednocześnie, a nie przez wyłączenie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie; 

harmonogram redukcji mocy: do g. 22.00 – 100%, g. 22.00-24.00 – 75%, g. 00.00-04.00 – 60%, 

g. 04.00-6.00 – 75% od g. 6.00 – 100%. 

Rozmieszczenie słupów na działkach o nr 73, 74/1, 75 wykonać zgodnie z rys. E-1, E-2, 

E-3, E-4, E-5 „Projekt Zagospodarowania Terenu”. 

Przewód zasilający oprawy YDY 3x2,5mm2 umieścić w rurze izolacyjnej karbowanej, 

PESZEL RKGL 18. Połączenia z kablem w komorze słupa wykonać za pomocą izolowanych 

złącz słupowych TB-1. 
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 Przyłącza kablowe nN 0,4kV/sieć oświetlenia ulicznego 

Do zasilania nowego ZKP+SO na dz. o nr 114 należy z istniejącej szafy S3 na dz. nr 114, 

obwodu 0580-01 ze stacji „Wawrzyny 2” L-0580, wykonać przyłącze kablem YAKXS 

4x25mm2 o długości 2/7 m. 

 Do zasilenia słupów oświetleniowych dobrano kabel YAKXS 4x25mm2. 

Kable/przyłącza układać metodą wykopu otwartego na głębokości 1m (przy skrzyżowaniu 

z drogą na głębokości min. 1m). Na całej długości, kabel układać w rurach osłonowych DVR75. 

Zasypując wykop rodzimym gruntem, należy usunąć większe kamienie, gruz i śmieci. Nad 

kablem, na wysokości 25cm ułożyć niebieską folię kablową. W miejscach charakterystycznych 

i nie rzadziej jak co 10m a także na końcach rur osłonowych,  kabel należy oznakować 

znacznikami określającymi: rodzaj kabla, rok ułożenia i użytkownika. 

Przy lampie L1/3, wykonać uziemienie pionowe z prętów stalowych miedziowanych o 

średnicy 17,2mm, które należy połączyć taśmą FeZn 25x4 z żyłą PEN kabla. Wymagana 

rezystancja uziemienia R ≤ 30Ω. 

Do zasilenia słupów oświetleniowych na działkach nr: 27/9, 42, 45/2, 92, dobrano kabel 

YAKXS 4x25mm2. Kable/przyłącza układać metodą wykopu otwartego na głębokości 0,7m 

(przy skrzyżowaniu z drogą na głębokości min. 1m). Na całej długości, kabel układać w rurach 

osłonowych DVR75. Zasypując wykop rodzimym gruntem, należy usunąć większe kamienie, 

gruz i śmieci. Nad kablem, na wysokości 25cm ułożyć niebieską folię kablową. W miejscach 

charakterystycznych i nie rzadziej jak co 10m a także na końcach rur osłonowych,  kabel należy 

oznakować znacznikami określającymi: rodzaj kabla, rok ułożenia i użytkownika. 

Przy lampach L2/7, L2/11, L2/11/3, L2/16, wykonać uziemienie pionowe z prętów 

stalowych miedziowanych o średnicy 17,2mm, które należy połączyć taśmą FeZn 25x4 z żyłą 

PEN kabla. Wymagana rezystancja uziemienia R ≤ 30Ω. 

 Ochrona od porażeń 

Projektowaną linię oświetlenia ulicznego/przyłącza kablowe nN 0,4kV, zaprojektowano 

w układzie TN-C-S (linia kablowa/przyłącze zasilające ZKP+SO w układzie TN-C). Wszystkie 

elementy przewodzące (metalowe słupy), nie będące częścią instalacji z wyłączeniem 

elementów wykonanych w II klasie ochronności, połączyć z żyłą PEN kabla we wnękach 

słupów. Ochronę podstawową stanowi izolacja kabli oraz obudowy urządzeń 

elektroenergetycznych. Jako środek ochrony przy uszkodzeniu,  zastosowano samoczynne 

wyłączenie zasilania. Ochrona od porażeń zgodna z normą N SEP-E-001 i HD 60364. 
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 Uwagi końcowe 

- Całość robót wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz obowiązującymi normami 

i przepisami; 

- Przed zasypaniem kabli, zlecić pracowni geodezyjnej wykonanie namiaru trasy; 

- W miejscach skrzyżowania z podziemna infrastrukturą wykop wykonywać ręcznie; 

- Przed podłączeniem linii pod napięcie, wykonać pomiary rezystancji izolacji, uziemienia oraz 

ochrony od porażeń;  

- Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych opraw i słupów oświetleniowych. 
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9. Obliczenia techniczne 

 Zapotrzebowanie na moc 

Wg. warunków przyłączeniowych moc przyłączeniową wynosi 3,5kW. 

Moc opraw: 22 oprawy 55W = 1,210kW 

Prąd znamionowy: In = 1,210/230x0,9 = 5,85A 

 Sprawdzenie doboru kabla 

YAKXS 4x25mm2, Iz = 76A x 0,81 = 61,5A 

Sprawdzenie warunków zabezpieczenia kabla przed skutkami przeciążeń: 

a. I≤In≤Iz  5,85A ≤ 6A ≤ 61,5A 

b. I2≤1,45Iz  (1,45x6A=8,7A) ≤ 61,5A warunki są spełnione 

 Sprawdzenie spadku napięcia 

Szafa SO – L2/16 

P = 1,045 kW 

l = 112m 

∆�% �
2 ∙ 100% ∙ 	 ∙ 


� ∙ � ∙ �

�

�
2 ∙ 100 ∙ 1045 ∙ 1365

36 ∙ 25 ∙ 230�
� 5,99% �  ���� � 10% 

Całkowity spadek napięcia spełnia wymagania 

 Sprawdzenie skuteczności od porażeń 

Sprawdzenie dla oświetlenia obw. 02 (L2/1-L2/16) 

 Parametry obwodu R /Ω/ X/Ω/ 

Transformator 160 kVA 0,016 0,047 

YAKXS 4x120mm2/190m 0,091 0,03 

YAKXS 4x25mm2/1131m 2,58 0,109 

YDY 3x2,5 mm2/10m 0,073 0,0 

Impedancja pętli zwarciowej, /zwarcie przy słupie L3 /   

Zs =3,46 Ω,  /Jednofazowy prąd zwarcia wynosi 66,46A/ 

Prąd powodujący zadziałanie bezpiecznika w szafce oświetleniowej S301C-6A w czasie do 5s,  

wynosi:      

Ia=10x6A= 60A  (k=10) 
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60A x 3,46Ω=207,6V<230V, 

 

Sprawdzenia skuteczności zerowania dla projektowanego oświetlenia należy wykonać 

poprzez wykonanie pomiarów elektrycznych wybudowanej sieci nN 0,4kV oświetlenia 

ulicznego. Jeśli wyniki pomiarów samoczynnego wyłączenia zasilania będą negatywne – 

należy skontaktować się z projektantem. 

 Obliczenia oświetlenia 

 Zrezygnowano z obliczeń parametrów oświetleniowych z uwagi na charakter lokalny 

położenia drogi gruntowej jak również z uwagi na rozmieszczenie opraw z wytycznymi 

Inwestora. 
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10.  Zestawienie materiałów 

L.p. Materiał Ilość 

1. SAL-80M anodowany (lub inny równoważny) 22 szt. 

2. WR-4/1/1,5/5 ZP anodowany (lub inny równoważny) 12 szt. 

3. Fundament  B-70 22 szt. 

4. Oprawa LED 55W, 4000K, IP66, min. 6450lm od 

oprawy, optyka O60 

22 szt. 

5. Przewód YDY 3x2,5mm2  220 m 

6. PESZEL RKGL 18 220 m 

7. Złącze bezpiecznikowe TB-1 22 szt. 

8. Wkładka D01 2A 22 szt. 

9. Kabel YAKXS 4x25mm2 1623 m 

10. Szafka pomiarowo-sterująca SO wg rys. E-4 1 kpl. 

11. Folia kablowa niebieska 1535 m 

12. Rura DVR75 1535 m 

13. Piach 123 m3 

14. Uziom z prętów GALMAR Φ17,2/(4x1,5m) 6 kpl. 

15. Taśma FeZn 25x4 45 m 
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 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wytyczne 

projektanta 

PODSTAWA PRAWNA: 

Niniejszy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano na podstawie art. 21a ust. 

3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106, poz. 1126 z 

późniejszymi zmianami). rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. 

U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego 

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV 

oświetlenia ulicznego, dz. 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115 obręb 0072 Wawrzyny m. Wawrzyny, 

11-200 Bartoszyce. 

Celem niniejszej informacji jest określenie, dla robót i prac instalacyjnych budowlanych, 

specyficznych wymagań pod kątem zapewnienia zawartych w przepisach zasad 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Zakres robót wyspecyfikowany w przedmiarach robót obejmuje swoim zasięgiem 

projektowaną budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4 dz. 27/9, 42, 45/2, 92, 114, 115 obręb 

0072 Wawrzyny m. Wawrzyny, 11-200 Bartoszyce 

Przewidywane zagrożenia: 

Na terenie projektowanych robót mogą pojawić się czynniki niebezpieczne, szkodliwe 

lub uciążliwe dla zdrowia pracowników: 

- podczas transportu materiałów, 

- podczas rozładunku materiałów, 

- podczas robót z narzędziami mechanicznymi, 

- podczas prac na sieciach zasilanych prądem elektrycznym, 

- podczas prac na wysokościach (na drabinach, podnośnikach). 

- podczas uruchamiania i pomiarów, badań i testów poszczególnych elementów sieci 

elektroenergetycznej. 
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Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas występowania 

wysoka 
porażenia prądem 

elektrycznym do 1kV 

Linia kablowa nN 

0,4kV 

prace podczas budowy 

elementów sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV  

wysoka 
spadnięcie z drabiny, 

podnośnika 

Linia kablowa nN 

0,4kV 

prace podczas budowy 

elementów sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV  

wysoka urazy mechaniczne 

Linia kablowa nN 

0,4kV 

prace podczas budowy 

elementów sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV  

średnie 

urazy mechaniczne od 

maszyn i urządzeń 
mechanicznych 

Linia kablowa nN 

0,4kV 

prace podczas budowy 

elementów sieci 

elektroenergetycznej nN 0,4kV 

średnie 
urazy fizyczne kończyn 

dolnych 

Linia kablowa nN 

0,4kV 
przenoszenie materiałów i 

narzędzi 

niska potrącenie samochodem 
Linia kablowa nN 

0,4kV, pobliska droga 

transport i rozładunek 

materiałów elektrycznych i 

technicznych, 

 Metodyka instruktażu stanowiskowego 

Prace z użyciem urządzeń mechanicznych powinny być wykonywane przez osoby 

przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich użytkowania ze zwróceniem uwagi na obowiązek 

przeprowadzania oględzin stosowanych urządzeń zarówno przed przystąpieniem do prac jak 

i w trakcie ich wykonywania. 

Prace na wysokości powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolonych 

pracowników pod kierunkiem i nadzorem osoby uprawnionej i upoważnionej do prac na sieci.  

Każdy pracownik powinien znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać 

udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddać się wymaganym egzaminom 

sprawdzającym. Pracownicy muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz być wyposażeni 

w kaski ochronne oraz inny sprzęt zabezpieczający. 
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 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu terenu 

W celu uniknięcia zagrożenia podczas wykonywania robót budowlanych, teren budowy 

zostanie w odpowiedni sposób zabezpieczony i wygrodzony biało – czerwoną taśmą na 

wysokości 1,5 m nad powierzchnią terenu, oraz oznakowany tablicami ostrzegawczymi.  

Należy wygrodzić i oznakować strefy gromadzenia i usuwania odpadów. 

 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

i zagrożeniom zdrowia 

Wszyscy pracownicy powinni posiadać sprzęt ochrony osobistej – kaski, rękawice, 

okulary, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. 

- Technicy i monterzy sieci elektroenergetycznych powinni legitymować się aktualnym 

świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na urządzeniach, instalacjach i sieci 

elektroenergetycznych zasilanych energią elektryczną do 1kV na stanowisku Eksploatacji – 

wydawanym przez Komisję Kwalifikacyjną działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie 

szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828). 

- Osoby kierujące i nadzorujące prace w zakresie sieci elektroenergetycznych powinni 

legitymować się aktualnym świadectwem uprawniającym do wykonywania robót na 

urządzeniach, instalacjach i sieci elektroenergetycznych zasilanych energią elektryczną do 1kV 

na stanowisku Dozoru – wydawanym przez Komisję Kwalifikacyjną działającą zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 

kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828). 

- Wszystkie narzędzia i urządzenia wykorzystywane w czasie robót budowlanych muszą 

posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób ich użytkowania, konserwacji 

i przechowywania. 

- Na terenie robót budowlanych musi znajdować się przenośna apteczka pierwszej pomocy. 

W razie wypadku kierownictwo budowy zapewni dostęp do środka lokomocji i zapewni 

transport do punktu pierwszej pomocy. 

- Roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z zasadami BHP ujętymi 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 
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i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie obowiązku stosowania z2-órych Norm 

Polskich dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Dz. U. Nr 148 p. 974). 

- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Kierownik Budowy zobowiązany jest do 

sporządzenia Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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