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S.S.T 1 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie. 

1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy realizacji ww. 
robót  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty objęte zakresem przedmiotowej SST obejmują wykonanie robót budowlanych polegających na 
Modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Żydowie. Zakres robót obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; 

• modernizacja dachu - wymiana dachówki, rynien i rur spustowych, montaż ław kominiarskich oraz 

płotków śniegowych, wykonanie nowej obróbki blacharskiej, wykonanie docieplenia z wełny 

mineralnej o grubości warstwy wg audytu; 

• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej połaci dachu; 

• przemurowanie kominów – przemurowanie i wykonanie nowych czap, ocieplenie, malowanie, ponad 

dachem; 

• wykonanie sufitów podwieszanych wraz z termoizolacja przegród; 

• wykonanie gładzi szpachlowych wraz z malowaniem powierzchni ścian i sufitów; 

• wykonanie nowych posadzek z płyt OSB,  paneli i gresu (pom. WC); 

• wykonanie okładzin ściennych z płytek gresowych w pom . WC. 

  
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1 Dziennik budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych;  
1.4.2 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;  
1.4.3 Inspektor nadzoru– osoba wymieniona w danych kontraktowych, (wyznaczona przez Zamawiającego, o 
której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem;  
1.4.4 Projektant – uprawniona osoba będąca autorem dokumentacji projektowej;  
1.4.5 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna, z którą Zamawiający zawarł Umowę (Kontrakt) w wyniku 
wyboru ofert oraz jej następcy prawni;  
1.4.6 Zamawiający (Inwestor) – każdy podmiot, szczegółowo określony w Umowie (Kontrakcie), udzielający 
zamówienia na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych;  
1.4.7 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;  
1.4.8 Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;  
1.4.9 Kosztorys ofertowy – wykaz robót z podaniem ich ilości i ceny zgodnie z przedmiarem; 

1.4.10 Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć; 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 
c) obiekt małej architektury;  
1.4.11. Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  
1.4.12. Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki;  
1.4.13. Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;  
1.4.14. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;  



1.4.15. Pozwolenie na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 
1.4.16. Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów jakościowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu;  
1.4.17. Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;  
1.4.18. Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy;  
1.4.19. Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych;  
1.4.20. Data rozpoczęcia – data, określona w szczegółowych warunkach umowy, od której Wykonawca może 
rozpocząć roboty budowlane określone w umowie;  
1.4.21. Data zakończenia – data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego;  
1.4.22. Książka obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru;  
1.4.23. Specyfikacje Techniczne – zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania, 
kontroli, odbioru, obmiaru i płatności za roboty budowlane.  
1.4.24. Sprzęt – wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do budowy, 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową (Kontraktem) realizacji robót budowlanych.  
1.4.25. Umowa (Kontrakt) – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy wyrażona na piśmie, o 
wykonanie określonej w jej treści roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem. 

1.4.26. Wada – jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami budowy,  
1.4.27. Zmiana – każde odstępstwo w wykonaniu Robót budowlanych przekazana Wykonawcy na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dokumentacje projektową, dziennik 
budowy oraz komplet SST  
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część 

umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w ogólnych warunkach umowy. W przypadku rozbieżności, wymiary 

podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, SST.  
Dane określone w dokumentacji projektowej w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie 
to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne i inwestycyjne / przebudowa i remontowe  
Prace budowlane będą prowadzone na początku roku szkolnego w czynnym obiekcie w związku, z czym 

Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty z jak najmniejszą uciążliwością w funkcjonowaniu szkoły. 

Związana z tym będzie odpowiednia organizacja prac budowlanych t.j. utrzymywanie terenu budowy w 
należytym porządku, wolnym od zagrożeń, przeszkód i zanieczyszczeń na ciągach komunikacyjnych. Teren 

budowy należy dokładnie zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych w szczególności dzieci. Należy w taki 

sposób zorganizować front robót, aby zapewnić swobodne dojście do szkoły. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

  



1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr 

publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 

określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 

techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 

tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 

jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń znajdujących się na placu budowy. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na terenie budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością.  
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego.  
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 

przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i 
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z 
wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji.  
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 



postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  
2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały w sposób ciągły spełniają 
wymagania SST w czasie realizacji robót.  
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę projektu.  
2.4. Inspekcja wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu 

powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować 

sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną niedopuszczone do robót.  
4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST. Przy ruchu na drogach publicznych 

pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem 

błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Decyzje dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w SST a także w normach i 

wytycznych.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6. 1. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. Wykonawca dostarczy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

 

 

  



6.2. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli, jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i Producent 

materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. Inspektor nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli 

robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi własne badania będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego w sytuacji gdy będzie uzasadniona wątpliwość co do 

wiarygodności badan przeprowadzonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową. Może również zlecić sam lub przez Wykonawcę 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Dopuszcza się do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez SST każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, 

które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.5. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, następujące dokumenty: 
1) protokoły przekazania terenu budowy,  
2) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
3) protokoły odbioru robót, 

4) protokoły z narad i ustaleń, 

5) korespondencję na budowie.  
6.6 Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
1) odbiorom częściowym (robót zanikających i ulegających zakryciu), 

2) odbiorowi końcowemu, 

3) odbiorowi pogwarancyjnemu (ostatecznemu)  
7.2. Odbiór częściowy (robót zanikających i ulegających zakryciu)  
Odbiór robót częściowy dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót częściowych 
(zanikających i ulegających zakryciu) będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru.  
7.3. Odbiór końcowy robót 

7.3.1. Zasady odbioru końcowego robót  
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 7.4.2.  



Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST.  
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
7.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. recepty i ustalenia technologiczne, 

2. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST,  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 

4. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

5. dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

6. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.  
7.4. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny dokonywany będzie przez 
końcem okresu gwarancji, natomiast w okresie trwania gwarancji dokonywane będą przeglądy gwarancyjne nie 

rzadziej niż raz do roku licząc od dnia odbioru końcowego robót. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3 „Odbiór końcowy robót”.  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Protokół odbioru końcowego robót stanowi podstawę do rozliczenia robót i wystawienia faktury VAT za 
zakończone i odebrane roboty.  
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.S.T 2 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 
1.    Wstęp  

1.1.  Przedmiot  ST. 

Przedmiotem   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania   i  odbioru  

robót rozbiórkowych w adoptowanym budynku. 

1.2. Zakres  stosowania ST .  

Specyfikacja   techniczna   jest   stosowana   jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  

realizacji   robót   wymienionych   w   pkt. 1.1.    

1.3. Zakres  robót  objętych  ST.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych: 

- rozbiórka pokrycia i poszycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, instalacja odgromową i 

urządzeniami dachowymi; 

-rozbiórka komina wraz z czapami kominowymi ponad dachem; 

- zdemontowanie trwałego wyposażenia łazienki wraz z armaturą sanitarną, instalacjami sanitarnymi oraz 

ściankami kabin WC; 

- skucie spękanych tynków wewnętrznych z powierzchni ścian i sufitów; 

- rozbiórka ścian wewnętrznych; 

- zbicie płytek ściennych; 

- rozebranie posadzek z płytek ceramicznych; 

- wykucie drzwi; 

- rozbiórka podłóg drewnianych na strychu wraz z izolacją przeciwwilgociową i termoizolacją; 

- rozbiórka sufitów podwieszanych wraz ze ślepym pułapem i polepą; 

- rozbiórka posadzek drewnianych na poddaszu; 

- rozbiórka ścianek działowych i okładzin z boazerii. 

2. MATERIAŁY 

    Nie występują 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „ Wymagania  ogólne ”   pkt. 0.0.3.  

Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonywania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy 

zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem. 

Wykonawca powinien posługiwać się sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych 

i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 

pozostałych, nierozbieranych elementów. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót a także stosowania urządzeń o wysokim poziomie hałasu.  

Potrzebny sprzęt: 

- wiertarki, młoto-wiertarki, dłuta elektryczne, szlifierki, młoty udarowe, 

- samochód samowyładowczy, 

- samochód skrzyniowy, 

- kontener na odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.4. 

Załadunek, transport, rozładunek materiałów z rozbiórek powinien odbywać się środkami zapewniającymi ich 

bezpieczny transport.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty rozbiórkowe – roboty wewnętrzne wykonywać ręcznie. Roboty prowadzić z zachowaniem 

szczególnej ostrożności. Bezpośrednio z rozbiórek gruz wywozić z terenu budowy.  

W widocznych miejscach umieścić tablice ostrzegawcze. 

Roboty rozbiórkowe zostały opisane w inwentaryzacji z orzeczeniem stanu technicznego 

6. KONTROLA  JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podane  w  ST  pkt. 0.0.6.  

7. OBMIAR  ROBÓT 

Ogólne  wymagania dotyczące obmiaru  robót  podano w  ST  „ Wymagania ogólne”  pkt. 0.0.7. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne  wymagania dotyczące odbioru robót podano w  ST   „ Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 

9.   PODSTAWA  PŁATNOŚCI  

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania  ogólne ”  pkt. 9. 

9.1 Cena jednostkowa robót rozbiórkowych obejmuje miedzy innymi : 

- wewnętrzny transport  poziomy na przeciętne odległości występujące na budowie 



- zniesienie lub opuszczenie oraz wyniesienie poza obręb budynku gruzu i materiałów z  

   rozbiórki i złożenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy, 

-  utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego 

- ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych podpór i rusztowań umożliwiających 

   wykonanie robót  

-  załadunek , wywóz i koszt utylizacji  materiałów pochodzących z rozbiórek na wysypisko lub miejsce 

wskazane przez inwestora.  

 



S.S.T 3 

PODKŁADY I POSADZKI 
 

1.WSTĘP. 

1.1.Przedmiot  ST. 

      Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej ST są wymagania  dotyczące wykonania  podkładów  i  

posadzek. 

1.2.Zakres  stosowania  ST. 

      Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana  jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji   robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych ST. 

      Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia   

robót posadzkowych: 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki  

- posadzki z płytek gres i terakotowych 

1.4.Określenia  podstawowe. 

• płytka- płytki  gres posadzkowe  o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 

• beton- różnej  marki  i  konsystencji; 

• fuga -  zaprawa  do  wypełniania  spoin  między  płytkami ; 

• podłoże – element budynku, na powierzchni, którego wykonane będą roboty posadzkowe i okładzinowe z 

płytek; 

• cementowa zaprawa klejąca – mieszanina wiążących hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków 

organicznych, mieszana z wodą lub składnikiem ciekłym (płynem zarobowym) bezpośrednio przed 

użyciem; 

• dyspersyjna zaprawa klejąca – wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji, 

dodatków i wypełniaczy. Gotowa do użycia; 

• reaktywna zaprawa klejąca – mieszanina żywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wiążących na 

skutek reakcji chemicznej, wypełniaczy mineralnych i dodatków organicznych; 

• Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniająca (folia w płynie) – wysokojakościowa, 

bezrozpuszczalnikowa masa składająca się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wiąże przez 

odparowanie wody (wyschnięcie). 

 

1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. 

      Wykonawca  jest odpowiedzialny  za  jakość stosowanych  materiałów  i  wykonanych robót oraz  za ich  

zgodność  z Dokumentacją  Projektową , ST  oraz  zaleceniami  Inspektora nadzoru.   

2. MATERIAŁY.  

    Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych. 

3. SPRZĘT. 

          Sprzęt  używany do  wykonania  podłoży i  posadzek  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w ST „Wymagania  ogólne”  pkt.0.0.3. 

4. TRANSPORT. 

    Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i  

posadzek powinny odbywać  się  w  sposób zapewniający zachowanie dobrego  stanu  technicznego. 

     Ogólne  wymagania  dotyczące transportu  podano w ST „ Wymagania  ogólne” pkt.0.0.4  oraz  pkt.0.0.2.4. 

5. WYKONANIE   ROBÓT.  

       Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano  w  ST           pkt. 0.0.5. 

5.1.Wymagania  ogólne. 

5.1.1. Posadzki  powinny  być wykonane  zgodnie  z  zatwierdzoną  dokumentacją techniczną i odpowiadać  

wymaganiom norm. 

5.1.2. Podkłady  pod  posadzki  powinny  być  trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem  

przewidzianym w PT) o powierzchni  czystej. Podział  podkładu  szczelinami dylatacyjnymi  i  

przeciwskurczowymi powinien  być  zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6.  Dokładność wykonania  powierzchni  

podkładu powinna  być taka, aby łata długości 2m przyłożona  w  dowolnym  miejscu  nie  wykazywała 

odchyleń  większych niż  5mm. Wytrzymałość  na ściskanie  podkładu powinna  być dostosowana do  

przewidywanego obciążenia  posadzki, przy czym beton podkładu  powinien  być o marce  co najmniej B-20. 

Podkład z płyt OSB należy zmatowić papierem ściernym i odkurzyć. Na przygotowane podłoże nanosić folie w 

płynie dwuwarstwowo, krzyżowo pędzlem malarskim. W połączeniu ściany z posadzką, na krawędziach, w 

miejscach dylatacji, przejść rur instalacyjnych, itp. izolację należy wzmocnić taśmą uszczelniającą.  

 

 

 



5.2.Montaż  posadzek. 

5.2.1.Posadzki  z płytek gres antypoślizgowych R10 o wym. 30x30 cm lub inne uzgodnione z Inwestorem. 

         Dobór płytek pod względem jakości, kolorystyki, wymiarów  oraz plastyczny układ ułożenia wymaga 

uzgodnienia z Inwestorem. 

5.2.1.1 Płytki  mają  być  gatunku  I dobrane w/g barwy  i  odcienia   oraz  ułożone zgodnie z  rysunkiem  lub  

opisem PT. Powierzchnia  posadzki  powinna być równa i pozioma lub ze  spadkiem  w/g  projektu. 

Dopuszczalne  odchylenie  posadzek od  płaszczyzny  nie powinno przekraczać 2mm na łacie  o dł. 2m.  

Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  od  poziomu nie  powinno  być większe  niż  5mm na  całej  długości  

lub  szerokości  posadzki. 

5.2.1.2  Prostolinijność  spoin. 

       Spoiny  między  płytkami  przez całą  długość i  szerokość  pomieszczenia   powinny  tworzyć  linie proste. 

Dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno wynosić  więcej  niż  2mm  na 1m i 3mm  na 

całej długości  lub  szerokości  pomieszczenia. 

5.2.1.3  Płytki  powinny  być  związane  z  podkładem warstwą  kleju  na  całej  swojej  powierzchni . 5.2.1.4  

Grubość  spoin  między  płytkami  powinna  być  zgodna  z  opisem PT. 

Spoiny  powinny  być  wypełnione   fugą.  Nadmiar  zaprawy  (fugi) powinien być  usunięty.   

5.3 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- gruntowanie podłoża środkiem gruntującym pod wylewki samopoziomujące 

- hydroizolacja z folii w płynie 

- posadzki z płytek gres 60x60 cm lub innym wymiarze uzgodnionym z Użytkownikiem układanych na klej 

elastyczny C2S2 lub C2S1. 

6. KONTROLA   JAKOŚCI. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano w  pkt.  0.0.6. 

6.1. Wymagania  dla  powierzchni  określono  w pkt. 5.1.2;   5.2.1.;        

6.2. Badania. 

       Podstawę  do  odbioru  robót  posadzkowych  stanowią  badania : 

6.2.1. Sprawdzenie  podkładu- powinno  być  wykonane  przy  odbiorze  między operacyjnym. Sprawdzenie  

równości  przeprowadzić  za pomocą  łaty  o dł. 2m. 

6.2.2. Sprawdzenie  materiałów- należy  przy  odbiorze  robót zakończonych przeprowadzić pośrednio  na  

podstawie  zapisów  w dzienniku   budowy  i  zaświadczeń ( atestów) z kontroli   producenta  , stwierdzających 

zgodność  użytych  materiałów z wymaganiami dokumentacji  technicznej  oraz  z  powołanymi  normami. 

6.2.3. Sprawdzenie  przylegania  do  podkładu- w  przypadku  posadzki  bezspoinowej  przeprowadzić  przez  

lekkie  opukiwanie  młotkiem drewnianym. 

6.2.4. Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego -przeprowadzić  wzrokowo  na  zgodność z wymaganiami  ST. 

7.  OBMIAR   ROBÓT. 

      Jednostką  obmiarową  robót  posadzkowych  okładzinowych  jest 1m2(metr kwadratowy) a  w  przypadku  

cokołów  1mb (metr  bieżący). 

7.1. Wymiary  powierzchni  

- przyjmuje  się  w  świetle  surowych  ścian, doliczając  wnęki i przejścia. Z obliczonej  powierzchni  potrąca  

się  powierzchnię  poszczególnych  słupów, pilastrów itp.  większe  od 0,25m2(metr kwadratowy). 

7.2. Przy posadzkach  z płytek 

 - w  których  długość linii  podziałowych przekracza  3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki  lub  przy  krzywych  

liniach  podziału- nakłady  na ich wykonanie  należy  ustalać  na  podstawie  kalkulacji  indywidualnej. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne”   pkt.0.0.8. 

8.1. Sposób  odbioru  robót. 

       Badania  w/g  pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych oraz w czasie  

odbioru  końcowego  robót. W przypadku  stwierdzenia  odchyleń, Inspektor nadzoru ustala  zakres  robót  

poprawkowych. Roboty  poprawkowe  dokonuje  Wykonawca  na swój koszt i terminie  uzgodnionym  z  

Inspektorem. 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w ST „Wymagania  ogólne” pkt. 0.0.9. 

       Ilość  zakończonych  i  odebranych  robót , określonych  w/g  cen jednostkowych za 1m2  (metr  kwadrat) i  

1m b (metr  bieżący) cokołu  lub  listwy  przyściennej. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

Warunki  techniczne   wykonania  i odbioru  robót  budowlano- montażowych tom  I Budownictwo  ogólne   

część  4. 

10.2 Normy. 

     PN-88/B-06250  Beton  zwykły 

     PN-90/B-14501  Zaprawy  budowlane  zwykłe 

     PN-62/B-10144  Posadzki  z  betonu  i zaprawy cementowej 

     PN-78/B-12032  Płytki  i  kształtki  kamionkowe 

     BN-73/6741-13  Płytki  klinkierowe 

     PN-63/B-10145 Posadzki  z  płytek  kamionkowych 

zależności od ich przeznaczenia podano w tablicy 1. 



S.S.T 4 

ROBOTY MUROWE 
1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót murowych 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

murów obiektu. 

1.4.   Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST 

i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Wyroby z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych 

Wyroby z betonów zwykłych i lekkich kruszywowych stosowane do robót murowych muszą spełniać 

wymagania normy PN-EN 771-3,  

Pustaki kominowe wentylacyjne keramzyto-betonowe. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

            Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

1 1,7 5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 

1 1 6 

1 1 7 

 

 

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:      ciasto wapienne: piasek: 

1        0,3 4 

1        0,5 4,5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 

1 0,3 4 

1        0,5 4,5 

a) Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

b) Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy 

stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. Do 

zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 

zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 



2.4. Nadproże  

– belka przejmująca obciążenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej, wykonana, jako żelbetowa lub 

strunobetonowa.  

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Do wykonywania robót murarskich należy stosować:  
Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn:  

–  pion murarski,  
–  łatę murarską,  
–  łatę ważoną,  
–  wąż wodny,  
–  poziomnicę uniwersalną,  
–  łatę kierunkową,  
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 

wyznaczania kierunku, 

–  sznur murarski,  
–  kątownik murarski,  
–  wykrój.  

Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym:  
–  kastrę na zaprawę,  
–  szafel do zaprawy,  
–  szkopek do wody,  
–  palety na elementy murowe,  
–  wiadra.  

Do obróbki elementów murowych:  
–  młotek murarski,  
–  kirkę,  
–  oskard murarski,  
–  przecinak murarski,  
–  puckę murarską,  
–  drąg murarski,  
–  specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych.  

Do murowania:  
–  kielnię murarską,  
–  czerpak,  
–  łopatę do zaprawy,  
–  rusztowania. 

. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 

zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 

b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 

moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.1.   Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 

-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 10 

mm, 

-    10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach 



przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby 

cegieł. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać zasady, że każda 

ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej 

niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2.   Mury z pustaków  

5.2.1.Spoiny w murach. 

Przy stosowaniu zapraw zwykłych i lekkich  

- spoiny wsporne i pionowe 6-15 mm 

Przy stosowaniu zapraw cienkich 

- spoiny wsporne i pionowe 0,5-3 mm 

5.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba przyciętych lub połówkowych elementów murowych nie powinna przekraczać 10% całkowitej liczby 

elementów murowych. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej                 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2.   Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp. 

 

 

Rodzaj odchyłek 

 

 

Dopuszczalne odchyłki [mm| 

mury spoinowane mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 
6 
20 

2. Odchylenie od pionu: 

- na wysokości 1 m 

- na wys. Kondygnacji 

- na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

        10 
        30 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1  

15 

 

   2 

             30 

30 4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metrze długości 

- na całej długości 

 

1  

10 

 

2 

20 



5. Odchylenie wymiarów otworów w 
świetle o wymiarach: 
- do 100 cm                                                                                                    

szerokość   
      wysokość 
- ponad 100 cm                   
      szerokość 
      wysokość 

 

 

 

+6       -3  

+15     -1  

 

+10     -5  

+ 15   -10 

 

 

 

+6    -3      

+15  -10 

  

+10    -5    

 +15   -10 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998         Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996         Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                      cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990         Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002        Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                       cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003            Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003       Kruszywa do zaprawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S.S.T 5 

OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych. Zakres stosowania ST 

1.2. Zakres robót objętych ST 

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej konstrukcji 

ścian w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i różnorodne obudowy oraz okładziny zastępującej tynki 

na ścianach i sufitach wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 
opracowaniu 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora  nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

podano w ST 
„Wymagania ogólne”  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.2. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod  

Materiały stosowane do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – dla 

której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, 

a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu ważności tej 

aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź uznano za 

„regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym są 

nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w 

art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich ,właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w 

przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach 

użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został 

wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia 

dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania), albo 

– dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy stosować systemy suchej zabudowy – 

zestaw wyrobów, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawcę, gdyż tylko wtedy można 

będzie uzyskać cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i 

świadectwami producenta. 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-EN 520 Płyty 

gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań oraz w dokumentach producenta/dostawcy 

systemu suchej zabudowy 

Typy i oznaczenia płyt gipsowo-kartonowych 

 

Rodzaj płyty 

Oznaczenie wg 

DIN 18180 

Oznaczenie wg 

PN-EN 520 
Kolor 

kartonu 

Kolor 

nadruku 

 

Zastosowanie 

zwykła GKB A szary niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki w pom. o wilglotności < 70% 

impregnoowana GKBI H2 zielony niebieski ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 

przedścianki w pom. o wilgotności > 70% 



ogniochronna GKF DF szary czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 
przedścianki klasyfikowane pod względem odporności 

ogniowej, w pom. o wilgotności < 

70% 

impregnowana 

ogniochronna 

GKFI DFH2 zielony czerwony ścianki działowe, sufity podwieszane, suchy tynk, 

przedścianki klasyfikowane pod względem odporności 

ogniowej, w pom. o wilgotności > 70% 

 

 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520 

Schemat krawędzi Oznaczenie Opis 

 

 

KP 
 

płyty o krawędzi prostej, przystosowane do łączenia na styk 

 

 

 

KS 

płyty o krawędzi spłaszczonej, 

przystosowane do ukrycia styków, 

wymagają stosowania masy szpachlowej oraz taśmy zbrojącej spoinę 

 

 

 

NS 
płyty o krawędzi spłaszczonej, 

odmiana krawędzi KS 

o mniejszym kącie spłaszczenia 

 

 

KPOS 
płyty o krawędzi półokrągłej, spłaszczonej przystosowane do 

szpachlowania styków, mogą być spoinowane masą szpachlową z 

taśmą lub masą stosowaną bez taśmy 

 

 

KPO 

 

płyty o krawędzi półokrągłej 

 

 

 

KO 

 

płyty o krawędzi okrągłej 

 

 

– 
 

płyty o krawędzi ściętej 

 

Poniżej zestawiono podstawowe parametry płyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520. 

Rodzaj płyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) FH2 (GKFI) 

 
 

Wymiary, tolerancje 

 

Grubość w mm 

9,5 ±0,5 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

18,0 ±0,5 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

18,0 ±0,5 

 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

 

12,5 ±0,5 

15,0 ±0,5 

Szerokość w mm 600-5 900-5 1200-5 1200-5 

Długość w mm 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 2000-4000-5 

Prostopadłość, mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 5 ≤ 5 

 

Masa 1 m2/kg płyty grubości: 

9,5 mm ≤ 9,5 – – – 

12,5 mm ≤ 12,5 10,5 do 13 ≤ 12,5 10,5 do 13 

15,0 mm ≤ 15 13 do 16 ≤ 15 13 do 16 

18,0 mm ≤ 18 14,5 do 18 – – 

Wilgotność, % ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Ugięcie [mm] 
prostopadle ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 ≤ 0,8 

równolegle ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Obciąż, niszczące płyty w N 
prostopadle ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 ≥ 600 

równolegle ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 ≥ 180 

Trwałość struktury przy opalaniu, min – ≥ 220 – ≥ 20 

Nasiąkliwość, % – – ≤ 10 ≤ 10 

Powierzchnia płyty 
Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

 

Przyczepność kartonu do rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejania od rdzenia 

 

2.4. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 



 

2.5. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 

mm. 

Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.6. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe. Należy stosować 

wyłącznie kleje zalecane przez producenta/dostawcę systemu lub producenta płyt gipsowo-kartonowych. 

2.7. Masy szpachlowe 

Do spoinowania i wykańczania połączeń pomiędzy płytami gipsowo-kartonowymi oraz wypełniania ich syku 

z innymi elementami budowlanymi używa się mas szpachlowych. Należy stosować systemowe masy 

szpachlowe zalecane przez producentów/dostawców kompletnych zestawów suchej zabudowy. Wyróżniamy 

4 główne typy mas szpachlowych: 

– masa konstrukcyjna, do stosowania z taśmą zbrojącą, 

– masa konstrukcyjna do stosowania bez taśmy zbrojącej (do płyt z krawędzią typu KPOS), 

– masa wykończeniowa (finiszowa), 

– masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa). 

Stosowane do wykonania robót masy szpachlowe muszą spełniać warunki normy PN-EN 13963:2014-

10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań 

2.8. Profile stalowe 

Dla wytworzenia ścian, sufitów i obudów pokrywanych płytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporczej – rusztu. Ruszty wykonuje się ze specjalnych 

systemowych profili stalowych. Są to profile z blachy stalowej, zimnogięte i zabezpieczone przez korozją, 

zwykle ocynkowane. 

Profile te muszą spełniać wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 „Elementy szkieletowej konstrukcji 

metalowej do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań”. 

Profile systemowe dzielą się na trzy główne grupy: 

– profile ścienne – przeznaczone do wykonywania lekkich ścianek działowych i okładzin ściennych, o 

symbolach CW i UW oraz wysokości 50, 75 lub 100 mm, 

– profile sufitowe – przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitów podwieszanych, 

obudów i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a także profile kapeluszowe i profile V, 

– profile ościeżnicowe – stosowane w miejscu osadzenia drzwi w ściankach działowych oraz w sytuacjach 

nietypowych, na przykład dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysokości 50, 

75 lub 100 mm. 

Należy stosować wyłącznie profile zalecane przez dostawcę systemu. 

2.9. Akcesoria i łączniki 

Do głównych akcesoriów stosowanych przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zaliczamy: 

różnorodne wieszaki i łączniki. 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się w zależności od podłoża: blachowkręty, 

blachowkręty samonawiercające lub wkręty do drewna. 

Łączniki stosowane do wykonania prac winny spełniać wymogi PN-EN 14566 „Łączniki mechaniczne 

do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, wymagania i metody badań”. Należy stosować 

wyłącznie akcesoria i łączniki zalecane przez dostawcę systemu. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków 

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się możliwością korzystania z 

elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane podczas wykonywania okładzin z 

płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim: 

– narzędzia do cięcia płyt – noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe, 

– narzędzia do mieszania i układania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych – mieszarki 

wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadłem, wiadra i kielnie, 

– do mocowania płyt – wiertarki i wkrętarki, 

– do spoinowania – szpachelki, packi i papier ścierny, 

– do kontroli podłoża i ustawienia płyt – łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe. 

 



4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Pakowanie i magazynowanie 

Płyty gipsowo-kartonowe są pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych lub paletach. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową lub zafoliowany. Pakiety płyt o 

jednakowej długości powinny być ułożone płasko na paletach drewnianych lub podkładach na równej 

posadzce do wysokości czterech pakietów. Składowane płyty powinny być posegregowane wg rodzajów, 

odmian i wymiarów. 

Płyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i łączniki powinny być przechowywane w suchych i 

zamkniętych  pomieszczeniach zabezpieczających je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem. 

4.3. Transport 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), 

które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m
2  płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m

2  o 

grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu,  co  najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

W obrębie placu budowy pakiety płyt przemieszcza się za pomocą żurawia lub wózka widłowego. 

Do miejsca wbudowania przenosi się płyty ustawione pionowo przy użyciu specjalnych wózków lub 

odpowiednich uchwytów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Zasady ogólne 

Zasady ogólne wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

– Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. 

po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

– Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod 

warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się 

w granicach od 60 do 80%. 

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

5.3. Okładzin z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na ścianach 

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w 

instrukcjach producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy. 

5.3.1. Przygotowanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania okładziny należy sprawdzić nośność podłoża. Ściana powinna być 

czysta, wolna od warstw starych powłok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tłustych 

substancji. W przypadku ścian wykonanych z materiałów o dużej chłonności (np. ceramika poryzowana. 

gazobeton) pokrywamy je środkiem gruntującym, który zmniejszy chłonność takiego podłoża. W celu 

poprawienia przyczepności podłoży gładkich (np. beton) należy je zagruntować odpowiednim środkiem. 

Zaleca się gruntowanie wszystkich podłoży w przypadku klejenia płyt w temperaturze przekraczającej 

25°C. 

Przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże należy skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie. 

5.3.2. Przygotowanie płyt 

Dla okładzin bez wymagań odporności ogniowej, a także izolacyjności akustycznej, o niskim ryzyku 

uszkodzenia ściany i docelowej wilgotności powietrza nieprzekraczającej 70% można stosować płyty typu A. 

Do pomieszczeń łazienkowych lub innych o podwyższonej wilgotności należy stosować płyty typu H2, a 

w przypadku wymagań dotyczących odporności ogniowej, w zależności od wilgotności pomieszczeń, 

wymagane jest stosowanie płyt typu F lub FH2. 

Rodzaj krawędzi płyt powinien być dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania styków i 

określony w dokumentacji projektowej. Jeśli projekt nie wskazano tych danych należy dobrać płyty zgodnie 

z zaleceniami producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy. 

Płyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysokość pomieszczenia pomniejszoną o 1,5 cm nożem, a 

krawędzie po cięciu należy fazować pod kątem 45° do 2/3 grubości płyty. 

Wszelkie wymagane otwory po dokładnym wymierzeniu wycina się piłą płatnicą lub otwornicą. W 

przypadku wykonywania otworów na rury ich średnica musi być o 10 mm większa niż średnica rury, gdyż 



rury i przewody nie mogą stykać się bezpośrednio z płytą. 

5.4. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach i sufitach na ruszcie metalowym 

5.4.1. Przygotowanie rusztu 

Ruszty pod takie okładziny można wykonywać dwojako, albo za pomocą mocowanych do ściany profili 

elastycznych albo, jako niezależne od ściany konstrukcje samonośne. 

W pierwszym przypadku konstrukcję nośną rusztu tworzą profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 

600 mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili 

CD 60 do ścian wykorzystywane są elementy mocujące ES. Element te należy przykręcić do ściany za 

pomocą kołków rozporowych w rozstawie, co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. 

Pierwszy uchwyt powinien znaleźć się na wysokości 200 mm od podłoża. Materiał izolacyjny, jeśli 

przewidziano jego zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebić go ramionami. W ten sposób 

unikniemy przerw w izolacji i tworzenia się mostków termicznych. Profile UD mocuje się do ścian, 

stropów i podłogi za pomocą kołków rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili 

obwodowych UD należy przykleić od spodu taśmę izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa się w 

obwodowe profile UD i wystające ramiona uchwytów elementów ES. Po wyregulowaniu ustawienia 

poszczególnych elementów rusztu, tak by uzyskać równą, gładką powierzchnię skręcamy je za pomocą 

blachowkrętów samowiercących 3,5 x 9,5/11 mm, po jednym wkręcie z każdej strony. Wystające końce 

uchwytów ES odgina się pod kątem 90°, tak by nie wystawały ponad lico profilu. Przed przystąpieniem do 

przykręcania płyt należy ponownie sprawdzić za pomocą długiej łaty, czy płaszczyzna zabudowy jest równa. 

W drugiej metodzie konstrukcję nośną należy wykonać z profili C i U o wymaganej szerokości (50, 75 

lub 100 mm). Profile U z podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków 

rozporowych do podłogi i stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w 

profile w rozstawie co 600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podkładkami z taśmy izolacji 

akustycznej mocuje się do ścian za pomocą kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. 

Każdy profil winien być mocowany w min. 3 punktach. Jeśli jest to wymagane, przestrzenie pomiędzy 

płytami wypełnia się materiałem izolacyjnym, najczęściej jest to wełna skalna lub szklana. Jeśli okładziny 

ma wysokość większą niż 3 m izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania. 

5.4.2. Mocowanie płyt 

Płyty gipsowo-kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu 

blachowkrętami do płyt g-k w rozstawie nie większych niż 250 mm, a w przypadku podwójnej okładziny 

rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien być większy niż 750 mm. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkrętami w rozstawie nie 

większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili przyściennych UD ale tylko pionowych – przy 

zakończeniu okładziny. 

Do mocowania płyt stosuje się blachowkręty o średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 55 mm. W 

szczególnych 

przypadkach stosuje się blachowkręty o średnicy 4,2 mm i długości 70 mm. Długość wkrętów należy dobrać 

w taki sposób, aby przy mocowaniu każdej warstwy płyt gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na 

min. 10 mm. 

5.4.3. Okładziny i obudowy specjalne 

W zależności od określonych w projekcie parametrów okładziny (obudowy) dotyczących jej odporności na 

wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności ogniowej może okazać 

się koniecznym wykonanie przegrody bardziej złożonej niż wyżej opisane. Na przykład zastosowanie 

podwójnego opłytowania, podwójnego rusztu, dwóch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji 

paroszczelnej itp. W każdym takim przypadku należy ściśle stosować się od rozwiązań oraz instrukcji 

producenta/dostawcy sytemu, gdyż w przeciwnym wypadku okładzina może nie uzyskać wymaganych 

parametrów. 

5.4.4. Tyczenie rozmieszczenia płyt 

Rozmieszczenie płyt należy wstępnie rozplanować pamiętając o następujących zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do 

kierunku naświetlania pomieszczenia), 

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 

aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak 

rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy 

szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

– jeżeli okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt należy 

mocować mijankowo w stosunku do pierwszej. 



 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Badanie materiałów 

Przed zastosowaniem do robót materiały i wyroby winny być poddane kontroli pod względem zgodności z 

wymogami projektu i SST. Częstotliwość i zakres badań płyt gipsowo-kartonowych winny być zgodne z 

wymogami PN-EN-520 
„Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań”. W szczególności powinna być 
oceniana: 

– równość powierzchni płyt, 

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

– wilgotność i nasiąkliwość, 

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

Inspektor nadzoru potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcą formie np. zapisem do dziennika budowy, 

że przedłożone do kontroli materiały i wyroby mogą być użyte do wykonania robót. 

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu 

surowego oraz, że pomieszczenia spełniają warunki określone w pkt. 5.2, a podłoże jest stabilne, wolne od 

kurzu i innych zabrudzeń. 

6.2.3. Kontrola klejenia 

Kontroli podlegają proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i właściwe rozrobienie 

klejów gipsowych, sposób wyrównania podłoża oraz rozłożenie zaczynu i kleju gipsowego. 

6.2.4. Kontrola rusztu 

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, połączenie i 

zamocowanie do przegrody (ściany, stropu, konstrukcji dachu). 

6.2.5. Kontrola ułożenia izolacji 

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność ich 

ułożenia. 

6.2.6. Kontrola opłytowania 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia i 

zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni. 

Sprawdzając powierzchnię okładziny kontroluje się: 

– odchylenia powierzchni od równej płaszczyzny (zwichrowania), 

– odchylenia płaszczyzny od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, 

– odchylenia krawędzi od pionu, poziomu lub kąta określonego w dokumentacji projektowej, 

– odchylenia przecinających się płaszczyzn kąta określonego w dokumentacji projektowej. 

6.2.7. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami 

Przedmiotem kontroli jest rodzaj użytych taśm i mas szpachlowych, wypełnienie i wykończenie połączeń 

płyt oraz styków okładziny z innymi elementami budynku, a także gładkość całej okładziny. 

6.3. Badania końcowe 

Badania końcowe poszczególnych etapów robót oraz wykonanej okładziny przeprowadza się zgodnie z 

zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIÓR ROBÓT. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 pkt 7 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię okładzin z płyt gipsowo-kartonowych oblicza się w metrach kwadratowych faktycznie 

okładanej powierzchni, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku ścian powierzchnię okładziny liczy się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej 

kondygnacji oraz odejmuje się od niej powierzchnię większych niż 1 m2   (w świetle ościeży) otworów na 

drzwi lub okna. Otwory mniejsze niż 1 m2, a także kratki, drzwiczki itp. mniejsze niż 0,5 m2  są pomijane. 

Powierzchnię okładanych pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię okładzin na stropach płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 



8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8. 

W przypadku systemu suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodność całości prac z dokumentacją 

projektową i SST lub/i wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczególności: 

a) rodzaj zastosowanych materiałów, 

b) przygotowanie podłoża, 

c) prawidłowość zamontowania i rozmieszczenia: wieszaków, rusztu, placków gipsowych, 

d) prawidłowość wykonania izolacji, 

e) prawidłowość zamocowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

f) brak wichrowatości powierzchni. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją okładzin z płyt 

gipsowo-kartonowych należy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu się, że wszystkie wyniki badań są 

zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgłasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez 

Inspektora nadzoru. 

Wymagania przy odbiorze ustala się w oparciu o instrukcję producenta/dostawcy systemu suchej 

zabudowy, a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu „Warunki 

techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i ewentualnymi dodatkowymi 

wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 

8.2. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego przygotowania, należy 

podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.3. Odbiór rusztu 

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia płytami g-k. 

Szczególnie ważna jest kontrola wyznaczenia położenia rusztu względem stałych elementów konstrukcji 

budynku. Sprawdzeniu podlega również jakość i grubość blach w profilach oraz sposób zamocowania 

skrajnych profili konstrukcji do elementów budynku. Konieczne jest także sprawdzenie rozstawu 

elementów konstrukcji oraz ewentualnego ich łączenia oraz zastosowania taśmy uszczelniającej na 

obwodzie. 

8.4. Odbiór izolacji 

Sprawdzana jest poprawność i staranność ułożenia paraizolacji, wełny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz 

zgodność deklarowanych przez producentów parametrów tych materiałów z wymogami projektu lub 

producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny. 

8.5. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania) 

W trakcie sprawdzania opłytowania kontroluje się typy zastosowanych płyt g-k, rodzaj oraz rozstawu 

zastosowanych łączników mocujących płyty do konstrukcji, zachowania dystansu względem podłogi i stropu. 

Ocenie podlega również przygotowanie krawędzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych 

krawędzi nieobłożonych kartonem. 

8.6. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz 

Sprawdzeniu podlega typ użytej masy szpachlowej i ilość warstw oraz rodzaje użytej taśmy zbrojącej i jej 

umiejscowienie w spoinie. 

8.7. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

Po dokonaniu kontroli poprawności wykonania prac zanikających następuje ocena efektu końcowego. 

Dokonując oceny efektu końcowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddać ocenie: 

Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów. 

Oceny zgodności dokonuje się przy pomocy taśm pomiarowych, kątowników, pionów sznurowych lub 

urządzeń laserowych, poprzez sprawdzenie położenia elementów suchej zabudowy, (ścian – rzut na 

płaszczyznę podłogi; sufit – względem stałych punktów charakterystycznych budynku i ustalonych punktów 

odniesienia), 

Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi. 

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje się typowe przyrządy kontrolno-pomiarowe takie jak: łata 

aluminiowa o długości 2 m, przymiar z podziałką milimetrową (metrówka), pion murarski lub urządzenie 

laserowe. 

Przykładając łatę do ściany sprawdza się jej przyleganie do okładziny. Wzrokowo należy ocenić czy 

występuje miejsce, w którym powstaje prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią okładziny. Jeżeli stwierdzono 

takie miejsca należy dokonać pomiaru wielkości tego prześwitu w milimetrach. Pomiarów należy dokonać 

pomiędzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Równocześnie sprawdza się ilość pofalowań powierzchni, 

występujących na długości łaty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarów po-przez 

przykładanie łaty w czterech kierunkach. 



Sprawdzenie odchylenia krawędzi płaszczyzny od linii prostej dokonuje się przykładając łatę w miejscu 

przecięcia się dwóch płaszczyzn np. narożników wewnętrznych (pionowe i poziome), narożników 

zewnętrznych ścian lub pilastrów oraz uskoki lub krawędzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane są miejsca, 

w których powstają prześwity pomiędzy łatą a sprawdzaną powierzchnią. Należy dokonać pomiaru wielkości 

tego prześwitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega również ilość pofalowań krawędzi występujących na 

długości łaty. 

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego używa się dodatkowo: wagi 

wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krótkiej osi celowej wraz z łatą niwelacyjną. Pomiar polega na 

niwelacji wyznaczonych punktów okładziny. Pomiaru wagą wodną dokonuje się trzymające przezroczyste 

rurki końcowe wagi. Dla zmierzenia różnicy wysokości pomiędzy wybranymi punktami należy przyłożyć 

rurki do ściany czołowej na wysokości ok. 40 cm poniżej płaszczyzny sufitu i usunąć korki z rurek. Po 

ustabilizowaniu się cieczy w rurce zaznacza się na ścianie przebieg płaszczyzny poziomej pod sufitem. 

Odmierzając odległości od tych znaków do poziomu sufitu można wyznaczyć odchyłkę od poziomu dwóch 

sprawdzanych punktów. Przy pomiarach metodą geodezyjną, niwelatorem optycznym albo poziomowalnym 

urządzeniem laserowym konieczne jest użycie łaty mierniczej, która może być z powodzeniem zastąpiona 

sztywnym przymiarem o dł. 2 m. Ustawiając łatę mierniczą pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje się 

na nią niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Różnica z odczytów dokonanych w dwóch 

punktach – w zależności od miejsca pomiarów – stanowi odchyłkę od kierunku poziomego powierzchni lub 

krawędzi. 

Dopuszczalne odchyłki w zależności od wymaganej klasy okładziny zestawiono w tabeli zamieszczonej  

poniżej. 

 

 

 

Klasa 

Odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny i krawędzi 

płaszczyzny od linii prostej 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 

dokumentacji Pionowego Poziomego 

2. Nie większe niż 3 mm i 
liczbie nie większej niż 3 na 

łacie kontrolnej (2 m) 

Nie większej niż 2 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości 

oraz nie więcej niż 6 mm w 
pomieszczeniach wyższych 

Nie większe niż 3 mm na 1 m i 
ogółem nie więcej niż 10 mm na 

całej długości krawędzi między 

przegrodami pionowymi (ściany 
belki) odległymi o 

max. 10 m oraz nie więcej niż 20 

mm na pozostałych 

Nie większe niż 4 mm na 1 m 
lub 2 mm na 0,5 m 

1. Nie większe niż 2 mm i Nie większej niż 1,5 mm na 1 Nie większe niż 2 mm na Nie większe niż 2 mm na 

 liczbie nie większej niż 3 

na łacie kontrolnej (2 m) 

m i ogółem nie więcej niż 3 

mm w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 4 

mm w pomieszczeniach wyższych 

1 m i ogółem nie więcej 

niż 1,5 mm na całej powierzchni 
pionowymi (ściany belki) 

odległymi o max. 10 m oraz nie 

więcej niż 10 mm na pozostałych 

1 m lub 1 mm na 0,5 m 

 

Jakość wykonania szpachlowania połączeń płyt i styku okładziny z innymi elementami budynku. 

Oceny dokonuje się wzrokowo porównując sposób wykonania prac z zalecaniami projektu lub 

producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje się także i estetykę wykonania tych prac. 

Jeżeli w trakcie odbioru końcowego stwierdzono, że którekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badań 

dało wynik negatywny i stwierdzono istotne odstępstwa, a nie drobne usterki, które mogą być szybko 

usunięte, roboty muszą zostać zakwestionowane w całości. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Zasady ogólne 

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

9.2. Podstawy płatności 

Podstawą płatności, pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest umowa.  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody badań. 

2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych – Definicje, wymagania i metody 

badań. 
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych – Definicje, 

wymagania i 
metody badań. 

4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej   konstrukcji   metalowej   do   stosowania   z   
płytami 



gipsowo-kartonowymi – Definicje, wymagania i metody badań. 
5. PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych – 

Definicje, 
wymagania i metody badań. 

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i wymagania. 

7. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody badań. 

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru systemów suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych” 

wydane przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu, 

• Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz

 publikowane przez producentów/dostawców suchej zabudowy takich jak na przykład: Rigips, Knauf, 

Norgips, Lafarge itp.

http://suchazabudowa.pl/


 

S.S.T 6 

TYNKI I OKŁADZINY ŚCIENNE 
 

1.  WSTĘP. 

1.1.  Przedmiot  ST. 

Przedmiotem   niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  ST są wymagania  dotyczące   wykonania i  odbioru  

tynków  wewnętrznych i okładzin ceramicznych. 

1.2.  Zakres  stosowania  ST. 

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  i  

realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 

1.3. Zakres  robót  objętych  ST. 

Ustalenia  zawarte  w niniejszej specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  tynkarskich i okładzinowych 

tj: 

- wykonanie tynków kat. II pod izolacje powłokowe 

- wykonanie tynków wewnętrznych kat III na ścianach uzupełnieniu  

- wykonanie hydroizolacji powłokowych  podpłytkowych 

- wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych  z płytek ceramicznych i gresowych 

1.4.  Określenia  podstawowe.  

Zaprawa - cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego  do  ułożenia ręcznego, 

tynki  zwykłe - stanowią  warstwę  ochronną   lub  wyrównawczą, do których wykonania  zostały  użyte  

zaprawy, 

Polimerowa dyspersyjna masa uszczelniająca (folia w płynie) – wysokojakościowa, bezrozpuszczalnikowa masa 

składająca się z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Wiąże przez odparowanie wody (wyschnięcie), 

 płytka -  płytki okładzinowe  klinkierowe i glazurowane o  różnych  wymiarach, kolorach i  fakturze, 

 zaprawa -   zaprawa klejowa do  układania płytek, 

 fuga  -  zaprawa  do  wypełniania  spoin.  

1.5. Ogólne   wymagania  dotyczące  robót. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów, wykonanych  robót oraz  za  ich  

zgodność   z Dokumentacją  Projektową , Specyfikacją  Techniczną  oraz  zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2.  MATERIAŁY. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania  ogólne”  pkt.2. 

2.1. Zaprawy 

  Zaprawy użyte  do  wykonania  tynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom   w/g  PN-90/B-14501. Do  

zapraw  służących  do  wykonania   spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek odmiany 1 w/g  PN-79/ -

06711. Do  zapraw  przeznaczonych   na wierzchnią  warstwę  tynku  o gładkiej powierzchni  należy stosować  

piasek  przesiewany, odpowiadający wymaganiom  odmiany 2 w/g  PN-79/B-06711. 

2.2.Zaprawy klejące  
Do przyklejania wykładzin ceramicznych stosuje się kleje klasy C2 (zalecane) lub klasy C1 wg PN-EN 

12004+A1:2012 Kleje do płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie”. Zastosowanie 

klejów klasy C1 jest dopuszczalne, o ile wynika to z analizy obciążeń i wytycznych producenta. 

 

Tablica 1. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym wg PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do 

płytek – Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie  
Wymagania dotyczące odkształcalności – kleje cementowe  
Odkształcalność poprzeczna w mm   

– Klasa S2 > 5  

– Klasa S1 2,5–5  

Wymagania podstawowe – kleje cementowe klasy C1   

Przyczepność początkowa ≥ 0,5 MPa  

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 0,5 MPa  

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 MPa  

Przyczepność zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 MPa  

Wymagania fakultatywne – kleje cementowe klasy C2   

Przyczepność początkowa ≥ 1 MPa  

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie [N/mm2] ≥ 1 MPa  

Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 1 MPa  

Przyczepność zamrażania-rozmrażania ≥ 1 MPa  
 
Rodzaj zastosowanej zaprawy klejącej i jej klasę określa dokumentacja techniczna. 



2.3. Cementowa zaprawa spoinująca  
Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących wg PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania płytek – 

Wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczenie” podaje tablica 3. 

 

Tablica 2. Wymagania w stosunku do zapraw spoinujących  
Lp. Właściwość  Wymagania 

Wymagania podstawowe   

1. Odporność na ścieranie, mm3  ≤ 2000 

2. Wytrzymałość na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2 ≥ 2,5 

3. Wytrzymałość na zginanie po cyklach zamrażania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 2,5 

4. Wytrzymałość na ściskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2 ≥ 15 

5. Wytrzymałość na ściskanie po cyklach zamrażania i rozmrażania, N/mm2 ≥ 15 

6. Skurcz, mm/m ≤ 3 

7. Absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 5 

8. Absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 10 

Wymagania dodatkowe  

9. Wysoka odporność na ścieranie, mm3 ≤ 1000 

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g ≤ 2 

11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g ≤ 5 

W pomieszczeniach mokrych należy stosować zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody, a więc 

klasyfikowane, jako CG 2 W, w przypadku pomieszczeń poddanych intensywnym zabiegom czyszczącym 

zaleca się stosowanie zapraw spoinujących o wysokiej odporności na ścieranie, a więc klasyfikowane, jako CG 

2 W A wg PN-EN 13888:2010. 

2.4. Elastyczna masa do wypełnień dylatacji  
Do wypełnień dylatacji stosuje się najczęściej masy dylatacyjne na bazie silikonów, MS polimeru lub (rzadziej) 

poliuretanów. 

Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podają normy PN-EN 15651-3:2013-03 Kity stosowane do 

połączeń niestrukturalnych w budynkach i przejściach dla pieszych – Część 3: Kity do pomieszczeń 

sanitarnych. 

Klasę zastosowanego kitu określa dokumentacja techniczna. Zmiana szerokości szczeliny dylatacyjnej nie może 

być większa niż zdolność zastosowanej masy do przenoszenia odkształceń. Zastosowany materiał musi być 

ponadto odporny na oddziaływanie ciepłej wody i preparatów do czyszczenia.  

2.5. Okładziny ceramiczne 

W pomieszczeniach mokrych stosować można płytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14411:2016-09 „Płytki 

ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i 

znakowanie”.  

Zaleca się, aby były to płytki o możliwie niskiej nasiąkliwości, a więc grupy AI (płytki ciągnione) oraz BI 

(prasowane). 

Pozostałe wymogi takie jak klasa ścieralności, odporność na ścieranie wgłębne, odporność na plamienie oraz 

odporność na środki czyszczące itp. określa dokumentacja techniczna oraz spełniać następujące wymagania: 

Klasa antypoślizgowości dla szkół i przedszkoli w pomieszczeniach toalet i umywalni – R10 

Gatunek I 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
–  do 100 mm – około 2 mm,  
–  od 100 do 200 mm – około 3 mm,  
–  od 200 do 600 mm – około 4 mm,  
–  powyżej 600 mm – około 5-20 mm.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

3.  SPRZĘT. 

       Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „ Wymagania  ogólne” pkt. 3. Sprzęt   używany  do  

wykonania  robót  tynkarskich musi  być   zaakceptowany  przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT. 

Ogólne zasady  dotyczące   transportu  materiałów  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.4. 

 Załadunek , transport , rozładunek  i  składowanie materiałów  musi   się odbywać  w sposób  zapewniający  ich  

właściwy  stan  techniczny. 

5.  WYKONANIE   ROBÓT. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.5. 

5.1. Wymagania   ogólne. 

5.1.1.  Zgodność   z  dokumentacją. 

Tynki  zwykłe  powinny  być  wykonane  zgodnie   z  dokumentacją  techniczną uwzględniającą wymagania  

norm  i  określającą  rodzaj, odmianę i kategorię  tynku. Dopuszcza  się  tylko  takie  odstępstwa  od  projektu  



technicznego , które  nie  naruszają postanowień  norm  , a są  uzasadnione   technicznie; uzgodnione z  

Inspektorem,  oraz  są  udokumentowane  zapisem dokonanym  w  dzienniku  budowy. 

5.2. Prawidłowość  i  dokładność  wykonania  robót tynkarskich. 

5.2.1  Zasady  ogólne , których  należy  przestrzegać  przy  wykonywaniu  tynków: 

– przed  rozpoczęciem  robót  tynkowych  powinny  być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

wykonane  roboty  instalacyjne podtynkowe, zamurowane  wszystkie  przebicia i  bruzdy  oraz  obsadzone  

ościeżnice drzwiowe  i  okienne, 

– podłoże  powinno  być  przygotowane  w  sposób zapewniający jak  najlepszą  przyczepność tynku, 

– marka  zaprawy  do  wykonania  tynku  powinna  być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz  

jego  charakteru użytkowego, 

– tynk  powinien być  na  całej powierzchni  ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych 

również  poszczególne warstwy  powinny  do siebie ściśle  przylegać na  całej  powierzchni, 

– tynki  powinny być wykonane w  temperaturze otoczenia nie  niższej niż 5C i pod warunkiem,  że w ciągu 

doby  nie  nastąpi  spadek temperatury  poniżej  0 C 

– świeże  tynki powinny  być  zabezpieczone  przed   gwałtownym  wyschnięciem przez zasłanianie  ich  przed  

bezpośrednim   działaniem  promieni   słonecznych. 

5.2.2.  Przygotowanie   podłoży. 

Mur  ceglany  pod  tynkowanie  powinien  być  wymurowany  na  niepełne  spoiny.  

Dolne  stopki  belek  stalowych  powinny  być  osiatkowane. Podłoże  z  betonów  powinno  być  równe  ale  

szorstkie . Przed  tynkowaniem  podłoże powinno  być  obficie  zwilżone  wodą. Podłoże  z  betonów  

komórkowych  należy  oczyścić z  wystających  grudek  zaprawy  i  naprawić  większe  uszkodzenia kawałkami  

z  betonu komórkowego,  aby  tynk  nie  stanowił  zbyt   grubej  warstwy.  W  przypadku  nadmiernego 

wysuszenia  podłoże  zwilżyć  wodą. 

5.2.3. Grubość  tynków. 

Tynk  kat. I. Grubość  10mm. Dopuszczalne  odchyłki  tynku +4mm,-6mm. 

Tynk  kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne  odchyłki   tynku +3mm; -5mm. 

Tynk  kat. III. i IV , 

       Dopuszczalne  odchyłki  tynku  + 2mm;-4mm. 

5.3. Roboty  okładzinowe  

Roboty okładzinowe wykonać zgodnie z PB 

W pomieszczeniach mokrych takich jak WC czyli, w których występuje większa ilość pary wodnej oraz wody 

rozbryzgowej należy zastosować specjalny rodzaj hydroizolacji podpłytkowej. W tym celu powierzchnię płyt 

OSB należy zmatowić i uszorstnić papierem ściernym po czym odkurzyć odkurzaczem przemysłowym. W 

przypadku podłoża chłonnego należy je zagruntować bezrozpuszczalnikowym, bezpiecznym gruntem 

głębokopenetrującym. Po 8 godzinach schnięcia gruntu można nakładać płynną folię za pomocą pacy metalowej, 

przy użyciuwałka lub pędzla z długim włosiem na grubość do 0,5mm dwu lub trzywarstwowo. W narożnikach 

oraz w miejscach dylatacji, przejść rur i na krawędziach -powłokę uszczelniającą należy wzmocnić 

odpowiednimi taśmami i profilami uszczelniającymi.  Taśmę uszczelniającą należy wklejać w świeżą, pierwszą 

warstwę folii i przykryć drugą warstwą. Taśmy i profile nie powinny zachodzić na siebie. W przypadku 

malowania pędzlem lub wałkiem należy malować dwukrotnie warstwami na krzyż. Powłoka przed nałożeniem 

kolejnych warstw powinna być chroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi. Malować w temperaturze 

podłoża i otoczenia powyżej +5º C. Na trzy dni przed przyklejeniem płytek należy uruchomić ogrzewanie w celu 

utrzymania stałej temperatury wynoszącej 20 °C. Temperaturę taką należy utrzymać przez okres do 7 dni od 

czasu ułożeniu płytek. W przypadku płytek o większych rozmiarach należy stosować kleje elastyczne typu „flex” 

oznaczone symbolem C1S2 dla podłóg i C1TS1 dla ścian. Płytki przyklejać całopowierzchniowo nanosząc klej 

najpierw na podłoże płaską stroną pacy, następnie przeczesując ząbkowaną stroną pacy o ząbkach 8x8 mm. 

Następnie klej nanieść na płytkę płaską strona pacy w ilości niezbędnej do pokrycia ryfli w kleju na podłożu. Do 

pomieszczeń mokrych należy stosować kleje elastyczne typu „flex” oznaczone symbolem C1S2 dla podłóg i 

C1S1 dla ścian. Odległości między płytkami podłogowymi powinny wynosić min. 3 mm a miedzy płytkami 

ściennymi 1-3 mm. Szczeliny między płytkami należy wypełniać masą fugową elastyczną o symbolu CG2W.  

6. KONTROLA   JAKOŚCI. 

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST „ Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Prawidłowość  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynku. 

6.1.1 Powierzchnie  tynków  powinny  być  tak wykonane , aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub  poziome. 

Krawędzie  przecięcia  się  płaszczyzn  otynkowanych  powinny  być  prostolinijne lub łukowe. 

Dopuszczalne  odchylenia  nie  mogą  dla  poszczególnych  kategorii  tynków przekraczać: 

kat. I  - nie podlegają  sprawdzeniu, 

 kat. II- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny  nie większe  niż 4mm na całej długości łaty  2m, 

kat. III- odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż   3mm  na  całej długości łaty  2m, 

kat . IV - odchylenia  powierzchni  od  płaszczyzny nie  większe niż 2mm i w liczbie nie większej   niz 2mm  na  

całej  długości  łaty. 

 

 

 



6.1.2. Wykończenie  naroży  i ościeży  tynków. 

Naroża, ościeża  oraz  wszelkie  obrzeża  powinny  być wykonane  zgodnie  z dokumentacją. W  miejscach  

narożnych  na  uszkodzenia mechaniczne  otynkowane  naroża  powinny  być  zabezpieczone   poprzez  

zamocowanie  systemowych metalowych  kształtowników. 

6.2.Badania. 

Podstawę  do  odbioru robót  tynkarskich  stanowią  następujące  badania: 

6.2.1. Sprawdzenie  zgodności  z  dokumentacją techniczną  należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych  tynków z  dokumentacją opisową  i  rysunkową  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych i  pomiarów. 

6.2.2.Sprawdzenie  materiałów  należy  przeprowadzić  bezpośrednio  na  podstawie  kontroli przedłożonych   

dokumentów. 

6.2.3.Sprawdzenie  podłoży  należy  przeprowadzić  przez  oględziny   zewnętrzne  w trakcie  odbioru  

częściowego. 

6.2.4.Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoża  należy  przeprowadzić  za  pomocą  opukiwania. Po 

odgłosie  należy  stwierdzić  czy  tynk  przylega czy  odstaje. 

6.2.5.Badania  grubości  tynku  należy  przeprowadzić  poprzez  wycięcie  otworów  kontrolnych o średnicy   

około  30mm i  pomiar  z  dokładnością  do  1mm. 

6.2.6 Badanie  wyglądu  powierzchni  otynkowanych dla  określenia kategorii  tynku  oraz  sprawdzenie 

występowania  wad  i  uszkodzeń  tej  powierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  oględzin zewnętrznych  i  

pomiaru .Gładkość  powierzchni  otynkowanej  należy  ocenić  przez   potarcie tynku  dłonią . 

6.2.7. Badanie  prawidłowości  wykonania powierzchni  i  krawędzi  tynków: 

sprawdzenie  odchylenia  powierzchni  należy  przeprowadzić  za   pomocą 2m łaty  z dokładnością   do  1mm, 

sprawdzenie  prawidłowości  spionowania  i  spoziomowania  powierzchni należy przeprowadzić za  pomocą  

łaty  kontrolnej  z wmontowaną dwukierunkową  poziomicą  w  dowolnym miejscu. Odchylenie nie  powinno  

być  większe  niż podano  w  pkt. 6.1.1.,sprawdzenie kąta  między  przecinającymi  się  płaszczyznami należy 

przeprowadzić  kątownicą. Prześwit   w  odległości  1m  od  wierzchołka   mierzonego  kąta  nie              

powinien przekraczać : 

– kat. II-  4mm 

– kat. III- 3mm 

– kat. IV-2mm, 

sprawdzenie  wykończenia  tynków  na stykach , narożach i  obrzeżach  należy  przeprowadzić wzrokowo  

równocześnie  z  badaniem  wyglądu   powierzchni  otynkowanych. 

7.   OBMIAR   ROBÓT.  

      Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  robót  podano  w  ST „Wymagania  ogólne” pkt.7. 

 7.1. Sposób  obmiaru robót. 

Tynki oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich powierzchni  jako  iloczyn   długości  ścian w  stanie  

surowym  i  wysokości  mierzonej  od  czystej  podłogi  do  spodu  stropu. 

7.1.1.  Z  nakładów  na  powierzchnię  tynków  i gładzi  potrąca  się  nakłady  na  powierzchnie nie otynkowane  

jeżeli  jest  większe  niż  1m 2. 

7.1.2. Potrąca  się otwory  o powierzchni  ponad  1m 2  jeśli  ościeża  ich są nie otynkowane oraz otwory o  

powierzchni  ponad  3m2 . 

7.1.3.  Z  powierzchni  tynków  nie  odlicza  się  powierzchni  nie otynkowanych  lub  ciągnionych mniejszych  

niż 1m2  i  powierzchni  otworów  do 3m2,  jeżeli  ościeża  ich  są  tynkowane. 

7.1.4.  Tynki  ościeży  w  otworach o  powierzchni  ponad  3m2  oblicza  się  jako  iloczyn  jednokrotnej długości 

i szerokości ościeża,  mierzonej  w  stanie  surowym. 

 7.1.5. Jednostką  obmiarową okładzin  jest  1m2(metr  kwadratowy) . Powierzchnię  okładziny obmierza się 

jako iloczyn  długości   i  wysokości mierzonych  rzeczywiście  oblicowanych  powierzchni. 

8. ODBIÓR  ROBÓT. 

    Ogólne  wymagania  dotyczące  odbioru  robót  podano w ST „Wymagania  ogólne” pkt.8. 

8.1. Sposób  odbioru  robót. 

       Badania  w/g pkt. 6  należy  przeprowadzić  w  czasie  odbioru  końcowego  robót. W przypadku 

stwierdzenia  odchyleń, Inspektor ustala  zakres  robót  oprawkowych. Roboty poprawkowe wykonuje  

Wykonawca  na  swój  koszt  w  terminie  uzgodnionym  przez  Inspektora. 

9. PODSTAWA   PŁATNOŚCI. 

    Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności podano  w ST „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Ilość  zakończonych  i odebranych  robót, określonych w/g obmiaru , zostanie opłacona w/g cen jednostkowych  

za  1m2 (metr  kwadrat) tynku i okładziny z płytek. 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE. 

10.1  Normy  i  dokumenty  związane. 

 1. PN-85/B-04500 Zaprawy  budowlane. Badanie  cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 2. PN-79/B-06711  Kruszywa  mineralne. Piasek  do zapraw  budowlanych. 

3. PN-90/B- 14501 Zaprawy  budowlane  zwykłe. 

4. PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne  ścienne  szkliwione. 

 



S.S.T 7 

WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

pokryć i konstrukcji drewnianych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Wykonanie i montaż konstrukcji dachowej oraz pokrycia z dachówki ceramicznej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Drewno 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 

ogniem. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 

powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Dla robót wymienionych w pozycjach: stosuje się drewno klasy K27 według następujących norm państwowych: 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna 

 K27 K33 

Zginanie  27 33 

Rozciąganie wzdłuż włókien  0,75 0,75 

Ściskanie wzdłuż włókien  20 24 

Ściskanie w poprzek włókien  7 7 

Ścinanie wzdłuż włókien  3 3 

Ścinanie w poprzek włókien  1,5 1,5 

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady K33 K27 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 1/4 do 1/2 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 1/4 do 1/3 

Skręt włókien  do 7% do 10% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 

a) głębokie   

b) czołowe  

 

1/3 

1/1 

 

1/2  

1/1 

Zgnilizna                                                                                                        niedopuszczalna 

Chodniki owadzie                                                                                           niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 6 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi zajmująca do 1/4 szerokości lub 

długości 



 

Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 

Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, odchylenia w 

granicach odchyłek. 

Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

2.1.3. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

– dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

– dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

a) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

b) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

• dla łat o grubości do 50 mm: 

– w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

• dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

– w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

– w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 

mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i –2 mm. 

2.2. Łączniki 

2.2.1. Gwoździe 

Należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

2.2.2. Śruby 

Należy stosować: 

Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2002 

Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

2.2.3. Nakrętki: 

Należy stosować: 

Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 

Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 

2.2.4. Podkładki pod śruby 

Należy stosować: 

Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

2.2.5. Wkręty do drewna 

Należy stosować: 

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

2.2.6. Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 

stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

2.3.  Dachówka 

– dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania określone w 

PN-EN 1304:2013-10, 

– dachówki oraz kształtki dachowe cementowe, które powinny odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 

490+A1:2017-02. 

2.3.1 Materiały pomocnicze 

–  uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 



–  gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

– drut do przywiązywania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, miękki, o 

średnicy 1,0-1,6 mm, 

– nieceramiczne i niecementowe systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: taśmy i 

listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do obróbek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu, 

– zaprawa do uszczelniania styków spełniająca wymagania określone w dokumentacji projektowej, zgodnie z 

PN-EN 998-1:2016-12 lub PN-EN 998-2:2016-12. 

2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

2.4.1.  Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub 

odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie 

powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 

cm. 

2.4.2.  Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników 

atmosferycznych. 

2.4.3. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką 
 
Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ewentualnie (w odniesieniu do wyrobów ceramicznych) 

wycofanej normy PN-B-12030:1996.  
Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, wyrównanych, 

utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wód 

opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki ładunkowe powinny 

być składowane na paletach. 

2.5. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inżynier. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do dziennika 

budowy. 

3.  Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 

– sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 

– stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone 

od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. 

Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5.  Wykonanie robót 

5.1.  Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które zapewnią 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 

5.2. Belki nośne 

5.3.1. Rozstaw i przekrój belek nośnych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

5.3.2. Dopuszcza się następujące odchyłki: 

– w rozstawie belek z podsufitką do 3 cm 

–  w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m długości. 

5.3.3. Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niż co 2.5 m. 

5.3.4. Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi oraz 

zabezpieczone na długości oparcia papą. 

5.3.5. Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 

5.3. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym zakończeniu i odbiorze robót 

konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty 

pokrywcze mogą być wykonywane po zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

–  deskowanie i pokrycie papą lub membraną koszy (zlewów) dachowych, 

–  wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych i odpowietrzających ponad dach, 

–  wykonanie kominów i nasad kominowych, 

–  otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

 

 



– osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez pokrycie 

dachowe, nieosadzonych w elementach systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, układanych w 

trakcie wykonywania robót pokrywczych, 

– wykonanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, 

masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe 

5.3.1 Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym w dokumentacji projektowej. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek są następujące: 

– pochylenie płaszczyzny podkładu z łat drewnianych pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub cementowych 

powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia i zgodne z wymaganiami normy PN-B-02361:2010, 

– łaty do wykonania podkładu powinny mieć minimalny przekrój 38x50 mm; (wymiary te mogą być inne, jeżeli 

wynikać to będzie z obliczeń statycznych), 

–  łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50 mm), 

– łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem skrętnym lub 

pierścieniowym o długości większej niż dwukrotność łaty, 

- styki łat powinny znajdować się na krokwiach; łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za pomocą 

wsporników lub uchwytów systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

–  odchylenie od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długość 1 metra i 30 mm na całej długości 

dachu, 

– w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości od 32 mm do 38 mm w 

celu umocowania do niej uchwytów rynnowych; wierzch deski powinien się pokrywać z wierzchem łaty 

okapowej, 

–  wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska środkowa (wzdłuż 

osi kosza), a po obu jej stronach – deski łączone na styk, 

– wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy przybić deskę 

środkową wzdłuż osi kosza; grubość deski powinna być dostosowana do grubości łat, 

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty techniczne – 

wydane do 31 grudnia 2016 r., a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny techniczne), 

–  podkład z łat powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

–  w podkładzie z łat powinny być osadzone uchwyty do zawieszania rynien oraz usztywnione krawędzie 

zewnętrzne, 

– płaszczyzna połaci z łat powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną położoną na co 

najmniej 3 krokwiach był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w 

kierunku równoległym do spadku, 

– rozstaw łat powinien być dostosowany do rodzaju układanej dachówki, zgodnie z wymaganiami producenta 

systemu pokrywczego, 

–podkład z łat powinien być ułożony, zgodnie z dokumentacją projektową, na ciągłym podkładzie z folii 

paroprzepuszczalnej lub na pełnym deskowaniu pokrytym papą. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką 

Krycie dachówką na sucho może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

Roboty pokrywcze dachówką z uszczelnianiem spoin zaprawą należy wykonywać tylko przy temperaturze nie 

niższej niż 5°C, utrzymującej się przez całą dobę. Roboty przy układaniu dachówek nie powinny być 

prowadzone wtedy, gdy występują opady atmosferyczne. 

5.5. Wymagania ogólne dotyczące wykonywania pokryć dachówką 

– Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu, 

– Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych krawędzi dachówek 

powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą (tak jak dla łat) 2 mm na długości 1 

metra i 30 mm na całej długości rzędu, 

– Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzanego za pomocą poziomego sznura, nie powinny wykazywać 

odchyleń od linii sznura większych niż ±10 mm, 

– Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi na około 8 cm. O 

ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią inaczej, to pod gąsiory zaleca się 

ułożenie specjalnych taśm uszczelniająco-wentylujących, 

– Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu łatą nie powinny 

przekraczać ±10 mm. 

– Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową stosowanego rozwiązania 

pokrywczego lub nakrywą z blachy stalowej ocynkowanej bądź cynkowo-tytanowej, 

– ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta systemu pokrywczego nie stanowią inaczej, to pod 

pokrycie, 

– w rejonie okapu – należy założyć grzebienie zabezpieczające przed ptakami lub grzebienie wentylacyjne, 

– Wszelkie elementy ponaddachowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i instrukcji producenta systemu pokrywczego, 



– Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji 

producenta systemu pokrywczego bądź pasmem z blachy o szerokości nie mniejszej niż 60 cm, zakończonym 

rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

– Przycinanie dachówek i innych elementów systemowych należy wykonywać poza połacią, tak by pył nie 

dostał się na dachówkę ani pod nią. 

– Obróbki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wyłazach (włazach) dachowych, 

masztach itp. powinny być wykonywane zgodnie z  wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną 

5.6.1. Wymagania ogólne pokrycia dachówką ceramiczną 

konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób 

uszczelnienia powinien wynikać z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachówką, 

opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia (dokumentacji). 

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachówek na okapach 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do spadku i pokrytej 

podłużnymi pasami blachy cynkowo-tytanowej lub ocynkowanej o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, 

a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deskę 

okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje założenia rynny, końce dachówek na 

okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-

wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonywanie przy krawędzi gzymsu fartucha blaszanego. 

5.6.2.2. Równość powierzchni pokrycia 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na każdym rzędzie 

dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od powierzchni pokrycia niż 5 mm dla 

dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 mm dla karpiówki w gatunku II oraz dachówki 

zakładkowej ciągnionej i marsylki. 

Przy kryciu dachówką holenderką nie sprawdza się równości powierzchni pokrycia. 

5.6.2.3. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu 

– Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), zakładkową ciągnioną i marsylką 

styki prostopadłe do okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 

dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±1 cm przy kryciu karpiówką i ±5 cm przy kryciu 

dachówką zakładkową ciągnioną oraz marsylką. 

– Przy pokryciu dachówką holenderką podłużne styki dachówek powinny tworzyć linie prostopadłe do 

okapu. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać 1 cm na 1 metrze długości i 3 cm na całej długości pasa. 

5.6.2.4. Wielkość zakładów 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej ułożone rzędy na 

długość wynoszącą dla pokrycia z dachówki: 

–  karpiówki układanej pojedynczo 11-17 cm, 

– karpiówki układanej podwójnie w koronkę 14-15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolną tworzą dachówki zaczepione bezpośrednio 

za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej warstwy z przesunięciem o pół szerokości 

dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędu pokrywała dolną na długości 32-33 cm), 

– karpiówki układanej podwójnie w łuskę 19-24 cm (dwa najniższe rzędy dachówek przy okapie i dwa 

najwyższe rzędy przy kalenicy powinny być podwójne tj. z dwóch warstw dachówek zawieszonych łącznie, jak 

przy kryciu w koronkę), 

–  holenderki 7-13 cm, 

–  zakładkowej ciągnionej 7-10 cm, 

–  zakładkowej tłoczonej (marsylki) 5-7 cm. 

5.6.2.5. Zamocowanie dachówek do łat 

– Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) i holenderką: 

– w strefach 2 i 3 obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 co piąta lub co szósta dachówka w rzędzie poziomym 

powinna być przymocowana do łaty, 

– w strefie 1 obciążenia wiatrem tylko na połaciach dachowych położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach 2 i 3. 

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno być wykonane na podstawie wytycznych i instrukcji producenta 

przyjętego systemu pokrywczego. 

6.  Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi 

w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: ilość m3 wykonanej konstrukcji, powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 



Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 

okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

        PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 
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Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi. 
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7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: ilość m3 wykonanej konstrukcji, powierzchnia wykonana w m2. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 

10. Przepisy związane 

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  

i projektowanie. 

PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące 

tarcicy. 

PN-EN 844-1:2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla 

drewna okrągłego i tarcicy. 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

PN-EN 10230-1:2003  Gwoździe z drutu stalowego. 

        PN-ISO 8991:1996                   System oznaczenia części złącznych. 

 

 



 

S.S.T 8 

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
 
1. WSTĘP. 

1.1 Przedmiot  ST. 

Opis dotyczy  dostawy  oraz  montażu  stolarki  drzwiowej wewnętrznej.                      

1.2 Zakres stosowania  ST.           

Opis  wyszczególnia  wymogi  wykonania  i  montażu  stolarki  oraz  obowiązki  Wykonawcy  w  okresie  

obowiązywania  kontraktu  i okresie  gwarancyjnym. 

  1.3  Zakres  prac objętych  ST. 

- dostawa i montaż drzwi wewnętrznych 

1.4   Normy 

1.4.1.Wszystkie  elementy  stolarki  muszą , o  ile  nie podano  inaczej, odpowiadać  niżej wymienionym  

normom.  Jeśli  wystąpią  w  nich  jakieś  sprzeczności  Wykonawca  powinien poinformować  o tym  Inspektora 

nadzoru, który podejmie  odpowiednie  decyzje: 

Publikacje  Międzynarodowej  Organizacji Normalizacyjnej ( I S O) 

Europejskie Normy CENELEC(EN) 

Dokumenty Spójności Norm CENELEC (HD) 

Polskie Normy            

Zarządzenia  Wspólnoty  Europejskiej (-/- EWG) 

1.4.2 Wyroby  stolarki  drzwiowej  powinny  odpowiadać następującym publikacjom  i  normom :  

 PN-91/B-02020-współczynnik przenikania  ciepła 

 PN-87/B-02151.03-ważony wskaźnik izolac. akust. właściwej 

 BN-68/7151-04-drzwi  zewnętrzne w/g proj. indywidualnego, drzwi  wewn.  w  

 remontowanych  obiektach  zabytkowych, 

 PN-88/B-94399-zamki i zameczki  wpuszczane 

 PN-66/B-94401-zamki  zapadkowe 

 PN-70/B-99404-zaczepy do zamków wpuszczanych zapadkowo 

 PN-74/B-94211-zasuwnica  wierzchnia suwakowo-zakrętowo-czołowa 

 PN-88/B-10085-stolarka budowlana, wymagania i badania 

 BN-85/7152-11-)   -04-) -05 -) album typowej stolarki  okiennej i drzwiowej  -06 -)   dla budownictwa  

ogólnego -07 -)  Rozdz.I B-2-1/PR-5/84 

 PN-72/B-10180-roboty szklarskie , wymagania i badania przy  odbiorze 

 PN-79/D-01012-wady  drewna 

 PN-85/F-06005- złącza  stolarskie 

 PN-78/C-01700-wyroby  lakierowane oraz wady powłok  

 PN-73/H-04652-powłoki  metalowe  i  konwersyjne 

1.5.Wymagania 

1.5.1 Wymiary 

1.5.1.1 Wymiary główne w/g dokumentacji  technicznej. 

1.5.1.2 Wymiary  szczegółowe - w/g norm  przedmiotowych lub  dokumentacji technicznej 

1.5.2. Odchyłki  w  mm - wymiarów  zewnętrznych  ościeżnicy  lub krosna  nie powinny     

              przekraczać + - 5        

1.5.3 Prostokątność  skrzydła - odchyłka  od prostokątności  nie większa  niż  1,5/500mm. 

1.5.4  Płaskość  skrzydła   - w/g norm  przedmiotowych . 

2.MATRIAŁY. 

      Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.2. 

2.1 Pianki montażowe  

2.2 silikony uszczelniające  

2.4  Kleje - syntetyczne w/g  BN-75/6113-46 i  BN-75/6113-26. 

2.5   Środki gruntujące-pokosty w/g BN-82/6118-32 i BN-67/6118-25 

       -   impregnujące -dopuszczone do  stosowania  przez  upoważnioną  jednostkę   naukowo-  

            badawczą .          

2.6  Farby  i lakiery - chemoutwardzalne  

 -farby w/g BN-77/6113-46 

emalie w/g BN-6115-62 

lakiery w/g BN-73/6114-41 

ftalowe syntetyczne -w/g BN-75/6113-26 

-olejne i syntetyczne -olejne i ftalowe w/g  

BN-79/6113-44 

-emalie w/g BN-76/6115-38 



-lakiery w/gBN-81/6114-63 

akrylowe w/g BN-86/6113-815,BN-86/6115-80 

2.7  Kity  szpachlowe -w/g BN-73/6112-04; BN-84/6112-06;             

BN-75/6112-19; 

BN-70/6112-24. 

2.8  Okucia - w/g PN-88/B-94410. 

2.9  Materiały szklarskie - w/g PN-72/B-10180; kit  trwale plastyczny w/g BN-85/6753-07 

UWAGA: Materiały  z pkt. 1.5.2; 1.5.4;-1.5.7; i 1.5.9 powinny  mieć ocenę  higieniczną  w zakresie możliwości  

stosowania  w pomieszczeniach  przeznaczonych  na stały  pobyt  ludzi ,wydaną  przez  Państwowy  Zakład  

Higieny  lub  Instytut  Medycyny Morskiej i  Tropikalnej  dla danej receptury i technologii  produkcji .          

 Wymagania dotyczące stolarki PCV : 

- Aprobata techniczna ITB stwierdzająca dopuszczenie oferowanych okien do stosowania w budownictwie 

użyteczności publicznej na terenie RP 

- Aktualny certyfikat zgodności ITB dla producenta oferowanych okien z wymaganiami określonymi w 

aprobacie technicznej 

- Atest higieniczny PZH z wyraźnym zaznaczeniem, że oferowane profile okienne można stosować w 

obiektach użyteczności publicznej 

- Orzeczenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej o niezapalności oferowanych 

profili okiennych 

- Certyfikat Instytutu Szkła i Ceramiki na szyby zespolone jednokomorowe 

- Certyfikat zgodności Centrum Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu I elementów wyposażenia 

Budownictwa na okucia do okien 

3. SPRZĘT. 

      Sprzęt używany do montażu  stolarki  musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne 

wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 0.0.3. 

4.  TRANSPORT. 

      Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać 

się w taki sposób , aby zachować dobry stan techniczny . Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt.0.0.4. 

5.  WYKONANIE  ROBÓT. 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”pkt.0.0.5 .  

5.1  Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w  dokumentacji projektowej.  

5.2 Drzwi  z profili aluminiowych szklone szkłem bezpiecznym. 

5.3 Stolarka okienna PCV  szklona szkłem zespolonym. Okucia obwiedniowe. 

5.4 Ościeżnice drzwiowe drzwi zewnętrznych aluminiowe .  

5.5 Zgodnie z dokumentacją należy wykonać : 

- dostawa i montaż okien PCV 

- dostawa i montaż drzwi aluminiowych 

5.5.3 Łącznik 

- zabudowa łącznika ściankami z profili PCV szklonych szkłem zespolonym bezpiecznym z drzwiami 

aluminiowymi szklonymi szkłem zespolonym bezpiecznym 

 6.  KONTROLA  JAKOŚCI. 

      Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.6. 

6.1.Sprawność działania. 

      Drzwi  i okna przy otwieraniu i zamykaniu  powinny  działać  prawidłowo , zgodnie z ich przeznaczeniem. 

Okucia  zabezpieczające  służące  do  unieruchamiania  rozwieranych skrzydeł w położeniu otwartym  powinny  

obracać  się  swobodnie i  umożliwić  unieruchomienie  otwartych skrzydeł w granicach do 90 w  stosunku   do  

ościeżnicy. 

6.2 Badania  odbiorcze.  

    Inspektor nadzoru  dokona  badań  odbiorczych  przy  każdorazowej  dostawie  partii  wyrobów. 

Badania  odbiorcze  obejmują : 

- sprawdzenie  wymiarów 

- sprawdzenie prostokątności  skrzydła  okiennego i drzwiowego 

- sprawdzenie  materiałów 

- sprawdzenie  wykonania 

- sprawdzenie  sprawności  działania.  

6.2.1. Sprawdzenie  wymiarów: 

a)wysokość, szerokość  i  grubość  skrzydeł okiennych i drzwiowych  należy wykonać 

   w/g PN-86/B-06072, pozostałe  wymiary sprawdzać  za  pomocą  ogólnie stosowanych przyrządów  

pomiarowych z dokładnością  1 mm, 

b)szczeliny  przylgowej- za pomocą  szczelinomierza w  trzech  miejscach  przylgi każdego  

   boku  skrzydła, pomiary dokonać  w  połowie  długości  boku  skrzydła  i  w  odległości  

   50mm  od  końca  boku. 

c)luzu  wrębowego- przy  użyciu  plasteliny  i  suwmiarki   w  odległości 50mm  od  naroży 



    po zamknięciu  i  otwarciu  drzwi  należy zmierzyć  za  pomocą  suwmiarki wielkość  luzu   

    odciśniętego w  plastelinie, 

d)luzu  na  uszczelkę-za  pomocą  suwmiarki  przyjmując  różnicę głębokości  wrębu w  

   ościeżnicy i  skrzydle  uwzględniając  odpowiednio   ewentualną  wielkość  szczeliny   

   przylgowej. 

6.2.2. Sprawdzenie  prostokątności   skrzydeł  okiennych i drzwiowych w/g  

PN-86/B-06072. 

6.2.3 Sprawdzenie  materiałów  należy  wykonać  na  podstawie  odnośnych  dokumentów i  dokumentacji  

technicznej 

7.  OBMIAR  ROBÓT. 

   Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.7. 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 

      Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 0.0.8.  

8.1.  Sprawdzenie  wilgotności  drewna  należy  przeprowadzić na  niewidocznych  powierzchniach  wyrobów  

metodą   elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów  drewnopochodnych- metodą  suszarkowo - wagową 

w/g PN-81/D-04247 i  sklejek w/g BN-69/7102-02. 

8.2. Sprawdzenie konstrukcji  i  połączeń  konstrukcyjnych  należy  przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar 

taśmą  stalową, suwmiarką i  szczelinomierzem. 

8.3. Sprawdzenie  wykończenia  powierzchni  należy  przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym  okiem  z  

odległości 1,5m oraz  przez  pomiar  wad  za  pomocą  suwmiarki i taśmy  stalowej. 

8.4. Sprawdzenie  szklenia  i okuwania  należy  przeprowadzić przez  oględziny i pomiar taśmą  stalową  lub  

suwmiarką. 

8. 5 Sprawdzenie skuteczności  działania  należy   wykonać w/g BN-75/7150-02  i  BN-75/7150-03. 

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 

Ogólne  wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.0.0.9.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1.  Normy  i  dokumenty  związane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania  niezawodności. 

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda  badania odporności na przebicia. 

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda  pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności     

PN-86/B-06073 Drzwi  drewniane. Metoda  pomiaru  przepuszczalności powietrza. 

PN-86/B-06074 Drzwi  drewniane. Metoda  określania  płaskości. 

PN-86/B-06075 Drzwi  drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w 

płaszczyźnie  skrzydła. 

PN-86/B-06076 Drzwi  drewniane. Metoda badania  odporności na obciążenie udarowe. 

PN-86/B-06077 Drzwi  drewniane.  Metoda badania  odporności na obciążenia statyczne   działające  

prostopadle  do  płaszczyzny  skrzydła.  

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda  oznaczenia  siły  potrzebnej do zamknięcia. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania  i  badania  przy odbiorze . 
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