Załącznik nr 3 do SWZ

Nr sprawy: ZB.271.2.2022
ARKUSZ TECHNICZNY

	Nazwa zamawiającego:
	Gmina Bartoszyce – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sędławki 4
11-200 Bartoszyce

	Nazwa Wykonawcy
	

	Siedziba Wykonawcy:

ulica, nr domu, nr lokalu
	

	Kod, miejscowość


	


	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych
	Parametry i wartości oferowane

	1. 
	Producent / Marka
	Podać
	

	2. 
	Typ/Model
	Podać
	

	3. 
	Rok produkcji (minimalny 2010r.)
	Podać
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	4. 
	ciągnik rolniczy zarejestrowany w Rzeczpospolitej Polskiej
	TAK
	

	5. 
	przebieg w mtg
	nie większy niż 7500 mtg
Podać
	

	6. 
	Moc znamionowa silnika 
	min. 135 Km

Podać
	

	7. 
	Moc maksymalna silnika  
	min. 155 Km
Podać
	

	8. 
	Silnik minimum 6-cylindrowy, turboładowany 
	Podać
	

	9. 
	Liczba zaworów jednego cylindra 
	min. 4

Podać
	

	10. 
	Pojemność silnika 
	min. 6500 cm3
Podać
	

	11. 
	Układ wtryskowy Comman Rail
	Podać
	

	12. 
	Typ chłodzenia ciecz
	Podać
	

	13. 
	Skrzynia przekładniowa typu Powershift
	Podać
	

	14. 
	Liczba przełożeń skrzyni przekładniowej do przodu
	min. 16
Podać
	

	15. 
	Liczba przełożeń skrzyni przekładniowej do tyłu
	min. 5
Podać


	

	16. 
	Prędkość jazdy ciągnika 
	min. 40 km/h 
podać
	

	17. 
	Prędkość wałka WOM 
	min. 540/540E/1000 obr/min. 
Podać
	

	18. 
	Załączenie WOM elektro-hydrauliczne
	Podać
	

	19. 
	Rodzaj WOM niezależny 
	Podać
	

	20. 
	Sterowanie wałka WOM z tylnych błotników
	Podać
	

	21. 
	Wydajność pompy głównej hydrauliki zewnętrznej 
	min.100 l/min
Podać
	

	22. 
	Napęd na 4 koła z blokadą tylnego mostu
	Podać
	

	23. 
	Ogumienie o wysokości bieżnika 
	min. 40%
podać
	

	24. 
	Błotniki przednie skrętne
	Podać
	

	25. 
	Ogumienie tylne o średnicy R38
	Podać
	

	26. 
	Ogumienie przednie o średnicy R 28 
	Podać
	

	27. 
	Przedni układ zawieszenia kat. II o udźwigu min. 3000 kg i 1-parą hydrauliki zewnętrznej 


	Podać
	

	28. 
	Tylny układ zawieszenia kat. III o udźwigu min. 7600 kg i min. 3-parach hydrauliki zewnętrznej
	Podać
	

	29. 
	Sterowanie tylnego zawieszenia z błotników 
	Podać
	

	30. 
	Zaczep tylny transportowy z regulowaną wysokością położenia
	Podać
	

	31. 
	Zaczep do przyczep jednoosiowych 
	Podać
	

	32. 
	Amortyzacja hydrauliczna osi przedniej
	Podać
	

	33. 
	Kabina o konstrukcji 4-słupkowej, zapewniająca widoczność 360º, okno dachowe, lusterka teleskopowe, pneumatycznie amortyzowany fotel z pasem bezpieczeństwa, klimatyzacja, podłokietnik, oświetlenie robocze kabiny z przodu i z tyłu po min. 4 lampy, siedzenie pomocnika kierowcy z pasem bezpieczeństwa, radio
	Podać
	

	34. 
	Rewers kierunku jazdy umieszczony przy kierownicy
	Podać
	

	35. 
	Amortyzacja kabiny
	min. mechaniczna

Podać 
	

	36. 
	Zbiornik paliwa 
	min. 250 l

Podać
	

	37. 
	Pojemność zbiornika na płyn AdBlue
	min. 40 l

Podać
	

	38. 
	Długość ciągnika bez obciążników 
	min. 5250 mm

Podać
	

	39. 
	Szerokość ciągnika 
	min. 2350 mm

Podać
	

	40. 
	Wysokość ciągnika
	min. 2900 mm

Podać
	

	41. 
	Prześwit nad gruntem 
	min. 490 mm

Podać
	

	42. 
	Gwarancja rozruchowa na podstawowe podzespoły (silnik, skrzynia biegów, tylny i przedni podnośnik, oś przednia)
	min. 14 dni od dostarczenia do kupującego
Podać
	


1. Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami zaproszenia, kompletny i będzie gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)
2. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”. 
………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

