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I. WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne oraz 

wytyczne wykonania i odbioru instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót objętych przetargiem zgodnie z ustawą o 

zamówieniach publicznych. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót z zakresie instalacji sanitarnych w budynku hali sportowej Bezledy 

13a, 11-200 Bartoszyce, dz. nr 16/15, części działki 16/12, 18/13 oraz 479  

 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia, organizacji i sposobu wyceny 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich 

zgodność z przedmiarem, projektem, wymaganiami ST, pozostałymi 

dokumentami przetargowymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca 

zapewni całość robocizny, materiałów, sprzętu, transportu i dostaw niezbędnych 

do wykonania robót objętych umową.  

Ponadto: 

a) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie 

prowadzonych prac i usuwania na bieżąco wszelkich zanieczyszczeń 

powstałych tam w wyniku prowadzonych robót, 

b) Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich 

szkód powstałych z winy Wykonawcy na terenie prowadzonych prac, 

c) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za zabezpieczenie własnego 

sprzętu przed kradzieżą w czasie trwania prac na terenie Zamawiającego, 

d) Wykonawca będzie organizował i realizował przedmiotowe prace w sposób 

powodujący jak najmniejsze niedogodności dla użytkowników znajdujących 

się w czynnie funkcjonującym budynku, 

e) po zakończeniu i odebraniu robót Wykonawca dokona wpisu w Książce 

obiektu budowlanego o wykonanych robotach instalacyjno-budowlanych, 

f) Wykonawca przeznaczy i zabezpieczy na terenie budowy pomieszczenie na 

miejsce narad i spotkań oraz wyposaży je w niezbędne umeblowanie (stół, 

krzesła, itp.) 

g) podczas wykonywania prac budowlano-instalacyjnych wszyscy pracownicy 

powinni: 

 stosować się do wszystkich przepisów przywołanych w projekcie, niniejszej 

ST oraz pozostałej dokumentacji przetargowej w tym przestrzegać zasad 

prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo oraz znać zasady 

postępowania    w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 
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 posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywanych 

prac, aktualne badania lekarskie oraz odbyte szkolenia w zakresie bhp na 

stanowisku pracy, 

 na bieżąco informować Zamawiającego o zidentyfikowanych i 

spowodowanych zagrożeniach pożarowych, bhp i środowiskowych oraz 

wszelkich innych sytuacjach awaryjnych i wypadkach, 

 stosować odpowiednią odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 

bezpieczne i sprawne narzędzia pracy. 

h) Wykonawca powinien skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie (wycenie) 

ewentualne koszty utrudnień wynikających z prowadzenia robót w czynnie 

funkcjonującym obiekcie tj. konieczność pracy w godzinach 

popołudniowych i wieczornych, przerwy w pracy, itp. 

i) zobowiązuje się Wykonawcę do szczegółowego zapoznania się z niniejszą ST, 

dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w pozostałej 

dokumentacji przetargowej oraz dokonania przed złożeniem oferty wizji 

lokalnej na obiekcie i terenie gdzie będą wykonywane prace. Jakiekolwiek 

koszty związane z inspekcją terenu budowy ponoszą Wykonawcy. 

 

1.4.1. Przekazania terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 

protokólarnie Wykonawcy teren budowy. Od tego momentu na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za teren budowy jego zabezpieczenie oraz 

ochronę mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Zamawiający 

nie zabezpiecza dostawy wody, ogrzewania, i odprowadzenia ścieków dla 

potrzeb prowadzonej budowy. 

 

1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją (przedmiarami, projektami) i ST. 

Dokumentacja, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych a o ich wykryciu 

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Wszystkie wykonane roboty 

oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 

1.4.3. Zgodność wymiarowa. 

Wielkości określone w dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe,            

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku gdy 

dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją  i 

ST lub mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji przedmiotu umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki 
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ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i środowiska pracy. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie: 

 Utrzymywać teren budowy, pomieszczeń w obiekcie bez wody stojącej, 

zalegającego gruzu i złomu, 

 Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania mając na względzie 

mieszkańców lub instytucje zlokalizowane wokół terenu planowanej 

budowy. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 

a)  Na cały teren sąsiadujący z rejonem prowadzonych prac, 

 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 Uszkodzeniami lub zanieczyszczeniem czynnie funkcjonujących instalacji 

 Możliwością powstania pożaru 

 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne będą 

zabezpieczane i składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń w obrębie planowanej 

inwestycji , takich jak rurociągi, kable, itp. i zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru oraz będzie z nim współpracował dokonując na własny koszt 

lub własnymi siłami bezzwłocznej naprawy uszkodzonych urządzeń lub instalacji. 

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
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związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do wykonywania robót od daty rozpoczęcia do daty 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

 

1.4.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń przepisów 

dotyczących obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z 

terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy a 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich elementów w ten sposób 

uszkodzonych. 

 

2. MATERIAŁY. 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do wykonania robót instalacyjno-

budowlanych. 

Przed przystąpieniem do wbudowania materiałów i urządzeń oraz na każde 

życzenie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

oraz dokumentację dopuszczającą je do stosowania w budownictwie. 

 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę i na jego koszt wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 

wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 

niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, zachowały swoją, jakość i właściwości oraz były dostępne do 

kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem nadzoru. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

dokumentacji i ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 

Sprzęt będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 

nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 

4. TRANSPORT. 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stasowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na 

teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wykonywaniu robót zostaną, poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST a także w normach i 
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wytycznych branżowych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 

robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT. 

 

6.1. Program zapewnienia, jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia, jakości (PZJ), 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i ST. 

Program zapewnienia, jakości winien zawierać w szczególności: 

 Organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 sposób zabezpieczenia mienia Zamawiającego oraz składowanych 

materiałów i urządzeń podczas prowadzonych prac, 

 Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas prowadzonych 

prac, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 Wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 Sposób i procedurę przeprowadzenia wszelkich prób i pomiarów, 

 Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich podstawowymi 

parametrami technicznymi 

 Rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów. 

Program zapewnienia, jakości Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

najpóźniej w dniu przekazania placu budowy. 

 

6.2. Próby, badania, pomiary. 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z 

wymaganiami obowiązujących norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji projektowej lub ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do wszelkich prób, badań i pomiarów 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie prób lub 

pomiaru. Po wykonaniu prób, badań lub pomiarów Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie próby, 

badania i pomiary należy wykonywać za pomocą sprawnych technicznie i 

zalegalizowanych urządzeń lub przyrządów pomiarowych dostarczonych przez 

Wykonawcę. Przed każdym badaniem Wykonawca przedstawi Inspektorowi 

nadzoru aktualne świadectwa legalizacji dla urządzeń lub przyrządów 

wykorzystywanych przy pomiarach. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym w całym okresie 

trwania budowy. 
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6.3. Kontrole i badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca każdorazowo udzieli wszelkiej pomocy podczas dokonywania 

bieżących czynności kontrolnych przez Inspektora nadzoru. Na jego życzenie 

umożliwi dostęp do wszelkich miejsc i pomieszczeń, w których są lub były 

wykonywane prace. Dla celów kontroli jakości Inspektor nadzoru uprawniony jest 

również do pobierania próbek zastosowanych materiałów i elementów oraz 

dokonywania sprawdzeń i badań u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku, 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.4. Certyfikaty, aprobaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność   z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i są prawidłowo oznaczone 

znakiem bezpieczeństwa „B”. 

b) posiadają deklaracje zgodności z obowiązującymi dyrektywami UE i 

oznaczenie CE 

c) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą, 

 aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 6.4.a i które spełniają 

wymogi ST. 

d) posiadają atesty higieniczne oraz certyfikaty klasyfikacji ogniowej wymagane 

przepisami. 

Każda partia dostarczonych do robót materiałów i urządzeń powinna posiadać                  

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 

materiały         i urządzenia, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucane a 

koszt ich demontażu     i wywozu z terenu budowy poniesie Wykonawca. 

 

6.5. Dokumenty budowy. 

Do podstawowych dokumentów budowy zalicza się: 

 dziennik budowy 

 protokoły przekazania placu budowy, 

 protokoły z prób, badań i pomiarów, 

 protokoły odbioru robót zanikających i częściowych 

 protokoły z narad i ustaleń 

 program zapewnienia jakości (PZJ) 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 projekty, przedmiary, ST 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawcę w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
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Inspektora nadzoru                     i przedstawiane do wglądu na każde życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

 

7.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorom częściowym, 

c) odbiorowi końcowemu (ostatecznemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy (jeżeli wymagany)              i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony bez 

zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników prób, badań, pomiarów i w oparciu o 

przeprowadzone obmiary w konfrontacji     z dokumentacją projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca dokona 

własnymi siłami obmiarów odbieranej instalacji ulegającej zakryciu. 

 

7.3. Odbiór częściowy robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 

dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor nadzoru a na jego polecenie Wykonawca dokona 

własnymi siłami obmiarów robót, podlegającej odbiorowi częściowemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do dalszego zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

lub zniszczeniem materiałów i urządzeń objętych odbiorem częściowym. Wszelkie 

wady i uszkodzenia instalacji ujawnione po odbiorze częściowym muszą być 

bezzwłocznie przez Wykonawcę usunięte. Procedura odbioru instalacji 

ulegających zakryciu lub robót odebranych protokołem częściowym nie zmienia 

warunków i terminów gwarancji przyjętych w umowie. 

 

7.4. Odbiór końcowy (ostateczny) robót. 

7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 

do dziennika budowy (jeżeli wymagany) lub pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 
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dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego                  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników prób, pomiarów     i badań, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się 

z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.              W przypadku 

nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających                      

w poszczególnych elementach instalacyjnych, konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. Wykonawca pokryje wszelkie koszty finansowe i rzeczowe 

wynikające z umowy a powstałe w związku z przesunięcia terminu odbioru 

końcowego z winy Wykonawcy. 

 

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego (ostatecznego) 

Do odbioru końcowego (ostatecznego) Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty: 

a) dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz aktualną mapę 

zasadniczą z naniesionymi geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

b) dzienniki budowy i książki obmiarów (jeżeli wymagane), 

c) protokoły z przeprowadzonych odbioru robót zanikających i odbiorów 

częściowych, 

d) protokoły z przeprowadzonych prób, badań i pomiarów zgodnie z 

dokumentacją projektowa, ST, programem zapewnienia jakości (PZJ) i 

wymaganymi przepisami, 

e) deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, 

dokumentacje techniczno ruchowe (DTR), instrukcje obsługi dla 

wbudowanych i zamontowanych materiałów, maszyn, urządzeń i elementów,  

f) rysunki i dokumentacje dla robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                      

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 

 Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia 

regulacji automatycznej; 

 Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń 

elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania 

odbiorników); 

 Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy 

oprzewodowania odbiorników; 

 Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie 

zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty 

bezpieczeństwa); 

 Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem 

(książka budowy). 

g) protokoły z przeprowadzonych szkoleń pracowników obsługi zamontowanych 

instalacji, maszyn i urządzeń. 

Wszelkie przekazane przez Wykonawcę dokumenty muszą być opracowane w 

języku polskim. Dokumenty wymienione w pkt. „c” do „g” należy przygotować w 
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formie oprawionej ze szczegółowym spisem treści. Instrukcje obsługi oraz DTR dla 

zamontowanych maszyn, urządzeń i elementów instalacji należy przedłożyć w 

dwóch egzemplarzach. Kompletną dokumentację odbiorową Wykonawca 

przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem 

odbioru końcowego robót.    W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 

komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót.  

 

7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej i 

eksploatacyjnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. 

„Odbiór końcowy robót”. 

 

8. Przepisy związane. 

 

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. 

Część 3: Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia 

PN-ENV 1329-2:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) 

wewnątrz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). 

Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności 

PN-EN 1253-1:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 1: Wymagania 

PN-EN 1253-2:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 2: Metody badań 

PN-EN 1253-3:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 3: Sterowanie 

jakością 

PN-EN 1253-4:2002 Wpusty ściekowe w budynkach. Część 4: Zwieńczenia 

PN-EN 1054:1998 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z 

tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnętrznej. Metoda badania 

szczelności połączeń powietrzem 

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 

pomieszczeniach 

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 

akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania 

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 

wody 

PN-91/B-02420  Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
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PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego 

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, 

instalacji i urządzeń. Wymagania 

PN-80/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 

PN-B-02852:2001  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości 

obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru 

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne 

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia przez ściany - wraz ze zmianą PN-90/B-02867/Az1:2001 

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

odporności dachów na ogień zewnętrzny 

PN-B-02873:1996   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 

wentylacyjnych 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. 

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna, Urządzenia wentylacyjne. Wymagania 

przy odbiorze 

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody. Szczelność. Wymagania i badania 

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. 

 

 

8.1 Inne dokumenty i instrukcje 

 

- WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB, Arkady, 

Wymagania Producentów itp 
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II. WYTYCZNE MONTAŻU I ODBIORU INSTALACJI CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO, INSTALACJI WODY 

ZIMNEJ, CIEPŁEJ ,CYRKULUJĄCEJ, INSTALACJI KANALIZACYJNEJ ORAZ 

INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI 
 

1. Ogólne wytyczne dotyczące wykonania i prowadzenia robót instalacyjnych. 

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem, przebudową, 

modernizacją lub demontażem instalacji, armatury i urządzeń sanitarnych należy 

prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i warunkami 

technicznymi pod stałym nadzorem technicznym z zachowaniem 

obowiązujących przepisów bhp i ppoż. a w szczególności: 

 Ustawą Prawo Budowlane (z dnia 07 lipca 1994r.) i odpowiednimi 

rozporządzeniami do Ustawy. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r.) w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ( z dnia 16 

sierpnia 1999r.) w sprawie warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych. 

 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych (z dnia 21 kwietnia 

2006r.)      w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych     i terenów. 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (z dnia 06 lutego 2003r.)  w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 17 września 1999r.) w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 

energetycznych. 

 Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (z dnia 29 stycznia 2004r.). 

 obowiązującymi Polskimi Normami i Dyrektywami UE 

 

2. Podstawowe wytyczne montażu i odbioru instalacji. 

A) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego 

 Instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (główne 

poziomy, piony) należy wykonać z atestowanych rur stalowych bez szwu 

dopuszczonych do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robót 

instalacyjnych, łączonych przez spawanie. Rozprowadzenie instalacji 

centralnego ogrzewania od pionów do poszczególnych grzejników do 

średnicy 32 należy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych typu 

Pex/Al/Pex o parametrach technicznych umożliwiających ich stosowanie w 

instalacjach centralnego ogrzewania i oznaczonych wzdłuż tworzącej rury 

napisem zawierającym: numer normy, średnicę rury, grubość ścianki, stan 

kwalifikacyjny rury, znak identyfikacyjny wytwórcy, rok produkcji. Rury 

tworzywowe należy łączyć z wykorzystaniem atestowanych złączek stalowych 

przez zaciskanie. Wszystkie prace należy wykonywać za pomocą przyrządów i 

z zachowaniem technologii montażu zgodnie z instrukcjami producenta. 

Wszystkie rury stalowe należy zakupić, dostarczyć na miejsce w stanie wolnym 

od tłuszczu i składować aż do momentu montażu w czystym, suchym miejscu 

z zaślepionymi końcówkami. Jako armaturę do średnic DN50 należy stosować 
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zawory gwintowane PN10 a powyżej tej średnicy kołnierzowe zawory lub 

zasuwy PN16. Na korytarzach oraz w pomieszczeniach toalet 

ogólnodostępnych należy stosować grzejnikowe głowice termostatyczne         

w wykonaniu wzmocnionym i zabezpieczonym przed kradzieżą. 

 Grzejniki powinny być połączone z przewodami rurowymi w taki sposób, aby 

mogły być w łatwy sposób rozłączone i zdjęte. Należy montować grzejniki 

wyposażone       w wbudowaną termostatyczną wkładkę zaworową i 

podłączać do instalacji (wyjście ze ściany) z wykorzystaniem zblokowanych 

kątowych złączek śrubunkowych umożliwiających odcięcie grzejnika i 

spuszczenie wody. W przypadku orurowania ułożonego pod tynkiem, 

wszystkie widoczne, wystające z muru przyłącza grzejników powinny być 

opatrzone w rozetki maskujące. Grzejniki stalowe nie mogą mieć odkształceń 

i posiadać regularne kształty paneli. Grzejniki należy dostarczyć na miejsce 

czyste, wolne od rdzy, i pomalowane na gotowo. Grzejniki mają być 

przystosowane do montażu naściennego na zalecanych przez producenta 

wbudowanych lub zamocowanych powierzchniowo wspornikach. Nie wolno 

przenosić żadnych obciążeń na sąsiadujące orurowanie. Do dnia odbioru 

końcowego robót grzejnik należy dokładnie zabezpieczyć. 

 Montaż uchwytów:  

 stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową, 

 na pionach stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi producenta rur lecz 

nie mniej jak dwa uchwyty na jednej kondygnacji, 

 każdorazowo stosować uchwyt na odejściach od pionów oraz na 

podejściach do grzejników w odległościach wymaganych przez 

producenta rur, 

 uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami 

biegnącymi w bruzdach ściennych i podłogowych, 

 uchwyty montować w każdym przypadku bezpośrednio przed i za 

zaworami odcinającymi i regulacyjnymi, 

 rurociągi poziome należy podpierać lub podwieszać przy użyciu podpór 

wg KER (Katalog Elementów Rurociągów) i odpowiednich systemów 

podparć Hilti, Caddy lub równoważne. Pod podpory ślizgowe stosować 

podkładki teflonowe. 

 Instalację należy w całości zaizolować stosując poniższe zasady:  

 do izolacji rurociągów od pionów do grzejników centralnego ogrzewania 

prowadzonych w bruzdach ściennych lub podłogowych należy stosować 

izolację ze spienionego polietylenu dodatkowo zabezpieczoną folią 

zewnętrzną w kolorze czerwonym (np. Tubolit Armacell lub 

Thermocompact S lub równorzędny) o grubościach podanych w 

projektach wykonawczych, 

 jako izolację dla rurociągów nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, 

piony) należy stosować izolację ze spienionego poliuretanu (np. 

Thermaflex PUR lub równorzędny) o grubościach podanych w projektach 

wykonawczych, 

 jeżeli zastosowana armatura posiada jako wyposażenie dodatkowe 

fabryczną izolację termiczną to należy uwzględnić koszt tej izolacji w 

wycenie i zastosować przy montażu instalacji, 

 zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji 

biegnącej po wierzchu należy wykonać poprzez zastosowanie rozet 

aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować, 
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 Każdorazowo przed przystąpieniem do izolowania lub zakrycia fragmentu 

instalacji należy ją zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru oraz poddać 

próbie ciśnieniowej     i eksploatacyjnej zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami. 

 Rurociągi należy montować w sposób umożliwiający identyfikację ich 

wymiaru oraz podstawowych parametrów techniczno-produkcyjnych. 

 Wszystkie instalacje (piony, poziomy, podejścia do przyborów) należy 

prowadzić pod stropem, 

 Wszelkie instalacje biegnące po wierzchu ścian, nad sufitami podwieszanymi 

powinny być kolorystycznie oznaczone i wyraźnie opisane odpowiednio dla 

rodzaju prowadzonego medium. 

 Do wykonania poszczególnych instalacji należy bezwzględnie używać 

sprawnych narzędzi i przyrządów oraz atestowanych materiałów 

pomocniczych. 

 Na podejściach do pionu montować zawory odcinające oraz zawory 

regulacyjne z możliwością spustu wody oraz połączenia rozłączne (śrubunki) 

od strony pionu. 

 Zabudowując lub zamurowywując instalacje należy montować odpowiednie 

drzwiczki rewizyjne/maskownice umożliwiające łatwy dostęp do wszystkich 

zaworów odcinających i regulacyjnych, odpowietrzników, oraz pozostałych 

elementów instalacji wymagających czasowych przeglądów i konserwacji. 

 Przejścia przewodów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody 

budowlane należy wykonać w przepustach ochronnych zwracając 

szczególną uwagę na wymagania dotyczące przejść przewodów przez 

przegrody oddzielenia stref pożarowych. 

 Wszelkie instalacje, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie 

dokumenty uprawniające do stosowania w budownictwie (deklaracje 

zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, certyfikaty, itp.).  

 Po wykonaniu montażu poszczególnych instalacji należy wykonać (w 

obecności Inspektora nadzoru) wymagane próby ciśnieniowe instalacji, 

dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich prawidłowym 

odpowietrzeniem.  

 Po zakończeniu powyższych prac należy wykonać 72-godzinne próby 

rozruchowe instalacji z dokonaniem ich regulacji.  

 

B) Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i hydrantowej 

 Instalacje  hydrantowej należy wykonywać z atestowanych rur stalowych 

ocynkowanych łączonych za pomocą połączeń gwintowanych. 

 Instalację wody ciepłej i cyrkulacji wykonywać z z rur tworzywowych 

wielowarstwowych typu Pex/Al/Pex o parametrach technicznych 

umożliwiających ich stosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania i 

oznaczonych wzdłuż tworzącej rury napisem zawierającym: numer normy, 

średnicę rury, grubość ścianki, stan kwalifikacyjny rury, znak identyfikacyjny 

wytwórcy, rok produkcji.  

 Montaż uchwytów:  

 stosować wyłącznie uchwyty z wkładką gumową lub z tworzyw 

sztucznych, 

 na pionach wodnych stosować uchwyty zgodnie z wytycznymi 

producenta rur lecz nie mniej jak dwa uchwyty na jednej kondygnacji, 
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 na odcinkach poziomych uchwyty stosować w odległościach 

wymaganych przez producenta rur, 

 dla rur tworzywowych w każdym przypadku stosować uchwyty pod 

trójnikami na odejściach od pionu z dodatkową mufą bezpośrednio pod 

uchwytem jako punkt stały, 

 uchwyty stosować dla wszystkich montowanych rur łącznie z odcinkami 

biegnącymi w bruzdach ściennych i podłogowych, 

 uchwyty montować w każdym przypadku bezpośrednio przed i za 

zaworami odcinającymi. 

 Instalację należy w całości zaizolować stosując poniższe zasady:  

 dla instalacji prowadzonych w bruzdach ściennych, podłogowych lub 

zabudowach należy stosować izolację z polietylenu dodatkowo 

zabezpieczoną folią zewnętrzną (np. Tubolit S Plus Armacell lub 

równorzędny) o grubościach podanych w projektach wykonawczych. 

Izolację stosować na całości montowanej instalacji. Dla instalacji wody 

zimnej montować izolację w kolorze szarym a dla wody ciepłej i cyrkulacji 

w kolorze czerwonym. 

 jako izolację dla rurociągów nie prowadzonych w bruzdach (poziomy, 

piony) należy stosować izolację ze spienionego poliuretanu (np. 

Thermaflex PUR lub równorzędny )  o grubościach podanych w projektach 

wykonawczych, 

 Jeżeli zastosowana armatura posiada, jako wyposażenie dodatkowe 

fabryczną izolację termiczną to należy uwzględnić koszt tej izolacji w 

wycenie i zastosować przy montażu instalacji, 

 Zakończenia izolacyjne przy armaturze i urządzeniach na instalacji 

biegnącej po wierzchu należy wykonać poprzez zastosowanie rozet 

aluminiowych a rurociągi odpowiednio oznakować, 

 Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonywać w przepustach 

ochronnych. 

 Podejścia wodne pod przybory (umywalki, wc, zawory czerpalne, itp.) należy 

wykonywać z wykorzystaniem kolan gwintowanych typu „wieszak” oraz 

przedłużek. 

 Dla każdego sanitariatu stosować zawory odcinające montowane w 

miejscach możliwie niewidocznych ale dostępnych (np. pod blatem 

umywalkowym). Zawory montować we wnękach z zastosowaniem drzwiczek 

inspekcyjnych w kolorach zbliżonych do koloru układanych płytek. Podejścia 

wodne do baterii umywalkowych montować możliwie wysoko pod blatem 

umywalkowym. 

 Na podejściach wodnych do pionu montować zawory odcinające z 

możliwością spustu wody oraz połączenia rozłączne (śrubunki) od strony 

pionu. Na podejściach do pionów instalacji cyrkulacyjnej stosować 

termostatyczne zawory regulacyjne z możliwością ich odcięcia i wymiany. 

 Zabudowując lub zamurowywując instalacje należy montować odpowiednie 

drzwiczki rewizyjne/maskownice umożliwiające łatwy dostęp do wszystkich 

zaworów odcinających i regulacyjnych oraz pozostałych elementów 

instalacji wymagających czasowych przeglądów i konserwacji. 

 Szafki hydrantowe należy zamawiać po uprzednim uzgodnieniu ich kolorystyki 

z architektem wnętrz. 

 Po wykonaniu montażu poszczególnych instalacji należy wykonać (w 

obecności Inspektora nadzoru) wymagane próby ciśnieniowe instalacji, 
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dokonać dwukrotnego płukania instalacji i napełnienia z ich prawidłowym 

odpowietrzeniem. 

 Po zakończeniu powyższych prac należy wykonać próby rozruchowe 

poszczególnych instalacji z dokonaniem ich regulacji. 

 Dla instalacji hydrantowej należy wykonać próby wydajności i ciśnienia 

zamontowanych (nowych) i przeniesionych hydrantów z wydaniem 

odpowiednich protokołów.  

 

C) Instalacja wewnętrznej kanalizacji sanitarnej 

 Instalację wykonywać z atestowanych rur kanalizacyjnych PVC z 

wykorzystaniem połączeń kielichowych łączonych na uszczelkę wargową. 

 Rurociągi kanalizacyjne prowadzone pod posadzką należy wykonywać z rur 

PVC klasy SN8 SDR34 ze ścianką litą łączonych na uszczelkę wargową z 

wykorzystaniem połączeń kielichowych. 

 Rurociągi kanalizacyjne montowane, jako podposadzkowe należy układać 

na podsypce piaskowej grubości min. 20cm a następnie obsypać warstwą 

piasku o grubości min. 30cm. 

 Na każdym pionie kanalizacyjnym należy zamontować rewizje z 

zastosowaniem odpowiednich drzwiczek/maskownic umożliwiających łatwy 

dostęp do elementów rewizyjnych. 

 Rurociągi kanalizacyjne można łączyć za pomocą muf lub nasuwek 

reparacyjnych tylko w przypadku awaryjnych napraw uszkodzonych instalacji. 

 Do montażu instalacji stosować wyłącznie uchwyty (obejmy) z wkładką 

gumową lub uchwyty tworzywowe. 

 W każdym przypadku uchwyty montować bezpośrednio pod kielichami (na 

pionach) i przy trójnikach (odcinki poziome) oraz na podejściach do 

przyborów sanitarnych. Stosować minimum dwa uchwyty na pionie jednej 

kondygnacji. Uchwyty montować na całości instalacji łącznie z odcinkami 

prowadzonymi w bruzdach ściennych i podłogowych. 

 Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez przegrody budowlane należy 

wykonać w przepustach ochronnych. 

 W komplecie z pisuarami należy dostarczyć i zamontować krateczki 

zabezpieczające ze stali nierdzewnej. 

 

D) Instalacja wentylacji mechanicznej 

 

 Kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.  

 

 Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie 

kształtek i połączeń powinno być aerodynamiczne. Przewidziano 

kanały typu A/I oraz spiro. Przewody muszą być wyposażone w 

otwory rewizyjne tak, aby zapewnić możliwość czyszczenia instalacji 

na całej długości. 

 Kanały podpierać systemem podparć dla kanałów wg typowych 

,systemowych rozwiązań np.   firmy Hilti.   

 Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-03434. 

 Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
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1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 

budowlanych w odległościach umożliwiających szczelne wykonanie 

połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta 

powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, 

których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych 

przewodów wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. 

Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną 

mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć 

szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

4) Izolacja cieplna niewyposażona przez producenta w warstwę chroniącą 

przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie 

czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. 

przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

5) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia 

odporność na korozję w miejscu zamontowania. 

6) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna 

być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 

zamocowania. 

7) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów 

wentylacyjnych tak, aby ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie 

wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 

konstrukcji. 

8) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji 

budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 

- Przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych 

- Materiału izolacyjnego; 

- Elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji niezamocowanych 

niezależnie zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – 

klimatyzacyjnych  

- Elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

9) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej trzy w 

stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

10) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do 

granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

11) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość 

przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby 

ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym 

punktem elementu poziomego nie przekraczały 0, 4 % odległości między 

zamocowaniami elementów pionowych. 

12) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór 

powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy, co najmniej 1, 5 w 

odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. 

13) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci 

przewodów wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, 

należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
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14) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie 

mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z 

zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

 

 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  

klimatyzacji 

 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu 

składowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych 

w przewodach instalacji wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 

wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały 

czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 

zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo 

otwierać. 

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu 

wentylacyjno - klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom 

przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i 

klimatyzacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory 

powinny mieć przekrój kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- Przepustnice 

- Nagrzewnice 

- Tłumiki hałasu 

- Filtry 

- Wentylatory 

- Urządzenia do odzysku ciepła 

 

 Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed 

przenoszeniem ich drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie 

amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z 

wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100  L 250 mm. 

4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał 

zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 

drgania wentylatora nie były przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek 

obrotów. 
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 Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości 

L wynoszącej 100  L  250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i 

wylotowymi a siecią przewodów. Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym 

powinny być wyposażone w przepustnice umożliwiające odcięcie dopływu 

powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

 

 Nagrzewnice 

 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust 

czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w 

celu okresowego czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do 

nagrzewnicy powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy 

nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od 

dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice 

powinien odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w 

instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego demontażu zaworów 

regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego z instalacji. 

 

 Urządzenia do odzysku ciepła 

 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w 

otwory rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary 

wodnej powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

 

 Filtry powietrza 

 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, 

sygnalizujące konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania 

filtra powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac 

budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

 

 Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez 

luzów, ale z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być 

utrzymywane w sposób trwały. 

2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy 

konstrukcji budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na 

kształt i zasięg strumienia powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem elastycznym w 

sposób trwały i szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy 

prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian 

kierunków. 
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5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za 

pomocą przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i 

stosować dłuższych niż 4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić 

dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez 

uszkodzenia elementów przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas 

„brudnych” prac budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być 

zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. 

 

 Czerpnie i wyrzutnie 

 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje 

wentylacji przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie 

żaluzji, daszków ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone 

przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób 

zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

 

 Przepustnice 

 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, 

powinny być wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie 

dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie 

powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i 

hałasu w czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę 

położenia łopatek w pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć 

wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna 

odpowiadać, co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać, co najmniej klasie A 

wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

 

 Tłumiki hałasu 

 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji 

zgodnej z oznakowaniem kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 

przejściowych. 

 

 

E)   Instalacja klimatyzacji i chłodnicza 

 Rury miedziane 

 

Rury miedziane łączone na lut twardy ,kształtki miedziane i z mosiądzu. 

Rury miedziane z uwagi na swoją plastyczność i wyjątkową podatność na gięcie 

dają się bardzo sprawnie ciąć, kielichować i lutować zarówno na miękko jak i na 
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twardo. 

 W instalacjach chłodniczych,  rury powinny być cięte obcinakami krążkowymi, 

gdyż to zapewnia prostopadłość krawędzi i brak zniekształceń obciętych końców. 

Drugim powodem jest brak groźnych w chłodnictwie wiórów, które mogą 

spowodować unieruchomienie instalacji. Takie ciecie powoduje powstanie gratu – 

zawalcowania krawędzi rury do środka na skutek nacisku kółeczka tnącego, przez 

co wewnątrz rury następuje przewężenie światła rury i w efekcie zaburzenie strugi 

cieczy czy gazu. W zależności od szybkości cięcia, twardości rury i stopnia zużycia 

nożyka jest one różnej wielkości. To zawalcowanie, ten grat należy bezwzględnie 

usunąć – specjalnym gratownikiem obrotowym lub przez użycie expandera- 

kielichownicy . Pierwszy wycina miedzianą sprężynkę z krawędzi a drugi roztłacza 

krawędź zawinięcia wzdłuż rury skutecznie ją usuwając. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić suchym azotem na ciśnienie projektowe. 

Po 24 godzinach od napełnienia sprawdzić , czy spadł poziom ciśnienia w 

instalacji. Do usuwania próżni użyć specjalnej pompy próżniowej z mechanizmem 

zwrotnym. 

 

  Urządzenia 

 

Urządzenia klimatyzacyjne należy montować zgodnie z projektem i 

wymaganiami producentów. Uruchomienia powinien dokonać autoryzowany 

serwis producenta. 

 

3. Podstawowe wytyczne wykonania i odbioru robót budowlanych,     

demontażowych i towarzyszących. 

a) Wszelkie prace demontażowe oraz budowlane związane z wykuwaniem 

bruzd, przekuć, itp. należy wykonywać w sposób możliwie ograniczający 

powstawanie kurzu i pyłu a elementy wyposażenia pomieszczeń należy przed 

przystąpieniem do tych prac odpowiednio zabezpieczyć. Sposób zabezpieczenia 

pomieszczeń należy zgłosić do odbioru Inspektorowi nadzoru. 

b) Powstały podczas prowadzonych prac gruz oraz złom należy bez zbędnej 

zwłoki wywozić z terenu budowy do jednostek, które specjalizują się w utylizacji 

tego rodzaju materiałów i posiadają odpowiednie pozwolenia na prowadzenie 

tego rodzaju prac. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiedni 

dokument potwierdzający zdanie i przyjęcie wyżej wymienionych materiałów 

przez wyspecjalizowaną firmę a należność ze sprzedaży złomu przekaże na konto 

wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie dokumenty związane             z 

przekazaniem i sprzedażą materiałów z rozbiórki muszą być przekazane 

Inspektorowi nadzoru najpóźniej na 5 dni przed terminem odbiorów częściowych 

lub odbioru końcowego. 

c) Bruzdy, przejścia przez przegrody budowlane można zamurowywać dopiero 

po przeprowadzonych próbach ciśnieniowych i pozytywnie odebranej przez 

Inspektora nadzoru części instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie 

przepustów ochronnych w miejscach przejść instalacji ze szczególnym 

uwzględnieniem sposobu wykonania zabezpieczenia przejść instalacji przez 

przegrody oddzielenia stref pożarowych.  

d) Wszelkie bruzdy i przekucia powstałe w wyniku prowadzonych prac 

demontażowych i montażowych należy przywrócić do stanu nie gorszego jak 

pierwotny tzn. odpowiednio zamurować, wytynkować, zastosować gładzie 

szpachlowe i gipsowe oraz dwukrotnie pomalować w kolorze możliwie zbliżonym 
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do aktualnie występującego w pomieszczeniu. Przejścia w stropach należy 

odpowiednio zamurować a także uzupełnić i wyprawić posadzkę stosując rodzaj i 

kolor materiału możliwie zbliżony do aktualnie występującego w pomieszczeniu. 

Zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania się przed złożeniem oferty z 

aktualnym stanem i rodzajem materiałów wykończeniowych zastosowanych w 

pomieszczeniach objętych robotami umownymi. 

 

4. Standardy jakościowe 

4.1  Zasady montażu 

Należy zwracać uwagę na prawidłowy dostęp do armatury i urządzeń. Przy 

montażu armatury nie mogą występować żadne naprężenia. Wszystkie części 

rozłączne powinny być wykonane w taki sposób, aby nawet po dłuższym czasie 

mogły być rozkręcone bez konieczności ich zniszczenia (na przykład bez ścinania 

nakrętek). Połączenia rozłączne muszą być stale łatwo dostępne. 

Tuleje puste wykonane ze stali lub tworzyw sztucznych, które znajdują się         w 

ścianach lub stropach, powinny być zabezpieczone przed wyślizgnięciem się ze 

ściany. Przy pracach montażowych należy przestrzegać zalecanych przez 

producenta instrukcji montażu i wytycznych dotyczących ułożenia, jak też 

ewentualnych ograniczeń dotyczących zastosowania. Inwestor powinien 

stwierdzić, czy prace wykonywane podczas przeprowadzania zmiany               w 

instalacjach istniejących, nie będą naruszać obecnych tam zabezpieczeń 

instalacji elektrycznych.  

4.2  Zabezpieczenie elementów instalacji 

Należy zwracać szczególną uwagę na staranne zapakowanie, dostawę                   

i składowanie na miejscu budowy takich części instalacji jak pompy, zawory 

bezpieczeństwa, urządzenia automatyczne, regulacyjne, jak też na inne wrażliwe 

części instalacji. Zabrudzone, bądź też uszkodzone części instalacji nie będą 

przyjmowane. W okresie montażu należy również podjąć odpowiednie działania 

zapobiegawcze zmierzające do odpowiedniej ochrony wszelkiego rodzaju 

przewodów, puszek, czy otworów, które znajdują się w danych częściach 

instalacji. Wrażliwą armaturę należy zamontować możliwie jak najpóźniej i 

zabezpieczyć ją przed zanieczyszczeniem. 

4.3  Napisy, tabliczki, oznaczenia 

Wszystkie istotne części instalacji, w szczególności zaś wszystkie przyrządy 

sterownicze i nastawcze, powinny zostać opisane i zaopatrzone w tabliczki. Na 

wszystkich przyrządach, względnie urządzeniach, powinny znajdować się czytelne 

tabliczki znamionowe z wytłoczonymi na nich danymi. Tabliczki te powinny 

znajdować się w łatwo dostępnych miejscach. Wszelkie napisy, wykresy oraz 

tabliczki laminowane, itp. muszą być wykonane w języku polskim, także wówczas, 

gdy zostały one wykonane w jakimkolwiek kraju obcojęzycznym. Instrukcje 

dotyczące eksploatacji, konserwacji, opisy techniczne, itp. powinny być 

także zredagowane w języku polskim. Do opisania nie wolno stosować folii. 
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4.4 Izolacje 

Płaszcz ochronny na przewodach rurowych należy po zakończeniu prac 

oznaczyć kolorowymi, samoprzylepnymi taśmami. Rodzaj oznaczeń uzgodnić z 

Inspektorem nadzoru. 

Zakończenia izolacji, na przykład w przypadku armatur, szczelin dylatacyjnych, 

itp. należy zamknąć za pomocą starannie osadzonych rozet zamykających, 

które wykonane są z nadającego się do tego celu materiału. 

Przy zamknięciach izolacji zaworów należy zwrócić uwagę na to, aby dławice 

armatur nie były dostępne. Przed nałożeniem izolacji, płaszczyzny izolacyjne 

powinny być czyste i suche. 

W przypadku materiału wypełniającego należy zwrócić uwagę na to, aby 

wszystkie puste przestrzenie były wypełnione odpowiedniej grubości warstwą 

izolacyjną. Sprasowywanie materiału powinno przebiegać w granicach 

dopuszczalnych tolerancji. 

Izolacja cieplna biegnących pod tynkiem rur, musi być wykonana z 

powleczonych warstwą z tworzywa sztucznego, w pełni syntetycznych i nie 

podlegających gniciu węży izolacyjnych. Miejsca zetknięć należy połączyć na 

zakładkę za pomocą odpowiedniej taśmy klejącej. 

Wszystkie zabezpieczające działania izolacyjne powinny być wykonane zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 

Kolor widocznych elementów instalacyjnych uzgodnić z Zamawiającym. 

4.5 Rurociągi 

Dla wszystkich instalacji należy zapewnić prawidłowe ułożenie przewodów pod 

względem wymagań fizyki przepływu cieczy, w szczególności dotyczy to 

przewodów głównych. Rurociągi należy układać tak aby każdy odcinek rury 

mógł być w prawidłowy sposób opróżniany, a w razie potrzeby także 

odpowietrzany. Instalację należy zaopatrzyć we wszelkie niezbędne spusty      i 

odpowietrzenia. Miejsca odprowadzające wodę powinny znajdować się         w 

pobliżu miejsc przyłączenia do kanalizacji. Koszt spustów należy uwzględnić w 

kosztach rur. 

Rurociągi powinny być podparte w regularnych odstępach, przy czym odstęp 

pomiędzy podporami powinien być tak dobrany, aby przy pełnym obciążeniu 

roboczym nie występowało przerwanie spadku przewodu spowodowane 

przegięciami poszczególnych odcinków. 

Przy doborze podpór ruchomych należy zwrócić uwagę na grubość izolacji. 

Izolacja nie może się stykać z ruchomymi częściami podpór. W miejscach 

przejścia przez ściany oraz stropy, rury należy osłonić tulejami ochronnymi lub 

łupinami izolacyjnymi. Poziome tuleje ochronne powinny być układane 

równo z tynkiem, pionowe tuleje powinny wystawać 2cm ponad gotową 

podłogę. Końcówki powinny być równo przycięte i pozbawione zadziorów. 

Szczeliny pomiędzy rurociągiem a tulejami ochronnymi powinny być 

wypełnione odpowiednim, nieutwardzającym się materiałem plastycznym. 

Przewody rurowe znajdujące się w obszarze szczelin dylatacyjnych należy 

rozmieścić w taki sposób, aby w przypadku nierównomiernego osiadania 
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budynku, nie powstało żadne załamanie lub przecięcie. Swobodnie leżące 

przewody rurowe należy ułożyć w sposób równy,    w linii prostej oraz 

równolegle w stosunku do płaszczyzny ścian. Odstęp pomiędzy przewodami 

rurowymi należy dobrać w taki sposób, aby możliwe było dokonanie 

pojedynczej izolacji każdej z rur. Odstępy pomiędzy rurami powinny być 

ustalone w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Obejmy, mocowania itp. 

powinny być wykonane w sposób staranny oraz rozmieszczone na jednakowej 

wysokości i ułożone z jednakowym odpowiednim odstępem. Wszystkie piony 

instalacyjne powinny być wyposażone w zawór odcinający     i urządzenie 

spustowe. Wszystkie zawory znajdujące się w pionach instalacyjnych powinny 

być oznaczone jednakowo brzmiącymi numerami rozpoznawczymi (zgodnie z 

oznaczeniami na schematach). 

W przypadku przewodów podtynkowych należy zwrócić szczególną uwagę na 

wydłużanie termiczne rur. Należy unikać otynkowywania rur na stałe.      W 

bruzdach w murze, rury powinny być dobrze osłonięte materiałem izolacyjnym 

podanym w projekcie, tak aby była zapewniona wystarczająca swoboda 

ruchu. Dłuższe odcinki rur, które biegną prosto pomiędzy dwoma stałymi 

punktami, powinny wykazywać właściwe możliwości kompensacyjne. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na wydłużenia termiczne. Jako kompensacje 

wydłużeń zaleca się kompensację naturalną lub kompensatory typu                   U-

kształtowego. Użycie kompensatorów osiowych dopuszczalne jest wyłącznie w 

przypadkach wyjątkowych. 

Przed wydłużkami rurowymi, przed punktami załamania rur oraz w celu 

ograniczenia wielkości wyboczeń, podpory powinny być wykonane w taki 

sposób, aby przy niewielkim oporze tarcia było zapewnione prawidłowe 

prowadzenie osiowe przewodów rurowych. Poza tym wszystkie podpory 

przewodów rurowych powinny być wykonane w sposób nie blokujący 

możliwości ruchu, pozwoli to bowiem na to, aby powstające zmienne 

wydłużenia termiczne przebiegały w niezakłócony sposób we wszystkich 

stanach roboczych i kierunkach (podpory rolkowe, wieszaki wahadłowe itp.). 

Uszczelnienia i materiały uszczelniające gwint muszą posiadać wymagane 

certyfikaty i atesty higieniczne, być odporne na działanie przewodzonych 

mediów. Przewody należy poddawać próbie ciśnieniowej odcinkami. Próba 

ciśnieniowa powinna zostać przeprowadzona przed nałożeniem izolacji 

cieplnej względnie przed przykryciem przewodów rurowych (w bruzdach      w 

murze, w przestrzeni międzystropowej, itp.). Próby ciśnieniowe należy 

przeprowadzić zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót...” Dodatkowo należy uwzględnić następujące wytyczne. Próba 

ciśnieniowa powinna trwać co najmniej 1,5 godziny. Przy próbie ciśnieniowej 

na przewodach dłuższych, przed przeprowadzeniem właściwej próby, 

przewody te powinny zostać napełnione i przez 24 godziny poddawane 

nadciśnieniu o nieco niższej wartości niż ciśnienie próbne. Pozwoli to na 

wyeliminowanie z przewodu powietrza. Armatura i urządzenia mogą być 

poddawane ciśnieniu próbnemu o wartości nie wyższej niż dopuszczalne dla 

nich ciśnienia robocze. Wszelkie ewentualne nieszczelności muszą zostać 

usunięte. Jeżeli na przewodach zgrzewanych, spawanych lub zaciskowych, 

wystąpią nieszczelności, miejsca te należy oznaczyć, a następnie zgrzew, 

zacisk lub spaw poprawić. W przypadku dużej ilości nieszczelności zgrzewy, 

spawy lub zaciski (z wykorzystaniem nowych złączek) należy w tych miejscach 

wykonać na nowo. 
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Po zakończeniu prac przy instalacji rurociągowej i pomyślnym przebiegu prób 

ciśnieniowych, przed oddaniem do użytkowania należy instalacje intensywnie 

przepłukać – prędkość minimum 1,5 m/s. Po płukaniu należy przeprowadzić 

wymagane czyszczenie lub dezynfekcję chemiczną, oraz kolejne płukanie czystą 

wodą. Wszystkie wbudowane osadniki zanieczyszczeń należy poddać 

wielokrotnemu czyszczeniu. Po zakończeniu czyszczenia chemicznego i płukania 

można w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru przystąpić do napełnienia 

poszczególnych instalacji. 

4.6  Wykonanie, próby i odbiory techniczne 

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje wodne należy starannie 

przepłukać. Instalacje grzewcze należy wyregulować hydraulicznie za 

pomocą zaprojektowanych zaworów równoważących tak by przepływy 

rzeczywiste były równe projektowanym.   

Instalacje należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych” cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”  

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.               

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki ich usytuowanie 

 Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji – COBRTI 

Instal, zeszyty 1-8 

 Zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami BHP, PPOŻ 

 Wytyczne stosowania i projektowania - wewnętrzne instalacje 

wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – COBRTI Instal 

1996r. 

 Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urządzeń 

 Projektami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami i normami 

4.6.1 Procedura prac wentylacyjnych 

 Wymagania ogólne 

Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i 

części składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. 

Należy obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli 

działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio 

wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  

 Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń 

wentylacyjnych 

 

a) Kierunek obrotów wentylatorów; 

b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 

c) Działanie wyłącznika; 

d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 

e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 

f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 

g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 

h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 

 Kontrola działania wymienników ciepła 

a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
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b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 

c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 

 

 Kontrola działania filtrów powietrza 

Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 

 Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 

  Kontrola działania klap pożarowych  

a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 

b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 

 Kontrola działania sieci przewodów 

a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 

b) Dostępność do sieci przewodów. 

 Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola 

przepływu powietrza w pomieszczeniu 

a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 

b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak 

również cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 

 Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 

Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych 

warunkach eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w 

szczególności: 

a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 

b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 

c) Działania włącznika rozruchowego; 

d) Działania przeciwzamrożeniowego; 

e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 

f) Działania regulacji strumienia powietrza; 

g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

 Pomiary kontrolne 

Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga 

parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

 Procedura pomiarów 

Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie.  

Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 

pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 

Tolerancja mierzonych wartości: 

- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu  20 %; 

- Strumień objętości powietrza w całej instalacji  15 %; 

- Temperatura powietrza nawiewanego  2 C; 

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  1,5 C; 

- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu  3 dB(A). 
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4.7  Kontrola jakości robot  

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie niezbędne próby             

i badania kontrolne w celu potwierdzenia zgodności zainstalowanego 

sprzętu      z wymogami specyfikacji. 

 Wszystkie wymagane próby i badania kontrolne należy przeprowadzać 

zgodnie z harmonogramem uzgodnionym wcześniej z Kierownikiem 

budowy. Należy umożliwić Inspektorowi nadzoru, obecność przy 

przeprowadzeniu prób i kontroli. 

 Wszystkie próby przeprowadzone w czasie nieobecności 

przedstawiciela Zamawiającego będą uznane za nieważne, chyba że 

Inwestor zadecyduje inaczej, upoważniając Wykonawcę do 

przeprowadzenia takich prób. 

 Świadectwo przeprowadzenia próby powinno zawierać między innymi 

informacje na temat: daty i godziny przeprowadzenia próby, warunków 

zewnętrznych, pełny, szczegółowy opis próby, ich wyniki, jak również 

wszelkie informacje o zaobserwowanych nieprawidłowościach w pracy 

sprzętu. 

 Żaden materiał, sprzęt, czy element wyposażenia nie może być 

obudowany lub w inny sposób trwale osłonięty do czasu oględzin 

przeprowadzonych przez przedstawiciela na lub wydania pisemnego 

oświadczenia upoważniającego Wykonawcę do zapewnienia osłony 

dla dostarczonego produktu. 

 Żaden z dostarczonych produktów nie będzie wykończony poprzez 

malowanie zanim nie zostanie poddany oględzinom lub przed 

wydaniem decyzji o wykończeniu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w 

której wykończenie niezbędne jest do zapewnienia odpowiedniej 

ochrony przed czynnikami atmosferycznymi. 

 Żadne urządzenie, element wyposażenia czy instalacja nie będzie 

uznana za kompletną dopóki określone w niniejszej specyfikacji 

oględziny i próby nie zostaną dokonane a ich wyniki nie potwierdzą 

zgodności dostarczanego produktu z określonymi wymogami. 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia na swoje wyłączne 

życzenie, od konieczności uczestniczenia w oględzinach i próbach 

dostarczanych materiałów, sprzętu, czy wyposażenia. Prawo to w 

żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przeprowadzenia 

wymaganych prób i dostarczenia Inspektorowi świadectw z ich 

wynikami. 

4.8 Oględziny, czystość, próby 

 Wszystkie elementy sprzętu i wyposażenia konieczne do wykonania 

prac będą odpowiednio składowane i zabezpieczane do czasu ich 

użycia. Rury, przewody i złącza będą zabezpieczone przez 

zaślepienie, zamknięcie lub uszczelnienie do czasu ich użycia. 
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 Przed przekazaniem do odbioru i poddaniem próbom i oględzinom 

kontrolnym, instalacje zostaną kompleksowo oczyszczone, zarówno 

po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie. 

 Instalacje będą przepłukane, oczyszczone oraz napełnione 

wymaganym czynnikiem. 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje, na własny koszt, wszystkie pompy, 

sprężarki, butle gazowe, orurowanie czasowe, zawory do 

przepłukiwania, odpowietrzniki, spusty, obejścia, pętle, filtry i wszelkie 

inne  wyposażenie niezbędne do przepłukania, oczyszczenia, 

usunięcia niepożądanych substancji i sterylizacji wyspecyfikowanych 

dla każdego systemu orurowania.  

 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że wszystkie odpady 

powstałe podczas przepłukiwania, oczyszczenia, usunięcia 

niepożądanych substancji i dezynfekcji zostaną usunięte zgodnie z 

przepisami prawa oraz wymogami ochrony środowiska.  

 Wykonawca dostarczy, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru, 

krótki opis proponowanej metody i procedur przepłukiwania, 

oczyszczenia, usunięcia niepożądanych substancji i dezynfekcji. 

Opisowi mają towarzyszyć rysunki pokazujące wszystkie czasowe lub 

stałe orurowanie, zawory, odpowietrzniki, spusty, miejsca pobierania 

próbek, miejsca wtryskiwania, pompy instalowane czasowo, obejścia   

i pętle.  

 Całość operacji płukania, czyszczenia, usunięcia niepożądanych 

substancji   i dezynfekcji ma zostać przeprowadzona w obecności 

Inspektora nadzoru. Zapisy z wszystkich testów mają być dołączone 

do ostatecznej dokumentacji powykonawczej. Po zakończeniu 

procesu czyszczenia             i płukania wykonawca dokręci wszystkie 

śruby na kołnierzach i zaworach by zapewnić szczelność instalacji.  

 

4.9 Odbiór robót wentylacyjnych 

 Sprawdzenie kompletności wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni 

wykonano wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi 

przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące 

czynności: 

a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

z zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli 

jest to konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze 

względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
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e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

wentylacji i klimatyzacji; 

Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 

b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia 

powietrza; 

c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 

d) Kompletność znakowania; 

e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 

g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 

h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie 

powodujący przenoszenia drgań; 

i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 

b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 

c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 

d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 

f) Sprawdzenie zamocowania silników; 

g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 

h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 

i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 

k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 

l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na 

tabliczce znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 

b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 

c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 

d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 

e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 

f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi 

projektowymi; 

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 

d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego 

uszkodzenia; 

e) Sprawdzenie czystości filtra. 
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Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi 

projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie 

wzrokowe i kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie 

schematu regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 

c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 

- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 

- systemu zabezpieczeń; 

- wentylacji i klimatyzacji; 

- oznaczenia; 

- typów kabli; 

- uziemiania; 

- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 

c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, 

maximum); 

d) Liczba użytkowników; 

e) Czas działania; 

f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 

g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 

h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 

i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i 

wyrzutni powietrza; 

j) Klasa filtrów; 

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 

l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 

m) Wymagana jakość wody zasilającej; 

n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 

o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
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5.  Szkolenie personelu Inwestora 

Po zakończeniu prac a przed odbiorem końcowym Wykonawca poinstruuje 

personel Inwestora odnośnie przeznaczenia, funkcjonowania i sposobów 

prawidłowego użytkowania wszystkich instalacji, podinstalacji, urządzeń    i 

sprzętu. Powyższe szkolenie obejmować będzie również prezentację procedur 

opisanych w Instrukcjach eksploatacji i konserwacji. Szczegółowe instrukcje 

eksploatacji i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacj i 

Wykonawca powinien opracować na własny koszt i przekazać 

Inwestorowi najpóźniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia. 

O proponowanej dacie przeprowadzenia szkolenia należy poinformować 

Zamawiającego z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Należy założyć,          że czas 

trwania szkolenia wyniesie do 3 dni roboczych. Z przeprowadzonego szkolenia 

Wykonawca przedstawi protokół z wykazem i podpisami osób biorących udział w 

szkoleniu. Dokument taki Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru najpóźniej w 

dniu odbioru końcowego robót (lub częściowego jeżeli konieczne). 

 

 


