Załącznik nr 3 do SWZ

Nr sprawy: ZB.271.6.2022
FORMULARZ TECHNICZNY
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ZAKUP I DOSTAWA WOZU ASENIZACYJNEGO, oświadczam, co następuje:
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy 


Miejscowość ................................................ Data  

	Lp.
	Opis parametrów technicznych
	Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych
	Parametry i wartości oferowane

	1. 
	Producent / Marka
	PODAĆ
	

	2. 
	Typ/Model
	PODAĆ
	

	3. 
	Rok produkcji – nie wcześniej niż 2022 r.
	PODAĆ
	

	PARAMETRY TECHNICZNE
Wóz asenizacyjny z funkcją czyszczenia kanalizacji *

	1. 
	Zbiornik o pojemności min. 8 000 litrów
	TAK/NIE
	

	2. 
	Zbiornik i dennice wykonane z blachy o grubości 5mm
	TAK/NIE
	

	3. 
	Zbiornik dzielony na dwie części: 
	
	

	
	– 2000L na czystą wodę
	TAK/NIE
	

	· 
	– 6000L na nieczystości
	TAK/NIE
	

	4. 
	Tylna dennica otwierana hydraulicznie
	TAK/NIE
	

	5. 
	Zbiornik na czystą wodę wyposażony w złączkę W75 służącą do napełniania wody
	TAK/NIE
	

	6. 
	Zbiornik na nieczystości wyposażony z prawej i lewej strony w  zasuwę ręczną 4”
	TAK/NIE
	

	7. 
	Zbiornik ocynkowany ogniowo
	TAK/NIE
	

	8. 
	Zbiornik osadzony na podwoziu ramowym
	TAK/NIE
	

	9. 
	Rama ocynkowana
	TAK/NIE
	

	10. 
	Rama wykonana z kształtownika zamkniętego
	TAK/NIE
	

	11. 
	Zestaw kołowy dwuosiowy
	TAK/NIE
	


	12. 
	Tylna oś skrętna
	TAK/NIE
	

	13. 
	Rozmiar ogumienia: min. 550/60x22,5
	TAK/NIE
	

	14. 
	Układ hamulcowy pneumatyczny, dwuprzewodowy
	TAK/NIE
	

	15. 
	Hamulec ręczny postojowy
	TAK/NIE
	

	16. 
	Błotniki kół
	TAK/NIE
	

	17. 
	Stopa podporowa, min. mechaniczna
	TAK/NIE
	

	18. 
	Sprzęganie z ciągnikiem za pomocą zaczepu dolnego
	TAK/NIE
	

	19. 
	Zestaw składający się z kompresora oraz wysokociśnieniowej pompy o wydajnościach:
	
	

	
	– kompresor min. 9000 L/min
	TAK/NIE
	

	
	– pompa wysokociśnieniowa, ilość podawanej wody min. 165 L/min
	TAK/NIE
	

	
	– ciśnienie podawanej wody min. 175 bar 
	TAK/NIE
	

	20. 
	Głębokość zasysania kompresora min. 5,5m licząc od poziomu zasuwy
	TAK/NIE
	

	21. 
	Napęd zestawu wałek WOM 1000 obr/min
	TAK/NIE
	

	22. 
	Zabezpieczenie przed przelaniem: 
	
	

	
	– zawór dwukulowy
	TAK/NIE
	

	
	– syfon z zaworem spustowym
	TAK/NIE
	

	23. 
	Manowakuometr
	TAK/NIE
	

	24. 
	Zawory bezpieczeństwa: 
	
	

	
	– nadciśnieniowy 0,05 Mpa
	TAK/NIE
	

	
	– podciśnieniowy -0,07 Mpa
	TAK/NIE
	

	25. 
	Odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik
	TAK/NIE
	

	26. 
	Zwijadło węża ssawnego zainstalowane na szczycie wozu asenizacyjnego. Wąż ssawny 4” o długości 30 m
	TAK/NIE
	

	27. 
	Napęd zwijadła hydrauliczny z mechanicznym ramieniem (prowadnica węża zamontowana z tyłu zbiornika) ramię malowane
	TAK/NIE
	

	28. 
	Zwijadło z wężem wysokociśnieniowym ¾” umieszczone na tylnej dennicy, odchylane, ręcznie malowane
	TAK/NIE
	

	29. 
	Długość węża wysokociśnieniowego 80m
	TAK/NIE
	

	30. 
	Napęd zwijadła hydrauliczny
	TAK/NIE
	

	31. 
	Głowice kanałowe do czyszczenia kanalizacji – 2 szt.
	TAK/NIE
	

	32. 
	Pistolet wysokociśnieniowy
	TAK/NIE
	

	33. 
	Regulator ciśnienia wody
	TAK/NIE
	

	34. 
	Zawór do podłączenia przedmuchiwania układu wodnego z resztek wody sprężonym powietrzem
	TAK/NIE
	

	35. 
	Zawór do spuszczania wody ze zbiornika
	TAK/NIE
	

	36. 
	Zawór przelewowy wody
	TAK/NIE
	

	37. 
	Główna zasuwa spustowa na tylnej dennicy o średnicy 4” sterowana hydraulicznie
	TAK/NIE
	

	38. 
	W zbiorniku na nieczystości – wzierniki 3 szt.
	TAK/NIE
	

	39. 
	W zbiorniku na czystą wodę – wskaźnik rurowy
	TAK/NIE
	

	40. 
	Szafka na wyposażenie wozu umiejscowiona poziomo i dopasowana do zabudowy wozu
	TAK/NIE
	

	41. 
	Instalacja elektryczna 12V
	TAK/NIE
	

	42. 
	Reflektory do oświetlania miejsca pracy po obu stronach zbiornika
	TAK/NIE
	

	43. 
	Lampa ostrzegawcza koloru pomarańczowego na szczycie zbiornika
	TAK/NIE
	

	44. 
	Wąż ssawny 4” o długości 6m
	TAK/NIE
	

	45. 
	Wąż strażacki W75 o długości 20m z przyłączeniami
	TAK/NIE
	

	46. 
	Uchwyt na wąż ssawny
	TAK/NIE
	

	47. 
	Wałek przekaźnika mocy łączący ciągnik z wozem asenizacyjnym
	TAK/NIE
	

	48. 
	Gwarancja min. 12 miesięcy
	PODAĆ w miesiącach
	

	49. 
	Homologacja umożliwiająca zarejestrowanie wozu asenizacyjnego na terenie RP
	TAK/NIE
	

	50. 
	Wykonanie wozu w okresie 6-7 miesięcy od podpisania umowy
	TAK/NIE
	

	51. 
	Dostarczenie wozu asenizacyjnego do siedziby zamawiającego na koszt producenta
	TAK/NIE
	


Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”. 

.....................................................................
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty 

