
                     STRONA  TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 001-000-0001            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa :  Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, gm. 
Bartoszyce

Kod CPV :  45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

                     Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, 
                     gm. Bartoszyce

Inwestor :  Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

Adres :  Sędławki 4, 11-200 Bartoszyce



                     SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 001-000-0001            KOBRA wer. 13

                      Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, gm. Bartoszyce 
Budowa :  Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, gm. Bartoszyce 

      SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU
Data: 2020-04-07

Lp. Kod CPV Opis działu

- - -    Koniec wydruku    - - - 



                     PRZEDMIAR  ROBÓT ORGBUD-SERWIS Poznań
Temat nr : 001-000-0001            KOBRA wer. 13

                      Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, gm. Bartoszyce 
Budowa :  Remont nawierzchni drogi gminnej publicznej nr 120015N zlokalizowanej na dz. nr 8/1, obręb 38 - Łojdy, gm. Bartoszyce 

Data: 2020-04-07

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,450 km
 [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym
450 / 1000 = 0,450

Razem   =   0,450 km

2 KNNR 003-0809-01-00 WACETOB Warszawa 30,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez: frezowanie
30 = 30,000

Razem   =   30,000 m2

3 KNR 003-0202-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1 551,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni betonowej (bitumicznej) emulsją, przy zużyciu 0.5

kg/m2 emulsji asfaltowej
jezdnia: 370 * 3.0 + 80 * 4.95 = 1 506,000

zjazd: 45.0 = 45,000

Razem   =  1 551,000 m2

4 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 5,000 szt
 [ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Regulacja pionowa: włazów kanałowych
5 = 5,000

Razem   =   5,000 szt

5 ZAŁ.1 - KNNR 006-0310-01-00 MRRiB 1 551,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwórni o wydajności

100t/h, sam.samowyładowczym 10-15t na odl.5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm - mieszanka

standard I
1506 + 45 = 1 551,000

Razem   =  1 551,000 m2

6 KNR 003-0302-02-00 ATHENASOFT Warszawa 1 551,000 m2
 [ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna, o grubości : 4 cm, przy wydajn.rozkładarki 500

t/dzień
1506 + 45 = 1 551,000

Razem   =  1 551,000 m2

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


