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Załącznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: ZP.271.19.2022


FORMULARZ CENOWO – TECHNICZNY 
ZADANIE NR 3 – Zakup wraz z dostawą serwerów w ilości 2 sztuk oraz serwera plików NAS 
w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”
	Lp.
	Nazwa komponentu
	Wymagane minimalne parametry techniczne
	Oferowane przez Wykonawcę  parametry przedmiotu zamówienia uwzględniające wymogi Zamawiającego
Potwierdzenie spełnienia wymagań
(Należy odznaczyć TAK oraz podać istotne parametry faktyczne)

	SERWER 
	Serwer – sztuk 2 
	WYPEŁNIĆ
cena netto za 1 szt. ............................ zł 

VAT ....% ............................................ zł

cena brutto za 1 szt. ........................... zł 

	1.
	Obudowa
	Obudowa typu Tower z możliwością instalacji do 8 dysków twardych 3,5”.
	Producent: …………………………………..
Typ: ……………………………………
Model: ……………………………………
Spełnia: TAK/NIE*

	2.
	Płyta główna
	Z możliwością instalacji jednego fizycznego procesora, posiadająca minimum 4 sloty na pamięć RAM UDIMM z możliwością zainstalowania do minimum 128GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym.
	Spełnia: TAK/NIE*

	3.
	Procesor
	Zainstalowany jeden procesor min. 6-rdzeniowe klasy x86, min. 3.5GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 57.5 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org
	Spełnia: TAK/NIE*

	4.
	Pamięć RAM
	2x 32 GB pamięci RAM UDIMM o częstotliwości taktowania minimum 2666MHz
	Spełnia: TAK/NIE*

	5.
	Sloty PCI Express
	Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum 4 sloty PCI Express w tym przynajmniej 2 sloty Gen4
	Spełnia: TAK/NIE*

	6.
	Interfejsy sieciowe/FC/SAS
	Minimum dwa interfejsy sieciowe 1Gb/s Ethernet nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express.
	Spełnia: TAK/NIE*

	7.
	Dyski twarde
	Możliwość instalacji dysków twardych 3,5” typu: SATA, NearLine SAS, SAS, SSD.
Zainstalowane: 4 dyski vSAS o pojemności min. 960GB , Hot-Plug
Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 SATA o pojemności min. 480GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1.
Możliwość zainstalowania dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, wyposażony w 2 nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde.
	Spełnia: TAK/NIE*

	8.
	Kontroler RAID
	Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących.
	Spełnia: TAK/NIE*

	9.
	Wbudowane porty
	Minimum 8 portów USB z czego min. 1 w technologii 3.0 
1x RS-232
1x VGA
	Spełnia: TAK/NIE*

	10.
	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli
	Rozdzielczość ……………. pikseli
Spełnia: TAK/NIE*

	11.
	Chłodzenie i zasilanie
	Wentylator, redundantne zasilacze o mocy minimum 600W wraz z kablami zasilającymi.
	Spełnia: TAK/NIE*

	12.
	System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie
	Win. Server Essentials 2022(nośnik + wersja cyfrowa) lub równoważny
Przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające następujące warunki poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 
Obsługa do 64GB RAM Obsługa 2 CPU (bez ograniczenia liczby rdzeni) możliwość uruchomienia posiadanego, skonfigurowanego i używanego przez Zamawiającego oprogramowania BESTJA firmy SPUTNIK SOFTWARE zamówione przez Miniserstwo Finansów aktualnie zainstalowanego na systemie operacyjnym Windows Server 
Możliwość obsługi maksymalnie 25 użytkowników i 50 urządzeń Oprogramowanie nie może wymagać dodatkowych licencji w celu uzyskania dostępu do serwera Współpraca z procesorami o architekturze x86-64 Instalacja i użytkowanie aplikacji 32-bit. i 64-bit. na dostarczonym systemie operacyjnym Możliwość uruchomienia roli kontrolera domeny Microsoft Active Directory.
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS Zawarta możliwość uruchomienia roli klienta i serwera czasu (NTP) 
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory 
Zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW
W przypadku, gdy zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne (dotyczy równoważności we wszystkich wskazanych powyżej przypadkach) nie będzie poprawnie współpracować z oprogramowaniem lub sprzętem Zamawiającego lub spowoduje zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury Zamawiającego, Wykonawca podejmie na własny koszt wszelkie niezbędne działania celem przywrócenia sprawnego działania infrastruktury, w tym dokona ewentualnych niezbędnych modyfikacji po odinstalowaniu rozwiązania.
Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może wymagać żadnych nakładów, których nie wymagałoby również zastosowanie rozwiązań opisanych, jako rozwiązania referencyjne, po stronie Zamawiającego, celem dostosowania do niego aktualnie posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury ani w warstwie fizycznej ani w warstwie oprogramowania. 
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie co najmniej nazwę producenta, nazwę oferowanego Oprogramowania, identyfikator Oprogramowania nadawany przez jego producenta, rodzaj licencji (według oznaczenia producenta), w sposób umożliwiający Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację i weryfikację zaoferowanego Oprogramowania oraz udowodnić, że oferowane rozwiązanie spełnia wskazane przez Zamawiającego kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 
Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia licencji dla produktów równoważnych w formie upgradu, licencji czasowej. 
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania subskrybcji licencyjnej opartej o rozwiązania chmurowe 
	Spełnia: TAK/NIE*

	13.
	Diagnostyka i Bezpieczeństwo
	· zintegrowany z płytą główną moduł TPM 2.0
· fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta serwera uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników.
· Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
· Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera
Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem
	Spełnia: TAK/NIE*

	14.
	Karta Zarządzania
	Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca:
· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej;
· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera);
· szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika;
· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów;
· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury;
· wsparcie dla IPv6;
· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish;
· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer;
· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer;
· integracja z Active Directory;
· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie;
· wsparcie dla dynamic DNS;
· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej.
· możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera
Możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera
	Spełnia: TAK/NIE*

	15.
	Oprogramowanie do zarządzania
(opcjonalne)
	· Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
· integracja z Active Directory 
· Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
· Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish 
· Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
· Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
· Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF 
· Możliwość tworzenia własnych raportów w opraciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. 
· Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
· Tworzenie automatycznie grup urządzeń w opraciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji 
· Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
· Szybki podgląd stanu środowiska 
· Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
· Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu 
· Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. 
· Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
· Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
· Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
· Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
· Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
· Możliwość importu plików MIB 
· Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
· Możliwość definiowania ról administratorów 
· Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów 
· Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
· Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
· Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów 
· Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących aletrów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. 
· Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstwie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. 
· Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w opraciu o profile 
· Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. 
· Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. 
· Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. 
· Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarzadzającym. 
Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. 
	Spełnia: TAK/NIE*

	16.
	Warunki gwarancji
	Min. 5 lat gwarancji producenta, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
[bookmark: _Hlk108433285]Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do 7 lat.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera.
	Gwarancja ……………….. miesięcy

Spełnia: TAK/NIE*

	17.
	Certyfikaty
	[bookmark: _Hlk108433305]Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 lub równoważne (dokumenty załączyć do oferty)

Serwer musi posiadać deklaracja CE lub równoważny (dokument załączyć do oferty)
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019
	
Spełnia: TAK/NIE*


	18.
	Oprogramowanie do backupu serwera
	Oprogramowanie do backupu serwera	Backup obejmuje kopie całego systemu operacyjnego wraz z konfiguracją oraz zainstalowanymi aplikacjami i plikami. Program umożliwia skonfigurowanie różnych schematów wykonywania backupu: w trybie pełnym, backupy przyrostowe lub tryb mieszany. Program nie wymaga oddzielnego serwera zarządzającego backupem, a harmonogram zadań tworzenia backupów dla danej maszyny jest przechowywany bezpośrednio na tej maszynie.
Możliwe jest tworzenie kopii zapasowej w automatycznym trybie hot backupu (bez korzystania ze skryptów zamykających i uruchamiających bazy czy programy). Hot backup powinien pozwalać na backup systemu, aplikacji i baz danych takich  MS SQL, MS Exchange, Active Directory, Share Point, Oracle od wersji 11g. Rozwiązanie musi umożliwiać tworzenie backupu przez łącze 3G i WiFi. Podczas tworzenia kopii zapasowej program generuje plik sumy kontrolnej (md5) dla pliku backupu w celu kontroli plików backupu. Program umożliwia replikację wykonanych plików kopii zapasowych na dyski lokalnie, dyski sieciowe lub do lokalizacji zdalnych na serwer FTP.
Możliwość przywrócenia backupu całego obrazu dysku/partycji na takim samym sprzęcie, jak ten który był backupowany jak również na zupełnie innym komputerze lub serwerze z automatycznym dopasowaniem sterowników do nowego sprzętu lub możliwość dodania sterowników przez użytkownika. Bez względu na rozmiar backupu, program umożliwia automatyczne uruchomienie systemu z backupu jako maszyny wirtualnej w środowiskach VirtualBox, VMware vSphere lub Hyper-V bez konieczności wcześniejszej konwersji pliku backupu do postaci wirtualnej. Program umożliwia zamontowanie pliku backupu jako dysku wirtualnego w trybie odczyt/zapis lub tylko do odczytu. Tak podłączony dysk logiczny umożliwia przeglądanie, wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, folderów a także modyfikowanie zawartości. Podczas przywracania obrazu dysku/partycji z kopii zapasowej, program umożliwia: uaktywnienie wybranej partycji, przywrócenia sektora MBR, przywrócenie sygnatur dysku, przywrócenie ukrytych ścieżek na dysku, dezaktywację licencji systemu Windows. Program pozwala na zdefiniowanie procesu tworzenia kolejnych backupów przyrostowych, które w sposób automatyczny będą odtwarzane po określonym przez administratora czasie na innej maszynie fizycznej lub wirtualnej (VMDK, VHD, VHDX). Musi istnieć możliwość zdefiniowania opóźnienia z jakim kopie przyrostowe będą przenoszone na nowy wolumin w zakresie od 1 godziny do 30 dni. 
Program musi umożliwiać pełną konfigurację i pełne zarządzanie zadaniami wykonywania kopii zapasowej.
	Spełnia: TAK/NIE*

	SERWER PLIKÓW (NAS)
	SERWER  PLIKÓW (NAS) – sztuk 1 
	WYPEŁNIĆ
cena netto za 1 szt. ............................ zł 

VAT ....% ............................................ zł

cena brutto za 1 szt. ........................... zł 

	1
	Procesor
	Jeden 4-rdzeniowy procesor 
	Spełnia: TAK/NIE*

	2
	Obudowa
	Tower
	Spełnia: TAK/NIE*

	3
	Ilość obsługiwanych dysków
	6 dysków, po podłączeniu 2 modułów rozszerzających do 16 dysków;
2 dyski M.2 NVMe 2280
	Spełnia: TAK/NIE*

	4
	Ilość zainstalowanych dysków
	6 dysków w formacie 3,5” znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS o min. pojemności 8 TB z 5 lat gwarancji i minimalnym MTBF 2 miliony godzin
2 dyski SSD NVMe M.2 2280 o pojemności min. 400GB znajdujących się na liście kompatybilności producenta macierzy NAS 
	Spełnia: TAK/NIE*

	5
	Interfejsy sieciowe
	4 x Gigabit (10/100/1000); Wsparcie dla Link Agregation.
	Spełnia: TAK/NIE*

	6
	Porty
	3 x USB3.2, 2 x eSATA
	Spełnia: TAK/NIE*

	7
	Wskaźniki LED
	Status, HDD1-6, Power on; LAN 1-4
	Spełnia: TAK/NIE*

	8
	Obsługa RAID
	Basic, JBOD, RAID 0,1,5,6,10, SHR + Obsługa Hot Spare dla SHR,RAID 1,5,6,10 
	Spełnia: TAK/NIE*

	9
	Funkcje RAID
	Możliwość zwiększania pojemności i migracja między poziomami RAID online.
	Spełnia: TAK/NIE*

	10
	Szyfrowanie
	Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych.
	Spełnia: TAK/NIE*

	11
	Licencja na Kamery IP
	W zestawie licencja na dwie kamery z możliwością rozszerzenia do 40.
	Spełnia: TAK/NIE*

	12
	Protokoły
	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN (PPTP, OpenVPN™, L2TP)
	Spełnia: TAK/NIE*

	13
	Usługi
	Serwer VPN, Serwer pocztowy dla kilku domen, Stacja monitoringu, Windows ACL, Hyper Backup, Integracja z Windows ADS, Firewall,  Serwer wydruku, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Antyvirus, Klient VPN, Cloud Station, Usługa DDNS, Zarządzanie przez komórkę, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, Snapshot Replication, MailPlus Serwer, Virtual Machine Manager, Chat, Office, Klaster SHA
	Spełnia: TAK/NIE*

	14
	Obsługa SSD Cache
	Wymagane wsparcie dla SSD Cache
	Spełnia: TAK/NIE*

	15
	Obsługa migawek
	• Maksymalna liczba migawek folderów współdzielonych: 1 024
• Maksymalna liczba migawek systemu: 65 536
	Spełnia: TAK/NIE*

	16
	Zarządzanie dyskami
	SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów
	Spełnia: TAK/NIE*

	17
	Język GUI
	Polski
	Spełnia: TAK/NIE*

	18
	System plików
	Dyski wewnętrzne Btrfs EXT4. Dyski zewnętrzne Btrfs, FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+, exFAT*(z dodatkową licencją)
	Spełnia: TAK/NIE*

	19
	Szyfrowanie
	Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)
	Spełnia: TAK/NIE*

	20
	Ilość jednoczesnych połączeń
	1000 dla CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV
	Spełnia: TAK/NIE*

	21
	Gwarancja i serwis
	Min 5 lata gwarancji na NAS realizowana w trybie NBD i min 5 lat gwarancji na dyski
	Gwarancja ………….. miesięcy

Spełnia: TAK/NIE*



Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, musi mieć okablowanie, zasilacze oraz wszystkie inne komponenty, zapewniające właściwą instalację i użytkowanie (np. przewody zasilające itp), wolny od wad. 
Należy również dostarczyć wymagane prawem certyfikaty, deklaracje zgodności CE, instrukcje obsługi sprzętu, dokumenty gwarancyjne.
(*) niepotrzebne skreślić





.....................................................................
Data; kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany lub podpis osobisty
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